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Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego 

 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

zlokalizowanego przy ul. Sambora 5 w Pelplinie. Budynek sklasyfikowany się do kategorii IX obiektów budowlanych 

jako budynek szkolny.  

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie przy ul. Sambora 5 użytkowany jest jako budynek dydaktyczny 

z salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną, pomieszczeniami biurowymi, sanitariatami oraz innymi pomieszczeniami 

pomocniczymi. Budynek dziel się na dwie części. Część „A” obiekt współczesny oraz część „B” budynek z 

czerwonej cegły.  

2.1. Budynek szkoły w części „A”  

Budynek jest obiektem w całości podpiwniczonym, z trzema kondygnacjami nadziemnymi oraz poddaszem 

nieużytkowym. Od strony zachodniej do budynku przylega łącznik prowadzący do budynku szkoły w części „B”, 

natomiast od strony wschodniej do klatki schodowej przylega budynek sali gimnastycznej. Na poziomie piwnicy 

zlokalizowane są w budynku pomieszczenia szatni i łazienek, oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe. Na 

poziomie parteru, I piętra oraz II piętra w budynku zlokalizowane są sale lekcyjne. Budynek posiada poddasze 

nieużytkowe.   

 

2.2. budynek sali gimnastycznej w części „A” 

Budynek parterowy bez podpiwniczenia, przylegający do budynku szkoły z głównym wejściem z klatki schodowej. 

W pomieszczeniu sali gimnastycznej prowadzone są zajęcia sportowe oraz apele i egzaminy szkolne.  

2.3. budynek szkoły w części „B” 

Budynek w całości podpiwniczony, z trzema kondygnacjami nadziemnymi oraz poddaszem nieużytkowym. Na 

poziomie piwnicy zlokalizowane są pomieszczenia magazynowe. Na poziomie parteru, I oraz II piętra budynku 

zlokalizowane są sale lekcyjne. Budynek posiada poddasze nieużytkowe. 

 

2.4. budynek łącznika w części „B” 

Budynek w całości podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi oraz poddaszem nieużytkowym. Łącznik 

stanowi komunikację pomiędzy budynkiem szkoły.   

Nie planuje się zmiany sposobu użytkowania budynku w wyniku wykonanie jego termomodernizacji. 

 

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr. 124/1 w jednostce ewidencyjnej 

221404_4 obręb Pelplin. Obiekt zlokalizowany jest na terenie zespołu urbanistycznego i krajobrazowego miasta 

Pelplin wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 794 (nowy 911) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Gdańsku z dnia 8.IV.1978r. zmiana decyzji 10.VI.2010r. Budynek podzielony jest na dwie części. 



Budynek szkoły z wejściem głównym od strony północnej, dwiema klatkami schodowymi oraz salą gimnastyczną 

stanowi część „A” natomiast budynek wykonany z czerwonej cegły wraz z łącznikiem stanowi część „B”.   

 

3.1. Budynek szkoły w część „A”  

Budynek wzniesiony został w technologii tradycyjnej, ściany budynku są murowane z bloczków betonowych, 

powyżej terenu ocieplone od zewnątrz styropianem. Ściany zewnętrzne w strefie cokołu otynkowane, powyżej 

strefy cokołu wykończenie wierzchnie ścian stanowi tynk mineralny. Na elewacjach zamontowane są lampy 

oświetlenia zewnętrznego, kamery oraz tablice informacyjne i pamiątkowe. Konstrukcja dachu wykonana jest z 

krokwi stalowych z pełnym deskowaniem i pokryciem blachodachówką. Pokrycie dachowe wykonane z 

blachodachówki.  

Strop poddasza nieużytkowego oraz część połaci dachowej na poziomie poddasza ogrzewanego ocieplona jest 

warstwą wełny mineralnej luźno ułożonej na stropie oraz na betonowej wylewce. Dostęp do poddasza 

nieużytkowego za pomocą wyłazu zlokalizowanego na klatce schodowej. Okna zewnętrzne w budynku w 

większości zostały wymienione na PCV w poprzednich zadaniach inwestycyjnych. Do wymiany pozostały 

pojedyncze sztuki okien wskazane w części graficznej opracowania. W części otworów okiennych na elewacji 

północnej zamontowane są kraty stalowe. Na klatce schodowej nad dachem sali gimnastycznej zamontowane są 

luksfery. Istniejące drzwi zewnętrzne są o profilu aluminiowym. Od strony południowej okna zewnętrzne na 

poziomie piwnicy zlokalizowane są w studniach murowanych bez możliwości odprowadzania wód opadowych. Na 

studniach zamontowane są kraty stalowe. Od strony północnej okna na poziomie piwnicy zlokalizowane są w 

systemowych wykonanych z tworzywa studniach doświetlających, podłączonych do systemu odprowadzania wód 

opadowych. Zarówno ściany zewnętrzne jak i wewnętrzne w piwnicy posiadają liczne odparzenia świadczące o ich 

zawilgoceniu oraz podciąganiu kapilarnym wody z gruntu. Woda z gruntu migruje również do pomieszczeń przez 

posadzkę w piwnicy. Na poziomie piwnicy część pomieszczeń szatni, łazienek oraz pomieszczenie magazynowe 

(elewacja północna) wysunięte są poza lico budynku. Pomieszczenia te, posiadają strop zewnętrzny, wystający ok. 

40cm powyżej gruntu. Strop ten jest od zewnątrz licowany płytką ceramiczną, większości odparzoną od jastrychu. 

Nad wejściami do budynku wykonane są zadaszenia o konstrukcji drewnianej, do których przymocowana jest 

blachodachówka. Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowej oraz z zadaszeń nad wejściami do budynku 

odbywa się za pomocą przykanalików do systemu kanalizacji deszczowej. Teren wokół budynku częściowo 

utwardzony kostką brukową.  

W ramach termomodernizacji przewiduje się wykonanie :  

▪ ocieplenia ściany zewnętrznej powyżej strefy cokołu [SZ1] styropianem EPS 70 gr. 15cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła  0,032W/mK, 

▪ ocieplenia ściany zewnętrznej w strefie cokołu [SZ2] styropianem XPS gr. 12cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,034W/mK, 

▪ ocieplenia ściany zewnętrznej poniżej terenu [SZ3] styropianem XPS gr. 12cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,034W/mK wraz z wykonaniem izolacji pionowej oraz poziomej,  

▪ tynku renowacyjnego na ścianach zewnętrznych, 

▪ ocieplenia stropu poddasza nieużytkowanego [STW1] wełną mineralną gr. 18cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,035W/mK, 

▪ ocieplenia stropu poddasza nieużytkowanego [STW2] wełną mineralną gr. 18cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,035W/mK,  

▪ ocieplenia połaci dachowej [STZ1] na poziomie poddasza ogrzewanego wełną mineralną gr 18cm 

o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/mK wraz z wymianą istniejącego pokrycia dachowego, 

▪ ocieplenia stropu [STZ3] nad pomieszczeniami -1/08, -1/09 styropianem XPS gr. 15cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,034W/mK, 



▪ ocieplenia istniejącej podłogi w piwnicy [PG1] styropianem EPS 100 gr. 12cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,037W/mK, 

▪ wymiany wskazanych w dalszej części opracowania okien zewnętrznych na nowe o  współczynniku 

przenikania ciepła 0,900W/m2K, 

▪ wymiany wszystkich drzwi zewnętrznych na nowe o profilu aluminiowym i współczynniku przenikania 

ciepła 1,300W/ m2K, 

▪ demontażu i utylizacji wszystkich istniejących obróbek blacharskich oraz montażu w ich miejscu (po 

wykonaniu ocieplenia przegród zewnętrznych) nowych z blachy tytan – cynk gr. 0,55mm, 

▪ odsunięcia przykanalików kanalizacji deszczowej od elewacji o grubość projektowanego ocieplenia, 

▪ demontażu i utylizacji wszystkich rur spustowych i rynien oraz montaż w ich miejscu (po wykonaniu 

ocieplenia przegród budynku) nowych z blachy tytan-cynk gr 0,55mm, 

▪ demontażu wszystkich lamp i montaż nowych – wg. projektu branży elektrycznej, 

▪ instalacji odgromowej – wg. projektu branży elektrycznej, 

▪ instalacji ogrzewania budynku – wg. projektu branży sanitarnej, 

▪ montażu nowego systemowego wyłazu na poddasze nieużytkowe 700x1400mm, 

▪ montażu na poddaszu nieużytkowym podestu z ocynkowanej kraty wema o wymiarach 1000x1000mm na 

stopkach z profili 50x50mm i wysokości 400mm, 

▪ odtworzenia istniejącego utwardzenia z kostki brukowej wokół budynku, 

▪ odtworzenia istniejącego oznakowania miejsc postojowych przy budynku, 

▪ opaski na podsypce piaskowej przy elewacjach do których w stanie istniejącym przylega trawnik, 

▪ odtworzenia istniejących gzymsów po zakończeniu ocieplenia elewacji, 

▪ demontażu i ponowny montaż wszystkich elementów zlokalizowanych w stanie istniejącym na elewacjach 

budynku (tj. tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, anteny, kamery itp.), 

▪ wyburzenia istniejących studni doświetlających pomieszczenia piwnicy od strony południowej budynku 

oraz wykonanie w ich miejscu nowych systemowych studni  z odwodnieniem, 

▪ demontażu i utylizacji istniejących studni doświetlających od strony północnej budynku oraz montaż w ich 

miejscu nowych systemowych studni z odwodnieniem, 

▪ demontażu istniejącego okna na klatce schodowej oraz zamurowanie otworu okiennego wg. części 

graficznej opracowania, 

▪ demontażu istniejących krat okiennych, oczyszczeniu, malowaniu oraz ponownym montażu po wykonaniu 

prac ociepleniowych. 

Ponadto przewiduje się wykonanie prac towarzyszących polegających na  :  

▪ wymianie istniejącego pokrycia dachowego [STZ2] w tym zadaszenia nad wejście do budynku, 

▪ malowaniu sufitów we wszystkich pomieszczeniach budynku, 

▪ wykonaniu izolacji poziomej ścian wewnętrznych, 

▪ wykonaniu tynku renowacyjnego na ścianach wewnętrznych, 

▪ wykonaniu dwóch wyłazów dachowych, 

▪ wyburzeniu ścianek działowych w pomieszczeniu nr -1/17 na poziomie piwnicy, 

▪ remoncie kominów i głów kominowych zlokalizowanych ponad połacią dachową,  

▪ oczyszczeniu i pomalowaniu barierki zlokalizowanej na podeście i schodach prowadzących do wejścia 

głównego do budynku, 

▪ remoncie schodów przy wejściach do budynku, 

▪ wymianie istniejących urządzeń sanitarnych na nowe  na poziomie piwnicy (tj. kabiny prysznicowe, miski 

ustępowe itp.). 

 

3.2. Budynek sali gimnastycznej w części „A” 



Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, ze ścianami murowanymi ocieplonymi powyżej strefy cokołu 

styropianem. Pomiędzy ścianą sali gimnastycznej a ścianą budynku szkoły wykonano wentylowaną dylatację. 

Konstrukcja dachu jest stalowa, oparta na słupach. Do płatwi opartych na stalowych dźwigarach, przykręcona jest 

blacha trapezowa o wysokim profilu. Połać dachową ocieplono styropianem zabezpieczonym  od zewnątrz papą 

asfaltową. Podłoga sali gimnastycznej jest wykonana jako sportowa (drewniana wentylowana wsparta na legarach). 

Kratki wentylujące podłogę sportową w sali gimnastycznej zamontowane są w ścianie zewnętrznej w strefie cokołu. 

Na elewacji północnej zlokalizowane jest wyjście ewakuacyjne z budynku (drzwi o profilu aluminiowym). Ściana 

zewnętrzna w strefie cokołu licowana jest płytkami klinkierowymi, natomiast powyżej strefy cokołu wierzchnią 

warstwę stanowi tynk mineralny. Okna zewnętrzne zlokalizowane na elewacji południowej są o profilu PCV. Pod 

oknami zamontowane są nawietrzaki. Na dachu sali gimnastycznej zlokalizowane są cztery wywietrzaki dachowe. 

Teren wokół budynku (za wyjątkiem przylegającego trawnika przy wyjściu ewakuacyjnym na elewacji północnej) 

utwardzony jest kostką brukową. Przy elewacji północnej wykonana jest pochylnia dla osób niepełnosprawnych 

(wyjście z przylegającej do sali gimnastycznej klatki schodowej budynku szkoły). Odprowadzenie wód opadowych 

z dachu sali poprzez przykanaliki kanalizacji deszczowej.  

W ramach termomodernizacji przewiduje się wykonanie :  

▪ ocieplenia ściany zewnętrznej powyżej strefy cokołu [SZ1] styropianem EPS 70 gr. 15cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,032W/mK, 

▪ wymiany drzwi zewnętrznych na nowe o profilu aluminiowym i współczynniku przenikania ciepła 1,300W/ 

m2K, 

▪ demontażu i utylizacji wszystkich istniejących obróbek blacharskich oraz montaż w ich miejscu (po 

wykonaniu ocieplenia przegród zewnętrznych) nowych z blachy tytan – cynk gr. 0,55mm, 

▪ odsunięcia przykanalików kanalizacji deszczowej od elewacji o grubość projektowanego ocieplenia, 

▪ demontażu i utylizacji wszystkich rur spustowych i rynien oraz montaż w ich miejscu po wykonaniu 

ocieplenia przegród budynku nowych z blachy tytan-cynk gr 0,55mm, 

▪ montażu nowych nawietrzaków podokiennych, 

▪ montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu – wg. projektu branży elektrycznej, 

▪ demontażu wszystkich lamp i montaż nowych – wg. projektu branży elektrycznej, 

▪ instalacji odgromowej – wg. projektu branży elektrycznej, 

▪ instalacji ogrzewania budynku – wg. projektu branży sanitarnej, 

▪ opaski z kostki brukowej na podsypce piaskowej przy elewacjach do których w stanie istniejącym przylega 

trawnik, 

▪ demontażu i ponowny montaż wszystkich elementów zlokalizowanych w stanie istniejącym na elewacjach 

budynku (tj. tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, czerpnie ścienne itp.), 

▪ demontażu i ponowny montażu pochwytu na pochylni dla osób niepełnosprawnych po zakończeniu prac 

związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych, 

▪ demontażu istniejących oraz montażu nowych kratek wentylacyjnych – dylatacja budynku. 

Ponadto przewiduje się wykonanie prac towarzyszących polegających na renowacji istniejącego pokrycia 

dachowego [STZ4]. 

 

3.3. Budynek szkoły  w części „B” 

Fundamenty budynku, ściany w gruncie oraz ściany w strefie cokołu wykonane zostały częściowo z cegły czerwonej 

oraz z kamienia. Ściany zewnętrzne powyżej cokołu licowane są cegłą czerwoną bez tynku. Budynek posiada 

drewnianą konstrukcję dachową, pokrytą dachówką karpiówką. Doświetlenie poddasza za pomocą lukarn. Strop 

poddasza budynku oraz jego połać dachowa ocieplona jest wełną mineralną. Stan techniczny istniejącej dachówki 

ocenia się na dobry, nie stwierdza się nieszczelności. Dostęp do poddasza nieużytkowego poprzez wyłaz 

zamontowany przy sekretariacie na poziomie II piętra. Okna zewnętrzne za wyjątkiem piwnicy wymienione zostały 



na nowe o profilu PCV w poprzednich zadaniach inwestycyjnych. Okna na poziomie piwnicy drewniane, w złym 

stanie technicznym. Na poziomie piwnicy od strony elewacji wschodniej, zlokalizowane jest wyburzone zejście, 

prowadzące do pomieszczeń nieczynnej już kotłowni. Schody prowadzące do zejścia zostały wyburzone, natomiast 

otwór został przysłonięty ażurową płytą betonową (od wewnątrz otwór zasłonięto płytą styropianową). Przy zejściu 

do piwnicy od strony elewacji wschodniej zdemontowane zostały istniejące okna oraz wyburzone studnie 

doświetlające a otwory okienne przysłonięto płytą pilśniową. Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od 

strony zachodniej (ul. Sambora ). Drzwi zewnętrzne (wejście od strony zachodniej) są drewniane, z górnym 

doświetlem. Zarówno ściany zewnętrzne jak i wewnętrzne w piwnicy posiadają liczne odparzenia świadczące o ich 

zawilgoceniu oraz podciąganiu kapilarnym wody z gruntu. Wody opadowe z powierzchni dachu odprowadzane są 

przykanalikami do systemu kanalizacji deszczowej. Do północnej elewacji budynku przylega brama, oraz szlaban 

(zasilany w energię elektryczną z budynku szkoły). Druga brama nieużytkowana na co dzień, przylega do elewacji 

południowej budynku.  

W ramach termomodernizacji przewiduje się wykonanie :  

▪ ocieplenia ściany zewnętrznej poniżej terenu [SZ4] styropianem XPS gr. 6cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,034W/mK wraz z wykonaniem izolacji pionowej oraz poziomej,  

▪ tynku renowacyjnego na ścianach zewnętrznych, 

▪ wymiany wskazanych w dalszej części opracowania okien zewnętrznych na nowe współczynniku 

przenikania ciepła 1,400W/m2K, 

▪ zamurowania istniejących otworów okiennych oraz otworu drzwiowego na poziomie piwnicy na elewacji 

wschodniej budynku, 

▪ odsunięcia przykanalików kanalizacji deszczowej od elewacji o grubość projektowanego ocieplenia, 

▪ opaski z grysu granitowego o frakcji 8÷16mm na podsypce piaskowej wokół budynku,  

▪ przebudowy bramki przylegającej do elewacji północnej budynku w związku z ociepleniem ścian poniżej 

terenu, 

▪ przebudowy bramy przylegającej do elewacji południowej w związku z ociepleniem ściany poniżej terenu,  

▪ przebudowy ogrodzenia przylegającego do elewacji zachodniej w związku z ociepleniem ściany poniżej 

terenu, 

▪ odsunięcia istniejącej szafki energetycznej na postumencie zlokalizowanej przy elewacji zachodniej, 

▪ uziomu otokowego wokół budynku – wg. projektu branży elektrycznej, 

▪ instalacji ogrzewania budynku – wg. projektu branży sanitarnej. 

 

Ponadto przewiduje się wykonanie prac towarzyszących polegających na: 

▪ wykonaniu izolacji poziomej ścian wewnętrznych, 

▪ wykonaniu tynku renowacyjnego na ścianach wewnętrznych, 

▪ malowaniu sufitów we wszystkich pomieszczeniach budynku. 

 

3.4. Budynek łącznika w części „B” 

Łącznik stanowi komunikację pomiędzy budynkiem szkoły, którego elewacja wykonana jest z czerwonej cegły a 

budynkiem współczesnym, dobudowany w późniejszym okresie. Ściany zewnętrzne murowane, powyżej cokołu 

ocieplone styropianem. Strop poddasza nieużytkowego ocieplony wełną mineralną. Konstrukcja dachu jest 

drewniana, pokrycie dachu wykonane jest z blachodachówki, połać dachowa ocieplona została wełną mineralną. 

Okna zewnętrzne zostały wymienione na nowe o profilu PCV.    

W ramach termomodernizacji przewiduje się wykonanie : 

▪ ocieplenia ściany zewnętrznej powyżej strefy cokołu [SZ1] styropianem EPS 70 gr. 15cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,032W/mK, 



▪ ocieplenia ściany zewnętrznej w strefie cokołu [SZ2] styropianem XPS gr. 12cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,034W/mK, 

▪ ocieplenia ściany zewnętrznej poniżej terenu [SZ3] styropianem XPS gr. 12cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,034W/mK wraz z wykonaniem izolacji pionowej oraz poziomej,  

▪ tynku renowacyjnego na ścianach zewnętrzych, 

▪ demontażu i utylizacji wszystkich istniejących obróbek blacharskich oraz montażu w ich miejscu (po 

wykonaniu ocieplenia przegród zewnętrznych) nowych z blachy tytan – cynk gr. 0,55mm, 

▪ odsunięcia przykanalików kanalizacji deszczowej od elewacji o grubość projektowanego ocieplenia, 

▪ demontażu i utylizacji wszystkich rur spustowych i rynien oraz montaż w ich miejscu (po wykonaniu 

ocieplenia przegród budynku) nowych z blachy tytan-cynk gr 0,55mm, 

▪ instalacji odgromowej – wg. projektu branży elektrycznej, 

▪ instalacji ogrzewania budynku – wg. projektu branży sanitarnej, 

▪ odtworzenia istniejącego utwardzenia z kostki brukowej wokół budynku, 

▪ odtworzenia istniejącego oznakowania miejsc postojowych przy budynku, 

▪ opaski z kostki brukowej na podsypce piaskowej przy elewacjach do których w stanie istniejącym przylega 

trawnik, 

▪ odtworzenia istniejących gzymsów po zakończeniu ocieplenia elewacji, 

▪ demontażu i ponownym montażu wszystkich elementów zlokalizowanych w stanie istniejącym na 

elewacjach budynku (tj. tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, anteny, kamery itp.). 

 

Ponadto przewiduje się wykonanie prac towarzyszących polegających na: 

▪ wymianie istniejącego pokrycia dachowego [STZ2], 

▪ wykonaniu izolacji poziomej ścian wewnętrznych, 

▪ wykonaniu tynku renowacyjnego na ścianach wewnętrznych, 

▪ malowaniu sufitów we wszystkich pomieszczeniach budynku. 

 

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

 

4.1. Budynek Szkoły w części „A” 

 

▪ Kubatura obiektu budowlanego : 6213,10m3 

▪ Zestawienie powierzchni: 

Numer Pomieszczenia Nazwa Pomieszczenia Powierzchnia  Użytkowa [m2] 

-1/01 Klatka schodowa 10,10 

-1/02 Magazyn 6,00 

-1/03 Magazyn 10,40 

-1/04 Szatnia + łazienka 37,70 

-1/05 Korytarz 40,50 

-1/06 Węzeł Ciepłowniczy 8,80 

-1/07 Pomieszczenie Rozdzielaczy 5,90 

-1/08 Szatnia + łazienka 32,70 

-1/09 Magazyn 11,80 

-1/10 Łazienka 5,70 

-1/11 Pomieszczenie Socjalne 9,40 

-1/12 Warsztat 14,80 

-1/13 Magazyn 11,60 

-1/14 Siłownia 77,40 



-1/15 Korytarz 84,40 

-1/16 Sala Lekcyjna 44,30 

-1/17 Magazyn 36,70 

-1/18 Magazyn 16,00 

-1/19 Magazyn 11,00 

-1/20 Klatka Schodowa 18,30 

-1/21 Magazyn 9,40 

0/02 Klatka Schodowa 33,00 

0/03 Zaplecze Sali Lekcyjnej 10,60 

0/04 Sala Lekcyjnej 65,10 

0/05 Zaplecze Sali Lekcyjnej 16,10 

0/06 Sala Lekcyjnej 81,10 

0/07 WC 18,50 

0/08 Pomieszczenie Gospodarcze 3,10 

0/09 WC 24,40 

0/10 WC 7,10 

0/11 Pokój  Nauczycielski 36,50 

0/12 Pokój dla rodziców 8,30 

0/13 Biuro 12,90 

0/14 Biuro 11,80 

0/15 Korytarz 128,80 

0/16 Pomieszczenie socjalne 6,80 

0/17 Przedsionek 6,90 

0/18 Klatka Schodowa 26,20 

1/01 klatka schodowa 29,30 

1/02 Zaplecze Sali Lekcyjnej 10,60 

1/03 Sala Lekcyjnej 65,10 

1/04 Zaplecze Sali Lekcyjnej 17,10 

1/05 Sala Lekcyjnej 66,90 

1/06 Zaplecze Sali Lekcyjnej 13,20 

1/07 WC 18,50 

1/08 Pomieszczenie Gospodarcze 3,10 

1/09 WC 24,40 

1/10 WC 6,90 

1/11 Korytarz 213,60 

1/12 Klatka Schodowa 33,90 

2/01 Magazyn 6,70 

2/02 Klatka Schodowa 21,80 

2/03 Biblioteka 81,20 

2/04 Magazyn 3,20 

2/05 Biblioteka 62,20 

2/06 Archiwum 11,70 

2/07 Magazyn 11,10 

2/08 Sala Komputerowa 63,30 

2/09 Sala Komputerowa 48,30 



2/10 Magazyn 7,10 

2/11 WC 7,20 

2/12 WC 7,50 

2/13 Sala Komputerowa 25,10 

2/14 Korytarz 49,50 

2/15 Klatka Schodowa 26,20 

2/16 Magazyn 6,80 

suma 1 941,60 

 

▪ Wysokość budynku : 14,76m 

▪ Liczba kondygnacji : 4 + poddasze nieużytkowe 

 

4.2. Budynek Sali Gimnastycznej w części „A” 

 

▪ Kubatura obiektu budowlanego : 2281,50m3 

▪ Zestawienie powierzchni: 

Numer Pomieszczenia Nazwa Pomieszczenia Powierzchnia  Użytkowa [m2] 

0/01 Sala Gimnastyczna  303,80 

 

▪ Wysokość budynku : 8,68m 

▪ Liczba kondygnacji : 1 

 

4.3. Budynek Szkoły w części „B” 

 

▪ Kubatura obiektu budowlanego : 2404,10m3 

▪ Zestawienie powierzchni: 

Numer Pomieszczenia Nazwa Pomieszczenia Powierzchnia  Użytkowa [m2] 

-1/23 Magazyn 5,30 

-1/24 Korytarz 10,30 

-1/25 Magazyn 2,50 

-1/26 Magazyn 11,10 

-1/27 Magazyn 13,60 

-1/28 Magazyn 4,40 

-1/29 Magazyn 8,50 

-1/30 Magazyn 13,70 

-1/31 Magazyn 13,70 

-1/32 Magazyn 10,20 

-1/33 Magazyn 10,20 

-1/34 Magazyn 41,70 

-1/35 Magazyn 13,70 

-1/36 Magazyn 13,50 

-1/37 Magazyn 13,50 

0/20 Sala Lekcyjnej 47,70 

0/21 Sala Lekcyjnej 47,70 



0/22 Sala Lekcyjnej 47,70 

0/23 Sala Lekcyjnej 47,70 

1/14 Sala Lekcyjnej 47,60 

1/15 Sala Lekcyjnej 47,70 

1/16 Gabinet Pielęgniarski 8,20 

1/17 Sala Lekcyjnej 47,60 

1/18 Sala Lekcyjnej 47,70 

2/18 Sala Lekcyjnej 48,30 

2/19 Biuro 47,70 

2/20 Pomieszczenie Socjalne 12,30 

2/21 Korytarz 11,90 

2/22 Biuro 35,90 

2/23 Biuro 47,70 

Suma 779,30 

 

▪ Wysokość budynku : 14,39m 

▪ Liczba kondygnacji : 4 + poddasze nieużytkowe 

 

4.4. Budynek Łącznika w części „B” 

 

▪ Kubatura obiektu budowlanego : 714,30m3 

▪ Zestawienie powierzchni: 

Numer Pomieszczenia Nazwa Pomieszczenia Powierzchnia  Użytkowa [m2] 

-1/22 Korytarz 41,10 

0/19 Korytarz 69,80 

1/13 Korytarz 62,30 

2/17 Korytarz 58,00 

Suma 231,20 

▪ Wysokość budynku : 11,12m 

▪ Liczba kondygnacji : 4 + poddasze nieużytkowe 

 

5. Opinia geotechniczna oraz sposób posadowienia obiektu budowlanego 

Na podstawie dokonanej odkrywki ściany zewnętrznej poniżej poziomu terenu stwierdza się że podłoże gruntowe 

wykazują grunty nośne. Badany obszar charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi. Projektowany obiekt  

zalicza się do I klasę geotechniczną.  

6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych 

W budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie przy ul. Sambora 5 w Pelplinie nie ma lokali 

mieszkalnych ani lokali użytkowych. Obiekt użytkowany jest jako szkoła. Nie przewiduje się zmiany sposób 

użytkowania budynku oraz jego funkcji poprzez zaplanowaną termomodernizację.   

 

7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych  



Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W budynku Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych przy ul. Sambora 5 w Pelplinie nie ma lokali mieszkalnych.  

 

8. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne  

Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych odbywać się będzie jak w stanie istniejącym poprzez istniejącą 

pochylnię zlokalizowaną przy sali gimnastycznej od strony elewacji północnej.   

 

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

9.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód 

opadowych 

Woda jak w stanie istniejącym dostarczana będzie do budynku z miejskiej sieci wodociągowej. Ścieki sanitarne 

odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej (nie przewiduje się zmian w tym zakresie). Wody deszczowe z 

powierzchni dachu oraz doświetli piwnicznych odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej 

przebiegającej na terenie działki 124/1. Średniodobowe zapotrzebowanie na wodę dla budynku wynosi 2m3/dobę. 

Ilość ścieków sanitarnych odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej wynosi 1,9m3/dobę. 

9.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 

ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się  

Nie przewiduje się występowania zanieczyszczeń w skutek funkcjonowania budynku. Budynek Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych zasilany jest w ciepło z sieci ciepłowniczej w związku z powyższym nie występuje źródło 

emitujące zanieczyszczenia.  

9.3. Ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów  

Budynek wytwarza wyłącznie odpady komunalne w przybliżonej ilości  5m3 na tydzień. Planowana  

termomodernizacja budynku nie  spowoduje zmian w tym zakresie.  

9.4. Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

W budynku nie występują źródła hałasu oraz drgań tj. (centrale wentylacyjne, agregaty prądotwórcze, agregaty 

chłodnicze itp.). Nie przewiduje się występowania promieniowania jonizującego, pola elektromagnetycznego oraz 

innych zakłóceń.  

9.5. Wpływ obiektu budowlanego na drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne 

W pobliżu planowanych robót budowlanych w zakresie  termomodernizacji budynku nie występują drzewa lub 

krzewy które mogłyby zostać uszkodzone lub zniszczone na skutek ich prowadzenia. Teren po zakończeniu robót 

budowlanych zostanie odtworzony do stanu istniejącego. Nie przewiduje się zmian w zakresie zagospodarowania 

terenu mających wpływ na powierzchnię ziemi, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne.  

 

10. Analiza techniczna, środowiskowa i ekonomiczna możliwości realizacji wysoce wydajnych 

systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło  

10.1. Zaopatrzenie budynku w ciepło z systemów alternatywnych o wysokiej wydajności 

Szczytowe zapotrzebowanie na moc cieplną do ogrzewania budynku wynosi ok. 240kW. W stanie istniejącym 

budynek ogrzewany jest z sieci ciepłowniczej. Przeanalizowano możliwość zamontowania alternatywnych źródeł 

ciepła w postaci gruntowej pompy ciepła, powietrznej pompy ciepła.  



Wariant 1 – gruntowa pompa ciepła 

Montaż gruntowej pompy ciepła o mocy 240kW wiąże się z wykonaniem 80 odwiertów (sond pionowych) o 

głębokości 100m. Wymagana odległość pomiędzy odwiertami wynosi ok. 10% głębokości sondy (zagrożenie 

wyziębienie gruntu). Powierzchnia terenu działki 124/1 oraz istniejąca infrastruktura (kanalizacja sanitarna, 

deszczowa, przyłącza energetyczne) uniemożliwiają wykonanie wymaganej ilości sond pionowych. W związku z 

powyższym montaż gruntowej pompy ciepła zasilającej budynek w ciepło nie jest technicznie możliwe. 

Wariant 2 – powietrzna pompa ciepła  

Najwyższe sprawności powietrzna pompa ciepła osiągają przy wysokich temperaturach powietrza zewnętrznego. 

Ze względu na charakter użytkowania budynku wyklucza się jednak zasadność montażu powietrznych pomp ciepła 

dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej, ponieważ największa sprawność wytwarzania powietrznej 

pompy ciepła przypada na okres letni (najwyższe temperatury zewnętrzne), w którym szkoła nie jest użytkowa. W 

okresie zimowym (sezon grzewczy) przy ujemnych temperaturach zewnętrznych wydajność pompy ciepła spada 

poniżej COP 2 co oznacza, że większość energii potrzebna do ogrzania budynku pochodzić będzie z energii 

elektrycznej. Charakterystyka pracy powietrznej pompy ciepła jest optymalna dla obiektów o wysokim 

zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkowa w okresach letnich i małych zapotrzebowania na energię cieplną do 

ogrzewania budynku w okresie zimowym.  W związku w powyższym odrzuca się zasadność montażu powietrznej 

pompy ciepła pracującej dla potrzeb grzewczych budynku szkoły.  

Istniejące zasilanie budynku z sieci ciepłowniczej jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla budynku Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie przy ul. Sambora 5. Wyklucza się montaż gruntowej pompy ciepła ze 

względu na brak technicznych możliwości jej montażu. Jednocześnie wyklucza się montaż powietrznej pompy 

ciepła ze względu na charakter użytkowania budynku.   

10.2. Zaopatrzenie budynku w energię elektryczna z systemów alternatywnych o wysokiej 

wydajności  

W ramach termomodernizacji zamontowana zostanie instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 9,6kWp oraz 

wymienione zostanie oświetlenie w budynku na nowe energooszczędne. Ze względu na konstrukcję dachu możliwe 

jest zastosowanie 24 paneli o mocy 400Wp każdy. Panele fotowoltaiczne zamontowane zostaną na dachu budynku 

sali gimnastycznej w części „A”.      

11. Analiza techniczna i ekonomiczna możliwości wykorzystania urządzeń automatycznie 

regulujących temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie 

ogrzewanej 

W ramach planowanej termomodernizacji w budynku wymieniona zostanie istniejąca instalacja centralnego 

ogrzewania pomieszczeń. Wyodrębnione zostaną trzy obiegi grzewcze osobno dla sali gimnastycznej w części „A”, 

szkoły w części „A” oraz szkoły i łącznika w części „B”. Instalacja wyposażona będzie w układ sterowania 

poszczególnymi obiegami grzewczymi w funkcji temperatury zewnętrznej. W pomieszczeniach zamontowane 

zostaną przy grzejnikach zawory termostatyczne.  

12. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniające użytkowanie obiektu 

budowlanego 

12.1.  Instalacja centralnego ogrzewania 

Źródłem ciepła dla budynku jest kotłownia gazowa zlokalizowana w sąsiedniej szkole. Czynnik grzewczy transportowany 

jest siecią ciepłowniczą, przebiegającą przez pomieszczenia piwnic budynku. Instalacja centralnego ogrzewania 

dwururowa z rozdziałem dolnym. Odbiornikami ciepła będą stalowe grzejniki płytowe wyposażone w zawory 

termostatyczne. Pracą instalacji centralnego ogrzewania zarządzać będzie sterownik w funkcji temperatury zewnętrznej. 

12.2. Instalacja wodociągowa   

Budynek zasilany z przyłącza wodociągowego wchodzącego do budynku od strony zachodniej na poziomie piwnicy. 

Zestaw wodomierzowy zlokalizowany jest w pomieszczeniu nr -1/33. Instalacja wody zimnej wykonana została z rur 



stalowych ocynkowanych prowadzonych bez izolacji pod stropem piwnicy. Z instalacji wodociągowej zasilane są dwa 

piony hydrantowe zlokalizowane na klatkach schodowych. Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie tak jak w 

stanie obecnym w płytowym wymienniku ciepła oraz częściowo bezpośrednio przy punktach poboru wody w 

podgrzewaczach przepływowych zasilanych energią elektryczną.  

12.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

Na terenie działki w chwili obecnej funkcjonuje kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa. Nie przewiduje się zmian 

w tym zakresie. W ramach termomodernizacji zakłada się wymianę istniejących rynien i rur spustowych oraz 

doświetli piwnicznych wyposażonych w odpływy. Dodatkowo planuje się odsunięcie istniejących przykanalików 

kanalizacji deszczowej o grubość projektowanego ocieplenia.  

12.4. Instalacja gazowa  

Na terenie działki w jej południowej części, wzdłuż ogrodzenia przebiega sieć gazowa. Na wysokości klatki schodowej 

na mapie widnieje przyłącze gazowe do budynku. Nie przewiduje się prac w zakresie budowy lub przebudowy instalacji 

gazowej. 

12.5. Przyłącze energetyczne 

Istniejące przyłącze energetyczne zlokalizowane jest na elewacji zachodniej (budynek szkoły w części „B”). W 

ramach termomodernizacji nie planuje się przebudowy lub bodowy nowego przyłącza energetycznego.  

12.6. Instalacja oświetlenia  

W ramach termomodernizacji projektuje się wymianę istniejącego oświetlenia wewnętrznego oraz 

zewnętrznego na energooszczędne LED.  

12.7. Instalacja teletechniczna 

Budynek posiada przyłącze teletechniczne zlokalizowane od strony zachodniej szkoły w części „B”. Nie 

przewiduje się zmian w tym zakresie.  

13. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

▪ Wysokość budynku wynosi 14,76m (szkoła w części „A”) –  budynek „średniowysoki”.  kat. 

zagrożenia ludzi ZLIII. 

▪ Substancje palne – nie występują.  

▪ Gęstość obciążenia ogniowego – budynek ZL.  

▪ Liczba osób w budynku – na poziomie piwnicy do 100 osób, na poziomie parteru do 400 osób, 

na poziomie I piętra do 200 osób, na poziomie II piętra do 120 osób. 

▪ Lokalizacja – budynek zlokalizowany na terenie działki nr 141/1 w odległości 12m od granicy 

działki nr 122/3, w odległości 34m od granicy działki nr 82/1, w odległości 22m od granicy działki 

nr 124/2, w odległości 8m od granicy działki 126/4. 

▪ Na terenie działki nr 124/1 nie występują inne budynki.  

▪ Zagrożenie wybuchem – nie występuje. 

▪ Podział na strefy pożarowe – budynek w jednej strefie, powierzchnia 3255,90m2 < 8000m2. 

▪ Klasa odporności pożarowej – „B”. 

 

mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki, A/PNB/8300/124/79  

mgr inż. Rajmund Pluto-Prądzyński, UAN/N/7210/296/86  

mgr inż. Sylwester Chudy, ZAP/0196/POOS/11 

inż. Grażyna Kalita, A/PNB/8300/23/79 



























































K-1

PANELE FOTOWOLTAICZNE  3x4=12szt.

CZĘŚĆ "B"

N

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

1:100IV.2022
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0
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338 448 33 448 1297
319 478 478

PANELE FOTOWOLTAICZNE  3x4=12szt. PANELE FOTOWOLTAICZNE  3x4=12szt.

belka pod wspornik nośny 
paneli fotowoltaicznych
rura 140x80x4,0

1słupek 
rura 100x100x5,0

2belka nośna ramy 
rura 180x100x6,0

25
77

94
5

77
94

5
77
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O18150
181

Istniejące dźwigary dachowe

3

3

3 3

wywietrzak dachowy
         DN500

wywietrzak dachowy
         DN500

wywietrzak dachowy
         DN500

belka nośna pomostu
rura 140x80x4,04

4
98

98
10

0

belka nośna pomostu
rura 140x80x4,05

6 belka pośrednia pomostu
rura 140x80x4,0

15min.8

7 słupek 
rura 80x80x5,0

wywietrzak dachowy
         DN500

B

krata pomostowa WEMA ocynk 25x2
L=1000 ; B=800

krata pomostowa WEMA ocynk 25x2
L=1000 ; B=700

gniazda wypełnić 
betonem C 16/20

4 325 15
4 304 4 32

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA KONSTRUKCYJNA
PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Rajmund Pluto-Prądzyński
nr upr. bud. UAN/N/7210/296/86
nr izby zawod. ZAP/BO/2360/01

inż. Zdzisław Baranowski
nr upr. bud. UAN/N/7210/542/87
nr izby zawod. ZAP/BO/2209/01

OBIEKT:

ADRES OBIEKTU:

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

83-130 PELPLIN ; UL. SZSAMBORA 5
Dz. nr 124/1; obręb PELPLIN ; jedn. ewid. 221404_4

MB-MAXIPROJEKT BEATA STARZYŃSKA
75-227 KOSZALIN
UL. MORSKA 60/9

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

        Rzut dachu sali gimnastycznej.
Rozmieszczenie el. nośnych pod panele 
fotowoltaiczne oraz pomostu roboczego

A

25 77 945 77 945 77 25

słupek 
rura 100x100x5,03

Przekrój A-A

78
7

14

1830
m
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.

94 470 1135

belka nośna ramy 
rura 180x100x6,02

1355

belka pod wspornik nośny 
paneli fotowoltaicznych
rura 140x80x4,0

1

8

4 5

6

750
14

25

96
6

14
25 4

1355

100 196
Przekrój B-B

krata pomostowa
WEMA ocynk 25x2

1) Wszystkie domiary skorygować w naturze na placu budowy.
2) Dokładny rozstaw belek nośnych pod panele fotowoltaiczne ustalić po dostarczeniu na budowę wsporników pod panele.
3) Rozstaw belek nośnych pomostu roboczego ustalić domierzając się do okna w ścianie szczytowej szkoły.
4) Słupki belek nośnych nr 3  pod panele fotowoltaiczne rozmieścić w osi dźwigara stalowego.
5) Łączenie na długości belek pod wspornik nośny paneli fotowoltaicznych - rura 140x80x4,0 łączyć z zastosowaniem 
    spoin czołowych gr. 4 mm.
6) Elementy nr 12  stanowią ograniczniki krat pomostowych. Należy je rozmieścić wokół pomostu na krawędzi 
    belek nośnych nr 4  i 6  oraz w środku belki pośredniej nr 5  w rozstawie co około 40 cm. 
    Łączenie elementów wykonać poprzez spawanie spoiną pachwinową a=2,5 mm dwustronnie.
7) Rozpatrywać razem z rysunkiem K-2 i K-3.

UWAGI:

Stal profilowa S 355 J2H lub S 235 JRH
Beton konstr.  C 16/20

CZĘŚĆ "A"



K-2

PANELE FOTOWOLTAICZNE  3x4=12szt.

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA KONSTRUKCYJNA
PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

mgr inż. Rajmund Pluto-Prądzyński
nr upr. bud. UAN/N/7210/296/86
nr izby zawod. ZAP/BO/2360/01

inż. Zdzisław Baranowski
nr upr. bud. UAN/N/7210/542/87
nr izby zawod. ZAP/BO/2209/01

IV.2022

OBIEKT:

ADRES OBIEKTU:

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

83-130 PELPLIN ; UL. SZSAMBORA 5
Dz. nr 124/1; obręb PELPLIN ; jedn. ewid. 221404_4

MB-MAXIPROJEKT BEATA STARZYŃSKA
75-227 KOSZALIN
UL. MORSKA 60/9

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

1:10

belka nośna ramy 
rura 180x100x6,02

obróbka wokół słupka - opierzenie z blachy,
wypełnienie z zastosowaniem sznura konopnego 
oraz uszczelnienie z zastosowaniem silikonu dekarskiego
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3x100

belka pod wspornik nośny 
paneli fotowoltaicznych
rura 140x80x4,0
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10 bl. 97x100x6
przy obu środnikach
po obu stronach słupka
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obróbka wokół słupka - opierzenie z blachy,
wypełnienie z zastosowaniem sznura konopnego 
oraz uszczelnienie z zastosowaniem silikonu dekarskiego
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słupek 
rura 100x100x5,03

9
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3

bl. 97x123x6
przy obu środnikach
po obu stronach słupka

bl. 97x123x69

23
77

10
0

97

10 bl. 97x100x6

Szczegóły połączeń elementów konstrukcji
               pod panele fotowoltaiczne

UWAGI:
1) Wszystkie domiary skorygować w naturze na placu budowy.
2) Dokładny rozstaw belek nośnych pod panele fotowoltaiczne ustalić po dostarczeniu na budowę wsporników pod panele.
3) Słupki belek nośnych nr 3  pod panele fotowoltaiczne rozmieścić w osi dźwigara stalowego.
4) Łączenie na długości belek pod wspornik nośny paneli fotowoltaicznych - rura 140x80x4,0 łączyć z zastosowaniem 
    spoin czołowych gr. 4 mm.
5) Rozpatrywać razem z rysunkiem K-1.

Stal profilowa S 355 J2H lub S 235 JRH

dźwigar nośny sali gimnastycznej

płatwie sali gimnast.

3,5

Nr          Profil                 Długość      Ilość                      Masa  (kg)

(mm)         (szt)          1 mb        1 elem       razem

2      rura 180x100x6,0      4977            3           24,50       121,94        365,82
1      rura 140x80x4,0        9760            6           13,00       126,88        760,80

3      rura 100x100x5,0        789            6           14,40         11,36          68,16
9       bl. 6x97                      123          18             4,57           0,56          10,08
10     bl. 6x97                      100          18             4,57           0,46            8,28

Masa całkowita konstr. pod panele fotowoltaiczne        (kg)        1213,14
Dodatek na spoiny  (+1,8 %)                                          (kg)            21,84
Masa ogółem                                                                  (kg)        1234,98

Konstrukcja nośna pod panele fotowoltaiczne

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ DLA KONSTRUKCJI 
             POD PANELE FOTOWOLTAICZNE
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K-3

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA KONSTRUKCYJNA
PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

mgr inż. Rajmund Pluto-Prądzyński
nr upr. bud. UAN/N/7210/296/86
nr izby zawod. ZAP/BO/2360/01

inż. Zdzisław Baranowski
nr upr. bud. UAN/N/7210/542/87
nr izby zawod. ZAP/BO/2209/01

IV.2022

OBIEKT:

ADRES OBIEKTU:

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

83-130 PELPLIN ; UL. SZSAMBORA 5
Dz. nr 124/1; obręb PELPLIN ; jedn. ewid. 221404_4

MB-MAXIPROJEKT BEATA STARZYŃSKA
75-227 KOSZALIN
UL. MORSKA 60/9

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

1:10

Szczegóły połączeń elementów konstrukcji

                    pomostu roboczego
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UWAGI:

bl. 25x100x6

obróbka wokół słupka - opierzenie z blachy,
wypełnienie z zastosowaniem sznura konopnego 
oraz uszczelnienie z zastosowaniem silikonu dekarskiego

bl. 97x100x6
przy obu środnikach
po obu stronach słupka

4x100

4x100

płatwie sali gimnast.

11
11
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10
0

3,5

4x100

4x100

8 słupek 
rura 80x80x5,0

11

9

9

12

12

12

3,5

3,5

3,5

belka pośrednia pomostu
rura 140x80x4,06

Stal profilowa S 355 J2H lub S 235 JRH
Beton konstr.  C 16/20

Nr          Profil                 Długość      Ilość                      Masa  (kg)

(mm)         (szt)          1 mb        1 elem       razem

Konstrukcja nośna pod pomost roboczy

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ DLA KONSTRUKCJI 
                          POD POMOST ROBOCZY
             

4      rura 140x80x4,0        3440           2            13,00        44,72         89,44
5      rura 140x80x4,0        2960           1            13,00        38,48         38,48
6      rura 140x80x4,0        1880           2            13,00        24,44         48,88
7      rura 80x80x5,0            500           1            11,30          5,65           5,65
8      rura 80x80x5,0            966           1            11,30        10,92         10,92
9       bl. 6x97                      123           4              4,57           0,56          2,24
11     bl. 6x97                      100           4              4,57           0,46          1,84

bl. 97x100x6

25

12

100

12     bl. 6x25                      100          39             1,18           0,12          4,68

Masa całkowita konstr. pod pomost roboczy                 (kg)        201,13
Dodatek na spoiny  (+1,8 %)                                          (kg)            3,64
Masa ogółem                                                                  (kg)        204,77

krata pomostowa
WEMA ocynk 25x2

1) Wszystkie domiary skorygować w naturze na placu budowy.
2) Dokładny rozstaw belek nośnych pomostu roboczego ustalić domierzając się do okna w ścianie szczytowej szkoły.
3) Elementy nr 12  stanowią ograniczniki krat pomostowych. Należy je rozmieścić wokół pomostu na krawędzi 
    belek nośnych nr 4  i 6  oraz w środku belki pośredniej nr 5  w rozstawie co około 40 cm. 
    Łączenie elementów wykonać poprzez spawanie spoiną pachwinową a=2,5 mm dwustronnie.
4) Rozpatrywać razem z rysunkiem K-1.
5) Na pomost przyjęto kraty pomostowe WEMA OCYNK 25X2. 
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Część opisowa projektu zagospodarowania działki 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

zlokalizowanego przy ul. Sambora 5 w Pelplinie. Termomodernizacja budynku polegać będzie na: 

▪ ociepleniu ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu, 

▪ ociepleniu ścian powyżej terenu gruntu (bez elewacji budynku z czerwonej cegły), 

▪ ociepleniu stropu poddasza nieużytkowego, 

▪ wymianie pokrycia dachowego (bez połaci dachowej budynku z czerwonej cegły), 

▪ częściowej wymianie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, 

▪ wymianie instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, 

▪ wymianie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego budynku, 

▪ montażu instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu sali gimnastycznej. 

Teren działki na którym planowana jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych objęta 

jest planem miejscowym – Uchwała XLIV/437/2006 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 września 2006r. 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

 

2.1. Lokalizacja 

Działka objęta niniejszym projektem oznaczona jest numerem 124/1 i położona jest w obrębie ewidencyjnym m. 

Pelplin w jednostce ewidencyjnej nr 221404_4. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi od strony zachodniej 

(ul. Sambora – dz. nr 82/1). Na działkach sąsiednich nr 122/6, 125, 127/5 oraz 798 istnieje zabudowa 

mieszkaniowa. Od północy i wschodu teren graniczy z działkami nr 122/2 i 122/3124/2 na których zlokalizowane 

są obiekty szkole.  

2.2. Istniejące zagospodarowanie  

Teren działki nr 124/1 na której planowana jest termomodernizacja budynku jest zagospodarowana. Na terenie 

działki zlokalizowany jest budynek szkoły. Wokół działki zamontowano ogrodzenia stalowe. Wjazd na teren działki 

bezpośrednio z ul. Sambora. Na wjeździe zamontowany jest szlaban oraz bramka stalowa.  

2.3. Istniejące ukształtowanie terenu i zieleni  

Działka w części zachodniej od granicy z działką 82/1 do budynku stanowi teren zielony. Od strony północnej teren 

działki utwardzony został kostką brukową.  Wokół budynku przebiega droga wewnętrzna utwardzona częściowo 

kostką brukową oraz płytami chodnikowymi. Wzdłuż ogrodzenia (granica z działką nr 122/6 i 122/2) rośnie kilka tuj 

oraz świerków, przed budynkiem szkoły od strony zachodniej jeden dąb.   

2.4. Uzbrojenie terenu  

Budynek szkoły zlokalizowany na terenie działki nr 124/1 posiada przyłącza: 

▪ wodociągowe, 

▪ ciepłownicze, 

▪ kanalizacji sanitarnej, 

▪ kanalizacji deszczowej, 

▪ energetyczne, 

▪ teletechniczne. 

Przez teren działki prowadzona jest sieć kanalizacji deszczowej oraz gazociąg.   

2.5. Warunki planistyczne 



Teren działki na którym zlokalizowany jest budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych objęty jest obowiązującym planem 

miejscowym wydanym na podstawie uchwały Rady Miasta Pelplin z dn. 26 września 2006r o numerze XLIV/437/2006.  

3. Projektowane zagospodarowanie działki  

W związku z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych planuje się: 

▪ wyburzenie istniejących betonowych studni doświetlających pomieszczenia piwnic zlokalizowanych przy 

elewacji południowej budynku szkoły w części „A” oraz montaż w ich miejscu nowych systemowych z 

odprowadzeniem wód opadowych, 

▪ demontaż istniejących studni doświetlających od strony północnej budynku szkoły w części „”A” oraz 

montaż w ich miejsce nowych systemowych z odprowadzeniem wód opadowych, 

▪ odsunięcie istniejących przykanalików kanalizacji deszczowej od elewacji budynku o grubość ocieplenia, 

▪ montaż czterech studni zbiorczych DN425 do których podłączone zostaną odpływy z projektowanych 

studni doświetlających, 

▪ włączenie odpływu wód deszczowych z projektowanych studni doświetlających oraz przykanalików 

kanalizacji deszczowej do istniejących studni betonowych rurami PCV 

▪ wykonanie opaski z kostki brukowej przy elewacjach budynku szkoły w części „A”, 

▪ wykonanie opaski z grysu granitowego wokół elewacji budynku szkoły w części „B”. 

Po zakończonych pracach związanych termomodernizacją istniejące zagospodarowanie zostanie przywrócone do 

stanu pierwotnego.  

3.1. Projektowane ukształtowanie terenu 

Nie planuje się zmian w tym zakresie. Wszystkie elementy zdemontowane wcześniej w celu wykonania prac przy 

elewacjach (ogrodzenia, bramki, utwardzenia drogi wewnętrznej) zostaną po zakończeniu prac odtworzone. Zakres 

termomodernizacji budynku nie wpłynie na zmianę istniejącego ukształtowania terenu. Ze względu na dużą 

odległość istniejących drzew zlokalizowanych na terenie działki od miejsca planowanych prac nie występuje 

zagrożenie ich uszkodzenia.  

3.2. Projektowane uzbrojenie terenu   

W ramach termomodernizacji wykonane zostaną nowe studnie doświetlające pomieszczenia w piwnicy  (elewacja 

południowa oraz elewacja północna). Zamontowane zostaną systemowe studnie doświetlające wykonane z 

polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym. Studnie zostaną zabezpieczone rusztem ze stali ocynkowanej. 

Każda studnia doświetlająca wyposażona będzie w odpływ DN110 z koszem na liście, do montażu 

wodoszczelnego z zamknięciem przeciwcowkowym. Przewody odprowadzające wody deszczowe  należy wykonać 

z rur PCV.  Projektuje się montaż studzienek rewizyjnych, niewłazowych PP de425 z kinetą przelotową lub zbiorczą 

DN160 oraz rurą teleskopową i włazem żeliwnym.  Studnie oznaczone w części graficznej numerami D5, D6, D7 i 

D8 są studniami istniejącymi z kręgów betonowych. Instalację kanalizacji deszczowej odprowadzającą wody 

opadowe ze studni doświetlających projektuje się z rur PCV litych. Wykonawca podczas prowadzenia prac 

związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu zobowiązany jest do  zabezpieczenia 

istniejących przyłączy do budynku przed ich uszkodzeniem.  

4. Zestawienie powierzchni  

parametry projektowanej zabudowy charakteryzujące inwestycję: 

▪ powierzchnia działki: 3722,92m2, 
▪ powierzchnia zabudowy budynku 1249,42 m2 = 33,6 % pow. działki, 
▪ nawierzchnia utwardzona:  1199,00m2 =32,2% pow. działki, 
▪ powierzchnia biologicznie czynna: 1273,58 m2= 34,20 % pow. działki 
▪ wysokość budynku w kalenicy: szkoła w części „A” – 14,76m, sala gimnastyczna w części „A” 8,68m, 

szkoła w części „B” 14,39m, łącznik w części „B” 11,12m,  
▪ kubatura budynku : 11 613 m3. 

 



5. Informacja o wpisie do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, obszarze objętym 

ochroną konserwatorską 

Teren działki nr 124/1 na którym zlokalizowany jest budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie 

znajduje się w obszarze zespołu urbanistycznego i krajobrazowego miasta Pelplin wpisanego do rejestru zabytków 

pod numerem 794 (nowy 911) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 8.IV.1978r. 

zmiana decyzji 10.VI.2010r. Budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nie jest wpisany do rejestru zabytków 

oraz  nie znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.   

6. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę  

Działka nr 124/1 w obrębie m. Pelplin  nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

7. Informacje i dane o charakterze istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników projektowanego budynku i jego otoczenia 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.  1839 – obowiązuje od  dnia 11.10.2019 r.) 
funkcjonowanie szkoły  oraz prace związane z termomodernizacją  nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących 
znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób oraz dóbr publicznych a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczeń lub innych czynników powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren do stanu z przed inwestycji. Inwestycja nie jest 
uciążliwa dla środowiska.  

8. Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej 

Budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych wyposażony jest w instalację hydrantową. Zasilanie instalacji 
hydrantowej odbywa się z istniejącego przyłącza wodociągowego zlokalizowanego w piwnicy od strony zachodniej 
w budynku szkoły w części „B”. Odległość najbliższego hydrantu zewnętrznego od budynku wynosi 39m. Hydrant 
ten zlokalizowany jest naprzeciwko wjazdu na teren działku, po drugie stronie ul. Sambora. Droga wewnętrzna 
wokół budynku stanowi równocześnie drogę pożarową. Prace związane z planowana termomodernizacją 
(ocieplenie ścian zewnętrzny budynku) nie spowodują zmniejszenia jej szerokości.   

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 

9.1. Analiza obszaru oddziaływania odnośnie funkcji oraz formy określająca obszar oddziaływania 

budynku zlokalizowanego na działce nr 124/1 w obrębie m. Pelplin 

Budynek lokalizowany jest zgodnie z ustaleniami planu miejscowego (Uchwała XLIV/437/2006 Rady Miejskiej w 
Pelplinie z dnia 26 września 2006r). Funkcjonowanie budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nie  będzie 
wiązała się z powoduje emisji hałasu, oparów, spalin, wibracji i innych uciążliwości wykraczających poza granice 
własnej działki. 

9.2.  Uwarunkowania formalno-prawne 

▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) - art. 5 ust. 1 pkt 9 – 
prace związane z termomodernizacją wykonywane będą z   poszanowaniem, występujących w obszarze 
oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym ma zapewniony dostęp do drogi 
publicznej. Projektowany budynek nie doprowadzi do ograniczenia użytkowania sąsiednich działek. 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) -   Obszar oddziaływania 
inwestycji ogranicza się do działki własnej Inwestora, tj. działki nr 124/1 i jest zgodny z   §12, 13, 23-24, 
60, 271-273 



▪ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) - analiza pod kątem 
umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – prace związane z termomodernizacją budynku 
nie wykraczają poza teren działki nr 124/1 w związku z powyższym nie przewiduje się zajęcia pasa 
drogowego lub umieszczania nowej infrastruktury. 

▪ Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. 
zm.) - Teren działki nr 124/1 na którym zlokalizowany jest budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Pelplinie znajduje się w obszarze zespołu urbanistycznego i krajobrazowego miasta Pelplin wpisanego 
do rejestru zabytków pod numerem 794 (nowy 911) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Gdańsku z dnia 8.IV.1978r. zmiana decyzji 10.VI.2010r 

▪ Ustawa z dnia 16.10.1991r. o ochronie przyrody (jednolity tekst Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2004r. z 

późniejszymi zmianami) -  zostaje zachowane istniejące zadrzewienie,  ukształtowanie terenu oraz 

istniejące stosunki wodne. Wycinki drzew nie przewiduje się. Dodatkowo na elewacjach budynku 

zamontowane zostanie 12 gniazd dla jaskółki oknówki (zgodnie z Ekspertyza ornitologiczna i 

chiropterologiczna w  ramach „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących 

własność Powiatu Tczewskiego” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie” z dnia 27.12.2017r.). 

▪ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.  1839 – obowiązuje od  dnia 11.10.2019 r.) – prace 
związane z termomodernizacją  nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie 
znacząco oddziaływujących na środowisko. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz 
będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób oraz dóbr publicznych a wynikających z nadmiernego 
hałasu, wibracji, zanieczyszczeń lub innych czynników powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 27 poz. 401) Zagospodarowanie budowy, 
ogrodzenie i oznakowanie oraz wyznaczenie strefy niebezpiecznej związanej z realizacją budowy - 
zgodnie z rozporządzeniem, podczas wykonywania robót budowlanych, nie ma potrzeby wejścia na teren 
sąsiedniej działki. 

Na podstawie powyższej analizy stwierdza się , iż obszar oddziaływania projektowanego budynku mieści 
się w granicach działki nr 124/1 w obrębie ewidencyjnym m Pelplin.  
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2. Uprawnienia i wpis do izby zespołu projektowego 

 

TOM 1  







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPRAWNIENIA I WPISY ZESPOŁU PROJEKTOWEGO  









Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Anna Maria Józefowicz

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 22/ZPOIA/OKK/2007,
jest wpisana na listę członków Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: ZP-0561.

Członek czynny od: 16-07-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 22-02-2022 r.  Szczecin.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-07-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Piotr Błażejewski, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

ZP-0561-6EB1-73Y8-AEF8-EEF3

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Pan Rajmund PLUTO-PRĄDZYŃSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/2360/01
adres zamieszkania ul. Łużycka  70/1, 75-839 KOSZALIN
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Zastępca Przewodniczącego Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-RQI-RPW-TD2 *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-23 roku przez:

Pan Zdzisław BARANOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/2209/01
adres zamieszkania ul. Jeziorna  4, 76-032 MIELNO
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Zastępca Przewodniczącego Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-X3B-CBT-67Z *







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-21 roku przez:

Pan Sylwester Łukasz CHUDY o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0023/12
adres zamieszkania SŁAWSKO  104  , 76-100 SŁAWNO
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Zastępca Przewodniczącego Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-DPB-TKB-2SY *







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-04 roku przez:

Pan Łukasz Błażej Soja o numerze ewidencyjnym POM/IS/0111/21

adres zamieszkania  ul. Podlaska 19, 77-200 Miastko

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-DKA-MPU-LW3 *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Pani Grażyna KALITA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2534/01
adres zamieszkania ul. Mireckiego 12/2, 75-506 KOSZALIN
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Zastępca Przewodniczącego Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-ZZ4-B26-M6F *







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Pan Tomasz Jarosław JUSZKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0024/15
adres zamieszkania ul. Kołłątaja 17/4, 75-448 KOSZALIN
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Zastępca Przewodniczącego Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-LMG-FU3-FDX *
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