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Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest termomodemizacja budynku Zespotu Szkédt Ponadpodstawowych
Zlokalizowanego przy ul. Sambora 5 w Pelplinie. Budynek sklasyfikowany sie do kategorii IX obiektéw budowlanych
jako budynek szkolny.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zespdt Szkot Ponadpodstawowych w Pelplinie przy ul. Sambora 5 uzytkowany jest jako budynek dydaktyczny
z salami lekcyjnymi, salg gimnastyczng, pomieszczeniami biurowymi, sanitariatami oraz innymi pomieszczeniami
pomocniczymi. Budynek dziel sie na dwie czesci. Czes¢ ,A” obiekt wspotczesny oraz czes¢ ,B” budynek z
czerwonej cegty.

2.1. Budynek szkoty w czesci ,A”

Budynek jest obiektem w catoSci podpiwniczonym, z trzema kondygnacjami nadziemnymi oraz poddaszem
nieuzytkowym. Od strony zachodniej do budynku przylega tacznik prowadzacy do budynku szkoty w czeéci ,B”,
natomiast od strony wschodniej do klatki schodowej przylega budynek sali gimnastycznej. Na poziomie piwnicy
Zlokalizowane sg w budynku pomieszczenia szatni i tazienek, oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe. Na
poziomie parteru, | pietra oraz Il pietra w budynku zlokalizowane sg sale lekcyjne. Budynek posiada poddasze
nieuzytkowe.

2.2. budynek sali gimnastycznej w czesci ,A”

Budynek parterowy bez podpiwniczenia, przylegajacy do budynku szkoly z gtéwnym wejsciem z klatki schodowe;.
W pomieszczeniu sali gimnastycznej prowadzone sg zajecia sportowe oraz apele i egzaminy szkolne.

2.3. budynek szkoty w czesci ,,B”

Budynek w cato$ci podpiwniczony, z trzema kondygnacjami nadziemnymi oraz poddaszem nieuzytkowym. Na
poziomie piwnicy zlokalizowane sg pomieszczenia magazynowe. Na poziomie parteru, | oraz Il pietra budynku
Zlokalizowane sg sale lekcyjne. Budynek posiada poddasze nieuzytkowe.

2.4. budynek facznika w czesci ,,B”

Budynek w catosci podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi oraz poddaszem nieuzytkowym. Lacznik
stanowi komunikacje pomiedzy budynkiem szkoty.

Nie planuje sie zmiany sposobu uzytkowania budynku w wyniku wykonanie jego termomodernizacii.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zespdt Szkot Ponadpodstawowych zlokalizowany jest na dziatce ewidencyjnej nr. 124/1 w jednostce ewidencyjnej
221404 _4 obreb Pelplin. Obiekt zlokalizowany jest na terenie zespotu urbanistycznego i krajobrazowego miasta
Pelplin wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 794 (nowy 911) decyzjq Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Gdarisku z dnia 8.1V.1978r. zmiana decyzji 10.VI.2010r. Budynek podzielony jest na dwie czesci.



Budynek szkoty z wejsciem gtéwnym od strony pdinocnej, dwiema klatkami schodowymi oraz salg gimnastyczng
stanowi cze$¢ ,A” natomiast budynek wykonany z czerwonej cegty wraz z tacznikiem stanowi cze$¢ ,B”.

3.1. Budynek szkoty w czes¢ ,,A”

Budynek wzniesiony zostat w technologii tradycyjnej, $ciany budynku sg murowane z bloczkéw betonowych,
powyzej terenu ocieplone od zewnatrz styropianem. Sciany zewnetrzne w strefie cokotu otynkowane, powyzej
strefy cokotu wykoniczenie wierzchnie Scian stanowi tynk mineralny. Na elewacjach zamontowane sg lampy
oSwietlenia zewnetrznego, kamery oraz tablice informacyjne i pamigtkowe. Konstrukcja dachu wykonana jest z
krokwi stalowych z petnym deskowaniem i pokryciem blachodachowka. Pokrycie dachowe wykonane z
blachodachowki.

Strop poddasza nieuzytkowego oraz czes¢ potaci dachowej na poziomie poddasza ogrzewanego ocieplona jest
warstwg wetny mineralnej luzno utozonej na stropie oraz na betonowej wylewce. Dostep do poddasza
nieuzytkowego za pomoca wytazu zlokalizowanego na klatce schodowej. Okna zewnetrzne w budynku w
wiekszosci zostaly wymienione na PCV w poprzednich zadaniach inwestycyjnych. Do wymiany pozostaty
pojedyncze sztuki okien wskazane w czesci graficznej opracowania. W cze$ci otworéw okiennych na elewacii
pdinocnej zamontowane sg kraty stalowe. Na klatce schodowej nad dachem sali gimnastycznej zamontowane sg
luksfery. Istniejace drzwi zewnetrzne sg o profilu aluminiowym. Od strony potudniowej okna zewnetrzne na
poziomie piwnicy zlokalizowane sg w studniach murowanych bez mozliwosci odprowadzania wod opadowych. Na
studniach zamontowane sg kraty stalowe. Od strony péinocnej okna na poziomie piwnicy zlokalizowane sg w
systemowych wykonanych z tworzywa studniach do$wietlajacych, podtgczonych do systemu odprowadzania wéd
opadowych. Zaréwno $ciany zewnetrzne jak i wewnetrzne w piwnicy posiadajg liczne odparzenia Swiadczace o ich
zawilgoceniu oraz podcigganiu kapilarnym wody z gruntu. Woda z gruntu migruje réwniez do pomieszczen przez
posadzke w piwnicy. Na poziomie piwnicy cze$¢ pomieszczen szatni, tazienek oraz pomieszczenie magazynowe
(elewacja potnocna) wysuniete sg poza lico budynku. Pomieszczenia te, posiadajg strop zewnetrzny, wystajacy ok.
40cm powyzej gruntu. Strop ten jest od zewnatrz licowany plytkg ceramiczng, wigkszo$ci odparzong od jastrychu.
Nad wejsciami do budynku wykonane sg zadaszenia o konstrukcji drewnianej, do ktérych przymocowana jest
blachodachéwka. Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachowej oraz z zadaszen nad wejsciami do budynku
odbywa sie za pomocg przykanalikow do systemu kanalizacji deszczowej. Teren wokdt budynku czesciowo
utwardzony kostkg brukowa.

W ramach termomodernizacji przewiduje sie wykonanie :

= ocieplenia $ciany zewnetrznej powyzej strefy cokotu [SZ1] styropianem EPS 70 gr. 15¢cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,032W/mK,

= ocieplenia $ciany zewnetrznej w strefie cokotu [SZ2] styropianem XPS gr. 12cm o wspdiczynniku
przewodzenia ciepta 0,034W/mK,

= ocieplenia $ciany zewnetrznej ponizej terenu [SZ3] styropianem XPS gr. 12cm o wspdiczynniku
przewodzenia ciepta 0,034W/mK wraz z wykonaniem izolacji pionowej oraz poziomej,

= tynku renowacyjnego na $cianach zewnetrznych,

= ocieplenia stropu poddasza nieuzytkowanego [STW1] wetng mineralng gr. 18cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,035W/mK,

= ocieplenia stropu poddasza nieuzytkowanego [STW2] wetng mineralng gr. 18cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,035W/mK,

= ocieplenia potaci dachowej [STZ1] na poziomie poddasza ogrzewanego wetng mineralng gr 18cm
o0 wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035W/mK wraz z wymiang istniejacego pokrycia dachowego,

= ocieplenia stropu [STZ3] nad pomieszczeniami -1/08, -1/09 styropianem XPS gr. 15¢cm o wspétczynniku
przewodzenia ciepta 0,034W/mK,



ocieplenia istniejacej podtogi w piwnicy [PG1] styropianem EPS 100 gr. 12cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,037W/mK,

wymiany wskazanych w dalszej czesci opracowania okien zewnetrznych na nowe o wspotczynniku
przenikania ciepta 0,900W/mK,

wymiany wszystkich drzwi zewnetrznych na nowe o profilu aluminiowym i wspdtczynniku przenikania
ciepta 1,300W/ m2K,

demontazu i utylizacji wszystkich istniejacych obrébek blacharskich oraz montazu w ich miejscu (po
wykonaniu ocieplenia przegréd zewnetrznych) nowych z blachy tytan — cynk gr. 0,55mm,

odsuniecia przykanalikéw kanalizacji deszczowej od elewacji 0 grubos$¢ projektowanego ocieplenia,
demontazu i utylizacji wszystkich rur spustowych i rynien oraz montaz w ich miejscu (po wykonaniu
ocieplenia przegrod budynku) nowych z blachy tytan-cynk gr 0,55mm,

demontazu wszystkich lamp i montaz nowych — wg. projektu branzy elektrycznej,

instalacji odgromowej — wg. projektu branzy elektrycznej,

instalacji ogrzewania budynku — wg. projektu branzy sanitarnej,

montazu nowego systemowego wytazu na poddasze nieuzytkowe 700x1400mm,

montazu na poddaszu nieuzytkowym podestu z ocynkowanej kraty wema o wymiarach 1000x1000mm na
stopkach z profili 50x50mm i wysokosci 400mm,

odtworzenia istniejgcego utwardzenia z kostki brukowej wokét budynku,

odtworzenia istniejacego oznakowania miejsc postojowych przy budynku,

opaski na podsypce piaskowej przy elewacjach do ktdrych w stanie istniejgcym przylega trawnik,
odtworzenia istniejacych gzymsdw po zakoriczeniu ocieplenia elewaci,

demontazu i ponowny montaz wszystkich elementow zlokalizowanych w stanie istniejgcym na elewacjach
budynku (4. tablice informacyjne, tablice pamigtkowe, anteny, kamery itp.),

wyburzenia istniejacych studni doswietlajgcych pomieszczenia piwnicy od strony potudniowej budynku
oraz wykonanie w ich miejscu nowych systemowych studni z odwodnieniem,

demontazu i utylizacji istniejgcych studni doswietlajacych od strony pdtnocnej budynku oraz montaz w ich
miejscu nowych systemowych studni z odwodnieniem,

demontazu istniejacego okna na klatce schodowej oraz zamurowanie otworu okiennego wg. czesci
graficznej opracowania,

demontazu istniejacych krat okiennych, oczyszczeniu, malowaniu oraz ponownym montazu po wykonaniu
prac ociepleniowych.

Ponadto przewiduje sie wykonanie prac towarzyszacych polegajacych na :

wymianie istniejacego pokrycia dachowego [STZ2] w tym zadaszenia nad wejscie do budynku,
malowaniu sufitdw we wszystkich pomieszczeniach budynku,

wykonaniu izolacji poziomej $cian wewnetrznych,

wykonaniu tynku renowacyjnego na $cianach wewnetrznych,

wykonaniu dwéch wytazéw dachowych,

wyburzeniu $cianek dziatowych w pomieszczeniu nr -1/17 na poziomie piwnicy,

remoncie komindw i gtéw kominowych zlokalizowanych ponad potacig dachowa,

oczyszczeniu i pomalowaniu barierki zlokalizowanej na pode$cie i schodach prowadzacych do wejscia
gtéwnego do budynku,

remoncie schodéw przy wejsciach do budynku,

wymianie istniejacych urzadzen sanitarnych na nowe na poziomie piwnicy (tj. kabiny prysznicowe, miski
ustepowe itp.).

3.2. Budynek sali gimnastycznej w czesci ,,A”



Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, ze $cianami murowanymi ocieplonymi powyzej strefy cokotu
styropianem. Pomiedzy $ciang sali gimnastycznej a $ciang budynku szkoty wykonano wentylowang dylatacje.
Konstrukcja dachu jest stalowa, oparta na stupach. Do ptatwi opartych na stalowych dzwigarach, przykrecona jest
blacha trapezowa o wysokim profilu. Potaé dachowg ocieplono styropianem zabezpieczonym od zewnatrz papg
asfaltowa. Podtoga sali gimnastycznej jest wykonana jako sportowa (drewniana wentylowana wsparta na legarach).
Kratki wentylujace podtoge sportowg w sali gimnastycznej zamontowane s w $cianie zewnetrznej w strefie cokotu.
Na elewacji pétnocnej zlokalizowane jest wyjécie ewakuacyjne z budynku (drzwi o profilu aluminiowym). Sciana
zewnetrzna w strefie cokotu licowana jest ptytkami klinkierowymi, natomiast powyzej strefy cokotu wierzchnig
warstwe stanowi tynk mineralny. Okna zewnetrzne zlokalizowane na elewacji potudniowej sg o profilu PCV. Pod
oknami zamontowane sg nawietrzaki. Na dachu sali gimnastycznej zlokalizowane sq cztery wywietrzaki dachowe.
Teren wokét budynku (za wyjatkiem przylegajacego trawnika przy wyjsciu ewakuacyjnym na elewacji pdinocnej)
utwardzony jest kostkg brukowa. Przy elewacji pétnocnej wykonana jest pochylinia dla 0séb niepetnosprawnych
(wyjScie z przylegajacej do sali gimnastycznej klatki schodowej budynku szkoty). Odprowadzenie wod opadowych
z dachu sali poprzez przykanaliki kanalizacji deszczowe.

W ramach termomodernizacji przewiduje sie wykonanie :

= ocieplenia $ciany zewnetrznej powyzej strefy cokotu [SZ1] styropianem EPS 70 gr. 15cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,032W/mK,

= wymiany drzwi zewnetrznych na nowe o profilu aluminiowym i wspotczynniku przenikania ciepta 1,300W/
m2K,

= demontazu i utylizacji wszystkich istniejacych obrdbek blacharskich oraz montaz w ich miejscu (po
wykonaniu ocieplenia przegréd zewnetrznych) nowych z blachy tytan — cynk gr. 0,55mm,

= odsunigcia przykanalikéw kanalizacji deszczowej od elewacji 0 grubo$¢ projektowanego ocieplenia,

= demontazu i utylizacji wszystkich rur spustowych i rynien oraz montaz w ich miejscu po wykonaniu
ocieplenia przegrod budynku nowych z blachy tytan-cynk gr 0,55mm,

= montazu nowych nawietrzakdw podokiennych,

= montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu — wg. projektu branzy elektryczne;j,

= demontazu wszystkich lamp i montaz nowych — wg. projektu branzy elektrycznej,

= instalacji odgromowe] — wg. projektu branzy elektrycznej,

= instalacji ogrzewania budynku — wg. projektu branzy sanitarnej,

= opaski z kostki brukowej na podsypce piaskowej przy elewacjach do ktérych w stanie istniejgcym przylega
trawnik,

= demontazu i ponowny montaz wszystkich elementow zlokalizowanych w stanie istniejacym na elewacjach
budynku (4. tablice informacyjne, tablice pamiatkowe, czerpnie $cienne itp.),

= demontazu i ponowny montazu pochwytu na pochylni dla oséb niepetnosprawnych po zakoriczeniu prac
zwigzanych z ociepleniem $cian zewnetrznych,

= demontazu istniejacych oraz montazu nowych kratek wentylacyjnych — dylatacja budynku.

Ponadto przewiduje sie wykonanie prac towarzyszacych polegajacych na renowacii istniejacego pokrycia
dachowego [STZ4].

3.3. Budynek szkoty w czesci ,,B”

Fundamenty budynku, $ciany w gruncie oraz Sciany w strefie cokotu wykonane zostaty czeSciowo z cegty czerwonej
oraz z kamienia. Sciany zewnetrzne powyzej cokotu licowane sg ceglg czerwong bez tynku. Budynek posiada
drewniang konstrukcje dachowa, pokryta dachdéwka karpidwka. Doswietlenie poddasza za pomocag lukarn. Strop
poddasza budynku oraz jego pota¢ dachowa ocieplona jest wetng mineralng. Stan techniczny istniejacej dachdwki
ocenia sie na dobry, nie stwierdza si¢ nieszczelno$ci. Dostep do poddasza nieuzytkowego poprzez wytaz
zamontowany przy sekretariacie na poziomie Il pietra. Okna zewnetrzne za wyjatkiem piwnicy wymienione zostaty



na nowe o profilu PCV w poprzednich zadaniach inwestycyjnych. Okna na poziomie piwnicy drewniane, w ztym
stanie technicznym. Na poziomie piwnicy od strony elewacji wschodniej, zlokalizowane jest wyburzone zejscie,
prowadzace do pomieszczen nieczynnej juz kottowni. Schody prowadzace do zej$cia zostaty wyburzone, natomiast
otwor zostat przystoniety azurowa ptytg betonowg (od wewnatrz otwor zastonieto ptytg styropianowa). Przy zejsciu
do piwnicy od strony elewacji wschodniej zdemontowane zostaty istniejace okna oraz wyburzone studnie
do$wietlajace a otwory okienne przystonieto ptytg pilSniowa. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest od
strony zachodniej (ul. Sambora ). Drzwi zewnetrzne (wejcie od strony zachodniej) sg drewniane, z gornym
doswietlem. Zaréwno Sciany zewnetrzne jak i wewnetrzne w piwnicy posiadajg liczne odparzenia $wiadczace o ich
zawilgoceniu oraz podcigganiu kapilarnym wody z gruntu. Wody opadowe z powierzchni dachu odprowadzane sq
przykanalikami do systemu kanalizacji deszczowej. Do pétnocnej elewacji budynku przylega brama, oraz szlaban
(zasilany w energie elektryczng z budynku szkoty). Druga brama nieuzytkowana na co dzien, przylega do elewacii
potudniowe] budynku.

W ramach termomodernizaciji przewiduje sie wykonanie :

= ocieplenia $ciany zewnetrznej ponizej terenu [SZ4] styropianem XPS gr. 6cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,034W/mK wraz z wykonaniem izolacji pionowej oraz poziomej,

= tynku renowacyjnego na $cianach zewnetrznych,

= wymiany wskazanych w dalszej czeSci opracowania okien zewnetrznych na nowe wspétczynniku
przenikania ciepta 1,400W/m2K,

= zamurowania istniejacych otwordw okiennych oraz otworu drzwiowego na poziomie piwnicy na elewacii
wschodniej budynku,

= odsunigcia przykanalikéw kanalizacji deszczowej od elewacji 0 grubos$¢ projektowanego ocieplenia,

= opaski z grysu granitowego o frakcji 8+16mm na podsypce piaskowej wokot budynku,

= przebudowy bramki przylegajacej do elewacji potnocnej budynku w zwigzku z ociepleniem Scian ponizej
terenu,

= przebudowy bramy przylegajacej do elewacji potudniowej w zwigzku z ociepleniem Sciany ponizej terenu,

= przebudowy ogrodzenia przylegajacego do elewacji zachodniej w zwigzku z ociepleniem Sciany ponize;
terenu,

= odsunigcia istniejacej szafki energetycznej na postumencie zlokalizowanej przy elewacji zachodniej,

= uziomu otokowego wokdt budynku — wg. projektu branzy elektrycznej,

= instalacji ogrzewania budynku — wg. projektu branzy sanitarne;.

Ponadto przewiduje sie wykonanie prac towarzyszacych polegajacych na:
= wykonaniu izolacji poziomej Scian wewnetrznych,
= wykonaniu tynku renowacyjnego na $cianach wewnetrznych,
= malowaniu sufitow we wszystkich pomieszczeniach budynku.

3.4. Budynek tacznika w czesci ,,B”

tacznik stanowi komunikacje pomiedzy budynkiem szkoty, ktérego elewacja wykonana jest z czerwonej cegty a
budynkiem wspdtczesnym, dobudowany w pézniejszym okresie. Sciany zewnetrzne murowane, powyzej cokotu
ocieplone styropianem. Strop poddasza nieuzytkowego ocieplony wetng mineralng. Konstrukcja dachu jest
drewniana, pokrycie dachu wykonane jest z blachodachdwki, pota¢ dachowa ocieplona zostata wetng mineralna.
Okna zewnetrzne zostaty wymienione na nowe o profilu PCV.

W ramach termomodernizacji przewiduje sie wykonanie :

= ocieplenia Sciany zewnetrznej powyzej strefy cokotu [SZ1] styropianem EPS 70 gr. 15¢m o wspétczynniku
przewodzenia ciepta 0,032W/mK,



ocieplenia Sciany zewnetrznej w strefie cokotu [SZ2] styropianem XPS gr. 12cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,034W/mK,

ocieplenia $ciany zewnetrznej ponizej terenu [SZ3] styropianem XPS gr. 12cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,034W/mK wraz z wykonaniem izolacji pionowej oraz poziomej,

tynku renowacyjnego na Scianach zewnetrzych,

demontazu i utylizacji wszystkich istniejacych obrdbek blacharskich oraz montazu w ich miejscu (po
wykonaniu ocieplenia przegrod zewnetrznych) nowych z blachy tytan — cynk gr. 0,55mm,

odsuniecia przykanalikow kanalizacji deszczowej od elewacji 0 grubos¢ projektowanego ocieplenia,
demontazu i utylizacji wszystkich rur spustowych i rynien oraz montaz w ich miejscu (po wykonaniu
ocieplenia przegrod budynku) nowych z blachy tytan-cynk gr 0,55mm,

instalacji odgromowej — wg. projektu branzy elektrycznej,

instalacji ogrzewania budynku — wg. projektu branzy sanitarnej,

odtworzenia istniejacego utwardzenia z kostki brukowej wokot budynku,

odtworzenia istniejgcego oznakowania miejsc postojowych przy budynku,

opaski z kostki brukowej na podsypce piaskowej przy elewacjach do ktérych w stanie istniejgcym przylega
trawnik,

odtworzenia istniejacych gzymsdw po zakorficzeniu ocieplenia elewaci,

demontazu i ponownym montazu wszystkich elementéw zlokalizowanych w stanie istniejagcym na
elewacjach budynku (tj. tablice informacyjne, tablice pamiatkowe, anteny, kamery itp.).

Ponadto przewiduje sie wykonanie prac towarzyszacych polegajacych na:
wymianie istniejacego pokrycia dachowego [STZ2],

wykonaniu izolacji poziomej Scian wewnetrznych,

wykonaniu tynku renowacyjnego na Scianach wewnetrznych,

malowaniu sufitdw we wszystkich pomieszczeniach budynku.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

. Budynek Szkoty w czesci ,A”

Kubatura obiektu budowlanego : 6213,10m?
Zestawienie powierzchni;

Numer Pomieszczenia Nazwa Pomieszczenia Powierzchnia Uzytkowa [m?]
-1/01 Klatka schodowa 10,10
-1/02 Magazyn 6,00
-1/03 Magazyn 10,40
-1/04 Szatnia + fazienka 37,70
-1/05 Korytarz 40,50
-1/06 Wezet Cieptowniczy 8,80
-1/07 Pomieszczenie Rozdzielaczy 5,90
-1/08 Szatnia + fazienka 32,70
-1/09 Magazyn 11,80
-1/10 tazienka 570
-1/11 Pomieszczenie Socjalne 9,40
-112 Warsztat 14,80
113 Magazyn 11,60
-1/14 Sitownia 77,40




-1115 Korytarz 84,40
-1/16 Sala Lekcyjna 44,30
117 Magazyn 36,70
-1/18 Magazyn 16,00
119 Magazyn 11,00
-1/20 Klatka Schodowa 18,30
-1/21 Magazyn 9,40
0/02 Klatka Schodowa 33,00
0/03 Zaplecze Sali Lekcyjne; 10,60
0/04 Sala Lekcyjnej 65,10
0/05 Zaplecze Sali Lekcyjne;j 16,10
0/06 Sala Lekcyjnej 81,10
0/07 WC 18,50
0/08 Pomieszczenie Gospodarcze 3,10
0/09 WC 24,40
0/10 WC 7,10
011 Pokdj Nauczycielski 36,50
012 Pokéj dla rodzicow 8,30
0/13 Biuro 12,90
0/14 Biuro 11,80
0/15 Korytarz 128,80
0/16 Pomieszczenie socjalne 6,80
017 Przedsionek 6,90
0/18 Klatka Schodowa 26,20
1/01 klatka schodowa 29,30
1/02 Zaplecze Sali Lekcyjnej 10,60
1/03 Sala Lekeyjnej 65,10
1/04 Zaplecze Sali Lekcyjne;j 17,10
1/05 Sala Lekeyjnej 66,90
1/06 Zaplecze Sali Lekcyjne;j 13,20
1/07 WC 18,50
1/08 Pomieszczenie Gospodarcze 3,10
1/09 WC 24,40
1110 WC 6,90
1/11 Korytarz 213,60
112 Klatka Schodowa 33,90
2/01 Magazyn 6,70
2/02 Klatka Schodowa 21,80
2/03 Biblioteka 81,20
2/04 Magazyn 3,20
2/05 Biblioteka 62,20
2/06 Archiwum 11,70
2/07 Magazyn 11,10
2/08 Sala Komputerowa 63,30
2/09 Sala Komputerowa 48,30




2/10 Magazyn 7,10
211 WC 7,20
212 WC 7,50
2/13 Sala Komputerowa 25,10
2114 Korytarz 49,50
2115 Klatka Schodowa 26,20
2/16 Magazyn 6,80
suma 1941,60

= Wysokos¢ budynku : 14,76m

= Liczba kondygnaciji : 4 + poddasze nieuzytkowe
4.2. Budynek Sali Gimnastycznej w czesci ,A”

= Kubatura obiektu budowlanego : 2281,50m?3

= Zestawienie powierzchni:

Numer Pomieszczenia Nazwa Pomieszczenia

Powierzchnia Uzytkowa [m?]

0/01 Sala Gimnastyczna

303,80

= Wysokos¢ budynku : 8,68m
= Liczba kondygnaciji : 1

4.3. Budynek Szkoly w czesci ,,B”

= Kubatura obiektu budowlanego : 2404,10m?3

= Zestawienie powierzchni:

Numer Pomieszczenia

Nazwa Pomieszczenia

Powierzchnia Uzytkowa [m?]

-1/23 Magazyn 5,30

-1/24 Korytarz 10,30
-1/25 Magazyn 2,50

-1/26 Magazyn 11,10
1127 Magazyn 13,60
-1/28 Magazyn 4,40

-1/29 Magazyn 8,50

-1/30 Magazyn 13,70
1131 Magazyn 13,70
-1/32 Magazyn 10,20
-1/33 Magazyn 10,20
-1/34 Magazyn 41,70
-1/35 Magazyn 13,70
-1/36 Magazyn 13,50
-1/37 Magazyn 13,50
0/20 Sala Lekcyjnej 47,70
0/21 Sala Lekcyjnej 47,70




0/22 Sala Lekcyjnej 47,70
0/23 Sala Lekcyjnej 47,70
114 Sala Lekcyjnej 47,60
1/15 Sala Lekcyjnej 47,70
1/16 Gabinet Pielegniarski 8,20
117 Sala Lekeyjnej 47,60
1/18 Sala Lekcyjnej 47,70
2/18 Sala Lekcyjnej 48,30
219 Biuro 47,70
2120 Pomieszczenie Socjalne 12,30
2121 Korytarz 11,90
222 Biuro 35,90
2/23 Biuro 47,70
Suma 779,30

= Wysokos¢ budynku : 14,39m
= Liczba kondygnacji : 4 + poddasze nieuzytkowe

4.4. Budynek Lacznika w czesci ,,B”

= Kubatura obiektu budowlanego : 714,30m3
= Zestawienie powierzchni:

Numer Pomieszczenia Nazwa Pomieszczenia Powierzchnia Uzytkowa [m?]
-1/22 Korytarz 41,10
0/19 Korytarz 69,80
113 Korytarz 62,30
2017 Korytarz 58,00
Suma 231,20
= Wysokos¢ budynku : 11,12m

= Liczba kondygnacji : 4 + poddasze nieuzytkowe

5. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie dokonanej odkrywki Sciany zewnetrznej ponizej poziomu terenu stwierdza sie ze podtoze gruntowe
wykazujg grunty nosne. Badany obszar charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Projektowany obiekt

zalicza sie do | klase geotechniczna,

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W budynek Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Pelplinie przy ul. Sambora 5 w Pelplinie nie ma lokali
mieszkalnych ani lokali uzytkowych. Obiekt uzytkowany jest jako szkota. Nie przewiduje sie zmiany sposdb

uzytkowania budynku oraz jego funkcji poprzez zaplanowang termomodernizacje.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych




Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W budynku Zespotu Szkot
Ponadpodstawowych przy ul. Sambora 5 w Pelplinie nie ma lokali mieszkalnych.

8. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych odbywacé sie bedzie jak w stanie istniejgcym poprzez istniejacq
pochylnie zlokalizowang przy sali gimnastycznej od strony elewacji potnocnej.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekéw oraz waod
opadowych

Woda jak w stanie istniejacym dostarczana bedzie do budynku z miejskiej sieci wodociagowej. Scieki sanitarne
odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej (nie przewiduje si¢ zmian w tym zakresie). Wody deszczowe z
powierzchni dachu oraz doswietli piwnicznych odprowadzane bedq do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
przebiegajacej na terenie dziatki 124/1. Sredniodobowe zapotrzebowanie na wode dla budynku wynosi 2m3/dobe.
llo¢ Sciekow sanitarnych odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej wynosi 1,9m3/dobe.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie wystepowania zanieczyszczen w skutek funkcjonowania budynku. Budynek Zespotu Szkét
Ponadpodstawowych zasilany jest w ciepto z sieci cieptowniczej w zwigzku z powyzszym nie wystepuje zrodio
emitujgce zanieczyszczenia.

9.3. llos¢ i rodzaj wytwarzanych odpadéw

Budynek wytwarza wylacznie odpady komunalne w przyblizonej ilosci  5m® na tydzien. Planowana
termomodernizacja budynku nie spowoduje zmian w tym zakresie.

9.4. Whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécerr, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

W budynku nie wystepujg zrodta hatasu oraz drgan tj. (centrale wentylacyjne, agregaty pradotwércze, agregaty
chtodnicze itp.). Nie przewiduje sie wystepowania promieniowania jonizujacego, pola elektromagnetycznego oraz
innych zaktocen.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

W poblizu planowanych rob6t budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku nie wystepujg drzewa lub
krzewy ktére mogtyby zosta¢ uszkodzone lub zniszczone na skutek ich prowadzenia. Teren po zakorczeniu robdt
budowlanych zostanie odtworzony do stanu istniejacego. Nie przewiduje sie zmian w zakresie zagospodarowania
terenu majacych wptyw na powierzchnie ziemi, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza techniczna, $rodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
10.1. Zaopatrzenie budynku w ciepto z systemow alternatywnych o wysokiej wydajnosci

Szczytowe zapotrzebowanie na moc cieping do ogrzewania budynku wynosi ok. 240kW. W stanie istniejagcym
budynek ogrzewany jest z sieci cieptowniczej. Przeanalizowano mozliwos¢ zamontowania alternatywnych Zrodet
ciepta w postaci gruntowej pompy ciepta, powietrznej pompy ciepta.



Wariant 1 - gruntowa pompa ciepta

Montaz gruntowej pompy ciepta 0 mocy 240kW wigze sie z wykonaniem 80 odwiertéw (sond pionowych) o
gtebokosci 100m. Wymagana odlegtos¢ pomiedzy odwiertami wynosi ok. 10% gtebokosci sondy (zagrozenie
wyziebienie gruntu). Powierzchnia terenu dziatki 124/1 oraz istniejgca infrastruktura (kanalizacja sanitamna,
deszczowa, przytacza energetyczne) uniemozliwiajg wykonanie wymaganej ilosci sond pionowych. W zwigzku z
powyzszym montaz gruntowej pompy ciepta zasilajacej budynek w ciepto nie jest technicznie mozliwe.

Wariant 2 — powietrzna pompa ciepta

Najwyzsze sprawno$ci powietrzna pompa ciepta osiggaja przy wysokich temperaturach powietrza zewnetrznego.
Ze wzgledu na charakter uzytkowania budynku wyklucza sie jednak zasadno$¢ montazu powietrznych pomp ciepta
dla potrzeb przygotowania cieptej wody uzytkowej, poniewaz najwicksza sprawno$¢ wytwarzania powietrznej
pompy ciepta przypada na okres letni (najwyzsze temperatury zewnetrzne), w ktérym szkota nie jest uzytkowa. W
okresie zimowym (sezon grzewczy) przy ujemnych temperaturach zewnetrznych wydajno$¢ pompy ciepta spada
ponizej COP 2 co oznacza, ze wigkszoS¢ energii potrzebna do ogrzania budynku pochodzi¢ bedzie z energii
elekirycznej. Charakterystyka pracy powietrznej pompy ciepta jest optymalna dla obiektéw o wysokim
zapotrzebowaniu na cieptaq wode uzytkowa w okresach letnich i matych zapotrzebowania na energie cieplng do
ogrzewania budynku w okresie zimowym. W zwigzku w powyzszym odrzuca si¢ zasadno$¢ montazu powietrznej
pompy ciepta pracujacej dla potrzeb grzewczych budynku szkoly.

Istniejace zasilanie budynku z sieci cieptowniczej jest najbardziej optymalnym rozwigzaniem dla budynku Zespotu
Szkét Ponadpodstawowych w Pelplinie przy ul. Sambora 5. Wyklucza sie montaz gruntowej pompy ciepta ze
wzgledu na brak technicznych mozliwosci jej montazu. Jednocze$nie wyklucza sie montaz powietrznej pompy
ciepta ze wzgledu na charakter uzytkowania budynku.

10.2. Zaopatrzenie budynku w energie elektryczna z systeméw alternatywnych o wysokiej
wydajnosci

W ramach termomodernizacji zamontowana zostanie instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 9,6kWp oraz
wymienione zostanie o$wietlenie w budynku na nowe energooszczedne. Ze wzgledu na konstrukcje dachu mozliwe
jest zastosowanie 24 paneli o mocy 400Wp kazdy. Panele fotowoltaiczne zamontowane zostang na dachu budynku
sali gimnastycznej w czesci A,

11. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzenn automatycznie
regulujacych temperature w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

W ramach planowanej termomodernizacji w budynku wymieniona zostanie istniejaca instalacja centralnego
ogrzewania pomieszczen. Wyodrebnione zostang trzy obiegi grzewcze osobno dla sali gimnastycznej w czesci A",
szkoty w czesci ,A” oraz szkoty i tgcznika w czesci ,B”. Instalacja wyposazona bedzie w uktad sterowania
poszczegolnymi obiegami grzewczymi w funkcji temperatury zewnetrznej. W pomieszczeniach zamontowane
zostang przy grzejnikach zawory termostatyczne.

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajace uzytkowanie obiektu
budowlanego
12.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla budynku jest kottownia gazowa zlokalizowana w sasiedniej szkole. Czynnik grzewczy transportowany
jest siecig cieptownicza, przebiegajaca przez pomieszczenia piwnic budynku. Instalacja centralnego ogrzewania
dwururowa z rozdziatem dolnym. Odbiornikami ciepta bedg stalowe grzejniki ptytowe wyposazone w zawory
termostatyczne. Pracg instalacji centralnego ogrzewania zarzadza¢ bedzie sterownik w funkcji temperatury zewnetrznej.

12.2. Instalacja wodociggowa
Budynek zasilany z przytacza wodociggowego wchodzacego do budynku od strony zachodniej na poziomie piwnicy.
Zestaw wodomierzowy zlokalizowany jest w pomieszczeniu nr -1/33. Instalacja wody zimnej wykonana zostata z rur



stalowych ocynkowanych prowadzonych bez izolacji pod stropem piwnicy. Z instalacji wodociggowej zasilane sg dwa
piony hydrantowe zlokalizowane na klatkach schodowych. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie tak jak w
stanie obecnym w pitytowym wymienniku ciepta oraz cze$ciowo bezposrednio przy punktach poboru wody w
podgrzewaczach przeptywowych zasilanych energig elektryczna.

12.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Na terenie dziatki w chwili obecnej funkcjonuje kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa. Nie przewiduje sie zmian
w tym zakresie. W ramach termomodernizacji zaktada sie¢ wymiane istniejacych rynien i rur spustowych oraz
doswietli piwnicznych wyposazonych w odptywy. Dodatkowo planuje sie odsuniecie istniejacych przykanalikow
kanalizacji deszczowej o grubo$¢ projektowanego ocieplenia.

12.4. Instalacja gazowa
Na terenie dziatki w jej potudniowej czeSci, wzdtuz ogrodzenia przebiega sie¢ gazowa. Na wysokosci klatki schodowej
na mapie widnieje przytacze gazowe do budynku. Nie przewiduije sie prac w zakresie budowy lub przebudowy instalacji
gazowej.

12.5. Przylacze energetyczne

Istniejace przylacze energetyczne zlokalizowane jest na elewaciji zachodniej (budynek szkoty w czesci ,B”). W
ramach termomodernizacji nie planuje sie przebudowy lub bodowy nowego przytacza energetycznego.

12.6. Instalacja o$wietlenia

W ramach termomodernizacji projekiuje sie wymiane istniejgcego o$wietlenia wewnetrznego oraz
zewnetrznego na energooszczedne LED.

12.7. Instalacja teletechniczna

Budynek posiada przytacze teletechniczne zlokalizowane od strony zachodniej szkoty w czesci ,B”. Nie
przewiduje sie zmian w tym zakresie.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

= Wysoko$¢ budynku wynosi 14,76m (szkota w czesci ,A") — budynek ,Sredniowysoki”. kat.
zagrozenia ludzi ZLII.

= Substancje palne - nie wystepuja.

= Gestos¢ obcigzenia ogniowego — budynek ZL.

= Liczba 0sdb w budynku — na poziomie piwnicy do 100 osdb, na poziomie parteru do 400 osdb,
na poziomie | pietra do 200 osob, na poziomie Il pietra do 120 osob.

= Lokalizacja — budynek zlokalizowany na terenie dziatki nr 141/1 w odlegtosci 12m od granicy
dziatki nr 122/3, w odlegtosci 34m od granicy dziatki nr 82/1, w odlegtosci 22m od granicy dziatki
nr 124/2, w odlegtosci 8m od granicy dziatki 126/4.

= Na terenie dziatki nr 124/1 nie wystepuja inne budynki.

= Zagrozenie wybuchem — nie wystepuije.

» Podziat na strefy pozarowe — budynek w jednej strefie, powierzchnia 3255,90m? < 8000m2.

= Klasa odporno$ci pozarowej —,B”.

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki, AIPNB/8300/124/79
mgr inz. Rajmund Pluto-Pradzynski, UAN/N/7210/296/86
mgr inz. Sylwester Chudy, ZAP/0196/POOS/11

inz. Grazyna Kalita, A/PNB/8300/23/79
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WARSTWA WYKONCZENIA POSADZKI WG. RYSUNKU A24

2

PLYTKI KLINKIEROWE 240x14x71

£33

MATA OCHRONNO-DRENUJACA

ZAPRAWA KLEJOWA

STYROPIAN XPS GR. 12cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPYA 0,034WmK

JASTRYCH CEMENTOWY MIN. 4CM — DYLATACJA CO 1,5M

WARSTWA SIATKI ZBROJACA

HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA

WARSTWA ROZDZIELAJACA : 2x FOLIA PE GR MIN. 0,2MM

STYROPIAN EPS 100 GR. 12CM 0,037W/mK

WARSTWA OCHRONNA : FOLIA PE GR. MIN. 0,2MM

HYDROIZOLACJA : ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA

WARSTWA KONTAKTOWA: SZLAM USZCZELNIAJACY ODPORNY NA SIARCZANY

GRUNTOWANIE: BEZROZPUSZCZALNIKOWYM KONCENTRATEM KRZEMIONKUJACYM

PODKLAD BETONOWY GR 7CM BETON B15

PODSYPKA PIASKOWA

STYROPIAN XPS GR. 12cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPtA 0,034WmK
HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA
SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKGW, WYROWNANIE POWIERZCHNI
SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA

POWLOKA GRUNTUJACA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA W STREFIE COKOLU

SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKGW, WYROWNANIE POWIERZCHNI
SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA

POWLOKA GRUNTUJACA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ POZIOMU TERENU

UMYWALKA PRZEWIDZIANA DO DEMONTAZ

DB PROJEKTOWANY WPUST PODLOGOWY

WPUST PODLOGOWY PRZEWIDZIANY DO DEMOTAZU

- WYBURZENIA

-

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83—-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna J6zefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI
RZUT PIWNICY
CZESCA”
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
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TYNK MINERALNY O FAKTURZE BARANKA MALOWANY FARBA ELEWACYUNA

WARSTWA SIATKI ZBROJACA

STYROPIAN EPS 70 GR. 15cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPYA 0,031WmK

MINERALNA ZAPRAWA KLEJOWA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA POWYZEJ STREFY COKOLU

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
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DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
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mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
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WYSOKOPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA, SD >0,03M GR 0,6MM

STYROPIAN EPS 70 GR. 15¢m | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPLA 0,031WmK

MINERALNA ZAPRAWA KLEJOWA

PAPA ISTNIEJACA

KONTRLATA WZDLUZ KROKWI + LATY

WELNA MINERALNA 0,035W/mK GR 10CM + GR 8CM

STYTOPIAN GR 20CM

PELNE DESKOWANIE + PAPA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA POWYZEJ STREFY COKOLU

FOLIA PAROIZOLACYUNA, SD=7,5 GR 0,04MM

BLACHA TRAPEZOWA
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KONSTRUKCJA STALOWA
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1 ZAMUROWANIE ISTNIEJACEGD OKNA NA KLATCE SCHODOWEY

MONTAZ NOWEGO WYLAZU EI60, 700x1400mm ZE STALOWA DRABINA SEGMENTOWA, NOSNOSC 200kg
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TYNK MINERALNY O FAKTURZE BARANKA MALOWANY FARBA ELEWACYJNA
WARSTWA SIATKI ZBROJACA

STYROPIAN EPS 70 GR. 15cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPLA 0,031WmK
MINERALNA ZAPRAWA KLEJOWA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA POWYZEJ STREFY COKOLU
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STYTOPIAN GR 20CM

BLACHA TRAPEZOWA

KONSTRUKCJA STALOWA

WELNA MINERALNA 0,035W/mK GR 10CM + GR 8CM

ISTNIEJACA WARSTWA WELNY MINERALNEJ GR 10CM

ISTNIEJACY STROP

POMOST 7 OCYNKOWANEJ KRATY WEMA, OCZKA 30x32mm, SZEROKOSC 1000mm
DLUGOSC 1000mm, STOPKI WYKONANE 7 PROFILI 50x50mm O WYSOKOSCI 400mm
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= | |_| 8 \\\ _% Sk |_| E‘_ +__"+__ e ol \\\\ ! /fr\S‘ - \\\\ R-S 2008 ARCHIWUM 1,70
| = N 268 L41], ‘ = T & f’% 07 MAGAZYN 10
| = AN _% / = o \ +__‘\+__ o N | 2108 SALA KOMPUTEROWA 3,30
L N s ~| [To) N - N— +
s [ N _% . - = N +__‘,+__ s . 2009 SALA KOMPUTEROWA 4830
= PANELE FOTOWOLTACZNE| 3eb=12s2t  PANELE FOTOWOLTACZNE 3wd=12s7t. | o Jom y 6.8 L S Nl ava 2 o a0 VAGAZYN 70
| 304 172 o . 457 T 1w 225 T8 T ~IT Z 96 293 54 2 ot we e
N N N TN | S N = e S ‘ = = 212 wc 7,50
@ @ @ @ J]l.ﬁa N RS N < N NDRZ ~ 213 SALA KOMPUTEROWA 25,10
—~ — —~ —~ ‘ —px - I o i ° > o o -0 > o ‘
wywietrzok dachdwy DN500 wywietrzak dachowy DNS00 wywietrzak dachowy DN500 wywietrzak dachowy DN500 TR T e e e L E L o e aeuniy Lor B 7.~ & (e eeaaue— — % < ) . ) I S S A N —— a4 KORYTARZ w050
Al
| 2/15 KLATKA SCHODOWA 26,20
R e e SeStiRasanies e jRasaEsgscaanses T
¥ I kS . _%_ N -« ‘ POW. UZYTKOWA 431.40
- : 895 1492 = v - 2 8 207 _ DEMONTAZ STAREGO WYLAZU NA STRYCH 700x500mm
‘ Bs janas N N MONTAZ NOWEGO WYLAZU EI60, 700x1400mm ZE STALOWA DRABINA SEGMENTOWA, NOSNOSG 200kg
T i | AN
| o~ B o~ SN —
RENOWACUA ISTNIEJACEGO POSZYCIA DACHOWGO [STZ4] TIT g ¢ HH ’/,.A m
WC. OPISU TECHNICZNEGO 11 kg e oks - ‘¢ pui -
‘ ‘ ‘ PROJEKTOWANA WYMIANA BLACHODACHOWK
PLOTEK PRZECWSNIEGOWY T ASAS| 2o pat 261 BUDYNEK SZKOLY W CZESCI "A”
T T T Hrt i N AR i A g T T T i BUDYNEK LACZNIKA W CZESCI B’
NiENEINNE 4EEpEE NN LY AL T > L ]
= T S I A A W /2 I R MR
RS RS C T — | A=t =g = e 1 7 [ %1 r—7 [ —= 1 -1 r—x [ 1 —71 _ gt /| WY T —{ | =1 = I—x_1 | —— —— " "1 "1 71 = L1l .H L1 .H L1 .H I .H | .H I r
RS | i RS RYNNA G180
RYNNA 0180 TYTAN-CYNK
TYTANK—CYNK RYNNA 180 PLOTEK PRZECIWSNIEGO
TYTAN-CYNK
PLOTEK PRIECWSNEGOWY [ ]
< SN S 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA =
PAPA ISTNIEJACA WYSOKOPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA, SD >0,03M GR 0,6MM

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI
RZUT PODDASZA
CZESC "A"
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
v.2022r | 1:100 A9
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1 N, PLOTEK PRZECINSNIEGOWY

PROJEKTOWANA WYMIANA BLACHODACHOWKI

140 | 141

/
/
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[ _ o1 o]
—— | —

1104 y -~ 700 \

249
4
295
T
-2 —27%

ISTNIEJACA DACHOWKA KARPIOWKA
BUDYNEK SZKOLY W CZESCI "B”

——
—
\
\|
—

L. RS
RYNNA @180

TYTAN-CYNK
PLOTEK PRZECIWSNIEGOWY,

/-
———

205 —21%
Seu
S
L 102
1
-7
07— 07%

314 WSy 350

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

——

ZESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

o

205 —21%
|
~
143
T
07— 27%

1

314 W, 350
1

PROJEKTANT

/]
———

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

o

25— 21%
|
~
378
T
07— 01%

F—————

~
—~

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK,/2007
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1]
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-
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-
—
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T
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T
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—
]
]
]
1]
]
-
]
1]
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TYTUL RYSUNKI

T e EEE T

RZUT PODDASZA
CZESC "B’

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

Iv.2022r | 1:100 A10
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688

1362

678

1\

RYNNA 0180
TYTAN—CYNK
RYNNA £180
RYNNA 0180 TYTAN-CYNK PLOTEK PRZECIWSNIEGOWY
TYTANK—CYNK
S RS
. . 7 RYNNA @180
g T . D e D e O O e D e O e R D Y e\ INCE T e e e e e e P e P e TYTAN-CYNK
2564 e : PLOTEK_PRZECIWSNIEGOWY
Dl | I e e e Ml S o, i S S o A T I T T T T e e e e e e e e T ‘ RS RS
| | | |
- I [ ‘ L L LD Lo g i iRREAREER: ARRRRENAE Ly L :
|
PLOTEK PRZECIWSNIEGOWY ‘ AL N L B B 8 O 8 e A i e LAl
| | |
| |
]
I |
| 27% 27% 27% 27% b
S ‘ . 477 47% -
= | = ~ | |
0 i
T T
PANELE FOTOWOLTAICZNE| 3x4=12s2t.  PANELE FOTOWOLTAICZNE 3xd=12szt. | LI L i (NN N SR R—— e
5 Q v q > g 5 q | Lgﬁ |
SH
N . A 4 N Z N . 1 !
wywietrzak dachowy DNS00 wywietrzak dachowy DN500 wywietrzak dachowy DN500 wywietrzak dachowy DN500 [ [T T
|
| 1
NL WYLAZ DACHOWY 100x80cm o - E |
~ ! (o)) (o)) D
— ~ < = ]
|
| i
| |
I 1
| I |
RENOWACJA ISTNIEJACEGO POSZYCIA DACHOWGO [STZ4] ! 477, 477 479 7% | . , . il
WG. OPISU TECHNICZNEGO | 214 2 e 22 1l
|
ae
PLOTEK PRZECIWSNIEGOWY
_ RN - _ ———— — R — RN D RN A A PR — R (NN N g | S I L P, — 1 |
I |
T T T t — - LT L=t == - - == A - = I s s S B o SN R, e S B sy SN [ e L B e I s S s I i oy SR Iy oy S s e . S I e S B ey I - 7 o 7 - - I e i . _ L B . _ _ il i 7
RS RYNNA #180 RS . i [ e s ) Y s s Y O s N s Y | Y e D s A Y e S I ey N Y s N e 1 ¢ S s S e O s ) O e O s ) e S g e Y e Y s Y e N Y s . . [ ! ! ] ]
TYTANK-CYNK A [ RS | RS RYNNA 2180 RS
RYNNA 0180 TYTAN-CYNK
TYTAN-CYNK RYNNA 9180 PLOTEK PRZECIWSNIEGD
TYTAN-CYNK
PLOTEK PRZECIWSNIEGO
=
S
—
[

WYLAZ DACHOWY 100xB0cm

— PROJEKTOWANA CLAWA  KOMINIARSKA 80x25 cm
— PROJEKTOWANY STOPIEN KOMINIARSKI 14x25 cm

///;///////// /////

PROJEKTOWANA WYMIANA BLACHODACHOWKI
BUDYNEK SZKOLY W CZESCI "A”
BUDYNEK YACZNIKA W CZESCI "B”

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI
RZUT DACHU
CZESC "A”
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
IV.2022r | 1:100 AN
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— ’ 45% 45% : — ﬂﬂﬂﬁﬂﬁﬂ BUDYNEK SZKOLY W CZESCI "A"
. = — BUDYNEK [ACZNIKA W CZESCI "B”
I [ I I
RYNNA 180 =\ pa— E= ISTNIEJACA DACHOWKA KARPIOWKA
_ H 1 3 \ / A ——H T
R YAoK —+ = EE BUDYNEK SZKOLY W CZESCI B
.N PLOTEK PRZECIWSNIEGOWY T _ s \ = ==
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W , 45% 15% = ” |
| N\ [&N]
RYNNA §180 = N m
TYTAN-CYNK . , = \ < gl
PLOTEK PRZECIWSNIEGOWY —H e 7 o :
| [ — I
I T t T
W T L I\ /// — %, ”
! = \ N ! NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
—+ ) ” ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
: ” m\ \ =, ” W PELPLINIE
m W 7/ : ” 83—130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
— — DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
] = OBREB PELPLIN
i\ <l : PROJEKTANT
m , - A - W mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
— a 1 nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
o I = 7 =k !
IS ——/ £l PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
L ﬂ . mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
- m— nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
_ =l TYTUE RYSUNKI

RZUT DACHU
CzESC "B”

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IV.2022r 1:100 A12
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REMONT KOMIOW

REMONT KOMIGW WG. OPISU TECHNICZNEGO OBRGBKI BLACHARSKIE
WG. OPISU TECHNICZNEGO REMONT KOMIGW NATURALNY KOLR TYTAN-CYNK
REMONT _KOMIOW WG. OPISU TECHNICZNEGO
WG. OPISU TECHNICZNEGO
ISTNIEJACA ANTENA KAMIEN ELEWACYJNY
WYMIANA ISTNIEJACEJ BLACHODACHGWKI [STZ2] WYLAZ DACHOWY 100x80cm CZESE "B ELEWACJA BEZ TYNKU

WG. OPISU TECHNICZNEGO

WYLAZ DACHOWY 100x80cm CEGLA ELEWACYINA

CZESC "B" ELEWACJA BEZ TYNKU

PLYTKI KLINKIEROWE 240x14x71
KOLOR PLYTKI CZERWONY

WYMIANA ISTNIEJACES BLACHODACHOWKI [STZ2] KOLOR FUGI CZARNY CZESC A"

WG. OPISU TECHNICZNEGO

TYNK MINERALNY ~ MALOWANY FARBA
ELEWACYJNA KOLOR RGB 245, 236, 196

CZESC A

TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA
ELEWACYJNA KOLOR RGB 232, 225, 207

CZESC A

RENOWACJA ISTN Q0 _POSZYCIA
WG. OPISU TECHNICZNEGO

DACHOWGQ [ST74 DACHOWKA KARPIGWKA

CZESC "B"

PLOTEK PRZECWSNIEGOWY

BLACHODACHOWKA KOLOR CZERWONY
CZESC "A" | CZESC "B” - LACINIK

ODTWORZENIE PLOTEK PRZECWSNIEGOWY
ISTN. GZYMSU

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
DO WYMIANY NA NOWE WG.

FARBA DO BETONU

KOLOR RGB 197, 72, 61
RYNNA 2180 PROJEKTU B. ELEKTRYCZNEJ ODTWORZENIE RYNNA 9180 RYNNA @180 ODTWORZENIE ODTWORZENIE RYNNA 8180 CZAPY KOMINOWE
STN. GZYMSU TYTAN—CYNK TYTAN-CYNK ISTN. GZYMSU ISTN. GZYMSU TYTAN-CYNK PLOTEK PRZECIWSNEGOWY

RINNA 3180 CRATKA WENT. 350,300 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE [ ] OKNO Z ZAMONTOWANA KRATA STALOWA
DO WYMIANY NA NOWE WG. PRZEWIDZIANA DO REMONTU WG, OPISU

PROJEKTU B. ELEKTRYCZNEJ TECHNICZNEGO

WYMIANA ISTNIEJACE, BLACHODACHGWKI [STZ2]
-\ O WG. OPISU TECHNICZNEGO
LT ISTMIEJACA KAMERA WYMIANA ISTNIEJACEJ BLACHODACHOWKI [STZ2]

DO WYMIANY NA NOWE WG.
PROJEKTU B. ELEKTRYCZNEJ

WG. OPISU TECHNICZNEGO

RYNNA #100
TYTAN-CYNK

RYNNA #100

RURA SUPUSTOWA @150

TYTAN-CYNK

ISTNIEJACA INST. .
ALARMOWA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

TYTAN—-CYNK
RURA SUPUSTOWA @150 RURA_SUPUSTOWA 880 ZESPOL. SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
TYTAN—CYNK TYTAN-CYNK W PELPLINIE

83—130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

KRATKA WENT. 350x300

Hifiifiifi aigmagabailaigiiliill Eeiigiiliigai

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

|

ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA REMONT SCHODOW WG. QP ' i i ' i
KANALIZACUI DESZCZOWEJ TECHNICZNEEO ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA " " " REMONT_SCHODG PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
OCIEPLENIE_STROPU STZ3 KANALIZAC! DESZCZOWEJ WG. OPISU TECHNICZNEGO
ﬂb%ﬁ;w:?rmgﬁﬁgﬁg;owm = = = ' mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA nr upr. bud. 22/7POIA/OKK/2007
PO WYKONANIU OCIEPLENIA SCIAN KANALIZACJI DESZCZOWE! STUDNIA DOSWIETLAJACA STUDNIA DOSWIETLAJACA STUDNIA DOSWIETLAJACA P /0K
WG. OPISU TECHNICZNEGO WG. OPISU TECHNICZNEGO TG OPISU T RICoNeC TR
Elewacja Pdtnocna
CZESC "A"
— — PROJEKTOWANA LAWA  KOMINIARSKA 80x25 cm DATA SKALA NUMER RYSUNKU
o — PROJEKTOWANY STOPIEN KOMINIARSKI 14x25 cm

V.2022r | 1:100 A13
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REMONT KOMIGW REMONT KOMIGW
WG. OPISU TECHNICZNEGO WG. OPISU TECHNICZNEGO

ISTNIEJACA ANTENA

REMONT _KOMIOW

WG. OPISU TECHNICZNEGO 0BROBKI BLACHARSKIE

WYMIANA ISTNIEJACE) BLACHODACHOWKI [STZ2] NATURALNY KOLR TYTAN-CYNK

WG. OPISU TECHNICZNEGO

KAMIER ELEWACYJNY
CZESC "B" ELEWACJA BEZ TYNKU

CEGLA ELEWACYUNA
CZESC "B ELEWACJA BEZ TYNKU

PLYTKI KLINKIEROWE 240x14x71
KOLOR PLYTKI CZERWONY

KOLOR FUGI CZARNY CZESC A"
TYNK MINERALNY  MALOWANY FARBA

WYMIANA ISTNIEJACEJ BLACHODACHGWKI [STZ2]
WG. OPISU TECHNICZNEGO

ELEWACYJINA KOLOR RGB 245, 236, 196
CZESC "N’

ISTNIEJACA ANTENA

PLOTEK PRZECIWSNIEGOWY

RENOWACJA ISTNIEJACEGO POSZYCIA DACHOWGO [STZ4
TYNK MINERALNY MALOWANY FAR
WG. OPISU TECHNICZNEGO PANELE FOTOWOLTAICZNE — 3x4=12szt. PANELE FOTOWOLTAICZNE — 3x4=12szt. ELEWACYJNA KOLOR RGB 232, 252, 207
PLOTEK PRZECIWSNIEGOWY CZESE "A
GNIAZDA DLA JASKOEKI
OKNOWK - 3szt.
DACHOWKA KARPIOWKA

C7E86 "B

L L

RYNNA @180 ODTWORZENIE ODTWORZENIE RYNNA 8180 ODTWORZENIE ODTWORZENIE RYNNA @180 ODTWORZENIE ODTWORZENIE BLACHOEA_CHOWKA KOLOR CZERWONY
PLOTEK PRZECIWSNIEGOWY, TR CDHORZENE PLOTEK PRZECWNEGONY  “oONORAChE Ho ke i PLOTEK PRZECIWSNIEGOWY, ST\, CZYMSU SN, CZYNSU i STN. GZINSU BT CZESE ™A' 1 CZESE "B" - LACZNIK

GNIAZDA DLA JASKOLKI
OKNOWKI — 3szt.

RURA SUPUSTOWA 8150 RYNNA @180
TYTAN-CYNK TYTANK-CYNK

EEENEEENEEENIEEEE
EEENEEEN NN
ENER|EEENEEENEEER

FARBA DO BETONU
KOLOR RGB 197, 72, 61
CZAPY KOMINOWE

GNIAZDA DLA JASKOEKI
OKNOWKI — 3szt.

ISTNIEJACA KAMERA

RURA SUPUSTOWA @150
TYTAN-CYNK

GNIAZDA DLA JASKOLKI
OKNOWKI — 3szt.

OKNO PRZEWIDZIANE DO WYMIANY

RURA SUPUSTOWA 8150
TYTAN-CYNK

RURA SUPUSTOWA @150
TYTAN-CYNK

RURA SUPUSTOWA @150

TYTAN-CYNK TYTIAN-CYNK

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

RURA_SUPUSTOWA 9150

ZESPOL SZKOt. PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83—-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA ODSUNIECIE PRZYKANALIKA OBREB PELPLIN

TYTAN-CYNK

NAWIETRZAKI PODOKIENNE NAWIETRZAKI PODOKIENNE NAWIETRZAKI PODOKIENNE

\

!

|

[

|

[

|

|

} RURA_SUPUSTOWA 8150
[

|

[

[

\

|

\ NAWIETRZAKI PODOKIENNE
|

\ ODSUNIECIE_PR7ZYKANALIKA /

KANALIZACJI DESZCZOWEJ KANALIZACJT DESZCZOWEJ EBSXL'T'ZA%JEI E%%“EJKA PROJEKTANT

ODSUNIECIE_PR7ZYKANALIKA

i
0 |
)

\ KANALIZACJI DESZCZOWEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

e———

mqr inz. arch. Andrzej Tyszecki

——d [ [ T B ==y
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

STUDNIA DOSWIETLAJACA STUDNIA DOSWIETLAJACA
WG. OPISU TECHNICZNEGO WG. OPISU TECHNICZNEGO ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA

STUDNIA DOSWIETLAJACA
WG. OPISU TECHNICZNEGO

KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
\_STUDNIA DOSWIETLAJACA \_STUDNIA DOSWIETLAJACA
WG. OPISU TECHNICZNEGO WG. OPISU TECHNICZNEGO mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK /2007

TYTUt RYSUNKI

C—J - PROJEKTOWANA LAWA  KOMINIARSKA 80x25 cm Flewacja Poludniowa
o — PROJEKTOWANY STOPIEN KOMINIARSKI 14x25 cm CZESC "A"

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IV.2022r 1:100 A4
5




WYLAZ DACHOWY 100x80cm

REMONT KOMIOW

WG. OPISU TECHNICZNEGO WYMIANA ISTNIEJACE) BLACHODACHOWK! [STZ2] OBROBKI BLACHARSKIE
WG. OPISU TECHNICZNEGO NATURALNY KOLR TYTAN-CYNK

REMONT KOMIOW
WG. OPISU TECHNICZNEGO

KAMIEN ELEWACYUNY
CZESC "B” ELEWACJA BEZ TYNKU

CEGLA ELEWACYJNA
CZESC "B” ELEWACJA BEZ TYNKU

PLYTKI KLINKIEROWE 240x14x71
KOLOR PLYTKI CZERWONY

KOLOR FUGI CZARNY CZESC "A"

TYNK MINERALNY ~MALOWANY FARBA
ELEWACYJNA KOLOR RGB 245, 236, 196

CZEsC N

TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA
ELEWACYJNA KOLOR RGB 232, 225, 207

CZEsC N

DACHOWKA KARPIOWKA
CZESC B

BLACHODACHOWKA KOLOR CZERWONY

ISTNIEJACA CZERPNIA CZESC "A" 1| CZESC "B" — LACINIK

POWIETRZA

FARBA DO BETONU
KOLOR RGB 197, 72, 61
CZAPY KOMINOWE

RURA SUPUSTOWA @150
TYTAN-CYNK

RURA SUPUSTOWA @150
TYTAN-CYNK

RURA SUPUSTOWA @150 !
TYTAN-CYNK “
i

LUKSFERY PRZEWIDZIANE DO DEMONTAZU
MONTAZ OKNA PCV

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5

DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4

ISTNIEJACY POCHWYCH BALUSTRADY OBREB PELPLIN

ZDEMONTOWAC | ZAMONTOWAG PONOWNIE PROJEKTANT

PO WYKONANIU OCIEPLENIA SCIAN ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA . . .
oomc_u__N%V__m_ w_mmw_mwﬁou.% KANALIZACJT DESZCZOWES mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki

nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZP0IA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI

Elewacja Wschodnia
CZESC "A"

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IV.2022r 1:100 A15
32




0BROBKI BLACHARSKIE
NATURALNY KOLR TYTAN-CYNK

REMONT_KOMIOW
WG. OPISU TECHNICZNEGO

KAMIEN ELEWACYJNY
CZESC "B” ELEWACJA BEZ TYNKU

ISTNIEJACA ANTENA

REMONT _KOMIGW

WG. OPISU TECHNICZNEGO /

CEGLA ELEWACYJNA

WYMIANA ISTNIEJACEJ BLACHODACHGWKI [STZ2] —
CZESC "B” ELEWACJA BEZ TYNKU

WG. OPISU TECHNICZNEGO

PLYTKI KLINKIEROWE 240x14x71
KOLOR PLYTKI CZERWONY

KOLOR FUGI CZARNY CZESC "A”

TYNK MINERALNY ~ MALOWANY FARBA
ELEWACYJNA KOLOR RGB 245, 236, 196

CZESC N

TYNK' MINERALNY MALOWANY FARBA
ELEWACYJNA KOLOR RGB 232, 225, 207

CZESC X

BLACHODACHOWKA KOLOR CZERWONY
CZESC "A" 1 CZESC "B” - LACINIK

FARBA DO BETONU
KOLOR RGB 197, 72, 61
CZAPY KOMINOWE

RURA SUPUSTOWA @150 %ﬂ_gﬁw_m
TYTAN-CYNK : N\ //////// N ODTWORZENIE
AN RURA SUPUSTOWA @150 ISTN. GZYMSU
- AT TR RN TYTAN-CYNK
AR R AR RN NN
WYMIANA ISTNIEJACEJ BLACHODACHOWKI [STZ2] A R R R
WG. OPISU TECHNICZNEGO //////////////////////////////////////// 1 |
N N
I = ////////////////////////////// RURA_SUPUSTOWA @150
NN |l s
RYNNA 100 AR IR IR IR I i
TYTAN-CYNK N NN NONNNN
N NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

RURA SUPUSTOWA @80

ZESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
H H 83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
| | OBREB PELPLIN

TYTAN-CYNK

I

REMONT BARIERKI
WG. OPISU TECHNICZNEGO

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

WG. OPISU TECHNICZNEGO

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz

nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA

KANALIZACJI DESZCZOWEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ TYTUE RYSUNKI

Elewacja Zachodnia
CZESC "N

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IvV.2022r | 1:100 A16
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REMONT KOMIOW
WG. OPISU TECHNICZNEGO

|

f ISTNIEJACA ANTENA
|

|

|

7

L[]

WYMIANA ISTNIEJACEJ BLACHODACHOWKI [STZ2]
WG. OPISU TECHNICZNEGO

WYLAZ DACHOWY 100x80cm

RURA SUPUSTOWA| 980

ODTWORZENIE RYNNA 2180

WYMIANA ISTNIEJACE) BLACHODACHOWKI [STZ2]
WG. OPISU TECHNICZNEGO

ODTWORZENIE
ISTN. GZYMSU TYTAN—CYNK ISTN. GZYMSU

RURA SUPUSTOWA @150
TYTAN-CYNK
= =

WYMIANA ISTNIEJACEJ BLACHODACHGWKI [STZ2]
WG. OPISU TECHNICZNEGO

RYNNA £100
TYTAN-CYNK

RYNNA @180
TYTAN-CYNK

TTAN-CINK |
f
f
f

ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA

KANALIZACJI DESZCZOWEJ ISTNIEJACA CZERPNIA
POWIETRZA ODSUNIECIE PRZYKANALIKA

KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WG. OPISU TECHNICZNEGO

OBROBKI BLACHARSKIE
NATURALNY KOLR TYTAN-CYNK

KAMIER ELEWACYJNY
CZESC "B” ELEWACJA BEZ TYNKU

CEGYA ELEWACYJNA
CZESC "B” ELEWACJA BEZ TYNKU

PLYTKI KLINKIEROWE 240x14x71
KOLOR PLYTKI CZERWONY

KOLOR FUGI CZARNY CZESC "A”

TYNK MINERALNY ~ MALOWANY FARBA
ELEWACYUNA KOLOR RGB 245, 236, 196

CZESE "N

TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA
ELEWACYJNA KOLOR RGB 232, 225, 207

CZESE "A"

DACHOWKA KARPIOWKA
CZESC 8"

BLACHODACHOWKA KOLOR CZERWONY
CZESC "A" 1 CZESC "B” - LACZINKK

FARBA DO BETONU
KOLOR RGB 197, 72, 61
CZAPY KOMINOWE

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOt. PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI
Elewacja Pdtnocna
CZeSC 8"
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
Iv.2022r | 1:100 A17
34




RYNNA @100
TYTANK-CYNK

I i [0 [T

ODTWORZENIE  RURA SUPUSTOWA @80
ISTN. GZYMSU ~ TYTAN-CYNK

RYNNA @180
= - -

RURA SUPUSTOWA 2150

RYNNA @180
TYTAN-CYNK

RURA SUPUSTOWA @150

| TYTAN-CTNK 1l TvmN—onK
ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA
KANALIZACJT DESZCZOWEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA

STUDNIA DOSWIETLAJACA

KANALIZACJI DESZCZOWEJ WG. OPISU TECHNICZNEGO

ODTWORZENIE
ISTN. GZYMSU

OBROBKI BLACHARSKIE
NATURALNY KOLR TYTAN-CYNK

KAMIER ELEWACYJNY
CZESC "B” ELEWACJA BEZ TYNKU

CEGLA ELEWACYJNA
CZESC "B” ELEWACJA BEZ TYNKU

PLYTKI KLINKIEROWE 240x14x71
KOLOR PLYTKI CZERWONY

KOLOR FUGI CZARNY CZESC “A”

TYNK MINERALNY ~MALOWANY FARBA
ELEWACYUNA KOLOR RGB 245, 236, 196
CZESE "N

TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA
ELEWACYJNA KOLOR RGB 232, 225, 207

CZESC "N

DACHOWKA KARPIGWKA
CZESC "B”

BLACHODACHOWKA KOLOR CZERWONY
CZESC "A" | CZESE "B” — LACINK

FARBA DO BETONU
KOLOR RGB 197, 72, 61
CZAPY KOMINOWE

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
85-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZP0IA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI

Elewacja Potudniowa
CZESC "B”

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

Vv.2022r | 1:100 A18
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PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ BRAMY WJAZDOWEJ < .RURA_SUPUSTOWA 2150

ODSUNIECIE StUPKA OD ELEWACJ O GRUBOSC TYTANK-CYNK
OCIEPLENIA SCIANY

ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

QTWOR_OKIENNY DQ_ZAMURQWANIA OTWOR DRZWIOWY ZAMUROWAC

CEGLA PELNA O KOLORZE | FAKUTRZE ~ CEGLA PELNA O KOLORZE | FAKUTRZE OTWOR OKIENNY DO ZA

ODPOWIADAJACEYM ISTNIEJACEJ ELEWACJI  ODPOWIADAJACEYM ISTNIEJACEJ ELEWACUI CEGLA PELNA O KOLORZE | FAKUTRZE
ODPOWIADAJACEYM ISTNIEJACES ELEWACJI

ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

OBROBKI BLACHARSKIE

KAMIEN ELEWACYINY
CZESC "B” ELEWACJA BEZ TYNKU

CEGLA ELEWACYUNA
CZESC "B" ELEWACJA BEZ TYNKU

DACHOWKA KARPIGWKA
CZESE "B”

PRZEBUDOWA ISTNIEJACES BRAMKI

ODSUNIECIE SLUPKA OD ELEWACJI
0 GRUBOSC OCIEPLENIA SCIANY

PONIZEJ POZIOMU GRUNTU, MONTAZ
NOWEGO SKRZYDLA BRAMKI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

OKNO PRZEWIDZIANE DO WYMIANY

OKNO Z ZAMONTOWANA KRATA STALOWA
PRZEWIDZIANA DO REMONTU WG. OPISU
TECHNICZNEGO

ZESPOt SZKOt. PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
85-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI

Elewacja Wschodnia
CZESC "B

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IvV.2022r | 1:100 A19
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PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ BRAMKI

ODSUNIECIE SLUPKA OD ELEWACJI
0 GRUBOSC OCIEPLENIA SCIANY

PONIZEJ POZIOMU GRUNTU, MONTAZ
NOWEGO SKRZYDLA BRAMKI

ISTNIEJACA OGRODZENIE PRZYLEGAJACE DO ELEWACII

DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ PO WYKONANIU
OCIEPLENIA SCIAN PONIZEJ POZIOMU GRUNUT

ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA ODSUNIECIE_PRZYKANALIKA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ISTNIEJACA SZAFKA ENERGETYCZNA NA POSTUMENCIE
PRZEWIDZIANA DO ODSUNIECIA OD ELEWACJI

OBROBKI BLACHARSKIE

KAMIEN ELEWACYJNY
CZESC "B” ELEWACJA BEZ TYNKU

CEGLA ELEWACYJNA
CZESC "B" ELEWACJA BEZ TYNKU

DACHOWKA KARPIOWKA
CZESC 8"

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ BRAMY WJAZDOWEJ

ODSUNIECIE SLUPKA OD ELEWACJI O GRUBOSC
OCIEPLENIA SCIANY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI

Elewacja Zachodnia
czest 8"

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

vV.2022r | 1:100 A20
37




SYMBOL OTa 0tb 02 i i 06 07
SCHEMAT -
SAN
/// \/\; i ey
90
A
) 5 1020 1020 960 1000 700 4360 1320 1020
WYMIAR ZEWNETRINY W SWIETLE MURU H 810 810 810 1020 450 3190 1620 1620
5 1180 1180 1120 1120 900 4400 1480 1180
WYMAR WEWNETRZNY W SWIETLE MURU H 850 850 850 1140 550 3250 1750 1750
ILOSG (SZTUK) - PINICA 4 5 10 2 6 0 0 0
ILOSC (SZTUK) - PARTER 0 0 0 0 0 4 35 1
IL0SC (SZTUK) ~ PIETRO | 0 0 0 0 0 0 3 1
ILOSG (SZTUK) - PODDASZE 0 0 0 0 0 0 8 0
ILOSC (SZTUK) - SUMA 4 5 10 2 6 4 79 2

UWAGI:

1. PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN, WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. UBYTKI W MURZE PO DEMONTAZU STARYCH OKIEN WYPELNIC PIANKA IZOLACYJNA

ORAZ OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWO—WAPIENNYM.

okno nie jest przewidzine do wymiany

-okno drewniane o konstrukc;ji
jednoramowej, z drewna sosnowego
klejonego i szyby zespolonej,

* rozwierno—uchylne,

- profile i elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

- okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

- wspblczynnik przenikania ciepfa
okna U<0,9 W/m’K,

- drewno impregnowane i malowane
na kolor bialy,

- parapet wewnetrzny drewniany,

- parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk

UWAGA: OKNO ZLOKALIZOWANE JEST W BUDYNKU
SZKOLY W CZESCI "A”

okno nie jest przewidzine do wymiany

- okno drewniane o konstrukcji
jednoramowej, z drewna sosnowego
klejonego i szyby zespolonej,

* rozwierno—uchylne,

- profile i elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnqg forme,

- okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

- wspdfczynnik przenikania ciepta
okna U<1,4 W/m’K,

-drewno impregnowane i malowane
na kolor bialy,

- parapet wewnetrzny drewniany,

- parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk

UWAGA: OKNO ZLOKALIZOWANE JEST W BUDYNKU
SZKOLY W CZESCI "B

- okno drewniane o konstrukcji
jednoramowej, z drewna sosnowego
klejonego i szyby zespolonej,

- rozwierno—uchylne,

- profile i elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

- okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

- wspblczynnik przenikania ciepfa
okna U<1,4 W/mK,

-drewno impregnowane i malowane
na kolor biaty

UWAGA: OKNO ZLOKALIZOWANE JEST W BUDYNKU
SZKOLY W CZESCI "B

okno nie jest przewidzine do wymiany

okno nie jest przewidzine do wymiany

okno nie jest przewidzine do wymiany

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK /2007

TYTUL RYSUNKI

ZESTAWIENIE ZEWNETRZNEJ STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWE) - CZESC |

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

Iv.2022r | 1:100 A21
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SYVBOL O8a 08b 09 010 oT1 12 013 014
SCHEMAT

S 1320 1320 1640 1190 1190 800 2160 1250
WYMAR ZEWNETRZNY W SWIETLE MURU H 810 810 1250 2050 1850 1850 790 810

S 1480 1480 1410 1350 1350 940 2320 1410
WYMAR WEWNETRZNY W SWIETLE. MURU H 850 850 1690 2190 1940 1940 830 850
ILOSC (SZTUK) — PINNICA 0 0 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) — PARTER 3 ! 4 12 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) - PIETRO | 2 2 4 0 12 2 0 0
ILOSC (SZTUK) — PODDASZE 0 0 0 0 0 0 4 2
ILOSC (SZTUK) — SUMA 5 3 8 12 12 2 4 2

UWAGI:

1. PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN, WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. UBYTKI W MURZE PO DEMONTAZU STARYCH OKIEN WYPELNIC PIANKA 1ZOLACYJNA
ORAZ OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM.

okno nie jest przewidzine do wymiany

- okno drewniane o konstrukcji
jednoramowej, z drewna sosnowego
klejonego i szyby zespolonej,

- rozwierno—uchylne,

- profile i elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,

- okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

- wspdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

-drewno impregnowane i malowane
na kolor biaty,

- parapet wewnetrzny drewniany,
 parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk

UWAGA: OKNO ZLOKALIZOWANE JEST W BUDYNKU
SZKOLY W CZESCI "A”

okno nie jest przewidzine do wymiany

okno nie jest przewidzine do wymiany

okno nie jest przewidzine do wymiany

okno nie jest przewidzine do wymiany

okno nie jest przewidzine do wymiany

okno nie jest przewidzine do wymiany

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI

ZESTAWIENIE ZEWNETRZNEJ STOLARK|
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ — CZESC Il

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

Iv.2022r | 1:100 A22
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SYMBOL 015 076 017 018 DI D2 03 D4
SCHEMAT LI =
o” I
S 790 490 980 1440 2110 2110 1740 1580
WYMAR ZEWNETRZNY W SWEETLE MURU H 990 1280 1650 1760 2110 2110 2460 2820
S 300 500 1100 1500 2110 2110 1740 1580
WYMAR WEWNETRZNY W SWETLE MUR H 1110 1300 1700 1810 2110 2110 2450 2820
ILOSE (SZTUK) — PIWNICA 0 0 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) — PARTER 0 0 0 0 ! 1 ! 1
ILOSC (SZTUK) — PIETRO | 0 0 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) — PODDASZE 12 1 4 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) — SUMA 12 1 4 1 ! 1 ! 1

UWAGI:

1. PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN, WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. UBYTKI W MURZE PO DEMONTAZU STARYCH OKIEN WYPELNIC PIANKA IZOLACYJNA

ORAZ OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM.

okno nie jest przewidzine do wymiany

okno nie jest przewidzine do wymiany

okno nie jest przewidzine do wymiany

- okno drewniane o konstrukcji
jednoramowej, z drewna sosnowego
klejonego i szyby zespolonej,

- rozwierno—uchylne,

- profile i elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

- okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

- wspdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/m’K,

-drewno impregnowane i malowane
na kolor biaty,

- parapet wewnetrzny drewniany,

- parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk

UWAGA: OKNO ZLOKALIZOWANE JEST W BUDYNKU
SZKOLY W CZESCI "A”

DRZWI PRZEWIDZIANE DO WYMIANY

DRZWI PRZEWIDZIANE DO WYMIANY

DRZWI PRZEWIDZIANE DO WYMIANY

DRZWI NIE SA PRZEWIDZIANE DO WYMIANY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL. SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mar inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI

ZESTAWIENIE ZEWNETRZNEJ STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWE) — CZESC 1

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IV.2022r | 1:100 A23
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e —

POM. TECHNICZNE, KOMUNIKACJA — GRES TECHNICZNY WG. OPISU TECHNICZNEGO

POM. LAZIENEK, SZATNI, WC — PLYTKI PODLOGOWE WG. OPISU TECHNICZNEGO

POM. SILOWNI' WYKLADZINA SPORTOWA WG. OPISU TECHNICZNEGO

CZESC "N
/

ZEaTAWENE
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
-1 KLATKA S8CHODOWA 10,10
A2 MAGAZYN 8,00
- MAGAZYN 1040
104 SZATMIA + LAZIENKA 7,70
108 KORYTARZ “©%
108 WEZEL CEEPLOWNICZY 880
A7 POMIESZCZENIE ROZDZIELACZY 8%
08 SZATMIA + LAZIENKA 270
-0 MAGAZYN 11,00
1o LAZIENKA 570
- POMIEZCZENIE SOCIALNE 940
2 WARSZTAT 0
-1 MAGAZYN 11,00
" SEOWNIA 0
-8 KORYTARZ 8440
) SALA LEKCYJNA “0
Ay LAZIENKA 38,70
-8 MAGAZYN 18,00
1o MAGAZYN 11,00
20 KLATKA S8CHODOWA 18,30
21 MAGAZYN 940

POW. UZYTKOWA 80200

CZESC "B”

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83—-150 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI

RZUT PIWNICY
POSADZKI

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

v.2022r | 1:100 A24
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53]

PLYTKI CERAMICZNE MROZOODPORNE, SPOINY GR MIN 8MM

(w1

ZAPRAWA SPOINOWA ELASTYCZNA

WYSOKOPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA, SD >0,03M GR 0,6MM

ELASTYCZNY KLEJ DO PLYTEK

WELNA MINERALNA 0,035W/mK GR 10CM + GR 8CM

2x_ELASTYCZNA POWLOKA HYDROIZOLACYJNA

ISTNIEJACA WARSTWA WELNY MINERALNEJ GR 10CM

WARSTWA GRUNTUJACA

JASTRYCH CEMENTOWY MIN. 4CM — DYLATACJA CO 1,5M

ISTNIEJACY STROP

FOLIA PE (WARSTWA ROZDZIELAJACA) GR MIN. 0,2MM

STYROPIAN XPS GR 15CM 0,034W/mK

)|

W2]

FOLIA PE (WARSTWA OCHRONNA) GR MIN 0,2MM

2x_PAROSZCZELNA |ZOLACJA PRZECIWWODNA

WYSOKOPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA, SD >0,03M GR 0,6MM

WARSTWA SPADKOWA — BETON KL. C 30/35 GR MIN. 3CM

WELNA MINERALNA 0,035W/mK GR 10CM + GR 8CM

WARSTWA SZCZEPNA

GRUNTOWANIE

FOLIA PAROIZOLACYUNA, SD=7,5 GR 0,04MM

SZYBKOWIAZACA ZAPRAWA NAPRAWCZA

ISTNIEJACY STROP

STROP_ISTNIEJACY

sz

2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

PAPA ISTNIEJACA

STYTOPIAN GR 20CM

BLACHA TRAPEZOWA

KONSTRUKCJA STALOWA

667

11

456

211

Al

STZ74

54

M1
k|

676

21

PG2

825

'l

[Pa&i

WARSTWA WYKONCZENIA POSADZKI WG. RYSUNKU A24

SZ1
TYNK MINERALNY O FAKTURZE BARANKA MALOWANY FARBA ELEWACYJNA
WARSTWA SIATKI ZBROJACA

JASTRYCH CEMENTOWY MIN. 4CM — DYLATACJA CO 1,5M

STYROPIAN EPS 70 GR. 15cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPtA 0,031WmK

WARSTWA ROZDZIELAJACA : 2x FOLIA PE GR MIN. 0,2MM

MINERALNA ZAPRAWA KLEJOWA

STYROPIAN EPS 100 GR. 12CM 0,037W/mK

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA POWYZEJ STREFY COKOLU

WARSTWA OCHRONNA : FOLIA PE GR. MIN. 0,2MM

HYDROIZOLACJA : ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA

WARSTWA KONTAKTOWA: SZLAM USZCZELNIAJACY ODPORNY NA SIARCZANY

GRUNTOWANIE: BEZROZPUSZCZALNIKOWYM KONCENTRATEM KRZEMIONKUJACYM

PODKrAD BETONOWY GR 7CM BETON B15

PODSYPKA PIASKOWA

Ez2
PEYTKI KLINKIEROWE 240x14x71

ZAPRAWA KLEJOWA

WARSTWA SIATKI ZBROJACA

STYROPIAN XPS GR. 12cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPYA 0,034WmK

PG2

ISTNIEJACA POSADZKA SPORTOWA

HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA
SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKOW, WYRGWNANIE POWIERZCHNI
SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA

POWLOKA GRUNTUJACA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA W STREFIE COKOLU

9
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Ez3
MATA OCHRONNO-DRENUJACA

STYROPIAN XPS GR. 12cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPLA 0,034WmK
HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWtOKA GRUBOWARSTWOWA
SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKOW, WYRGWNANIE POWIERZCHNI
SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA

POWLOKA GRUNTUJACA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ POZIOMU TERENU

A
MATA OCHRONNO-DRENUJACA

STYROPIAN XPS GR. 6cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPYA 0,034WmK
HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA
SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKOW, WYRGWNANIE POWIERZCHNI
SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA

POWLOKA GRUNTUJACA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ POZIOMU TERENU

(51

BLACHODACHGWKA ]

KONTRLATA WZDLUZ KROKWI + LATY

PEtNE DESKOWANIE + PAPA

SZCZELNIA WENTYLOWANIA 3CM

WELNA MINERALNA 0,035W/mK GR 10CM + GR 8CM
ISTNIEJACA WARSTWA WELNY MINERALNEJ GR 10CM
ISTNIEJACA WYELWKA BETONOWA

ST72

BLACHODACHGWKA

KONTRLATA WZDLUZ KROKWI + LATY
PEENE DESKOWANIE + PAPA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUE RYSUNKI
Przekrdj A-A
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
Iv.2022r | 1:100 A25
42




51z3]

PLYTKI CERAMICZNE MROZOODPORNE, SPOINY GR MIN BMM

ZAPRAWA SPOINOWA ELASTYCZNA

STW1

WYSOKOPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA, SD >0,03M GR 0,6MM

[(Pci

WARSTWA WYKONCZENIA POSADZKI WG. RYSUNKU A24

SZ1
TYNK MINERALNY O FAKTURZE BARANKA MALOWANY FARBA ELEWACYJNA
WARSTWA SIATKI ZBROJACA

ELASTYCZNY KLEJ DO PLYTEK

2x_ELASTYCZNA POWLOKA HYDROIZOLACYJNA

WARSTWA GRUNTUJACA

JASTRYCH CEMENTOWY MIN. 4CM — DYLATACJA CO 1,5M

FOLIA PE (WARSTWA ROZDZIELAJACA) GR MIN. 0,2MM

STYROPIAN XPS GR 15CM 0,034W/mK

FOLA PE (WARSTWA OCHRONNA) GR MIN 0,2MM

2x_PAROSZCZELNA IZOLACJA PRZECIWWODNA

WELNA MINERALNA 0,035W/mK GR 10CM + GR 8CM

JASTRYCH CEMENTOWY MIN. 4CM — DYLATACJA CO 1,5M

STYROPIAN EPS 70 GR. 15cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPLA 0,031WmK

ISTNIEJACA WARSTWA WEYNY MINERALNEJ GR 10CM

WARSTWA ROZDZIELAJACA : 2x FOLIA PE GR MIN. 0,2MM

MINERALNA ZAPRAWA KLEJOWA

ISTNIEJACY STROP

STYROPIAN EPS 100 GR. 12CM 0,037W/mK

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA POWYZEJ STREFY COKOLU

2]

WYSOKOPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA, SD >0,03M GR 0,6MM

WARSTWA QCHRONNA : FOLIA PE GR. MIN. 0,2MM

HYDROIZOLACJA : ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA

WARSTWA KONTAKTOWA: SZLAM USZCZELNIAJACY ODPORNY NA SIARCZANY

GRUNTOWANIE: BEZROZPUSZCZALNIKOWYM KONCENTRATEM KRZEMIONKUJACYM

WARSTWA SPADKOWA — BETON KL. C 30/35 GR MIN. 3CM

WARSTWA SZCZEPNA

GRUNTOWANIE

STYBKOWIAZACA ZAPRAWA NAPRAWCZA

STROP_ISTNIEJACY

[S1z4]

2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

PAPA ISTNIEJACA

STYTOPIAN GR 20CM

BLACHA TRAPEZOWA

KONSTRUKCJA STALOWA

791

64 .45, 64 178 64 45,64 , 120

96

256

WELNA MINERALNA 0,035W/mK GR 10CM + GR 8CM

PODKLAD BETONOWY GR 7CM BETON B15

FOLIA PAROIZOLACYUNA, SD=7,5 GR 0,04MM

PODSYPKA PIASKOWA

|54i)
PLYTKI KLINKIEROWE 240x14x71

ZAPRAWA KLEJOWA

WARSTWA SIATKI ZBROJACA

STYROPIAN XPS GR. 12cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPLA 0,034WmK

ISTNIEJACY STROP

PG2

ISTNIEJACA POSADZKA SPORTOWA

HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA
SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKOW, WYROWNANIE POWIERZCHNI
SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA

POWLOKA GRUNTUJACA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA W STREFIE COKOtU

1
ol
!
Ay
S 7
o
I
ol
[=] —x—F
)
=
~|
= ) =
M pa g S = M —-r
Lﬂll
et
e
o ~) L ~
= ol |
I
ro)|
s L i
[ L4 [}
2 o
AL o = SZ1
L 2 <+ o ~ N D
HE ~N L = D
: — ™ |
£ o~
ot — - | |
L oo 2
D1 Lﬂ
<
=] o
N
L M L
ool [=<] |
o [=1 (=]
b N N
HE o i
s Lap!
ml: m —
F (=)
5 i ool ™) Ire]
V4 i 8 —x—¥
a7k 2 2
) g N N _m
: = N
m [pe1]
i ™ M)
i ~| N
C 1 L -

Ez3
MATA OCHRONNO-DRENUJACA

STYROPIAN XPS GR. 12cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPLA 0,034WmK
HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA
SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKOW, WYROWNANIE POWIERZCHNI
SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA

POWLOKA GRUNTUJACA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ POZIOMU TERENU

(32}
MATA OCHRONNO-DRENUJACA

STYROPIAN XPS GR. 6cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPLA 0,034WmK
HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWrOKA GRUBOWARSTWOWA
SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKOW, WYROWNANIE POWIERZCHNI
SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA

POWLOKA GRUNTUJACA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ POZIOMU TERENU

(511

BLACHODACHGWKA

KONTREATA WZDLUZ KROKWI + LATY

PELNE DESKOWANIE + PAPA

SZCZELNIA WENTYLOWANIA 3CM

WELNA MINERALNA 0,035W/mK GR 10CM + GR BCM
ISTNIEJACA WARSTWA WEYNY MINERALNEJ GR 10CM
ISTNIEJACA WYELWKA BETONOWA

STZ2

BLACHODACHGWKA

KONTRLATA WZDLUZ KROKWI + LATY
PELNE DESKOWANIE + PAPA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUE RYSUNKI
Przekrdj B-B
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
IvV.2022 1:100 A26
ﬁ 13




STZ3
PLYTKI CERAMICZNE MROZOODPORNE, SPOINY GR MIN 8MM

ZAPRAWA SPOINOWA ELASTYCZNA

(S

WYSOKOPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA, SD >0,03M GR 0,6MM

ELASTYCZNY KLEJ DO PLYTEK

2x_ELASTYCZNA POWLOKA HYDROIZOLACYJNA

WARSTWA GRUNTUJACA

JASTRYCH CEMENTOWY MIN. 4CM — DYLATACJA €O 1,5M

FOLIA PE (WARSTWA ROZDZIELAJACA) GR MIN. 0,2MM

STYROPIAN XPS GR 15CM 0,034W/mK

FOLIA PE (WARSTWA OCHRONNA) GR MIN 0,2MM

2x_PAROSZCZELNA IZOLACJA PRZECIWWODNA

WELNA MINERALNA 0,035W/mK GR 10CM + GR 8CM

ISTNIEJACA WARSTWA WELNY MINERALNEJ GR 10CM

ISTNIEJACY STROP

W2]

WYSOKOPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA, SD >0,03M GR 0,6MM

WARSTWA SPADKOWA — BETON KL. C 30/35 GR MIN. 3CM

WARSTWA SZCZEPNA

GRUNTOWANIE

SZYBKOWIAZACA ZAPRAWA NAPRAWCZA

STROP_ISTNIEJACY

STZ4
2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

PAPA ISTNIEJACA

STYTOPIAN GR 20CM

BLACHA TRAPEZOWA

KONSTRUKCUA STALOWA

WEELNA MINERALNA 0,035W/mK GR 10CM + GR 8CM

FOLIA PAROIZOLACYJNA, SD=7,5 GR 0,04MM

ISTNIEJACY STROP

P&

WARSTWA WYKONCZENIA POSADZKI WG. RYSUNKU A24

SZ1
TYNK MINERALNY O FAKTURZE BARANKA MALOWANY FARBA ELEWACYJNA
WARSTWA SIATKI ZBROJACA

JASTRYCH CEMENTOWY MIN. 4CM — DYLATACJA CO 1,5M

STYROPIAN EPS 70 GR. 15cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPtA 0,031WmK

WARSTWA ROZDZIELAJACA : 2x FOLIA PE GR MIN. 0,2MM

MINERALNA ZAPRAWA KLEJOWA

STYROPIAN EPS 100 GR. 12CM 0,037W/mK

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA POWYZEJ STREFY COKOLU

WARSTWA OCHRONNA : FOLIA PE GR. MIN. 0,2MM

HYDROIZOLACJA : ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA

WARSTWA KONTAKTOWA: SZLAM USZCZELNIAJACY ODPORNY NA SIARCZANY

GRUNTOWANIE: BEZROZPUSZCZALNIKOWYM KONCENTRATEM KRZEMIONKUJACYM

PODKLAD BETONOWY GR 7CM BETON B15

PODSYPKA PIASKOWA

|54i)
PLYTKI KLINKIEROWE 240x14x71

ZAPRAWA KLEJOWA

WARSTWA SIATKI ZBROJACA

STYROPIAN XPS GR. 12cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPYA 0,034WmK

PG2

ISTNIEJACA POSADZKA SPORTOWA

HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA
SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKGW, WYROWNANIE POWIERZCHNI
SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA

POWLOKA GRUNTUJACA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA W STREFIE COKOLU
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73
MATA OCHRONNO-DRENUJACA

STYROPIAN XPS GR. 12cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPYA 0,054WmK
HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA
SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKGW, WYROWNANIE POWIERZCHNI
SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA

POWLOKA GRUNTUJACA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ POZIOMU TERENU

(2]
MATA OCHRONNO-DRENUJACA

STYROPIAN XPS GR. 6cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPYA 0,054WmK
HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA
SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKGW, WYROWNANIE POWIERZCHNI
SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA

POWLOKA GRUNTUJACA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ POZIOMU TERENU

STZ7

BLACHODACHGWKA

KONTRLATA WZDLUZ KROKWI + LATY

PELNE DESKOWANIE + PAPA

SZCZELNIA WENTYLOWANIA 3CM

WELNA MINERALNA 0,035W/mK GR 10CM + GR 8CM
ISTNIEJACA WARSTWA WELNY MINERALNEJ GR 10CM
ISTNIEJACA WYELWKA BETONOWA

51z2]

BLACHODACHGOWKA

KONTRLATA WZDLUZ KROKWI + LATY
PELNE DESKOWANIE + PAPA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

TYTUL RYSUNKI
Przekrdj C-C
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
Iv.2022r | 1:100 A27
44




[S1Z3] [STwi] P& ST1
PLYTKI CERAMICZNE MROZOODPORNE, SPOINY GR MIN 8MM TYNK MINERALNY O FAKTURZE BARANKA MALOWANY FARBA ELEWACYINA
ZAPRAWA SPOINOWA ELASTYCZNA WYSOKOPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA, SD >0,03M GR 0,6MM WARSTWA WYKONCZENIA POSADZKI WG. RYSUNKU A24 WARSTWA SIATKI ZBROJACA
ELASTYCZNY KLEJ DO PLYTEK WELNA MINERALNA 0,035W/mK GR 10CM + GR 8CM JASTRYCH CEMENTOWY MIN. 4CM — DYLATACJA CO 1,5M STYROPIAN EPS 70 GR. 15cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPLA 0,031WmK
2x_ELASTYCZNA POWLOKA HYDROIZOLACYJNA ISTNIEJACA WARSTWA WELNY MINERALNEJ GR 10CM WARSTWA ROZDZIELAJACA : 2x FOLIA PE GR MIN. 0,2MM MINERALNA ZAPRAWA KLEJOWA
WARSTWA GRUNTUJACA ISTNIEJACY STROP STYROPIAN EPS 100 GR. 12CM 0,037W/mK ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA POWYZEJ STREFY COKOLU
JASTRYCH CEMENTOWY MIN. 4CM — DYLATACJA CO 1,5M WARSTWA OCHRONNA : FOLIA PE GR. MIN. 0.2M
FOLIA PE_(WARSTWA ROZDZELAJACA) GR MIN. 0,2MM 5 HYDROIZOLAGUA : ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA 4l
STYROPIAN XPS GR 15CM 0,034H/mK WARSTWA KONTAKTOWA: SZLAM USZCZELNIAJACY ODPORNY NA SIARCZANY
FOLIA PE (WARSTWA OCHRONNA) GR MIN 0.2 GRUNTOWANIE: BEZROZPUSZCZALNIKOWYM KONCENTRATEM KRZEMIONKUJACYM PLYI KLNKERONE 240x1 471
2x_PAROSZCZELNA IZOLACJA PRZECIWWODNA WYSOKOPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA, SD >0,03M GR 0,6MM . A ZAPRAWA KLEJOWA
WARSTWA SPADKOWA — BETON KL. C 30/35 GR MIN. 3CM WELNA MINERALNA 0,035W/mK GR 10CM + GR BCM PODKLAD BETONOWY GR 7CM_BETON B15 WARSTWA SIATKI ZBROJACA
WARSTWA SZCZEPNA FOLIA PAROZOLACYINA, SD=7.5 GR 0.04WM PODSYPKA PIASKOWA STYROPIAN XPS GR. 12cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPLA 0,034WmK
CRUNTOWANIE STNEIACY STROP HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA
SZYBKOWIAZACA ZAPRAWA NAPRAWCZA SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKOW, WYROWNANIE POWIERZCHNI
STROP_ISTNIEJACY PG2 SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA
POWLOKA GRUNTUJACA
T ISTNIEJACA POSADZKA SPORTOWA ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA W STREFIE COKOLU
2xPAPA TERMOZGRZEWALNA &
PAPA ISTNIEJACA MATA OCHRONNO—DRENUJACA
STYTOPIAN GR 20CM STYROPIAN XPS GR. 12cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPLA 0,034WmK
BLACHA TRAPEZOWA HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA
KONSTRUKCJA_STALOWA ; STPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKOW, WYROWNANIE POWIERZCHNI
SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA
POWLOKA GRUNTUJACA
ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ POZIOMU TERENU
Bz4)
MATA OCHRONNO—DRENUJACA
STYROPIAN XPS GR. 6cm | O WSP. PRZEWODZENIA CIEPLA 0,034WmK
. s HYDROIZOLACJA — ELASTYCZNA POLIMEROWA POWLOKA GRUBOWARSTWOWA
T = B SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA — NAPRAWA UBYTKGW, WYROWNANIE POWIERZCHNI
o % SZLAM USZCZELNIAJACY — WARSTWA SZCZEPNA
- - POWLOKA GRUNTUJACA
A S/ =5 %1 o ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ POZIOMU TERENU
R 3 2 R
i I : — x— T @
A S > BLACHODACHOWKA
_ ‘AN - _ KONTRLATA WZDLUZ KROKWI + LATY
Y 1S N N PELNE DESKOWANIE + PAPA
/(s I S B SZCZELNIA WENTYLOWANIA 3CM
= 3= ; ~ WELNA MINERALNA 0,035W/mK GR 10CM + GR 8CM
o 1= g ISTNIEJACA WARSTWA WELNY MINERALNEJ GR 10CM
N i = M A ] ISTNIEJACA WYELWKA BETONOWA
= 10 10 = S22
N i 18 S I 7 BLACHODACHOWKA
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MB-MAXIPROJEKT BEATA STARZYNSKA
75-227 KOSZALIN
UL. MORSKA 60/9

belka pod wspornik nosny, 1
paneli fotowoltaicznych
rura 140x80x4,0

OBIEKT:

ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH

ADRES OBIEKTU:

83-130 PELPLIN ; UL. SZSAMBORA 5
Dz. nr 124/1; obreb PELPLIN ; jedn. ewid. 221404 4

BRANZA KONSTRUKCYJNA

PROJEKTANT:

mgr inz. Rajmund Pluto-Pradzynski
nr upr. bud. UAN/N/7210/296/86

n 1355 N nr izby zawod. ZAP/BO/2360/01
T T SPRAWDZAJACY:
UWAGI: 1) Wszystkie domiary skorygowa¢ w naturze na placu budowy. inz. Zdzistaw Baranowski
2) Doktadny rozstaw belek nosnych pod panele fotowoltaiczne ustali¢ po dostarczeniu na budowe wspornikéw pod panele. e upr. bud. 3AZNA|://;201/2/§51§//3Z
3) Rozstaw belek nosnych pomostu roboczego ustali¢ domierzajgc sie do okna w Scianie szczytowej szkoty. . nr izby zawod.
4) Stupki belek nosnych nr (3) pod panele fotowoltaiczne rozmiescié w osi dzwigara stalowego. Sta.l pl’ Ofl | owa S 355 vJ2H I u b S 235 \] R H TYTUE RYSUNKU:

5) Laczenie na diugosci belek pod wspornik nosny paneli fotowoltaicznych - rura 140x80x4,0 tgczy¢ z zastosowaniem Rzut dachu sali gimnastyczne;.

spoin czotowych gr. 4 mm. Beton konstr . C 16/20 Rozmieszczenie el. no$nych pod panele

6) Elementy nr stanowig ograniczniki krat pomostowych. Nalezy je rozmiesci¢ wokét pomostu na krawedzi fotowoltaiczne oraz pomostu roboczego
belek nognych nr (4)i oraz w $rodku belki posredniej nr (5) w rozstawie co okoto 40 cm. DATA: SKALA: NR RYSUNKU-

taczenie elementow wykona¢ poprzez spawanie spoing pachwinowg a=2,5 mm dwustronnie.

7) Rozpatrywaé razem z rysunkiem K-2 i K-3. Iv.2022 1:100 K-1
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ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ DLA KONSTRUKCJI
POD PANELE FOTOWOLTAICZNE

Nr Profil Dlugos¢ | llos¢ Masa (kg)
(mm) (szt) 1mb 1 elem razem
Konstrukcja no$na pod panele fotowoltaiczne
1 |rura 140x80x4,0 9760 6 13,00 126,88 760,80
2 |rura 180x100x6,0| 4977 3 24,50 121,94 365,82
3 | rura 100x100x5,0 789 6 14,40 11,36 68,16
9 bl. 6x97 123 18 4,57 0,56 10,08
10 | bl. 6x97 100 18 4,57 0,46 8,28
Masa catkowita konstr. pod panele fotowoltaiczne (kg) 1213,14
Dodatek na spoiny (+1,8 %) (kg) 21,84
Masa ogotem (kg) 1234,98

dzwigar nosny sali gimnastycznej

bl. 97x123x6 9
przy obu $rodnikach
po obu stronach stupka

obrébka wokét stupka - opierzenie z blachy,

wypetnienie z zastosowaniem sznura konopnego

bl. 97x100x6
przy obu $rodnikach
po obu stronach stupka

oraz uszczelnienie z zastosowaniem silikonu dekarskiego

UWAGI:

1) Wszystkie domiary skorygowac w naturze na placu budowy.

2) Doktadny rozstaw belek nosnych pod panele fotowoltaiczne ustali¢ po dostarczeniu na budowe wspornikéw pod panele.

3) Stupki belek nosnych nr @ pod panele fotowoltaiczne rozmiesci¢ w osi dzwigara stalowego.

4) Laczenie na diugosci belek pod wspornik nosny paneli fotowoltaicznych - rura 140x80x4,0 taczy¢ z zastosowaniem
spoin czotowych gr. 4 mm.

5) Rozpatrywaé razem z rysunkiem K-1.

Stal profilowa S 355 J2H lub S 235 JRH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MB-MAXIPROJEKT BEATA STARZYNSKA
75-227 KOSZALIN
UL. MORSKA 60/9

OBIEKT:

ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH

ADRES OBIEKTU:

83-130 PELPLIN ; UL. SZSAMBORA 5
Dz. nr 124/1; obreb PELPLIN ; jedn. ewid. 221404 4

BRANZA KONSTRUKCYJNA

PROJEKTANT:

mgr inz. Rajmund Pluto-Prgdzynski
nr upr. bud. UAN/N/7210/296/86
nr izby zawod. ZAP/BO/2360/01

SPRAWDZAJACY:

inz. Zdzistaw Baranowski
nr upr. bud. UAN/N/7210/542/87
nr izby zawod. ZAP/BO/2209/01

TYTUL RYSUNKU:

Szczegoty potaczen elementéw konstrukcji
pod panele fotowoltaiczne

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

1vV.2022

1:10 K-2
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ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ DLA KONSTRUKCJI

POD POMOST ROBOCZY

rura 140x80x4,0

ptatwie sali gimnast.

Nr Profil Diugosc¢ | llos¢ Masa (kg)
(mm) (szt) 1mb 1 elem razem
Konstrukcja nosna pod pomost roboczy
4 | rura 140x80x4,0 3440 2 13,00 44,72 89,44 UWAGI:
5 rura 140x80x4,0 2960 1 13,00 38,48 38,48 1) Wszystkie domiary skorygowac¢ w naturze na placu budowy.
2) Dokfadny rozstaw belek nosnych pomostu roboczego ustali¢ domierzajac sie do okna w $cianie szczytowej szkoty.
6 rura 140x80x4,0 1880 2 13,00 24,44 48,88 3) Elementy nr stanowig ograniczniki krat pomostowych. Nalezy je rozmiesci¢ wokét pomostu na krawedzi
7 rura 80x80x5,0 500 1 11,30 5,65 5,65 belek no$nych nr i oraz w $rodku belki posredniej nr w rozstawie co okoto 40 cm.
taczenie elementow wykonac poprzez spawanie spoing pachwinowg a=2,5 mm dwustronnie.

8 | rura 80x80x5,0 966 1 11,30 | 10,92 10,92 4) Rozpatrywag razem z rysunkiem K.L,
9 bl. 6x97 123 4 4.57 0,56 2,24 5) Na pomost przyjeto kraty pomostowe WEMA OCYNK 25X2.
11 | bl. 6x97 100 4 4,57 0,46 1,84
12 | bl. 6x25 100 39 1,18 0,12 4,68

Masa catkowita konstr. pod pomost roboczy (ka) 201,13

Dodatek na spoiny (+1,8 %) (kg) 3,64 .

Beton konstr. C 16/20
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA!

MB-MAXIPROJEKT BEATA STARZYNSKA
75-227 KOSZALIN
UL. MORSKA 60/9

OBIEKT:

ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH

ADRES OBIEKTU:

83-130 PELPLIN ; UL. SZSAMBORA 5
Dz. nr 124/1; obreb PELPLIN ; jedn. ewid. 221404 4

BRANZA KONSTRUKCYJNA

PROJEKTANT:

mgr inz. Rajmund Pluto-Prgdzynski
nr upr. bud. UAN/N/7210/296/86
nr izby zawod. ZAP/BO/2360/01

SPRAWDZAJACY:

inz. Zdzistaw Baranowski
nr upr. bud. UAN/N/7210/542/87
nr izby zawod. ZAP/BO/2209/01

TYTUL RYSUNKU:

Szczegoty potaczen elementéw konstrukeji
pomostu roboczego

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

IV.2022 1:10
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— CRZEINIK STALOWY PANELOWY DWUPLYTOWY Z PODEJSCIEM BOCZN'YM NA GALAZCE POWROTNEJ ZAMONOTWAC ZAWOR ODCINAJACY dnts -No SREDNICA
WYSOKOSC GRZEUNIKA 500mm, DEUGOSE GRZEINIKA 600mm )
29K-500x600 : L ORZE , PION  INSTALACJI C.0.
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ZESTAVERIE POWERZCHE
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOr SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy

nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja

nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUE RYSUNKI
INSTALACJA C.0.
RZUT PIWNICY
CZESC A
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
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2119 BIURO 47,70 _d q
2120 POMIESZCZENIE SOCJALNE 12,30 TYTUE RYSUNKI
2121 KORYTARZ 11,90 @
222 BIURO 35,90 :4@%}#}0@} OO
2/23 BIURO 47,70 WNCH 7 ﬁuimlﬁm>
POW. UZYTKOWA 261.80 ONWWO :mw:
DATA SKALA NUMER RYSUNKU
IV.2022r 1:100 S8
50
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UMYWALKA PRZEWIDZIANA DO DEMONTAZU

LEGENDA:

UM — JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA UMYWALKOWA
STOJACA/SCIENNA WYPOSAZONA W GLOWICE CERAMICZNA

UC — MISKA USTEPOWA — ZESTAW DO MONTAZU PRZYSCIENNEGO,

RAMA STALOWA SAMONOSNA, SPYUCZKA 6-9L, PNEUMATYCZNY ZAWGR
ODPLTWOWY, PRZYCACZE WODNE Z WBUDOWANYM ZAWOREM KONTOWYM

WC — ZAWOR KULOWY DO SPLUCZKI CHROMOWANY 1/2’

BN — KABINA PRYSZNICOWA KWADRATOWA 90, BRODZIK KWADRATOWY
7E ZINTEGROWANA OBUDOWA ORAZ PODSTAWA STYROPIANOWA, WYSOKOSC BRODZIKA
Scm, SCIANY KABINY WYKONANE ZE SZKYA BEZPIECZNEGO HARTOWANEGO gr. 6mm

ZGODNIE Z PN:EN 12150:1. POKRYTE POWEOKA OCHRONNA O WLASCIWOSCIACH
HYDROFOBOWYCH ULATWIAJACA CZYSZCZENIE KABINY + BATERIA NATRYSKOWA,

JEDNOUCHWYTOWA BATERIA PRYSZNICOWA, MONTOWANA NA SCIANIE 7 GLOWICA
CERAMICZNA, DZWIGNIA METALOWA Z REGULOWWANYM OGRANICZNIKIEM STRUMIENIA
PRZEPLYWU | POWLOKA CHROMOWANA, PRZYLACZE 1/2

BZ — JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA
STOJACA/SCIENNA WYPOSAZONA W GIOWICE CERAMICZNA

K — KRAN DN 20

P - SPLUCZKA CISNIENIOWA DO PISUARU

Wp — WPUST PODLOGOWY DN75 Z SYFONEM | NASADA DO WYPLYTKOWANIA Z
RAMA ZE STALI NIERDZEWNEJ

PW — ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY O MOCY 2kW i POJEMNOSCI 10dm3,
230V

ZK = ZAWOR KULOWY ODCINAJACY

7T — ZAWOR TERMOSTATYCZNY DO CIEPLEJ WODY MONTOWANY NA PRZEWODZIE
CYRKULACJI POD PIONEM

ZIMNA WODA — RURA STALOWA OCYNKOWANA

CIEPEA WODA UZYTKOWA — RURA WIELOWARSTWOWA
£ WKLADKA ALUMINIOWA

CYRKULACJI' CIEPLEJ WODY — RURA WIELOWARSTWOWA

ZESTAWENE POWERZCHE

NR NAZWA POMIERZCZENIA POW.

- LATKA SCHODOWA no
4 MABAZYN an
A MAGAZYN 1040
- AZATNIA + RAZENKA _0
A4 KORYTARZ «an
4 'WRZER. CEPLOWNICZY am
AW POMBAZCZENIE ROZDZIACZY a0
- GZATNIA + RATEINKA 2m
L MABAZYN 1o
e CAZENKA an
- POMIESZCZENIE SOCALNE o“e
4ns 'WARBZTAT “weo
4ns MABAZYN 12
L)) SROWNIA e
4 KORYTARZ %
e GALALEKOYNA “»
ANr MABAZYN L
e MASAZYN wen
e MABAZYN 180
A4 (LATKA SCHODOWA 120
A MAGAZYN “0
POW. ULYTIEOWA 50290

£ WKLADKA ALUMINIOWA

WPUST PODLOGOWY PRZEWIDZIANY DO LIKWIDACUI \)( |:
PROJEKTOWANA POMPA CYRKULACYUNA w40 ]
7 KORPUSEM ZE STALI NIERDZEWNEJ 25-80 y cwii25
A
y \
DB C = \
2= =
[SHE / )
O I
i :
77777 1
,,,,, '\ 1
ololo oo ) oo lo ‘ "=\’-_ 1
; oEg w20 LEg e Y | | PODEACZENIE ISTN. 1
SIS cwd20 SIS SES || PIONU HYDRANTOWEGO\ :
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| :
=~ Il 250
'/V \_ ! ”L” ”M” ‘ ‘ \L @ :
7w50 7wd50 7w@d50 — 1
cwi40 cwd32 cwd25 S
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% o ‘77

NAZWA GOBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOt SZKOt PONADPODSTAWOWYCH

W PELPLINIE

83-150 PELPLIN, UL. SAMBORA 5

DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4

OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mar inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mqr inz. tukasz Saoja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

INSTALACJA ZW. , CW.U. , CYR.

RZUT PIWNICY
CZESC "A”
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
V.2022r | 1:100 59
57




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- \mm NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.

+16°C i 1122 KORYTARZ 41,10

1123 MAGAZYN 5,30

1124 KORYTARZ 10,30

-1125 MAGAZYN 2,50

1126 MAGAZYN 11,10

U/ 1127 MAGAZYN 13,60

ISTNIEJACE PRZYLACZE WODOCIAGOWE s MAGAZYN 440

R 1129 MAGAZYN 8,50

B 1131 MAGAZYN 13,70

L ODCZYTOW DN32 Q=10m3/h 2 AGATYN 020

EA ~ . 1133 MAGAZYN 10,20

AT — ZAWOR ANTYSKAZENIOWY o P e

KLASY EA DN 50 .

I — ._ 1135 MAGAZYN 13,70

_ 1136 MAGAZYN 13,50

= _|_ ] 137 MAGAZYN 13,50
POW. UZYTKOWA 227.00

Zw@50
X

=] |
| L1
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZESPOL. SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404 4
1] OBREB PELPLIN
PROJEKTANT
mqr inz. Sylwester Chudy
[ | nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11
_ PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mqr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21
TYTUL RYSUNKI
LEGENDA: INSTALACJA Z.W. , CW.U. , CYR.

ZINA WODA — RURA STALOWA OCYNKOWANA R7UT PIWNICY

CIEPLA WODA UZYTKOWA — RURA WIELOWARSTWOWA 07686 B

7 WKLADKA ALUMINIOWA

CYRKULACJI CIEPLEJS WODY — RURA WIELOWARSTWOWA

7 WKCADKA, ALUMINOWA DATA SKALA NUMER RYSUNKU

7K — ZAWOR KULOWY ODCINAJACY IV.2022r 1:100 S10 5
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LEGENDA:

UM — JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA UMYWALKOWA

STOJACA/SCIENNA WYPOSAZONA W GEOWICE CERAMICZNA

WC — ZAWOR KULOWY DO SPLUCZKI CHROMOWANY 1/2'

BZ — JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA

STOJACA/SCIENNA WYPOSAZONA W GtOWICE CERAMICZNA
K — KRAN DN 20
P — SPLUCZKA CISNIENIOWA DO PISUARU

PW — ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY O MOCY 2kW i POJEMNOSCI 10dm3,

230V

£ WKLADKA ALUMINIOWA

ZIMNA WODA — RURA STALOWA OCYNKOWANA
CIEPLA WODA UZYTKOWA — RURA WIELOWARSTWOWA

CYRKULACJI CIEPLEJ WODY - RURA WIELOWARSTWOWA
L WKLADKA ALUMINIOWA

ZESTAVWENE FOWENRZCHI
R NADWA POMIBIZCZENA POW.
[ ] SALA GRNASTYOZNA mmn
on am
o ZAPLECZE SALI LENCYINE) e
[} w10
s ZAPLECZE SALI LENCYINE) 1w
[} LA
o we
[} POMBEZCZENE GOSPODARCZE an
Lt e
"o .
[ ) L
[ POKOJ DLARODZIOOW an
[ ) 2%
[ ] 10
"ns e
0e POMIBSZOZENIE SOCALNE an
[ 14 an
’e L
|e

-

r

R

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. tukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

INSTALACJA ZW. , CW.U. . CYR.
RZUT PARTERU

CZESC "A"
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
V.2022r | 1:100 ST
59




CZESC "A"

0/19
+20C

LEGENDA:

UM — JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA UMYWALKOWA
STOJACA/SCIENNA WYPOSAZONA W GtOWICE, CERAMICZNA

WC — ZAWOR KULOWY DO SPLUCZKI CHROMOWANY 1/2'

BZ — JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA
STOJACA/SCIENNA WYPOSAZONA W GtOWICE, CERAMICZNA

K — KRAN DN 20

P — SPLUCZKA CISNIENIOWA DO PISUARU

PW — ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY O MOCY 2kW i POJEMNOSCI 10dm3,
230V

ZIMNA WODA — RURA STALOWA OCYNKOWANA

CIEPEA WODA UZYTKOWA — RURA WIELOWARSTWOWA
£ WKLADKA ALUMINIOWA

CYRKULACJI CIEPLEJ WODY — RURA WIELOWARSTWOWA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR

NAZWA POMIESZCZENIA

POW.

0/19

KORYTARZ

69,80

0/20

SALA LEKCYJNEJ

47,70

0/21

SALA LEKCYJNEJ

47,70

0/22

SALA LEKCYJNEJ

47,70

0/23

SALA LEKCYJNEJ

47,70

POW. UZYTKOWA

260.60

£ WKLADKA ALUMINIOWA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
85-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. tukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

INSTALACJA ZW. , CW.U. , CYR.
RZUT PARTERU

CZESC "B

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IV.2022r 1:100 S12
60
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
LEGENDA: ; r r r : : JESPOL SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
UM — JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA UMYWALKOWA 85-130 PELPLIN, UL SAMBORA 5
STOJACA/SCIENNA WYPOSAZONA W GLOWICE CERAMICZNA DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404 4
) , OBREB PELPLIN
WC — ZAWOR KULOWY DO SPLUCZKI CHROMOWANY 1/2 SROVETAT
mgr inz. Sylwester Chudy
B/ - JED/NOUCHWYTOWA C.HROMOWANA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11
STOJACA/SC\ENNA WYPOSAZONA W GLOWICE, CERAMICZNA
K — KRAN DN 20 PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
/ mgr inz. tukasz Soja
P — SPLUCZKA CISNIENIOWA DO PISUARU nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21
PW — ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY O MOCY 2kW i POJEMNOSCI 10dm3J,
230V TYTUL RYSUNKI
Z/IMNA WODA — RURA STALOWA OCYNKOWANA INSTALACJA ZW. , CW.U. , CYR.
CIEPLA WODA UZYTKOWA — RURA WIELOWARSTWOWA RZUT | PIETRA
7 WKLADKA ALUMINIOWA CZEgC "
CYRKULACJI' CIEPLES WODY — RURA WIELOWARSTWOWA
7 WIKLADKA, ALUMINIONA DATA | SKALA | NUMER RYSUNKU
IV.2022r 1:100 S135 51




CZESC "A”

LEGENDA:

UM — JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA UMYWALKOWA
STOJACA/SCIENNA WYPOSAZONA W Gt OWICE, CERAMICZNA

FE==-
WC — ZAWOR KULOWY DO SPLUCZKI CHROMOWANY 1/2'

BZ — JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA

STOJACA/SCIENNA WYPOSAZONA W Gt OWICE, CERAMICZNA

K — KRAN DN 20

P — SPLUCZKA CISNIENIOWA DO PISUARU
PW — ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY O MOCY 2kW i POJEMNOSCI 10dm3,
230V

w20
ZIMNA WODA — RURA STALOWA OCYNKOWANA

cwi20
CIEPLA WODA UZYTKOWA — RURA WIELOWARSTWOWA
7 WKLADKA ALUMINIOWA

R Pw| > UM
CYRKULACJI CIEPLEJ WODY — RURA WIELOWARSTWOWA
\ — 7 WKLADKA ALUMINIOWA
I T I T
W
A\Am
+20C NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
65-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404 4
OBREB PELPLIN
PROJEKTANT
mgr inz. Sylwester Chudy
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI nr :9\, dcq N>®\O;©®\®00m\:

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. ﬁmOLmXH\/ZH m®m><<DN>g>O/«
173 KORYTARZ 62,30 . .

mgr inz. Lukasz Soja
114 SALA LEKCYJNEJ 47,60 nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21
115 SALA LEKCYJNEJ 47,70
116 GABINET PIELEGNIARSKI 8,20 TYTUL RYSUNKI
I SALA LEKCYJNEJ zus INSTALACJA ZW. , CW.U. | CYR.

POW. UZYTKOWA 261.10 ENCH Emﬂm>
CZESC "B
DATA SKALA NUMER RYSUNKU
IV.2022r 1:100 S14
62




ZESTAVENE FONERZCHIE

R NAZWA POMIBRZCZENIA- POW.
| MAGAZYN L
e ILATKA SCHODOWA 18
2 0
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E GALA KOMPUTEROWA an
’e MAGAZYN e
nm we L
" we 8
" GALA KOMPUTEROWA =
¥ KORYTARZ an
s ILATKA SCHODOWA L
e MAGAZYN an

POW. URYTHOWA M40

1 L
I 1 I 1 I 1 |
7]
(&)
= e ==l | Sy
2/06 2/08 =
+16°C +20°C oS
PANELE FOTOWOLTAICZNE ~ 3x4=12szt. PANELE FOTOWOLTAICZNE =~ 3x4=12szt. % §
wywietrzak dachowy DN500 wywietrzak dachowy DN500 wywietrzak dachowy DN500 wywietrzak dachowy DNSO—  #H | @ —/—™—™—mmme— ! L
¥
.@ -
1
| | ! ] | 1 ]
] ] ! ] [ !

LEGENDA:

UM — JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA UMYWALKOWA
STOJACA/SCIENNA WYPOSAZONA W GLOWICE CERAMICZNA

WC — ZAWOR KULOWY DO SPLUCZKI CHROMOWANY 1/2°

BZ — JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA
STOJACA/SCIENNA WYPOSAZONA W GLOWICE, CERAMICZNA

K = KRAN DN 20

P - SPLUCZKA CISNIENIOWA DO PISUARU
PW — ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY O MOCY 2kW i POJEMNOSCI 10dms3,

250V

ZIMNA WODA — RURA STALOWA OCYNKOWANA

CIEPtA WODA UZYTKOWA — RURA WIELOWARSTWOWA
£ WKLADKA ALUMINIOWA

CYRKULACJI CIEPLEJ WODY — RURA WIELOWARSTWOWA
Z WKLADKA ALUMINIOWA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOr PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mqr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196,/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mar inz. tukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUE RYSUNKI

INSTALACUA ZW. , CW.U. , CYR.
RZUT I PIETRA

CZESC A"

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IV.2022r 1:100 S19

63




2/18
+207

o [

CZESC "N

POW. UZYTKOWA

261.80

LEGENDA:

UM — JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA UMYWALKOWA
STOJACA/SCIENNA WYPOSAZONA W GrOWICE, CERAMICZNA

WC — ZAWOR KULOWY DO SPLUCZKI CHROMOWANY 1/2'

BZ — JEDNOUCHWYTOWA CHROMOWANA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA
STOJACA/SCIENNA WYPOSAZONA W GLOWICE CERAMICZNA

K — KRAN DN 20

P - SPLUCZKA CISNIENIOWA DO PISUARU

PW — ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY O MOCY 2kW i POJEMNOSCI 10dm3,
250V

ZIMNA WODA — RURA STALOWA OCYNKOWANA

CIEPLA WODA UZYTKOWA — RURA WIELOWARSTWOWA

£ WKLADKA ALUMINIOWA
CYRKULACJI CIEPLEJ WODY - RURA WIELOWARSTWOWA
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI L, W W [
\\\\\\\\\\ [ I —
(.
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. o W W
[ [
217 KORYTARZ 58,00 W W ” ”
2118 SALA LEKCYJNEJ 48,30 _l_ _I_
2119 BIURO 47,70 _d 7
220 POMIESZCZENIE SOCJALNE 12,30
2/21 KORYTARZ 11,90
222 BIURO 35,90
2123 BIURO 47,70

£ WKLADKA ALUMINIOWA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOr. SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUE RYSUNKI
INSTALACJA ZW. , CW.U. , CYR.
RZUT Il PIETRA
CZESC "B

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IV.2022r 1:100 516
64
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g & | SymBoL NAZWA W PELPLINIE
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ol o= Sl I | ﬁf Lacznk schodowy IP44 PROJEKTANT
ke 5O Sla ! inz. Grazyna Kalita
= . . I nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
2|2 E TR y=4 | /\G{\ kacanik swiecznbowy P44 nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01
olE & g k= g o ! X - PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
=2iNe = 8 ) 8 o I mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
<C o | T [Tablica rozdzieicza nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
Oznaczenie | rédlo swiatla | Sposth zawieszenia | Wymiar fctﬂf;f; Kosz | Stumien | TTPErOUNa 1 om | Rozgyl swiatl Uvagi % o ‘? o | = r iz%y zavod. ZKP/lE/{Jm/{s
L1 LED 34W nastropowa 200x300 P20 opal 4000im 4000K >80 réwnomierny el el | OPRACOWAL
12 LED 16W nastropowa 200x300 P20 opal 2000Im 4000K >80 asymetryczny O > O = I
L3 LED 34W nastropowa 200x300 P20 opal 4000Im 4000K >80 rwnomiermy = 2 = =2 l mgr inz. tukasz Gotka
L4 LED 31W nastropowa 600x600 P20 opal 3000Im 4000K >80 rownomierny = =
5 ED 21W nastropowa 410 P44 | opal 950im 4000K >80 rownomiemy >|2 >|2 TYTUL RYSUNKU
L6 ED 21W nastropowa 410 P65_| opal 950im 4000K >80 rGwnomierny =1 ~1
16.1 LED 21W nastropowa 410 P65 opal 950Im 4000K >80 Townomierny Z czujnikiem ruchu INSTALACJE ELEKTRYCZNE
L7 LED 3BW nasfropowa 1200x100 | IP65 | mat 4000im 4200K >80 rownomierny RZUT PIWNIC
L8 LED 95W zwieszakowa 355¢355 | P65 uffgzgm 13000Im 4000K >80 réwnomiemy odpoma na uderzenia pitkg 2w
Nast autonomiczne zrédlo $wiatla, CZESC A
EW LED 2W ostropowa - P - - - - - 1h, certyfikat CNBOP
P LED 36W Na_WySiggniku 550x250 | IP66 | opal | 3500m 5500K >75 Boczny DATA SKALA NUMER RYSUNKU
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YDY 5x6mm?/PCV32 + LgYzo 6mm?/PCV32
+ UTP kat. 5¢/PCV18

P z TE=AC do TG i inwertra do serwera P
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Os$wietlenie pozostaje bez zmian do_serwera na_parterze LgYzo 6mm?/PCV32
z tablicy TE-AC
YDY 5x6mm?/PCV32 + LqYzo 6mm’/PCV32 TABLICA T6 istn. 2
Zainstalowa¢ dodatkowy: YDY 5x6mm’/PCV32 do tablicy TP
- . o . + UTP kat. 5e/PCV18 v HOGaOWY y
Uwaga: Zasilanie uktadu nagrzewnic w sali gimnastycznej wg rys. E10 s - rozlqeznik bezpiecznikowy R303 g635A (dla TE-AC)
g Y g y ) Wg 1y 7 TE-AC do TG i inwertra do serwera - roziqeznik bezpiecznikowy R303 gG25A (dla TP)
Oznaczenie| Zrédio swiatla | Sposdb zawieszenia [  Wymiar s;g?;; Klosz | Strumien Tet:npe[)a::ru CRI Rozsyt $wiatta Uwagi
L LED 34W nastropowa 200x300 P20 opal 4000Im 4000K >80 rownomierny
2 LED 16W nastropowa 200x300 P20 opal 2000im 4000K >80 asymetryczny
13 LED 34W nastropowa 200x300 P20 opal 4000Im 4000K >80 rownomierny
L4 LED 31W nastropowa 600x60D P20 opal 3000Im 4000K >80 rownomierny
L5 LED 21W nastropowa 410 P44 opal 950im 4000K >80 rownomierny
6 [ED 21W nostropowa 10 P65 | opdl 950im 4000K >80 rownomierny
L6.1 LED 21W nastropowa 410 P65 opal 950im 4000K >80 rownomierny Z_czujnikiem_ruchu
L7 LED 38W nastropowa 1200x100 P65 mat 4000Im 4200K >80 rownomierny
L8 LED 95w Zwieszakowa 355x355 IP65 am’m 13000Im 4000K >80 rownomierny odporna na uderzenia pitkq
autonomiczne zrodto $wiatla,
W LED 2W Nastropowa - P44 - - - - - 1h, certyfikat CNBOP
P LED 36W na_wysiegniku 550x250 P66 opal 3500Im 5500K >75 boczny

ZESTAWIENE POWIERZCHNI
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
oo BALA GIMNASTYCZNA 203,80
[ ] 33,00
[ ZAPLECZE 8ALI LEKCYJNEJ 10,00
[ 05,10
a0 ZAPLECZE SALI LEKCYNE)J 18,10
o at,10
[ 1880
s POMEEBZCZENE GOBPODARCZE 3,10
[ ] 2440
a0 710
on1 POKOJ NAUCZYCELSKI 20,50
a2 POIKOJ DLA RODZICOW 80
13 1250
o4 1,00
(21 120,80
(1] POMIESBZCZENIE S8OCIALNE 8,80
(114 6,90
a1 20,20
801.00

¢.d. na rysunku E7

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOt SZKOt. PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

OPRACOWAL.

mgr inz. tukasz Gotka

TYTUL RYSUNKU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT PARTERU

CZESC "

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
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Oswietlenie pozostaje bez zmian
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Oznaczenie| Zrédio swiatta | Spos6b zawieszenia | Wymiar Esﬁﬂ'}i’; Klosz Strumiefi Tetrlnpe:u::ru CRI Rozsyt swiatta Uwagi I
K] LED 34W nastropowa 200x300 P20 opal 4000Im 4000K >80 rownomierny
12 LED 16W nastropowa 200x300 P20 opal 2000Im 4000K >80 asymetryczny
3 LED 34 nastropowa 200x300 P20 opal 4000Im 4000K >80 rownomierny
L4 LED 3 nastropowa 600x600 P20 opal 3000im 4000K >80 rownomierny
15 LED 2 nastropowa 410 P44 opal 50lm 4000K >80 rownomierny
L6 LED 2 nastropowa 410 P65 opal 50Im 4000K >80 rownomierny
16.1 LED 2 nastropowa 410 P65 opal 50lm 4000K >80 rownomierny Z_czujnikiem ruchu
L7 LED 38W nastropowa 1200x100 P65 mat 4000Im 4200K >80 rownomierny
L8 LED 95w zwieszakowa 355x355 P65 | S [ 13000im 4000K >80 réwnomierny odporna na uderzenia pitkq
autonomiczne zrodlo $wiatta,
Ew LD 2W Nastropowa - P44 | - - - - - 1h, certyfikat CNBOP
P LED 36W na_wysiegniku 550x250 1P66 opal 3500Im 5500K >75 boczny

c.d. na rysunku E8

ZESTAWENE POWERZCHMI
NR NAZWA POMIERZCZENIA POW.
" KLATKA 8CHODOWA 2020
me ZAPLECZE BALILEKCYJNE! 1080
1 BALALEKCYINE) 5,10
e ZAPLECZE BALILEKCY.NES 1710
106 BALA LEKCYINE) 06,50
108 ZAPLECZE BALILEKCYJNEI 1320
nw? we 18,50
108 POMESZCZENE GOBPODARCZE 310
e we 240
1Mo we 690
[t KORYTARZ 21380
nz KLATKA BCHODOWA 23,00

POW. UZYTKOWA 5280

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOt SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/B300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

OPRACOWAL

mgr inz. tukasz Gotka

TYTUL RYSUNKU

INSTALACUE ELEKTRYCZNE
RZUT | PIETRA

CZESC "A"

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
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Oznaczenie| Zrédlo $wiatta | Sposdb zawieszenia |  Wymiar ggﬁf&?‘; Klosz Strumien Tegnpe:ufgru CRI Rozsyt swiatta Uwagi
K] LED 34W nastropowa 200x30 P20 opal 4000Im 4000K >80 rownomierny
12 LED 16W nastropowa 200x30 P20 opdl 2000Im 4000K >80 asymetryczny
13 LED 34W nastropowa 200x30 P20 opal 4000Im 4000K >80 rownomierny
L4 LED 31W nasfropowa 600x600 P20 opal 3000lm 4000K >80 rownomierny
15 LED 21W nastropowa 410 P44 opal 50im 4000K >80 rownomierny
L6 LED 21W nasfropowa 4 P65 opal 50lm 4000K >80 rownomierny
16.1 LED 21W nastropowa 410 P65 opal 50im 4000K >80 rownomierny z_czujnikiem ruchu
L7 LED 38W nasfropowa 1200x100 P65 mat 4000Im 4200K >80 rownomierny
L8 LED 95w zwieszakowa 355x355 IP65 mﬁggna 13000Im 4000K >80 réwnomierny odporna na uderzenia pitkq
P LED 36W na_wysiegniku 550x250 P66 opdl 3500Im 5500K >75 boczny

c.d. na rysunku E9

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
2101 MAGAZYN 8,70
2/02 KLATKA SCHODOWA 21,80
2103 BIBLIOTEKA 81,20
2/04 MAGAZYN 3,20
2105 BIBLIOTEKA 62,20
2106 ARCHWUM 11,70
2007 MAGAZYN 11,10
2108 SALA KOMPUTEROWA 63,30
2/09 SALA KOMPUTEROWA 48,30
2110 MAGAZYN 7,10
21 we 7,20
212 we 7,50
213 SALA KOMPUTEROWA 25,10
214 KORYTARZ 49,50
2115 KLATKA SCHODOWA 26,20
216 MAGAZYN 8,80
POW. UZYTKOWA 43140

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
83-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8B300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

OPRACOWAL

mgr inz. Lukasz Gotka

TYTUL RYSUNKU

INSTALACUE ELEKTRYCZNE
RZUT I PIETRA

CZESC "N

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
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68




c.d. na rysunku E9

YDY 5x6mm’ / PCV32

5

Tablica TPwg rysunku E2
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ST —

Istniejgca centralka
otwierania bramy

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
-1/22 KORYTARZ 41,10
-1/23 MAGAZYN 5,30
-1/24 KORYTARZ 10,30
-1/25 MAGAZYN 2,50
-1/26 MAGAZYN 11,10
=127 MAGAZYN 13,60
-1/28 MAGAZYN 440
-1/29 MAGAZYN 8,50
-1/30 MAGAZYN 13,70
-1/31 MAGAZYN 13,70
-1/32 MAGAZYN 10,20
-1/33 MAGAZYN 10,20
-1/34 MAGAZYN 41,70
-1/35 MAGAZYN 13,70
-1/36 MAGAZYN 13,50
-1137 MAGAZYN 13,50

POW. UZYTKOWA 227.00

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
LEGENDA ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
SYmBOL NAZWA W PELPLINE
W]  [Oprawa ewakuacyina 83—130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
mK,  acznik pojedynczy 1P44 DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN
Ik acznik schodowy IP44 PROJEKTANT
inz. Grazyna Kalita
Iﬁ (Gniazdo hermetyczne 1P44 nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01
T [Tablica rozdzielcza

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

OPRACOWAL

mgr inz. tukasz Gotka

TYTUL RYSUNKU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT PIWNIC

CZESC "B

DATA

SKALA

NUMER RYSUNKU

IvV.2022r
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZESPOt. SZKOL. PONADPODSTAWOWYCH
s s E = - = 83-130 vm<_<.1__w__w__._u_ﬁ.____./__mm>§wox> S
" —— N —— - » UL
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN
PROJEKTANT
inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
L1 L1 1 L1 L1 L1 nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01
f ] | ] | ] L ] | ]| ] PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
ZESTAWIENIE POWIERZCHN mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
e pr— pr nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15
0120 SALA LEKCYJINEJ 47,70 L2 m L2 m OPRACOWAL
0i21 SALA LEKCYJINEJ 47,70 mgr inz. tukesz Gotka
0/22 SALA LEKCYJNEJ 47,70 TYTUL RYSUNKU
POW. UZYTKOWA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT PARTERU
CzesC 8"
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
Iv.2022 1:100
r E6 70




c.d. na rysunku E4

P

Sessiestssstasatsessaniesesesstatasitari]

bemeeee

SC
CZESC 5™

——

1/13

e OZE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR

NAZWA POMIESZCZENIA

POW.

M3

KORYTARZ

62,30

114

SALA LEKCYJNEJ

47,60

115

SALA LEKCYJNEJ

47,70

116

GABINET PIELEGNIARSKI

8,20

n7

SALA LEKCYJNEJ

47,60

118

SALA LEKCYJNEJ

47,70

POW. UZYTKOWA

261.10

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOt SZKOt PONADPODSTAWOWYCH
W PELPLINIE
85-130 PELPLIN, UL. SAMBORA 5
DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

) e— )] —
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L1 L1 L1 L1 L1 L1
3 BE=d B 4 mm— =
L1 L1 L1 L1 L1 L1
12 L2
—_— —

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

OPRACOWAr

mgr inz. tukasz Gotka

TYTUL RYSUNKU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

RZUT

PIETRA

CZESC "B

DATA

SKALA

NUMER RYSUNKU

IV.2022r
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c.d. na rysunku ES
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CzeS¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Ponadpodstawowych
Zlokalizowanego przy ul. Sambora 5 w Pelplinie. Termomodernizacja budynku polegac bedzie na:

= ociepleniu $cian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu,

= ociepleniu Scian powyzej terenu gruntu (bez elewacji budynku z czerwonej cegty),
= ociepleniu stropu poddasza nieuzytkowego,

= wymianie pokrycia dachowego (bez potaci dachowej budynku z czerwonej cegty),
= czeSciowej wymianie zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowe;j,

= wymianie instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej i cyrkulacii,

= wymianie o$wietlenia zewnetrznego i wewnetrznego budynku,

= montazu instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu sali gimnastycznej.

Teren dziatki na ktérym planowana jest termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Ponadpodstawowych objeta
jest planem miejscowym — Uchwata XLIV/437/2006 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 wrze$nia 2006r.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

2.1. Lokalizacja

Dziatka objeta niniejszym projektem oznaczona jest numerem 124/1 i potozona jest w obrebie ewidencyjnym m.
Pelplin w jednostce ewidencyjnej nr 221404 _4. Dziatka posiada bezpo$redni dostep do drogi od strony zachodniej
(ul. Sambora — dz. nr 82/1). Na dziatkach sasiednich nr 122/6, 125, 127/5 oraz 798 istnieje zabudowa
mieszkaniowa. Od potnocy i wschodu teren graniczy z dziatkami nr 122/2 i 122/3124/2 na ktérych zlokalizowane
sg obiekty szkole.

2.2. Istniejace zagospodarowanie

Teren dziatki nr 124/1 na ktorej planowana jest termomodernizacja budynku jest zagospodarowana. Na terenie
dziatki zlokalizowany jest budynek szkoty. Wokét dziatki zamontowano ogrodzenia stalowe. Wjazd na teren dziatki
bezpo$rednio z ul. Sambora. Na wjezdzie zamontowany jest szlaban oraz bramka stalowa.

2.3. Istniejace uksztaltowanie terenu i zieleni

Dziatka w cze$ci zachodniej od granicy z dziatkg 82/1 do budynku stanowi teren zielony. Od strony pétnocnej teren
dziatki utwardzony zostat kostkg brukowa. Wokdt budynku przebiega droga wewnetrzna utwardzona czesciowo
kostka brukowg oraz ptytami chodnikowymi. Wzdtuz ogrodzenia (granica z dziatka nr 122/6 i 122/2) ro$nie kilka tuj
oraz $wierkdw, przed budynkiem szkoty od strony zachodniej jeden dab.

2.4. Uzbrojenie terenu
Budynek szkoty zlokalizowany na terenie dziatki nr 124/1 posiada przytacza:

= wodociggowe,

= cieptownicze,

= kanalizacji sanitarnej,

= kanalizacji deszczowej,
= energetyczne,

= teletechniczne.

Przez teren dziatki prowadzona jest sie¢ kanalizacji deszczowej oraz gazociag.

2.5. Warunki planistyczne



Teren dziatki na ktérym zlokalizowany jest budynek Zespotu Szkdt Ponadpodstawowych objety jest obowigzujacym planem
miejscowym wydanym na podstawie uchwaty Rady Miasta Pelplin z dn. 26 wrze$nia 2006r o numerze XLIV/437/2006.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
W zwigzku z termomodernizacjg budynku Zespotu Szkdt Ponadpodstawowych planuje sie:

= wyburzenie istnigjacych betonowych studni doswietlajacych pomieszczenia piwnic zlokalizowanych przy
elewacji potudniowej budynku szkoty w czesci ,A” oraz montaz w ich miejscu nowych systemowych z
odprowadzeniem wod opadowych,

= demontaz istniejacych studni do$wietlajacych od strony pdocnej budynku szkoty w czesci ,"A” oraz
montaz w ich miejsce nowych systemowych z odprowadzeniem wod opadowych,

= odsuniecie istniejacych przykanalikow kanalizacji deszczowej od elewacji budynku o grubos¢ ocieplenia,

= montaz czterech studni zbiorczych DN425 do ktérych podigczone zostang odptywy z projektowanych
studni do$wietlajgcych,

= wiaczenie odptywu wod deszczowych z projektowanych studni doswietlajacych oraz przykanalikéw
kanalizacji deszczowej do istniejacych studni betonowych rurami PCV

= wykonanie opaski z kostki brukowej przy elewacjach budynku szkoty w czeéci ,A”,

= wykonanie opaski z grysu granitowego wokét elewacji budynku szkoty w czesci ,B”.

Po zakohczonych pracach zwigzanych termomodemizacjq istniejace zagospodarowanie zostanie przywrdcone do
stanu pierwotnego.

3.1. Projektowane uksztattowanie terenu

Nie planuje sie zmian w tym zakresie. Wszystkie elementy zdemontowane wczes$niej w celu wykonania prac przy
elewacjach (ogrodzenia, bramki, utwardzenia drogi wewnetrznej) zostang po zakoriczeniu prac odtworzone. Zakres
termomodernizacji budynku nie wptynie na zmiane istniejacego uksztattowania terenu. Ze wzgledu na duzg
odlegto$¢ istniejacych drzew zlokalizowanych na terenie dziatki od miejsca planowanych prac nie wystepuje
zagrozenie ich uszkodzenia.

3.2. Projektowane uzbrojenie terenu

W ramach termomodernizacji wykonane zostang nowe studnie doswietlajace pomieszczenia w piwnicy (elewacja
potudniowa oraz elewacja pdtnocna). Zamontowane zostang systemowe studnie do$wietlajace wykonane z
polipropylenu wzmocnionego widknem szklanym. Studnie zostang zabezpieczone rusztem ze stali ocynkowane;.
Kazda studnia doswietlajgca wyposazona bedzie w odptyw DN110 z koszem na liScie, do montazu
wodoszczelnego z zamknigciem przeciwcowkowym. Przewody odprowadzajace wody deszczowe nalezy wykonaé
zrur PCV. Projektuje sie montaz studzienek rewizyjnych, niewtazowych PP de425 z kinetq przelotowa lub zbiorczg
DN160 oraz rurg teleskopowa i wtazem zeliwnym. Studnie oznaczone w czesci graficznej numerami D5, D6, D7 i
D8 sg studniami istniejacymi z kregdw betonowych. Instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzajaca wody
opadowe ze studni doswietlajacych projektuje sie z rur PCV litych. Wykonawca podczas prowadzenia prac
zwigzanych z ociepleniem $cian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu zobowigzany jest do zabezpieczenia
istniejacych przylaczy do budynku przed ich uszkodzeniem.

4, Zestawienie powierzchni

parametry projektowanej zabudowy charakteryzujgce inwestycje:

powierzchnia dziatki: 3722,92m?2,

powierzchnia zabudowy budynku 1249,42 m?= 33,6 % pow. dziatki,

nawierzchnia utwardzona: 1199,00m2=32,2% pow. dziatki,

powierzchnia biologicznie czynna: 1273,58 m2= 34,20 % pow. dziatki

wysoko$¢ budynku w kalenicy: szkota w czesci ,A” — 14,76m, sala gimnastyczna w czesci ,A” 8,68m,
szkota w cze$ci ,B” 14,39m, tacznik w czesci ,B” 11,12m,

= Kkubatura budynku : 11 613 m3.



5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw, obszarze objetym
ochrong konserwatorska

Teren dziatki nr 124/1 na ktérym zlokalizowany jest budynek Zespotu Szkét Ponadpodstawowych w Pelplinie
znajduje sie w obszarze zespotu urbanistycznego i krajobrazowego miasta Pelplin wpisanego do rejestru zabytkow
pod numerem 794 (nowy 911) decyzjgq Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdarisku z dnia 8.1V.1978r.
zmiana decyzji 10.V1.2010r. Budynek Zespotu Szkét Ponadpodstawowych nie jest wpisany do rejestru zabytkéw
oraz nie znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Dziatka nr 124/1 w obrebie m. Pelplin nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

7. Informacje i dane o charakterze istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego budynku i jego otoczenia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrdw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 — obowigzuje od dnia 11.10.2019 r.)
funkcjonowanie szkoty oraz prace zwigzane z termomodernizacjg nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywujacych na Srodowisko. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot
budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb oraz dobr publicznych a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych czynnikéw powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Wykonawca po zakofczeniu rob6t uporzadkuje teren do stanu z przed inwestycji. Inwestycja nie jest
ucigzliwa dla Srodowiska.

8. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Budynek Zespotu Szkét Ponadpodstawowych wyposazony jest w instalacje hydrantowa. Zasilanie instalacii
hydrantowej odbywa si¢ z istniejacego przytacza wodociggowego zlokalizowanego w piwnicy od strony zachodniej
w budynku szkoty w czesci ,B”. Odlegto$¢ najblizszego hydrantu zewnetrznego od budynku wynosi 39m. Hydrant
ten zlokalizowany jest naprzeciwko wjazdu na teren dziatku, po drugie stronie ul. Sambora. Droga wewnetrzna
wokét budynku stanowi réwnoczesnie droge pozarowa. Prace zwigzane z planowana termomodernizacjg
(ocieplenie $cian zewnetrzny budynku) nie spowodujg zmniejszenia jej szerokosci.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

9.1. Analiza obszaru oddzialywania odnosnie funkcji oraz formy okreslajaca obszar oddzialywania
budynku zlokalizowanego na dziatce nr 124/1 w obrebie m. Pelplin

Budynek lokalizowany jest zgodnie z ustaleniami planu miejscowego (Uchwata XLIV/437/2006 Rady Miejskiej w
Pelplinie z dnia 26 wrzesnia 2006r). Funkcjonowanie budynku Zespotu Szkét Ponadpodstawowych nie bedzie
wigzata sie z powoduje emisji hatasu, oparéw, spalin, wibracji i innych ucigzliwosci wykraczajacych poza granice
wiasnej dziatki.

9.2. Uwarunkowania formalno-prawne

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) - art. 5 ust. 1 pkt 9 —
prace zwigzane z termomodernizacjg wykonywane bedg z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow o0séb trzecich, w tym ma zapewniony dostep do drogi
publicznej. Projektowany budynek nie doprowadzi do ograniczenia uzytkowania sgsiednich dziatek.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) - Obszar oddziatywania
inwestycji ogranicza sie do dziatki wtasnej Inwestora, tj. dziatki nr 124/1 i jest zgodny z  §12, 13, 23-24,
60, 271-273



= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) - analiza pod katem
umieszczania w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego — prace zwigzane z termomodernizacjg budynku
nie wykraczajg poza teren dziatki nr 124/1 w zwiazku z powyzszym nie przewiduje sie zajecia pasa
drogowego lub umieszczania nowej infrastruktury.

= Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 22018 r. poz. 2067 z pozn.
zm.) - Teren dziatki nr 124/1 na ktérym zlokalizowany jest budynek Zespotu Szkét Ponadpodstawowych
w Pelplinie znajduje sie w obszarze zespotu urbanistycznego i krajobrazowego miasta Pelplin wpisanego
do rejestru zabytkow pod numerem 794 (nowy 911) decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Gdansku z dnia 8.1V.1978r. zmiana decyzji 10.VI.2010r

= Ustawa z dnia 16.10.1991r. o ochronie przyrody (jednolity tekst Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2004r. z
pdzniejszymi zmianami) - zostaje zachowane istniejace zadrzewienie, uksztattowanie terenu oraz
istniejace stosunki wodne. Wycinki drzew nie przewiduje si¢. Dodatkowo na elewacjach budynku
zamontowane zostanie 12 gniazd dla jaskotki oknéwki (zgodnie z Ekspertyza omitologiczna i
chiropterologiczna w  ramach ,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw stanowigcych
wiasno$¢ Powiatu Tczewskiego” Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych w Pelplinie” z dnia 27.12.2017r.).

=  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 — obowigzuje od dnia 11.10.2019 r.) — prace
zwigzane z termomodernizacjg nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencijalnie
znaczaco oddziatywujgcych na $rodowisko. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot budowy oraz
bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b oraz débr publicznych a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych czynnikéw powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 27 poz. 401) Zagospodarowanie budowy,
ogrodzenie i oznakowanie oraz wyznaczenie strefy niebezpiecznej zwigzanej z realizacjg budowy -
zgodnie z rozporzadzeniem, podczas wykonywania robét budowlanych, nie ma potrzeby wejscia na teren
sasiedniej dziatki.

Na podstawie powyzszej analizy stwierdza sie , iz obszar oddziatywania projektowanego budynku miesci
sie w granicach dziatki nr 124/1 w obrebie ewidencyjnym m Pelplin.

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki, A/PNB/8300/124/79
mgr inz. Rajmund Pluto-Pradzynski, UAN/N/7210/296/86
mgr inz. Sylwester Chudy, ZAP/0196/POOS/11

inz. Grazyna Kalita, A/PNB/8300/23/79



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1500

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: tczewski

Jedhostka ewidencyjna: 221404_4, Pejplin-M

Obreb: Pejplin —}—
Dziatka nr: 124/1 - ul Sambora 5

D zgloszenia: 6640.196.2022

Arkusz mapy zasadniczef 621261421

Uktad wspdfrzeanych: "2000" - strefa 6

Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

W zakresie opracowania mapa aktuaina na dzieri: 01022021 r.
Ninigjsza mapa zostala sporzgdzona w dniv (1022022 r.

Uwaga:
- Mape dostosowano do celdw projektowych,
na podstawie materiaféw udostepnionych przez PODGIK w Tczewie

| wykonane/ aktualizacji h

- Dane dotyczgce ewidenci gruntdw i budynkéw zawarte na mapie,

uzyskano na podstawie materialow przekazanych przez Referat Ewidencji Gruntéw
Starostwa Powiatowego w Tczewie.

- Dane dotyczgce uzbrojenia podziemnego oraz sytuacji naziemne

uzyskano na podstawie udostgpmione) elektronicznej wersfi mapy zasadniczef

oraz wykonanego wywiadu w terenie.

- W zakresie opracowania nie badano przebiegu stuzebnosci gruntowych.

- Mg wykiucza sig istmienia w teremie innych urzadzeri, nie wykazanych na niniefszef mapie,
kidre nie zostaly zgloszone do inwentaryzacyi

- Znakow granicznych nie odnaleziono.

- Nie przeprowadzano procedury wznowienia granic. Lokalizacja znakdw granicznych speinia kryteria dokiadnosciowe,

Wykonawca:

Ustugi Geodezyjne "Geoida” T’ﬁwm
Leszek Rutkowski g

ul Retmariska 23A, 83-110 Tczew g

tel 606 214 076, e-mail geodeta.tczew@wpp!
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R P
(GEDIDA) USLUGI GEODEZYINE
S Leszek Rutkowski mgr inz. Leszek RL!t](M
0T=z2ew. Ul F‘emjans‘ka 23A geOdetaW
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) P_\_ruJ‘]‘ﬂZ'iGSJSG /UDJ'./@J«”GT}- 209
214 076 J,_,./"
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Poswiadczam, ze ninigjszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesénie informuje, ze jestem swiadomy
odpowiedzialnodcikarnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych 6640.196.2022

Organ sluzby geodezyjnej, ktory

otrzymal zgloszenie Starosta Tczewski

Wykonawca prac geodezyjnych Leszek Rutkowski
Ustugi Geodezyjne ,Geoida”

Nr oraz data sporzgdzenia dokumenty " -

i ; Protokeét Weryfikacji
zawierajacego wyniki pozytywnej 2
weryfikacj 6640.196.2022_18710z dnia 11.02.2021
Imie | nazwisko oraz nr uprawnien Leszek Rutkowski
zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 20309 mer

inz. Leszek Rutkowsld——

434
\ 4276
430

LEGENDA :

e

CZESC "A"

.

§ 5977800.000
&
8
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CZESC "B”

CZESC "B”

LACZNIK W

PROJEKTOWANA INSTALACJA PANEL]
FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY 9,6kWp
ZAMONTOWANA NA DACHU  SALI GIMNASTYCZNEJ

W CZESCI "A” BUDYNKU

12614 __ —

POWIERZCHNIA DZIALKI = 3722,92m?2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 1249,42m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA : 1199,00m2
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA : 1275,58m2

D1 — D4 PROJEKTOWANE STUDNIE NIEWCAZOWE DN 425
/ KJ&LiJ-ArPRZELOTOWA LUB ZBIORCZA DN160, RURA

TELESKOPOWA 7 WLAZEM ZELIWNYM
D5 - D8 STUDNIE ISTNIEJACJE 7 KREGOW BETONOWYCH

RURA KANALIZACYUNA

ﬂ GRANICA DZIALKI

— SZKOLA

— SALA GIMNASTYCZNA

- SZKOtA

— LACINIK

CZESC "A" — STROP NA POMIESZCZENIAMI
W PIWNICY WYSTAJACY POZA LICO BUDYNKU

UTWARDZENIE Z KOSTKI BRUKOWEJ — BUDYNEK SZKOLY,
SALA GIMNASTYCZNA W CZESCI "A",

CZESCI "B

- UTWARDZENIE GRYSU GRANITOWEGO
- BUDYNEK SZKOLY W CZESCI "B,

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/B300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

PROJEKTANT

mgr inz. Rajmund Pluto—Pradzynski
nr upr. bud. UAN/N/7210/296/86

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Zdzistaw Baranowski
nr upr. bud. UAN/N/7210/595/87

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mar inz. tukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawed. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLANSZA ZBIORCZA
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LEGENDA

D1 — D4 PROJEKTOWANE STUDNIE NIEWLAZOWE DN 425
Z KINETA PRZELOTOWA LUB ZBIORCZA DN160, RURA

TELESKOPOWA 7 WYAZEM ZELIWNYM
D5 — D8 STUDNIE ISTNIEJACJE 7 KREGOW BETONOWYCH

OBIEKF=BUDOWLANEAD

ZESPOL SZKOr. PONADPODSTAWOWYCH

____QT__JALBE PLINIE
=730 PELPLIN, UL. SAMBORA 5

DZ. EWID. NR 124/1, JED. EWID. 221404_4
OBREB PELPLIN

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mar inz. lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21
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OPINIE, UZGODNIENIA | INNE DOKUMENTY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA ZESPOLU SZKOL
PONADPODSTAWOWYCH W PELPLINIE PRZY UL. SAMBORA 5
w ramach zadania

»Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw stanowigcych wtasnos¢ Powiatu
Tczewskiego”

Adres obiektu budowlanego: Budynek Zespotu Szkét Ponadpodstawowych w Pelplinie
83-130 Pelplin, ul. Sambora 5

Kategoria obiektu budowlanego: X

Numer dziatki: dziatka nr 124/1 obreb Pelplin,
jednostka ewidencyjna 221404 _4

Inwestor: Powiat Tczewski
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2

Spis zawarto$ci:

1. Decyzja z dn. 11.04.2022r Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
- znak : ZN5142.468.2022.JB

2. Uprawnienia i wpis do izby zespotu projektowego

TOM 1



Pomorski WOjeWOdeI Konserwator Zabytkow (027 -4

ZN.5142.468.2022.JB Gdansk, dnia  kwietnia 2022 r.

DECYZJA

Dzialajac na podstawie przepisow nastepujacych aktéw prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednality: Dz. U. z 2021, poz.
736) [KPA]: art. 104 § 112, 107 § 11 2 KPA,
(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz.
710) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1, pkt 1 lit. b, art. 36 ust. 1 pkt 1 wzw. z
art. 7 pkt 1,
(3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 784) [Prawo Budowlane]: art. 39
ust. 1 Prawo Budowlane;
(4) Rozporzadzenia Ministra Kuitury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na
Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialar przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow — (Dz.U. 2018 nr 0 poz. 1609): § 13

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

(dalej tez zwany: ,PWKZ")

po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Tczewskiego, ulﬁasm 2, 83 - 110 Tczew, Peinomocnik: Pan Sylwester Chudy, ul.
Budowniczych 9/13, 75 — 323 Koszalin, o'wﬂfw,,)

(1) Z dnia 17.03.2022 r. (data wplywu: 15,(@‘2022’:) % ‘\

(2) dotyczacego nastepujacego zabyt nlqﬁchomego uNadV rbanistyczno-krajobrazowy miasta Pelplina, wpisany do
rejestru zabytkow pod numerem Q;Fldaw‘ nr 794) decygjq jewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia
08.04.1978 roku, \ %

(3) w sprawie: wydania przez Pomors)\kego WO]BWOdeI 'f;onserwatora Zabytkow pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych w zakresie: zmiany kon rukc,p | pokry ia da 9111 w budynku wielorodzinnym, ul. Tadeusza Kosciuszki 11, 83
—130 Pelplin, dz. nr 227/2. &

P’O’ ZWALA ;

Whnioskodawcy: Powiatowi Tczewskiemu, ul. Piaskowa 2, 83 — 110 Tczew, Pelnomocnik: Pan Sylwester Chudy, ul. Budowniczych
9/13, 75 - 323 Koszalin, na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow lub na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkéw w zakresie: termomodernizacji budynku Zespoiu Szkét Ponadpodstawowych w Pelplinie
polegajacych na ociepleniu przegrod zewnetrznych budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowie instalacji
centralnego ogrzewania, przebudowie instalacji oswietlenia wewnetrznego, instalacji odgromowej oraz budowie instalacji paneli
fotowoltaicznych, ul. Sambora 5, 83 ~ 130 Pelplin, dz. nr 124/1, obreb Pelplin, jedn. ewid. 221404 _4.
Sposob prowadzenia rob6t budowlanych: zgodnie z dokumentac;q projektowa w postaci: Projekt architektoniczno-budowlany,
termomodernizacji budynku Zespolu Szkét Ponadpodstawowych w Pelplinie polegajacych na ociepleniu przegrod zewnetrznych
budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowie instalacji centralnego ogrzewania, przebudowie instalacji o$wietlenia
wewnetrznego, instalacji odgromowej oraz budowie instalacji paneli fotowoltaicznych, ul. Sambora 5, 83 - 130 Pelplin, dz. nr 124/1,
obreb Pelplin, jedn. ewid. 221404 _4.t, autorstwa: Andrzej Tyszeckl
z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia:
(1) majacych na celu zapobiegnigcie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow),
polegajacych na obowigzku Wnioskodawcy:
(a) zawiadomienia PWKZ o wszystkich okolicznosciach u1awn|onych w toku prowadzenia robot, ktére moga mie¢ wplyw na stan
zachowania zabytku i zakres prac.
Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2025.
Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacija projektowa jest integraing czescia niniejszej decyzii.
UZASADNIENIE

Do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Gdansku wpiynat w dniu 15.03.2022 r. wniosek Powiatu Tczewskiego, ul.
Piaskowa 2, 83 - 110 Tczew, Petnomocnik: Pan Sylwester Chudy, ul. Budowniczych 9/13, 75 — 323 Koszalin w sprawie wydania
pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych w zakresie termomodemizaciji budynku Zespolu Szkot Ponadpodstawowych w
Pelplinie polegajacych na ociepleniu przegrod zewnetrznych budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowie instalacji
centralnego ogrzewania, przebudowie instalacji oswietienia wewnegtrznego, instalacji odgromowej oraz budowie instalacji paneli
fotowoltaicznych, ul. Sambora 5, 83 — 130 Pelplin, dz. nr 124/1, obreb Pelplin, jedn. ewid. 221404_4, na terenie wpisanym do
rejestru zabytkow pod numerem 911 (daw. nr 794) decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 08.04.1978

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www . ochronazabytkow.qda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl




roku - uklad urbanistyczno-krajobrazowy miasta Pelplina. Skutkiem ww. decyzji obiekt ten podlega ochronie prawnej na mocy art. 7
pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. a w zwiazku z powyzszym wszelkie dzialania planowane przy tym
obiekcie wymagajg przed ich podjeciem — zgodnie z art. 36 ust. 1 cytowanej Ustawy — pozwolenia Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow. Wraz z wnioskiem zlozono dokumentacje projektowa przedmiotowej inwestycji. Jak wynika z analizy tej
dokumentacji okreslona w niej inwestycja, nie wplynie negatywnie na zachowane historyczne wartosci architektoniczne zabytkowego
obszaru, a w zwiazku z powyzszym ze stanowiska konserwatorskiego istniejg przestanki merytoryczne dla pozwolenia na prace
zgodnie z zadaniem strony. Warunek formalny do wydania przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw pozwolenia
zostat speiniony. Tym samym oraz w oparciu o art. 7 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
oraz art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem tutejszego
organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 11 § 2 KPA).
2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje, sktadajac
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna
(art. 127a § 112 KPA) oraz podlega wykonaniu.
3. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach wymaganych
przepisami Prawa budowlanego.
4. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze zostac cofniete lub
zmienione na podstawie art. 47 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
5. Na podstawie art. 162 § 1 KPA PWKZ stwierdza wygasniecie decyzji w przypadku, gdy zostala ona wydana z zastrzezeniem
dopetnienia przez strong okreslonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopefnita tego warunku.
6. W toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maja obowiazek zawiadomié organ administracji publicznej o
kazde] zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiazku, doreczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 112 KPA).

OtrzA(muja_:
L/1 Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83 - 110 Tczew, Pelnomocnik: Pan Sylwester Chudy, ul. Budowniczych 9/13, 75 - 323
Koszalin, adres korespondencyjny: MB-MAKSIPROJEKT, ul. Morska 60 lok. 9, 75 — 227 Koszalin,
2. ala
' |
Nie poELeaga oplacie Skarbowej
na podstawie art. 7;ust. 1 pkt 2 lub pkt 3ustawy z dnia 16.11.2006 o oplacie skarbowej

- jednostka bud'z’e%wa\

Inspektor Oct;rony Zabytkow

Klauzula informacyjna ds. Zabytkow Nieruchomych

V4
Zgodnie z art, 13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony 0sob ﬂzycznych'w zwiazku
2 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. 119 z 4.05.2016r.) zwanych dale;
LRODOQ’", informuje, ze:

1) Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow z siedzibg w Gdansku, ul. Dyrekeyjna 24,

2) W Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych, z ktérym mozna skontaktowac sig:

- przez email: iod@zabytki.mail.pl lub

- listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk

3) Przetwarzanie danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postepowan administracyjnych na podstawie przepisow prawa- ustawy z dnia z ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz przepisow wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody , ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, przetwarzanie
jest niezbedne do wypeinienia obowigzku prawnego ciazacego na administratorze

4) W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcow
danych osobowych, ktorymi mogg byc:— podmioty, ktére przetwarzaja Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzajgce),— inne upowaznione organy lub instytucje publiczne

5) Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu przetwarzania, w tym rowniez obowigzku
archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.

7) Posiada Pani/Pan prawo zgdania dostepu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania, usunigcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnos¢ z prawem
przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgady przed jej cofnieciem.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postepowania administracyjnego) przez Pomorskiego
Wojewodzkiego Kbnsenwatora Zabytkow w Gdansku i wynika z przepisow prawa; co do zasady jest dobrowolne, jednak niezbedne do zalatwienia sprawy w
Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Gdansku, o ile z przepisow ustawy nie wynika prawny obowigzek udostepnienia Pomorskiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkow danych osobowych (w szczegolnosci w zwigzku z obowigzkami dysponenta zabytku o ktérych mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami.)

10) Przetwarzanie podanych przez Panig/Pana danych oscbowych nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym
mowa w art. 22 ust. 14 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych oscbowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkeji technicznych w budownictu-ie

AP T y13 ust 1 pkt i rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
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GELOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2008-02-2f

DOA/INN/600/93/08
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

ANNA MARIA JOZEFOWICZ
magister inzynier architekt
uprawniona na mocy decyzji
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow
z dnia 17 grudnia 2007 r. Nr 22/ZPOIA/OKK /2007
l.dz. 102/2007, sygnatura akt: 7/OKK/UpB/2006
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne;j
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 920/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosct zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa
nie wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzvmuja:
(L~ Pani Anna Maria J6zefowicz

ul. Okulickiego 22/17
75-443 Koszalin

2. Zachodniopomorska Okregowa
Izba Architektéow

3. a/a

Grzegorz Figie




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria Jozefowicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/ZPOIA/OKK/2007,

jest wpisana na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0561.

Cztonek czynny od: 16-07-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-02-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0561-6EB1-73Y8-AEF8-EEF3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RQI-RPW-TD2 *

Pan Rajmund PLUTO-PRADZYNSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/2360/01

adres zamieszkania ul. tuzycka 70/1, 75-839 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Na podstawie §
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-X3B-CBT-67Z *

Pan Zdzistaw BARANOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/2209/01
adres zamieszkania ul. Jeziorna 4, 76-032 MIELNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-23 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

v




TN

n\\\‘\\.‘“

ZIACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Szczecin, dnia 2/; czerwca 2017 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK-0055-0125(5)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust.
4¢ pkt 2 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 1.
poz. 290, ze zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Sylwester Lukasz Chudy
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 6 stycznia 1984 r. w Stawnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0043/WBS/17
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
J

mgr inz. Andrzej Galkiefvicz ..7..}.0 ... Yot
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz .....|...[.....[L
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kaminski ~ ......%
Czlonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Sylwester Lukasz Chudy
Stawsko 104/1, 76-100 Stawno
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Sylwestrowi Lukaszowi Chudemu
magistrowi inzynierowi inzynierii sSrodowiska
ur. dnia 6 stycznia 1984 r. w Stawnie

numer ewidencyjny ZAP/0043/WBS/17
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:
1) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiefvicz 7.
Przewodniczacy OKK

mgring. BEdmuad Tomielewicz: sl lorspileccimmee
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kaminski ~ ......... :
Czionek OKK
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DPB-TKB-2SY *

Pan Sylwester tukasz CHUDY o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0023/12

adres zamieszkania SLAWSKO 104 , 76-100 StAWNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-21 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A Szczecin, dnia 22 marca 2021 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0051(3)/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 15a ust. 1, ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 poézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Blazej Soja
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 21 lutego 1983 r. w Miastku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0086/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Lukaszowi Blazejowi Soja upowazniaja w zakresie nadanej spe-
cjalnoscei:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. 1 oraz ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem bu-
dowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 z p6zn. zm.) - zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz .00 LT
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz ............
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz — ......7.000 0 s
Sekretarz OKK

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Blazej Soja

ul. Budowniczych 9/13, 75-323 Koszalin
2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DKA-MPU-LW3 *

Pan tukasz Btazej Soja o numerze ewidencyjnym POM/IS/0111/21

adres zamieszkania ul. Podlaska 19, 77-200 Miastko

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-Z74-B26-M6F *

Pani Grazyna KALITA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2534/01

adres zamieszkania ul. Mireckiego 12/2, 75-506 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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.. | ZACHODNIOPOMORSKA
' OKREGOWA
T \ IZBA INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA Szczecin, dnia 79 grudnia 2014 .
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0025(3)/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 2 1 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.) i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egza-
minu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Jaroslaw Juszkiewicz
urodzony dnia 27 marca 1976 r. w Koszalinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0188/PWOE/14
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
eiektrycznych i elekiroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeni, uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenerge-
tyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
-2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalno-
$ci, zgodnie z § 10 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang
specjalnoscia, stanowig réwniez podstawe do:
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;



2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow; :

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasad-
niania decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/ i J 2 AR

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz

cese ‘ odniczacy OKK
. DR8N ‘ :

\ ~ \.}‘[ & Ny / :
\ X prof. dr hab. inz. Wiaglystaw Szaflik
Czionek O

Otrzymujg:
1. Pan Tomasz Jarostaw Juszkiewicz
ul. Kolataja 17/4, 75-448 Koszalin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LMG-FU3-FDX *

Pan Tomasz Jarostaw JUSZKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0024/15

adres zamieszkania ul. Kottgtaja 17/4, 75-448 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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