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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RQI-RPW-TD2 *

Pan Rajmund PLUTO-PRADZYNSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/2360/01

adres zamieszkania ul. tuzycka 70/1, 75-839 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-X3B-CBT-67Z *

Pan Zdzistaw BARANOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/2209/01
adres zamieszkania ul. Jeziorna 4, 76-032 MIELNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-23 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY:

do projektu wykonawczego branzy konstrukcyjnej na wykonanie konstrukcji nosnej
pod panele fotowoltaiczne oraz na pomost roboczy na dachu budynku sali gimnastycznej
Zespotu Szkot Ponadpodstawowych w Pelplinie przy ul. Sambora 5 na dziatce nr 124/1 obreb
ewid. Pelplin.

1.0. Podstawa formalna i zakres opracowania.

- Uzgodnienia robocze z Inwestorem
- projekty branzowe
- obowigzujace przepisy i normy budowlane
e PN-B-02000:1982 (PN-EN 1990-2004) - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania
wartosci.
e PN-B-02001:1982 (PN-EN 1990:2004) - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
e PN-B-02003:1982 (PN-EN 1990:2004) - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
1 technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
e PN-80/B-02010 wraz ze zmiang Azl z 2006 r. - Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenia $niegiem.
e PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania
ogoblne - Obcigzenie $niegiem.
e PN-90/B-03200 (PN-EN 1993-1-1:2006 ; Eurokod 3 - Konstrukcje stalowe.
Obliczenia stalowe i projektowanie.
- uzgodnienia branzowe

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego branzy konstrukcyjnej
na wykonanie konstrukcji nosnej pod panele fotowoltaiczne oraz pomostu roboczego na
dachu budynku sali gimnastycznej Zespotu Szkét Ponadpodstawowych w Pelplinie przy ul.
Sambora 5 na dzialce nr 124/1 obrgb ewid. Pelplin.

2.0. Opis stanu istniejacego.

4.0. Zakres projektowanych prac zwigzanych z rozmieszczeniem paneli solarnych.

Zaprojektowano rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych przyjmujac przekazanie
obcigzen bezposrednio na dzwigary stalowe.

Zaprojektowano konstrukcje no$ng ze stali S 355 J2H lub S 235 JRH stosujac jako
belke no$ng rure prostokgtng 140x80x4,0 opartg na belkach gtownych z rury prostokatnej
180x100x6,0 przekazujaca obcigzenia poprzez stupki z rury kwadratowej 100x100x5,0 na
Dzwigary stalowe sali gimnastyczne;j

Konstrukcje no$ng pomostu roboczego wykonaé rowniez z elementéw ze stali S 355
J2H lub S 235 JRH stosujac jako stupki rure kwadratowg 80x80x5,0. Natomiast jako belki
no$ne zastosowano rury prostokatne 140x80x4,0. Belki nosne oprze¢ na stupku oraz zakotwic
w S$cianie szczytowej szkoly. Gniazdo kotwigce belki wypeli¢ betonem C 16/20. Belke
zakotwi¢ w §cianie na glebokos¢ min. 15 cm. W wezle naroznym pomiedzy stupkiem a belka
no$ng oraz pomig¢dzy shlupkiem a dzwigarem sali gimnastycznej zastosowac¢ blach¢ weztowa
100x100x6. Na ograniczniki krat pomostowych zastosowano blachy 25x100x6. Nalezy je



rozmiesci¢ wokol pomostu na krawedzi belek no$nych oraz w $rodku belki posredniej

w rozstawie co okoto 40 cm.

Laczenie elementéw wykonac poprzez spawanie spoing pachwinowg a=2,5 mm dwustronnie.
Poziom roboczy pomostu ustali¢ na budowie przyjmujac go ponizej istniejacego okna

w $cianie szczytowej szkoty.

UWAGI:

e Rozstaw belek nosnych pod panele fotowoltaiczne ustali¢ po dostarczeniu na budowe
wspornikow trojkatnych

e Shupki konstrukcji nosnej pod panele fotowoltaiczne rozmiesci¢ w osi dzwigara
stalowego ponizej stropodachu

e Wszystkie domiary sprawdzi¢ na budowie.

e Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie stosujac farbe
miniowg dwukrotnie oraz farb¢ ftalowa ogélnego stosowania dwukrotnie.

5.0. Uwagi koncowe.

Na podstawie przeprowadzonych badan makroskopowych oraz wizji lokalnych
stwierdza sie, ze wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu sa ogoélnie w stanie dobrym
nie budzacym wiekszych zastrzezen i nie beda stwarzaly zagrozenia bezpieczenstwa
przebywania ludzi w budynku. W trakcie prac zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji nosnej pod panele fotowoltaiczne oraz montazu samych paneli
fotowoltaicznych i montazu pomostu roboczego nie ingeruje¢ si¢ W istotny sposéb w
istniejaca konstrukcj¢ noSna budynku. Obciazenia przekazywane sa bezposrednio z
projektowanej konstrukcji nosnej poprzez dzwigary stalowe na slupy no$ne sali
gimnasycznej i fundamenty.

Stwierdza si¢, ze po dokonaniu przegladu i kontroli sprawnosci technicznej
i wartosci uzytkowej poszczegolnych elementow budynku mozliwy bedzie montaz paneli
fotowoltaicznych na stropodachu sali gimnastycznej. Wszystkie elementy konstrukcyjne
spelniaja warunki bezpieczenstwa dla przebywania ludzi w obiekcie.

Do montazu paneli fotowoltaicznych na dachu sali gimnastycznej mozliwe jest
rowniez zastosowanie plyt wgrzewanych nie powodujacych rozszczelnienia oryginalnej
warstwy termo i hydroizolacyjnej. Zastosowa¢ mozna laczniki np. systemu CWL lub

systemu Corab.
Wymagac to bedzie ze strony wykonawcy okreslenia czy istniejace pokrycie jest
w stanie przenie$¢ sily wyrywajace dzialajace od wiatru.

- _montaz konstrukcji pod panele fotowoltaiczne, nalezy powigza¢ z wykonaniem ocieplenia
stropodachu i wykonaniem nowego pokrycia

- wszystkie prace nalezy wykonywaé przez przeszkolone brygady robocze pod nadzorem
i Kierownictwem uprawnionego kierownika budowy

- wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w zakresie technologii 1 dopuszczalnych
tolerancji zgodnie z odpowiednimi dla poszczegoélnych grup robdt "warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t"

- zachowa¢ szczegdlne $rodki ostroznos$ci podczas wykonywania robot demontazowych
i rozbiorkowych, a w wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci w trakcie
wykonywania tych robot skontaktowacé sie z autorem niniejszego opracowania.




OPIS TECHNICZNY:

do ekspertyzy technicznej budynku szkoty oraz projektu budowlanego branzy
konstrukcyjnej na wykonanie konstrukcji nosnej pod panele fotowoltaiczne i pomostu roboczego
na dachu budynku sali gimnastycznej Zespotu Szkét Ponadpodstawowych w Pelplinie przy
ul. Sambora 5 na dziatce nr 124/1 obr¢b ewid. Pelplin.

1.0. Podstawa formalna i zakres opracowania.

- Uzgodnienia robocze z Inwestorem
- projekty branzowe
- obowigzujace przepisy i normy budowlane
e PN-B-02000:1982 (PN-EN 1990-2004) - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
e PN-B-02001:1982 (PN-EN 1990:2004) - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
e PN-B-02003:1982 (PN-EN 1990:2004) - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
i technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
e PN-80/B-02010 wraz ze zmiang Azl z 2006 r. - Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia $niegiem.
e PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddzialywania na konstrukcje. Oddziatywania
ogo6lne - Obcigzenie $niegiem.
e PN-90/B-03200 (PN-EN 1993-1-1:2006 ; Eurokod 3 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia
stalowe i projektowanie.
- uzgodnienia branzowe
Zakresem opracowania jest ekspertyza techniczna dla poszczegdlnych segmentow szkoty
oraz wykonanie projektu budowlanego branzy konstrukcyjnej na wykonanie konstrukcji no$nej
pod panele fotowoltaiczne oraz pomostu roboczego na dachu budynku sali gimnastycznej
Zespotu Szkot Ponadpodstawowych w Pelplinie przy ul. Sambora 5 na dzialce nr 124/1 obreb
ewid. Pelplin.

2.0. Opis stanu istniejacego.

Budynek zlokalizowany jest w Pelplinie przy ul. Sambora 5 - dziatka nr 124/1 obr. ewid.
Pelplin. W rejonie tym przewaza zabudowa zwarta wielorodzinna s$redniowysoka. Obiekt
Zespotu Szkét Ponadpodstawowych — tworzy kompleks sktadajacy si¢ z nowej czesci "A"
w ktorej sktad wchodzi glowny budynek szkolny z przylegajaca od strony wschodniej sala
gimnastyczng oraz czesci "B" w ktorej sktad wchodzg stary budynek pierwotny z przylegajacym
od strony wschodniej dobudowanym facznikiem.

Caly obiekt jest budynkiem wolnostojacym sktadajacym si¢ z polaczonych ze sobg
segmentow. Czegs¢ "A" tworza: budynek gldéwny oraz budynek sali gimnastycznej. Natomiast
czes¢ "B" tworzg: lacznik z budynku gtownego do segmentu starego oraz pierwotny budynek
szkoty. Cata cze$¢ "A" budynku szkoty oraz lacznik z czeSci "B do "A" szkoty powstaly
w latach powojennych 90-tych XX-ego wieku jako dobudowa do segmentu pierwotnego.
Natomiast segment pierwotny w czesci "B" powstat na poczatku XX w.

Poszczegdlne segmenty wykonane zostaly z nastepujacych materiatlow:

1. Budvnek szkoly w cze$ci "A":

Budynek jest obiektem podpiwniczonym na catoSci z trzema kondygnacjami
nadziemnymi wraz z poddaszem uzytkowym oraz strychem nieuzytkowym. Od strony



zachodniej do budynku przylega tacznik prowadzacy do budynku starego szkoty w czesci
"B". Natomiast od strony wschodniej przy Kklatce schodowej przylega budynek sali
gimnastycznej. Budynek wykonany w uktadzie konstrukcyjnym podtuznym.

Materialy zastosowane w budynku:

posadowienie budynku - tawy i stopy fundamentowe prawdopodobnie zelbetowe typu
schodkowego (nie wykonano odkrywek - brak doktadnych danych)

Sciany fundamentowe prawdopodobnie murowane z bloczkow betonowych na zaprawie
cementowej lub wylewane na mokro (nie wykonano odkrywek - brak doktadnych
danych)

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne murowane z bloczkow gazobetonowych oraz z cegly
pelnej ceramicznej na zaprawie cem.-wap. ocieplone warstwa styropianu i tynkiem
zewnetrznym mineralnym

Sciany wewngetrzne konstrukcyjne murowane z bloczkow gazobetonowych oraz z cegly
pelnej ceramicznej na zaprawie cem.-wap.

Scianki dzialowe murowane z bloczkdw z betonu komodrkowego (gazobetonu) na
zaprawie cem.-wap.

nadproza okienne i drzwiowe - Zelbetowe prefabrykowane 1 wylewane na mokro

stropy zelbetowe wylewane na mokro oraz prefabrykowane kanatowe

klatki schodowe zlokalizowane po obu szczytach budynku zelbetowe wylewane na
mokro

dach stromy wielospadowy z konstrukcja nosng w postaci krokwi stalowych

pokrycie dachu - blacha dachowkopodobna na pelnym deskowaniu

tynki wewnetrzne - cem.-wap. w cze¢$ci z gladzia gipsowa

stolarka okienna i drzwiowa zewn¢trzna - w wigkszosci pcv (pozostajag nieliczne okna
drewniane)

stolarka drzwiowa wewngtrzna - drzwi ptycinowe z profilami stalowymi

podlogi i posadzki - ptytki ceramiczne gres, lastriko, wyktadziny rulonowe, posadzka
betonowa, parkiet

budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

- wodociggowa

- kanalizacyjna

- 0grzewcza

- elektryczna gniazd wtykowych oraz oswietleniowa

- telefoniczna

- wentylacja pomieszczen - grawitacyjna

Budynek sali gimnastvczne w czesci ""A'"':

Budynek sali gimnastyczne jest obiektem niskim nie podpiwniczonym parterowym

przylegajacym do klatki schodowej budynku gltéownego szkoly od strony wschodnie;j.
Budynek stanowi konstrukcje szkieletowg z wypelieniem pomigdzy stupami.

Materialy zastosowane w budynku:

posadowienie budynku - tawy i stopy fundamentowe prawdopodobnie zelbetowe typu
schodkowego (nie wykonano odkrywek - brak doktadnych danych)

$ciany fundamentowe prawdopodobnie murowane z bloczkow betonowych na zaprawie
cementowej lub wylewane na mokro (nie wykonano odkrywek - brak doktadnych
danych)



Sciany zewngtrzne konstrukcyjne murowane z bloczkow gazobetonowych oraz z cegly
pelnej ceramicznej na zaprawie cem.-wap. ocieplone warstwg styropianu z tynkiem
zewngtrznym mineralnym

nadproza okienne 1 drzwiowe - zelbetowe prefabrykowane i wylewane na mokro

dach ptaski dwuspadowy z konstrukcja nos$ng w postaci dzwigaréw stalowych typu
ramowego dwuteownika 340

pokrycie dachu - papa termozgrzewalna na warstwie styropianu ulozona na ptytach
z blachy trapezowej mocowanej do stalowych ptatwi z profili zimnogietych

tynki wewnetrzne - cem.-wap. W czesci plytki klinkierowe

stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna - z profili pcv

stolarka drzwiowa wewnetrzna - drzwi ptycinowe z profilami stalowymi

podtogi i posadzki - podtoga ptywajaca dla obiektow sportowych

budynek wyposazony jest w nast¢pujace instalacje:

- 0grzewcza

- elektryczna gniazd wtykowych oraz o§wietleniowa

- wentylacja - grawitacyjna poprzez wywietrzaki dachowe

Budvynek lacznika w czesci "B"'.

Budynek jest obiektem podpiwniczonym na calosci z trzema kondygnacjami

nadziemnymi wraz z poddaszem uzytkowym oraz strychem nieuzytkowym. Od strony
zachodniej do budynku przylega budynku pierwotny szkoty w czesci "B". Natomiast od
strony wschodniej przy klatce schodowej przylega budynek gtowny. Budynek wykonany
w uktadzie konstrukcyjnym podtuznym.

Materiaty zastosowane w budynku:

posadowienie budynku - tawy i stopy fundamentowe prawdopodobnie zelbetowe typu
schodkowego (nie wykonano odkrywek - brak doktadnych danych)

Sciany fundamentowe prawdopodobnie murowane z bloczkoéw betonowych na zaprawie
cementowej lub wylewane na mokro (nie wykonano odkrywek - brak doktadnych
danych)

sciany zewngtrzne konstrukcyjne murowane z bloczkéw gazobetonowych oraz z cegly
pelnej ceramicznej na zaprawie cem.-wap. ocieplone warstwg styropianu z tynkiem
zewnetrznym mineralnym

nadproza okienne i drzwiowe - Zelbetowe prefabrykowane 1 wylewane na mokro

dach stromy dwuspadowy z konstrukcja no$ng w postaci krokwi stalowych

pokrycie dachu - blacha dachéwkopodobna na pelnym deskowaniu

tynki wewnetrzne - cem.-wap. w czesci z gtadzig gipsowa

stolarka okienna - w wiekszo$ci pcv (pozostaty na poddaszu okna drewniane)

podtogi i posadzki - posadzka betonowa, wyktadzina rulonowa

budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

- 0grzewcza

- elektryczna gniazd wtykowych oraz o$wietleniowa

- wentylacja pomieszczen - grawitacyjna

Budynek pierwotny szkoly w czesci "'B"".

Obiekt jest budynkiem podpiwniczonym na caloéci z trzema kondygnacjami

nadziemnymi wraz z poddaszem uzytkowym oraz strychem nieuzytkowym. Od strony



wschodniej do budynku przylega tacznik prowadzacy do budynku gtownego szkoty w czesci
"A". Budynek wykonany w uktadzie konstrukcyjnym podtuznym.

Materiaty zastosowane w budynku:

posadowienie budynku - tawy fundamentowe prawdopodobnie z gtazow granitowych lub
ceglane typu schodkowego (nie wykonano odkrywek - brak doktadnych danych)

$ciany fundamentowe prawdopodobnie murowane z gltazow granitowych oraz ceglane na
zaprawie cementowej (nie wykonano odkrywek - brak doktadnych danych)

Sciany zewngetrzne konstrukcyjne murowane z cegly pelnej ceramicznej pelnej na
zaprawie cem.-wap. z warstwg zewngtrzna w postaci licowki

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly pelnej ceramicznej pelnej na
zaprawie cem.-wap.

$cianki dziatlowe murowane z cegly pelnej ceramicznej oraz z cegly dziurawki na
zaprawie cem.-wap.

nadproza okienne i drzwiowe - drewniane oraz sklepienia lukowe ceglane

stropy ceramiczne typu Kleina oraz odcinkowe jak rowniez drewniane ze Slepym
putapem

dach stromy dwuspadowy z lukarnami z konstrukcja no$ng w postaci krokwi stalowych
pokrycie dachu - dachowka karpidéwka kryta podwdjnie na tatach drewnianych

tynki wewnetrzne - cem.-wap. w czesci z gladzig gipsowa

stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna - w wigkszosci pcv (pozostaja nieliczne okna
drewniane w pomieszczeniach piwnicznych)

stolarka drzwiowa wewng¢trzna - drzwi ptycinowe z profilami stalowymi

podtogi i posadzki - ptytki ceramiczne gres, lastriko, wyktadziny rulonowe, posadzka
betonowa

budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

- wodociggowa

- kanalizacyjna

- ogrzewcza

- elektryczna gniazd wtykowych oraz o§wietleniowa

- telefoniczna

- wentylacja pomieszczen - grawitacyjna

3.0. Ocena stanu technicznego budynku.

W celu okreslenia wlasnosci poszczegolnych elementéw budynku wykonano odkrywki

oraz badania makroskopowe.
W trakcie przeprowadzania wizji lokalnej 1 ogledzin stwierdzono, Ze:

Fundamenty sg ogolnie we wszystkich segmentach szkoty w stanie dobrym nie wykazujac
przemieszczen i zarysowan. Posadowienie fundamentow jest ponizej poziomu posadzki
piwnic c.a. 50+80 cm.

Sciany konstrukcyjne piwnic sa ogdlnie w stanie dobrym. Jednakze w budynku pierwotnym
szkoty w cze$ci "B" z uwagi na brak izolacji fundamentéw i $cian piwnic lub ich
szczatkowy stan w chwili obecnej poddawane one sg stalemu dziataniu wody w wyniku
czego ulegaja przyspieszonej korozji.
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Widoczna znaczna degradacja tynkow wewngtrznych $cian piwnic budynku pierwotnego
szkoty w czesci "B".




e Sciany kondygnacji nadziemnych budynku gltéwnego szkoly oraz lacznika i budynku
pierwotnego nie wykazuja zarysowan i sg w stanie dobrym, natomiast w budynku sali
gimnastycznej wystepuja zarysowania. Wszystkie S$ciany zewngtrzne wymagaja
termomodernizacji.
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Widoczne zarysowania na $cianach podtuznych sali gimnastycznej w czesci "A".



e Stropodach jest w stanie dobrym.

e Pokrycie dachu jest w stanie dobrym.

e Stolarka okienna 1 drzwiowa jest ogdlnie w stanie dobrym (catkowitej wymiany we
wszystkich segmentach budynku szkoty wymagaja pozostale do obecnej chwili okna
drewniane).

e Wszystkie instalacje wewnetrzne sg ogolnie w stanie dobrym jednakze wskazane jest
sprawdzenie i dostosowanie do obecnie obowigzujacych norm.

4.0. Zalecenia.

1. Wykonanie izolacji poziomej i pionowej $cian oraz renowacja tynkow w poszczegdlnych
segmentach budynku szkoty uj¢ta jest w projekcie architektoniczno-budowlanym.

2. Wszystkie prace zwigzane z pracami termomodernizacyjnymi poszczegdlnych
segmentow szkoty ujeta jest w projekcie architektoniczno-budowlanym.

3. Dla zabezpieczenia spgkan muru w budynku sali gimnastycznej nalezy wykonaé zbrojenie
zszywajace z zastosowaniem pretow @ 6 ze stali nierdzewnej, zwyktej ocynkowanej lub
z miedzi. Mozna rdwniez zastosowac prety spiralne @ 6 ze stali austenicznej nierdzewne;.
W celu przywrocenia murom cigglosci prety uktada sie¢ w spoinach poziomych
oczyszczonych z zaprawy do glgbokosci 6 cm od powierzchni, w co 4 badz 5 spoinie.
Dhugos¢ pretow powinna by¢ taka, aby po obu stronach rysy od konca preta byto co
najmniej 50 do 75 cm. Przy narozach potozonych blizej niz 50 cm od rysy prety nalezy
zakonczy¢ hakami dlugos$ci ok. 10 cm. Po usunieciu zaprawy ze spoin nalezy je oczysci¢
z pyhu, nawilzy¢ i1 czg$ciowo wypehic¢ ekspansywna zaprawa cementowa o wytrzymatosci
do 60 MPa (ok. 1/3 glebokosci). Po osadzeniu preta w zaprawie cementowej spoing nalezy
wypeti¢ wttoczong niekurczliwg zaprawg cementowg, cementowo-wapienng lub zaprawa
Zywiczna.

4. Prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji no$nej pod panele fotowoltaiczne oraz pomost
roboczy ujeto w pkt 5 powyzszego opisu.

5.0. Zakres projektowanych prac zwiazanych z rozmieszczeniem paneli fotowoltaicznych.

Segment, na ktorych zaprojektowano panele fotowoltaiczne przylega od strony wschodniej
czesci "A" budynku glownego i jest czgscia niska jednokondygnacyjna. Budynek zrealizowany
zostal metoda tradycyjng z bloczkéw z betonu komoérkowego ocieplone warstwg styropianu
powyzej strefy cokolu z zastosowaniem elementow prefabrykowanych jak nadproza okienne
I drzwiowe. Konstrukcj¢ dachu stanowia stalowe dzwigary ramowe z dwuteownika 340, na
ktorych rozmieszczono ptatwie z elementow stalowych zimnogietych. Jako pokrycie dachu
zastosowano wysokoprofilowa blache¢ stalowa na ktorej wykonano ocieplenie ze styropianu
zabezpieczajagc od zewnatrz warstwg izolacyjng z zastosowaniem papy asfaltowej
termozgrzewalnej.

Zaprojektowano rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych przyjmujac przekazanie obcigzen
bezposrednio na dzwigary stalowe.

Zaprojektowano konstrukcje¢ nosng ze stali S 355 J2H lub S 235 JRH stosujac jako belke
no$ng rurg prostokatng 140x80x4,0 oparta na belkach gtéwnych z rury prostokatnej 180x100x6,0
przekazujaca obcigzenia poprzez stupki z rury kwadratowej 100x100x5,0 na dzwigary stalowe
sali gimnastycznej.

Konstrukcje no$ng pomostu roboczego wykona¢ réwniez z elementdéw ze stali S 355 J2H
lub S 235 JRH stosujac jako stupki rure kwadratowa 80x80x5,0. Natomiast jako belki nosne
zastosowano rury prostokatne 140x80x4,0. Belki no$ne oprze¢ na stupku oraz zakotwi¢ w $cianie



szczytowej szkoty. Gniazdo kotwigce belki wypetnic¢ betonem C 16/20. Belke zakotwi¢ w Scianie
na glebokos¢ min. 15 cm. W wezle naroznym pomiegdzy stupkiem a belka no$ng oraz pomig¢dzy
stupkiem a dzwigarem sali gimnastycznej zastosowa¢ blache weztowg 100x100x6. Na
ograniczniki krat pomostowych zastosowano blachy 25x100x6. Nalezy je rozmiesci¢ wokot
pomostu na krawedzi belek nosnych oraz w $rodku belki posredniej w rozstawie co okoto 40 cm.
Laczenie elementow wykonaé poprzez spawanie spoing pachwinowa a=2,5 mm dwustronnie.

Poziom roboczy pomostu ustali¢ na budowie przyjmujgc go ponizej istniejagcego okna
w $cianie szczytowej szkoty.

UWAGI:

e Rozstaw belek nosnych pod panele fotowoltaiczne ustali¢ po dostarczeniu na budowe
wspornikow trojkatnych

e Shupki konstrukcji nosnej pod panele fotowoltaiczne rozmiescic w osi dzwigara
stalowego ponizej stropodachu

e Wszystkie domiary sprawdzi¢ na budowie.

o Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie stosujac farb¢ miniowa
dwukrotnie oraz farbg ftalowa ogélnego stosowania dwukrotnie.

5.0. Uwagi koncowe.

Na podstawie przeprowadzonych badan makroskopowych oraz wizji lokalnych
stwierdza sie, ze wszystkie elementy konstrukcyjne w poszczegélnych segmentach budynku
szkoly sa ogolnie w stanie dobrym nie budzacym wiekszych zastrzezen i nie beda stwarzaly
zagrozenia bezpieczenstwa przebywania ludzi w budynku. W trakcie prac zwiazanych
z wykonywaniem Kkonstrukcji nosnej pod panele fotowoltaiczne oraz montazu samych
paneli fotowoltaicznych i montazu pomostu roboczego nie ingeruje¢ si¢ W istotny sposob
w istniejaca konstrukcje nosng budynku. Obcigzenia przekazywane sa bezposrednio
z projektowanej Kkonstrukcji nosnej poprzez dzwigary stalowe na slupy nosne sali
gimnastycznej i fundamenty.

Wszystkie prace zwiazane z wykonaniem izolacji $cian piwnic oraz wykonaniem
tynkéw renowacyjnych nie ingeruja i nie wplywaja na konstrukcje poszczegolnych
elementow budynku szkoly.

Prace zwigzane z wykonaniem termomodernizacji budynku szkoly nie powoduja
znacznego zwickszenia obciazenia poszczegolnych elementow konstrukcyjnych i nie beda
stwarzaly zagrozenia bezpieczenstwa przebywania ludzi w budynku.

Stwierdza si¢, zZe po dokonaniu przegladu i kontroli sprawnosci technicznej
i wartosci uzytkowej poszczegolnych elementow budynku mozliwy bedzie montaz paneli
fotowoltaicznych na stropodachu sali gimnastycznej. Wszystkie elementy konstrukcyjne
spelniaja warunki bezpieczenstwa dla przebywania ludzi w obiekcie.

Do montazu paneli fotowoltaicznych na dachu sali gimnastycznej mozliwe jest
rowniez zastosowanie plyt wgrzewanych nie powodujgcych rozszczelnienia oryginalnej
warstwy termo i hydroizolacyjnej. Zastosowaé mozna laczniki np. systemu CWL lub

systemu Corab.
Wymagac to bedzie ze strony wykonawcy okreslenia czy istniejace pokrycie jest
w stanie przenies¢ sily wyrywajace dzialajace od wiatru.




- _montaz konstrukcji pod panele fotowoltaiczne, nalezy powigzaé z wykonaniem ocieplenia
stropodachu i wykonaniem nowego pokrycia

- wszystkie prace nalezy wykonywaé przez przeszkolone brygady robocze pod nadzorem
I kierownictwem uprawnionego kierownika budowy

- wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé w zakresie technologii 1 dopuszczalnych
tolerancji zgodnie z odpowiednimi dla poszczegdlnych grup robdt "warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t"

- zachowa¢ szczegoélne $rodki ostroznosci podczas wykonywania robot demontazowych
1 rozbiorkowych, a w wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasno$ci w trakcie wykonywania
tych robot skontaktowac si¢ z autorem niniejszego opracowania.
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MB-MAXIPROJEKT BEATA STARZYNSKA
75-227 KOSZALIN
UL. MORSKA 60/9

belka pod wspornik nosny, 1
paneli fotowoltaicznych
rura 140x80x4,0

OBIEKT:

ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH

ADRES OBIEKTU:

83-130 PELPLIN ; UL. SZSAMBORA 5
Dz. nr 124/1; obreb PELPLIN ; jedn. ewid. 221404 4

BRANZA KONSTRUKCYJNA

PROJEKTANT:

mgr inz. Rajmund Pluto-Pradzynski
nr upr. bud. UAN/N/7210/296/86

n 1355 N nr izby zawod. ZAP/BO/2360/01
T T SPRAWDZAJACY:
UWAGI: 1) Wszystkie domiary skorygowa¢ w naturze na placu budowy. inz. Zdzistaw Baranowski
2) Doktadny rozstaw belek nosnych pod panele fotowoltaiczne ustali¢ po dostarczeniu na budowe wspornikéw pod panele. e upr. bud. 3AZNA|://;201/2/§51§//3Z
3) Rozstaw belek nosnych pomostu roboczego ustali¢ domierzajgc sie do okna w Scianie szczytowej szkoty. . nr izby zawod.
4) Stupki belek nosnych nr (3) pod panele fotowoltaiczne rozmiescié w osi dzwigara stalowego. Sta.l pl’ Ofl | owa S 355 vJ2H I u b S 235 \] R H TYTUE RYSUNKU:

5) Laczenie na diugosci belek pod wspornik nosny paneli fotowoltaicznych - rura 140x80x4,0 tgczy¢ z zastosowaniem Rzut dachu sali gimnastyczne;.

spoin czotowych gr. 4 mm. Beton konstr . C 16/20 Rozmieszczenie el. no$nych pod panele

6) Elementy nr stanowig ograniczniki krat pomostowych. Nalezy je rozmiesci¢ wokét pomostu na krawedzi fotowoltaiczne oraz pomostu roboczego
belek nognych nr (4)i oraz w $rodku belki posredniej nr (5) w rozstawie co okoto 40 cm. DATA: SKALA: NR RYSUNKU-

taczenie elementow wykona¢ poprzez spawanie spoing pachwinowg a=2,5 mm dwustronnie.

7) Rozpatrywaé razem z rysunkiem K-2 i K-3. Iv.2022 1:100 K-1
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ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ DLA KONSTRUKCJI
POD PANELE FOTOWOLTAICZNE

Nr Profil Dlugos¢ | llos¢ Masa (kg)
(mm) (szt) 1mb 1 elem razem
Konstrukcja no$na pod panele fotowoltaiczne
1 |rura 140x80x4,0 9760 6 13,00 126,88 760,80
2 |rura 180x100x6,0| 4977 3 24,50 121,94 365,82
3 | rura 100x100x5,0 789 6 14,40 11,36 68,16
9 bl. 6x97 123 18 4,57 0,56 10,08
10 | bl. 6x97 100 18 4,57 0,46 8,28
Masa catkowita konstr. pod panele fotowoltaiczne (kg) 1213,14
Dodatek na spoiny (+1,8 %) (kg) 21,84
Masa ogotem (kg) 1234,98

dzwigar nosny sali gimnastycznej

bl. 97x123x6 9
przy obu $rodnikach
po obu stronach stupka

obrébka wokét stupka - opierzenie z blachy,

wypetnienie z zastosowaniem sznura konopnego

bl. 97x100x6
przy obu $rodnikach
po obu stronach stupka

oraz uszczelnienie z zastosowaniem silikonu dekarskiego

UWAGI:

1) Wszystkie domiary skorygowac w naturze na placu budowy.

2) Doktadny rozstaw belek nosnych pod panele fotowoltaiczne ustali¢ po dostarczeniu na budowe wspornikéw pod panele.

3) Stupki belek nosnych nr @ pod panele fotowoltaiczne rozmiesci¢ w osi dzwigara stalowego.

4) Laczenie na diugosci belek pod wspornik nosny paneli fotowoltaicznych - rura 140x80x4,0 taczy¢ z zastosowaniem
spoin czotowych gr. 4 mm.

5) Rozpatrywaé razem z rysunkiem K-1.

Stal profilowa S 355 J2H lub S 235 JRH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MB-MAXIPROJEKT BEATA STARZYNSKA
75-227 KOSZALIN
UL. MORSKA 60/9

OBIEKT:

ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH

ADRES OBIEKTU:

83-130 PELPLIN ; UL. SZSAMBORA 5
Dz. nr 124/1; obreb PELPLIN ; jedn. ewid. 221404 4

BRANZA KONSTRUKCYJNA

PROJEKTANT:

mgr inz. Rajmund Pluto-Prgdzynski
nr upr. bud. UAN/N/7210/296/86
nr izby zawod. ZAP/BO/2360/01

SPRAWDZAJACY:

inz. Zdzistaw Baranowski
nr upr. bud. UAN/N/7210/542/87
nr izby zawod. ZAP/BO/2209/01

TYTUL RYSUNKU:

Szczegoty potaczen elementéw konstrukcji
pod panele fotowoltaiczne

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

1vV.2022

1:10 K-2
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ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ DLA KONSTRUKCJI

POD POMOST ROBOCZY

rura 140x80x4,0

ptatwie sali gimnast.

Nr Profil Diugosc¢ | llos¢ Masa (kg)
(mm) (szt) 1mb 1 elem razem
Konstrukcja nosna pod pomost roboczy
4 | rura 140x80x4,0 3440 2 13,00 44,72 89,44 UWAGI:
5 rura 140x80x4,0 2960 1 13,00 38,48 38,48 1) Wszystkie domiary skorygowac¢ w naturze na placu budowy.
2) Dokfadny rozstaw belek nosnych pomostu roboczego ustali¢ domierzajac sie do okna w $cianie szczytowej szkoty.
6 rura 140x80x4,0 1880 2 13,00 24,44 48,88 3) Elementy nr stanowig ograniczniki krat pomostowych. Nalezy je rozmiesci¢ wokét pomostu na krawedzi
7 rura 80x80x5,0 500 1 11,30 5,65 5,65 belek no$nych nr i oraz w $rodku belki posredniej nr w rozstawie co okoto 40 cm.
taczenie elementow wykonac poprzez spawanie spoing pachwinowg a=2,5 mm dwustronnie.

8 | rura 80x80x5,0 966 1 11,30 | 10,92 10,92 4) Rozpatrywag razem z rysunkiem K.L,
9 bl. 6x97 123 4 4.57 0,56 2,24 5) Na pomost przyjeto kraty pomostowe WEMA OCYNK 25X2.
11 | bl. 6x97 100 4 4,57 0,46 1,84
12 | bl. 6x25 100 39 1,18 0,12 4,68

Masa catkowita konstr. pod pomost roboczy (ka) 201,13

Dodatek na spoiny (+1,8 %) (kg) 3,64 .
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stupek C
rura 80x80x5,0

JEDNOSTKA PROJEKTOWA!

MB-MAXIPROJEKT BEATA STARZYNSKA
75-227 KOSZALIN
UL. MORSKA 60/9

OBIEKT:

ZESPOL SZKOL PONADPODSTAWOWYCH

ADRES OBIEKTU:

83-130 PELPLIN ; UL. SZSAMBORA 5
Dz. nr 124/1; obreb PELPLIN ; jedn. ewid. 221404 4

BRANZA KONSTRUKCYJNA

PROJEKTANT:

mgr inz. Rajmund Pluto-Prgdzynski
nr upr. bud. UAN/N/7210/296/86
nr izby zawod. ZAP/BO/2360/01

SPRAWDZAJACY:

inz. Zdzistaw Baranowski
nr upr. bud. UAN/N/7210/542/87
nr izby zawod. ZAP/BO/2209/01

TYTUL RYSUNKU:

Szczegoty potaczen elementéw konstrukeji
pomostu roboczego

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

IV.2022 1:10
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