
Opis przedmiotu zamówienia dla części 2. 
 
1. Zamówienie obejmuje: 

1) Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz technicznych w koronach drzew i krzewów różnych 
gatunków i o różnej średnicy pnia rosnących w pasach drogowych dróg gminnych obejmujące: 

a) Cięcia pielęgnacyjne (sanitarne, korygujące, prześwietlające, formujące), 
b) Cięcia techniczne (odsłanianie sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych i zachowania 
skrajni jezdni), 

2) Wycinkę drzew i krzewów różnych gatunków i o różnej średnicy pnia martwych, będących  
w złym stanie fitosanitarnym, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg gminnych, na podstawie wydanych 
decyzji administracyjnych, 

3) Zrębkowanie i ich rozścielenie w odległości do 6 km w miejscach  wskazanych przez 
Zamawiającego, 

4) Pocięcie grubizny na odcinki do 50 cm (w przypadku odcinków pni o średnicach powyżej 70 
cm należy je pociąć w poprzek na 2-6 części – według wskazań Zamawiającego), przewiezienie 
jej we wskazane miejsce przy ul. Leśnej oraz ułożenie w pryzmy o objętości 3-5 mp każda, 

5) Przygotowanie protokołów odbioru drewna, 
6) Frezowanie pni po wyciętych drzewach na głębokość 30 cm wraz z wywozem wiórów 

i zasypaniem dołów po wyfrezowaniu ziemią, zasianie trawy, 
7) Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. 
 

2. Szczegółowy zakres zabiegów pielęgnacyjnych i wycinki drzew i krzewów rosnących  
w pasach drogowych dróg gminnych określa zakres prac zadania dla części 2 stanowiący załącznik 
nr 1 do wzoru umowy. Wszystkie ilości wskazane w zakresie prac są ilościami orientacyjnymi 
(szacunkowymi), co oznacza, że ich faktyczne ilości mogą odbiegać od założeń, gdyż zlecanie prac 
odbywać się będzie wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Wskazane ilości mogą ulec 
zmniejszeniu, nie więcej jednak niż o 30% łącznej wartości wynagrodzenia brutto określonego  
w §5 ust.1 wzoru umowy. Z tytułu zmniejszenia zakresu prac Wykonawcy nie będą przysługiwały 
wobec Zamawiającego żadne roszczenia (w szczególności o wynagrodzenie lub o odszkodowanie).      
 
3. Prace w trybie pilnym mogą być zlecane w przypadku wyjątkowych sytuacji, w szczególności 
takich jak: nagłe załamanie pogodowe (silne opady, mocny wiatr) i skutki nim wywołane oraz inne 
nagłe zdarzenia losowe. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, gdzie wymagana 
jest natychmiastowa interwencja, Wykonawca zobowiązany jest w trybie pilnym do przystąpienia 
do prac, w przypadku nagłej awaryjnej sytuacji stanowiącej zagrożenie bezpieczeństwa, w czasie do 
5 godzin od momentu przekazania przez Zamawiającego lub dyżurnego dyspozytora Powiatowego 
Centrum Zarządzenia Kryzysowego zgłoszenia telefonicznego, pisemnego, faksem lub emailem. 
Przez przystąpienie do prac rozumie się podjęcie działań w lokalizacji wskazanej przez 
Zamawiającego lub dyżurnego dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzenia Kryzysowego. 
 
4. Standardy jakościowe wykonania prac stanowią załącznik nr  2 do wzoru umowy. 
Zamawiający wymaga wykonania cięć drzew i krzewów wskazanych w zakresie prac, 
podkrzesywania drzew z zachowaniem skrajni drogowej w wysokości 2,2 m nad chodnikiem oraz 
do 4,5 m na jezdnią, a także usunięcie jemioły poprzez jej wyłamanie lub wycięcie bez wycinania 
konarów. Cięcia należy wykonywać zachowując jak najbardziej naturalny pokrój drzewa.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac przy nieprzerwanym ruchu ulicznym, 
zabezpieczenia terenu na czas prowadzonych prac, oznakowania robót zgodnie z przepisami 
o ruchu drogowym oraz do prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia  
w ruchu.  



 
Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i kwalifikacje oraz możliwości techniczne niezbędne do 
prawidłowego wykonania umowy i jednocześnie zobowiązuje się do wykonywania umowy  
z należytą starannością, uwzgledniająca zawodowy charakter prowadzonej działalności i aktualnym 
poziomem wiedzy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
Wykonawca zobowiązany jest również do właściwego oznakowania miejsc prowadzenia robót  
i zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich oraz wprowadzenia oznakowania tymczasowej 
organizacji ruchu. Niezbędne jest, aby znaki które zostały zastosowane w związku z prowadzonymi 
pracami, były w sposób trwały (tj. uniemożliwiający zerwanie przez użytkowników pasa 
drogowego) zakrywane/zasłaniane każdorazowo po zejściu z robót (noc, święta, weekend), a więc 
w momencie przerwy pomiędzy realizowanymi pracami.  

 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne wypadki i szkody powstałe  
w wyniku realizacji przedmiotu umowy. Szkody nie uznane przez ubezpieczyciela Wykonawcy, 
powstałe z przyczyn niewłaściwego zabezpieczenia i realizowania usług obciążą Wykonawcę.  
Przy wykonywaniu umowy Wykonawca ma obowiązek dołożyć wszelkich starań mających na celu 
maksymalne zapobieżenie uciążliwości dla mieszkańców (zwłaszcza w zakresie hałasu, blokady 
ruchu drogowego, przemieszczania zanieczyszczeń na tereny przyległe). 

 
Zamawiający wymaga wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie zniszczyć 
istniejących nasadzeń, ogrodzeń, znaków itp. 
 
Podczas pielęgnacji oraz cięć pielęgnacyjnych i technicznych drzew i krzewów należy wziąć pod 
uwagę wszelkie utrudnienia wynikające z usytuowania drzew w zabudowie miejskiej/wiejskiej oraz 
ruchu drogowego, np. kolizję z liniami napowietrznymi. 
 
Należy stosować odpowiednie zabezpieczenia, poprzez oznakowanie i wygrodzenie terenu, na 
którym będą wykonywane prace zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzeniem z dnia 23 września 2003 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.784) oraz zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 2311). 

 
Prace w koronach drzew powinny być prowadzone w sposób nienaruszający przepisów ustawy  
o ochronie przyrody. 

 
Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do zaprzestania prac na danym drzewie w przypadku 
stwierdzenia występowania gniazd ptasich i do niezwłocznego poinformowania  
o tym fakcie Zamawiającego. 
 
Prace należy wykonywać metodą alpinistyczną przy użyciu lin i drabin, w wyjątkowych sytuacjach 
dopuszcza się możliwość użycia podnośnika. 
 
Wykonawca po zakończeniu prac  przygotowuje protokół przekazania drewna. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zweryfikowania pomiarów ilości pozyskania drewna.  

 
 


