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CZESC | - DANE OGOLNE

1. Dane ogélne

Projektuje sie budowe drogi lesnej w lesnictwie Rydzewo w oddziale: 233 o dtugosci
455,00 mb, wkm 0+000,00 + 0 + 455,00 potozonej na czesci dziatek nr 120/2;
3233/3; 3233/8; w obrebie ewidencyjnym 0032 Rutki Gtowice, jednostka
ewidencyjna 1202202_2 Ciechanéw, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie o
nawierzchni z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Teren
istniejgcej drogi stanowi wtasnos¢ Skarbu Panstwa , ktory jest w zarzadzie PGL Lasy
Panstwowe Nadlesnictwa Ciechandw.

Zakres projektu jest zgodny ze zleceniem Inwestora.

1.1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig nastepujgce dokumenty:

Opis przedmiotu zaméwienia okreslony przez Zamawiajgcego w bedacy zatgczni-
- kiem do umowy i uzgodnienia z Inwestorem w procesie projektowania przedmiotu
zamowienia.

- ustawa z dn.7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. 2023.682 z dn 12.04.2023).

- rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021r . w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U.z 2021 r. poz. 2454).

- rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021r . w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowla-
-nych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym( Dz.U.z 2021 r. poz. 2458).

- rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegoto-
- wych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasoéw ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1065

z pOzniejszymi zmianami).

- zarzgdzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 16 marca

2014r w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych
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Lasow Panstwowych ,, Wytycznych prowadzenia rob6t drogowych w lasach”.

zarzgdzenie nr 48 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 01 wrzeénia

2020 r w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych
Lasow Panstwowych ,Wytycznych prowadzenia rob6t budowlanych w Panstwowym

Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe”.

Poradnik Techniczny ,Drogi lesne” Warszawa- Bedon z 2006 roku, wydany przez

Dyrekcje Generalng Laséw PahAstwowych

mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 sporzgdzono przez Pracownie

Geodezyjno6 - Kartograficzng , Marka Kopczynskiego z/s w Ciechanowie.

Opinia geotechniczna sporzadzona przez Pracownie Geologiczng Norberta
Lemanowicza upr. nr VII-1540 dla potrzeb sporzgdzenia projektu drogi.

1.2. Wytyczne techniczne projektowania

Na podstawie katalogu i wytycznych technicznych dla drog lesnych ustalono, ze
projektowana droga jest drogg gtowng kategorii L Il. Zgodnie z Wytycznymi
Technicznymi dla Drég Lesnych przyjeto nastepujace parametry techniczne:

— kategoria ruchu — KR1

— szybkos$¢ projektowana — 30 km/h

— dtugos¢ drogi - 455,00 m
— szerokos$¢ korony - 5,00 m

— szerokos$¢ jezdni - 3,50 m

— szerokos$¢ jezdni na mijance —-6,50m

— szeroko$¢ pobocza - 2x0,75m

— spadek poprzeczny jezdni daszkowy — 3%
— spadek poprzeczny poboczy - 6%
—droga jednopasowa z mijankami

— nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie

1.3. Stan prawny
Projektowana droga lesna przebiega na catej dtugosci przez grunty Skarbu
Panstwa, ktore sg w zarzadzie Laséw Panstwowych — Nadlesnictwo Ciechanéw.
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Projektowana trasa drogi nie narusza stanu prawnego oséb trzecich - oznaczona
jest na mapie ewidencyjnej gruntow, bedacej w zasobach Starostwa Powiatowego w
Ciechanowie jako czesci dziatek nr 120/2, 3233/3, 3233/8 , w obrebie ewidencyjnym
0032 Ciechanow, jednostka ewidencyjna 140202_2 Ciechanéw, pow. Ciechanow, woj.
Mazowieckie, ktére stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa bedace w zarzgdzie PGL Lasy
Panstwowe Nadlesnictwa Ciechandw.
Tereny na ktérych jest projektowana droga nie sg wpisane w rejestrze zabytkow

oraz nie podlegaja ochronie na podstawie miejscowego prawa.

1.4. Informacja BIOZ
W trakcie wykonywania robét objetych niniejszym projektem nalezy przestrzegac
zasad i wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajgcych z ogdinych przepiséw, a
w szczegOlnosci okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen do rob6t ziemnych i budowlanych (Dz. U. nr 118 poz. 1263 z dnia
15.10.2001). Niedopuszczalne jest:
— obstugiwanie maszyn roboczych bez urzgdzeh zabezpieczajgcych Iub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami,
— wykonywanie napraw i konserwacji maszyn roboczych bedgcych w ruchu.
Odpowiedzialnym za przestrzeganie w/w wymogéw na terenie budowy jest

Kierownik  Budowy. W przypadku razgcego naruszenia zasad okreslonych w

przywotanych przepisach Inwestor Nadzoru inwestycyjnego jest zobowigzany wpisem
do dziennika budowy egzekwowaé przestrzeganie wymogow [ zasad
bezpieczenstwa i  higieny  pracy. Szczegétowy plan BIOZ stanowi odrebne

opracowanie niniejszego projektu.

CZESC Il - PROJEKT WYKONAWCZY
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2. Opis techniczny
2.1. Stan istniejacy

Istniejgca droga przebiega w terenie rowninnym na podtozu torféw i piaskow
gliniastych. Obecnie przejazd pojazdéw jest niemozliwy. Brak nosnosci podtoza oraz
wiasciwej skrajni drogi powodujg, ze istniejgca trasa drogi w nie nadaje sie do ruchu
pojazdow. Dodatkowo jezdnia drogi na niektérych odcinkach nie ma wymagane;j
szerokosci. Wystepujg na czesci drogi  koleiny. Istniejacy drzewostan takze koliduje z
istniejacg droga, gdyz korony drzew powoduja, ze droga nie ma zachowanej skrajni.

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu - cze$é¢ drogowa planowana
budowa drogi pozarowe] wigze sie z wykarczowaniem niewielkiej ilosci pni  przy
planowanych zjazdach i mijankach.

Inwestycja nie przebiega przez tereny szkdd goérniczych.

2.2. Opinia geotechniczna

Na potrzeby niniejszej inwestycji wykonane zostato opracowanie pn.:
"Dokumentacja badan podioza gruntowego oraz opinia geotechniczna” dla
projektowanej budowy drogi lesnej w oddziale 203 w Lesnictwie Rydzewo,
Nadlesnictwa Ciechanéw”

Dla rozpoznania budowy geologicznej oraz warunkéw gruntowo — wodnych obszaru
w rejonie drogi wykonano tgcznie 3 otwory badawcze. W wyniku przeprowadzonych
prac terenowych na badanym obszarze we wszystkich odwierconych otworach od
powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie gruntéw jednorodnych litologiczne w
postaci torféw o migzszosci 0,5+0,6 m na podtozu piaskdw drobnych i piaskéow
gliniastych.

W wyzej wymienionej dokumentacji podano w kartach katalogowych profili wszystkie
pomiary gtebokosci zwierciadta wody wykonane w ramach przeprowadzonych prac
terenowych.

Zgodnie z wuzyskanymi wynikami badan zaleca sie¢ wymiane podtoza
gruntowego do gtebokosci zalegania torfu, aby spetni¢ wymogi
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. i uzyska¢ wskaznik zageszczenia Is=1,0 i wtéornym modutem
odksztatcenia Ex;=100Mpa.
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Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej stwierdza sie wystepowanie ztozonych
warunkow gruntowo-wodnych. Projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni
mozna posadowi¢ na istniejgcym podtozu po uprzednim wybraniu warstwy torfu i
zageszczeniu podtoza gruntowego do wymaganego wskaznika zageszczenia ls=1,0 i
wtornym modutem odksztatcenia E»,=100 Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr
126, poz. 839) warunki gruntowe dla projektowanego obiektu okreslono jako

zlozone, zas obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

2.3. Ochrona srodowiska

Projektowana do budowy droga lesna potozona jest na dziatkach oznaczonych
w ewidencji gruntéw jako ,Ls” (las). Wykonanie budowy nie spowoduje wytgczenia z
uzytkowania lesnego terenu zajetego pod droge, a jej zadaniem po wykonaniu budowy
bedzie obstuga przylegtych terenéw lesnych. Zgodnie z artykutem 3 pkt. 2 ustawy z dnia
28 wrzesnia 1991r. o lasach ,...lasem w rozumieniu ustawy jest grunt zwigzany z
gospodarkg lesng zajety pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki lesnej: budynki i
budowle, urzadzenia melioracji wodnych, linie podziatu przestrzennego lasu, drogi
lesne, tereny pod liniami energetycznymi, szkétki leSne, miejsce sktadowania drewna, a
takze wykorzystywany na parkingi leSne i urzadzenia turystyczne...”

Przedmiotem budowy w/w drogi jest wykonanie nawierzchni z kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie na podbudowie z mieszanki kruszywa niezwigzanego o
uziarnieniu 0,00 + 63,0 mm stabilizowanego mechanicznie . Zaprojektowano droge o
przekroju jednojezdniowym z mijankami. tgczna szerokos$¢ drogi: 5,00 m, w tym
nawierzchnia 3,50 m, obustronne pobocza z kruszywa naturalnego o szer. 0,75 m..

Planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do kategorii przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu przepisdéw
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397) w
zwigzku z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr
199, poz. 1227 z p6zn. zm.).
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3. Opis projektowanych rozwigzan
3.1. Droga w planie

Trase przebudowywanej drogi dostosowano do istniejgcych warunkow

gruntowych i konfiguracji terenu. Przyjeto parametry geometryczne projektowanej
drogi zgodnie z wytycznymi  Inwestora , Poradnikiem technicznym ,, Drogi lesne”
wydanym przez Dyrekcje Generalng Lasow Panstwowych w Warszawie oraz
Wytycznymi prowadzenia rob6t drogowych w lasach zatwierdzonymi przez Dyrektora
Generalnego Laséw Panstwowych.
Poczatek drogi zaczyna sie od witgczeniu do istniejgcego zjazdu z drogi gminne;j
(dziatka nr 3231 w Obrebie Rutki Gtowice. Na catej diugosci droga biegnie w
dostosowaniu do istniejgcego duktu lesnego. Projektowana budowa drogi stanowi
dojazd do oddziatéw lesnych 233, dotychczas niedostepnych.

W km 0+000+-0+455,00 zaprojektowano jezdnie szerokosci 3,50m o przekroju
daszkowym z pochyleniem 3%. Wzdtuz jezdni projektuje sie pobocza gruntowe o
szerokosci 0,75 m z nachyleniem 6% w kierunku drzewostanu..

Trasa drogi posiada normatywne parametry techniczne. Projektowany odcinek ma
dtugos$¢ 455,00 mb.

Szerokos¢ nawierzchni jezdni na mijankach powiekszono o 3,00 m. Dla
zataman osi trasy powyzej 3° zastosowano tuki poziome R=25,00+ R=600,00 . Dla
promieni tukow poziomych ponizej R=250,00m  przewidziano poszerzenia po
wewnetrznej stronie tuku wykonane na prostych przejsciowych o dtugosci 15,00 + 30,00
m i zastosowano przechytki o wielkosci zaleznej od promienia tuku poziomego . Dla
tukéw poziomych o promieniach wiekszych od 250 m nie przewiduje sie przechytek i
poszerzen na tukach. Przebieg trasy w planie zostat przedstawiony na rys. nr 3 -
zagospodarowanie terenu.

Szerokos¢ nawierzchni jezdni na mijankach powiekszono o 3,00 m.

Dla zataman osi trasy powyzej 3° zastosowano tuki poziome o promieniach, R=100,00
+ R=280,00,. Dla promieni tukow poziomych ponizej R=250,00m przewidziano
poszerzenia po wewnetrznej stronie tuku. Projektuje sie proste przejsciowe o diugosci
15,00m. Warto$¢ poszerzen i przechytek podano ponizej w tabeli nr 1

L.P. Promienh Wielkosé Przechyika
tuku (m) poszerzenia na tukach
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(m) poziomych (%)
1. 30 + 50 2,10 6,00
2. 51 + 75 0,70 6,00

Dla tukéw poziomych o promieniach wiekszych od 250 m nie przewiduje sie
przechytek i poszerzen na tukach. Przebieg trasy w planie zostat przedstawiony na
rys. nr 3 - projekt zagospodarowania terenu - czes¢ drogowa.

3.2. Przekroje poprzeczne projektowanej drogi

Projektowane odcinki drog lesnych posiadajg przekr6j jednojezdniowy o
szerokosci korony 5,00 m , w tym jezdnia 3,50 m. Pobocza zaprojektowano  z
pospdtki o szerokosci 0,75 m. Przekrdj drogi na prostej zaprojektowano o
przekroju daszkowym i nadano spadki dla jezdni 3%, dla poboczy 6%. Nachylenie
skarp wewnetrznych wynosi: 1:2, za$ skarp zewnetrznych 1:1,5.

4. Odwodnienie
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U z
2006r nr 137 poz.984 )w sprawie warunkow , jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do waod lub do ziemi oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego dopuszcza sie dla tej klasy drogi i skali przedsiewziecia ( drogi klasy L i D) na
wprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.
Wody opadowe sptywajgce z korony drogi bedg odprowadzone poprzez
spadki jezdni i poboczy na teren zapewniajacy odptyw, kitory jest w trwatym zarzadzie
Nadlesnictwa Ciechanéw. Wody bedg bezposrednio kierowane do istniejgcych obnizen

terenowych lub rowéw odptywowych. Minimalny spadek dna rowéw = 0,20%.

4.2. Odprowadzenie wdd poza pas drogowy.

Projektujgc niwelety rowdw przydroznych starano sie podzieli¢ powierzchnie
odwadnianej drogi na jak najmniejsze zlewnie wykorzystujac do odprowadzenia wéd z
korony drogi naturalne obnizenia terenu, istniejgce i projektowane rowy odptywowe.
Kierujgc sie wyborem sposobu odprowadzenia wéd z rowéw nalezy w optymalny

sposbdb wykorzystaé luki w istniejgcym drzewostanie i uksztattowanie terenu.
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5. Roboty ziemne

W celu zachowania stabilnosci korpusu drogowego niwelete drogi wyniesiono
nieco ponad teren. Szczegdtowe wyliczenie robdt ziemnych podano w tabeli robdt
ziemnych, ktére okreslono na podstawie przekrojéw poprzecznych w skali 1:100
rozmieszczonych $rednio co 40 m. Grunty pochodzgce z wykopdw przewidziano do
wbudowania w projektowane nasypu drogowego po okresleniu ich przydatnosci do
wykonywania budowli ziemnych zgodnie z normg PN-S-02205.

Roboty ziemne przewiduje sie wykona¢ sprzetem mechanicznym tj. spycharkami
na odlegto$¢ przemieszczania mas ziemnych do 100 mb, samochodami wywrotkami z
uzyciem koparki na odlegtos¢ do 1,0 km .

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych
zalegajgcych w gérnej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni
terenu. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ nizszy od 0,95 w skali Proctora dla
drég o ruchu lekkim. Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu
przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktére okreslono w dokumentacji
projektowej. Przekroje poprzeczne powinny by¢ wytyczone na prostej w odlegtosci co
najmniej 40,0m na tukach co 10 m. Nasypy nalezy wykonywa¢ warstwami grubosci 20
cm przy sypaniu gruntu na catej szerokosci korony oraz starannym zageszczeniu
poszczeg6lnych warstw. Zwraca sie szczegolng uwage nha koniecznosé
prowadzenia robét w sposoéb gwarantujacy ciagle odprowadzenie wod
powierzchniowych i gruntowych. Zageszczenie gruntu nalezy wykonywaé z
zastosowaniem odpowiedniego sprzetu dla danego gruntu. Roztozone warstwy gruntu
nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Wilgotno$¢ gruntu w czasie
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg * 10% jej
wartosci.

Wskaznik zageszczenia gruntow wg skali Proctora w nasypach powinien osiggac
nastepujgce wartosci:

- g6rna warstwa o grubosci 20 cm - Is=1,00

- warstwa w przedziale 0,20- 1,20 m od powierzchni jezdni — Is= 0,97.

- warstwa nasypu na gtebokosci 1,20 m od powierzchni robét ziemnych — 1s=0,95.

6. Konstrukcja nawierzchni drogi

6.1. Ustalenia konstrukcji drogi
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Dla ustalenia kategorii ruchu przyjeto okres 10 — letni. Zatozono, ze
prognozowany ruch w dziesigtym roku po oddaniu drogi do eksploatacji bedzie
taki sam jak ruch biezacy.

Biorac pod uwage czestotliwos¢ pojazddéw, samochodowych ciezarowych
wywozgcych drewno, a takze wozow pozarowych, przyjeto kategorie ruchu KR - 1.
Konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1993. z pézn. zm. i projektuje sie nastepujacy uktad
warstw:

I. Droga gtéwna w km 0+000 = 0+ 455,00

= 9 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0,00+31,5 mm, (wg WT-4 dla KR-1)wraz z
zaklinowaniem frakcjg 0-8 mm i zamiatowaniem frakcjg 0-4 mm

= 18cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0,00mm-=+63,0 mm utozona na geosiatce o
sztywnych weztach o wytrzymatosci na rozcigganie 45 kN/m .

= 30 cm - warstwa odsgczajgca - wykonana z  pospotki utozona na catej
szerokosci korony drogi na geowtékninie np. Typar SF-37 lub innej o co
rownowaznych cechach technicznych ,

Il . Konstrukcja zjazdow na drogi lesne , mijanki w km 0+000 + 0+455,00

= 9 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0,00+31,5 mm, (wg WT-4 dla KR-1)wraz z
zaklinowaniem frakcjg 0-8 mm i zamiatowaniem frakcjg 0-4 mm

= 18cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0,00mm+63,0 mm utozona na geosiatce
o wytrzymatosci na rozcigganie 45 kN/m .

= 30 cm - warstwa odsgczajgca - wykonana z  pospotki utozona na catej
szerokosci korony drogi na geowtékninie np. Typar SF-37 lub innej o co
rownowaznych cechach technicznych ,

lil. Konstrukcja poboczy
= 27cm - gruntrodzimy G1 utozony na wyprofilowanym i zageszczonym podfozu .

6.2. Nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego o uziarnieniu 0,00+31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie

Zaprojektowano dwuwarstwowg nawierzchnie z mieszanki kruszywa

niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie. Grubosé nawierzchni wynosi 9 cm .

Kruszywo powinno byé rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu
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rozscietacza. Zageszczenie kruszywa nalezy dokonywac¢ walcami statycznymi gtadkimi
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30kN/m. Zageszczenie nawierzchni o
daszkowym przekroju poprzecznym powinno rozpoczynac sie od krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi w kierunku osi drogi. Dobér walca do zageszczenia nalezy dobieraé
w zaleznosci od twardosci kruszywa. Zageszczenie mozna zakonczyé, gdy przed
walcem przestajg tworzy¢ sie fale. Po zageszczeniu gérnej warstwy kruszywa nalezy
zaklinowac jg poprzez stopniowe rozsypywanie mieszanki drobnej granulowanej od 0,00

do 4,0 mm przy ciggtym zageszczaniu walcem statycznym gtadkim .

6.3. Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego o uziarnieniu 0,00+63 mm
stabilizowanego mechanicznie
Zaprojektowano dolng warstwe nawierzchni z mieszanki kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie. Lgczna grubos$¢ warstw konstrukcyjnych wynosi 27 cm .
Dodatkowo podbudowe wzmocniono geosiatkg polimerowg o sztywnych weztach i
wytrzymatos$cig na rozcigganie 45 kN/m .

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci przy
uzyciu rozscielacza. Zageszczenie kruszywa nalezy dokonywac¢ walcami statycznymi
gtadkimi o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 45 kN/m. Zageszczenie
nawierzchni o daszkowym przekroju poprzecznym powinno rozpoczynaé¢ sie od
krawedzi i przesuwaé¢ pasami podtuznymi w kierunku osi drogi. Dobér walca do
zageszczenia nalezy dobieraé w zaleznosci od twardo$ci kruszywa. Zageszczenie
mozna zakonczy¢, gdy przed walcem przestajg tworzy¢ sie fale. Warstwy dolnej nie
klinuje sie, gdyz daje to lepsze zwigzanie warstw ze sobg. W czasie zageszczania
walcem gtadkim zaleca sie skropi¢ kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale wilgotne,

woéwczas kruszywo mniej sie kruszy i uzyskuje sie wiekszg szczelnos¢ kruszywa.

6.4. Geosiatka wzmacniajaca konstrukcje podbudowy

W celu zwiekszenia nosnosci podbudowy zastosowano geosiatke o sztywnych
weztach np. typu POLGRID BX lub inng o réwnowaznych badz lepszych cechach
technicznych. Geosiatka o sztywnych weztach umieszczona pomiedzy podbudowg a
warstwg mrozoochronng o0 szerokosci 4,00 m stanowi separator zapobiegajgcy
mieszaniu sie materiatdw o réznym uziarnieniu kruszywa. Sztywne otwory siatki majg

wymiary, ktére odpowiadajg uziarnieniu kruszywa umozliwiajgc silng wspotprace siatki z
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gruboziarnistym kruszywem o uziarnieniu 0,00+-63,00 mm na zasadzie efektu zazebienia.
Na wykonanej i zageszczonej warstwie mrozoochronnej nalezy rozwija¢ geosiatke w
kierunku réwnolegtym do drogi. W celu likwidacji fatd, sfalowan lub zataman nalezy
wyréwnaé¢ jej powierzchnie tak, aby przylegta do podtoza. Potgczenia pomiedzy
poszczegblnymi pasmami siatki nalezy wykonaé na zaktad minimum 50 cm. celem
unikniecia rozsuwania sie potgczen siatki, nalezy zastosowa¢ mocowanie do gruntu za
pomocg stalowych klamer w ksztafcie litery U w odstepach 1,0 m.

Kruszywo na warstwe geosiatki powinno by¢ zasypane metoda ,od géry” z
zastosowaniem tadowarki. Grubo$¢ warstwy kruszywa jako dolnej warstwy podbudowy
przyjeta w projekcie wynosi 18 cm. Utozong warstwe kruszywa nalezy zagesci¢
analogicznie jak warstwe podbudowy ttuczniowej. Po uzyskaniu wtasciwego wskaznika

zageszczenia mozna uktada¢ goérna warstwe nawierzchni z kruszywa t 7.

9.5. Warstwa odsaczajgca - mrozoochronna w km: 0+000,00 + 0+455,00

W zwigzku z wystepowaniem w km 0+000,00 + 0+455,00 w podtozu gruntéw
organicznych do grupy G-3 , przewidziano warstwe mrozoochronng grubosci 30 cm z
kruszywa o uziarnieniu 0-8 mm. Kruszywa do wykonania warstwy mrozoochronnej

powinno spetnia¢ wymagane aktualnej normy .

9.6. Wzmocnienie podioza gruntowego z zastosowaniem geosyntetyku (np.
geowtoknina Typar SF-37 lub innej o rownowaznych badz, lepszych
cechach technicznych ) w km: 0+000,00 + 0+455,00;

Po wykonaniu wykopu o szerokosci wiekszej o 40 cm od szerokosci nasypu
drogowego i gtebokosci podanej na profilu podtuznym i przekrojach poprzecznych teren
nalezy odwodni¢ na czas trwania prac, a nastepnie wyréwnaé, wybra¢ duze odtamki
oraz dobrze zagesci¢ dno wykopu.

Geowtdknine uktada sie na dnie pasmami réwnolegtymi do osi drogi na zaktad
50 cm i kotwi na szwach roboczych przy pomocy szpilek o dtugosci 50 cm w rozstawie
50 cm. Po utozeniu na geowidkniny warstwy kruszywa o grubosci 20 lub 25 cm ,
zageszcza sie jg do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Proctora (>0,95).

Na tak przygotowanej warstwie wzmacniajgcej uktada sie warstwe mrozoochronna.

7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
7.1. Znaki pionowe
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Na czas przeprowadzenia robét drogowych nalezy opracowaé organizacje
ruchu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przewiduje sie oznakowanie pionowe
w postaci znakéw ostrzegawczych zamocowanych na stupkach z rur stalowych.
Stupki nalezy ustawi¢ w odlegtosci 0,50 m od krawedzi jezdni, za$ tablice znakow
na wysokosci 2,20 m od nawierzchni. . Na mijankach przewidziano oznakowanie
krawedzi jezdni stupkami z rur stalowych wysokosci 1,30 m rozstawionymi co 7,0 m
wzdtuz mijanek.

Docelowg organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie warunkami okreslonymi w
uzgodnieniach z witadciwymi Zarzadcami drdég oraz Zarzadzeniem nr 54 Dyrektora
generalnego Laséw Panstwowych z dnia 08.10 2019r. w sprawie wprowadzenia
wytycznych dotyczgcych korzystania z drog lesnych, a takze ich oznakowania i

udostepnienia dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzegowymi i motorowerami.

7.2. Mijanki

Dla swobodnego wymijania sie pojazdéw i zapewnienia bezpieczehnstwa ruchu
wzdtuz przebudowywanej drogi zaprojektowano mijanki o nawierzchni z mieszanki
kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie. Szeroko$¢ poszerzenia na
mijance wynosi 3,00m, dtugos$¢ 23,00m, skosy wjazdowe i wyjazdowe o dtugosci
21,00m. Lokalizacje mijanek zamieszcza sie w ponizszej tabeli i w czesci graficznej

projektu.

Tabela nr 1. Lokalizacja mijanek

L.p. Mijanka km Dtugos¢ strona

1. mijanka 0+023,00 65,00 prawa

2. mijanka 0+222,15 65,00 prawa

3. mijanka 0+445,00 65,00 prawa
7.3. Zjazdy

W celu potaczenia drogi z przylegtym terenem projekiuje sie zjazdy na
drogi boczne i szlaki zrywkowe. Promienie wyokrgglajgce na zjazdach nalezy
wykonaé zgodnie z rys. nr 3 - projekt zagospodarowania terenu. Na zjazdach na linie
oddziatowe i drogi gtébwne zaprojektowano nawierzchnie z mieszanki kruszywa

niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie na dtugosci 20,00m , na pozostatych
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zjazdach przewidziano zjazdy dtugosci 10,00 m. Lokalizacje zjazdéw zamieszcza sie w
ponizszej tabeli i w czesci graficznej projektu.
Tabela nr 2. Lokalizacja zjazdow

Lp Zjazd km Dtugosé (m) |strona
1. zjazd 0+455,00 (30,00 lewostronny

8. Wykonanie robét

Zakres robdt nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji projektowej. Sposob
wykonania , wymagania oraz normy techniczne dla materiatdbw i rob6t podano w
zatgczonych do dokumentacji projektowej Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét.

9. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowg zaprojektowanego uktadu komunikacyjnego,
beda polegaty gtownie na wykonaniu nasypow i wykopdw:
1. wykonanie odhumusowanie pasa drogowego poza jezdnie na gtebokosc
do 20 cm.
2. wykonanie koryta do gtebokosci zalegania torfu pod konstrukcje
nawierzchni i wywoz torfu w miejsce wskazane przez Inwestora.
3. rozplantowanie terenu po karczowaniu.
Podtoze pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi , mijanki i zjazdy nalezy
wyprofilowac¢ i zagesci¢ do uzyskania wskaznika Is=1,0. Roboty ziemne zwigzane z
budowg drogi nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-S 02205 ,Roboty ziemne.
Wymagania i badania.
Nadmiar gruntu jest wtasnoscia Wykonawcy, ktéry jest zobowigzany do wywiezienia
tych materiatdw poza teren budowy zgodnie z zasadami Ustawy o odpadach z dn
14.12.2012r ogtoszonej z dz. U. z dn 08.01.2013r. poz. 21 , ujednolicone;
Obwieszczeniem Marszatka Sejmu R.P. z dn. 06.11.2017r i ogtoszonej w Dz. U. 2018
poz. 21.

10 . Materiaty do konstrukcji nawierzchni

Do wykonania konstrukcji nawierzchni , nalezy stosowac tylko materiaty
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zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru posiadajgce odpowiednie dokumenty
wymagane ustawg o wyrobach z dnia 16.04.2004 r z pozn. zm.
Wykonawca jest zobowigzany stosowac:
- nowe regulacje o wyrobach budowlanych obowigzujgce od 01 stycznia 2017r.
- zasady, zgodne z krajowymi systemami oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych okreslonymi w § 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2019r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdéw budowlanych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

11. Obowiagzki Wykonawcy.
Przed przystgpieniem do robét , Wykonawca jest zobowigzany :
- opracowac na czas budowy, ,projekt organizacji ruchu” dotyczgcy zajecia pasa
drogowego i uzgodnic¢ w/w projekt z Nadlesnictwem Ciechandw.

12. Plac i zaplecze budowy
12.1. Lokalizacja i zagospodarowane zaplecza budowy
Zaplecze budowy zlokalizowane zostanie na terenie Nadlesnictwa wzdtuz drogi w
jednym lub kilku miejscach w zaleznosci od potrzeb Wykonawcy Rob6t — dojazd od
strony drogi krajowej. W ramach przygotowania terenu pomocniczego zaplecza
przewiduje sie zdjecie 20 cm humusu z catej powierzchni i wyréwnanie terenu.
Nawierzchnie stanowi¢ mogg prefabrykowane ptyty zelbetowe grub. 18 cm na
podbudowie z piasku i geowtokniny. Miejsca na styku ptyt lub na zakretach
wypetni¢ nalezy ttuczniem kamiennym. Zagospodarowanie zaplecza budowy wraz z

pdzniejszglikwidacjg obiektow jest obowigzkiem Wykonawcy przedmiotowej inwestyciji.

12.2. Zasilanie elektroenergetyczne
Dla potrzeb realizacji inwestycji wystapi zapotrzebowanie mocy dla placu budowy oraz
zapleczy budowy, gdzie znajdowaé sie bedg pomieszczenia dla pracownikéw, baraki

sanitarne, szatnie, a takze magazyny i pomieszczenia robocze oraz oswietlenie terenu.

12.3. Doprowadzenie wody sanitarnej
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Przewiduje sie, ze woda bedzie zapewniona poprzez dowdz jej przy pomocy
beczkowozéw. Woda potrzebna bedzie w trakcie budowy obiektu dla celéw pitnych i
sanitarnych.

12.4. Scieki sanitarne
W okresie budowy na zapleczu powstate Scieki odprowadzane bedg do
przenosnych punktéw sanitarnych, ktére bedg oprézniane przez firme wykonujgcg
takie ustugi. Po zakonczeniu budowy punkty sanitarne na zapleczach wymagaja
likwidacji w ramach kosztéw inwestycyjnych.

13. Komunikacja lagdowa w celu realizacji inwestycji

Realizacja inwestycji odbywac¢ sie bedzie z wykorzystaniem istniejgcej sieci drog
publicznych. Wyzej wymieniona sie¢ drog umozliwi dojazd sprzetu (np. dzwigow,
betonomieszarek, pompy do podawania betonu, koparki, itp.) i realizacje zamierzonych
prac.

14. Warunki realizacji inwestycji

Zasadnicze roboty przewiduje sie, ze bedg prowadzone w istniejgcym pasie
drogowym , bez utrudnien realizacyjnych. Jedyne utrudnienie stanowi¢ moze
sptywajgca woda opadowa i zbierajgca sie ewentualnie w Kkorycie drogi po
opadach deszczu.
Przewiduje sie zastosowanie sprzetu lgdowego do wykonywania zasadniczych
rob6t budowlanych, ubezpieczen skarpowych, rob6t ziemnych czy innych prac

zwigzanych z inwestycja.

15. Charakterystyka energetyczna inwestycji
Nalezy zapewni¢ energie elektryczng w trakcie realizacji inwestycji dla placu i zapleczy
budowy, niezbednej dla:
* maszyn i urzadzen, tj.: spawarek, szlifierek, wibratoréw, pomp,
urzgdzen do ciecia betonéw i innych,

» barakéw sanitarnych (o$wietlenie, grzejniki i podgrzewacze wody),

» barakow socjalnych (o$wietlenie, grzejniki, kuchenki i czajniki),
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» oswietlenie zewnetrzne terenu.

Generalnie potrzeby energetyczne dla zapleczy i placu budowy musi sobie

zapewni¢ Wykonawca z jednoczesnym pokryciem kosztow zuzycia energii.

16. Kolizje z obiektami uzbrojenia terenu
W obrebie inwestycji nie bedg wystepowaty bezposrednie kolizje z obiektami i

uzbrojeniem terenu

17. Klauzula wykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ wszystkie roboty zwigzane z
wykonaniem inwestycji, zgodnie ze sztuka budowlang i wymaganiami prawa
budowlanego. Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu  spowodowane
uzasadnionymi, a nieprzewidzianymi okoliczno$ciami nalezy uzgodni¢ z Projektantem i

Inwestorem — Nadles$nictwem Ciechanow

Zespot Projektowo-Badawczy Drog i Mostow ,,TRASA” sp. z o0.0. w Warszawie,
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Projekt wykonawczy budowy drogi lesnej w I-ctwie Rydzewo, Nadlesnictwa Ciechanow

Zataczniki:
- Tabela geometrii trasy
-Tabela rob6t ziemnych
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Projekt wykonawczy budowy drogi lesnej w I-ctwie Rydzewo, Nadlesnictwa Ciechanow
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STAROSTA CIECHANOWSK]

Ciechandéw, dnia 29.05.2024 r.

WAAB.6740.196.2024 MG/EB

DECYZJA nr 241 / 2024

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 22024 r. poz. 725 t.j.) oraz na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.),
- po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia: 13.05.2024 r.

zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno — budowlany
oraz udzielam pozwolenia na budowe

dla:

Nadlesnictwa Ciechanow
ul. Plocka 21 ¢, 06-400 Ciechanow

obejmujace:

budowe drogi leSnej w oddziale 233 w lesnictwie Rydzewo Nadlesnictwa
Ciechanow o dlugosci 455,00 mb

na dzialkach nr ew.: 120/2, 3233/3, 3233/8 polozonych w obrebie ewidencyjnym Rutki
Glowice, gmina Ciechanéw (140202_2.0032)

(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego, funkcja i rodzaj zabudowy)

kategoria obiektu: XXV

wedlug projektu budowlanego przystosowanego przez:

Jana Moren - upr. w spec. konstrukcyjno — inzynieryjnej w zakresie ograniczonym do budowy drég Nr
298/89/WL; zasw. LOD/BD/0240/02;

(imig i nazwisko projektanta oraz specjalnosé, zakres i numer uprawnier budowlanych oraz informacja o wpisie na liste
cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego)
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z zachowaniem nast¢pujacych warunkéw, wynikajacych z przepiséw art. 42 ust. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane:

I. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor jest obowigzany:
a) zapewni¢ sporzadzenie projektu technicznego,
b) ustanowi¢ kierownika budowy,
c) przekaza¢ kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny.

UZASADNIENIE

W dniu 13.05.2024 r. Nadlesnictwo Ciechanow, wystgpilo do Starosty
Ciechanowskiego z wnioskiem o pozwolenie na budowg drogi lesnej w oddziale 233 w
lesnictwie Rydzewo, Nadlesnictwa Ciechanéw o dtugosci 455,00 mb na dziatkach nr ew.:
120/2, 3233/3, 3233/8 polozonych w obrebie ewidencyjnym Rutki Glowice, gmina Ciechanow
(140202 _2.0032).

Inwestor do wniosku o pozwolenie na budowe dotaczyli dokumenty wymagane
przepisami art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane w tym: 3 egzemplarze
projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, os$wiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Przedmiotowa inwestycja polozona jest na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem ZL/21 zatwierdzonym Uchwalg nr
XXIX/174/21 Rady Gminy Ciechanéw z dnia 31 marca 2021 r.

Dotaczony do wniosku o pozwolenie na budowg projekt spelnia wymogi art. 34 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Bioragc pod uwage powyzej przywotany stan faktyczny i stan prawny orzeczono
jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Wojewody Mazowieckiego
za posrednictwem Starosty ciechanowskiego w terminie czternastu dni od dnia doreczenia decyzji
stronie (art. 127 §1 i 2 kpa).
2. Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130 § 1 kpa).
3. Whniesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 kpa).
4. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotania
(art. 130 § 4 kpa).
5. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2024r. poz. 572 t.j.):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do

whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
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§2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez stron¢ oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji
(okreslonego w §2) nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Z up. STAROSTY CIECHANOWSKIEGO

Adnotacja dotyczaca optaty skarbowe;:
Zgodnie z ustawa z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 t.j.)
— organizacje pozytku publicznego zwolnione sg z optaty skarbowej.

Otrzymuja:
@ Nadlesnictwo Ciechanow

ul. Plocka 21 ¢, 06-400 Ciechanéw
2. ala

Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru

Budowlanego w Ciechanowie
(+ 1 egz. projektu zagospodarowania terenu i projektu arch. - bud. wraz z zatgcznikami do projektu bud.)
2. Wijt Gminy Ciechanéw

Zakaczniki:

- 1 egzemplarz projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno — budowlanego wraz
z zalacznikami do projektu dla inwestora.

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wiasciwy organ
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem,
dotaczajac na pismie

1) o$wiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o§wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przyjecie obowiazku pehienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane;
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3) informacj¢ zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna
przystapi¢ po zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ
ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu
budowlanego inwestor jest obowigzany uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe
obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowg i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII
(z wyjatkiem warsztatow rzemieslniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pigciu
stanowisk wlacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki sktadowe, chtodnie, hangary
i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie,
straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow sktadowych, postojowych
i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawéw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, waléw
przeciwpowodziowych, opasek i ostrdg brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art.
55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlasciwy organ
nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ nadzoru

budowlanego przeprowadzi obowiazkowa kontrolg budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie

pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli

budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane



