Załącznik nr 7 do SWZ
SA.270.1.6.2022


Opis przedmiotu zamówienia:


	Lp.
	NAZWA SORTU BHP
	Kategoria
[O]* lub [R]**
	Jednostka
miary
	Ilość

	1. 
	Ubranie letnie (w tym dwie pary spodni)
	[R]
	sztuka
	7

	2. 
	Ubranie ocieplane, tkanina z membraną (w tym 1 para spodni)
	[O]
	sztuka
	3

	3. 
	Ubranie przeciwdeszczowe
	kurtka
	[O]
	sztuka
	10

	4. 
	
	spodnie
	[O]
	sztuka
	10

	5. 
	Ubranie całoroczne, tkanina z membraną (w tym 1 para spodni)
	[R]
	sztuka
	3

	6. 
	Koszula robocza długi rękaw
	[R]
	sztuka
	25

	7. 
	Koszulka krótki rękaw (t-shirt)
	[R]
	sztuka
	25

	8. 
	Bielizna termoaktywna
	koszulka krótki rękaw
	[O]
	sztuka
	32

	9. 
	
	koszulka  długi rękaw
	[O]
	sztuka
	32

	10. 
	
	kalesony męskie
	[O]
	sztuka
	28

	11. 
	
	leginsy damskie
	[O]
	sztuka
	4

	12. 
	Ochraniacze na buty (stuputy)
	[O]
	para
	11

	13. 
	Buty terenowe wodochronne, z membraną oddychającą
	[O]
	para
	13

	14. 
	Buty gumowe wodoodporne
	[R]
	para
	6

	15. 
	Buty gumowe wodoodporne i ciepłochronne
	[O]
	para
	7

	16. 
	Skarpety letnie termoaktywne
	[R]
	para
	67

	17. 
	Skarpety zimowe  termoaktywne
	[R]
	para
	67

	18. 
	Czapka letnia 
	[R]
	sztuka
	11

	19. 
	Czapka zimowa 
	[O]
	sztuka
	6

	20. 
	rękawice robocze ( bez ocieplenia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	[R]
	para
	177

	21. 
	Rękawice ocieplane
	[O]
	para
	1

	22. 
	maska przeciwpyłowa 
	[O]
	sztuka
	230

	23. 
	Kask ochronny (biały)
	[O]
	sztuka
	3

	24. 
	Czepek pod kask ochronny
	[R]
	sztuka
	1

	25. 
	Kamizelka odblaskowa (siatkowa, żółta z nadrukiem”Służba Leśna”)
	[O]
	sztuka
	2

	26. 
	Okulary ochronne
	[O]
	sztuka
	1

	*- ochronna
**- robocza





1. Ubranie letnie [R] (w tym dwie pary spodni)
A. Kurtka ze stójką zapinana na zamek, od góry zamka osłona szyi przed przycięciem. Trzy kieszenie wpuszczane zapinane na zamek – jedna kieszeń na lewej piersi, dwie kieszenie skośne po bokach na dole. Wewnątrz na przodach dwie kieszenie wewnętrzne (mieszczące standardowe pojemniki z farbą do znakowania drzew). Na dole kurtki kanał    z wpuszczonym gumosznurkiem regulującym obwód dołu kurtki (na końcach gumosznurka stopery). Regulowane mankiety zapinane na taśmę typu „rzep”. Rozmiarówka: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL. 
B. Spodnie wyposażone w pasie w minimum 5 podtrzymywaczy (szlufek). Po bokach pasa wszyte gumki dopasowujące obwód. Spodnie posiadają dwie kieszenie ukośne na górze oraz dwie kieszenie na udach. Jedna z kieszeni na udach wpuszczona zapinana na zamek, druga naszyta, kryta patką zapinaną na nap. Na kolanach zaszewki profilujące. Z tyłu po prawej stronie kieszeń wpuszczana. 
C. Kolorystyka ubrania nawiązująca (tożsama lub zbliżona) do kolorystyki określonej dla terenowego munduru leśnika – zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia  ; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466) – ciemna zieleń, oliwka (gładka bez wzorów).
Rozmiarówka: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL. 

Tkanina do ubrania letniego: Skład: 100% nylon. Kolor ciemna oliwka. Gramatura: 230-240 g/m². Tkanina z wykończeniem przyspieszającym wysychanie .
Minimalne parametry techniczne tkaniny wierzchniej
	Badanie wytrzymałości
	Norma
	Wymagania

	Maksymalna siła zrywająca – kierunek wzdłużny
	PN-EN ISO 13934-1:2013-07
	minimum 1400 N

	Maksymalna siła zrywająca – kierunek poprzeczny
	PN-EN ISO 13934-1:2013-07
	minimum 900 N

	Maksymalna siła rozdzierająca – kierunek wzdłużny
	PN-EN ISO 13937-3:2002
	minimum 53 N

	Maksymalna siła rozdzierająca – kierunek poprzeczny
	PN-EN ISO 13937-3:2002
	minimum 45 N



2. Czapka letnia [R]

Czapka robocza z daszkiem, daszek obszyty dwustronnie tkaniną zasadniczą. Wierzch z sześciu elementów, dwa przednie usztywnione podklejeniem. Cztery oczkowane otwory wentylacyjne. Z tyłu pasek do regulacji obwodu z metalowym zapięciem. Rozmiary L, XL.
- tkanina zewnętrzna czapki – wymagania jak tkanina ubrania letniego.
- kolorystyka nawiązująca (tożsama lub zbliżona) do kolorystyki określonej dla terenowego munduru leśnika – zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia  ; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466) – zieleń, oliwka (gładka bez wzorów) .

3. Ubranie ocieplane [O], tkanina z membraną (w tym 1 para spodni) 
A. Kurtka ze stójka i kapturem, sięgająca za linię bioder, wykończona u dołu podwinięciem. Kaptur doszyty na stałe do kurtki z możliwością chowania do stójki.  Kurtka z przodu zapinana na zamek rozdzielczy spiralny kryty plisą zapinaną kryto na napy.  Na przodach kurtki naszyte dwie dolne kieszenie od góry kryte klapkami zapinanymi kryto na taśmy typu „rzep” z dodatkowym wejściem do osobnej przegrody kieszeni, równoległym do linii boku kurtki, zapinanym na zamki spiralne. Na piersiach dwie wpuszczone kieszenie z wejściami od boku, zapinane na zamki bryzgoszczelne. Rękawy kurtki jednoczęściowe u dołu wykończone mankietem. Na mankiecie naszyta patka z taśmą typu „rzep” służącą do regulacji obwodu, na części obwodu mankietu wszyta gumka. W dolnym obwodzie kurtki tunel z gumosznurkiem z dwoma stoperami po bokach, służącymi do regulacji obwodu. Od strony wewnętrznej kurtki na obydwu przodach naszyte kieszenie, zapinane na zamek błyskawiczny. Na lewym przodzie od strony zewnętrznej pod plisą kieszeń pionowa, wpuszczona, zapinana na zamek błyskawiczny. Kaptur kurtki wykończony od strony wewnętrznej tkaniną podszewkową. Na obwodzie kaptura tunel z gumosznurkiem i dwoma stoperami po bokach, służącymi do regulacji obwodu. W połowie wysokości kaptura tunel z gumosznurkiem, zakończony stoperem regulującym przyleganie kaptura, umieszczonym w otwartej od dołu kieszonce. Kurtka ocieplana warstwą włókniny wysokopuszystej przyszytą łącznie z tkaniną podszewkową na stałe do kurtki. Wszystkie szwy i cięcia w kurtce uszczelnione (podklejone) taśmą zabezpieczającą przed wilgocią i deszczem. Wzdłuż zapięcia po wewnętrznej stronie kurtki i wewnątrz mankietów elementy służące do zamocowania podpinki w postaci wykonanych z lamówki pętelek zapinanych na małe napy. Dostępna wersja męska i damska. Rozmiary damskie: XS, S, M, L, XL, 2XL. Rozmiary męskie: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL.
B. Podpinka do kurtki ze stójką, sięgająca do linii bioder. Przód zapinany na zamek spiralny rozdzielczy. Od góry suwak osłonięty pochewką, chroniącą przed zranieniem przy zapinaniu. Na przodach dolne wpuszczone kieszenie pionowe, zapinane na zamki spiralne. Przód, tył i rękawy kurtki z pikowaniem stabilizującym włókninę ocieplającą. Na dole kurtki kanał z wpuszczonym gumosznurkiem, obwód dołu regulowany przez dwa stopery po bokach. Po stronie wewnętrznej prawego przodu na wysokości piersi wpuszczona pionowa kieszeń zapinana na zamek spiralny. Rękawy zakończone wąskim mankietem, w tunelu mankietu wszyto gumkę. Wzdłuż przedniego zapięcia naszyta lamówka, z pętelkami służącymi do wpięcia podpinki do kurtki zewnętrznej. Podpinka ocieplana warstwą włókniny wysokopuszystej. Na mankietach rękawów i na karku pętelki z lamówki do mocowania do kurtki zewnętrznej. Tkanina wierzchnia podpinki: 100% nylon, gramatura 50-60 g/m². Kolor spójny z kolorem tkaniny wierzchniej kurtki i spodni. 

Podszewka: poliester,  elastan,. gramatura 63g/m² +/- 5%. 
Ocieplenie podpinki: 100% poliester. 
Dostępna wersja męska i damska.Rozmiary damskie: XS, S, M, L, XL, 2XL. 
Rozmiary męskie: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL.
C. spodnie z pasem zapinanym na dwie napy. W pasie minimum 5 podtrzymywaczy paska (szlufek), po bokach przodu i centralnie z tyłu wszyta taśma gumowa dopasowująca obwód. Na przednich nogawkach spodni dwie wpuszczane kieszenie z wejściem skośnym do linii boku, zapinanym na zamki bryzgoszczelne. Z przodu spodni rozporek zapinany kryto na zamek błyskawiczny. Na lewej nogawce na udzie naszyta kieszeń kryta patką zapinaną kryto na napy.  Na prawej nogawce     z boku na wysokości uda wpuszczona kieszeń z zamknięciem na zamek spiralny. Przody spodni kolana posiadają profilujące zaszewki, zapewniające lepszy komfort ruchu. Doły nogawek wykończone podwinięciem. W dołach nogawek rozpięcia z uformowanym mieszkiem z tkaniny zasadniczej, zapinane na zamki bryzgoszczelne, ułatwiające nałożenie spodni na cholewkę buta. Spodnie ocieplone warstwą włókniny wysokopuszystej, przyszytej łącznie z tkaniną podszewkową na stałe do spodni. Wszystkie szwy i cięcia w spodniach uszczelnione (podklejone) taśmą zabezpieczającą przed wilgocią i deszczem. Dostępna wersja męska i damska. 
[bookmark: _Hlk8637349]D. Kolorystyka ubrania nawiązująca (tożsama lub zbliżona) do kolorystyki określonej dla terenowego munduru leśnika – zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia  ; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466) – ciemna zieleń, oliwka (gładka bez wzorów).

Minimalne wymagania techniczne dla ubrania ocieplanego
Certyfikat oceny typu WE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną przez Polskie Centrum Akredytacji w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej oraz wymagań określonych w normie PN-EN 342:2006 “Odzież ochronna. Zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem”.
Normy zharmonizowane – minimalne wymagania:
EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne. 
EN 342:2004; EN 342:2004/AC:2008 (PN-EN 342:2006; PN-EN 342:2006/AC:2008) Odzież ochronna. Zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.
- wynikowa efektywna izolacyjność cieplna Icler – 0,529 (B) m²*K/W
- efektywna izolacyjność cieplna Icle – 0,570 (B) m²*K/W
- przepuszczalność powietrza – klasa 2, 
- wodoszczelność – klasa 2
EN 343:2003+A1:2007, EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 (PN- EN 343+A1:2008, PN- EN 343+A1:2007/AC:2009) Odzież ochronna. 
Ochrona przed deszczem.
- odporność na przenikanie wody – klasa 3, 
- opór pary wodnej – klasa 1
	Badanie
	Norma
	Wymagania

	Odporność wybarwień - Pot alkaliczny
	PN-EN ISO 105-E04:2013
	minimum 4-5

	Odporność wybarwień - Pot kwaśny
	PN-EN ISO 105-E04:2013
	minimum 4-5

	Odporność wybarwień – Tarcie suche
	PN-EN ISO 105-X12:2005
	minimum 4

	Odporność wybarwień – Tarcie mokre
	PN-EN ISO 105-X12:2005
	minimum 4-5

	Odporność wybarwień – Czyszczenie chemiczne
	PN-EN ISO 105 D01:2010
	minimum 4-5

	Odporność wybarwień – pranie w 40 stopniach C
	PN-EN ISO 105-C06:2010 Metoda A1S
	minimum 4-5

	Badanie wytrzymałości:
	
	

	Średnia maksymalna siła zrywająca (osnowa)
	PN-EN ISO 13934-1:2013-07
	minimum 1100 N

	Średnia maksymalna siła zrywająca (wątek)
	PN-EN ISO 13934-1:2013-07
	minimum 1300 N

	Średnia zmiana wymiarów po pięciokrotnym 
praniu i pięciokrotnym suszeniu osnowa / wątek
	PN-EN ISO 5077:2011, PN-EN ISO 3759:2011
	< +/-3%

	Oddychalność - opór pary wodnej PN-EN 
	31092:1998+Ap1:2004
	<17 m²Pa/W

	Wodoodporność – badanie słupa wody
	PN-EN 20811:1997, PN-ISO 811:1997
	10000 mm H²O

	Wodoodporność – badanie słupa wody
po pięciokrotnym praniu i pięciokrotnym suszeniu
	PN-EN 20811:1997, PN-ISO 811:1997
	10000 mm H²O

	Wytrzymałość na rozerwanie – po osnowie
	PN-EN ISO 13937-2:2002
	Minimum 26N

	Wytrzymałość na rozerwanie – po wątku
	PN-EN ISO 13937-2:2002
	Minimum 41N


Dane dotyczące materiałów
Tkanina wierzchnia kurtki i spodni dwulaminat, skład: nylon, poliester.
Gramatura: 220 g/m² +/- 5 %.
Parametry techniczne tkaniny wierzchniej kurtki i spodni
Podszewka kurtki i spodni wierzchnich: 
Skład: poliester, elastan. Gramatura 63g/m² +/- 5%.
Ocieplenie kurtki i spodni wierzchnich: 100% poliester.

Tkanina wierzchnia podpinki: Skład: 100% nylon, gramatura 50-60 g/ m². Kolor spójny z kolorem tkaniny wierzchniej kurtki i spodni.
Podszewka podpinki: poliester, elastan. Gramatura 63g/m² +/- 5%. Ocieplenie podpinki: 100% poliester.

4. Czapka zimowa [O]
Czapka z daszkiem ocieplona pikowaną podszewką. Wewnątrz wyciągane nauszniki. Zbudowana z elementu czołowego i sześciu klinów. Z tyłu regulacja obwodu zapinana na rzep. Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL. 
- tkanina zewnętrzna czapki – wymagania jak tkanina zewnętrzna ubrania ocieplonego.
- kolorystyka nawiązująca (tożsama lub zbliżona) do kolorystyki określonej dla terenowego munduru leśnika – zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia  ; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466) – zieleń, oliwka (gładka bez wzorów) .

5. Kurtka przeciwdeszczowa, spodnie przeciwdeszczowe [O]

[bookmark: _Hlk8641205]A. Kurtka ze stójka i kapturem, z ozdobnymi cięciami, sięgająca do linii bioder, wykończona u dołu podwinięciem. Kaptur doszyty na stałe do kurtki z możliwością chowania do stójki.  Kurtka z przodu zapinana na zamek rozdzielczy bryzgoszczelny.  Na łokciach zaszewki profilujące. Na przodach kurtki minimum dwie dolne wpuszczane kieszenie, zapinane na zamki bryzgoszczelne z wejściem wzdłuż linii boku kurtki. Rękawy kurtki u dołu wykończone mankietem. Na mankiecie naszyta patka z taśmą typu „rzep” służącą do regulacji obwodu mankietu. Na lewym rękawie kurtki naszyta górna owalna kieszeń zamykana na zamek błyskawiczny. Od strony wewnętrznej kurtki na przodzie minimum jedna zapinana kieszeń. Kaptur kurtki wykończony od strony wewnętrznej siatką podszewkową. Podszewka siatkowa w korpusie kurtki. W rękawach podszewka poliestrowa z dodatkiem elastanu. 
Wszystkie szwy i cięcia w kurtce uszczelnione (podklejone) taśmą zabezpieczającą przed wilgocią i deszczem. 
Na dole kurtki kanał z wpuszczonym gumosznurkiem, obwód dołu regulowany przez dwa stopery po bokach. Rozmiary: XXS-4XL.
B. Spodnie zapinane na guzik, wyposażone w minimum 5 podtrzymywaczy paska 	(szlufek), z tyłu wszyta gumka. Na przednich nogawkach spodni dwie wpuszczane kieszenie z wejściem skośnym do linii boku. Z przodu spodni rozporek zapinany kryto na zamek błyskawiczny. Na prawej nogawce spodni na udzie wpuszczona kieszeń zapinana na zamek bryzgoszczelny. Na prawym tyle wpuszczona kieszeń zapinana na zamek bryzgoszczelny. Na przodach na wysokości kolan zaszewki zapewniające lepszy komfort ruchu. Doły nogawek wykończone podwinięciem. Na dole nogawek patki z napami, służące do regulacji obwodu mankietu nogawki. Podszewka siatkowa na całości spodni. Wszystkie szwy i cięcia w spodniach  uszczelnione (podklejone) taśmą zabezpieczającą przed wilgocią i deszczem. 
Boki spodni i cięcia poziome wzmocnione ściegiem stebnowań dwuigłowych. Rozmiary: XXS-4XL.
[bookmark: _Hlk8637505][bookmark: _Hlk8646405]C. Kolorystyka ubrania nawiązująca (tożsama lub zbliżona) do kolorystyki określonej dla terenowego munduru leśnika – zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia  ; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466) – ciemna zieleń, oliwka (gładka bez wzorów).
[bookmark: _Hlk8641316]Normy zharmonizowane – minimalne wymagania:
EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
EN 343:2003+A1:2007, EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 (PN- EN 343+A1:2008, PN- EN 343+A1:2007/AC:2009) Odzież ochronna. 
Ochrona przed deszczem.
- odporność na przenikanie wody – klasa 3, 
- opór pary wodnej – klasa 3
Dane dotyczące materiałów
Tkanina wierzchnia dwulaminat, skład: nylon, poliester.
Gramatura: 220 g/m² +/- 5 %.




















[bookmark: _Hlk8646011]Parametry techniczne tkaniny wierzchniej kurtki i spodni
	Badanie
	Norma
	Wymagania

	Odporność wybarwień - Pot alkaliczny
	PN-EN ISO 105-E04:2013
	minimum 4-5

	Odporność wybarwień - Pot kwaśny
	PN-EN ISO 105-E04:2013
	minimum 4-5

	Odporność wybarwień – Tarcie suche
	PN-EN ISO 105-X12:2005
	minimum 4

	Odporność wybarwień – Tarcie mokre
	PN-EN ISO 105-X12:2005
	minimum 4-5

	Odporność wybarwień – Czyszczenie chemiczne
	PN-EN ISO 105 D01:2010
	minimum 4-5

	Odporność wybarwień – pranie w 40 stopniach C
	PN-EN ISO 105-C06:2010 Metoda A1S
	minimum 4-5

	Badanie wytrzymałości:
	
	

	Średnia maksymalna siła zrywająca (osnowa)
	PN-EN ISO 13934-1:2013-07
	minimum 1100 N

	Średnia maksymalna siła zrywająca (wątek)
	PN-EN ISO 13934-1:2013-07
	minimum 1300 N

	Średnia zmiana wymiarów po pięciokrotnym 
praniu i pięciokrotnym suszeniu osnowa / wątek
	PN-EN ISO 5077:2011, PN-EN ISO 3759:2011
	< +/-3%

	Oddychalność - opór pary wodnej PN-EN 
	31092:1998+Ap1:2004
	<17 m²Pa/W

	Wodoodporność – badanie słupa wody
	PN-EN 20811:1997, PN-ISO 811:1997
	10000 mm H²O

	Wodoodporność – badanie słupa wody
po pięciokrotnym praniu i pięciokrotnym suszeniu
	PN-EN 20811:1997, PN-ISO 811:1997
	10000 mm H²O

	Wytrzymałość na rozerwanie – po osnowie
	PN-EN ISO 13937-2:2002
	Minimum 26N

	Wytrzymałość na rozerwanie – po wątku
	PN-EN ISO 13937-2:2002
	Minimum 41N



Podszewka kurtki w rękawach: Skład:poliester, elastan. Gramatura 63g/ m² +/- 5%.
Podszewka w korpusie kurtki i w spodniach: podszewka siatkowa 100% poliester.

6. Ubranie całoroczne  [R], tkanina z membraną (w tym 1 para spodni)

A. Kurtka ze stójka i kapturem, z ozdobnymi cięciami, sięgająca do linii bioder, wykończona u dołu podwinięciem. Kaptur doszyty na stałe do kurtki z możliwością chowania do stójki.  Kurtka z przodu zapinana na zamek rozdzielczy bryzgoszczelny.  Na łokciach zaszewki profilujące. Na przodach kurtki minimum dwie dolne wpuszczane kieszenie, zapinane na zamki bryzgoszczelne z wejściem wzdłuż linii boku kurtki. Rękawy kurtki u dołu wykończone mankietem. Na mankiecie naszyta patka z taśmą typu „rzep” służącą do regulacji obwodu mankietu. Na lewym rękawie kurtki naszyta górna owalna kieszeń zamykana na zamek błyskawiczny. Od strony wewnętrznej kurtki na przodzie minimum jedna zapinana kieszeń. Kaptur kurtki wykończony od strony wewnętrznej siatką podszewkową. Podszewka siatkowa w korpusie kurtki. W rękawach podszewka poliestrowa z dodatkiem elastanu. 
Wszystkie szwy i cięcia w kurtce uszczelnione (podklejone) taśmą zabezpieczającą przed wilgocią i deszczem. 
Na dole kurtki kanał z wpuszczonym gumosznurkiem, obwód dołu regulowany przez dwa stopery po bokach. Rozmiary: XXS-4XL.
B. podpinka do kurtki – ze stójką, minimum dwoma kieszeniami, zapinana na zamek błyskawiczny – z  możliwością niezależnego noszenia.
[bookmark: _Hlk8641522]C.Spodnie zapinane na guzik, wyposażone w minimum 5 podtrzymywaczy paska 	(szlufek), z tyłu wszyta gumka. Na przednich nogawkach spodni dwie wpuszczane kieszenie z wejściem skośnym do linii boku. Z przodu spodni rozporek zapinany kryto na zamek błyskawiczny. Na prawej nogawce spodni na udzie wpuszczona kieszeń zapinana na zamek bryzgoszczelny. Na prawym tyle wpuszczona kieszeń zapinana na zamek bryzgoszczelny. Na przodach na wysokości kolan zaszewki zapewniające lepszy komfort ruchu. Doły nogawek wykończone podwinięciem. Na dole nogawek patki z napami, służące do regulacji obwodu mankietu nogawki. Podszewka siatkowa na całości spodni. Wszystkie szwy i cięcia w spodniach  uszczelnione (podklejone) taśmą zabezpieczającą przed wilgocią i deszczem. 
Boki spodni i cięcia poziome wzmocnione ściegiem stebnowań dwuigłowych. Rozmiary: XXS-4XL.
D. Kolorystyka ubrania nawiązująca (tożsama lub zbliżona) do kolorystyki określonej dla terenowego munduru leśnika – zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia  ; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466) – ciemna zieleń, oliwka (gładka bez wzorów).
Normy zharmonizowane – minimalne wymagania:
EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
EN 343:2003+A1:2007, EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 (PN- EN 343+A1:2008, PN- EN 343+A1:2007/AC:2009) Odzież ochronna. 
Ochrona przed deszczem.
- odporność na przenikanie wody – klasa 3, 
- opór pary wodnej – klasa 3
Dane dotyczące materiałów
Tkanina wierzchnia dwulaminat, skład: nylon, poliester.
Gramatura: 220 g/m² +/- 5 %.

7. Koszula robocza [R], długi rękaw
- 100% bawełna o gramaturze od 180 do 200 g/m2  (tkanina inna niż „flanela”)
[bookmark: _Hlk8642622][bookmark: _Hlk8644943]- kolorystyka nawiązująca (tożsama lub zbliżona – zielona lub oliwkowa, gładka bez wzorów) do kolorystyki określonej dla terenowego munduru leśnika – zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia  ; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466). Występuje wersja męska i damska. Na piersi naszyte dwie kieszenie zapinane na patki (w wersji damskiej atrapy kieszeni). Płaskie szwy. Rozmiary S do 4XL (męskie), 34 do 46 (damskie).


8. Koszulka [R] krótki rękaw (t-shirt)
- 100% bawełna, gramatura co najmniej 180g/m2
[bookmark: _Hlk8645343]- kolorystyka nawiązująca (tożsama lub zbliżona) do kolorystyki określonej dla terenowego munduru leśnika – zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia  ; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466) – zielona lub oliwkowa, gładka bez wzorów. Rozmiary XS do 3XL.

9. Bielizna termoaktywna [O]: koszulka termoaktywna krótki rękaw, koszulka termoaktywna długi rękaw, kalesony męskie, leginsy damskie:
- wykonana z włókien poliestrowych lub poliamidowych, dwuwarstwowa konstrukcja dzianiny, szwy płaskie, właściwości bakteriostatyczne
- gramatura 185-200 g/m2 
- kolorystyka nawiązująca (tożsama lub zbliżona) do kolorystyki określonej dla terenowego munduru leśnika – zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia  ; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466) – zielona lub oliwkowa, gładka bez wzorów. Rozmiary XS do 3XL (męskie), S do 2XL (damska).

10. Ochraniacze na buty [O] (stuputy):
- tkanina nylon + poliester, gramatura około 220 g/m2 
- wodoodporne, paroprzepuszczalne

Parametry tkaniny wierzchniej 
	Badanie
	Norma
	Wymagania

	Badanie wytrzymałości:
	
	

	Średnia maksymalna siła zrywająca (osnowa)
	PN-EN ISO 13934-1:2013-07
	minimum 1200 N

	Średnia maksymalna siła zrywająca (wątek)
	PN-EN ISO 13934-1:2013-07
	minimum 1300 N

	Wytrzymałość na rozerwanie – po osnowie
	PN-EN ISO 13937-2:2002
	minimum 26N

	Wytrzymałość na rozerwanie – po wątku
	PN-EN ISO 13937-2:2002
	minimum 41N




[bookmark: _Hlk8648170]- kolorystyka nawiązująca (tożsama lub zbliżona) do kolorystyki określonej dla terenowego munduru leśnika – zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia  ; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466) - ciemna zieleń, oliwka (gładka bez wzorów) .

[bookmark: _Hlk508103809]11. Buty terenowe [O], wodochronne, z membraną oddychającą :
Buty terenowe z asymetrycznym językiem z jednego kawałka skóry. Cholewka wykonana z olejowanego nubuku , chroniona dołem przez otok o wysokości minimum 2,5 cm, prowadzony wokół całego buta, wykonany ze skóry. Cholewka usztywniona, podszewka z membraną Gore-Tex Performance Comfort (lub innej o odpowiadających jej parametrom). Podeszwa samoczyszcząca, odporna na ścieranie, antypoślizgowa. Gumowa podeszwa połączona z podeszwą z tworzywa typu EVA. Podeszwa usztywniona nylonową wkładką usztywniającą o grubości 4-6 mm, zabezpieczającą przed przebiciem. Nisko prowadzone sznurowanie zapewniające optymalne dopasowanie geometrii buta do stopy. Sznurówki: poliester z nylonem, wodoodporne, odporne na wchłanianie wody i przecieranie. Nity z wysoką odpornością na pęknięcia, wodoodporne, wykonane z poliestru HT. System sznurowania ze stali. Cztery pary przelotek i cztery pary zaczepów o wysokiej odporności na pęknięcia i korozję. Buty zapewniające ochronę ścięgna Achillesa – tylny kołnierz cholewki w kształcie litery V, mankiet z miękką wyściółką. Wewnątrz buta wyciągana szybkoschnąca wkładka. Cofnięty hak na wysokości kostki.
Buty spełniają wymagania normy EN ISO 20347:2012 w zakresie:
 (WR) – odporność na wodę,
 (E) – absorpcja energii w części piętowej,
 (CI) – izolacja spodu od zimna,
 (SRB) – odporność na poślizg
Przepuszczalność pary wodnej nie mniej niż  5,00 mg/cm²/h, wg normy PN-EN ISO 20344: 2012, opór pary wodnej Ret nie więcej niż 10,00 m²/Pa/W wg normy PN-EN ISO 11092:2014-11, wodoszczelność nie mniejsza niż 15 m H2O, odporność na ścieranie nie gorsza niż 150000 cykli na sucho i 40000 cykli na mokro. Rozmiary europejskie od 36 do 48.
Wysokość cholewki dla rozmiaru 42: 15-17 cm. Waga buta w rozmiarze 42: do 800 g.
[bookmark: _Hlk8648318]Kolorystyka nawiązująca (tożsama lub zbliżona) do kolorystyki określonej dla terenowego munduru leśnika – zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia  ; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466) - ciemna zieleń, oliwka, brąz (gładka bez wzorów) . Możliwy mix w/w kolorów


12. Buty gumowe [R] wodoodporne
- materiał: guma, PCV lub podobne
- cholewa wysoka
- wyjmowalna – z możliwością wymiany – wkładka („skarpeta”) izolacyjna
- podeszwa o protektorze terenowym, antypoślizgowym
-  rozmiary europejskie od 39 do 46
- kolorystyka: nawiązująca (tożsama lub zbliżona) do kolorystyki określonej dla terenowego munduru leśnika – zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia  ; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466) – ciemna zieleń, oliwka, brąz (gładka bez wzorów) . Możliwy mix w/w kolorów.

13. Buty gumowe [O] wodoodporne i ciepłochronne
-   wyrób spełnia wymogi  normy PN-EN ISO 20347:2007 (nie dotyczy ścieralności), dyrektywy 89/686/EWG.
- materiał: guma, PCV lub podobne. Użyte materiały muszą zapewnić pełną funkcjonalność buta (m. inn.: elastyczność, odporność na pękanie)  w niskich temperaturach  (do – 200C)
-    cholewa wysoka, wykończona kołnierzem ze ściągaczem
-    wyjmowalna – z możliwością wymiany – wkładka („skarpeta”) izolacyjna
-    but musi zapewniać pełen komfort termiczny w temperaturach do – 200C 

-    podeszwa o protektorze terenowym, antypoślizgowym
-    rozmiary europejskie od 40 do 48
[bookmark: _Hlk8649346]-   kolorystyka: nawiązująca (tożsama lub zbliżona) do kolorystyki określonej dla terenowego munduru leśnika – zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia  ; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466) – ciemna zieleń, oliwka, brąz (gładka bez wzorów) . Możliwy mix w/w kolorów.

14. Skarpety letnie [R] termoaktywne – parametry nie gorsze niż opisane poniżej
a) opis ogólny
Skarpety letnie wykonane są w rozwiązaniu dzianiny lewoprawej platerowanej
z wydzielonymi strefami konstrukcyjnymi. Umożliwiają swobodny ,ruch stopy
jednocześnie powodując odpowiednie przyleganie do stopy Ściągacz z dzianiny
lewo prawej podstawowej z wrobioną przędzą poliuretanową w formie przełożonego
mankietu do wewnątrz. Skarpety posiadają wysokie walory wytrzymałościowe ,
antybakteryjne oraz termoregulacyjne .Skarpety posiadają płaski szew przy palcach
b) opis techniczny
Zestawienie wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobu
	Lp.
	PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU

	1.
	Rodzaj wyrobu
	Dzianina

	2.
	Skład
surowcowy
	70% włókna bawełniane 
18% włókna poliestrowe 
10% włókna poliamidowe 
2% włókna elastomerowe
	PN-72/P-04604

	3.
	Kolor
	wg ustalonego wzorca

	4.
	Sploty
	wg ustalonego wzorca
	PN-EN ISO 8388:2005

	5.
	Właściwości
	zwiększona zdolność do odprowadzania wilgoci

	6.
	Konstrukcja
	ściągacz - nieuciskający, płaskie szwy, wysokość skarpety: przejściowe - 28 cm, letnie - 22 cm



	Lp.
	WYMAGANIA DLA WYROBU

	
	Parametr
	Jednostka
	Wymaganie/metoda badania

	1.
	Liczba kolumienek 
i rządków lub 
Masa liniowa przędzy 
wyprutej
	/cm

tex/dtex
	wg ustalonego wzorca

	2.
	Zmiana wymiarów 
po jednokrotnym praniu 
i suszeniu 
długość stopy 
długość całkowita
	%
	

≤  ± 12
≤  ± 12
PN-EN ISO 5077:2011 
Metody prania i suszenia PN-EN ISO 
6330:2002+A1:2011, procedura prania: 6A (40°C), metoda suszenia  A – na sznurze

	3.
	Rozciągliwość poprzeczna ściągacza
	cm
	≥ 20
PN-P-04887:1991

	4.
	Wytrzymałość na przebicie:
- wzmocnienie palców
- wzmocnienie pięt
	N
	

≥ 400
≥ 400
PN-EN ISO 9073-5:2008

	5.
	Odporność wybarwień na:
	
	

	
	pranie
zmiana barwy
zabrudzenie bieli
	stopień
	≥ 4
PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda A1S

	
	pot kwaśny i alkaliczny
zmiana barwy
zabrudzenie bieli
	stopień
	
≥ 4
≥ 3-4
PN EN ISO 105-E04:2011

	
	tarcie suche 
zmiana barwy 
zabrudzenie bieli
tarcie mokre 
zmiana barwy 
zabrudzenie bieli
	stopień


stopień
	≥ 4


≥ 3
Metoda badania PN EN ISO 105-X12:2005



[bookmark: _Hlk8649575]- kolorystyka nawiązująca (tożsama lub zbliżona) do kolorystyki określonej dla terenowego munduru leśnika – zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia  ; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466) – zieleń, oliwka (gładka bez wzorów) . Możliwy mix w/w kolorów..
15. Skarpety zimowe  [R] termoaktywne –   parametry nie gorsze niż opisane poniżej
a) opis ogólny
Skarpety specjalne zimowe wykonane są w rozwiązaniu dzianiny pluszowej frotte
lewoprawej platerowanej z wydzielonymi strefami konstrukcyjnymi. Umożliwiają
swobodny ,ruch stopy jednocześnie powodując odpowiednie przyleganie do stopy
Ściągacz z dzianiny lewo prawej podstawowej z wrobioną przędzą poliuretanową
w formie przełożonego mankietu do wewnątrz. Skarpety posiadają wysokie walory
wytrzymałościowe , antybakteryjne oraz termoregulacyjne .Skarpety posiadają płaski
szew przy palcach




b) opis techniczny
Zestawienie wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobu
	Lp.
	PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU

	1.
	Rodzaj wyrobu
	Dzianina rządkowa

	2.
	Skład
surowcowy
	55% włókna wełniane 
30% włókna poliestrowe 
12% włókna poliamidowe 
3% włókna elastomerowe
	PN-72/P-04604

	3.
	Kolor
	wg ustalonego wzorca

	4.
	Sploty
	wg ustalonego wzorca
	PN-EN ISO 8388:2005

	5.
	Właściwości
	izolacja termiczna, zwiększona zdolność odprowadzanie wilgoci

	6.
	Konstrukcja
	ściągacz - nieuciskający, płaskie szwy, wysokość skarpety 34 cm



	Lp.
	WYMAGANIA DLA WYROBU

	
	Parametr
	Jednostka
	Wymaganie/metoda badania

	1.
	Liczba kolumienek 
i rządków lub 
Masa liniowa przędzy 
wyprutej
	/cm

tex/dtex
	wg ustalonego wzorca

	2.
	Zmiana wymiarów 
po jednokrotnym praniu 
i suszeniu 
długość stopy 
długość całkowita
	%
	


≤  ± 12
≤  ± 12
PN-EN ISO 5077:2011 
Metody prania i suszenia PN-EN ISO 
6330:2002+A1:2011, procedura prania: 6A (40°C), metoda suszenia  A – na sznurze

	3.
	Rozciągliwość poprzeczna ściągacza
	cm
	≥ 20
PN-P-04887:1991

	4.
	Wytrzymałość na przebicie:
- wzmocnienie palców
- wzmocnienie pięt
	N
	

≥ 400
≥ 400
PN-EN ISO 9073-5:2008

	5.
	Odporność wybarwień na:
	
	

	
	pranie
zmiana barwy
zabrudzenie bieli
	stopień
	≥ 4
PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda A1S

	
	pot kwaśny i alkaliczny
zmiana barwy
zabrudzenie bieli
	stopień
	
≥ 4
≥ 3-4
PN EN ISO 105-E04:2011

	
	tarcie suche 
zmiana barwy 
zabrudzenie bieli
tarcie mokre 
zmiana barwy 
zabrudzenie bieli
	stopień


stopień
	≥ 4


≥ 3
Metoda badania PN EN ISO 105-X12:2005


[bookmark: _Hlk8650999]- kolorystyka nawiązująca (tożsama lub zbliżona) do kolorystyki określonej dla terenowego munduru leśnika – zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia  ; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466) – zieleń, oliwka (gładka bez wzorów) . Możliwy mix w/w kolorów. 
[bookmark: _Hlk508103162]
16. rękawice ocieplane [O]
 - produkt zapewniający komfort użytkowania w temperaturze do -200C
- rękawice pięciopalcowe, dzianinowe, wewnętrzna polarowa podszewka, ściągana nakładka na palce  
- kolorystyka nawiązująca (tożsama lub zbliżona) do kolorystyki określonej dla terenowego munduru leśnika – zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia  ; Dz. U. z 2017 r., poz. 2466) – zieleń, oliwka (gładka bez wzorów) . Możliwy mix w/w kolorów. 

17. rękawice robocze [R] bez ocieplenia
- chroniące przed zabrudzeniem i lekkimi urazami mechanicznymi. Wykonane z wytrzymałej, powlekanej w części chwytnej silikonem dzianiny. Zgodność z normami EN420 i EN388
 
18. maska przeciwpyłowa [O]
- zgodna z PN EN 149+A1:2010, CE 1437
- klasa ochrony P1 
- półmaska jednorazowa

19. kask ochronny (kolor biały) [O]
- niepogorszone właściwości ochronne do – 300C (zgodność z PN-EN 14052)

20. kamizelka ostrzegawcza [O]
Kolor żółty fluorescencyjny, wersja z tkaniny siatkowej z elementami odblaskowymi. Napis „SŁUŻBA LEŚNA – duży na plecach, mały z przodu.


21. Czepek pod kask ochronny [R]
- wykonany z dzianiny, osłania głowę, uszy i kark przed zimnem

22. Okulary ochronne [O]
- zgodność z minimalnymi wymaganiami normy PN-EN 166:2001
- odporność na zarysowania i zaparowanie
- zabezpieczenie przed UV (filtr UV)
- elastyczny nosek
- regulowana długość ramion

