N
=
3

mieszacz termostatyczny
Prestotherm 55L %" w skrzyn

—
L
[

c.

podtynkowej

ja wody zimnej
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Hp-25 hydrant p.poz Boxmet typ
25H-805-B30-180 w szafce
natynkowej.

zawér hydrantu nalezy
lokalizowac na wysokosci +1,35m
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LEGENDA:
z.w. - instalacja wody zimnej z rur Pe-xc/Al/Pe lub PP-R prowadzona w w posadzce LEGENDA:
lub bruzdach $ciennych Um-umywalka

c.w.- instalacja wody ciepfej z rur rur Pe-xc/Al/Pe lub PP-R prowadzona w w posadzce
lub bruzdach $ciennych

cyrk.- instalacja wody cyrkulacyjnej z rur Pe-xc/Al/Pe rur Pe-xc/Al/Pe lub PP-R
prowadzona w w posadzce lub bruzdach $ciennych

z.w.@32, c.w.@32- rura Pe-xc/Al/PE 32*4,0mm

Z.w.025, c.w.025, cyrk.@25- rura Pe-xc/AlI/PE 25*4,0mm

Z.w.020, c.w.@20, cyrk.@20- rura Pe-xc/Al/PE 20*3,3mm

z.w.016, c.w.@16, cyrk.@16- rura Pe-xc/AlI/PE 16*2,7mm
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Mu-miska ustepowa

Zc-zawor czerpalny ze zigezkq do-Weza
Zl-zlewozmywak

N -natrysk

- zawor bezpieczeristwa

-zawér odcinajacy

-pompa cyrkulacyjna

mieszacz termostatyczny

Prestotherm 55 % w skrzynce
podtynkowej
Um

Um
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OZNACZENIA PRZEWODOW KOMINOWYCH;

WW - wentylacja wywiewna grawitacyina

WWW - wentylacja wywyiewna

RZUT PARTERU

PO ZMIANIE
SKALA 1:100

Wykaz pomieszczen: Parter

KD - kanal dymowy/spalinowy

KS - odpowietrzenie pionu kanalizaji sanitamej

WN - doplyw powietrza do paleniska kominkowego

Nr Nazwa pomieszczenia |[Pow. uzytkowa |Posadzka
246.25 m?
1.1 Wiatrotap 372m Lastriko
1.2 Obieralnia 6.08 m? Lastriko
13 Kuchnia / Zmywalnia ~ {19.78 m? Gres
14 Korytarz 227 m? Gres
15 wC 2.39m? Ptytki ceramiczne
16 Magazyn 4.87 m? Lastriko
17 Biuro 5.06 m? Panele podtogowe
18 Hol 26.85 m? Panele podtogowe
19 Korytarz 530 m? Wyktadzina z PVC
1.10 Wiatrotap 231 m? Gres
1.1 Szatnia 16.20 m? Panele podtogowe
112 Toalety 14.18 m? Plytki ceramiczne
113 Schowek 297 m? Gres
1.14 Sala 1 58.24 m? Panele podtogowe
1.15 Sala 2 59.02 m? Panele podtogowe
1.16 Schowek 2.83m? Lastriko
117 Toalety 1418 m? Plytki ceramiczne
Razem 246.25 m?
OBIEKT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
' W PUDLISZKACH
Gmina Krobia
INWESTOR: ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
63-842 Pudliszki, ul. Fabryczna 54
LOKALIZACJA: | diaiki nr 359/31, 359/33
BRANZA: instalacje sanitarne
TEMAT RYSUNKU: RZUT PARTERU - instalacja wodociggowa
ZESPOL PROJEKTOWY:
INST. SANIT. inz. tukasz Frackowiak Podpis:
projektant: uprawnienia nr WKP/0345/PO0S/09
SKALA 1:100 DATA: 23.12.2021 NR RYS. §-02
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PALLADIO Andrzej Olejnik
ul. Poznariska 38, 63-840 Krobia,

tel. 601 713 716, e-mail: andrzej@palladio.com.pl

@®palladio

STYCJI BUDOWL.

www.palladio.com.pl




