SCIANA ZEWNETRZNA
SKALA 1:25

Tynk cienkowarstwowy

Zaprawa klejowa zbrojona siatkg z wiékna - - 2
szklanego 1

Izolacja termiczna

Zaprawa klejowa

Sciana z elementdéw drobnowymiarowych

Tynk mineralny (lub oktadzina z ptyt gipsowo-
kartonowych mocowanych na kleju gipsowym

T kotwa

SCIANA FUNDAMENTOWA,
PODLOGA NA GRUNCIE Parkiet drewniany/panele/ptytki
SKALA 1:25 Klej

Gtadz wyrownawcza
Wylewka betonowa
Warstwa rozdzielajgca
Izolacja termiczna
Listwa przyscienna  |lzolacja przeciwwodna
Ptyta betonowa
Podsypka piaskowa

dylatacja obwodowa

D

NN // > //\ Y
/\\//\\\///\\\///\\
IO
R

S
&
2N

&

o
R

A

N
K

Y,

ﬁ laczniki : Systemowa listwa startowa\j \

Izolacja przeciwwodna

Sciana fundamentowa

L. . IZOLACJA TERMICZNA
naroznik aluminiowy  siatka zbrojgca wywinieta

na oscieza

o KRS _\4
LACZNIKI TERMOIZOLACJI
POWIEKSZENIE
1 3 4 ‘ 20 mm
| |

1. Grubo$¢ termoizolaciji !
2. Zaprawa klejowa : t
3. Stary tynk = A%Ww = - -
4. Minimalna gteboko$¢ zakotwienia !

/ / |

izolacja termiczna zaslepka z Imateriatu termoizolacyjnego tacznik mechaniczny (kotek)
Warstwy wplywajace na diugos¢ facznika Ograniczenie strat ciepta wystepujacych w
mechanlctz?ego r[:‘rz:( omi;:la;nlu vtve:‘T: mlneralnq miejscach tacznikéw mechanicznych przez
starego murti pokrytego fynide zastosowanie nakfadek termoizolacyjnych

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

OBIEKT: W PUDLISZKACH

Gmina Krobia
INWESTOR: ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
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