zawor pierwszenstwa

vw100vv300 Honeywell DN32
istniejacy zestaw
wodomierzowy

istniejace przytacze
wodociggowe

stacja uzdatniania wody

odgrzewacz w25
pojemnosci 300/ z grzatkq
elektryczna o mocy 2000W

2115 172"
07.0/32
; l_ naczynie przeponowe Refix DD25 o
¢ iy pojemnosci uzytkowej 251
pompa cyrkulacyjna LFP Ml Z.w.040
- | Lt wa32
%( I cyrk.@20
z.w.040
PCV75 " c.w.032
PCV50 | cyrk.@20
— L. kociot gazowy kondensacyjny
Ul KE \z.w.820 Immergas Tera 35 Plus 1
PCV75 ol | dv020 o mocy 35kW lub Viessmann Vitodens 100W
ol
I !
ppoz. 432\ ZWHU
c.w.020
podiaczyc¢ do istniejacej
kanalizacji
LEGENDA:

z.w. - instalacja wody zimnej z rur Pe-xc/Al/Pe lub PP-R prowadzona w w posadzce
lub bruzdach $ciennych

c.w.- instalacja wody cieptej z rur rur Pe-xc/Al/Pe lub PP-R prowadzona w w posadzce
lub bruzdach $ciennych

cyrk.- instalacja wody cyrkulacyjnej z rur Pe-xc/Al/Pe rur Pe-xc/Al/Pe lub PP-R
prowadzona w w posadzce lub bruzdach $ciennych

Z.w.932, c.w.@32- rura Pe-xc/Al/PE 32*4,0mm

Z.w.025, c.w.025, cyrk.@25- rura Pe-xc/AI/PE 25*4,0mm

Z.w.920, c.w.020, cyrk.@20- rura Pe-xc/AI/PE 20*3,3mm

z.w.016, c.w.@16, cyrk.@16- rura Pe-xc/AI/PE 16*2,7mm

®

LEGENDA:

Um-umywalka

Mu-miska ustepowa

Zc-zawor czerpalny ze ztaczkq do weza
Zl-zlewozmywak

N -natrysk

- zawér bezpieczeristwa

-zawor odcinajacy

-pompa cyrkulacyjna

RZUT PIWNICY
PO ZMIANIE
SKALA 1:100

UWAGI:

1. Drzwi do kottowni - odporno$¢ ogniowa EI30

OZNACZENIA PRZEWODOW KO

IMINOWY CH:

WW - wentylacja wywiewna grawitacyjna

WWWM - wentylacja wywyiewna mechaniczna

KD - kanal dymowy/spalinowy

KS - odpowietrzenie pionu kanalizacji sanitamej

VN - doplyw powietrza do paleniska kominkowego

Wykaz pomieszczen: Piwnica

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa |Posadzka

33.18 m?
-1.1 Wiatrotap 348 m? Posadzka betonowa
-1.2 Kottownia 16.12 m? Posadzka betonowa
-1.4 Pomieszczenie gospodarcze |13.58 m? Posadzka betonowa
Razem 33.18 m?

instalacja wody zimnej
instalacja wody cieptej
instalacja wody cyrkulacja
instalacja wody zmieszanej
instalacja kanalizacji

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

OBIEKT: W PUDLISZKACH
Gmina Krobia
INWESTOR: ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
] 63-842 Pudliszki, ul. Fabryczna 54

LOKALIZACJA: | 7iafki nr 350/31, 359/33
BRANZA: instalacje sanitarne
TEMAT RYSUNKU: [RZUT PIWNICY - instalacja kanalizacji i wodociaggowa
ZESPOL PROJEKTOWY:
INST. SANIT. in. Lukasz Frackowiak Podpis:

projektant: uprawnienia nr WKP/0345/PO0OS/09

SKALA 1:100 DATA: 23.12.2021 NRRYS. §-01

JEDNOSTKA PROJikEKTOWA: P;i, Da L I. a d I

PALLADIO Andrzej Olejn

ul. Poznariska 38, 63-840 Krobia,
tel. 601 713 716, e-mail: andrzej@palladio.com.pl

OBStUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

www.palladio.com.pl




