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Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
drogi@zdm.lublin.eu

Odpowiadajac na pismo znak : IP-P1.530.8.2022r. na wykonanie petnobranzowej
dokumentacji projektowej ,Budowy drég dla roweréw wraz z przebudowg chodnikow oraz
infrastruktury transportowej ponizej przedstawiam wytyczne dotyczgce sporzgdzenia dokumentacii
projektowej poszczegdinych ulic.

1. Dokumentacja powinna zawiera¢ inwentaryzacje rozszerzong wszystkich drzew i krzewéw
znajdujacych sie na terenie objetym opracowaniem wraz z gospodarka drzewostanem. Poza
podstawowymi informacjami, ktére uwzglednia sie w inwentaryzacji (gatunek, obwéd pnija itd.)
nalezy poda¢ stan zdrowotny roélin. Jezeli drzewa, krzewy beda planowane do usunigcia nalezy
podaé¢ przyczyne (kolizja z projektowanym zagospodarowaniem, stan zdrowotny, itp.) oraz
zaznaczyé czy wycinka wymaga uzyskania pozwolenia na usunigcie.

2. Proponowane rozwigzania projektowe powinny dazy¢ do zminimalizowania wycinki drzew i
krzewow istniejacych. Projekt budowy winien uwzgledni¢ metody, techniki i technologie, ktére
pozwalaja na zachowanie jak najwiekszej ilosci drzew i krzew6w oraz poprawe ich warunkéw
zycia.

3. Dokumentacja powinna zawiera¢ Projekt Ochrony Zieleni (POZ) wraz ze Strefami Ochrony
Drzew (SOD), w ktérym nalezy wskazaé¢ sposob zabezpieczenia drzew i krzew6w na czas trwania
budowy, zgodnie z =zastosowaniem rozwigzan inzynierskich oraz przyrodniczych dzialahn
kompensacyjnych zgodnie z obowigzkiem wynikajacym z przepiséw Ustawy o ochronie przyrody, z
dnia 16 kwietnia 2004 r. (art. 87a ust. 1) oraz Ustawy prawo budowlane, z dnia 7 lipca 1994 (art.
22 pkt 1).

Projekt Ochrony Zieleni powinien zawierac:

- doktadnie i czytelnie wrysowana na projekcie budowlanym lokalizacje zabezpieczen,

obszaru/éw strefy ochronnej,

- rysunki/schematy przedstawiajace sposéb wykonania wygrodzenia,

- opis organizacji ruchu pojazdéw ciezkich: wskazanie miejsc postojowych oraz tras (drogi
tymczasowe piesze i dla sprzetu budowlanego), okreslenie miejsc i sposobu sktadowania
materiatow. Na etapie wykonawczym mozliwe sg do wprowadzenia zmiany w planie

tymczasowych szlakéw komunikacji, wynikajace ze zmian lub uwarunkowar), ktére wystapity

po sporzgdzeniu planu, lub niemozliwych do przewidzenia na etapie sporzadzania

dokumentacji. Wszelkie zmiany nalezy wéwczas konsultowacé i uzgadniaé z tutejszym

Wydziatem,

- informacje o konieczno$ci zawieszenia na przestach ogrodzenia zabezpieczajgcego zielen
tabliczek z ponizszg informacijg: "Strefa ochronna drzew. Nie wchodzi¢! Nie przesuwac

ogrodzenia! Nie skladowaé materiatow!”,

- przedmiar i specyfikacje zastosowanych materiatéw, oraz technologie wykonania prac (opis,
rysunki),

- szczegOGlowe zestawienie zabiegéw pielegnacyjnych oraz dziatarn majgcych na celu ochrong
zieleni podczas realizacji robét budowlanych,

- program pielegnacji rehabilitacyjnej w okresie roku od zakoriczenia robot budowlanych (w
przypadku ingerenciji w systemy korzeniowe drzew istniejacych na etapie realizacji rob6t).

4, Nalezy przewidzie¢ sposoby pielegnacji uszkodzonej zieleni jesli podczas prowadzenia

rob6t budowlanych dojdzie do uszkodzenia drzew.
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5. W projekcie nalezy przewidzieé¢ wykonanie mikoryzacji - biologicznej rewitalizacji gleby

i systemé6w korzeniowych drzew oraz krzewéw istniejgcych (a takze drzew sadzonych, jezeli
nie poddane byly one mikoryzacji w szkéice roslin), po zakoriczeniu budowy ulicy.

6. Projekt przebudowy nalezy sporzadzic tak, aby pasy zieleni byly odpowiednio szerokie.

7. Nalezy unika¢ projektowania waskich paséw trawnikdw, rozdzielajgcych rézne elementy
drogi, poniewaz zagospodarowanie ich zielenig jest czesto niemozliwe lub sg one trudne w
utrzymaniu, a uzyskany efekt jest daleki od zamierzonego. Trawniki narazone na rozjezdzanie
przez samochody powinny zostaé zabezpieczone poprzez zastosowanie niskich barier,
plotkow.

8. W projekcie zagospodarowania terenu, projekcie nasadzen (nie tylko rekompensacyjnych)
nalezy stosowaé gatunki odporne na warunki migjskie tj. zasolenie, okresowg susze,
zageszczenie gleby, zapylenie, gatunki rodzime o naturalnej formie i pokroju, o wysokosci pnia
minimum 2,2 m (ewentualnie dopuszczalne sg formy kolumnowe na pniu) oraz kompozycje
krzewdw lisciastych, iglastych, krzewinek, bylin oraz traw ozdobnych.

9. W projekcie zagospodarowania terenu nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ wygospodarowania
miejsc enklaw z elementami malej architektury (tawki, kosze na $mieci, itp.).

10. Nalezy szczegdtowo okresli¢ sposéb wykonywania prac ogrodniczych w zakresie
przygotowania terenu, wykonania nasadzen oraz pielegnaciji. Projekt powinien zawiera¢
informacije dotyczace ilosci oraz jakosci zabiegow pielegnacyjnych roslinnosci w okresie
gwarancyjnym.

11. W dokumentac;ji projektowej powinny zosta¢ okreslone parametry materiatu roslinnego
uzytego do nasadzen oraz wytyczne techniczne wykonania i odbioru robét, zgodnie z
opracowaniem ,Standardy-zieleri miejska” stanowigcym zatacznik do Zarzgdzenia Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia ,Standardéw

zaktadania i pielegnacji terendw zieleni w miescie.”

12. Dokumentacija projektowa branzy zielen winna by¢ sporzadzona przez doswiadczonego w
projektowaniu specjaliste z branzy ogrodniczej lub architekta krajobrazu z uprawnieniami
inspektora nadzoru prac w terenach zieleni lub inspektora nadzoru dendrologicznego, albo
sporzadzona przez architekta krajobrazu i zatwierdzona przez ww. inspektoréw.

13. Sugerujemy zwrécenie uwagi podczas sporzadzania dokumentacji na mozliwo$¢
dostosowania technicznego drogi do przynajmniej czesciowej retencji woéd opadowych, ktéra
na biezaco (podczas wiekszych opadéw, roztopu $niegu) mogtaby zasila¢ drzewa i/lub rabaty
stworzone z gatunkéw odpornych na okresowe zalewanie. Jest to kierunek
zagospodarowywania terenéw, obierany przez wiele miast zaréwno w Polsce, jak i na swiecie,
majacy duze znaczenie w dynamicznie pogarszajacych sie warunkach klimatycznych

i zwracajgcy uwage na wykorzystanie wéd opadowych.

14. Tutejszy Wydzial winien mie¢ réwniez wglad w dokumentacje (lub dotagczona powinna by¢
ona do opracowania, w odpowiednim zakresie) innych branz: sieci infrastruktury technicznej, np.
branzy elektrycznej i lokalizacji latarni ulicznych, branzy drogowej, gdzie opracowany jest rodza; i
sposéb wykonania nawierzchni, szczegéinie tych w bezposrednim sagsiedztwie drzew
krzewdw istniejgcych oraz pozostalych branz, kiérych rozwigzania posrednio lub bezposérednio
oddzialywaé moga ha teren zieleni i roslinno$¢ na nich rosnaca.

15. Prosze o konsultowanie i opiniowanie z tutejszym Wydziatem, sporzadzanej na zlecenie
Paiistwa jednostki - dokumentacji projektowej.

Sporzadzong dokumentacje projektowg nalezy przediozyé, celem zaopiniowania.
Warunki, ktére nalezy spetni¢ podczas planowania i wykonywania prac ziemnych na
przedmiotowym terenie.
1. Wszystkie prace ziemne w sasiedztwie drzew nalezy wykonywa¢ zgodnie ze Standardami
zaktadania i pielegnacji terenéw zieleni w miescie Lublin — ,Zielers miejska — standardy”
wprowadzonymi Zarzgdzeniem nr 51/4/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2022 r,
2. Wszystkie prace ziemne w sasiedztwie drzew nalezy wykonywa¢ recznie bez uzycia sprzetu.
mechanicznego, pod nadzorem powotanego inspektora nadzoru w zakresie ochrony i pielegnacii
drzew ozdobnych, inspektora nadzoru z branzy chirurgii drzew Iub inspektora nadzoru
dendrologicznego. Osoba pelnigca nadzér powinna zdecydowac o iniekeji doglebowej szczepionki
mikoryzowej.
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3. Wyzej wymieniony Inspektor nadzoru ma obowigzek odnotowywania w dzienniku budowy
wszystkich prac zwigzanych bezposrednio i posrednio z drzewami lub sporzgdzi¢ sprawozdanie z
kazdego dnia, uwzgledniajac ww. prace.
4. Podczas wykonywania rob6t nie mozna uszkodzi¢ korzeni drzew. Ze wzgledu na mozliwosc
zachwiania statyki drzew, korzenie stabilizujace o grubosci powyzej 3 cm nalezy bezwzglednie
pozostawi¢ i zabezpieczyé przed wysychaniem. W tym celu zalecane jest réwniez
zminimalizowanie grubosci podbuddw.
5. Zalecane jest mozliwie najmniejsze zaglebianie kraweznikéw i opornikéw w powierzchnie
poprzerastane korzeniami drzew, punktowe stabilizowanie elementéw betonowych oraz
zachowanie dylatacji pomiedzy nimi dla zapewnienia nienaruszalnos$ci korzeni.
6. Wymagane jest stosowanie technologii rob6t budowlanych jak najmniej ingerujgcych w systemy
korzeniowe drzew istniejgcych, np. wykonanie prac metodami bezwykopowymi np. metoda
AirSpade do gtebokosci ok. 30 cm
7. W przypadku odkrycia korzeni drzew wymagane jest natychmiastowe dzialanie majgce na celu
przeciwdzialanie zasychaniu korzeni tj. okrycie ich podtozem, matami, podlewanie.
8. W trakcie inwestycji i po jej zakoriczeniu nalezy prowadzié kompleksowg pielegnacje drzew m.
in. podwigzywanie gatezi, pielegnacja koron drzew, podlewanie. O dodatkowych zabiegach
pielegnacyjnych i/lub rehabilitacyjnych powinien zdecydowa¢ ww. inspektor nadzoru.
9. W obrebie rzutu korony drzew zabronione jest odkladanie ziemi pochodzgcej z wykopu,
materiatdw budowlanych, poruszanie sie/operowanie ciezkim sprzetem budowlanym oraz
wykonywanie innych dziatari mogacych doprowadzi¢ do zageszczenia i zanieczyszczenia gruntu
lub uszkodzen systemoéw korzeniowych, pni czy koron drzew. Zaplecze budowy powinno byé
zlokalizowane poza zasiegiem koron drzew.
10. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w korony drzew. Nieliczne mtode konary moggce
utrudnia¢ prace nalezy podwigzac, a prace te wykonywac ze szczegolng ostroznoscia,.
11.Po zakoriczeniu prac, teren na ktérym byly one prowadzone nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego.
12.Przynajmniej na 7 dni przed rozpoczeciem prac, nalezy o tym fakcie pisemnie powiadomi¢
Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej, powotujac sie na numer niniejszego pisma. W
informaciji nalezy poda¢ dane inspektora nadzoru w zakresie ochrony i pielegnacji drzew
ozdobnych wraz z numerem kontaktowym.
13.W celu minimalizacji ryzyka wypietrzenia nawierzchni chodnikowej przez korzenie, wskazane
jest maksymalne odsuniecie nawierzchni od istniejacych drzew oraz zastosowanie technologii
umozliwiajagcych rozwdj korzeni pod nawierzchniami utwardzonymi — w postaci tzw. kanatéw
korzeniowych, elementéw antykompresyjnych, mieszanek strukturalnych w podbudowie chodnikéw
lub ekranéw korzeniowych.

Jednoczesnie informuje, ze wykonawca prac ponosi petng odpowiedzialnosé
za ewentualne straty w drzewostanie i zniszczenia zieleni powstate w wyniku ich
prowadzenia.

Miejski Architekt Zieleni

Katarzyna Anton
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

’ Z klauzula informacyjng dotyczaca przetwarzania danych osobowych moZna zapozna¢ si¢ w siedzibie Wydzialu Zieleni
i Gospodarki Komunainej Urzedu Miasta Lublin przy ul. ul. Tomasza Zana 38 lub w Biuletynie Informacji Publicznej

(www.bip.lublin.eu).
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