PRZEDMIAR
Zestawienie wyposażenia : Multimedia
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	Nazwa
	Ilość
	
	Wartość jednostk.
	Wartość łącznie
	Opis dodatkowy
/zdjęcie



	1.
	Monitor interaktywny
	1. 8

8
	Podświetlenie

LED

Obszar wyświetlania

Min 1430X806mm

Obszar aktywny ekranu

Min. 64"

Format

16：9

Rozdzielczość

Min. 4K  (3840x 2160 pikseli)

Wspierane źródło sygnału

W rozdzielczości 4K 60Hz  (3840x 2160 pikseli) na wejściu i wyjściu

Kolory wyświetlacza

Minimalnie 1.07 mld kolorów

Jasność
Min. 360cd/m2

Kontrast

Min. 4000:1

Czas reakcji

Maksymalnie 8ms

Żywotność matrycy

50 000 godzin

AV wejścia/wyjścia

Min. 3 porty HDMI ( w tym min. 2  x HDMI 2.0  oraz 1 x  HDMI x 1.4) , Min. 1 port DisplayPort, min. 4 x porty USB (odpowiadające za dotyk), Wejście VGA x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2, USB typ A min. 5 szt ( w tym min. 1 szt. USB 3.0. Dodatkowo min. 3 porty uniwersalne – tzn porty które udostępniają podłączone do monitora dodatkowe urządzenia bez potrzeby zmiany portu USB dla aktualnie wykorzystywanego źródła sygnału), min. 1 x wyjście audio (3.5 mm), min. 1 port SPDIF.

Wbudowane głośniki

Minimum 15Wx2 – umiejscowione z przodu urządzenia w celu lepszego rozprowadzenia dźwięku.

Przyciski na froncie obudowy

Przyciski na przodzie urządzenia powinny umożliwić użytkownikowi nie tylko uruchomić urządzenie ale również sterowanie głośnością urządzenia oraz szybkie przejście do systemu android.

Powierzchnia

4 mm szyba hartowana o twardości minimum 7H, Anti-Glare

Czujnik dotyku

IR

Punkty dotyku

Minimalnie 20

Metoda obsługi

Pisak lub Palec

Rozpoznawanie gestów

Tak

Rozdzielczość dotyku

Nie gorsza niż 32767*32767

Dokładność

Max . 1mm

Komunikacja z komputerem

USB

Waga monitora

Maksymalnie 45 KG

Własny system operacyjny

Tak – Android w wersji min. 8.0 (nie dopuszcza się stosowania urządzeń zewnętrznych, musi być to integralna część monitora). Język systemu operacyjnego: polski. Możliwość zmiany języka między innymi na niemiecki, angielski.  

Pamięć RAM Android

Min. 3 GB

Pamięć ROM Android

Min. 40 Gb

Tryb tablicy interaktywnej

Aplikacja musi pozwalać na pisanie dwoma różnymi kolorami jednocześnie bez konieczności uruchamiania specjalnego trybu i dzielenia ekranu roboczego na części. Dodatkowo musi zapewniać poniższe funkcjonalności:

· Zakreślacz

· Gumka

· Możliwość zmiany koloru oraz tekstury tła (wymagane min. Kartka w kratkę, linie ).

· wstawianie zdjęć do aplikacji i późniejsze manipulowanie nimi

· Wbudowana baza figur geometrycznych.

· Zmiana koloru, grubości narzędzia pisarskiego.

· Adnotacje na aplikacjach uruchomionych na dowolnym źródle sygnału.

· Zapisywanie stworzonych materiałów w postaci zdjęć w galerii na pamięci wewnętrznej urządzenia lub w zdefiniowanej chmurze oraz folderze lokalnym.

· Zapisywanie w chmurze lub folderze lokalnym ma umożliwić użytkownikom wymianę materiałów między urządzeniami.

· Wbudowane narzędzia matematyczne typu ekierka, linijka, kątomierz

· Aplikacja musi zapewniać logowanie się do zasobów dysku Google za pomocą sczytania kodu QR

· Udostępnianie materiałów za pomocą kodu QR

· Grupowanie, rozgrupowywanie obiektów

· Tryb bezkresnej tablicy.

Zabezpieczenie wbudowanego systemu.

System musi zapewniać użytkownikowi możliwość zabezpieczenie urządzenia hasłem, które zabezpieczy urządzenie przed niepożądanym dostępem osób trzecich. Hasło ma mieć możliwość wprowadzania z klawiatury ekranowej oraz pilota zdalnego sterowania.

Zainstalowana przeglądarka internetowa

Tak

Zainstalowany klient poczty email.

Pozwala na udostępnianie zasobów z pamięci Androida w postaci wiadomości email do zdefiniowanych odbiorców.

Zdefiniowanie wyglądu wbudowanego systemu dla instytucji.

System musi pozwalać użytkownikowi na ustawienie własnego Logo np. logo szkoły, oraz tapety systemowej na własną zdefiniowaną przez użytkownika.

Paski skrótów systemu Android na każdym źródle sygnału.

Urządzenie musi posiadać paski skrótów wbudowanego systemu Android dostępne na każdym źródle sygnału. Paski muszą być konfigurowalne i pozwalać na zmianę ich wysokości tak by niżsi użytkownicy mieli również do nich łatwy dostęp. System musi pozwalać na włączenie bądź wyłączenie poszczególnego paska skrótów.

Minimalne funkcje jakie powinien spełniać pasek skrótów:

· Adnotacje na dowolnym ekranie wraz z robieniem zrzutu ekranu.

· Przejście do aplikacji służącej do prowadzenia notatek w systemie Android

· Przejście do głównego systemu (Android)

· Funkcję cofnięcia operacji

Funkcję przejścia do komputera OPS lub do zdefiniowanego przez użytkownika źródła sygnału.

Zainstalowana przeglądarka zdjęć, multimediów z zewnętrznych pamięć takich jak pamięci USB oraz dysków twardych podłączonych do monitora

· Tak

Wi-Fi

Tak – musi umożliwiać łączenie się do sieci wifi 2.4 Ghz oraz 5Ghz (wbudowane lub w postaci zewnętrznej karty sieciowej)

Bezprzewodowe prezentowanie zawartości telefonów, tabletów, komputerów na monitorze

Tak – Dostępne dwa tryby. W pierwszym użytkownicy nie muszą znajdować się w tej samej sieci WiFi co monitor, oraz drugi powalający na ograniczenie dostępności urządzeń wewnątrz zabezpieczonej sieci lokalnej. Dodatkowo oprogramowanie musi umożliwiać wyświetlanie 4 urządzeń jednocześnie w trybie tzw. „siatki”. Tryb moderatora pozwalający na sterowanie wyświetlanymi treściami przez osobę będącą przy monitorze.

Funkcja bezprzewodowego prezentowania ekranu monitora na urządzeniach mobilnych.

Tak- Funkcja musi pozwalać na prezentowanie ekranu monitora na 200 urządzeniach podłączonych do sesji. Podłączenie do sesji nie może wymagać od użytkowników instalowania jakiego kolwiek oprogramowania, ma odbywać się za pomocą przeglądarki www.

Automatyczne wykrywanie podpiętych źródeł sygnału

Tak z automatycznym przejściem na wykryte nowe źródło sygnału.

Wsparcie technologii Windows Ink

Tak – Monitor rozpoznaje automatycznie funkcje technologii Windows Ink bez potrzeby instalowania na komputerze jakichkolwiek sterowników pozwalając na płynną pracę z dokumentem. Użytkownik nie musi przełączać się między narzędziami, monitor zinterpretuje używane narzędzie. Cienki pisak rozpozna jako narzędzie do adnotacji, natomiast grubszy obiekt zinterpretuje jako gumkę, jednocześnie pozwalając na sterowanie prezentacją/dokumentem za pomocą palca.

Współpraca z takimi programami jak:

· Przeglądarka www Edge – po uruchomieniu funkcji Windows Ink osoba może wykonywać notatki na stronie www lub dokumencie PDF, ale również sterować dokumentem/stroną i wymazywać treści bez konieczności wybierania narzędzia z paska.

- palec pozwoli na przesuwanie strony oraz pomniejszanie i powiększanie

-pisak na automatyczne wykonywanie notatek

-pięść lub większy obiekt jako narzędzie do zmazywania

· Aplikacja Windows Zdjęcia – W czasie odtwarzania filmu, kiedy użytkownik zbliży pisak automatycznie uruchomi się narzędzie do nanoszenia notatek. Program wyświetli naniesione notatki w wybranym przez użytkownika czasie i pozwoli na zapisanie filmu z ręcznie wykonanymi notatkami/napisami jako odrębny plik.

· PowerPoint – podczas prezentacji z wykorzystaniem programu PowerPoint użytkownik może nanosić notatki bezpośrednio w programie. Osoba prezentująca może sterować prezentacją dotykiem cofać lub przechodzić do następnego slajdu wykorzystując ruchy znane z urządzeń typu tablet. Np. przesunięcie po ekranie od lewej do prawej cofnie slajd, natomiast gdy zbliżymy do ekranu pisak dołączony do monitora automatycznie uruchomi to narzędzie do pisania pozwalające na dodanie odręcznych notatek do prezentacji. Po zakończeniu prezentacji notatki mogą zostać zapisane bezpośrednio w nich bez używania dodatkowych programów.

· Stiky Notes – Program pozwala na tworzenie odręcznie wykonanych notatek w formie „kartek samoprzylepnych”

· OneNote – W tym programie podobnie jak w przeglądarce Edge musimy mieć automatyczną funkcje rozpoznawania wybranego narzędzia. Tworzenie notatek wtedy jest proste i umożliwia w szybki sposób udostępnienie ich innym oraz są one zsynchronizowane w aplikacji na telefon bądź tablet.

Slot OPS pozwalający zamontowanie komputera bez stosowania jakichkolwiek kabli do wykorzystania funkcji monitora interaktywnego.

· Tak – umożliwiający zamontowanie komputera w standardzie Intel OPS. Slot powinien umożliwiać zainstalowanie komputera OPS, którego obudowa posiada wymiary nie większe niż 120 x 180 x 30 mm. Pozwoli to na łatwiejsze dobranie komputerów typu OPS dostępnych na rynku, oraz ewentualną wymianę komputera OPS na nowszą jednostkę. Slot OPS musi zapewniać sygnał w rozdzielczości 4K/60 Hz.

Czujnik temperatury chroniący panel przed przegrzaniem

Tak

Akcesoria

kabel USB x 1, pilot x 1, kabel HDMI x 1, Kabel zasilający wersja europejska x 1, klucz Wi-Fi USB x 1 ( w przypadku gdy monitor ma wbudowaną kartę wifi w obudowie nie jest wymagane)  piórko x 1, instrukcja obsługi, odpowiedni uchwyt VESA do oferowanego monitora.

Funkcje dołączonego pilota zdalnego sterowania.

Pilot musi oferować takie funkcje jak:

· Zmiana źródła sygnału

· Włączanie/Wyłączanie monitora

· Uruchamianie trybu notowania

· Uruchamianie trybu „Audio Only” który pozwala wyłączyć tylko matrycę na czas korzystania z dziennika elektronicznego. Dzięki tej funkcji nauczyciel nie musi wyłączać całego monitora żeby zachować poufne dane, jednocześnie mogąc odtwarzać dźwięk dla klasy.

· Tryb Freeze pozwalający na zatrzymanie wyświetlanego obrazu w danym momencie.

· Dodatkowo wyposażono pilot w przycisk do robienia zrzutów ekranu bez potrzeby podchodzenia do monitora.

· Sterowanie głośnością monitora (dedykowany przycisk).

Sterowanie podświetleniem monitora (dedykowany przycisk).

Gwarancja

Min. 3 lata na panel oraz urządzenie

W celu zapewnienia sprawnej realizacji  gwarancji w całym okresie użytkowania zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że w razie nie wywiązywania się wykonawcy/serwisu Producent przejmie obowiązki gwarancyjne.

Serwis gwarancyjny

Wymagane jest by autoryzowany serwis producenta mieścił się na terytorium Polski oraz posiadał niezbędny certyfikat potwierdzający jego status. Wszelkie działania podejmowane przez ten serwis nie mogą mieć negatywnego wpływu na czas trwania gwarancji o której mowa we wcześniejszych wymogach. Dodatkowo wszelkich zgłoszeń można dokonywać za pomocą rozmowy telefonicznej lub komunikacji email w języku Polskim. Zamawiający w celu weryfikacji powyższych informacji może żądać przedstawienia danych kontaktowych serwisu oraz stosowanych dokumentów potwierdzających jego autoryzację.

Weryfikacja parametrów

W celu łatwiejszej weryfikacji parametrów monitora interaktywnego, wymagamy by podany model we wszystkich krajach występował pod taką samą nazwą. Parametry modelu muszą być również opublikowane na stronie producenta. Dany model musi być dostępny w sprzedaży w min. 3 państwach unii europejskiej.

VESA

TAK- 600x400

Aktualizacja oprogramowania monitora

Tak- urządzenie musi samo pobierać aktualizacje z Internetu. Nie dopuszcza się aktualizowania systemu z poziomu pamięci przenośnych.

Certyfikaty

CE, ISO 9001, Energy Star

Zarządzanie zdalne monitorem

System do zdalnej kontroli monitora bądź grupy monitorów przez przeglądarkę www. Administrator ma dostęp do konta na platformie oferowanej przez producenta gdzie może sterować bądź zmieniać ustawienia monitora. Dostęp do systemu zdalnego zarządzania musi być zapewniony przez min. 36 miesięcy bez  dodatkowych płatności.

W panelu zarządzania użytkownik może wykonywać takie czynności jak:

· Sprawdzenie aktywnych źródeł sygnału

· Przełączenie między źródłami sygnału

· Wysyłanie komunikatu do poszczególnego monitora bądź grupy monitorów razem z grafiką

· Zdalne instalowanie aplikacji w systemie android

Specyfikacja oprogramowania do monitora interaktywnego
Oprogramowanie powinno zapewniać następujące wymagania :

Wspierane systemy operacyjne Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10/Linux/MacOS.

Dwa tryby pracy z oprogramowaniem:

Tryb przygotowywania materiałów oraz tryb ich prezentacji.

Współpracy z aplikacjami Microsoft Office (Power Point, Excel, Word) umożliwiający wstawianie adnotacji bezpośrednio do tych aplikacji.

Tryb  adnotacji na ruchomym i zatrzymanym obrazie.

Tryb myszy umożliwiający pełną obsługę  komputera bez konieczności zamykania oprogramowania.

Praca na slajdach – każdy plik lekcji może zawierać nieograniczoną liczbę slajdów.

Ustawianie koloru tła strony dla każdej strony indywidualnie.

Szybki podgląd wszystkich slajdów. Wycinanie ich, kopiowanie, wklejanie, usuwanie oraz zamiana ich kolejności względem siebie.

Funkcja eksportu wykonanych materiałów do następujących formatów: *.jpg, *.ppt, *.pdf, *.html, *.doc, *.xls.

Drukowanie pliku – całości lub tylko jego fragmentu (użytkownik decyduje sam który fragment zostanie wydrukowany poprzez zaznaczenie go).

Zapisywanie lekcji interaktywnej w formacie:

· Formacie właściwym tylko dla tablicy,

Pełna paleta narzędzi do tworzenia elektronicznych adnotacji, takich jak: pióro, pędzel, pióro do kaligrafii, zakreślacz, pisak laserowy, pisak teksturowy (Edycja narzędzi do tworzenia elektronicznych adnotacji – ustawianie koloru pisaka, gradientu pisaka grubości linii, stylu linii oraz zakończenia)

Rozpoznawanie i konwersja tekstu ręcznego na tekst drukowany.

Rozpoznawanie ręcznie rysowanych podstawowych figur geometrycznych

Interaktywne narzędzia do geometrii - linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel umożliwiający zakreślenie pełnego koła oraz łuku. Możliwość użycia tych narzędzi jako nakładki na dowolnej aplikacji.

Wbudowany edytor tekstu – umożliwiający edycję czcionki – wielkość, rodzaj, pochylenie, pogrubienie, podkreślenie, wyrównanie do prawej, wyrównanie do lewej, wyśrodkowanie, określenie tła samego tekstu (wpisywanie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury komputera).

Funkcja gumki (2 rodzaje: selektywna pozwalająca na zaznaczenie wybranego obszaru oraz zwykła umożliwiająca stopniowe wymazywanie).

Inteligentne zrzuty ekranu (zaznaczenie, cały ekran lub dowolny kształt).

Funkcja kurtyny ekranowej możliwość regulacji wielkości, edycją koloru kurtyny i jej położenia na ekranie a także ustawienie pliku graficznego jako kurtyny.

Funkcja elektronicznego reflektora (latarki) - regulacja przezroczystości pozostałej nieodsłoniętej części ekranu, wyboru jednego z 4 możliwych kształtów reflektora oraz regulacją jego wielkości.

Umieszczanie na slajdzie zegara/minutnika (w postaci cyfrowej lub kwarcowej) a także zarządzanie nim – ustawianie godziny, odmierzanie czasu, zerowanie.

Zapisywanie pracy w oprogramowaniu do pliku AVI (z rejestracją dźwięku stereo).

Funkcja wstawiania tabel, możliwość przekształcania odręcznie rysowanej tabeli.

Proste wstawianie zewnętrznych plików graficznych zapisanych w innych aplikacjach poprzez mechanizm przeciągnij i upuść pomiędzy oknem z zawartością katalogu eksploratora Windows i oknem programu dostarczanego wraz z tablicą.

Narzędzie służące do szybkie tworzenia tzw. „map myśli”.

Możliwość grupowania slajdów i nadawania im własnych nazw.

Jedna karta w programie umożliwiająca definiowanie domyślnych stylów czcionek, grubości pisaka oraz jego koloru, tła oraz koloru wypełnienia.

Wbudowana Galeria, zawierająca gotowe do wykorzystania elementy do nauki takich przedmiotów jak matematyka, angielski, chemia, fizyka.

	
	
	

	2.
	Podstawa mobilna do monitorów interaktywnych
	  1
	Cechy podstawy mobilnej:
· uniwersalny wózek / stojak mobilny do telewizorów LCD LED Plazma 55"- 80"

· maksymalna waga telewizora 90,9 kg

· regulacja wysokości telewizora

· wysoka jakość materiałów wpływa na bardzo solidną i wytrzymała konstrukcję

· półka na sprzęt Audio Video z regulacją wysokości w zestawie ze stojakiem

· półka z regulacją wysokości pod kamerę dostępna w zestawie ze stojakiem

· zgodność ze standardem VESA

· system zarządzania kablami

· doskonały do sal konferencyjnych, szkół, wystaw jak również do użytku prywatnego

· posiada cztery kółka z funkcją blokady

· Certyfikat TUV GS

· dostępny w kolorze czarnym oraz białym

Specyfikacja:
· max. udźwig 90,9 kg

· do telewizorów 55"- 80"

· regulacja wysokości w zakresie 135 ~165 cm (co 5 cm)

· 4 x skrętne kółka 3" z funkcją blokady

· podwójne stalowe kolumny nośne

· solidna stalowa podstawa

· regulowana półka na sprzęt AV - udźwig do 11,4 kg

· regulowana pólka na kamerę lub inny sprzęt - udźwig do 4,5 kg

· maskowanie przewodów w kolumnie stojaka

· kompatybilny z VESA (rozstaw otworów montażowych) norma:
VESA 200 (odstęp otworów 200 x 200 mm)
VESA 300x200 (odstęp otworów 300 x 200 mm)
VESA 300 (odstęp otworów 300 x 300 mm)
VESA 400x200 (odstęp otworów 400 x 200 mm)
VESA 400 (odstęp otworów 400 x 400 mm)
VESA 600x400 (odstęp otworów 600 x 400 mm)
VESA 800x500 (odstęp otworów 800 x 500 mm)
VESA 200x200 ~ 800x500 mm (wszystkie kombinacje otworów w tym przedziale)
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	3.
	Laptop


	   8
	Procesor: Intel Core i3-1115G4 (2 rdzenie, 4 wątki, 3.00-4.10 GHz, 6MB cache)

Pamięć RAM: 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz), Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 24 GB
Dysk twardy: SSD M.2 PCIe 512 GB

Miejsce na dodatkowy wewnętrzny dysk SATA - Możliwość montażu drugiego dysku SATA w obudowie laptopa (elementy montażowe w zestawie - sanki)
Typ ekranu - Matowy, LED, IPS

Przekątna ekranu - 15,6"

Rozdzielczość ekranu - 1920 x 1080 (FullHD)

Karta graficzna - Intel UHD Graphics
Dźwięk - Wbudowane głośniki stereo, Wbudowane dwa mikrofony
Kamera internetowa - 1.0 Mpix

Łączność - LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Moduł Bluetooth
Złącza:

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.,

USB Typu-C - 1 szt.

HDMI 2.0 - 1 szt.

USB 2.0 - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Typ baterii - Litowo-jonowa, Pojemność baterii - 3-komorowa, 4471 mAh

Kolor dominujący - Srebrny
Podświetlana klawiatura - Tak

Dodatkowe informacje - Aluminiowa pokrywa matrycy

Wydzielona klawiatura numeryczna, Białe podświetlenie klawiatury
Szyfrowanie TPM
System operacyjny - Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa)

Gwarancja - 24 miesiące (gwarancja producenta)
	
	
	

	4.
	Interaktywna podłoga Smartfloor
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Interaktywna podłoga Smartfloor

SmartFloor to nowa technologia, dzięki której "podłoga" reaguje zarówno na ruch jak i na pisaki interaktywne. Innowacyjny Smartfloor to zbiór angażujących aplikacji do zabawy i nauki, gier logicznych, zadań z programowania i łamigłówek obsługiwanych za pomocą pisaków interaktywnych. Do wyboru mamy kolorowanki dla najmłodszych, gry językowe, programowanie robota, sudoku i wiele, wiele innych.

Co więcej - Smarfloor umożliwia wyświetlenie trzech planszy dla trzech graczy lub drużyn, ustawienie poziomu trudności i rywalizację na punkty lub czas. A w chwilach relaksu Smartfloor zapewni typowe dla takich rozwiązań zabawy ruchowe dla młodszych i starszych, uruchamiane przez gesty.

Skład:

1x Smartfloor z projektorem Canon LV-X310ST

1 x uchwyt ścienny

1x pilot do projektora

1x pilot do Smartfloor

3x pisak interaktywny krótki

1x pisak interaktywny długi

1x worek na akcesoria

1x instrukcja obsługi

Gwarancja 3 lata.

Pakiety aplikacji

Mali odkrywcy

 W pakiecie MALI ODKRYWCY znajdziesz wiele interaktywnych zabaw. Dostarczą one najmłodszym dużą porcję ruchu i radości. Ahoj, przygodo!

W KRAINIE KOLORÓW to zbiór ponad 100 zadań dla pisaków interaktywnych - kolorowanki, rysowanie po śladzie, odbicia lustrzane i wiele innych. Czeka Was moc barwnych wrażeń!

KULKOWO to kraina pełna wyzwań zręcznościowych, a zarazem logicznych. Co można robić z piłeczkami? Wystrzeliwać, rzucać, odbijać, toczyć. Przed Wami zabawa na okrągło!

W pakiecie RUSZ GŁOWĄ znajdziesz sporą porcję łamigłówek. Jest tu wiele gier logicznych o różnych poziomach trudności. Będzie się działo!

Więcej zestawów aplikacji można zakupić w sklepie MotionCube.

Opcjonalnie:

mata w rozmiarze 3,5 x 2,6 m

mobilny statyw


	
	
	

	5.
	Edusensus Logopedia PRO. Pakiet PLATINUM - pakiet programów logopedycznych + tablet, mikrofon i karta MicroSD

	1
	Logopedia PRO - pakiet PLATINUM to: 
19 programów multimedialnych na pendrive:

Szereg szumiący - moduł podstawowy 

szereg syczący - moduł podstawowy 

Szereg ciszący - moduł podstawowy 

Szereg szumiący - moduł profesjonalny

Szereg syczący - moduł profesjonalny

Szereg ciszący - moduł profesjonalny

Różnicowanie szeregów

Głoska r - moduł podstawowy 

Głoski r, l - moduł profesjonalny

Mowa bezdźwięczna

Sfonem

Echokorektor

Trening logopedyczny

Głoski tylnojęzykowe k, g, h

Logo-gry

Mówiące obrazki

Zabawy Słowem

Obrazkowy słownik tematyczny

Logorytmika

ponad 4000 interaktywnych ćwiczeń i 2000 kart pracy

profesjonalny mikrofon

przewodnik metodyczny (szczegółowe opisy programów, propozycje scenariuszy zajęć oraz tekstów terapeutycznych)

wsparcie techniczne

wysokiej jakości TABLET , stanowiący wyposażenie dodatkowe (UWAGA!: tablet do wykorzystania z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi umieszczonymi na karcie MicroSD)

Karta MicroSD  z 2000 dodatkowych plików do wykorzystania z tabletem lub wg uznania terapeuty
Program współpracuje również z:

                    tablicą interaktywną

komputerem z panelem dotykowym.
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	6.
	Głośnik mobilny JBL Charge 4 Czarny 


	4
	JBL Charge 4 ( czarne)

Kolor – czarny 

Wymiary - 220 x 95 x 93 mm 

Waga - 965 g 

Zasilanie - akumulatorowe 

Moc- 30 W 

Czas ładowania do - 4 h 

Czas pracy20 h

Pojemność akumulatora - 7500 mAh Pasuje do  urządzenia ze złączem - 3,5 mm jack, urządzenia z Bluetooth 

Złącza – USB ,  USB typu C, wejście liniowe audio AUX

Bluetooth - tak 

Wi-Fi - nie 

Informacje dodatkowe -  Bluetooth 4.2, funkcja JBL Connect, funkcja powerbanku, kontrolka zasilania, sterowanie za pomocą aplikacji 
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	7.
	RX-D55 Radiomagnetofon kasetowy z CD


	4
	Główne zalety:

-Odtwarzacz kasetowy
-Napęd CD
-Tuner radiowy AM/FM

-Port USB
-Złącze AUX
-Wyjście słuchawkowe

-Intuicyjny pilot zdalnego sterowania

-Funkcja budzika
Dane techniczne:

Ogólne:

-Producent: Panasonic
-Model: RX-D55AEG-K
-Kolor: Czarny
Dźwięk:

-Moc (RMS): 20 W
-Liczba głośników: 2
-Equalizer

Wejścia/wyjścia:

-Wejście USB
-Wejście AUX
-Wyjście słuchawkowe

Odtwarzane formaty:

-Napęd: CD±R/RW
-Magnetofon: 1 odtwarzacz kasetowy
-Odtwarzanie mediów:

CD, CD-R, CD-RW Obsługiwane formaty: MP3
Tuner:

-Zakres fal: AM/FM
Dodatkowe funkcje:

-Zegar

-Budzik

Wymiary:

-Szerokość produktu: 40 cm

-Wysokość produktu: 14 cm

-Głębokość produktu: 25 cm

-Waga produktu: 4 kg

-Szerokość opakowania: 45 cm

-Wysokość opakowania: 20 cm

-Głębokość opakowania: 30 cm

-Waga produktu w opakowaniu: 5 kg

Załączone wyposażenie:

- Pilot
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	8.
	Kolumna nagłośnienie – IBIZA PORT 12VHF-BT 3 mikrofony
	1
	-Moc RMS/maksymalna: 350/700W -Odtwarzacz USB/SD MP3/WMA -Funkcja Bluetooth umożliwiająca bezprzewodowe odtwarzanie utworów z zewnętrznych urządzeń 

-2 x mikrofon bezprzewodowy VHF do ręczny (R&TTE zatwierdzony) 

-1 x mikrofon bezprzewodowy VHF nagłowny (R&TTE zatwierdzony) 

-Pilot zdalnego sterowania 

-Funkcja REC 

-Funkcja VOX 

-Regulacja tonów niskich i wysokich -Kontrola nad poziomem głośności i funkcją Echa w mikrofonie

-Kontrola poziomu głośności 

-Wejścia mikrofonowe i liniowe -Wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania 

-Uchwyt i kółka ułatwiające transport 
Głośnik niskotonowy: 12"/30cm

-Czułość: 97dB

-Pasmo przenoszenia: 40Hz – 20kHz

-Zasilanie: 220-240V / 50-60Hz (możliwość zasilania 12V lub z wbudowanej baterii)

-Akumulator: 12V 4.5 Ah (BAT-PORT 4.5 Ah)

-Wymiary: 630 x 398 x 370m
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	9.
	Laminator na zimno


	1
	Łatwy w obsłudze laminator biurowy do szybkiej ochrony dokumentów. Może być używany natychmiast, bez czasu oczekiwania. Nie wymaga energii elektrycznej. Bezpieczny do pracy w otoczeniu dzieci. Służy do laminowania na zimno papieru i materiałów pokrewnych o maksymalnej grubości 1 mm (wraz z folią laminacyjną).

Dane techniczne:
• System laminowania: laminowanie na zimno za pomocą wkładów z folią na rolkach.
• Obsługa: ręczna.
• Szybkość laminowania: zmienna.
• Maks. szerokość robocza: 21,5 cm.
• Maks. gr. laminowanych dokumentów: 1 mm.
• System obcinania: ręczny, wyjmowany.
• Waga netto: 3,53 kg.
• Wymiary (szer./wys./gł.): 35,5 x 24,7 x 20,3 cm.
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	10
	Folia do laminatora


	1
	Rolka z folią do laminatora na zimno (085083, sprzedawany osobno)
• laminacja elastyczna, zalaminowane dokumenty mogą być składane
• możliwość laminacji długich dokumentów (banery)
• znacznik końca folii informuje o potrzebie wymiany rolki
• szerokość laminacji 21.5 cm
• na ok. 90-92 kartki A5
• dł. folii: 30 m
• wym. 16,5 x 8 x 29 cm.
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	11
	Kserokopiarka
	1
	Atrybuty Minimalne wymagane parametry techniczne

Format oryginału / kopii A6 - A3

Prędkość druku/kopiowania 25/25 stron A4 czarno-białych/kolorowych na minutę

Prędkość druku/kopiowania 15/15 stron A3 czarno-białych/kolorowych na minutę

Prędkość druku w trybie dwustronnym 25/25 stron A4 czarno-białych/kolorowych na minutę

Podajnik oryginałów Automatyczny, dwustronny na min. 100 arkuszy

Rozdzielczość kopiowania 600/600 dpi

Rozdzielczość drukowania 1800/600 dpi 1200/1200 dpi

Czas uzyskania pierwszej kopii Czarno-białej maks. 5,2 sek., kolorowej maks.6,9 sek.

Czas nagrzewania 13 sekund od momentu włączenia urządzenia

Kopiowanie wielokrotne 1-9999 kopii

Pojemność dysku twardego 256 GB SSD

Pamięć systemowa 8 GB

Zoom ( skalowanie ) 25-400% w kroku co 0,1%

Szybkość procesora 1,8 GHz

Język emulacji PCL6, PCL5c, PostScript3, XPS

Panel operatora Dotykowy, kolorowy, 10,1-calowy panel, komunikaty na ekranie w języku polskim

Dupleks W standardzie

Wbudowany czytnik NFC Tak

Podstawa pod urządzenie Tak – oryginalna podstawa na kółkach

Druk banerowy Baner o długości min. 1,2m

Podajnik ręczny Na min. 150 ark. A6-SRA3 papier o gramaturze 60-300 g/m2

Kasety na papier Papier w kasetach o gramaturze 52-256g/m2. 2 kasety na papier o łącznej pojemności 1000 arkuszy A4, w tym jedna obsługująca formaty A5-SRA3,.

Funkcja druku sieciowego

a) Drukowanie pełno kolorowe

b) Interfejsy: USB 2.0 (Hi-speed), Ethernet 10 Base-T/100Base-TX/ 1000BaseT

c) Obsługa wszystkich aktualnych systemów Microsoft Windows™,

Druk mobilny AirPrint/ Mopria

Funkcja skanowania sieciowego

a) Skaner kolorowy o prędkości do 80 stron A4 czarno-białych/kolorowych na minutę przy 300 dpi

b) Skanowanie do: e-mail, FTP, SMB, TWAIN, pamięci przenośnej USB, HDD,

c) Typy plików: DOC (min. 500 skanów/miesiąc), CSV, PDF, Kompaktowy PDF, Szyfrowany PDF, JPEG, TIFF, XPS, Kompaktowy XPS

Tonery:

Urządzenie wyposażone w komplet tonerów: czarny o wydajności 28000 wydruków przy 5% zadruku i kolory CMY o wydajności 28000 wydruków każdy, przy 5% zadruku.

Tonery oryginalne producenta.

Przetwarzanie dokumentów - OCR

Oprogramowania SmartScan ( aplikacja dostępna bezpośrednio z panelu urządzenia ) umożliwiające pozyskiwanie treści z dokumentów papierowych i przetwarzanie do popularnych formatów edytowalnych *doc, *xls, *csv, *pdf (przeszukiwalny), oraz przesłanie ich w formie elektronicznej do użytkowników jako wiadomości email lub do katalogów sieciowych. Zapis dotyczy minimum 500 zeskanowanych stron na miesiąc. Zarządzanie użytkownikami w/w ststemu, funkcjami skanowania (email, katalog), silnik przetwarzający OCR musi znajdować się na zewnętrznym komputerze (serwerze). Wybór użytkownika,

miejsca docelowego (email, katalog) ma się odbywać z pozycji panelu panelu urządzenia MFP.

Oprogramowanie musi pozwalać na rozdzielenie zeskanowanych dokumentów po pustych stronach tzn. pojawienie się w skanowanym dokumencie pustych stron skutkować będzie rozdzieleniem tego dokumentu na osobne pliki

Oprogramowania należy zainstalować na wskazanym komputerze.

Czytnik kart wraz z kartami Tak, 30 szt.

Dodatkowe wymagania:

Oferent musi posiadać certyfikaty techników potwierdzające wiedzę i uprawnienia do świadczenia serwisu i napraw oferowanego sprzętu. Oferent musi posiadać aktualny certyfikat autoryzacji wystawiony przez producenta.

Informacje dodatkowe

Gwarancja – 12 miesięcy producenta urządzenia.

Urządzenie musi zawierać oprogramowanie antywirusowe.

Zamawiający użył przy opisywaniu przedmiotu zamówienia znaków towarowych i nazw producentów, ponieważ uzasadniała to specyfikacja przedmiotu zamówienia i jednocześnie nie można było użyć w opisie dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby na złożenie oferty zgodnej z jego oczekiwaniami. Zamawiający wskazał urządzenie, które będzie uzupełnieniem jego obecnej infrastruktury informatycznej pozwalające na standaryzację wyposażenia, która przyczynia się do prowadzenia ujednoliconej konserwacji i zarządzania sprzętem komputerowym.

W zakres zamówienia wchodzi :

1.Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby jednostki zamawiającej

2.Wykonawca odpowiedzialny jest za wypakowanie sprzętu i jego weryfikację pod względem ilościowym, jakościowym oraz sprawdzenie poprawności jego działania w obecności osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego

3.Pierwsze uruchomienie, konfiguracja i kalibracja urządzenia.

4.Szkolenie wskazanych pracowników z zakresu obsługi urządzenia

5.Konfiguracja autoryzacji kartami zbliżeniowymi

6.Instalacja funkcji SmartScan na wskazanym komputerze.
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	12.
	Canon EOS 250D + obiektyw EF-S 18-55mm IS STM (czarny)
	1
	PRZEWODNIK W APARACIE

1.Lustrzanka Canon EOS 250D sprawdzi się zarówno w rękach profesjonalisty, jak i początkującego fotografa. Możesz korzystać z trybu automatycznego. Pracę ułatwia także interfejs z przewodnikiem i funkcją twórczego wsparcia.

2.KOMPATYBILNY Z OBIEKTYWAMI CANON

Dzięki wymiennej optyce i mocowaniu EF i EF-S aparat Canon EOS 250D jest kompatybilny z różnymi obiektywami. Na mocowaniu obiektywu znajdziesz czerwoną kropkę odpowiadającą obiektywom EF i biały kwadrat – oznaczający obiektywy EF-S.

3.AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE TWARZY

Ustawianie ostrości jest bajecznie proste dzięki technologii Dual Pixel CMOS AF z automatycznym wykrywaniem twarzy i oka. Zapomnij o problemach z ręczną regulacją ostrości – aparat ustawi ją idealnie.

NAJLŻEJSZA I NAJMNIEJSZA LUSTRZANKA CANONA

W zależności od koloru korpus Canon EOS 250D waży zaledwie około 449 g (czarny i srebrny) lub około 451 g (biały) łącznie z akumulatorem i kartą pamięci. Dzięki tak niskiej wadze i niewielkim wymiarom (122,4 × 92,6 × 69,8 mm) ta kompaktowa lustrzanka cyfrowa sprawdzi się szczególnie w podróży
MATRYCA CMOS 24,1 MPIX

Matryca CMOS (22,3 × 14,9 mm) o wysokiej rozdzielczości 24,1 Mpix zapewnia wyraźne zdjęcia o doskonałej jakości i umożliwia nagrywanie filmów 4K. Matryca ma wbudowany system czyszczący EOS i współczynnik proporcji obrazu 3:2. Zapewnia świetne efekty nawet w słabym oświetleniu.
APARAT SKONCENTROWANY NA SZCZEGÓŁOWYM OBRAZIE

Ciesz się wyraźnym obrazem niezależnie od prędkości wydarzeń w otoczeniu. Canon EOS 250 D ma ultraszybki i dokładny autofokus. Tryb Live View z technologią Dual Pixel CMOS AF wykorzystuje aż 143 punkty AF wybierane automatycznie przez aparat, natomiast w trybie ręcznym możesz wykorzystać maksymalnie 3975 punktów AF.
RUCHOMY EKRAN DOTYKOWY

Dotykowy ekran LCD z mechanizmem obrotowym, mający przekątną 3 cale, sprawia, że kadrowanie nawet pod nietypowym kątem jest wygodne. Zapomnij o mało komfortowych i niestabilnych pozycjach. Ruchomy wyświetlacz ułatwia również robienie selfie, a dzięki obsłudze dotykowej korzystanie z interfejsu jest szybsze.
ŁATWE I SZYBKIE UDOSTĘPNIANIE WSPOMNIEŃ

Wbudowane moduły Wi-Fi i Bluetooth® pozwalają na połączenie aparatu Canon EOS 250D ze smartfonem, tabletem lub innym inteligentnym urządzeniem przenośnym oraz łatwe udostępnienie zdjęć, szczególnie tych rodzinnych lub z przyjaciółmi.
SUPERZDJĘCIA W SŁABYM ŚWIETLE

Dzięki procesorowi obrazu DIGIC 8 i matrycy z automatycznym balansem bieli aparat zapewnia znakomite zdjęcia nawet w niedostatecznym oświetleniu. Jeśli chcesz, w ustawieniach możesz wybrać priorytet światła otoczenia. Ponadto możesz zakupić opcjonalną lampę błyskową Speedlite, która emituje oświetlenie wspomagające.
FILMY 4K

Uzyskasz najwyraźniejszy obraz, kręcąc zachwycające filmy w jakości 4K, które zarejestrują najdrobniejsze szczegóły. W przypadku filmów o najwyższej jakości ISO może wynosić maksymalnie 6400, w filmach o niższej rozdzielczości – od 100 do 12800 z dokładnością do 1/3 lub do pełnego stopnia.
CYFROWA STABILIZACJA FILMÓW i AUTOMATYKA OSTROŚCI DAF

Kręcisz filmy z podróży i wymagasz od aparatu idealnej stabilizacji obrazu? Canon EOS 250D jest polecany do tworzenia vlogów, szczególnie podróżniczych. 5-osiowa stabilizacja cyfrowa filmów to zaledwie jeden z wielu atutów tego modelu, dzięki której filmy będą płynne i stabilne, a automatyczne ustawienie ostrości z wykrywaniem twarzy i oka sprawi, że ostrość będzie zawsze tam, gdzie chcesz.
OPTYCZNY CELOWNIK

Dzięki optycznemu wizjerowi możesz cieszyć się ultrawyraźnym obrazem w czasie rzeczywistym. Specjalny czujnik pomaga wykrywać różnice fazy w wizjerze optycznym z 9 punktami AF. Możesz korzystać z funkcji blokowania AF po naciśnięciu przycisku AF-ON lub przycisku migawki w trybie One Shot AF.
Dane techniczne

lustrzanka cyfrowa Canon EOS 250D + obiektyw EF-S 18-55mm IS STM (czarny)

ROZDZIELCZOŚĆ 
 

Rozdzielczość
24,1 Mpix

Rodzaj przetwornika
CMOS

Wielkość matrycy
APS-C

ZAPIS DANYCH 
 

Zapis na kartach pamięci
SD, SDHC, SDXC

Standardy zapisu zdjęć
RAW , JPEG

Format nagrywania filmów  
Full HD (1920 x 1080), HD (1280 x 720), 4K (3840 x 2160)

KONTROLA EKSPOZYCJI 
 

Tryb pomiaru 
punktowy, centralnie-ważony

Zdjęcia seryjne
5 kl/s

Automatyczne ustawianie czułości
tak

Automatyczne ustawianie ostrości
tak

Tryby AF 
automatyczny, ręczny

W opakowaniu aparatu Canon EOS 250D znajduje się:

1. Aparat

2. Pokrywa na korpus R-F-3

3. Muszla oczna EF

4. Szeroki pasek EW-400D-N

5. Ładowarka LC-E17E

6. Akumulator LP-E17

7. Przewód zasilający

8. Zestaw przewodników użytkownika
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