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2. Opis techniczny

2.1 Przedmioti podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji elektrycznych
w ramach zadania ,UDOWA ZAKtADU PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZEGO” w Ostrotece przy
ul. Sienkiewicza 56 na dziatkach NR 21602/7; 21602/12; 21602/9; 21602/10; 21603/11;
21602/11, OBREB: OSTROLEKA, OBR. 0002.

Podstawg do opracowania s3a:

Uzgodnienia z Inwestorem,

Projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku,

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016
z pbézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw” (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz, U. Nr. 126 poz. 839),

Norma branzowa: N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym,

PN-HD 60364-4-43:2010 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
prgdem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-4-482:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéow
ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-EN 12464-1-2012 Oswietlenie miejsc pracy we wnetrzach,

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne,

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie zycia,

Inne normy i przepisy branzowe.

2.2 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeta jest:

Instalacja rozdzielnic i WLZ,
Instalacja zasilajaca i gniazd wtyczkowych,



e Instalacja oswietlenia ogdélnego i nocnego,

e Instalacja oswietlenia awaryjnego,

e Instalacja przeciwprzepieciowa i ochrony od porazen,
e Instalacja uziemiajaca,

e Instalacja odgromowa,

¢ Instalacja okablowania strukturalnego,

¢ Instalacja Swiatfowodowa,

e Instalacja SSP,

e Instalacja przyzywowa.

2.3 0golne dane energetyczne

Obiekt bedzie posiadat zasilanie z sieci elektroenergetycznej. Zasilanie nalezy wykonaé wg
warunkéw wydanych przez PGE Dystrybucja SA Oddziat Ostroteka nr 21-G6/WP/02234.
Zasilanie budynku nalezy wykona¢ ze ztacza kablowego (projekt ztgcza wg opracowania PGE
Dystrybucja) poprzez skrzynke posredniczagcg PWP w ktdrej zostang zainstalowane gtéwne
wytaczniki ppoz. dla budynku. W/w skrzynke umiesci¢é na elewacji budynku obok
pomieszczenia technicznego rozdzielnicy gtdwnej budynku. Moc zapotrzebowang dla
budynku obliczono na 160 kW.

Bilans mocy RG:

Lp. Urzadzenie Pz [kW]
1 | Rozdzielnia R1 27,45

2 | Rozdzielnia R2 16,83

3 | Rozdzielnia R3 18,99

4 | Rozdzielnia R4 19,35

5| Rozdzielnia R1R 16,8

6 | Rozdzielnia R2R 7,5

7 | Rozdzielnia RWENT 46,5

8 | Rozdzielnica PWP 7,6
suma 161,02

Ponadto dla zapewnienia zasilania rezerwowego projektu sie agregat pradotwodrczy o mocy
80kW dla zasilania 50% mocy przytgczeniowej obiektu.

Rozdzielnice RG podzielono na dwie sekcje: sekcje rezerwowang agregatem, w ktorej
znajdujg sie rozdzielnice R1R, R2R i RWENT. Rozdzielnice RG oaz PWP wyposazono w uktad
SZR zgodny ze schematem E-07. Rozdzielnica PWP zasilana jest sprzed gtéwnych
wytgcznikdw prady rozdzielnicy RG oraz jednoczesnie jest rezerwowana agregatem
prgdotwdrczym.

Bilans mocy poszczegdlnych rozdzielnic:



Rozdzielnica R1

Lp. Urzadzenie Pi [kW] k Pz [kW]
1 | Oswietlenie 5 0,7 3,5
2 | Gniazda 24 0,2 4,8
3 | Gniazda DATA 8 0,2 1,6
4 | Panele tézkowe 26 0,2 5,2
5 | Jednostki wewnetrzne 0,5 0,5 0,25
6 | Jednostki zewnetrzne 27 0,4 10,8
7 | Wentylacja 1 0,75 0,75
8 | Wanna z hydromasazem 6 0,3 1,8
9 | Oswietlenie zewnetrzne 2,5 0,4 1
10 | Bramy wjazdowe 4 0,2 0,8
suma 104 0,293 30,5
Rozdzielnica R2
Lp. Urzadzenie Pi [kW] k Pz [kW]
1 | Oswietlenie 5 0,7 3,5
2 | Gniazda 22 0,2 4,4
3 | Gniazda DATA 14 0,2 2,8
4 | Panele tézkowe 18 0,2 3,6
5 | Jednostki wewnetrzne 0,5 0,5 0,25
6 | Jednostki zewnetrzne 8,5 0,4 3,4
7 | Wentylacja 1 0,75 0,75
suma 69 0,271 18,7
Rozdzielnica R3
Lp. Urzadzenie Pi [kW] k Pz [kW]
1| Oswietlenie 5 0,7 3,5
2 | Gniazda 28 0,2 5,6
3 | Gniazda DATA 6 0,2 1,2
4 | Panele tézkowe 24 0,2 4,8
5 | Jednostki wewnetrzne 0,5 0,5 0,25
6 | Jednostki zewnetrzne 3,5 0,4 1,4
7 | Wentylacja 1 0,75 0,75
8 | Kurtyna powietrzna 6 0,3 1,8
9 | Kuchnia indukcyjna 6 0,3 1,8
suma 80 0,264 21,1




Rozdzielnica R4

Lp. Urzadzenie Pi [kW] k Pz [kW]
1| Oswietlenie 5 0,7 3,5
2 | Gniazda 26 0,2 5,2
3 | Gniazda DATA 24 0,2 4,8
4 | Panele tozkowe 18 0,2 3,6
5 | Jednostki wewnetrzne 0,5 0,5 0,25
6 | Jednostki zewnetrzne 8,5 0,4 3,4
7 | Wentylacja 1 0,75 0,75
suma 83 0,259 21,5
Rozdzielnica R1R
Lp. Urzadzenie Pi [kW] k Pz [kW]
1| Oswietlenie 4 0,7 2,8
2 | Oswietlenie AW/EW 0,6 1 0,6
3 | System przyzywowy 2 1 2
4 | Studnia schtadzajgca 1,8 1 1,8
5 | Kottownia 5 0,8 4
6 | Gniazda 2 0,8 1,6
7| PPD1 2 1 2
8| GPD 2 1 2
suma 19,4 0,866 16,8
Rozdzielnica R2R
Lp. Urzadzenie Pi [kW] k Pz [kW]
1| Oswietlenie 2 0,7 1,4
2 | Oswietlenie AW/EW 0,5 1 0,5
3 | System przyzywowy 2 1 2
4 | Gniazda 2 0,8 1,6
5| PPD2 2 1 2
suma 8,5 0,882 7,5




Bilans mocy sekcji rezerwowanej RG:

Lp. Urzadzenie Pz [kW]
1| Rozdzielnia R1R 16,8
2 | Rozdzielnia R2R 7,5
3 | Rozdzielnia RWENT 46,5
4 | Rozdzielnia PWP 7,6
suma 78,4

2.4  Linie zasilajace i rozdzielnica gildwna budynku RG

W budynku w pomieszczeniu R.01 Zaplecze techniczne zostanie umieszczona rozdzielnica
gtéwna RG. Z RG zasilane sg poszczegdlne rozdzielnice zasilajgce pomieszczenia budynku R1,
R2, R3, R4.

Rozdzielnice RG projektuje sie jako szafe wolnostojgca.

Zasilanie rozdzielnicy RG nalezy wykona¢ kablami typu YAKXS 2x(4x150)mm? dla zasilania
podstawowego ze zfgcza kablowego ZK poprzez szafke posredniczacg PWP oraz kablami
YAKX 4x120mm? dla zasilania z agregatu pradotwdrczego réwniez poprzez szafke PWP.

Wewnetrzne linie zasilajgce do rozdzielnice posrednie nalezy wykonaé¢ kablami N2XH-J
5x4mm?. Kable uktadaé na korytkach kablowych stalowych.

Schemat zasilania budynku zostat przedstawiony na rysunku E-7.

2.5 Instalacje oSwietleniowa

Instalacja oswietleniowa podstawowego zostanie wykonana za pomocy opraw LED
wskazanych na rzutach. Oprawy oswietleniowe zainstalowaé we wszystkich pomieszczeniach
zapewniajgc wymagane natezenie os$wietlenia zgodnie z polska norma. Do oswietlenia
pomieszczen przyjeto oprawy instalowane w sufitach podwieszanych i zwieszane.

Zataczanie oswietlenia wykonaé poprzez tgczniki oswietleniowe. tgczniki nalezy umieszczac
na S$cianach na zalecanej wysokosci ok. 1,1-1,4m ponad gotowg powierzchnig podtogi.
Osprzet przyjeto podtynkowy.

Osprzet narazony na bryzgi wody powinien posiadac stopien ochrony, co najmniej IP44.

Oswietlenie na korytarzach nalezy wykonac poprzez przyciski oraz przekazniki bistabilne
montowane w przestrzeni sufitowej. Oswietlenie korytarzy jest zasilane z rozdzielnicy
rezerwowane;.



Ponadto nalezy przewidzie¢ dwa przyciski w recepcji, ktére bedg wytgczaé cate oswietlenie
na korytarzach oraz zapala¢ oswietlenie nocne — co druga oprawa na korytarzach.

W budynku projektuje sie oswietlenie LED awaryjne i ewakuacyjne na drogach
ewakuacyjnych. Srednie natezenie o$wietlenia awaryjnego przyjeto 1 lux na érodku drogi
ewakuacyjnej. Nalezy réwniez doswietli¢ miejsca ze sprzetem ppoz. (hydranty, przyciski ROP)
z wymaganym natezeniem 15 lux. Zaprojektowano oprawy z indywidualnym podtrzymaniem
0 czasie dziatania co najmniej 1 godzinnym. Stosowaé oprawy z certyfikatami CNBOP.
Oprawy awaryjne (AW) podtgczaé w tryb pracy awaryjny (na ciemno). Oprawy ewakuacyjne
(EW) podtfaczac w tryb pracy awaryjno-sieciowy (na jasno).

Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ w rozwigzaniu indywidualnym podtrzymaniem.
Ponadto nalezy wykonaé centrale monitoringu opraw awaryjnych, z zwigzku z tym nalezy do
opraw doprowadzi¢ dodatkowy kabel monitorujgcy N2XH-J 2x1mm?.

Na podstawie normy PN-EN 12464-1 , Oswietlenie miejsc pracy, cze$é¢ | — miejsca pracy we
wnetrzach” nalezy przyjgé poziomy natezenia oswietlenia:

Rodzaj pomieszczenia Ptaszczyzna Zat. natezenia

obliczeniowa oswietlenia Es
Obszary ruchu i korytarze podtoga 100 Ix
Pomieszczenia gospodarcze, magazynowe, porzagdkowe 0,85 m od podtogi 100 Ix
Pomieszczenia WC, szatnie, bufet 0,85 m od podtogi 200 Ix
Czytelnia 0,85 m od podtogi 300 Ix
Pokoje biurowe 0,85 m od podtogi 500 Ix
Sala multimedialna 0,85 m od podtogi 500 Ix

Instalacje oswietleniowg projektuje sie w wykonaniu podtykowym przewodami
N2XH- 3(4,5) x 1,5 mm?. Do podtgczenia os$wietlenia pomieszczen zaprojektowano wypusty
sufitowe i $cienne..

Zaleca sie uktadanie przewoddéw w okreslonych strefach instalacyjnych zgodnie z normg SEP-
E-002.

Przewody pod tynkiem nalezy uktadac pionowo i poziomo:

e poziome odcinki instalacji na scianach uktada¢ w odlegtosci 0,3 m od sufitu,

e pionowe odcinki instalacji powinno prowadzi¢ 0,15 m od krawedzi oscieznicy lub
prostopadle od puszki do gniazda,

e przewdd biegnacy od gniazda do gniazda powinien sie znajdowac¢ 0,3 m nad podtoga.

Parametry opraw wewnetrznych:

Typ 1 — Oprawa zwieszana, trdjkatna, utworzona z 3 modutéw liniowych typu profil LED o
dtugosci 58 cm. Korpus oprawy wykonany z wyttaczanego i anodowanego aluminium,
malowanego na kolor czarny. W gérnej czesci oprawy znajduje sie specjalne zagtebienie
pozwalajgce na zamontowanie uchwytéw do zwieszenia, po catej dtugosci oprawy. Klosz



mikropryzmatyczny, redukujacy mozliwo$¢ powstawania olénied - UGR<19. Zrédta LED o
neutralnej temperaturze barwowej 4 000 K, z wysokim wspdtczynnikiem oddawania barw
CRI90 oraz o zywotnosci nie mniejszej niz 50 000 h. Moc poszczegdlnych modutéw nie
wieksza niz 15 W, przy zachowaniu strumienia swietlnego nie mniejszego niz 1 517 Im.
Szczelno$é oprawy na poziomie IP20, natomiast wytrzymatos¢ mechaniczna IK08. Gwarancja
5 lat.

Typ 2 — Oprawa zwieszana, liniowa typu profil LED o dtugosci 114 cm. Korpus oprawy
wykonany z wyttaczanego i anodowanego aluminium, malowanego na kolor czarny. W
gornej czesci oprawy znajduje sie specjalne zagtebienie pozwalajgce na zamontowanie
uchwytéw do zwieszenia, po catej dtugosci oprawy. Klosz mikropryzmatyczny, redukujacy
mozliwo$¢ powstawania oléniert - UGR<19. Zrédta LED o neutralnej temperaturze barwowej
4 000 K, z wysokim wspotczynnikiem oddawania barw CRI90 oraz o zywotnosci nie mniejszej
niz 50 000 h. Moc nie wieksza niz 24 W, przy zachowaniu strumienia Swietlnego nie
mniejszego niz 2 593 Im. Szczelno$¢ oprawy na poziomie IP20, natomiast wytrzymatosé
mechaniczna IK08. Gwarancja 5 lat.

Typ 3 — Oprawa podtynkowa, okragta typu downlight LED o $rednicy 10 cm. Korpus oprawy
wykonany z aluminium, malowanego na kolor biaty, natomiast wewnetrzna maskownica
malowana na kolor ztoty. Odbtysnik wykonany w wersji btyszczaco-fasetowanej i
zapewniajacy kat rozsytu 55°. Zrédta LED o neutralnej temperaturze barwowej 4 000 K, z
wspotczynnikiem oddawania barw CRI90 oraz o zywotnosci nie mniejszej niz 60 000 h. Moc
nie wieksza niz 21 W, przy zachowaniu strumienia $wietlnego nie mniejszego niz 1 850 Im.
Szczelno$é oprawy na poziomie IP20, natomiast wytrzymatos¢ mechaniczna IKO6. Montaz
beznarzedziowy. Gwarancja 5 lat.

Typ 4 — Oprawa podtynkowa, okragta typu downlight LED o $rednicy 14 cm. Korpus oprawy
wykonany z aluminium, malowanego na kolor szary. Klosz opalizowany, a odbtysnik jak i
pierscier wykonany z biatego tworzywa sztucznego - zapewniaja kat rozsytu 60°. Zrédta LED
o neutralnej temperaturze barwowej 4 000 K, z wspodtczynnikiem oddawania barw CRI80
oraz o zywotnosci nie mniejszej niz 35 000 h. Moc nie wieksza niz 20 W, przy zachowaniu
strumienia $wietlnego nie mniejszego niz 2 200 Im. Szczelnos$¢ oprawy od géry na poziomie
IP20, natomiast od dotu IP44 - wytrzymatos¢ mechaniczna IKO2. Gwarancja 5 lat.

Typ 5 — Oprawa podtynkowa, okragta typu downlight LED o $rednicy 19,5 cm. Korpus oprawy
wykonany z aluminium, malowanego na kolor szary. Klosz opalizowany, a odbtysnik jak i
pierscierr wykonany z biatego tworzywa sztucznego - zapewniaja kat rozsytu 60°. Zrédta LED
o neutralnej temperaturze barwowej 4 000 K, z wspodtczynnikiem oddawania barw CRI8O0
oraz o zywotnosci nie mniejszej niz 35 000 h. Moc nie wieksza niz 30 W, przy zachowaniu
strumienia Swietlnego nie mniejszego niz 2 200 Im. Szczelno$é oprawy od géry na poziomie
IP20, natomiast od dotu IP44 - wytrzymatos¢ mechaniczna IKO2. Gwarancja 5 lat.

Typ 6 — Oprawa natynkowa, liniowa, hermetyczna typu belka LED o dtugosci 149 cm. Korpus
oprawy wykonany z poliweglanu, malowanego na kolor szary. W gérnej czesci oprawy
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znajdujg sie specjalne rowki pozwalajgce na zamontowanie uchwytéw do zwieszenia, po
catej dtugosci oprawy. Klosz opalizowany z poliweglanu. Zrédta LED o neutralnej
temperaturze barwowej 4 000 K, z wspdtczynnikiem oddawania barw CRI80 oraz o
zywotnosci nie mniejszej niz 50 000 h. Moc nie wieksza niz 52 W, przy zachowaniu
strumienia Swietlnego nie mniejszego niz 7 100 Im. Szczelno$¢ oprawy na poziomie IP65,
natomiast wytrzymatos¢ mechaniczna IK08. Gwarancja 5 lata.

Typ 7 — Oprawa podtynkowa typu panel LED o wymiarach 59,5 x 59,5 x 3 cm. Korpus oprawy
wykonany z aluminium, malowanego na kolor biaty. Za pomocg dodatkowe] ramki oprawe
mozna nabudowaé na suficie. Klosz z PMMA, redukujacy mozliwos¢ powstawania olsnien -
UGR<19. Zrédta LED o neutralnej temperaturze barwowej 4 000 K, z wspétczynnikiem
oddawania barw CRI80 oraz o zywotnosci nie mniejszej niz 30 000 h. Moc nie wieksza niz 28
W, przy zachowaniu strumienia swietlnego nie mniejszego niz 3 573 Im. Szczelnos¢ oprawy
na poziomie IP20. Gwarancja 5 lat.

EW1 - Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy
maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nascienny, modut awaryjny
sktadajacy sie z fadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator LTO
4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 105min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,
zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda
LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zzrédfa swiatta, praca bez
btedéw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z funkcjg centralnego testu - sterowanie
drogg bezprzewodowg poprzez centralke monitorujagcg FM, obudowa wykonana z
samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =250lm , zakres
temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania
akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222, EN 62034

EW2 - Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdér mocy
maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: do wbudowania, modut awaryjny
sktadajacy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO
4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,
zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda
LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zzrdédta swiatta, praca bez
btedow); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z funkcjg centralnego testu - sterowanie
drogg bezprzewodowg poprzez centralke monitorujgcg FM, obudowa wykonana z
samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumied po przejsciu przez zespdt optyczny =550lm , zakres
temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania
akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222, EN 62034
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AW1 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK0O7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 12szt
diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: do wbudowania, modut awaryjny sktadajacy sie z
tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z
czasem fadowania 105min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10
lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub Zrédfa Swiatta, praca bez
btedéw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z funkcjg centralnego testu - sterowanie
drogg bezprzewodowg poprzez centralke monitorujgcg FM, obudowa wykonana z
samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumied po przejsciu przez zespot optyczny =250lm , zakres
temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania
akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222, EN 62034

AW?2 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK0O7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt
diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: montaz: nascienny, nastropowy lub do wbudowania,
modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolujgcej;
akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 210min i regulowanym czasem autonomii
1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrédta
Swiatta, praca bez bteddéw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z funkcjg centralnego
testu - sterowanie drogg bezprzewodowg poprzez centralke monitorujgcg FM, obudowa
wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =800Im
, zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania
akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222, EN 62034

AWS3 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK0O7, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 12szt
diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: do wbudowania, modut awaryjny sktadajacy sie z
tadowarki, Zzrédta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z
czasem fadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10
lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btgd baterii lub Zrédta sSwiatta, praca bez
btedow); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z funkcjg centralnego testu - sterowanie
drogg bezprzewodowg poprzez centralke monitorujgcg FM, obudowa wykonana z
samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =550lm , zakres
temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania
akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222, EN 62034

12



AWA4 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK0O7, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 18szt
diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy lub nascienny, modut awaryjny sktadajgcy
sie z tadowarki, Zzrédfa pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah
z czasem tadowania 210min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10
lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btgd baterii lub Zrédfa Swiatta, praca bez
btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcjg centralnego testu - sterowanie droga
bezprzewodowg poprzez centralke monitorujgcg FM, obudowa wykonana z samogasngcego
poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =800Im dla pracy SE oraz
200Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzen
do podgrzewania akumulatora, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-
22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Parametry opraw zewnetrznych:

]

| I
H > = | EEEE |
]
A .

Al - Moc 2x 40W montowana na wysiegniku dwuramiennym 180° na stupie okragty h=9m
montowanym na prefabrykowanym fundamencie. Obudowa wykonana z cisnieniowego
odlewu aluminium, gdrna czes¢ korpusu wykonana z jednego elementu pozbawiona fgczen,
zawiasOw oraz zeber. Dostep do komory osprzetu bez uzycia narzedzi zrealizowany poprzez
klipsy. Klipsy zamykajgce oprawe powinny byé wykonane z tego samego materiatu co
oprawa. Obudowa powinna pozwala¢ na bez narzedziowa wymiane uktadu zasilajgcego i
optycznego. Korpus malowany proszkowo z powtokg elektrostatyczng umozliwiajgca
samoistne usuwanie zanieczyszczen z obudowy. Powierzchnia boczna korpusuy,
eksponowana na wiatr ponizej 0,04m 2. Obudowa dwukomorowa, oddzielna komora
umozliwiajgca podtgczenie zasilania oraz elementéw systemu sterowania. Modut LED
ostoniety ptaskg szybg hartowang, minimum [IK09- potwierdzone badaniami z
akredytowanego laboratorium. Oprawa wykonana w |l klasie ochrony przeciwporazeniowe;j.
Komora oprawy i osprzetu wykonana w klasie szczelnosci IP66- potwierdzone badaniami z
akredytowanego laboratorium. Oprawa wyposazona w system regulujgcy ci$nienie w
oprawie, zapobiegajacy przed kondensacjg wilgoci wewnatrz oprawy. Skutecznos¢ $wietlna
oprawy (uwzgledniajgca wszystkie straty) min. 160lm/W. Zakres temperatury pracy od -40°C
do +40°C. Standardowy okres gwarancji producenta co najmniej 84 miesigce. Oprawa musi
posiadac certyfikat CE, certyfikat ENEC, oraz raport z badan pochodzacy z niezaleznego
laboratorium fotometrycznego potwierdzajgcy moc, skutecznos¢ Swietlng, bryte
fotometryczng (minimum dla jednego typoszeregu mocy oprawy). Wszystkie soczewki muszg
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emitowac tg samg bryte fotometryczng — w przypadku awarii nawet kilku LED-6w, fotometria
oprawy nie ulegnie zmianie. Temperatura barwowa 4000K (£5%). Wspdtczynnik oddawania
barw wiekszy niz Ra&gt;75. Trwatos¢ diod LED 120 000h dla L80 przy Ta=25°C. Ewentualna
wymiana modutu LED powinna sie odbywac¢ bez konieczno$ci lutowania. Oprawa
automatycznie odtacza zasilanie przy otwarciu komory z osprzetem elektrycznym. Srednica
zaczepu montazowego w przedziale 45-60 mm. Zaczep oprawy powinien stanowic integralng
czes$¢ oprawy i posiada¢ mozliwo$é montazu na wysiegniku oraz bezposrednio na stupach
oswietleniowych. Zaczep powinien mie¢ mozliwo$é regulacji kata pochylenia 0-15° i -15-0°

A2 - Moc 1x 40W montowana na wysiegniku jednoramiennym na stupie okragty h=9m
montowanym na prefabrykowanym fundamencie. Obudowa wykonana z ci$nieniowego
odlewu aluminium, gérna czes¢ korpusu wykonana z jednego elementu pozbawiona tgczen,
zawiasOw oraz zeber. Dostep do komory osprzetu bez uzycia narzedzi zrealizowany poprzez
klipsy. Klipsy zamykajgce oprawe powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu co
oprawa. Obudowa powinna pozwala¢ na bez narzedziowa wymiane uktadu zasilajgcego i
optycznego. Korpus malowany proszkowo z powtokg elektrostatyczng umozliwiajaca
samoistne usuwanie zanieczyszczen z obudowy. Powierzchnia boczna korpusu,
eksponowana na wiatr ponizej 0,04m 2. Obudowa dwukomorowa, oddzielna komora
umozliwiajgca podtaczenie zasilania oraz elementéw systemu sterowania. Modut LED
ostoniety ptaskg szybg hartowang, minimum [K09- potwierdzone badaniami z
akredytowanego laboratorium. Oprawa wykonana w |l klasie ochrony przeciwporazeniowe;j.
Komora oprawy i osprzetu wykonana w klasie szczelnosci IP66- potwierdzone badaniami z
akredytowanego laboratorium. Oprawa wyposazona w system regulujgcy ci$nienie w
oprawie, zapobiegajacy przed kondensacjg wilgoci wewnatrz oprawy. Skutecznos¢ Swietlna
oprawy (uwzgledniajgca wszystkie straty) min. 160lm/W. Zakres temperatury pracy od -40°C
do +40°C. Standardowy okres gwarancji producenta co najmniej 84 miesigce. Oprawa musi
posiadac certyfikat CE, certyfikat ENEC, oraz raport z badan pochodzacy z niezaleznego
laboratorium fotometrycznego potwierdzajagcy moc, skutecznos¢ Swietlng, bryte
fotometryczng (minimum dla jednego typoszeregu mocy oprawy). Wszystkie soczewki musza
emitowacd tg samg bryte fotometryczng — w przypadku awarii nawet kilku LED-6w, fotometria
oprawy nie ulegnie zmianie. Temperatura barwowa 4000K (+5%). Wspdtczynnik oddawania
barw wiekszy niz Ra&gt;75. Trwatos¢ diod LED 120 000h dla L80 przy Ta=25°C. Ewentualna
wymiana modutu LED powinna sie odbywaé bez koniecznosci lutowania. Oprawa
automatycznie odtacza zasilanie przy otwarciu komory z osprzetem elektrycznym. Srednica
zaczepu montazowego w przedziale 45-60 mm. Zaczep oprawy powinien stanowic integralng
czes$¢ oprawy i posiada¢ mozliwo$é montazu na wysiegniku oraz bezposrednio na stupach
os$wietleniowych. Zaczep powinien mie¢ mozliwosé regulacji kata pochylenia 0-15° i -15-0°

B1 - Moc 1x 30W montowana na bezposrednio na stupie okragty h=8m montowanym na
prefabrykowanym fundamencie. Obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium,
gorna czes$¢ korpusu wykonana z jednego elementu pozbawiona tgczen, zawiaséw oraz
zeber. Dostep do komory osprzetu bez uzycia narzedzi zrealizowany poprzez klipsy. Klipsy
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zamykajgce oprawe powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu co oprawa. Obudowa
powinna pozwala¢ na bez narzedziowg wymiane uktadu zasilajgcego i optycznego. Korpus
malowany proszkowo z powtokg elektrostatyczng umozliwiajgcg samoistne usuwanie
zanieczyszczen z obudowy. Powierzchnia boczna korpusu, eksponowana na wiatr ponizej
0,04m 2. Obudowa dwukomorowa, oddzielna komora umozliwiajgca podtaczenie zasilania
oraz elementéw systemu sterowania. Modut LED ostoniety ptaskg szybg hartowang,
minimum IKO9- potwierdzone badaniami z akredytowanego laboratorium. Oprawa
wykonana w Il klasie ochrony przeciwporazeniowej. Komora oprawy i osprzetu wykonana w
klasie szczelnosci IP66- potwierdzone badaniami z akredytowanego laboratorium. Oprawa
wyposazona w system regulujgcy cisnienie w oprawie, zapobiegajacy przed kondensacjg
wilgoci wewnatrz oprawy. Skutecznos¢ swietlna oprawy (uwzgledniajgca wszystkie straty)
min. 160Im/W. Zakres temperatury pracy od -40°C do +40°C. Standardowy okres gwarancji
producenta co najmniej 84 miesigce. Oprawa musi posiadac certyfikat CE, certyfikat ENEC,
oraz raport z badan pochodzgcy z niezaleznego laboratorium fotometrycznego
potwierdzajgcy moc, skutecznos¢ Swietlng, bryte fotometryczng (minimum dla jednego
typoszeregu mocy oprawy). Wszystkie soczewki muszg emitowaé t3 samg bryte
fotometryczng — w przypadku awarii nawet kilku LED-6w, fotometria oprawy nie ulegnie
zmianie. Temperatura barwowa 4000K (£5%). Wspdtczynnik oddawania barw wiekszy niz
Ra&gt;75. Trwatosé diod LED 120 000h dla L8O przy Ta=25°C. Ewentualna wymiana modutu
LED powinna sie odbywaé¢ bez koniecznosci lutowania. Oprawa automatycznie odtacza
zasilanie przy otwarciu komory z osprzetem elektrycznym. Srednica zaczepu montazowego w
przedziale 45-60 mm. Zaczep oprawy powinien stanowi¢ integralng czes¢ oprawy i posiadac
mozliwo$¢ montazu na wysiegniku oraz bezposrednio na stupach oswietleniowych. Zaczep
powinien mie¢ mozliwo$¢é regulacji kata pochylenia 0-15° i -15-0°

C1 - Moc 1x 100W montowana na bezposrednio na stupie okragty h=8m montowanym na
prefabrykowanym fundamencie. Obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium,
gorna czes¢ korpusu wykonana z jednego elementu pozbawiona tgczen, zawiaséw oraz
zeber. Dostep do komory osprzetu bez uzycia narzedzi zrealizowany poprzez klipsy. Klipsy
zamykajgce oprawe powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu co oprawa. Obudowa
powinna pozwala¢ na bez narzedziowg wymiane uktadu zasilajgcego i optycznego. Korpus
malowany proszkowo z powilokg elektrostatyczng umozliwiajgcg samoistne usuwanie
zanieczyszczen z obudowy. Powierzchnia boczna korpusu, eksponowana na wiatr ponizej
0,04m 2. Obudowa dwukomorowa, oddzielna komora umozliwiajgca podtgczenie zasilania
oraz elementéw systemu sterowania. Modut LED ostoniety ptaskg szybg hartowang,
minimum IK09- potwierdzone badaniami z akredytowanego laboratorium. Oprawa
wykonana w |l klasie ochrony przeciwporazeniowej. Komora oprawy i osprzetu wykonana w
klasie szczelnosci IP66- potwierdzone badaniami z akredytowanego laboratorium. Oprawa
wyposazona w system regulujgcy ciSnienie w oprawie, zapobiegajgcy przed kondensacjg
wilgoci wewnatrz oprawy. Skutecznos$¢ sSwietlna oprawy (uwzgledniajgca wszystkie straty)
min. 160Im/W. Zakres temperatury pracy od -40°C do +40°C. Standardowy okres gwarancji
producenta co najmniej 84 miesigce. Oprawa musi posiadac certyfikat CE, certyfikat ENEC,
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oraz raport z badan pochodzgcy z niezaleznego laboratorium fotometrycznego
potwierdzajgcy moc, skutecznos¢ sSwietlng, bryte fotometryczng (minimum dla jednego
typoszeregu mocy oprawy). Wszystkie soczewki muszg emitowaé tg samg bryte
fotometryczng — w przypadku awarii nawet kilku LED-6w, fotometria oprawy nie ulegnie
zmianie. Temperatura barwowa 4000K (+5%). Wspodtczynnik oddawania barw wiekszy niz
Ra&gt;75. Trwatos¢ diod LED 120 000h dla L80 przy Ta=25°C. Ewentualna wymiana modutu
LED powinna sie odbywaé¢ bez koniecznosci lutowania. Oprawa automatycznie odtacza
zasilanie przy otwarciu komory z osprzetem elektrycznym. Srednica zaczepu montazowego w
przedziale 45-60 mm. Zaczep oprawy powinien stanowi¢ integralng czes¢ oprawy i posiadaé
mozliwos¢ montazu na wysiegniku oraz bezposrednio na stupach oswietleniowych. Zaczep
powinien mie¢ mozliwo$¢ regulacji kata pochylenia 0-15° i -15-0°

D1 - Moc 1x 60W montowana na bezposrednio na stupie okrggty h=9m montowanym na
prefabrykowanym fundamencie. Obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium,
gorna czes¢ korpusu wykonana z jednego elementu pozbawiona tgczen, zawiaséw oraz
zeber. Dostep do komory osprzetu bez uzycia narzedzi zrealizowany poprzez klipsy. Klipsy
zamykajgce oprawe powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu co oprawa. Obudowa
powinna pozwala¢ na bez narzedziowg wymiane uktadu zasilajgcego i optycznego. Korpus
malowany proszkowo z powtokg elektrostatyczng umozliwiajgcg samoistne usuwanie
zanieczyszczen z obudowy. Powierzchnia boczna korpusu, eksponowana na wiatr ponizej
0,04m 2. Obudowa dwukomorowa, oddzielna komora umozliwiajgca podtgczenie zasilania
oraz elementéw systemu sterowania. Modut LED ostoniety ptaskg szybg hartowang,
minimum IKO9- potwierdzone badaniami z akredytowanego laboratorium. Oprawa
wykonana w Il klasie ochrony przeciwporazeniowej. Komora oprawy i osprzetu wykonana w
klasie szczelnosci IP66- potwierdzone badaniami z akredytowanego laboratorium. Oprawa
wyposazona w system regulujgcy ci$nienie w oprawie, zapobiegajgcy przed kondensacja
wilgoci wewnatrz oprawy. Skutecznos¢ swietlna oprawy (uwzgledniajgca wszystkie straty)
min. 160Im/W. Zakres temperatury pracy od -40°C do +40°C. Standardowy okres gwarancji
producenta co najmniej 84 miesigce. Oprawa musi posiadac certyfikat CE, certyfikat ENEC,
oraz raport z badan pochodzgcy z niezaleznego laboratorium fotometrycznego
potwierdzajagcy moc, skutecznosé swietlng, bryte fotometryczng (minimum dla jednego
typoszeregu mocy oprawy). Wszystkie soczewki muszg emitowaé t3 samg bryte
fotometryczng — w przypadku awarii nawet kilku LED-6w, fotometria oprawy nie ulegnie
zmianie. Temperatura barwowa 4000K (+5%). Wspdtczynnik oddawania barw wiekszy niz
Ra&gt;75. Trwatos¢ diod LED 120 000h dla L80 przy Ta=25°C. Ewentualna wymiana modutu
LED powinna sie odbywac¢ bez koniecznosci lutowania. Oprawa automatycznie odtfgcza
zasilanie przy otwarciu komory z osprzetem elektrycznym. Srednica zaczepu montazowego w
przedziale 45-60 mm. Zaczep oprawy powinien stanowi¢ integralng czes¢ oprawy i posiadaé
mozliwos¢ montazu na wysiegniku oraz bezposrednio na stupach oswietleniowych. Zaczep
powinien mie¢ mozliwo$é regulacji kata pochylenia 0-15° i -15-0°
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D2 - Moc 1x 60W montowana na bezposrednio na stupie okrggty h=8m montowanym na
prefabrykowanym fundamencie. Obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium,
gorna czes¢ korpusu wykonana z jednego elementu pozbawiona faczen, zawiasdw oraz
zeber. Dostep do komory osprzetu bez uzycia narzedzi zrealizowany poprzez klipsy. Klipsy
zamykajgce oprawe powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu co oprawa. Obudowa
powinna pozwala¢ na bez narzedziowg wymiane uktadu zasilajgcego i optycznego. Korpus
malowany proszkowo z powilokg elektrostatyczng umozliwiajgcg samoistne usuwanie
zanieczyszczen z obudowy. Powierzchnia boczna korpusu, eksponowana na wiatr ponizej
0,04m 2. Obudowa dwukomorowa, oddzielna komora umozliwiajgca podtgczenie zasilania
oraz elementéw systemu sterowania. Modut LED ostoniety ptaskg szybg hartowang,
minimum IKO9- potwierdzone badaniami z akredytowanego laboratorium. Oprawa
wykonana w |l klasie ochrony przeciwporazeniowej. Komora oprawy i osprzetu wykonana w
klasie szczelnosci IP66- potwierdzone badaniami z akredytowanego laboratorium. Oprawa
wyposazona w system regulujgcy ciSnienie w oprawie, zapobiegajgcy przed kondensacja
wilgoci wewnatrz oprawy. Skutecznos¢ swietlna oprawy (uwzgledniajgca wszystkie straty)
min. 160Im/W. Zakres temperatury pracy od -40°C do +40°C. Standardowy okres gwarancji
producenta co najmniej 84 miesigce. Oprawa musi posiadac certyfikat CE, certyfikat ENEC,
oraz raport z badan pochodzagcy z niezaleznego laboratorium fotometrycznego
potwierdzajagcy moc, skutecznos$é swietlng, bryte fotometryczng (minimum dla jednego
typoszeregu mocy oprawy). Wszystkie soczewki muszg emitowaé t3 samg bryte
fotometryczng — w przypadku awarii nawet kilku LED-6w, fotometria oprawy nie ulegnie
zmianie. Temperatura barwowa 4000K (+5%). Wspodtczynnik oddawania barw wiekszy niz
Ra&gt;75. Trwatos¢ diod LED 120 000h dla L8O przy Ta=25°C. Ewentualna wymiana modutu
LED powinna sie odbywaé¢ bez koniecznosci lutowania. Oprawa automatycznie odtacza
zasilanie przy otwarciu komory z osprzetem elektrycznym. Srednica zaczepu montazowego w
przedziale 45-60 mm. Zaczep oprawy powinien stanowi¢ integralng czes¢ oprawy i posiadaé
mozliwo$é montazu na wysiegniku oraz bezposrednio na stupach oswietleniowych. Zaczep
powinien mie¢ mozliwo$¢ regulacji kata pochylenia 0-15° i -15-0°
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E1 — Oprawa 35W montowana bezposrednio na stupie okrggtym h= 3m montowanym na
prefabrykowanym fundamencie Korpus malowany proszkowo na wskazany kolor RAL z
powtoky elektrostatyczng umozliwiajgcg samoistne usuwanie zanieczyszczen z obudowy.
Modut LED ostoniety ptaskg szybg hartowang, minimum IKO8. Oprawa wykonana w |l klasie
ochrony przeciwporazeniowej. Komora oprawy i osprzetu wykonana w klasie szczelnosci
IP66. Skutecznos¢ swietlna oprawy min. 140lm/W. Strumien $wietlny oprawy mierzony w
temperaturze otoczenia oprawy nie przekraczajgcej 25°C, powinien by¢ zblizony do
deklarowanego strumienia z dopuszczalna tolerancjg 5%,. Zakres temperatury pracy od -
40°C do +40°C. Okres gwarancji co najmniej 84 miesigce. Wszystkie soczewki muszg
emitowacd tg samg bryte fotometryczng — w przypadku awarii nawet kilku LED-6w, fotometria
oprawy nie ulegnie zmianie. Temperatura barwowa 4000K (+5%). Wspdtczynnik oddawania
barw wiekszy niz Ra>75. Trwatos¢ diod LED 120 000h dla L80 przy Ta=25°C. Ewentualna
wymiana modutu LED powinna sie odbywa¢ bez koniecznosci lutowania. Srednica zaczepu

montazowego w przedziale 50-75 mm,

-
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F1 — Moc 10,5 W; strumien swietlny - 900 Im; efektywnos¢ swietlna 85 Im/W; CRI > 80;
Spéjnosc kolorow (SDCM) — 4; obudowa wykonana z aluminium, kolor wykonczenia szary;
Optyka wykonana z poliweglanu; wykonanie pokrywy ze szkta hartowanego.

2.6 Instalacja zasilania odbiornikow

Instalacje 1-faz. oraz 3-faz. projektuje sie kablami miedzianymi typu N2XH-J. Zasilanie
odbiorow ogdlnych bedzie odbywato sie poprzez wpusty zasilajgce. Stosowac gniazda oraz
wypusty zasilajgce w zaleznosci od umiejscowienia i typu odbioru. Instalacje zasilajaca
projektuje sie przewodami uktadanymi pod tynkiem oraz w rurkach ochronnych w
przestrzeniach podtdg i Scian.

Zaleca sie ukfadanie przewoddéw w okreslonych strefach instalacyjnych zgodnie z norma SEP-
E-002.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci zastosowaé gniazda hermetyczne o
podwyzszonej klasie ochrony IP44. Wszystkie gniazda stosowaé ze stykiem ochronnym,
przytaczonym oddzielng zytg do szyny PE w rozdzielnicach posrednich.

Pracg urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych bedzie zarzadzata dedykowana
automatyka. W zakresie projektu elektrycznego jest zabezpieczenie i przygotowanie kabla
zasilajgcego pod poszczegdlne urzadzenia zgodnie z rzutami i schematami. Projekt
elektryczny swym zakresem nie obejmuje potaczen sterowniczych pomiedzy poszczegdlnymi
elementami urzadzen, wszystkie niezbedne pofaczenia zobowigzany jest wykonaé
wykonawca danej branzy we wtasnym zakresie zgodnie z DTR producenta poszczegdlnych
urzadzen.

W salach chorych, gabinetach oraz pokojach nalezy wykona¢ zasilanie klimatyzatoréw
zgodnie z rzutem zasilania.

Rozmieszczenie wypustéw zasilajgcych pokazano na rzutach.
Gniazda jednofazowe ze stykiem ochronnym montowac:

e w pokojach - na wys. 0,3 m od podtogi,
e w kuchni - na wys. 0,3 m od podtogi oraz na wys. 1,2 m od podtogi przy blatach.

W tazienkach instalacje wykonac przestrzegajac:

e instalowanie gniazd wtyczkowych hermetycznych w strefie 3 lub w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,60 m od otworu drzwiowego prefabrykowanej kabiny natryskowej

e instalowanie puszek, rozgateinikdw i odgateinikédw oraz urzadzen rozdzielczych i
sprzetu taczeniowego poza strefami 0, 1i 2,

e instalowanie w strefie 1 jedynie elektrycznych podgrzewaczy wody, a w strefie 2
jedynie opraw oswietleniowych o Il klasie ochronnosci oraz elektrycznych
podgrzewaczy wody,

e mozliwo$é stosowania w strefie 0 napiecia o wartosci nie wiekszej niz 12 V (uktad
SELV). Zrédto zasilania tego napiecia powinno by¢ usytuowane poza ta strefa,
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e mozliwos¢ stosowania w strefie 3 przenosnych odbiornikéw w kl. 1l ochronnosci, np.
suszarka, golarka, lokéwka.

Rozmieszczenie instalacji pokazano na rzutach
2.7  Agregat pradotworczy

W terenie nalezy zabudowaé agregat prgdotwdrczy na dedykowanym fundamencie.

Parametry agregatu:

MOC ZNAMIONOWA:

MOC ZNAMIONOWA:

MOC MAKSYMALNA:

MOC ZNAMIONOWA:

PRAD MAKSYMALNY:

NAPIECIE ZNAMIONOWE:

CZAS PRACY BEZ TANKOWANIA:

100 kVA

79 kW

110 kVA

87 kW

1584 A

230/400 V

8,4 h (dla obcigzenia 100%)

PRADNICA

TYP:
STOPIEN OCHRONY:
KLASA IZOLACIJI:

synchroniczna bezszczotkowa
IP21 (IP23 opcjonalnie)
H

SILNIK

MOC: 96kW
ILOSC CYLINDROW: 6
REGULACJA OBROTOW: mechaniczna
CHLODZENIE Ciecza
RODZAJ PALIWA diesel

ZUZYCIE PALIWA: 24.91/h (dla obcigzenia 100%)

POJ. ZB. 210l
OLEJ SILNIKOWY: 15W40
POJEMNOSC UKEADU SMARUJACEGO: 13l
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2.8 Prowadzenie instalacji
Trasy przewoddéw/kabli prowadzié:
a) na korytarzach:

— gtéowne ciagi przewoddéw w korytkach i drabinach kablowych w przestrzeni
sufitéw podwieszanych,

— odejscia do odbioréw podtynkowo,
b) w pomieszczeniach:

— zasilanie urzadzen (gniazda, oswietlenie) podejscia podtynkowo prowadzenie
w rurkach elektroinstalacyjnych,

¢) nadachu:

— w korytkach kablowych z petng pokrywa lub w peszlach ochronnych w
warstwach dachowych.

Przewody zasilajgce i przewody instalacji niskoprgdowych nalezy prowadzi¢ w osobnych
korytach/drabinach kablowych.

Dopuszcza sie inne prowadzenie przewoddw w porozumieniu z Inwestorem, Inspektorem
nadzoru i Projektantem.

W przypadku przejs¢ przewoddw przez Sciany oddzielenia pozarowego przejscie uszczelnié
odpowiednig masg zachowujgc wytrzymatosc¢ ogniowa.

2.9 Instalacje niskopradowe

2.9.1 Instalacja okablowania strukturalnego

W pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym w serwerowni R.04b, projektuje sie Gtéwny
Punkt Dystrybucyjny (GPD) w postaci stojacej szafy teleinformatycznej o wysokosci 42U. Do
szafy GPD nalezy doprowadzi¢é media kanalizacja kablowg w terenie. Od szafy
teleinformatycznej do wybranych miejsc nalezy doprowadzi¢ przewdd teleinformatyczny
UTP kat.7a oraz umiesci¢ gniazdo teleinformatyczne RJ45. Kable nalezy zakoriczy¢ na
modutach keystone RJ45.

Dla zachowania odpowiednich odlegtosci dodatkowo nalezy zabudowaé dwa punktu
dystrybucyjne PPD1 i PPD2 od ktoérych nalezy doprowadzi¢ przewdd teleinformatyczny UTP
kat.7a oraz umiescié gniazdo teleinformatyczne RJ45 w odpowiednim skrzydle budynku.

Lokalizacje gniazd pokazano na rys E-2. Schemat szaf pokazano na rysunku E-17.

W szafach nalezy zabudowa¢ UPSy 1,5kW z podtrzymanie 10 min, dla podtrzymania
urzgdzen w szafach GPD, PPD1 i PPD2 do czasu uruchomienia agregatu pragdotwaorczego
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Ponadto nalezy na korytarzach umiejscowi¢ we wskazanych miejscach Access pointy w celu
pokrycia catego obiektu siecig bezprzewodowsa.

13.1.1 NORMY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego.
Dokumentacje opracowano zgodnie ze wskazowkami i zaleceniami Inwestora, z
uwzglednieniem elastycznos$ci systemu oraz wymagan nowoczesnych urzgdzen transmisji
danych.

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
okablowania strukturalnego.

Normy europejskie dotyczace okablowania strukturalnego — wymagan ogdlnych i
specyficznych dla danego srodowiska:

J ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

. PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
- Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

J PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego - Czes¢ 2: Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:

J PN-EN 50174-1:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania
Czes$¢ 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

J PN-EN 50174-2:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania
Cze$¢é 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

J PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czes¢ 3
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;

) PN-EN 50346:2004/A2:2010P Technika informatyczna. Instalacja okablowania
Badanie zainstalowanego okablowania

J PN-EN 50310:2016-09 Sieci potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych
obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm
obowigzujgcych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wszystkich wymagan
opisanych w dokumentacji projektowej a zdefiniowane przez dokumenty wskazane powyzej.

System okablowania oraz wydajnos¢ komponentéw na etapie oddania instalacji do uzytku
musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011.
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Z uwagi na rozlegtg strukture uzytkowanego obiektu, zaktada sie, ze instalacja okablowania
strukturalnego wykonana zostanie w oparciu o topologie hierarchiczng. Schemat
hierarchicznej struktury sieci strukturalnej przedstawia rysunek 1.
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Rysunek 1 Schemat topologii hierarchicznej okablowania strukturalnego

Zaktada sie, ze system okablowania strukturalnego sktadaé sie bedzie z trzech sektoréw
zgodnych z normg europejskg EN50173-1:

1. Okablowanie szkieletowe (pionowe),
2. Okablowanie poziome,
3. Okablowanie obszaru roboczego.

GPD
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Rysunek 2 Sektory systemu okablowania strukturalnego
Na potrzeby niniejszego opracowania, przyjeto oznaczenia:

) GPD - Gtéwny punkt dystrybucyjny, szafa 19” wyposazona w elementy pasywne i
aktywne systemu okablowania strukturalnego, bedaca centralnym punktem sieci
okablowania strukturalnego.
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J PPD — Posredni punkt dystrybucyjny, szafa 19” obstugujgca dany obszar roboczy, w
ktorej znajdujg sie elementy aktywne i pasywne systemu okablowania strukturalnego. Od
PPD rozchodszi sie instalacja okablowania poziomego do punktéw logicznych.

J PEL/PL — Punkt elektryczno-logiczny (lub punkt logiczny), zakoriczenie okablowania
poziomego w postaci ztgcza RJ45, bedgce punktem przytgczeniowym dla urzadzen
koncowych.

W celu fatwego zarzadzania okablowaniem strukturalnym kazdy modut RJ45 w punkcie
logicznym musi posiada¢ oznaczanie jednoznacznie je identyfikujace. Projektuje sie
numeracje gniazd logicznych sieci komputerowej wg ponizszego schematu:

A/B/C, gdzie:

A — numer szafy dystrybucyjnej,
B — numer panelu w szafie,

C— numer portu w panelu.
Przyktad: GPD/1/1-2

Punkty logiczne PL (gniazda przytaczeniowe uzytkownikéw) nalezy zorganizowac¢ w postaci
modutéw RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach
45x45mm (format Mosaic). Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje
punktow elektryczno-logicznych.

Punkty logiczne wspdlnie z gniazdami dedykowanej sieci elektrycznej (zasilania
gwarantowanego) nalezy zainstalowa¢ w zespotach przytgczeniowych PEL w puszkach
podtynkowych.

Dtugosc tacza statego (permanent link) okablowania strukturalnego, tj. odlegtos¢ pomiedzy
ztgczem RJ45 w PEL a zfgczem RJ45 w patchpanelu po stronie punktu dystrybucyjnego, nie
moze przekroczy¢ 90 metréw. Kabel przytgczeniowy od PEL do urzadzenia koricowego, nie
moze przekroczy¢ dtugosci 5 metrow. Podobnie kabel krosowy w punkcie dystrybucyjnym,
pomiedzy patchpanelem a urzadzeniem aktywnym, nie moze przekroczyé dtugosci 5 metrow.
Catos¢ tacza z okablowaniem szafowym oraz okablowaniem obszaru roboczego, czyli kanat
(channel), nie moze w sumie przekroczy¢ 100 metréw.
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Rysunek 3 Dtugosé tacza statego/kanatu w okablowaniu strukturalnym

Siec strukturalna petni¢ bedzie funkcje okablowania dla potrzeb:

. instalacji telefonicznej (np. VolP, ISDN),
J sieci LAN dla potrzeb administracyjnych,
J okablowania dla potrzeb instalacji teletechnicznych (np. CCTV, IPTV).

Wymagania i gtéwne zatozenia dotyczace systemu okablowania strukturalnego:

J Projektuje sie rozwigzanie, ktéore ma pochodzi¢ od jednego dostawcy systemu
okablowania strukturalnego i by¢ objete jednolitg i spdjng gwarancjg udzielang przez
producenta, na okres minimum 25 lat obejmujgc wszystkie elementy pasywne toru
transmisyjnego.

J Wymaga sie, aby 25-letnia gwarancja udzielana przez producenta, byla
standardowym elementem oferowanego systemu i nie moze by¢ oferowana ,specjalnie dla
tej inwestycji” przez wykonawce, dostawce, dystrybutora, a nawet przez producenta.

) Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego muszg by¢
opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez
producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw
transmisyjnych (marginesdw pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan sktadanych
»Mix&Match” od réznych dostawcow komponentéw (rézne zrédta dostaw kabli, modutéw
gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

) Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetniac
najwyzsze wymagania w zakresie zarzgdzania potwierdzone nastepujgcymi certyfikatami:
ISO 9001 oraz ISO 14001.

J Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm wg.:

- ISO/IEC 11801,
- EN 50173-1,
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- ANSI/TIA/EIA 568-C.2 .

. Wydajnos¢ systemu i komponentéw okablowania ma by¢ potwierdzona certyfikatami
niezaleznego laboratorium DELTA lub ETL.

J llos¢ i lokalizacje gniazd oraz punktéw dystrybucyjnych przyjeto na podstawie
aktualnych, dla daty wykonywania dokumentacji, wytycznych Uzytkownika i projektu
aranzacji wnetrz. W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja
gniazd logicznych powinna by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawcg w trakcie
realizacji.

J W obiekcie projektuje sie instalacje teletechniczng, ktéra wykonana bedzie jako
nieekranowana sie¢ okablowania strukturalnego klasy E (komponenty minimum kategorii 6),
poprowadzona kablem o pasmie przenoszenia minimum 350MHz. Konstrukcja kabla pozwala
0siggnac wysokie parametry transmisyjne, oraz zmniejszy¢ przestuchy NEXT i PSNEXT oraz
zmniejszenie przestuchdéw obcych Alien Crosstalk. Kabel musi spetnia¢ wymagania stawiane
komponentom przez najnowsze normy.

Projektuje sie kabel kat. 7a o konstrukcji U/UTP (kabel nieekranowany). Minimalne
wymagania elementéw okablowania strukturalnego to kategoria 7a .

Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzié¢ kabel skretkowy 4-parowy,
ktory nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podktadach
budowlanych). Kazdy kabel skretkowy, 4-parowy nalezy zakoniczy¢ na pojedynczym module
RJ45 (gniezdzie RJ45). Nie dopuszcza sie rozdziatu jednego kabla 4-parowego na wiekszg ilos¢
portéw (nie dopuszcza sie wktadek i przejsciowek rozdzielajgcych). Ze wzgledu na przyjete
wymiary przepustéw kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i zwigzane z
tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej
Srednicy zewnetrznej 6,2mm. Nie dopuszcza sie kabli o wieksze] Srednicy zewnetrznej. Kabel
ten ma zapewniaé pozytywne parametry transmisyjne w catym pasmie minimum 350MHz.
Projektowany kabel musi posiadaé¢ zewnetrzng powtoke LSOH nie wydzielajgcg szkodliwych
toksyn podczas spalania.

Wymaga sie, aby kabel posiadat euroklase Dca zgodnie z dyrektywg CPR.

W celu odréznienia kabli okablowania strukturalnego od kabli innych instalacji
teletechnicznych powtoka kabla ma posiada¢ domyslnie kolor fioletowy, natomiast
producent ma zapewniaé¢ dostarczenie kabli rowniez w kolorach szarym, biatym oraz
pomaranczowym.

Wymaga sie, aby wewnatrz kabla znajdowat sie separator rozdzielajgcy pary w kablu.
Separator odpowiada ze utrzymanie odpowiedniej pozycji par i ich odlegtosci wzgledem
siebie, eliminujgc przestuchy wewnatrz kabla. Podczas instalacji nalezy pamietaé o
odpowiednich promieniach giecia kabla. Instalacja ze zbyt matym promieniem giecia kabla
moze doprowadzi¢ do pogorszenia wiasciwosci transmisyjnych w torze.
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Kable nalezy zakonczy¢ na nieekranowanych panelach modularnych przeznaczonych do
modutéw katowych typu keystone, odchylonych w lewo i prawo pod katem 45 stopni.

Dzieki takiemu rozwigzaniu zaoszczedzamy miejsce w szafie i unikamy zastosowania
poziomych organizeréow kabla. Z tytu panelu musi by¢ umieszczony uchwyt do organizacji
kabli utatwiajacy swobodne wprowadzenie kabli do poszczegdinych modutéw. Panele
rozdzielcze powinny umozliwia¢ wpinanie do 24 modutéw RJ45 typu keystone, takich
samych jak w gniazdach abonenckich. Panel powinien posiadaé 24 porty i wysokos¢ 1U. Do
panela musi by¢ dofgczony zestaw uziemiajgcy.

Panele krosowe nalezy wyposazy¢ nieekranowanymi kgtowymi modutami typu keystone
kategorii 7. Ze wzgledu na warunki instalacyjne i promienie giecia kabli instalacyjnych nalezy
zastosowac katowy beznarzedziowy modut keystone. Wymaga sie zastosowania modutfu
katowego, aby uzyskac jak najmniejszy promien giecia kabla krosowego i zmniejszy¢ ryzyko
uszkodzen mechanicznych.

Dodatkowo modut ma posiada¢ obudowe typu “butterfly’”” w celu utatwienia i przyspieszenia
instalacji. W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potgczenia przede wszystkim
powtarzalnych parametréw, wszystkie moduty muszg by¢ zarabiane metoda
beznarzedziowa. Proces montazu ma gwarantowac najwyzszg powtarzalnosé. Maksymalny
rozplot par transmisyjnych na ztgczach modularnych (umieszczonych w zestawach
instalacyjnych) nie moze by¢ wiekszy niz 5,25 mm. Ze wzgledu na wymagang najwyzsza
dtugoterminowg trwatos¢ i niezawodnos¢ oraz doskonate parametry kontaktu nalezy
stosowac kable przytgczeniowe i krosowe z wtykami zaciskanymi mechanicznie wykonanymi
i przetestowanymi przez producenta. Wymaga sie, aby piny modutu RJ45 gwarantowaty
zywotnos¢ minimum 750 cykli potgczeniowych z kablem krosowym, oraz byty pokryte 50 pin
warstwa ztota.

Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu o nieekranowane moduty typu keystone kategorii 7
mocowane w odpowiednich adapterach dopasowanych do osprzetu elektroinstalacyjnego
(format Mosaic 45x45). Ze wzgledu na warunki instalacyjne i promienie giecia kabli
instalacyjnych modut RJ45 ma mie¢ wymiary nie wieksze niz: 16.2mm szerokos$¢ x 28.3mm
gtebokos$é x 21.5mm wysokosc.

W celu uzyskania odpowiednich promieni giecia modut nie moze by¢ dtuzszy niz 28,3 mm,
jednoczes$nie adapter, w ktédrym umieszczony jest modut nie moze wystawaé z ramki dalej
niz 12mm, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu gniazda z modutem.

Dodatkowo modut ma posiada¢ obudowe typu butterfly w celu utatwienia i przyspieszenia
instalacji.

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potgczenia przede wszystkim powtarzalnych
parametréow, wszystkie moduty, muszg byé zarabiane metodg beznarzedziowa. Proces
montazu ma gwarantowa¢ najwyzszg powtarzalnos¢. Maksymalny rozplot par
transmisyjnych na zfgczach modularnych (umieszczonych w zestawach instalacyjnych) nie
moze by¢ wiekszy niz 5,25 mm. Ze wzgledu na wymagang najwyzszg dtugoterminowg
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trwato$¢ i niezawodno$¢ oraz doskonate parametry kontaktu nalezy stosowac kable
przytaczeniowe i krosowe z wtykami zaciskanymi mechanicznie wykonanymi i
przetestowanymi przez producenta. Wymaga sie, aby piny modutu RJ45 gwarantowaty
zywotnos¢ minimum 750 cykli potgczeniowych z kablem krosowym.

W projektowanej sieci zastosowane bedg kable krosowe z blokadg wypiecia w postaci klucza
blokujacego na obu koricach kabla. Dzieki takiemu zabezpieczeniu odfgczenie kabla mozliwe
jest tylko z pomocg dedykowanego klucza. Rozwigzanie takie zapewnia dodatkowg ochrone,
uniemozliwiajac nieupowazniong ingerencje w potgczenia. Wymaga sie, aby kable krosowe
byty tak zaprojektowane, by spetnia¢ specyfikacje dla kanatu oraz linii okreslane przez
organizacje standaryzujgce ISO/IEC oraz TIA dla kategorii 6. Wykorzystanie tych patchcordéw
zapewni optymalng wydajnosé okablowania. Producent powinien zapewni¢ réznorodnosé
dtugosci kabla, ktory musi posiada¢ zewnetrzng powtoke LSOH. Wymaga sie, aby wtyki kabla
krosowego charakteryzowaty sie wytrzymatoscig min. 1200 cykli.

Catos¢ rozwigzania ma byé objeta jednolitg, spdjng 25-letniag gwarancjg systemowa
producenta. Gwarancja musi by¢ udzielona klientowi korncowemu bezposrednio przez
producenta, a nie od dystrybutora okablowania.

Gwarancja systemowa ma obejmowac:

- gwarancje systemowa (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji bgdz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne,
to produkty te zostang naprawione badz wymienione)

- gwarancje parametrow tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tgcze state badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentdw prze okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie
parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC
11801:2002/Am2: 2010 dla okablowania klasy E)

- gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez okres
25 lat beda pracowaty dowolne aplikacje (wspodtczesne i stworzone w przysztosci), ktére
zaprojektowane byty (lub bedg) dla systeméw okablowania klasy E (w rozumieniu normy
ISO/IEC 118012nd edition:2010)

Po zakonrczeniu prac instalacje nalezy poddaé¢ pomiarom i badaniom sprawdzajgcym.

Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z norma PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009.
Pomiary sieci Swiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-
3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejsow okablowania
poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzyé miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametréow wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet
pomiarowy musi posiadaé aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos$é jego wskazan.
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Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowac sie przynajmniej
IV klasg doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to np. FLUKE DSX
5000).

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykonaé w konfiguracji pomiarowej tgcza
statego (ang. ,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapterow
pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego.

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu
razem z kablami krosowymi (ang. ,,channel”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw
pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego. Kable krosowe,
ktére zostaty uzyte do przeprowadzenia pomiaréw nalezy przekaza¢ inwestorowi.

Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych:

- Wire Map — mapa potaczen,

- Length — dtugosg,

- Propagation delay — opdznienie propagacji,

- Delay skew — opdznienie skrosne,

- NEXT — near end cross-talk,

- PSNEXT — Power sum next,

- ACR - attenuation to crosstalk ratio,

- PSACR — Power sum ACR,

- ELFEXT,

- PSELFEXT,

- Insertion loss — straty wtrgceniowe,

- Return loss — straty odbiciowe.

Okablowanie swiattowodowe testowaé zgodnie z wymaganiami dla przewodéw optycznych:
- test ttumiennosci i parametru Return loss zestawem OCTS o doktadnosci +/-
0.2dB lub lepszej z dwéch stron kazdego kabla, w dwdch oknach optycznych
850nm i 1300nm,

- pomiar reflektometrem optycznym (OTDR) kabli szkieletowych,

Uwaga:

Testy koncowe powinny by¢ wykonywane tylko po faktycznym ukonczeniu realizacji. Nie
nalezy akceptowaé zadnych wynikdw mieszczacych sie w marginesie btedu. Wyniki testow
nalezy przekaza¢ Inwestorowi przed wykonaniem weryfikacji koncowej systemu
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2.9.2 Instalacja swiattowodowa

Od szafy teleinformatycznej (GPD) do szaf dystrybucyjnych PPD1 i PPD2 nalezy poprowadzié
kabel swiattowodowy w celu doprowadzenia medium. Do kazdej szafy kabel nalezy
doprowadzi¢ zostawiajgc odpowiednig ilos¢ zapasu kabla. Witdkna prowadzi¢c w tubie
abonenckiej VC-TUB. W skrzynce do witdkien nalezy dospawaé pigtail o dt.2,5m, ze
standardem ztgcza SC/APC.

2.9.3 Instalacja przyzywowa

System przywotawczy nalezy wykonaé w technologii cyfrowej. Musi spetnia¢ wymagania dla
systemow przywotawczych okreslone w normie DIN VDE 0834 czes¢ 1i 2.

Nalezy zbudowac odrebng sie¢ dla komunikacji przywotawcze;j.

Projektuje sie system =z cyfrowg komunikacja w pomieszczeniach i pomiedzy
pomieszczeniami. Terminal zlokalizowa¢ w pomieszczeniach P1.46 Punkt pielegniarski z
pokojem przygotowawczym oraz w pomieszczeniu P2.13 Punkt pielegniarski z pokojem
przygotowawczym. Urzadzenie bedzie odbierato wszystkie alarmy, jakie zostang
wygenerowane w systemie. Przy braku alarméw wyswietlacz pokazuje date i godzine.
Informacja prezentowana na wyswietlaczu posiada odrebny kolor dla kazdego zdarzenia,
oraz osobny sygnat dzwiekowy. Sygnat alarmowy mozna wyciszy¢ na 60 sekund, po tym
czasie sygnalizacja wraca ponownie, pod warunkiem, ze w miedzyczasie nie pojawit sie inny
alarm, wéwczas wyciszenie zostaje przerwane.

Wezwanie lekarza w systemie, mozna wykonac¢ z kazdej Sali. Przycisk wezwania lekarza jest
zabezpieczony przed przypadkowym wigczeniem. Alarm mozna wyzwoli¢ dopiero po
zaznaczeniu obecnosci, przycisk zielony. Potem nalezy nacisng¢ przycisk niebieski (wezwanie
lekarza) przycisk miga, w tym samym rytmie miga lampka przed drzwiami. Kasowanie alarmu
lekarza dokonujemy naciskajgc ponownie ten sam przycisk.

Pomieszczenia sanitarne wyposazone sg w cyfrowe przyciski sznurkowe. Przyciski sznurkowe
w fazience muszg zgtasza¢ sie z oznaczeniem WC i by¢é wyposazone w mechanizm
zabezpieczajgcy urzadzenia przed zbyt silnym pociggnieciem.

W salach przy tézkach projektuje sie gniazda przywotawcze wyposazone w manipulator
przywotawczy z przyciskiem do sterowania o$wietleniem nocnym i miejscowym. Zatgczanie
oswietlenia z manipulatora bedzie realizowane przez uktad z przekaznikiem bistabilnym
danego producenta medycznych paneli nadtdzkowych.

W projekcie przewidziano potgczenie pomiedzy skrzydtami, aby mozina bylo dowolnie
sterowac przeptywem informacji, tgczac oddziaty w dowolnym momencie, lub zmieniajac ich
logike dziatania.

W projekcie przyjeto nastepujace zatozenia, ktére okreslajg minimalne wymagania dla
systemu.

Minimalne wymagania:
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b)

c)

d)

f)

g)
h)

j)

k)

system zgodny z normg DINO834 czes¢ 1i 2
magistrala korytarzowa obstuguje do 250 urzadzen

magistrala salowa pozwala na jednoczesne przytgczenie 32 urzadzen, w tym 20 tézek, 5
przyciskdow sznurkowych. Funkcje kazdego urzgdzenia mozna zmienié

cyfrowa komunikacja wszystkich urzadzen

modutowa budowa, ktéra pozwala na zmiane funkcji urzadzen, bez potrzeby ich
wymiany

petna kontrola przytaczonych urzadzen z wysytaniem komunikatéw o awariach do
centralki w dyzurce

mozliwos¢ aktualizowania urzadzen lokalnie przy uzyciu przewodu USB

mozliwos¢ zarzadzania kazdym urzadzeniem zdalnie z poziomu dowolnego Terminala-
wyposazonego w wyswietlacz LCD

mozliwos¢ zdalnego podgladniecia miejsca z awarig i dokfadna lokalizacja uszkodzonego
urzadzenia

mozliwos¢ zarzadzania przeptywem informacji, fizyczne okablowanie nie determinuje
logiki dziatania systemu

wszystkie urzgdzenia, z ktérymi ma kontakt pacjent, lub personel sg wykonane z
materiatow antybakteryjnych zawierajacych jony srebra

obudowy urzadzen sg wykonane z wysokogatunkowego ABS-u i s3 UV odporne — nie
26tkna
mozliwosé czyszczenia sSrodkami na bazie alkoholu

mozliwo$é montazu natynkowego i podtynkowego

mozliwos$¢ wykonania dodatkowego potgczenia magistrali korytarzowej CAN ze ztgcza
Srubowego

duza tolerancja napieciowa, praca w przedziale 12-24VDC
ciggta kontrola przytaczonych urzadzen

menu i komunikaty w jezyku ojczystym

Terminal w Dyzurce

a)
b)

c)

d)

terminal z dotykowym ekranem 3,5”, wizualizujgcy kazde zdarzenie osobnym kolorem
blokada ekranu i przyciskdw na czas czyszczenia

priorytety wezwan, wskazanie od najwyzszego do najnizszego, odrebna sygnalizacja
optyczna i dzwiekowa dla kazdego zdarzenia

terminal w dyzurce wyposazony w 3 przyciski: wezwanie, kasowanie, lekarz

31



f)

g)
h)

mozliwos¢ wyciszenia zdarzenia na 60 sekund, po uptywie czasu, lub pojawieniu sie
nowego wraca sygnalizacja dzwiekowa

mozliwos$¢ recznego taczenia wybranych oddziatéow w celu przekazania zdarzen
pomiedzy nimi

mozliwos¢ ustawienia okresu czasu, w jakim potgczone oddziaty majg pracowac razem

mozliwos¢ podtaczenia przyciskdw systemowych i odbieranie wtasnych zdarzen na tym
samym urzgdzeniu

16 dowolnych znakdéw przewidziane dla nazwy pomieszczenia

licznik oczekujacych zdarzen, najwyzszy priorytet na poczatku, mozliwos¢ przewijania
pozostatych zdarzen za pomocg strzatki

mozliwos¢ podtgczenia pasywnych przyciskéw, lub innych czujnikéw
w wersji podtynkowej Terminal-Node ma tylko 12mm grubosci
ptaska powierzchnia bez kantéw i rantdéw, w ktérych moze zbierac sie brud

dyzurka z funkcjg podswietlenia powierzchni Sciany na ktérej jest zamontowany,
kolorem zgodnym z aktualnym statusem

Przyciski systemowe i lampki

a)

f)

g)
h)

j)
k)

dowolna konfiguracja przyciskdw, od pojedynczego (wezwanie) do 3 (wezwanie,
kasowanie, lekarz) i gniazdo RJ45. Mozliwos$¢ stworzenia dowolnej wersji urzadzenia,
rowniez z dwoma gniazdami

adresowanie urzadzen dip switchem dostepnym od frontu, jest proste i wygodne
32 adresy, w tym 20 t6zek
lokalna sygnalizacja awarii, lub braku adresu poprzez szybkie miganie kolorami

zmiana adresu nie wptywa na ustawiong funkcje, jezeli nie wytgczono i wtaczono
ponownie urzgdzenia

w wersji podtynkowej urzgdzenie ma tylko 9mm grubosci

ptaska powierzchnia bez kantéw i rantéw, w ktérych moze zbierac sie brud
w toalecie oraz przy tézkach przyciski przywotawcze naciskane i pociggane
lampka przed salg z 4 kolorami i opcjonalnie, zdalnie wtgczanym buzzerem
kazde wezwanie na lampce jest sygnalizowane osobnym dzwiekiem
obudowy antybakteryjne i UV odporne

przycisk pociggany w tazience z zabezpieczeniem przed zbyt silnym pociggnieciem
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m) gniazdo przywotawcze montowane w panelu pofgczone z manipulatorem za pomoca
ztgcza, ktére mozina bezpiecznie roztgczyé chronigc tym oba urzadzenia przed
uszkodzeniem

2.9.4 Instalacja Systemu Sygnalizacji Wlamania i Napadu SSWiN

Przepisy i normy:

Przy instalacji systemow alarmowych aktualnie obowigzujgcg normg w Unii Europejskiej jest
PN-EN 50131-1:2009 precyzujgca wymagania systemowe oraz norma PN-EN 50130-5:2002
przedstawiajgca wymagania Srodowiskowe oraz:

o - norme Systemy alarmowe PN-93/E-08390
. - Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych wyd.ll 1990

- Katalogi, wytyczne i instrukcje urzadzen

J - wydawnictwa firmowe

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr
89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami,

J - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami

J - USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie oséb i mienia (Dz. U. 1997 nr 114,
poz. 740) z pdzniejszymi zmianami,

J - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej z pdzniejszymi
zmianami,

J - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881, Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760)

J - Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 02.09.2014 w
sprawie w sprawie zabezpieczania zbiorédw muzeum przed pozarem, kradziezg i innym
niebezpieczenstwem grozacym ich zniszczeniem lub utrata.

Instalacja SSWiN - oprzewodowanie

Instalacje systeméw wykonac¢ przewodami zasilajgcymi i sygnatowymi YTDY. Magistrale
przewodem XzKAXw3x2x0,8 w ciggach komunikacyjnych w korytach kablowych w
przestrzeniach instalacyjnej. Okablowanie pomiedzy czytnikiem, a kontrolerem nalezy
wykonaé przewodem YTDY 8x0,5. Okablowanie do zamka nalezy wykona¢ przewodem OMY
2x1. Do kontaktronéw nalezy poprowadzi¢ okablowanie YTKSY 1x2x0,8. Odcinki rownolegte
nalezy prowadzi¢ w odlegtosci minimum 30cm od ciggdw instalacji elektryczne;.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Przy montazu elementéw pasywnych (czujek) nalezy zwréci¢ uwage na ich usytuowanie, ze
wzgledu na optymalne wykorzystanie parametrow czujek. Wskazane jest zachowanie
wysokosci montazu pomiedzy 1,9-2,5m od podtogi. Nalezy unika¢ usytuowania czujek PIR
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nad i pod Zrédtami ciepta typu grzejniki, klimatyzatory, itp. Zadbac¢ nalezy o solidne
przymocowanie sygnalizatoréw alarmowych za pomocg uchwytéw dostosowanych do czujek
oraz sprawdzenie wtasciwego wyregulowania kontaktéw stykowych mikro wytgcznikow
zabezpieczenia

sabotazowego. Ze wzgledu na zasilanie napieciem bezpiecznym 12V, zwréci¢ nalezy
szczegdlng uwage na pofaczenia elektryczne we wszystkich urzgdzeniach.

Montaz czujek ruchu

Detekcja w czujnikach odbywa sie poprzez przeciecie wigzki Swiatta czujnika podczerwieni.
Najszybsze wykrycie intruza ma miejsce w momencie, gdy bedzie poruszat sie w kierunku
prostopadtym do zamontowanej czujki. Aby czujka mogta maksymalnie wykorzysta¢ swaj
obszar dziatania, nie nalezy przestania¢ pola widzenia czujnika. Detektor powinien by¢
zamontowany na wysokosci okoto 1,9-2,2 m. kat detekcji wynosi 110°, maksymalny zasieg
detekcji to 12 m. Przy montazu nalezy wzigé pod uwage nie tylko zasieg dziatania czujki
ruchu, ale takze nastepujgce uwarunkowania srodowiskowe:

- Zastony, luzne plakaty. Przy montazu nalezy zwrdéci¢ uwage na luzne elementy, ktére sg w
polu dziatania czujki i mogg sie poruszaé. Drobne ruchy nie powinny powodowac alarméw,
zaleca sie jednak w takim przypadku zmniejszenie czutosci czujnika, a najlepiej catkowite
wyeliminowanie ryzyka potencjalnych fatszywych alarméw.

- Otwory wentylacyjne, klimatyzatory. Nie zaleca sie instalacji czujnikow PIR w poblizu
urzadzen zmieniajgcych w krétkim czasie temperature swojg oraz otoczenia.

- Niestabilne podtoze, wibracje. Nalezy unika¢ montazu czujnikéw PIR w miejscu, gdzie
wystepujg duze wibracje.

- Duze przeszklone powierzchnie. Nalezy unika¢ montazu czujnika bezposrednio na wprost
duzych otwordéw okiennych (zwtaszcza jezeli znajdujg sie w miejscu silnie nastonecznionym).
Dodatkowo zamontowane zostang kontaktrony - czujniki otwarcia okien oraz dla drzwi
objetych kontrolg dostepu — czujniki otwarcia drzwi

Czujka magnetyczna

Cechy szczegdlne:

¢ do montazu powierzchniowego
e styk sabotazowy

Dane techniczne:

e Maksymalne napiecie przetaczalne kontaktronu - 20 V
e Maksymalny prad przetgczalny - 20 mA

e Wymiary obudowy - 58,5 x 16,5 x 15,2 mm

e Zakres temperatur pracy — (-30...455) °C

e Maksymalna wilgotnos¢ - 93 +3%

e Opornosc przejsciowa - 150 Q
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e Minimalna liczba przetgczen przy obcigzeniu 20 V, 20 mA - 360 000

e Materiat stykowy - Ru (Ruten)

e (QOdlegto$é zamkniecia stykow kontaktronu - 18 mm

e QOdlegtos¢ otwarcia stykow kontaktronu - 28 mm

e  Wymiary podktadki dystansowej pod kontaktron - 58,5 x 16,5 x 3,3 mm
e  Wymiary obudowy magnesu - 58,5 x 14,7 x 8,3 mm

Wymiary podkfadki dystansowej pod magnes - 58,5 x 14,7 x 3 mm

Czujka ruchu PIR

Przetwarzanie FSP (First Step Processing) umozliwia niemal natychmiastowg reakcje na
obecnos¢ cztowieka bez generowania fatszywych alarmoéw z innych zrédet. Czutosé zalezy od
analizowanych parametréw sygnatu: amplitudy, polaryzacji, nachylenia i czasu. Eliminuje to
koniecznos$¢ wyboru poziomu czutosci przez instalatora, co przyczynia sie do zwiekszenia
tatwos$ci montazu i niezawodnosci.

Czujka samodzielnie dostosowuje swojg czutos¢, dzieki czemu moze identyfikowac intruzéw
przy praktycznie dowolnych temperaturach.

Udoskonalone parametry monitorowania strefy bezposrednio pod urzgdzeniem oraz obszaru
monitorowania rzedu 12 m x 12 m pozwolity na uzyskanie zasiegu na catej powierzchni.
Rozsuwana, samoblokujgca obudowa zawiera zintegrowang poziomnice pecherzykowg oraz
specjalng, dopasowang i wyjmowang listwe zaciskowg, co utatwia montaz.

Komora optyczna i uktady elektroniczne sg hermetycznie zamkniete w ptycie czotowej z
ostong ochronng zapobiegajgcg uszkodzeniom w trakcie montazu. Dzieki hermetycznie
zamkniete] komorze optycznej na dziatanie czujki nie majg wptywu rowniez cyrkulacja
powietrza i owady.

Widoczna z zewnatrz dioda LED moze zosta¢ dezaktywowana po instalacji.

Dane techniczne:

J Pobdr pradu (tryb czuwania/alarm): 10 mA przy napieciu 12 VDC

J Napiecie robocze: 9 + 15 VDC

) Zgodnos¢ z normg EN50130-5, klasa Il

. Zasieg 12x12m tacznie ze strefg podejscia

) Wilgotnos¢ wzgledna: 0 + 95%, bez kondensacji w instalacjach zgodnych z

wymaganiami UL, 0 + 85%, bez kondensac;ji
J Temperatura pracy: -30 + 55°C w przypadku instalacji z certyfikatem UL: 0 + 49°C

. Dynamiczna kompensacja temperatury

) Kolor: biaty

] Hermetycznie zamknieta komora optyczna
J Przetwarzania cyfrowe sygnatu FSP

J Wymiary: 105 x 61 x 44 mm

J Materiat: Udaroodporne tworzywo ABS

) zalecana wysokos¢ montazu: 2.2~ 2.75m
) Odpornosé na zaktdcenia RFI
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J Przekaznik: Potprzewodnikowe nadzorowane styki typu A rozwierne o obcigzalnosci <
100 mA, 25 VDC, 2,5 W, <20 Q przy zwarciu

J Zabezpieczenie antysabotazowe: Styki rozwierne (przy zatozonej pokrywie) o
obcigzalnosci maksymalnej < 100 mA, 25 VDC, 2,5 W.

EKSPANDER WEJSC | WYISC

Modut przeznaczony jest do wspdtpracy z centralami alarmowymi. Urzagdzenie to umozliwia
rozbudowe centrali o dodatkowe 8 wejs¢ przewodowych, a takze 8 programowalnych wyjsc:
przekaznikowych i OC. Dodatkowe wejscie sabotazowe utatwia wykrywanie
nieautoryzowanego otwarcia obudowy, w ktdérej umieszczony jest modut.

Cechy szczegélne:

. obstuga konfiguracji:

o NO, NC

o EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (tylko centrale alarmowe)
o 3EOL (tylko INTEGRA Plus)

J obstuga czujek roletowych i wibracyjnych (tylko

J centrale alarmowe)

J rozbudowa systemu o 8 wejsc¢

J rozbudowa systemu o 8 wyjsé:

o 4 wyijscia typu OC

o 4 wyjscia przekaznikowe

J mozliwos¢ podtgczenia do magistrali RS—485 (aktualizacja
) oprogramowania za posrednictwem magistrali)

Dane techniczne:

Napiecie zasilania (£15%) - 12V DC

Zakres temperatur pracy - -10 °C...+55 °C

Pobér pradu w stanie gotowosci - 35 mA

Maksymalny pobér pradu - 150 mA

Masa-80g

Maksymalna wilgotnos¢ - 93+3%

Wymiary - 140 x 68 mm

Klasa srodowiskowa wg EN50130-5 - ||

Obcigzalnos$¢ wyjsé¢ typu OC-50mA /12 V DC

Obcigzalnos$¢ wyjs¢ przekaznikowych (obcigzenie rezystancyjne) -2 A/ 24V DC
Obcigzalnos$¢ wyjscia +12V-2,5A /12 V DC

Stopien zabezpieczenia wg EN 50131 (bez zasilacza) - Grade 3

Stopien zabezpieczenia wg EN 50131 (z zasilaczem APS-412) - Grade 2

Manipulator LCD

Cechy szczegdlne:
J podswietlenie klawiatury i wyswietlacza
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J diody LED informujace o stanie systemu

J alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
J sygnalizacja dZzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

J 2 wejscia

J sygnalizacja utraty tgcznosci z centralg

J tacze RS-232 do wspétpracy z dedykowanym programem
Dane techniczne:

. Klasa srodowiskowa - I

] Napiecie zasilania (£15%) - 12 V DC

J Wymiary obudowy - 140 x 126 x 26 mm

J Zakres temperatur pracy — (-10...455) °C

J Pobdr pradu w stanie gotowosci - 17 mA

J Maksymalny pobér pradu - 101 mA

PtYTA GtOWNA CENTRALI ALARMOWEJ OD 16 DO 128 WEJSC

Zaawansowane centrale alarmowe oferujgce oprocz funkcji alarmowych, rowniez mozliwos$¢
realizowania systemow automatyki domowej oraz kontroli dostepu. Dzieki szerokiej gamie
modutéw rozszerzen, ich mozliwosci mogg by¢ dostosowane do biezacych potrzeb — od
niewielkich systemdéw, po rozlegte instalacje. Duzym atutem central sg ich mozliwosci
komunikacyjne w potgczeniu z dodatkowymi modutami — GSM oraz TCP/IP.

Cechy szczegélne:

. obstuga od 16 do 128 wejs¢

J mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycji

) obstuga od 16 do 128 programowalnych wyjs¢

) magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatorow

J i modutdw rozszerzen

J wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu,

J powiadamiania gtosowego i zdalnego sterowania

) obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur

. strefowych, pilotéw i kart zblizeniowych oraz zdalnie

J z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego

. 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

J funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej

) pamiec¢ 22 527 zdarzen z funkcjg wydruku

) obstuga do 240+8+1 uzytkownikéw

) port RS—-232 —gniazdo RJ

J mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

J wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami tadowania akumulatora
i diagnostyki

) opcja niezgtaszania ewentualnych problemdw z potgczeniem z serwerem SATEL jako
awarii
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Dane techniczne:

. Klasa srodowiskowa - II

. Napiecie zasilacza centrali (+10%) - 13,8 V DC

J Obcigzalnos$¢ wyjsé programowalnych niskoprgdowych - 50 mA

J Obcigzalnos¢ wyjs¢ programowalnych wysokopradowych (£10%) - 3000 mA
J Wydajnos¢ pradowa zasilacza - 3 A

J Wymiary ptytki elektroniki - 264 x 134 mm

o Zakres temperatur pracy - -10...+55 °C

J Napiecie zasilania ptyty gtdwnej (£15%) - 20 V AC, 50-60 Hz

J Pobodr pradu w stanie gotowosci - 149 mA

J Maksymalny pobér pradu - 337 mA

Ekspander wejs¢

Cechy szczegdlne:

J rozbudowa systemu o 8 wejsc¢

J obstuga wielu konfiguracji

o programowanie wartosci rezystancji parametrycznej (tylko centrale alarmowe)
J obstuga czujek wibracyjnych i roletowych (tylko centrale alarmowe)
Dane techniczne:

J Napiecie zasilania (+15%) - 12 V DC

. Zakres temperatur pracy — (-10 °C...+55) °C

. Pobdr pradu w stanie gotowosci - 35 mA

J Maksymalny pobdr pradu - 80 mA

J Maksymalna wilgotnos¢ - 93+3%

o Wymiary - 80 x 57 mm

J Klasa Srodowiskowa wg EN50130-5 - I

J Obcigzalnos¢ wyjscia +12V-2,5A /12 V DC

J Stopien zabezpieczenia wg EN 50131 (bez zasilacza) - Grade 3

) Stopien zabezpieczenia wg EN 50131 (z zasilaczem APS-412) - Grade 2

Modut komunikacyjny TCP/IP

Cechy szczegdlne:

J wspotpraca z centralami alarmowymi

. monitoring TCP/IP lub UDP

] programowanie za pomocg dedykowanego oprogramowania

) nadzér systemu za pomocg dedykowanego oprogramowania

) obstuga systemu z poziomu przegladarki WWW

J obstuga systemu z telefonu komdérkowego za pomocg dedykowanej aplikacji
J mozliwos¢ powiadamiania o zdarzeniach przy pomocy wiadomosci e-mail

) kodowanie transmisji danych

) obstuga automatycznej konfiguracji adreséw DHCP

J otwarty protokdét do integracji kanatem TCP/IP z innymi systemami

38



Dane techniczne:

] Napiecie zasilania (£15%) - 12 V DC

. Zakres temperatur pracy — (-10...+55) °C
J Pobodr pradu w stanie gotowosci - 70 mA
J Maksymalny pobér pradu - 80 mA

J Maksymalna wilgotnosc¢ - 93+3%

o Wymiary - 68 x 140 mm

J Klasa Srodowiskowa wg EN50130-5 - ||

Zasilacz buforowy ekspanderow

Cechy szczegélne:

J zgodny z wymaganiami EN50131-6 Grade 2

J zasilacz impulsowy 12 V DC o wysokiej efektywnosci nie wymagajacy transformatora
sieciowego

J taczna wydajnos$é pradowa zasilacza: 4 A

o zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciwprzecigzeniowe

J mozliwos¢ dotgczenia akumulatora zelowego otowiowego

J mozliwos¢ wyboru wartosci prgdu tadowania akumulatora

J uktad tadowania akumulatora z regulacjg pradu

J zabezpieczenie przed petnym roztadowaniem akumulatora

o 3 wyjsécia OC sygnalizujgce awarie

o optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego, akumulatora i przecigzenia
J akustyczna sygnalizacja awarii

Dane techniczne:
o Klasa sSrodowiskowa - 11
J Typ zasilacza - A

J Wymiary obudowy - 122 x 59 x 77 mm

J Zakres temperatur pracy — (-10...+55) °C

J Napiecie zasilania - 230 V AC

. Napiecie zgtoszenia awarii akumulatora (¥10%) - 11,5V

J Napiecie odciecia akumulatora (+10%) - 10,5 V

. Znamionowe napiecie wyjsciowe - 12 V DC

J Wydajnos¢ prgdowa - 4 A

J Prad tadowania akumulatora (przetaczalny) -0,5A /1 A

) Obcigzalnos$é pradowa wyjsé: WS, WB, WP (typu OC) - 50 mA

Sygnalizator akustyczny wewnetrzny

Akustyczny sygnalizator przeznaczony do montazu wewnatrz budynkdw, wyposazony w
przetwornik piezoelektryczny. Do wyboru dostepny jest jeden z trzech rodzajow
modulowanej sygnalizacji dZzwiekowej o natezeniu 120 dB. Gtosny sygnat zapewnia dobrg
styszalnos¢ na duzej przestrzeni, np. w halach magazynowych, produkcyjnych, parkingach
wewnatrz budynkéw itp. Dzieki owalnej obudowie nadaje sie zaréwno do montazu
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Sciennego, jak i sufitowego. Urzgdzenie wyposazone jest w zabezpieczenie antysabotazowe
chronigce przed otwarciem obudowy lub oderwaniem od $ciany.

J sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
J zabezpieczenie antysabotazowe przed otwarciem
Dane techniczne:

J Napiecie zasilania (£15%) - 12 V DC

J Wymiary obudowy - 130 x 130 x 40 mm

. Zakres temperatur pracy — (-10...455) °C

J Maksymalny pobdr pradu - 320 mA

J Natezenie dzwieku - 120 dB

J Maksymalna wilgotnosc¢ - 93 £3%

J Klasa sSrodowiskowa wg EN50130-5 - ||

System powinien posiada¢ swiadectwo dopuszczenia potwierdzajgce spetnianie pkt. 11.6 i
11.7 zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem
zmieniajgcym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 533

Zasilanie systemu

Systemy posiada dwa Zrddta zasilania: podstawowy i rezerwowy. Zasilanie podstawowe
centrali i podcentral realizowane z rozdzielni na danym pietrze natomiast zasilanie
rezerwowe realizowane za pomocg akumulatoréw. Czas podtrzymania akumulatorow
zgodnie z wytycznymi dostawcy/producenta lecz nie krétsze niz 30h pracy normalnej i 0,5
godziny alarmu

2.9.5 Instalacja Kontroli Dostepu KD

Kontrolg dostepu nalezy objg¢ pomieszczenia:

e RO1
e R.02
e R.04b
e R.24
e R.25
e P1.46
e P2.13.

W drzwiach objetych kontrolg dostepu zastosowane bedg zamki rewersyjne.
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Jako element weryfikujacy uprawnienia do przejscia zostang wykorzystane czytniki kart
zblizeniowych typu Wiegand. Posiadajg wbudowany sygnalizator akustyczny oraz
wielokolorowg diode LED, informujace o stanie systemu i czytnika. Przeznaczone sg do
montazu wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Umozliwia programowanie formatu karty. Mate rozmiary czytnikéw umozliwiajg ich montaz
na profilach drzwi.

Odporny na akty wandalizmu i warunki atmosferyczne.

System powinien posiada¢ swiadectwo dopuszczenia potwierdzajace spetnianie pkt. 11.6 i
11.7 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takie zasad wydawania tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzgdzeniem
zmieniajgcym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 533

Bezpieczernstwo w systemie

Rozwigzanie oferuje wysoki, wielopoziomowy, system bezpieczenstwa, na ktéry sktadajg sie:

e Zastosowanie kart standardu MIFARE z programowalnym numerem zapisanym w
szyfrowanych sektorach karty (SSN - Secure Sector Number)

e Obstuga kart MIFARE DESFire i MIFARE Plus oferujgcych najwyzszy poziom bezpieczenstwa
» Ztozone tryby logowania wymagajace uzycia kombinacji Identyfikatoréw (np. karta+PIN)

e Komunikacja w sieci LAN/WAN szyfrowana metodg AES128 z dynamicznie zmienianym
kluczem szyfrujgcym (CBC)

e Szyfrowana komunikacja z terminalami dostepu i ekspanderami dotagczonymi do magistrali
RS485

* Logowanie operatora oprogramowania administracyjnego za posrednictwem ustugi Active
Directory

e W petni zintegrowana obstuga czytnika linii papilarnych

Ogdlna koncepcja systemu

Podstawowym urzadzeniem systemu jest strefowy kontroler dostepu. Kontroler ten moze w
oparciu o witasne zasoby sprzetowe obstugiwa¢ 2 przejscia dwustronne. Po dofgczeniu
modutéw zewnetrznych, kontroler ten moze obstugiwaé¢ do 16 przejs¢ dwustronnych.
Moduty rozszerzern sg dofgczane do kontrolera za posrednictwem magistrali RS485.
Magistrala ta moze tworzyé strukture gwiazdy i mie¢ dtugos¢ do 1200m, liczac od kontrolera
do najbardziej odlegtego modutu. Kontroler moze réwniez wspdtpracowaé w urzadzeniami
podtgczonymi do sieci komputerowej, ale w tym przypadku potrzebne jest uzycie
dedykowanego ekspandera, ktory petni role interfejsu komunikacyjnego do urzadzen
sieciowych.

Przesytanie ustawien do kontroleréw jest realizowane w tle i nie zatrzymuje biezgcej pracy
systemu. Czas przesytania ustawien zwykle nie przekracza 1 minuty na kazdy tysigc
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aktywnych uzytkownikow systemu. Po zakonczeniu przesytania nastepuje przetgczenie
systemu na nowe ustawienia, w trakcie, ktérego system wstrzymuje prace na kilka sekund.
Istnieje mozliwos¢ automatycznego synchronizowania ustawien systemu o zadanej porze,
zwykle w nocy.

System umozliwia zarzadzanie uzytkownikami systemu w trybie online. W trybie tym,
aktualizacja danych uzytkownika nastepuje natychmiast po wykonaniu zmian w bazie danych
systemu. Przesyfanie zaktualizowanych danych uzytkownika nie zatrzymuje dziatania
systemu i zwykle trwa nie wiecej niz kilka sekund. Zdarzenia zarejestrowane w systemie sg
na biezgco pobierane z kontroleréw i zapisywane w bazie danych systemu. Pobierane
zdarzen nastepuje automatycznie przez serwer komunikacyjny systemu i nie wymaga
dziatania aplikacji zarzadzajgcej systemem. W przypadku braku potfgczenia z serwerem
komunikacyjnym, kontrolery zapisujg zdarzenia w swoich wewnetrznych buforach pamieci.

Wykonanie dowolnej czynnosci sterujgcej przez uzytkownika systemu moze by¢
uwarunkowane posiadaniem witasciwego dla danej czynnosci uprawnienia.

Zasoby sprzetowe kontrolera dostepu mogg byc¢ rozszerzane przez dotgczanie zewnetrznych
modutéw i urzadzen. Zewnetrzne zasoby sprzetowe mogg byé wykorzystywane wg tych
samych zasad, co zasoby ptyty gtdwnej kontrolera. Lokalizacja obiektu (linii wejsciowej, linii
wyjsciowej, czytnika itd.), jak i jego rodzaj (typ linii wejsciowej, typ linii wyjsciowej, typ
czytnika) nie majg wptywu na funkcje logiczna, jaka mozna powigza¢ z danym elementem
fizycznym.

2.9.6 Instalacja monitoringu CCTV

Monitoringiem nalezy objg¢ teren wokdét budynku oraz korytarze w obiekcie. W obiekcie
nalezy zabudowaé¢ dwa stanowiska podgladu kamer w punktach pielegniarskich. Kamery
nalzy doprowadzi¢ do odpowiednich punktéw dystrybucyjnych lub gtéwnego punktu.

Kamera typu bullet:
Parametry techniczne:

Przetwornik 1/2.8" CMOS --- IMX335 STARVIS

Czuto$¢ (AGC ON) Kolor: 0.05lux @ F1.3/ IR ON: Olux
Tryb Dzieri/Noc Filtr automatyczny IR-Cut

Migawka elektroniczna 1/5 - 1/20000

Przystona F-lIris

Tryb WDR True WDR > 96dB

Redukcja szumu 2D / 3D-DNR

Obiektyw Motor-zoom z AF 2.7 —13.5mm (94° ~ 27°)
Oswietlacz IR 4 x IR LED, zasieg do 50 metréw
Kompresja AV H.265 / H.264 / MIJPEG / G.711U / PCM
Bitrate (CBR/VBR/VBR+)

Strumien 1: 256 Kbps — 12 Mbit

42



Strumien 2 / 3: 256 Kbps — 3 Mbit

Rozdzielczos¢ i klatki

2592x1944 (25kl/sek.)

2592x1520 i 1920x1080 (30kl/sek.)

Strumienie wideo

Strumien 1: maks. 2592x1944 (5MP)

Strumien 2: maks. 720x576 (D1)

Strumien 3: maks. 640x480 (VGA)

Ustawienia obrazu Obrdét, nasycenie, jasno$é, kontrast, ostrosc
Funkcje cyfrowe HLC/BLC /ROl /DIS

Tryb korytarzowy N/D

Maski prywatnosci 4 strefy

Zdarzenia

Detekcja ruchu (siatka 22x18) , Alarm IN,

Detekcja dZzwieku, Przetgczanie D/N,

Protokoty sieciowe

TCP, UDP, IPv4/6, HTTP/S, DHCP, FTP, SMTP

DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, Multicast

Unicast, uPNP, WS-Discovery, SSL, PPPoE

Obstuga RTSP Standard RFC2326 (VLC Player / QuickTime)
Zabezpieczenia Autoryzacja uzytkownika, WatchDog sprzetowy
Kompatybilnos¢ ONVIF, HTTP API

Interfejs Ethernet 10/100 Base-T, RJ45

Audio 1 xWE / 1xWY

Alarm 1 xWE / 1 x WY

Wyjscie analogowe N/D

Przycisk resetu Tak

Obstuga kart SD Slot Micro SD / SDHC / SDXC, maks. 128GB
Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af)

Pobor pradu 5W (IR-LED OFF) / 9W (IR-LED ON)

Wyijscie zasilania N/D

Temperatura dziatania -30°C ~ +50°C

Maks. Wilgotnos$é 90%

Certyfikaty i klasy CE / FCC / IP67

Wymiary / masa 232.3x74.8x80 mm / 670g

Zakres regulacji 180° (H) / 180° (V) / 350° (Obrot)

Kamera koputkowa:

Parametry techniczne:
Przetwornik 1/2.8" CMOS --- IMX335 STARVIS
Czuto$é (AGC ON) Kolor: 0.05lux @ F1.3/ IR ON: Olux



Tryb Dzieri/Noc Filtr automatyczny IR-Cut

Migawka elektroniczna 1/5— 1/20000

Przystona F-Iris

Tryb WDR True WDR > 96dB

Redukcja szumu 2D / 3D-DNR

Obiektyw Motor-zoom z AF 2.7 —13.5mm (94° ~ 27°)
Oswietlacz IR 4 x IR LED, zasieg do 30 metréw

Kompresja AV H.265 / H.264 / MIJPEG / G.711U / PCM
Bitrate (CBR/VBR/VBR+)

Strumien 1: 256 Kbps — 12 Mbit

Strumien 2 / 3: 256 Kbps — 3 Mbit

Rozdzielczos¢ i klatki

2592x1944 (25ki/sek.)

2592x1520 i 1920x1080 (30kl/sek.)

Strumienie wideo

Strumien 1: maks. 2592x1944 (5MP)

Strumien 2: maks. 720x576 (D1)

Strumien 3: maks. 640x480 (VGA)

Ustawienia obrazu Obrdt, nasycenie, jasno$é, kontrast, ostrosc
Funkcje cyfrowe HLC/BLC /ROl /DIS

Tryb korytarzowy N/D

Maski prywatnosci 4 strefy

Zdarzenia

Detekcja ruchu (siatka 22x18) , Alarm IN,

Detekcja dZzwieku, Przetgczanie D/N,

Protokoty sieciowe

TCP, UDP, IPv4/6, HTTP/S, DHCP, FTP, SMTP,

DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, Multicast

Unicast, uPNP, WS-Discovery, SSL, PPPoE

Obstuga RTSP Standard RFC2326 (VLC Player / QuickTime)
Zabezpieczenia Autoryzacja uzytkownika, WatchDog sprzetowy
Kompatybilnos¢ ONVIF, HTTP API

Interfejs Ethernet 10/100 Base-T, RJ45

Audio 1 xWE / 1xWY

Alarm 1 xWE / 1 x WY

Wyjscie analogowe N/D

Przycisk resetu Tak

Obstuga kart SD Slot Micro SD / SDHC / SDXC, maks. 128GB
Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af)

Pobdr pragdu 5W (IR-LED OFF) / 9W (IR-LED ON)

Wyijscie zasilania N/D
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Temperatura dziatania -30°C ~ +50°C

Maks. Wilgotnos¢ 90%

Certyfikaty i klasy CE / FCC / IP67 / IK10

Wymiary / masa @ 130 (podstawa) x 112.2 mm / 800g
Zakres regulacji 350° (H) / 80° (V) / 350° (Obrot)
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2.9.7 Systemu zarzadzania i nadzoru

L. Informacje ogdlne:

Oprogramowanie do zarzadzania systemem wideo nadzoru powinno spetnia¢ standardy
profesjonalnej platformy VMS (Video Management Software) klasy ENTERPRISE o duzej
wydajnosci, lekkosci w szybkim dziataniu oraz niskim obcigzaniu sprzetu, obstugujacej rézne
modele urzadzen (m.in. kamery, enkodery, moduty wejs¢/wyjs¢) wielu producentow.
Oprogramowanie powinno posiadac funkcje i moduty wspomagajace nadzér wizyjny, m.in.
analityka wideo VCA, biometryczna identyfikacja twarzy, odczytywanie numerdéw tablic
rejestracyjnych, inteligentne wyszukiwanie nagran. Oprogramowanie VMS powinno by¢
zoptymalizowane do pracy w s$rodowisku Microsoft Windows Server 2008-R2/2012-
R2/2016/2019 Windows 7/8.1/10.

1. Licencjonowanie oprogramowania VMS:

Oprogramowanie musi by¢ licencjonowane w zaleznosci od ilosci dostepnych kanatéw wideo
i powinno zapewnia¢ uruchomienie i stabilng obstuge dowolnej ilosci kanatéw wideo w
obrebie jednego systemu z mozliwoscia dowolnego rozproszenia tych kanatéw na
poszczegdblne jednostki serwerowe. Ponadto, oprogramowanie musi gwarantowac:

e licencjonowanie bez ograniczen terminowych, czyli tzw. licencja dozywotnia
uprawniajgca do bezterminowego korzystania ze wszystkich funkcjonalnosci objetych
nominalnie zakresem zakupionej licencji.

b. mozliwos$é taczenia z kamerami oraz rejestratorami NVR z poza sieci LAN
e c. mozliwos¢ aktywaciji licencji i pracy systemu w $rodowisku wirtualnym.

e d. nieograniczong ilos¢ potaczenn zdalnych klientdw do jednostki/jednostek
serwerowych

e e. mozliwos¢ subskrypcji pozwalajgcej na korzystanie z aktualizacji i najnowszych wers;ji
oprogramowania

1. Funkcjonalnos¢ oprogramowania VMS:

Aplikacja Nagrywajgca

Z uwagi na zapewnienie stabilnej i wydajnej pracy systemu, oprogramowanie VMS musi
posiadac niezalezny komponent (aplikacje serwerowg) stuzgcg do realizacji nagrywania
strumieni video, audio, tekstowych z poszczegdlnych urzadzen IP. Aplikacja nagrywajaca
musi spetnia¢ warunek pracy w trybie ustugi (Windows service mode).

Obstuga wideo musi posiada¢ nastepujgce mozliwosci:

e obstuga kodekdw H265, H.264, MPEG4, MJPEG, JPEG, MxPEG
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obstuga transportu wideo RTSP, HTTP, natywnie

konfigurowalny stopien kompresji, rozdzielczos¢, ilos¢ klatek na sekunde, wielkos$¢
strumienia (bitrate)

nadrukowywanie informacji tekstowych na wideo, np. POS

wsparcie sprzetowe GPU dla strumieni H.264

Obstuga urzadzen IP powinna spetnia¢ podane warunki:

wsparcie szerokiego zakresu urzadzen IP, w tym kamer, enkoderdw, rejestratoréw,
czujnikdéw ruchu, modutéw wejsé/wyjsc, kontroli dostepu.

wykrywanie urzadzen sieciowych automatycznie poprzez auto-skanowanie sieci
indywidualna oraz grupowa konfiguracja kamer IP

obstuga ogdlnych sterownikéw ONVIF, RTSP, MJPEG, PSIA, HTTP, HTTPS, USB CAMERA
sterowanie wejs¢/wyjs$¢ oraz audio wbudowanych w urzgdzenia wideo

obstuga strumieni wideo pochodzgcych z urzadzen mobilnych Android i i0OS
wyposazonych w kompatybilng aplikacje mobilng

obstuga nagrywania brzegowego (EDGE) z urzadzen zgodnych z ONVIF G

Archiwizacja danych powinna zapewniac¢:

nagrywanie w trybie ciggtym, detekcji ruchu, alarmowym na podstawie alarméw z
analityki VCA, urzadzen zewnetrznych oraz innych akcji/scenariuszy definiowanych w
systemie

mozliwo$é nagrywania co najmniej dwdch strumieni dostepnych w urzadzeniu i
odtwarzania optymalnego strumienia w zaleznosci od trybu odtwarzania (np.
petnoekranowy, podziat ekranu)

szyfrowanie bazy danych archiwalnych metodg nie gorszg niz AES-128bit

dodawanie znacznikow z komentarzem i poziomem istotnosci (tzw. bookmark) na osi
czasu zaréwno w trybie LIVE jak i podczas odtwarzania archiwum. Tre$é komentarza ma
stuzy¢ utatwieniu wyszukiwania zgdanych nagran.

przypisanie dedykowanego archiwum (tzn. wskazany nosnik lokalny lub zasdb sieciowy)
jak réowniez zdefiniowanie retencji danych (okres) oraz rozmiaru archiwum (GB)
indywidualnie dla kazdego kanatu wideo w systemie.

archiwizacje audio oraz danych tekstowych (np. POS) réwnolegle z danymi wideo z
zachowaniem synchronizacji czasowe] wszystkich danych.

nagrywanie brzegowe EDGE zgodne z urzgdzeniami obstugujgcymi protokdt ONVIF
Profile G, polegajgce na wykorzystaniu lokalnej pamieci urzadzenia do tymczasowego
nagrywania w sytuacji utraty komunikacji z urzadzeniem, oraz automatycznego
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uzupetnienia brakujgcego archiwum w bazie centralnej po odzyskaniu komunikacji z
urzadzeniem.

nielimitowana rozdzielczos¢ zapisywanych strumieni na serwerze.

zabezpieczenie dowolnego zakresu materiatu z archiwum przed napisaniem lub
usunieciem.

reczne usuniecie dowolnego zakresu materiatu z archiwum (fizycznie z dyskow),
wymagajgce dodatkowych uprawnien od uzytkownika.

Opcje nagrywania powinny umozliwiac:

a. definiowanie profili nagrywania okreslajgcych tryb oraz parametry nagrywania dla
poszczegdblnych kanatéw

b. okreslanie czasu nagrywania pre-alarm (przed wystgpieniem alarmu) oraz post-alarm
(po wystgpieniu alarmu)

c. automatyczne aktywowanie wskazanych profili nagrywania w zaleznosci od rodzaju
wystepujgcych zdarzen

d. reczne wyzwalanie okreslonych profili nagrywania przez operatora, np. napad

e. niezalezne definiowanie indywidualnych limitéw archiwum (ilos¢ dni, rozmiar w GB)
dla kazdego strumienia wideo

f. programowanie harmonograméow do automatycznego czyszczenia archiwum i
porzgdkowania indekséw

Funkcja Watchdog powinna spetnia¢ ponizsze wymagania:

a. zabezpieczenie aplikacji przed réznymi typami nieoczekiwanych zjawisk moggacych
powodowac zatrzymanie lub zaktdcenie prawidtowej pracy, poprzez wymuszanie
restartu ustugi lub jednostki serwerowej, jesli zajdzie taka koniecznosc

b. obstuge planowanych wg harmonogramu restartéw jednostek serwerowych

c. podejmowania restartéw na podstawie catoSciowego monitorowania statusu aplikacji
oraz komponentdow systemu

d. konfiguracja indywidualna dla kazdej jednostki serwerowej
e. przechowywanie logdéw z aktywnosci ustugi

f. aktywnej komunikacji pomiedzy innymi watchdogami w systemie (miedzy
rejestratorami i serwerami awaryjnymi), w celu monitorowania stanu serweréw i
wymuszenia pracy awaryjnej

Detekcja ruchu powinna zapewniac:
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a. obstuge detekcji ruchu po stronie kamery, ktéra dziatajgc na surowym
(nieskompresowanym) obrazie wideo daje lepsze rezultaty i ponadto nie obcigza
serwera.

b. obstuge programowej detekcji ruchu po stronie serwera w trybie wysokiej
wydajnosci, czyli z analizg wytgcznie klatek kluczowych, co obniza obcigzenie procesora i
zajetos¢ pamieci, zapewniajgc zredukowang skutecznosé.

c. obstuge programowej detekcji ruchu po stronie serwera w trybie wysokiej
skutecznosci, czyli z analiza pefnego strumienia wideo zapewniajagcg maksymalng
skutecznos¢, zalecang do miejsc gdzie zachodzi konieczno$é detekcji krotkotrwatych
zdarzen, trwajacych ponizej 1 sek.

d. obstuge metadanych koordynatéw wystgpienia detekcji ruchu w celu inteligentnego
wyszukiwania materiatéw wideo

Programowa analityka VCA po stronie serwera musi zapewniadé:

a. analize wideo z uwzglednieniem predefiniowanych filtréw i klasyfikatoréw
b. kalibracje 3D uwzgledniajgcg perspektywe sceny obserwowanej przez kamere

c. wysSwietlanie meta danych (m.in. ramki alarmowe otaczajace obiekty, trasa
poruszania sie obiektu, parametry i klasa obiektu) na obrazie wideo jak i liczniki czy tez
dane diagnostyczne ufatwiajgce konfiguracje

d. rozrdéznianie co najmniej pieciu réznych klas obiektow (np. zwierze, cztowiek, grupa
0s6b, pojazd osobowy, pojazd ciezarowy)

e. mozliwo$é uruchomienia analityki bez wymaganego dodatkowego hardware/serwera

f. zliczanie wybranej klasy obiektéw w okreslonych kierunkach, co najmniej 5 licznikéw
na jednym kanale wideo

g. wykrycie sabotazu kamery (w tym: przystoniecie obiektywu, zmiana kadru,
rozregulowanie ostrosci)

h. detekcje zatrzymania sie wybranej klasy obiektu w zabronione;j strefie

i. detekcje pozostawionych przedmiotéw

j. wykrycie wejscia oraz wyjscia okres$lonej klasy obiektu z monitorowanej strefy
k. wykrycie przekroczenia dozwolonej predkosci poruszania sie obiektu

I. detekcje pojawienia sie lub znikniecia obiektu z monitorowanej strefy

m. wyszukiwanie zdarzen analizy wideo po dowolnej klasie obiektu, regule czy strefie

System musi zapewnia¢ mozliwos¢ tworzenia scenariuszy automatycznego dziatania w

nastepujgcym zakresie:
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a. wysytanie powiadomien e-mail zawierajgcych takie dane jak czas wystgpienia
zdarzenia, zdjecie alarmowe, Zrdédto alarmu. Konfiguracja musi pozwalaé na
wprowadzenie wielu roznych serweréw SMTP (dla réznych adreséw e-mail)

b. wysytanie powiadomien poprzez uruchomienie aplikacji zewnetrznych, np. z uzyciem
telnet

c. tworzenie indywidualnych czasowych harmonograméw aktywnosci dla kazdego
scenariusza

d. tworzenie kombinacji wielu zdarzen z warunkiem logicznym wyzwalajgcym akcje

e. wykonywanie akcji z predefiniowanym opdznieniem (czasem zwtoki) po wystgpieniu
zdarzenia

f. agregacja zdarzen i wykonanie akcji dopiero po przekroczeniu okreslonej ilosci
skumulowanych zdarzen

g. jedno zdarzenie musi mie¢ mozliwos¢ wyzwolenia dowolnej liczby wybranych akcji

Obstuga audio powinna dziata¢ w ponizszym zakresie:

a. odbiér dziwieku z urzadzenia oraz nadawanie dzwieku do urzadzenia (transmisja
dwukierunkowa)

b. obstuga zewnetrznych Zrédet diwieku typu mikrofon podfagczony do jednostki
klienckiej

c. wystanie lokalnego pliku audio wprost do odtworzenia na wyjsciu audio kamery

System musi zapewnia¢ mozliwos¢ organizacji zasobdw w nastepujgcym zakresie:

a. podziat zasobdw catego systemu na logiczne partycje (podsystemy), do ktdrych
przypisane mogg by¢é wybrane kanaty wideo, wybrani uzytkownicy oraz sub-
administratorzy

b. sub-administratorzy powinni by¢ uprawnieni do zarzadzania przypisanym
podsystemem w zakresie uzytkownikdw oraz nadawania im praw dostepu do
poszczegdlnych kanatéw

Zarzadzanie uzytkownikami systemu musi umozliwiaé

a. przypisanie uzytkownikowi: identyfikatora, hasta, adresu e-mail, przynaleznosci do
wybranej organizacji w systemie, priorytetu w sterowaniu PTZ

b. definiowanie wymaganego poziomu sity hasta oraz okresu waznosci hasta

¢. nadawanie uzytkownikowi uprawnien w zakresie: serwerdw, sieci, urzadzen,
kanatéw, e-map synoptycznych, przyciskdw uzytkownika, szablonéw widokow
ekranowych, $cian monitoréw (wideo wall)

d. przynaleznos¢ do wybranej grupy lub wielu grup uzytkownikow
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e. tworzenie nieograniczonej ilosci kont uzytkownikow systemu
f. korzystanie z uzytkownikéw oraz grup uzytkownikéw Active Directory, LDAP

g. automatyczna synchronizacja usunietych oraz nowo utworzonych kont uzytkownika
w Active Directory

Mapy synoptyczne powinny spetnia¢ nastepujgca funkcjonalnosc:

a. okreslanie przynaleznosci map do grup uzytkownikéw oraz do organizacji

b. importowanie map w postaci plikéw graficznych w formatach: JPEG, PNG, TIF, BMP,
statyczny GIF o rozdzielczo$ci do 8MPix.

c. dodawanie obiektdw dynamicznych oraz przyciskdw uzytkownika z mozliwoscig
indywidualnego zaprogramowania do pieciu réznych przetgczalnych stanéw
sygnalizowanych odpowiednim tekstem, kolorem oraz ikong (wielkos¢ ikon i czcionki
opiséw konfigurowalna)

d. mozliwo$¢ stosowania geo-map wraz z mozliwoscig oznaczania elementédw na niej
takich jak kanaty, przyciski

e. geo-mapy oparte o darmowe rozwigzania dostarczania informacji oraz mozliwos¢
korzystania z wtasnego lokalnego/zdalnego serwera map

Szablony i uktady podziatu ekranéw wideo powinny zapewniaé:

a. tworzenie wtasnych widokéw i uktadéw podziatu ekranu

b. dzielenie ekranu maksymalnie na 20 kolumn lub 20 wierszy, tgcznie do 100 okien
wideo w jednym szablonie

c. wspoétdzielenie utworzonych wtasnych widokéw w obrebie grupy uzytkownikéw lub
organizacji

d. zapisywanie widokow wraz z presetami ustawien okna dla danego kanatu, zoom,
dewarping, strumien, itp.

Przyciski uzytkownika jako element interaktywny mapy synoptycznej powinny umozliwiaé:

a. reczne wyzwolenie/uruchomienie okreslonej akcji sposrod dostepnych w systemie
(m.in. wysterowanie wyjscia alarmowego, uruchomienie presetu kamery PTZ, aktywacja
okreslonego profilu/trybu nagrywania, powiadomienie, itp.)

b. okreslanie harmonograméw czasowych aktywnosci przycisku (blokowanie przycisku
w okresach spoza harmonogramu)

System powinien mieé mozliwos¢ automatycznej obstugi nastepujacych zdarzen:

a. awaria/odtgczenie dysku twardego

b. pojawienie sie btedéw dysku twardego (uruchomienie trybu fallback)
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e . detekcja ruchu z rozréznieniem na stany: rozpoczecie/trwanie/zakonczenie
e d. bfad nagrywania, przywrdcenie nagrywania

e e. timer (harmonogram)

o f. aktywacja przycisku uzytkownika

e g. zanik/przywrdcenie strumienia wideo

e h. aktywacja wejscia alarmowego urzgdzenia (kamery)

e i. wystgpienie zdarzenia analityki wideo VCA (zaréwno po stronie urzadzenia oraz
serwera)

e j. odebranie zewnetrznej komendy http api

e k. odebranie dowolnej komendy z zewnetrznej integracji
e |. odebranie zdarzenia z OPC

e m.odebranie zdarzenia z zewnetrznego zrédta (np. POS)

e n. spetnienie zaprogramowanego warunku wartosci licznikéw (< ; = ; I=; >) zgodnie z
PCRE Regular Expression

System powinien mie¢ mozliwos¢ automatycznego wykonania nastepujgcych akcji
e a. alert (graficzny) dla wybranego strumienia wideo

e b. pop-up zawierajgcy obraz z okreslonego kanatu wideo, mape synoptyczng lub widok
ekranowy

e . zapisanie do logéw audytu

e d. aktywacja nagrywania zgodnie z okreslonym profilem/trybem

e e. aktywacja presetu PTZ

e f. dodanie znacznika w archiwum

e g. wyswietlenie zdarzenia na aplikacji mobilnej (dla okreslonych uzytkownikéw)
e h. eksport zdjecia alarmowego na okreslony serwer FTP, do lokalnego folderu

e i. wysfanie wiadomosci e-mail z zatgczonym zdjeciem alarmowym

e j. odtworzenie pliku audio do wyjscia audio we wskazanym urzadzeniu (kamera,
gtosnik)

k. uruchomienie akcji/komendy OPC
e |. uruchomienie zewnetrznego programu/skryptu
e m.wysterowanie wyjscia alarmowego we wskazanym urzgdzeniu

e n. podswietlenie/zmiana stanu okreslonego obiektu na mapie synoptycznej
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V.

0. wystanie zapytania/komendy http

p. wystanie putapki SNMP

g. wywotanie akcji na urzadzeniu OPC

r. zapis do logéw systemowych MS Windows
s. zmiana wartosci licznikow

Aplikacja kliencka

Oprogramowanie dedykowane dla operatoréw systemu wideo powinno spetniaé

nastepujgce warunki:

a. aplikacja musi by¢ nielicencjonowana, dostepna bez koniecznosci zakupu/aktywacji
licencji komercyjnej

b. mozliwos¢ jednoczesnego potgczenia sie w wieloma serwerami, ilos¢ potgczen
nieograniczona

c. obstuga pracy wielomonitorowej bez ograniczen programowych w zakresie ilosci
monitoréw

d. konfigurowalny interfejs uzytkownika w zakresie widokéw wideo w trybach LIVE oraz
odtwarzania

e. eksportowanie pojedynczych zdje¢ oraz fragmentéw wideo z archiwum
f. eksport oraz import pliku konfiguracyjnego dla aplikacji klienckiej
g. posiadaé miniatury obrazu na osi czasu

h. posiadaé miniatury obrazu z kolorem ramki symbolizujgcym istotno$é znacznika

Oprogramowanie klienckie powinno zapewniac¢ funkcjonalno$é w nastepujacym zakresie:

Podglad LIVE (na zywo)

a. strumieniowanie obrazu LIVE do wielu aplikacji klienckich bez wprowadzania
opdznien

b. obstuga 2-strumieniowosci z automatycznym przetagczaniem strumieni dla
zapewnienia optymalizacji zuzycia zasobdéw sieciowych oraz jednostki klienckiej

c. obstuga dwukierunkowej transmisji audio w powigzaniu z wybranym kanatem wideo

d. mozliwos¢ globalnej oraz indywidualnej konfiguracji wspotczynnika proporcji obrazu
wideo

e. mozliwos¢ tworzenia tzw. skrétdw utatwiajgcych operatorowi szybkie przetgczenie
podgladu na kamere powigzang ze skrotem w postaci np. strefy pétprzezroczystej
natozonej na obraz wideo

Odtwarzanie natychmiastowe
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e a. mozliwos¢ natychmiastowego odtworzenia nagran z wybranego kanatu lub wielu
kanatow

e b. odtwarzanie z jednoczesnym podgladem obrazu LIVE w sgsiednich oknach

Odtwarzanie archiwum

e a. jednoczesne odtwarzanie  wielu kanatébw z  automatyczng  obstuga
dwustrumieniowosci

b. widok w trybie odtwarzania przechwycony z trybu LIVE

c. odtwarzanie wprzéd oraz wstecz w trybach przyspieszonych z maksymalnym
przyspieszeniem 128-krotnym

e d. o$ czasu wskazujgca obecnos¢ danych wideo, audio oraz detekcji ruchu
e e. znaczniki na osi czasu nanoszone automatycznie lub recznie przez operatora
Wyszukiwarka sekwencyjna

e a. podziat przeglagdanego zakresu materiatu wideo z jednej kamery na fragmenty
czasowe i szybkie wizualne przeglgdanie tego materiatu odtwarzanego w wielu oknach z
przesunieciem czasowym wzgledem siebie

Wyszukiwarka inteligentna Smart-Search

e a. natychmiastowe wyszukanie interesujgcych nagran na podstawie uprzedniego
wytyczenia regionu zainteresowania, w ktérym wystgpit ruch (np. zaznaczenie miejsca
parkingowego i natychmiastowe wyszukanie nagran zawierajagcych moment
zaparkowania lub wyjazdu pojazdu)

Obstuga konsoli telemetrycznej

Z uwagi na ergonomie obstugi i sterowania kamerami obrotowymi PTZ, aplikacja kliencka
powinna by¢ kompatybilna z konsolg telemetryczng typu USB wyposazong w joystick w
nastepujgcym zakresie:

Q

. Domysiny zestaw komend sterujgcych i funkcyjnych
e b. Konfigurowalne komendy mapujgce dla dowolnego typu konsoli/joysticka
e c. Obstuga urzgdzen sterujacych typu Generic DirectShow

e d. Mozliwo$¢ sterowania wielu okien aplikacji klienckiej za pomocg konsoli
telemetrycznej z joystickiem

Tryby dziatania aplikacji

Aby zapewni¢ bezpieczenistwo i stabilnos¢ pracy stacji klienckiej blokujgc jednoczesnie
dostep do zasobdw systemowych, aplikacja musi umozliwiac¢ nastepujace tryby pracy:
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a. Wytacznosé: aplikacja kliencka nie pozwala na uruchomienie jakiegokolwiek innego
oprogramowania, odblokowanie trybu powinno by¢ mozliwe jedynie poprzez
wprowadzenie odpowiedniego hasta zabezpieczajgcego

b. Zawsze na wierzchu: aplikacja kliencka pracuje zawsze jako nadrzedna nie pozwalajgc
innym programom na otwarcie swego interfejsu

c. Zablokowana: uzytkowanie aplikacji jest zablokowane, interfejs uzytkownika nie
pozwala na wykonanie Zzadnej operacji. Odblokowanie nastepuje po wprowadzeniu
odpowiedniego hasta

d. Powinno by¢ mozliwe wprowadzenie i zapamietanie indywidualnych ustawien dla
kazdego trybu pracy

e. Aplikacja powinna posiada¢ tryb natychmiastowego auto-startu w przypadku
ponownego uruchomienia stacji klienckiej

f. Aplikacja powinna pracowac¢ nadrzednie wzgledem wygaszacza ekranu MS Windows

Szablony podziatu ekranu

Widoki z podziatami ekranu powinny spetnia¢ nastepujgce funkcjonalnosci:

V.

a. oferowac wbudowany zestaw szablonéw domysinych z réznymi podziatami ekranéw

b. szablony definiowane przez uzytkownika powinny umozliwia¢ zapisanie lokalnie na
jednostce klienckiej lub globalnie na serwerze centralnym z mozliwoscig wspoétdzielenia
dla grupy uzytkownikow

c. szablony zapisane globalnie powinny by¢ przypisane dla danego uzytkownika lub
grupy uzytkownikéw i powinny byé dostepne niezaleznie od stacji klienckiej, na ktorej
zaloguje sie dany uzytkownik

d. pozycje preset (dla kamer PTZ) oraz DPTZ (dla kamer fisheye) powinny byé przypisane

do danego szablonu i powinny uruchomic¢ sie automatycznie po otwarciu danego
szablonu

e. sekwencje szablonéw powinny umozliwiaé automatyczne przetgczanie uprzednio
zaprogramowanej kolejki widokéw zgodnie z ustawionym czasowym interwatem
przetgczania indywidualnie dla kazdego widoku

Aplikacja Mobilna

System musi zapewniaé zdalny dostep do swoich zasobdéw za pomocg aplikacji mobilnej z

zachowaniem gwarancji bezpieczedstwa zdalnego pofaczenia oraz zapewnieniem

funkcjonalnosci w nastepujgcym zakresie:

a. potaczenie pomiedzy aplikacjg mobilng i serwerem musi by¢ szyfrowane z uzyciem
SSL, minimum AES-128bit.

b. do wymiany klucza SSL musi by¢ zastosowana metoda nie gorsza niz RSA 2048bit.
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e c. kompatybilnos¢ z systemami iOS oraz Android

e d. odtwarzanie nagran z wybranego kanatu, zgodnie z uprawnieniami uzytkownika
e e. wyszukiwanie nagran wedtug daty i czasu

o f. obstuga kodekdéw JPEG / H.264 / H.265 / VP8

e g. wyswietlanie obrazu o rozdzielczosci 4K

e h. dekodowanie obrazu w trybie sprzetowym lub sprzetowym i programowym (do
wyboru)

e i. obstuga nagrywania EDGE w pamieci telefonu z uzupetnieniem nagran w gtéwne;j
bazie danych po odzyskaniu potaczenia smartfonu z serwerem

e j. odbieranie powiadomien alarmowych z systemu w trybie PUSH
e k. biezgce wysytanie danych lokalizacyjnych GPS z aplikacji mobilnej do systemu

e |. transmisja obrazu z kamery smartfonu do systemu. W systemie powinna by¢
mozliwos¢ dodania smartfonu jako kanatu wideo, bez zuzywania licencji serwerowej

e m.mozliwos¢ podziatu ekranu w trybach 1x1, 2x1, 2x2, 3x2

e n. przycisk napadowy (jako widget na ekranie startowym) wyzwalajacy uruchomienie
transmisji danych (wideo, GPS, audio) ze smartfonu do systemu

e 0. praca sieciowa zaréwno w trybie sieci komorkowej jak i w trybie WiFi z obstugg VPN
e p. obstuga kamer PTZ w zakresie sterowania recznego, wyzwalania presetéw oraz tras
e (. synchronizacja czasu z czasem lokalnym serwera systemowego

e r. obstuga przyciskdw uzytkownika zdefiniowanych w systemie

e s. wyswietlanie biezgcych parametréow obrazu live (kodek, bitrate, ilos¢ klatek/sek.,
rozdzielczosc)

V. Zdalny dostep za pomocg przeglgdarki

System musi zapewniaé zdalny dostep do swoich zasobdw za pomocg przegladarki
internetowej z zachowaniem gwarancji bezpieczenstwa zdalnego pofaczenia oraz
zapewnieniem funkcjonalnosci w nastepujgcym zakresie:

e a. pofgczenie pomiedzy aplikacja mobilng i serwerem musi by¢ szyfrowane z uzyciem
SSL, minimum AES-128bit.

e b. do wymiany klucza SSL musi by¢ zastosowana metoda nie gorsza niz RSA 2048bit.

e c. kompatybilnos¢ z przeglagdarkami Chrome, Firefox (obstuga HTML5 niewymagajgca
instalacji wtyczek)

e d. odtwarzanie nagran z wybranego kanatu, zgodnie z uprawnieniami uzytkownika
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e e. obstuga dwukierunkowej transmisji audio wtgcznie z odbiorem audio z aplikacji
klienckiej

o f. obstuga kamer PTZ w zakresie sterowania recznego oraz wyzwalania presetéw

e g. obstuga zaréwno strumieni gtéwnych i pomocniczych

2.9.8 Instalacja SSP

W projektowanym obiekcie nalezy zainstalowad instalacje SSP. Centrale nalez zabudowac w
pomieszczeniu serwerowni R.04b. Pulpity wyniesione nalezy zainstalowa¢ w Punktach
pielegniarskich z pokojami przygotowawczymi P1.46 oraz P2.13.

Modutowa centrala alarmowa sygnalizacji pozaru

Centrala sygnalizacji pozaru spetnia wymagania pracy w mieszanej technologii analogowej
adresowalnej i konwencjonalnej. Obstuguje podtaczanie urzadzen peryferyjnych w
topologiach odgatezienia lub petli. Centrala sygnalizacji pozaru identyfikuje i obstuguje
wszystkie urzadzenia peryferyjne: automatyczne czujki pozarowe, reczne ostrzegacze
pozarowe, urzadzenia sygnalizujgce, wejscia i wyjscia jako elementy pojedynczej petli.
Urzadzenia peryferyjne moga by¢ pogrupowane wedtug oprogramowania w strefach zgodnie
z infrastrukturg budynku. W sumie caty system sygnalizacji pozaru moze zarzgdzac
maksymalnie 32 000 réznych stref.

Modutowa centrala sygnalizacji pozaru ma konstrukcje modutowg. Poszczegdlne urzgdzenia
instaluje sie w solidnej metalowej obudowie. Specjalna rama montazowa zapewnia
dodatkowe miejsce na okablowanie, konwertery transmisji i duze akumulatory. Moduty
funkcyjne sg podtaczone do gniazd na szynie wewnatrz obudowy panelu. Szyna dostarcza
zasilanie i komunikacje wewnetrzng do modutéw funkcjonalnych. Miejsce mocowania
modufu na szynie mozna wybraé catkowicie dowolnie, zgodnie z wymaganiami funkgcji
instalacji. Dostepna jest szeroka gama modutéw funkcyjnych zapewniajgcych rdzne
potaczenia i funkcje:

) Adresowalne petle

) Strefy konwencjonalne

) Wejscia i wyjscia

J Interfejs komunikacji szeregowej

Aby zapewnié ochrone obwoddéw elektronicznych i komponentéw przed zaktdéceniami
zewnetrznymi (np. wytadowaniami elektromagnetycznymi) moduty funkcyjne sg pakowane
jako niezalezne moduty w obudowach. W przypadku awarii lub usterki modutu mozna go
wymieni¢ bez potrzeby wytgczania zasilania systemu ani koniecznosci ponownego
programowania centrali sygnalizacji pozaru (moduty wymienialne podczas pracy). Aby
podtgczy¢ okablowanie komponentéw zewnetrznych, np. petli, nalezy najpierw odtgczyé
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zaciski potaczeniowe od poszczegélnych modutdow. Kazde potgczenie jest oznaczone
wyraznym opisem.

Centrala sygnalizacji pozaru moze byé wyposazone maksymalnie w 32 adresowalne petle
analogowe zarzgdzajgce maksymalnie 2048 punktami detekcji.

Kontroler centrali jest najwazniejszym skfadnikiem centrali sygnalizacji pozaru. Kontroler
centrali zarzadza wszystkimi  modutami  funkcyjnymi zatrzasnietymi na szynie.
Oprogramowanie ukfadowe, konfiguracja i wszystkie ustawienia sg przechowywane w
pamieci flash kontrolera centrali. Oprogramowanie do konfiguracji konkretnego systemu
dostarczane przez producenta pozwala dostosowaé go do wymagan instalacji lub danego
kraju. Konfiguracja i ustawienia sg rdéwniez dystrybuowane i przechowywane w
poszczegdlnych modutach. Kontroler centrali wykrywa awarie lub brak modutu i generuje
stan usterki ze szczegétowymi informacjami diagnostycznymi.

taczenie centrali w siec

Centrala sygnalizacji pozarowej moze by¢ czescig rozproszonej sieci central. Sieé¢ central
moze obejmowa¢ do 32 central, klawiatur wyniesionych i serwerdéw informacyjnych.
Centrale i klawiatury mogg wyswietla¢ wszystkie komunikaty i dziata¢ jako jeden
zdecentralizowany system. Dodatkowo mozliwe jest tworzenie oddzielnych grup. W ramach
jednej grupy wyswietlane i obstugiwane sg tylko komunikaty o opcje sterowania central w
danej grupie.

Sie¢ centrali posiada dedykowang topologie zamknietej petli. Jedno przerwanie kabla
pomiedzy dwoma wezfami sieciowymi nie moze negatywnie wptywac¢ na funkcjonalnosé
catego systemu sygnalizacji pozaru.

Mozliwe sg rdézne topologie sieci alarméw pozarowych:

J Petla CAN

J Petla Ethernet

J Redundantna petla Ethernet i CAN

J Petla CAN z segmentami sieci Ethernet

) Sie¢ szkieletowa z podpetlami Ethernet lub CAN

Domyslnie kabel miedzy dwoma weztami sieciowymi moze mie¢ maksymalnie 1 km dtugosci.
Opcjonalnie dzieki zastosowaniu konwerterow transmisji do kabla swiattowodowego
odlegto$é te mozna wydtuzyé do 40 km.

Sygnalizowanie alarmu

Do obstugi centrali kazda centrala powinna by¢ wyposazona w ekran dotykowy. Wyswietlacz
musi mie¢ wielko$¢ co najmniej 7" (po przekatnej) i minimalng rozdzielczos¢ 800 x 480
pikseli. Podswietlenie zapewnia wyrazng czytelno$é ekranu. Graficzny interfejs uzytkownika
jest tatwy w obstudze i mozina go dostosowywaé do rdzinych sytuacji. Umozliwia to
prawidtowg obstuge, ktéra jest prosta i intuicyjna. Wyswietlacz pokazuje wszystkie
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komunikaty w jasnym, wyrdzniajgcym sie kolorze. Wyswietlane komunikaty zawierajg
nastepujace informacje:

. typ komunikatu/wiadomosci
J typ elementu wyzwalajgcego
J jednoznaczny opis ztozony z co najmniej 31 znakéw zawierajgcy doktadng lokalizacje

elementu wyzwalajgcego
J strefa logiczna i adres podrzedny elementu wyzwalajgcego

Kazde nowe zdarzenie uruchamia sygnat akustyczny o natezeniu co najmniej 65 dB
wytwarzany przez brzeczyk zintegrowany z centralg sygnalizacji pozaru. Operator musi miec
mozliwos¢ wyciszenia sygnatu za pomocg okreslonego przycisku na centrali.

Diody LED stanu zapewniajg jasne informacje na temat stanu centrali i catego systemu.
Jednoznaczne symbole oswietlone kolorowymi diodami LED wskazujg stan okreslonych
urzadzen. lkony LED odzwierciedlajg nastepujgce typy urzadzen:

. czujki alarmu pozarowego

J urzadzenia sygnalizacyjne

o urzgdzenia transmisyjne

. urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej
J zasilacz i akumulatory zapasowe

Okreslony kolor wskazuje nastepujace stany:

. czerwony: stan alarmu pozarowego
J 206tty: stan usterki lub funkcja wytgczona
J zielony: stan gotowosci, urzagdzenie dostepne

Weryfikacja alarmu

Operator moze weryfikowaé przychodzgce komunikaty alarmowe o pozarze za pomocg
graficznego interfejsu uzytkownika, aby unikngé¢ przypadkowego uruchomienia urzadzen
sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych w wyniku niewtasciwego uzycia. Centrala sygnalizacji
pozaru moze dziata¢c w dwéch trybach: nocnym i dziennym. Interfejs uzytkownika
jednoznaczne wskazuje, ktéry z tych dwdch trybdw jest aktualnie uzywany. Operator z
odpowiednimi uprawnieniami moze przetgczac sie miedzy trybami dziennym i nocnym.

W trybie nocnym w lokalizacji nie ma nikogo z zespotu reagowania na pozar. W zwigzku z
tym centrala sygnalizacji pozaru traktuje alarm pozarowy jako alarm zewnetrzny,
uruchamiajac urzadzenia sygnalizacyjne i przeciwpozarowe natychmiast. Jesli osoba
odpowiedzialna z zespotu reagowania na pozar znajduje sie na miejscu, centrala sygnalizacji
pozaru moze zosta¢ przestawiona na tryb dzienny. Aktywacje urzadzen sygnalizacyjnych i
przeciwpozarowych w tym trybie sg opdznione o wstepnie zdefiniowany czas, dzieki czemu
osoba odpowiedzialna ma szanse zweryfikowaé sygnalizowane zagrozenie.

W przypadku przychodzgcego alarmu pozarowego sygnat dzwiekowy na centrali sygnalizacji
pozaru ostrzega osobe odpowiedzialng o koniecznosci sprawdzenia alarmu. W tym
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momencie uruchamia sie licznik czasu na potwierdzenie, ktdre musi nastgpi¢ w ciggu 240 s.
Osoba odpowiedzialna moze potwierdzi¢ zgtaszany alarm w wyznaczonym czasie na
interfejsie uzytkownika. Po uptywie czasu weryfikacji alarmu centrala sygnalizacji pozaru
automatycznie aktywuje urzadzenia sygnalizujgce i przeciwpozarowe.

Jedli alarm zostanie potwierdzony w wyznaczonym czasie, licznik weryfikacji alarmu
zatrzymuje odliczanie. Czas weryfikacji alarmu mozna ustawi¢ w zaleznosci od odlegtosci do
lokalizacji, w ktdrej zgtoszono alarm pozarowy. Czas weryfikacji powinien by¢ mozliwie jak
najkrétszy i nie powinien przekracza¢ szesSciu minut. W czasie weryfikacji osoba
odpowiedzialna moze przejs¢ do miejsca alarmu i przeprowadzi¢ kontrole wzrokowa.
Nastepnie osoba odpowiedzialna moze zdecydowa¢ o zresetowaniu alarmu lub
potraktowaniu alarmu jako zewnetrznego przez uruchomienie urzgdzen sygnalizacyjnych i
przeciwpozarowych.

Gdy czas czasu weryfikacji uptynie lub jesli przed jego uptywem zostanie wykryty drugi alarm,
centrala sygnalizacji pozaru automatycznie potraktuje alarm jako zewnetrzny.

Przeglad stref ewakuacyjnych i wyjs¢

Operator moze w dowolnym momencie uzyskaé¢ informacje o wszystkich strefach
alarmowych i wyjsciach podtgczonych do urzadzen przeciwpozarowych. Kazda strefa i kazde
wyjscie jest oznaczone wyraznym opisem ztozonym z co najmniej 30 znakdéw zawierajagcym
doktadny opis lokalizacji. Wyrézniajgcy sie kolor (czerwony, z6ity, zielony) wskazuje stan
poszczegblnych stref i wyjsé. Operator z odpowiednimi uprawnieniami moze recznie
rozpoczgé¢ ewakuacje catego budynku i aktywowaé wszystkie wyjscia podtgczone do
urzadzen przeciwpozarowych.

Funkcje operatora

Operator moze wykonywac¢ okreslone funkcje do zarzadzania kompletnym systemem
sygnalizacji pozaru. Za posrednictwem graficznego interfejsu uzytkownika operator ma
dostep co najmniej do nastepujacych funkgji:

J resetowanie 1 czujki, strefy czujek lub catego systemu;

) wyciszanie wbudowanego brzeczyka;

J wyciszanie urzadzen sygnalizacyjnych;

J przetgczanie miedzy trybem dziennym i nocnym;

J wytgczanie czujek, urzadzen sygnalizujgcych i wyjs¢;

J odczyt rejestru historii;

) uruchamianie sprawdzenia lub obchoddw testowych przez jedng osobe;
J ustawianie daty i godziny;

) regulacja czutosci automatycznych czujek pozarowych;

J regulacja schematu wykrywania wielu kryteridw czujek pozarowych;
J zmiana opisu strefy logicznej lub punktu detekgc;ji.
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Centrala jest wyposazona w co najmniej trzy programowalne klawisze funkcyjne. Za pomoca
tych klawiszy funkcyjnych operator moze fatwo aktywowac okreslone czesto uzywane
funkcje. Kazdy klawisz funkcyjny m,a wskaznik stanu, ktdry jest aktywny podczas
wykonywania funkcji. W dowolnym momencie operator majacy odpowiednie uprawnienia
moze sterowac klawiszami funkcyjnymi.

Funkcje sterowania automatycznego

Centrala sygnalizacji pozaru zawiera kalendarz opcji sterowania automatycznego w
okre$lonym przedziale czasu. Operator moze dowolnie zdefiniowa¢ do 19 réznych
programOow sterowania czasem zawierajgcych okreslony okres w ciggu dnia. Ponadto
operator moze skonfigurowa¢ maksymalnie 20 kanatéw timera zawierajacych funkcje
sterowania. Dostepne sg nastepujgce funkcje sterowania:

J aktywacja okreslonego wyjscia;

J przetgczanie miedzy trybem dziennym i nocnym;

J wytgczanie czujek, urzadzen sygnalizujgcych i wyjs¢;

J regulacja czutosci automatycznych czujek pozarowych;

J regulacja schematu wykrywania wielu kryteriéw czujek pozarowych;

W kalendarzu operator moze definiowa¢ w poszczegdlnych dniach, ktéry program kontroli
czasu ma uruchamia¢ ktéry kanat timera.

Zapisywanie komunikatéw

Centrala sygnalizacji pozaru zapisuje wszystkie przychodzace alarmy i zdarzenia w dzienniku
historii.

Dziennik historii jest przechowywany w pamieci flash mieszacej co najmniej 10 000
wiadomosci. W przypadku catkowitego odtgczenia zasilania zdarzenia pozostajg zapisane w
pamieci. Kazde zdarzenie jest zapisywane z nastepujgcymi informacjami:

J unikatowy numer sekwencji

J typ komunikatu/wiadomosci

J data i godzina zdarzenia

J jednoznaczny opis ztozony z co najmniej 32 znakdw zawierajgcy doktadng lokalizacje

elementu wyzwalajgcego
) strefa logiczna i adres podrzedny elementu wyzwalajgcego

Operator moze przegladaé dziennik historii w porzadku chronologicznym za pos$rednictwem
graficznego interfejsu uzytkownika centrali. Przy uzyciu filtra mozna wyszukiwaé
poszczegdblne: zdarzenia, przedziaty czasowe lub urzgdzenia peryferyjne.

Mozna eksportowac dziennik historii do pliku *.PDF lub *.CSV.
Zarzadzanie operatorami

System obstuguje do 200 réznych profili operatora. Logowanie jest dozwolone tylko przy
uzyciu identyfikatora uzytkownika i 8-cyfrowego kodu. Operatory sg podzieleni na cztery
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rozne poziomy uprawnien. W zaleznosci od poziomu uprawnien operator musi mieé
mozliwos$¢ wykonywania niektérych funkcji uzytkownika zgodnie z normg EN54 cze$¢ 2. Gdy
integrator systemu loguje sie przy uzyciu kodu czwartego poziomu uprawnien, szereg funkcji
aktywacji, takich jak urzadzenia sygnalizacyjne, automatyczne systemy gasnicze oraz
urzadzenia transmisyjne, jest automatycznie wytgczanych, by nie dopusci¢ do ich
przypadkowej aktywacji. Funkcje te zostang automatycznie przywrécone po wylogowaniu sie
operatora.

Przetacznik Ethernet

Centrala sygnalizacji pozaru ma wbudowang karte sieciowg z co najmniej czterema portami
zewnetrznymi. Porty te mogg obstugiwaé szybkosé transmisji do 100 Mb/s. Przetgcznik
Ethernet stosuje sie do interfejséw danych w nastepujgcych instalacjach:

. sie¢ central

. system automatyki budynkowej
o system integrujacy

J dzwiekowy system ostrzegawczy
J serwer ustugi zdalnej

W przypadku kabla miedzianego jego maksymalna dtugos¢ wynosi 100 m. Opcjonalnie dzieki
zastosowaniu konwerteréw transmisji do kabla swiattowodowego odlegtos¢ te mozna
wydtuzy¢ do 40 km.

Automonitoring

Centrala sygnalizacji pozaru bedzie stale samodzielnie monitorowata sprzet i
oprogramowanie catego systemu sygnalizacji pozaru. Za posrednictwem graficznego
interfejsu uzytkownika operator moze zazadad¢ szczegétowych danych diagnostycznych
poszczegdlnych modutéw funkcyjnych i urzadzen peryferyjnych. Gdy panel wykryje usterke,
musi wygenerowaé stan usterki. Komunikat o usterce musi dostarczy¢ informacji
diagnostycznych w czasie rzeczywistym w celu zidentyfikowania i zlokalizowania usterki.

Dodatkowo centrala sygnalizacji pozaru moze przesytaé¢ co 15 minut wszystkie szczegétowe
dane diagnostyczne do serwera ustugi zdalnej za posrednictwem bezpiecznego potaczenia
internetowego. Zawsze i wszedzie integrator systemu moze zazadania historii danych
diagnostycznych przy uzyciu portalu ustugi zdalnej. Integrator systemu moze zidentyfikowad i
zlokalizowac przyczyne usterki zdalnie.

Zasilanie sieciowe i zasilanie zapasowe

Centrala sygnalizacji pozaru jest wyposazona w zasilacz 24 V DC o wytwarzajacy prad o
natezeniu do 6 A do tadowania akumulatoréw zapasowych i zasilania modutéw funkcyjnych i
urzgdzen peryferyjnych. Zasilacz mozna rozszerzy¢, aby w razie potrzeby zapewnié prad o
natezeniu do 48 A. Zasilacz jest chroniony przed przepieciami za pomocg automatycznymi
bezpiecznikami. Akumulatory zapewniajg zasilanie zapasowe w razie awarii zasilania
gtownego. Akumulatory majg pojemnosc¢ 40 Ah, co zapewnia autonomiczng prace przez 72
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godzin w stanie spoczynku i dodatkowe 30 minut w stanie alarmowym. Zasilacz musi by¢ w
stanie natadowac akumulatory zapasowe do minimum 80% w czasie krétszym niz 24 godziny.
Istnieje termiczna ochrona akumulatoréw przed przecigzeniem w celu ochrony
akumulatoréw przez przetadowaniem. Okresowe kontrole sprawdzajg wewnetrzng
rezystancje akumulatorow w warunkach prawidtowego funkcjonowania. W przypadku
niepowodzenia tego testu na interfejsie uzytkownika wyswietlany jest komunikat , Awaria
akumulatora”. W przypadku przerwania zasilania gtéwnego akumulatory przejma zasilanie
systemu bez zakiécen. Po uptywie 10 minut na interfejsie uzytkownika pojawia sie
komunikat ,Btad zasilania gtdwnego”.

Dobér akumulatoréw:

. Pojemnos¢ Czas Czas alarm,, Catkowity prad w
Nazwa Rozmiar aku. . . . ‘.
aku., Ah podtrzymania., h min trybie gotowosci, mA
Centrala 1 | Duzy, 36-45 Ah 40 72 30 768,0
Catkowity prad Bufor 25% C?ﬂkOWIF? wym:igana Wymagane aku. Wymagane moduty
alarmu, mA pojemnos¢ baterii, mAh kontrolera aku.
1149,0 Tak 69838,1 4 1

Przepisy i certyfikacja
Centrala sygnalizacji pozaru jest zgodna z normami:

o EN 54-2:1997 + A1:2006
J EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Dostepne s3 nastepujgce opcje z wymaganiami wg normy EN 54-2 + Al:

. wskazniki
licznika alarmow, pkt 7.13

O O

sygnaty usterki z punktéw alarmowych, pkt 8.3

sterowanie

opdznienia na wyjsciach, pkt 7.11

zaleznosci w przypadku wiecej niz jednego sygnatu alarmowego typu A, pkt 7.12.1
zaleznosci w przypadku wiecej niz jednego sygnatu alarmowego typu B, pkt 7.12.2
zaleznosci w przypadku wiecej niz jednego sygnatu alarmowego typu C, pkt 7.12.3
odciecie punktéow adresowalnych, pkt 9.5

O O O o o o

stan testowy, pkt 10

wyjscia

wyjscie do urzgdzen sygnalizacji pozarowej, pkt 7.8

wyjscie do urzadzen przekazujgcych alarmy pozarowe, pkt 7.9.1
wyjscie do sprzetu przeciwpozarowego typu A, pkt 7.10.1
wyjscie do sprzetu przeciwpozarowego typu B, pkt 7.10.2

O O O O O

wyjscie do sprzetu przeciwpozarowego typu C, pkt 7.10.3
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o wyjscie do urzgdzen przekazujacych ostrzezenia o usterkach, pkt 8.9

. wejscia
wejscie potwierdzenia alarmu z urzadzen przekazujacych alarmy pozarowe, pkt 7.9.2
monitorowanie usterek urzgdzen przeciwpozarowych, pkt 7.10.4

System sygnalizacji pozarowej musi by¢ certyfikowany zgodnie z nastepujgcymi znakami

jakosci:

. VdS

. BOSEC
o CNBOP
o CMIM
o DANAK
o PFB

. MOE

o TMT

o VKF

Parametry techniczne

J Parametry elektryczne

o Zakres napiec¢ wejsciowych: 100-240 V AC

o Zakres czestotliwosci wejsciowych: 50—60 Hz
o Zasilacz (EN 62368-1): PS 3

) Zrédto pradu (EN 62368-1): ES 3

Parametry mechaniczne

o Wskaznik palnosci: UL94-VO

o Materiat obudowy, blacha stalowa, lakierowana

o] Materiat ramy: tworzywo sztuczne, ABS

o Typ akumulatora: 12 V, 3645 Ah

J Parametry srodowiskowe

o Klasa bezpieczeristwa wg normy EN 62368-1: sprzet klasy 1
o] Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy: -5°C do 60°C
o Dopuszczalna temperatura przechowywania: -20°C do 60°C
o] Wilgotnos¢ wzgledna: do 95% bez kondensacji przy 25°C

o Stopien ochrony: IP 30

o Chtodzenie: konwekcja naturalna

System sygnalizacji pozarowej wymaga zapasowych akumulatoréw, aby zachowac petng
funkcjonalnos$¢ w trybie gotowosci przez okres 72 godzin.

Modut kontrolera akumulatorow

Modut szyny rozprowadza energie z uniwersalnego zasilacza do wszystkich innych modutéw
szyny przytgczeniowej i akumulatorow. Akumulatory sg tadowane i monitorowane przez
modut kontrolera baterii. tgcznie modut moze sterowaé 2 parami akumulatoréw 12 V o
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pojemnosci do 45 Ah na akumulator. Posiada zabezpieczenie termiczne, aby zapobiec
przetadowaniu akumulatorow. Okresowy autotest sprawdza baterie pod katem
prawidtowego dziatania, mierzac rezystancje wewnetrzng baterii. Kiedy ten test sie nie
powiedzie, zostanie to zgtoszone na ekranie dotykowym cenrali. W przypadku awarii
zasilania (zasilanie 230 VAC), zasilanie jest przejmowane przez baterie. Po 10-minutowym
opdznieniu na wyswietlaczu panelu pojawi sie komunikat o awarii zasilania.

Status modutu kontrolera baterii mozna tatwo sprawdzi¢ za pomocg wskaznikéw LED na
module szynowym. Wyrdznia sie nastepujgce tryby

J Dozér
o Awaria napiecia sieciowego
J Wadliwe dziatanie baterii

Modut kontrolera baterii zawiera 2 wyjscia mocy 24 VDC do zasilania, na przyktad
zewnetrzne komponenty, takie jak

J Specjalne detektory
o Linie sygnalizacyjne
o Panele wyniesione

Te wyjscia mocy sg ograniczone do 2,8 A i zabezpieczone automatycznymi bezpiecznikami.
Zwarcie na jednym wyjsciu nie wptynie na zachowanie drugiego.

Specyfikacja techniczna:

. Napiecie wejsciowe: 20,4 V <U <30 VDC
J Obecne zuzycie:

o Tryb gotowosci: 25 mA

o Bfad: 40 mA

Catkowity prad: maks. 6 A

Dozwolona pojemnos¢ baterii:

2 baterie: 24 - 26 Ah / 36 - 45 Ah

4 baterie: 48 - 52 Ah / 72 - 90 Ah

Odpornos¢ baterii: maks. 420 mR (prég btedu)

e O O

Wyijscia mocy wyjsciowej:
Napiecie: 24 VDC (20,4 - 30 V)
Prad: maks. 2,8 A

J Wskazniki: 1x zielony, 3x z6tty

(0)
(0)

Modut szyny spetnia norme EN54 czes¢ 4
Modut liniowy

Modut liniowy stuzy do podtgczania petli dozorowej, na ktorej mozliwe jest zainstalowanie
127 elementdw liniowych. Maksymalny pobdr pragdu w linii to 300 mA.

65



Maksymalna dtugos¢ petli to 1600 m i jest uzalezniona od konfiguracji petli oraz
zastosowanego kabla. Istnieje mozliwos¢ stosowania kabli nieekranowanych. Maksymalny
pobdr pradu w linii to 300 mA i jest uzalezniony od konfiguracji elementédw i typu
zastosowanego kabla.

Parametry techniczne

J Elektryczne

o Napiecie zasilania20V DCdo30VDC/5VDC+5%
] Napiecie wyjsciowe:

o] dla linii dozorowej LSN 30 £ 1.0 V DC

o jako zasilanie dodatkowe 28 £ 1.0V DC

Max. pobér pradu 1750 mA przy 24V DC
Nominalny pobdr pradu

o Modut 39 mA przy 24 V DC

o AUX 1,2 x zasilanie dodatkowe

J Maksymalny pobdr pradu w linii 300 mA, uzalezniony od konfiguracji elementéw i
typu zastosowanego kabla.

J Maksymalny pobdr pradu dla zasilania dodatkowego (28 V DC) Max. 500 mA w petli
lub 2 x max. 500 mA w dla dwu linii otwartych

J Mechaniczne

J Elementy sygnalizacyjne/obstugi 2 diody LED (czerwona = alarm, z6tty = uszkodzenie)
. 1 przycisk (sprawdzenie diod LED)

. Materiat obudowy ABS, (UL94 V-0)

) Kolor obudowy: wykoriczenie matowe, antracyt RAL 7016

J Wymiary okoto 127 x 96 x 60 mm (5.0 x 3.8 x 2.4 in.)

J Masa okoto 225 g

. Ograniczenia systemu

J Maksymalna dtugos¢ petli to 1600 m i jest uzalezniona od konfiguracji petli oraz
zastosowanego kabla.

J Mozliwe jest zainstalowanie 127 elementow.

. Warunki srodowiskowe

J Dopuszczalny zakres temperatur pracy

J -5°Cto 50 °C (23 °Fto 122 °F)

] Dopuszczalny zakres temperatur magazynowania

J -20 °Cto 60 °C (-4 °F to 140 °F)

) Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna 95 %, bez kondensac;ji

J Stopien ochrony obudowy zgodnie z normg EN60529 IP 30

Modut z 8 wyjsciami przekaznikowymi

Modut posiada osiem wyjs¢ przekaznikowe typu C zapewniajgcych bezpotencjatowe styki
wyjsciowe do podtgczania elementow zewnetrznych nadzorowane na zasadzie sprzezenia
zwrotnego.
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Kazdy przekaznik posiada styki NO (normalnie otwarty) i NC (normalnie zamkniety).
Maksymalna obcigzalnos¢ wyjscia to 30 V DC/1 A.

Witasciwosci
J 8 dowolnie programowalnych wyjs¢ przekaznikowych
J Gotowy do uzycia dzieki technologii plug-and-play oraz wtykom

Parametry techniczne

J Elektryczne
o Napiecie zasilania20 V DCdo 30V DC5V DC £ 5%
J Max. pobdr pradu

o Stan dozorowania 4 mA (przy 24 V DC)

o Wzbudzenie wszystkich przekaznikow 68 mA (przy 24 V DC)
J Maksymalna obcigzalnos¢ 1 A przy 30 V DC

. Mechaniczne

J Materiat obudowy ABS, Polylac PA-766 (UL94 V-0)

J Kolor obudowy: wykonczenie matowe, antracyt RAL 7016
J Wymiary okofo 127 x 96 x 60 mm

J (5.0x3.8x2.41in.)

J Masa okoto 150 g (5.3 uncji)

. Warunki srodowiskowe

. Dopuszczalny zakres temperatur pracy

J -5°Cto 50 °C (23 °Fto 122 °F)

J Dopuszczalny zakres temperatur magazynowania

J -20°Cto 60 °C (-4 °F to 140 °F)

) Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna 95%, bez kondensacji

J Stopien ochrony obudowy zgodnie z normg EN60529 IP 30

Automatyczna czujka dymu wyposazona jest w dwa sensory dymu. Posiada inteligentng
analize algorytmu detekcji pozaru z jednakowa czutosciag dla pozaréw wytwarzajacych
widzialny dym

Czujka posiada nastepujgce wtasciwosci:

J automatyczna detekcja dymu dzieki dwu sensorom optycznym ($wiatto rozproszone)
zbudowanym w dwodch diod LED o réznych kolorach/dtugosciach fali (niebieski i
podczerwien)

) zabezpieczenie przed wystepowaniem fatszywych alarméw dzieki analizie poziomu i
sity sygnatu; uzyskane istotne obnizenie podatnosci na alarmy fatszywe przy utrzymaniu tego
samego poziomu wykrywania

J centralnie instalowany optyczny wskaznik zadziatania w czujce jest widoczny pod
kazdym katem, zatem nie jest konieczne ustawianie gniazda czujki wzgledem wejscia do
pomieszczenia.
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J proste rozwigzanie problemu wadliwego dziatania poprzez wymiane czujki (cata
elektronika w gtowicy czujki, gniazdo bez komponentéw elektronicznych)

0 samokontrola sensoréw,

J sygnalizacja uszkodzenia w przypadku uszkodzenia sensora,

J sygnalizacja uszkodzenia w przypadku znacznego zabrudzenia

J automatyczne adresowanie,

J reczne adresowanie w przypadku stosowania w istniejgcych sieciach z

odgatezieniami,

. 2 izolatory zwar¢ (jeden na wejsciu drugi na wyjsciu z czujki) zostaty wbudowane w
czujke w celu zachowania dziatania innych elementéw na petli LSN nawet w przypadku
zwarcia, dlatego nie jest konieczne stosowanie przewodow o wytrzymatosci funkcjonalne;.

J ksztatt czujki oraz labirynt przeciw pytowy jest tak zaprojektowany, aby umozliwiat
swobodne przenikanie dymu do komory optyczne;j.

. zabezpieczenie przeciw kradziezowe przeciw nieautoryzowanemu demontazowi
czujek z gniazd, ktéry moze by¢ opcjonalnie aktywowane

J czujka wysyta sygnat przedalarmowy do CSP w przypadku, gdy osiggniete zostanie
poziom rowny 75% ustanowionego progu zadziatania,

J zdalna diagnostyka,

J kompensacja zabrudzenia

J wysoka odporno$¢ na zaktdcenia elektromagnetyczne zgodnie z umowag
EFSG/F/97/005

J czujka/gniazdo czujki z zamkiem bagnetowym umozliwiajgcym wymiane czujki za
pomocg teleskopowego uchwytu do wysokosci 8 m.

J mozliwos¢ podtaczenia zdalnego wskaznika zadziatania,

J przekazywanie informacji o alarmie w formie transmisji danych poprzez dwuzytowy
kabel sygnatowy

J wyjscie dla wskaznika zadziatania typu open collector, max. OV przy 1.5 kQ

J wskaznik alarmu: czerwony LED

Parametry elektryczne:

J Napiecie zasilania: 15V DC.....33 V DC
J Pobdr pradu: < 0,55 mA

Parametry mechaniczne:

) Wymiary bez gniazda: @ 99,5mm x 52mm

o Wymiary z gniazdem: @ 120mm x 63,5mm

J Materiat obudowy: Plastik, ABS (Novodur)

o Masa netto: 75g

. Kolor obudowy biaty (podobny do RAL 9010) powierzchnia matowa

Parametry srodowiskowe:

) Stopien ochrony obudowy zgodnie z EN 60529: IP 41, IP 43 (ze szczelnym gniazdem)
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o Dopuszczalny zakres temperatur stosowania: -20 °C. .. +65 °C
. Dopuszczalna wilgotno$é wzgledna: <95% (bez kondensac;ji)
J Dopuszczalna predkosé przeptywu powietrza: 20 m/s

Automatyczna czujka pozarowa z podwdjnym optycznym detektorem dymu i detektorem
termicznym

Z inteligentng analizg algorytmu detekcji pozaru opartg na regule o podobnej czutosci w
przypadku wszystkich pozaréw powodujacych widoczne wytwarzanie dymu i wzrost
temperatury. Reakcja na szeroki zakres pozaréw jest wskazywana poprzez uwzglednienie
pozarow testowych TF1 i TF8 oprdécz pozaréw testowych od TF2 do TF5, ktére s3
wykorzystywane w przypadku detektoréow zgodnych z normg EN 54-7.

Ta automatyczna czujka wielosensorowa powinna byé¢ zgodna z normami EN 54-5, EN 54-7,
EN 54-17 i EN 54-29.

Ma nastepujace funkcje

J Automatyczna czujka pozarowa z dwiema zintegrowanymi czujkami dymu bazujgcymi
na pomiarze rozproszenia $wiatta przy uzyciu diody LED o réznych kolorach/dtugosciach fali
(niebieski/podczerwien)

J Dodatkowo zmniejszenie liczby fatszywych alarméw dzieki potgczeniu dwdch fizycznie
niezaleznych czujek

J Ochrona przed fatszywymi alarmami dzieki ocenie charakterystyki zgodnie z
szybkoscig narastania sygnatu i sitg sygnatu. Dzieki temu nastepuje znaczgce zmniejszenie
fatszywych alarméw przy jednoczesnym zachowaniu tym samym poziomie skutecznosci
detekgji

J Zainstalowany na $rodku wskaznik alarmu optycznego czujki mozna wyswietlaé z
dowolnego kata. (W zwigzku z tym nie bedzie konieczne wyréwnywanie podstawowy diody
LED z punktem wejécia do pomieszczenia.)

J tatwa naprawa usterek przez wymiane czujki (wszystkie elementy elektroniczne w
gtowicy czujki, podstawa bez elementdéw elektronicznych)

J Czujki z funkcjg automonitorowania:

o} Wskazanie usterki w przypadku awarii czujki

o Wskazanie usterki w przypadku wykrycia znacznego zabrudzenia

. Adresowanie automatyczne

) Reczne przypisywanie adresdow do uzytku w istniejgcych sieciach z odgatezieniami

) Zdalne charakterystyki czujki termicznej muszg byé konfigurowane zgodnie z
wymaganiami normy DIN EN 54-5

J Klasami czutosci temperatury muszg byé A2S A2R, BS, BR

J 2 izolatory (jeden dla linii przychodzacej, a drugi dla wychodzacej) zintegrowane w

czujce w celu utrzymania dostepnosci operacyjnej wszystkich elementéw w petli, nawet w
przypadku zwarcia. (Dzieki temu przewody z wytrzymatoscig funkcjonalng nie s3 wymagane.)
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J Odpornos¢ na kurz dzieki specjalnej konstrukcji uktadu optycznego i pokrywy w celu
optymalnego wykrywania dymu

. Zabezpieczenie przed kradziezg chronigce przed nieautoryzowanym
wymontowaniem czujki jako standard w podstawie; mozliwa aktywacja opcjonalna

J Czujka przesyta wstepny alarm do centrali po przekroczeniu 75% progu wyzwolenia
alarmu

J Zdalna diagnostyka

J Kompensacja dryftu

J Wysoka odpornos$é na wptyw elektromagnetyczny zgodnie z umowag EFSG

o Zapewnienie wartosci w czasie rzeczywistym i wartosci $redniej do oceny

zewnetrznego oddziatywania elektromagnetycznego na czujke zgodnie z normg EFSG
F/97/005

. Uchwyt bagnetowy do wymiany czujki z narzedziem do demontazu do wysokos$ci 8 m
J Mozliwos¢ podtaczenia do wskaznika zadziatania LED

J Wyjscie alarmowe z pakietem danych za posrednictwem dwuzytowej linii sygnatowe;j
. Wyjscie wskaznika dla przetgcznikdw otwartego kolektora 0 V za posr. maks. 1,5 kQ.
J Indywidualny wskaznik alarmu: czerwona dioda LED

J Poziom bezpieczenstwa elektromagnetycznego wynosi 50 V/m

Parametry techniczne

J Dane elektryczne
o Napiecie pracy: 15V DC. . 33 V (prad staty)
o Pobdr pradu: <0,55 mA

Dane mechaniczne

o Wymiary bez podstawy: @ 99,5 mm x 52 mm

o] Wymiary z podstawg: @ 120 mm x 63,5 mm

o Materiat obudowy: tworzywo sztuczne, ABS (Novodur)

o] Masa netto: 77 g

o Obudowa w kolorze biatym (podobnym do RAL 9010), powierzchnia matowa
. Warunki srodowiskowe

o Stopien ochrony zgodnie z normg EN 60529: IP 41, IP 43 (z podstawag czujki z
uszczelnieniem do wilgotnych pomieszczen)

o] Dopuszczalny zakres temperatury pracy min. -20°C do +50°C

o Dopuszczalna wilgotnosé wzgledna: <95% (bez kondensac;ji)

o Dopuszczalna predkos$é ruchu powietrza: 20 m/s

Automatyczna czujka dymu wyposazona sensor dymu. Posiada inteligentng analize
algorytmu detekcji pozaru z jednakowa czutoscig dla pozaréw wytwarzajacych widzialny
dym

Czujka posiada nastepujgce wtasciwosci:

) automatyczna detekcja dymu dzieki sensorowi optycznemu (Swiatto rozproszone)
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J zabezpieczenie przed wystepowaniem fatszywych alarmoéw dzieki analizie poziomu i
sity sygnatu; uzyskane istotne obnizenie podatnosci na alarmy fatszywe przy utrzymaniu tego
samego poziomu wykrywania

J centralnie instalowany optyczny wskaznik zadziatania w czujce jest widoczny pod
kazdym katem, zatem nie jest konieczne ustawianie gniazda czujki wzgledem wejscia do
pomieszczenia.

J proste rozwigzanie problemu wadliwego dziatania poprzez wymiane czujki (cata
elektronika w gtowicy czujki, gniazdo bez komponentéw elektronicznych)

0 samokontrola sensoréw,

J sygnalizacja uszkodzenia w przypadku uszkodzenia sensora,

J sygnalizacja uszkodzenia w przypadku znacznego zabrudzenia

J automatyczne adresowanie,

. reczne adresowanie w przypadku stosowania w istniejgcych sieciach z

odgatezieniami,

. 2 izolatory zwar¢ (jeden na wejsciu drugi na wyjsciu z czujki) zostaty wbudowane w
czujke w celu zachowania dziatania innych elementéw na petli LSN nawet w przypadku
zwarcia, dlatego nie jest konieczne stosowanie przewodéw o wytrzymatosci funkcjonalne;.

J ksztatt czujki oraz labirynt przeciw pytowy jest tak zaprojektowany, aby umozliwiat
swobodne przenikanie dymu do komory optycznej.

o zabezpieczenie przeciw kradziezowe przeciw nieautoryzowanemu demontazowi
czujek z gniazd, ktéry moze by¢ opcjonalnie aktywowane

J czujka wysyta sygnat przedalarmowy do CSP w przypadku, gdy osiggniete zostanie
poziom rowny 75% ustanowionego progu zadziatania,

) zdalna diagnostyka,

J kompensacja zabrudzenia

J wysoka odpornos¢ na zaktdcenia elektromagnetyczne zgodnie z umowag
EFSG/F/97/005

J czujka/gniazdo czujki z zamkiem bagnetowym umozliwiajgcym wymiane czujki za
pomocg teleskopowego uchwytu do wysokosci 8 m.

J mozliwos¢ podiagczenia zdalnego wskaznika zadziatania,

J przekazywanie informacji o alarmie w formie transmisji danych poprzez dwuzytowy
kabel sygnatowy

) wyijscie dla wskaznika zadziatania typu open collector, max. OV przy 1.5 kQ

J wskaznik alarmu: czerwony LED

Parametry elektryczne:

J Napiecie zasilania: 15V DC.....33 V DC
J Pobdr pradu: < 0,55 mA

Parametry mechaniczne:

) Wymiary bez gniazda: @ 99,5mm x 52mm
o Wymiary z gniazdem: @ 120mm x 63,5mm
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J Materiat obudowy: Plastik, ABS (Novodur)
o Masa netto: 75g
. Kolor obudowy biaty (podobny do RAL 9010) powierzchnia matowa

Parametry srodowiskowe:

J Stopien ochrony obudowy zgodnie z EN 60529: IP 41, IP 43 (ze szczelnym gniazdem)
J Dopuszczalny zakres temperatur stosowania: -20 °C.. .. +65 °C

. Dopuszczalna wilgotnosé wzgledna: <95% (bez kondensacji)

J Dopuszczalna predkos¢ przeptywu powietrza: 20 m/s

Podstawa czujki

Czujki sq potgczone z analogowa petlg adresowalng za pomocg uniwersalnej podstawy.
Mechanizm zapobiegajacy kradziezy w podstawie uniemozliwia usuniecie detektora bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Podstawa nie zawiera elementéw elektronicznych. Podstawa
powinna pasowaé do powierzchni i montazu podtynkowego. Przeznaczony jest do montazu
na skrzynce elektrycznej typu 55 w celu poprowadzenia kabli w jednej ptaszczyznie.

Nalezy zapewnié wystarczajacg przestrzen przytagczeniowg rowniez dla kabla przy
zachowaniu funkgji.

Przewody wejsciowe i wyjsciowe sg rozdzielane na rdzne kierunki, ale moga by¢ wspdlnie
poprowadzone w jednym kierunku.

Technologia zaciskdw dla technologii taczenia do montazu, ktéra jest tatwa dla kabla.
Podtaczenie do rownolegtego wyswietlania czujki powinno by¢ wigczone.
Wskaznik zadziatania czujki

Wskaznik zadziatania wymagany jest, gdy detektor jest zainstalowany w niewidocznym
miejscu. Detektor powinien by¢ zainstalowany bezposrednio nad wskaznikiem zadziatania
lub w osi.

Wskaznik zadziatania podtgczany jest do detektora. Alarm wykryty przez czujke spowoduje
aktywacje wskaznika, aby poinformowaé uzytkownika o miejscu wystgpienia alarmu.
Wskaznik powinien mrugaé swiattem koloru czerwonego i by¢ widoczny w kacie 180 stopni.

Wskaznik zadziatania powinien by¢ nie wiekszy niz 90x90x35mm z powoddw estetyki.

Dane techniczne:

] Zasilanie: 5V do 30V DC
J Pobor pradu: <20mA
J Wskazanie alarmu: 1 czerwona dioda LED
J Klasa odpornosci IP wg. normy PN-EN 60529: IP40
) Certyfikacja:
KOT
EN 54-18
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Reczny ostrzegacz pozarowy, wewnetrzny, dziatanie posrednie (typ B), koloru czerwonego

wzér G dla montazu wewnetrznego zgodnie z DIN14655, kolor czerwony zgodnie EN 54-11,
mozliwo$é opcjonalnego oznakowania, wiasciwosci i funkcje w local security network LSN
improved (LSNi):

J adresowanie analogowe

J indywidualna identyfikacja ROP polegajgca na wyswietlaniu adresu w celu szybkiej
identyfikacji miejsca uruchomienia,

J adresowanie automatyczne (pozycja urzgdzenia na petli dozorowej) lub reczne za
posrednictwem obrotowego przetgcznika (umozliwia przypisanie konkretnej lokalizacji w
obiekcie do adresu),

o sygnalizacja uruchomienia LED — czerwony mrugajacy

J mechaniczna blokada zamka po uruchomieniu,

J automatyczne resetowanie zamka po zamknieciu drzwiczek,

J zintegrowane izolatory zwar¢ umozliwiajgce petng funkcjonalno$é pozostatych

elementdw petli w dozorowej przypadku przerwy lub zwarcia obwodu.

Parametry techniczne:

J Elektryczne
o napiecie zasilania: od 10 do 33 V DC
o] pobdr pradu: 0.25 mA

Mechaniczne

Wymiary (szer. x wys. x gt.): 135 x 135 x 39 mm
Materiat obudowy: plastic, ASA

Kolor obudowy: czerwony, RAL 3001

Masa: okoto 400 g

Warunki srodowiskowe

O O O O

Stopien ochrony zgodnie z normg EN 60529 IP 52
Klasa klimatyczna zgodnie z normg EN 54-2 ||

O O O

Dopuszczalny zakres temperatur pracy -10 °Cto +55 °C
Przekaznikowe moduty interfejsowe

Interfejs przekaznikowy do podtgczania urzadzen alarmowych w obudowie natynkowe;j,
chronigcej przed zachlapaniem z zabudowang elektronika.

Wiasciwosci:

) nadzorowana aktywacja sygnalizatorow optycznych i akustycznych na zasadzie
zmiany polaryzacji,

) prad wyjsciowy 3 A do urzadzen alarmowych zapewniony przez zewnetrzne zrédfo
zasilania.

J mozliwos¢ prowadzenia linii sygnatowe] jako petli (w przypadku przerwy lub zwarcia

w linii urzgdzenia alarmowe w dalszym ciggu dziatajg poprawnie)
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J mozliwos¢ synchronizacji aktywacji réznego rodzaj urzadzen alarmowych w petli

. moze by¢ wtgczany do dozorowych petli, linii otwartych i bocznych,

] dwa wbudowane izolatory zwar¢ zgodne z EN 54-17,

J adresowanie automatyczne Ilub poprzez przetgcznik kodujgcy (umotzliwia
jednoznaczne przypisanie lokalizacji w obiekcie do adresu)

J zewnetrzne Zrédto zasilania dla urzadzen alarmowych

J nadzorowane wejscia uszkodzeniowe zapewniajg przetgczanie na zewnetrzne zrédto

zasilania w przypadku uszkodzenia
o programowane poprzez oprogramowanie RPS

Parametry techniczne

o napiecie zasilania:

o 15V DC.....33V DC

. maksymalny pobér pradu:

o] -z linii dozorowej LSN: 5 mA (dozorowanie i stan alarmowania)
o -z zewnetrznego zrddta zasilania: 15 mA

J maksymalny prad wyjsciowy:

o] 3 A (w stanie alarmowania, zapewniony z zewnetrznego zrddta zasilania)
J Stopien ochrony obudowy zgodnie z normg EN 60529:

o IP 54

] Obudowa modutu:

o PPO (Noryl)

o kolor biel off, zblizony do RAL 9002

Obudowa do montazu natynkowego:

0 mieszanka ABS + PC

o kolor biel sygnatowa, zblizony do RAL 9003
J Dopuszczalny zakres temperatur pracy:

o] -20°C...+50°C

J Wymiary obudowy modutu:

0 126mm x 126mm x 71mm

) Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna:

o < 96%

Centrala umozliwia kontrole poprzez panele wyniesione dyzurujgcego personelu w razie
alarmu pozarowego. Wymagane jest, aby dyzurny zgtosit sie w czasie 30s i potwierdzit
przyjecie alarmu przez wecisniecie przycisku. W przypadku, gdy dyzurny nie potwierdzi w tym
czasie przyjecia alarmu lub obstuga jest nieobecna, centrala bez opdZnienia uruchamia
sygnalizatory.

W przypadku potwierdzenia przyjecia alarmu, dyzurnemu zostaje wyznaczony zostaje
dodatkowy czas, ktérego wielkos¢ jest programowana ,na rozpoznanie rzeczywistego
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zagrozenia w obiekcie. Powyzszy czas nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem obiektu. W przypadku
fatszywego alarmu dyzurny powinien skasowac sygnalizacje swietlna przyciskiem.

Przycisnieci przycisku recznego ostrzegacza pozarowego powoduje automatyczne zatgczenie
alarmu pozarowego bez czaséw oczekiwania.

W chwili wystgpienia alarmu pozarowego w obiekcie nastepuje:

J wyfaczenie wentylacji poprzez wyzwolenie wytgcznikdw w rozdzielnicach R1, R2, R3,
R4 oraz wytgczenie rozdzielnicy central wentylacyjnych RWENT poprzez wyfacznik w
rozdzielnicy gtéwnej RG,

J drzwi wydzieleni pozarowych w pozycji zamknietej (drzwi z samozamykaczami),
J uruchomienie wszystkich sygnalizatorow akustycznych.

Nalezy przyjg¢ czas T1 réowny 30 sekund oraz T2 réwny 180 sekund. Centrala nie posiada
urzadzenia do transmisji alarméw do PSP.

2.9.9 Prowadzenie kabli instalacji niskopradowych

Na parterze projektowane instalacje nalezy prowadzi¢ na korytach/drabinkach kablowych.
Pomiedzy kondygnacjami budynku kable prowadzi¢ w szachcie kablowym. W lokalach
mieszkalnych instalacje prowadzi¢ podtynkowo na $cianach oraz w peszlach ochronnych w
przestrzeniach posadzek. Przewody instalacji zasilajgcych nalezy prowadzi¢ w osobnych
korytach/drabinach kablowych. Dopuszcza sie inne prowadzenie przewodéw w
porozumieniu z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.

Zaleca sie prowadzenie przewoddéw w strefach instalacyjnych zgodnie z zaleceniami polskich
norm. Przewody na catej dtugosci powinny by¢ wolne od zgniecen, nacie¢ lub ztaman. Kable
wchodzgce i wychodzace do/z pomieszczen (pod katem 90 stopni) powinny skrecaé tagodnie
(promien giecia powinien wynosi¢ 4-krotnosc¢ srednicy dla kabla UTP).

W przypadku przejs¢ przewoddw przez Sciany oddzielenia pozarowego przejscie uszczelnié
odpowiednig masg ognioochronng zachowujgc wytrzymatos¢ ogniowa.

2.10 Polaczenia wyréwnawcze
W budynku nalezy wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych i objgé nimi:

e instalacje wodociggowg wykonang z przewoddéw metalowych,

e metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

e metalowe elementy przewoddéw i wktadéw kominowych,

e metalowe elementy przewoddéw i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji,
e koryta kablowe stalowe,

e dostepne metalowe elementy konstrukcyjne,
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e szyny PE rozdzielnic,

Gtéwna szyne wyrdwnawczg nalezy potgczy¢ z uziomem budynku za pomoca linki LgYzo
16mm? lub ptaskownika FeZn 30x4. Dodatkowo nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze
miejscowe w tazienkach, kuchni tgczagc metalowe elementy miedzy sobg przewodem

LY 10 mm? oraz z przewodem ochronnym PE.

2.11 Instalacja uziemiajacai odgromowa

Uziemienie budynku stanowi¢ bedzie sztuczny uziom otokowy. W wykopie dookota budynku
nalezy utozyé uziom otokowy z ptaskownika FeZn 30x4, ktéry nalezy umiesci¢ w wykopie na
gtebokosci 60 cm. W pomieszczeniu technicznym R.01 oraz serwerowni R.04b wyprowadzi¢
wypusty do gtdwnej szyny wyréwnawczej.

Jako zwody poziome instalacji odgromowej nalezy stosowac drut FeZn (8 oraz obrdbke
blacharskg attyk pod warunkiem ze grubos¢ blachy wynosi co najmniej 0,5mm. W
sgsiedztwie urzadzen elektrycznych, metalowych urzadzen wystajacych ponad dach na wys.
powyzej 0,3m, urzadzen z materiatéw izolacyjnych wystajacych powyzej 0,5m nad
powierzchnie tworzong przez zwody, umiesci¢ maszty odgromowe. Nalezy zachowywa¢d
bezpieczne odstepy izolacyjne od chronionych urzadzen. Maszty odgromowe potgczy¢ z
siecig zwoddow. Przewody odprowadzajgce wykonac z drutu FeZn @8 uktadanego w rurkach
grubosciennych trudnozapalnych umieszczonych pod elewacjg budynku. Przewody
odprowadzajgce potaczy¢ z uziomem poprzez ztgcza kontrolne. Przy prowadzeniu instalacji
odgromowej nalezy zachowywaé bezpieczne odstepy izolacyjne od innych urzadzen (np.
trasy kablowe).

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykonaé¢ pomiary ciggtosci systemu zwodow
oraz przewodow odprowadzajgcych. Po wykonaniu pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty
pomiardw wraz z metrykg urzgdzenia piorunochronnego.

2.12 Instalacja przeciwprzepieciowa

W ramach ochrony przepieciowe] projektuje sie w rozdzielnicach posrednich R1, 2, R3, R4,
R1R, R2R, RWENT ograniczniki przepie¢ klasy B+C (prad udarowy I=25kA na biegun), jako
pierwszy i drugi stopien zabezpieczenia.

2.13 Instalacja ochrony od porazen

Instalacja odbiorcza pracuje w ukfadzie sieciowym TN-C-S. Ochrone podstawowg stanowi
izolacja robocza przewoddéw, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przy
uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
zgodnie z wymaganiami normy PN-HD-60364-4-41.
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Jako ochrone uzupetniajgcg zastosowano wytgczniki réznicowopragdowe o czutosci cztonu
réznicowego nie wiekszej niz 30mA oraz system potgczen wyréwnawczych.

2.14 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przeciwpozarowe wytaczniki pragdu (PWP) projektuje sie przy wejsciach gtéwnym budynku.
Przyciski PWP beda dziata¢ wraz z uktadem SZR, ktéory w przypadku nacisniecia bedzie
sterowac wytgcznikami.

Pofaczenia nalezy wykona¢ przewodem niepalnym typu HDGs o odpornosci PH90,
mocowanym do sciany uchwytami stalowymi o takiej samej odpornosci zgodnie z normg dla
zespotow kablowych. W przypadku przejs¢ instalacji przez $ciany oddzielenia pozarowego
przejscie uszczelni¢ odpowiednig masg zachowujgc wytrzymatosc¢ ogniowa.

2.15 Wytyczne branzowe

Branza konstrukcyjno-budowlana:

e Przejscie przewodow i kabli przez przebicie w dachu budynku nalezy zabezpieczy¢
przed wptywem czynnikéw atmosferycznych,

e Wykonac przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras kablowych,

e W miejscach przejs¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac
zabezpieczenia za pomocg mas o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé
ogniowa danej przegrody typu Hilti lub rGwnowazne,

2.16 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
pdzn. zm.) stwierdza sie, ze projektowane linie kablowe nn oddziatujg wytgcznie w granicach
dziatek na ktérych zostang zlokalizowane, natomiast nie oddziatujg na sgsiednie dziatki.

Obszaru oddziatywana obiektu okreslono na podstawie nastepujgcych przepiséw:

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami).

2.17 Lokalizacja obiektu oraz poziom pdl elektromagnetycznych

Projektowany budynek nie bedzie zlokalizowany w poblizu linii wysokiego napiecia (WN).
Zgodnie z:
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401) [1]

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw pédl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobdw
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883). [2]

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéow szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833). [3]

Wartosci dopuszczalne pola o czestotliwosci 0,5-50 Hz w Srodowisku ogdélnym w miejscach
dostepnych dla ludnosci wynoszg [2]:

- dla pola magnetycznego — 60 A/m,

- dla pola elektrycznego — 10 kV/m, a w obszarach zabudowy mieszkaniowej — 1 kV/m.

Dla obiektéw zwigzanych z zatrudnianiem pracownikéw zgodnie z rozporzadzeniem [3]
poziom graniczny pola magnetycznego strefy zagrozenia i posredniej, czyli wartosci pola,
przy ktorej pracownik moze pracowac w ciggu 8-godzinnej zmiany roboczej, wynosi:

- dla pola magnetycznego o czestotliwosci 0,5-50 Hz — 200 A/m,
- dla pola elektrycznego o czestotliwosci 0,5-50 Hz — 10 kV/m.
Dla projektowanego obiektu wartosci nie przekroczg 10A/m oraz do 1kV/m.

2.18 Uwagi koncowe i zalecenia

e (Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z normami, przepisami BHP oraz
w koordynacji z pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu.

e Przed przystgpieniem do robdt zapoznaé sie doktadnie z niniejszym projektem.
Roboty elektryczne wykonywac sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora
oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przedstawionym projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

e (Czes$¢ rysunkowaq rozpatrywac razem z czescig opisows.
e Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami.
e Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawcze;.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za ostateczng koordynacje instalacji elektrycznych z
pozostatymi instalacjami.

78



Warunki techniczne przylaczenia do sieci PGE Dystrybucja

/"‘\z “~ (w2 0110 f::r;m
PGE . Ostrolgko, 01-06-2021 ¢,
21-G6/5/02234.

Zatycznik nr 1 do umowy nr 21-G6/UP/02234 o prrylaczenie do sied.,

PGE Dystrybucja S.A,
Miasto Ostroteka
pl. gen. J6zefa Bema 1
07-410 Ostroteka

Warunki przylaczenia nr 21-G6/WP/02234 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Zaktad pielegnacyjno-opiekurniczy
Lokalizacja: gmina Ostrolgka, miejscowosé Ostroteka, nr dz. 21602/9, 21602/10, 21602/11, 21603/1

No podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 zpoin, zm.), wodpowiedzi na wniosek
zdnia 21-05-2021, okresla si¢ nastepujqce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: Istniejgca linia nN. Stacja zasilajgca 10-1819 O-KA SIENKIEWICZA S-4.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stancwigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnodd  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. I instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 160,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe,

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowanie przylacza kablem YAKXS o przekroju wynikajacym z obliczeri, lecz nie mniejszym niz 4x120 mm?

od istniejgcego kabla nN do szafki ztaczowo-pomiarowej usytuowanej w miejscu stale dostgpnym dla pracownikéw

0SD.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny edpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U,
Nr 75, poz.690), 2 pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal potposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej | dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracjg profili obcigzenia,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania dla kategorii C2 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.",

9 Rodzaj i usytuowanie 2abezpieczenia gidwnego:
9.1 Bezpleczniki mocy o wartosci pradu znamionowego 250 [A], w ztaczu.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niztg d = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sleci miesd sie w granicach przywolanego wyie|
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki,

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbilorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porateniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigclami laczeniowymi
I atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji 2wigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
ckreslonych w umowle o przytaczenie do sieci dystrybucyjnei. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecle
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
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Rejonie Energetycznym Ostrodeka,
Warunki przylacrenia opracowal:
tukasz tada

Warunkl preyiaczenia ratwierdzil.

Rajon Energetycany Ontrodeka
W\r Sleciowegs

pon. Klarawnik
Wieslaw Drazek

80



