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Tynk zewnetrzny

Nadproza L—19

Nadproza z belek L—19 montuje sig rownoczesnie ze wznoszeniem Scian.

Belki nalezy ukfadaé na $cianach z zachowaniem minimalnej gfebokosci

oparcia (zalecane 10 - 15cm).

Na wyrdwnanych i wypoziomowanych powierzchniach Scian ukfada sie poszczegdine
belki dla odpowiedniego otworu okiennego lub drzwiowego.

Belki ukfada sig na zaprawie cementowej.

Po ufozeniu belek nalezy w nadprozu od strony zewnetrznej muru ufozy¢ ocieplenie
ze styropianu (dotyczy scian zewnetrznych).

Nastepnie wypeinia si¢ wewngtrznq czgs¢ nadproza betonem B25.

Oblicowanie wewnetrznej strony nadproza wraz z ociepleniem wykonuje sig po
wykonaniu wiefica i ufoZeniu stropu.

Przed przystgpieniem do ukfadania stropu skrajng wewnetrznq belke L-19
obcigzonq bezposrednio stropem, nalezy podstemplowaé.

Belki nadprozowe dla otwordw w Scianach wewnetrznych nie wymagajq dodatkowych
podpdr montazowych.

przy uzyciu nadprozy typu L—19 w Scianie z dociepleniem
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR INZ. EWA PIATEK-SIEREK, UL. MIEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ

OBIEKT/INWESTYCIA

BUDOWA ZAKtADU PIELEGNACYINO-OPIEKUNCZEGO

ADRES INWESTYCJI

DZ. NR 21602/9; 21602/10; 21602/11 21603/1, OBREB: OSTROLEKA, OBR. 0002

UL. SIENKIEWICZA 56, 07-409 OSTROLEKA

INWESTOR MIASTO OSTROLEKA, ADRES: PL. GEN. K. BEMA 1, 07-400 OSTROLEKA

BRANZA KONSTRUKCJA FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

IMIE | NAZWISKO drinz. IMIE | NAZWISKO ~ |drinz.

PROJKETANTA Ewa Piagtek-Sierek SPRAWDZAJACEGO |Jan Lorkowski

NR UPRAWNIEN NR UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH KUP/0008/POOK/13 BUDOWLANYG  [6PKZ-73412/76/91

NAZWA DATA: SKALA: NUMER A6
RYSUNKU DETAL NADPROZA 05.08.2021 1:100 RYSUNKU:

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




