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Wk-1.6 Wyrzutnia dachowa Miejsca montazu
LR (uktar NWE) 9256410 s urzadzef NWA 350 kg
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Detal oparcia stropu na Scianie zewnetrzne; - skala 1:25 Urzadzenie otworu w czesci monolitycznej - skala 1:25
Siatka 7-2 Zbrojenie gome strefy przypodporove Siatka P-2 Zorojenie gome stefy przypodporowe (siatka P-2) Siatka 3, 2,53 Otwor
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¥37% Wieniec zelbefowy . 375 o Wigniec zelbetowy
i Strop Teriva

KZE L-240 H-365 KZE L-240H-365

Strop Teriva

@ Siatka Z-2 Zhrojenie gme strefy przypodporowe
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—_ T +380  Strop Teriva 1. Wesza strona siatek S1, 52, 53 o kroku pretow 150 mm, prety # 10B500.
+3,80 +3, s - S -
+3,735 —_ . " Wieniec Zelbetowy 2. Siatki (P1, P2, Z1, 22) wykonac zgodnie  zaleceniami producenta stropu.
u Wieniec Zelbetowy Strop Teriva - S , . ,
Z KTE LR35 3. Wiercenie otworow o srednicy 180 mm wykonac w pustakach.
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