Wysokosprawny separator ttuszczu

WLOT
——

DN 160

1370

Quom: 4 dm®/s

Pojemno$¢ magazynowania tuszczu: 420 dm®

Rzeczywisto$¢ pojemnosé czesci osadowej: 800 dm®

Wysokosprawny separator ttuszczu z osadnikiem, posiadajgcy Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodnos$¢ z normg PN-EN 1825-1:2007. Mozliwos$é
zwigkszenia zagtebienia przez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy. Nie dopuszcza si¢ komindw ztazowych. Wyposazenie wewnetrzne ze stali nierdzewnej i/lub PEHD.
Urzadzenie mozna wyposazy¢ w instalacje alarmowg informujgcg o zgromadzeniu maksymalnej ilosci zanieczyszczen oraz przepetnieniu urzgdzenia.

Swiatto wlazu @625 mm.

7 N Korpus urzadzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych wykonywany zgodnie z Krajowg Oceng Techniczna, dopuszczajgca do ich stosowania w obszarach
, A \ budownictwa ogdlnego, w inzynierii komunikacyjnej oraz kolejowej, przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonany
I z nastepujgcych materiatow:
I M beton klasy C35/45
‘ - klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04):
\ // XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
N - nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
A - ’ - stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopiefh mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopieh mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
- zbrojenie ze stali Alll/AIIIN
- odpornos$¢ chemiczna betonu bez powtok
wg wymagan PN-EN 1825-1:2007.
Rz.t 95,53 m.n.p.m
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] PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR INZ. EWA PIATEK-SIEREK, UL. MIEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ
9 OBIEKT/INWESTYCJA | BUDOWA ZAKtADU PIELEGNACYINO-OPIEKUNCZEGO
o ADRES INWESTYCJlI | DZ. NR 21602/9; 21602/10; 21602/11 21603/1, OBREB: 0002 OSTROtEKA
UL. SIENKIEWICZA, 07-409 OSTROLEKA
INWESTOR MIASTO OSTROLEKA, ADRES: PL. GEN. J. BEMA 1, 07-400 OSTROtEKA
1500
Rz.d 95,79 m.n.p.m BRANZA SANITARNA FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
IMIE | NAZWISKO drinz. IMIE | NAZWISKO mgr inz.
PROJKETANTA Ryszard Okonski SPRAWDZAJACEGO |Rafat Pasela
< - £ < L — NR UPRAWNIEN N i NR UPRAWNIEN
~* . podsypka cementowo- piaskowa * : Rz.d 9244 mn.pm BUDOWLANYCH GPKG17342-71/96 BUDOWLANYCH | <UP/0168/P00S/04
S Y PBetonCT2M1L ot ottt DN NAZWA DATA: SKALA: NUMER
RYSUNKU SCHEMAT SEPARATORA TLUSZCZU 05.08.2001 | B/S RYSUNKU: 21
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.




