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17.1
RZUT DACHU- LOKALIZACJA
WENTYLATORÓW WYWIEWNYCH, CZERPNI ORAZ 
WYRZUTNI

1:200

W4-1.4 Wyrzutnia dachowa (układ NW4)
925x410

z blachy ocynkowanej
Vw= 3231 m3/h

min.0,4 m nad powierzchnią dachu

53 m3/h

94 m3/h

92 m3/h

50 m3/h

50 m3/h

50 m3/h
50 m3/h

50 m3/h
50 m3/h

50 m3/h
50 m3/h

50 m3/h
50 m3/h

50 m3/h
50 m3/h

50 m3/h
50 m3/h

50 m3/h
50 m3/h

50 m3/h
50 m3/h

50 m3/h
50 m3/h

50 m3/h
50 m3/h

50 m3/h
50 m3/h

50 m3/h
50 m3/h

50 m3/h
82 m3/h

50 m3/h
50 m3/h

50 m3/h
50 m3/h

50 m3/h
50 m3/h

50 m3/h 50 m3/h
50 m3/h

50 m3/h

50 m3/h

50 m3/h
50 m3/h

50 m3/h
50 m3/h

50 m3/h
50 m3/h

50 m3/h
50 m3/h

50 m3/h
50 m3/h

50 m3/h
50 m3/h

50 m3/h

50 m3/h

50 m3/h

50 m3/h

50 m3/h

Wentylator wywiewny W 4.1
dachowy 
Vw=187 m3/h
Zasilanie 1/230/50

Wentylator wywiewny W1.1
dachowy 
Vw=118 m3/h
Zasilanie 1/230/50
Wentylator wywiewny W2.1
dachowy 
Vw=118 m3/h
Zasilanie 1/230/50

Wentylator wywiewny W3.1
dachowy 
Vw=53 m3/h
Zasilanie 1/230/50

Wentylator wywiewny W 5.1
dachowy 
Vw=78 m3/h
Zasilanie 1/230/50

163 m3/h

Wentylator wywiewny W 9.1
dachowy, cichobieżny 
Vw=94 m3/h
Zasilanie 1/230/50

83 m3/h

Wentylator wywiewny W 10.1
dachowy, cichobieżny 
Vw=82 m3/h
Zasilanie 1/230/50

Wentylator wywiewny W 11.1
dachowy 
Vw=50 m3/h
Zasilanie 1/230/50

50 m3/h
50 m3/h

WENTYLATORY WYWIEWNE WENTYLATORY WYWIEWNE

WENTYLATORY WYWIEWNE

WENTYLATORY WYWIEWNE

WENTYLATORY WYWIEWNEWENTYLATORY WYWIEWNEWENTYLATORY WYWIEWNEWENTYLATORY WYWIEWNEWENTYLATORY WYWIEWNEWENTYLATORY WYWIEWNE

WENTYLATORY WYWIEWNE WENTYLATORY WYWIEWNE WENTYLATORY WYWIEWNE WENTYLATORY WYWIEWNE
WENTYLATORY WYWIEWNE

WENTYLATORY WYWIEWNE WENTYLATORY WYWIEWNE WENTYLATORY WYWIEWNE WENTYLATORY WYWIEWNE

WENTYLATORY WYWIEWNE

WENTYLATORY WYWIEWNE

WENTYLATORY WYWIEWNE

WENTYLATORY WYWIEWNE

Wentylator wywiewny W 11.1
dachowy 
Vw=50 m3/h
Zasilanie 1/230/50

465x290
z blachy ocynkowanej

Vw= 424 m3/h

W1-1.3 Wyrzutnia dachowa (układ NW1)

465x290
z blachy ocynkowanej

Vw= 424 m3/h

N1-1.6 Czerpnia dachowa (układ NW1)

N1-1.4 N1-1.5

925x410
z blachy ocynkowanej

Vw= 3231 m3/h

W5-1.4 Wyrzutnia dachowa (układ NW5)925x410
z blachy ocynkowanej

Vw= 3397 m3/h

N5-1.4 Wyrzutnia dachowa (układ NW5)

N5-1.4.1 

W3-1.2 Wyrzutnia dachowa (układ NW3)
690x290

z blachy ocynkowanej
Vw= 1251 m3/h

N3-1.2 Czerpnia dachowa (układ NW-3)
690x290

z blachy ocynkowanej
Vw= 1251 m3/h

N3-1. 1.3
N3-1. 1.2
N3-1. 1.1

W2-1.2 Wyrzutnia dachowa (układ NW-2)
690x290

z blachy ocynkowanej
Vw= 1251 m3/h

agragat zewnętrzny klimatyzacji

agragat zewnętrzny klimatyzacji
agragat zewnętrzny klimatyzacji

agragat zewnętrzny klimatyzacji

agragat zewnętrzny klimatyzacji agragat zewnętrzny klimatyzacji

agragat zewnętrzny klimatyzacji

agragat zewnętrzny klimatyzacji

agragat zewnętrzny klimatyzacji

agragat zewnętrzny klimatyzacji
agragat zewnętrzny klimatyzacji

agragat zewnętrzny klimatyzacji


