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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, zZe projekt wykonawczy: ,Budowa
Zaktadu Pielegnacyjno - Opiekunczego w Ostrotece - Drogi i place wewnetrzne”, identyfikator dziatek: Dz. Nr
21602/9;21602/10; 21603/1,21602/11, Obreb: Ostroteka, Obr. 0002 Ostroteka
Zostal sporzadzony zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA DROGOWA:

Projektowatl

mgr inZ. Dariusz Tulinski

upr. bud.do proj. bez ograniczan
w spec;j. konstr. budowlanej

nr ABIT-11-7131-38/2001

Bydgoszcz, 12.12.2021

Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, Ze projekt wykonawczy: ,,Budowa
Zaktadu Pielegnacyjno - Opiekuniczego w Ostrotece - Drogi i place wewnetrzne”, identyfikator dziatek: Dz. Nr
21602/9; 21602/10; 21603 /1, 21602 /11, Obreb: Ostroteka, Obr. 0002 Ostroteka
Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA DROGOWA:

Sprawdzit

mgr inz. Roman Stanistawski
upr. bud. do proj. w spec;j.

konstr. inzynierskiej w zakr. drég
nr 146/44/94

Bydgoszcz, 12.12.2021



OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiotizakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej dla zadania: Budowa Zaktadu Pielegnacyjno -

Opiekuniczego w Ostrotece - Drogi i place wewnetrzne.

1.2. Podstawai cel opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowig:

e Ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajacym.

Podstawe techniczno - prawna stanowia:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst pierwotny: Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
po6zniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tekst pierwotny: Dz.U. 1985 r Nr 14,
poz. 60, tekst jednolity Dz. U. 2007 r Nr 19, poz. 115 z pdZniejszymi zmianami].

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 721
z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
iich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124),

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 czerwca 2005 .
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym

(Dz.U.z 20 czerwca 20051, nr 108, poz. 908 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. nr

177 poz.1729 z dnia 14 pazdziernika 2003 )

e Obowiazujace aktualnie polskie normy.
Katalogi i wytyczne stosowania:

e Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych
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2. ZAKRES OPRACOWANIA

e  Wpykonanie drég wewnetrznych zwigzanych z obstugg budynkdéw zaktadu opiekuniczo - pielegnacyjnego

e Budowa chodnikéw i do$¢ dla pieszych wzdtuz drég wewnetrznych oraz jako potaczenie z ulica
Sienkiewicza

e Zastosowanie rozwigzan technologicznych w zakresie odwodnienia projektowanych nawierzchni draég,
chodnikdéw w potgczeniu z istniejacymi drogami i istniejacym odwodnieniem terenu,

e Rozwiazanie sytuacyjne w rejonie projektowanych drég wewnetrznych,

e Prawidlowe rozwigzanie wysokosciowe projektowanych elementéw - dowigzanie do istniejacej

infrastruktury drogowej oraz do projektowanych budynkéw

3. LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest w poludniowo - zachodniej cze$ci Ostroteki, na osiedlu Sienkiewicza.
Przedmiotowy zaktad zlokalizowany jest w bliskim sgsiedztwie osiedla mieszkaniowego, niedaleko blokéw

wielorodzinnych. Graniczy réwniez ze starym szpitalem w Ostrotece.

4. STAN ISTNIEJACY

Dojazd na teren zaktadu opiekunczo - pielegnacyjnego odbywa sie istniejaca droga dojazdowg oraz zjazdem
znajdujacym sie w pdinocnej czesci dzialki, przy skrzyzowaniu z ul. Heleny Modrzejewskiej.

Droga dojazdowa posiada nawierzchnie bitumiczna.

W ulicy Sienkiewicza sa zlokalizowane sieci uzbrojenia podziemnego. Nawierzchnia ulicy Sienkiewicza jest
bitumiczna, jest to ulica zbiorcza o szerokos$ci jezdni okoto 7,0 m. Po przeciwnej stronie ulicy Sienkiewicza
zlokalizowany jest ciag pieszy, oddzielony od jezdni pasem zieleni.

Teren wokét zakladu oraz przy ul. Sienkiewicza jest ptaski. Teren zaktadu graniczy z istniejacym starym

szpitalem miejskim.

5. PROJEKTOWANE ELEMENTY

Ze wzgledéw komunikacyjnych projektuje sie dwa zjazdy na teren zaktadu z ulicy Sienkiewicza. Zjazdy s3
opracowane wg oddzielnej dokumentacji i oddzielnego postepowania administracyjnego.

Drogi wewnetrzne projektuje sie o szerokosci 5,0 m oraz 6,0 pomiedzy miejscami postojowymi. Projektuje
sie réwniez 44 miejsca postojowe. Obstuge komunikacyjna zapewniajg takze drogi pozarowe o nawierzchni
z geokraty (ekorastra). Z uwagi na sgsiadowanie zaktadu z istniejagcym szpitalem, cze$¢ drég p-poz jest wspoélna.

Dojscia do poszczeg6lnych wejs¢ do budynku zapewniajg ciagi piesze o nawierzchni z kostki betonowe;j.
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Bezposrednio przy zjezdzie péinocnym bedzie zlokalizowany poczatek drogi pozarowej dla zaktadu
opiekunczego oraz istniejagcego szpitala. Nawierzchnie wykona¢ z geokraty. Po stronie zachodniej
zaprojektowano droge pozarowa wraz z placem do zawracania.

Z uwagi na koniecznos$¢ dostosowania do istniejacych rzednych drég i placéw wewnetrznych, jak réwniez w
celu zapewnienia odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych, zaprojektowano nawierzchnie, ktérym
nadano spadki, ktére umozliwig swobodny sptyw woéd opadowych. Rzedne wysokoSciowe zaprojektowano tak,
aby projektowane nawierzchnie nie odbiegaly w znacznym stopniu od rzednych istniejgcych terenu, a

jednoczes$nie nawigzywaty sie do projektowanych rzednych drogi wewnetrzne;j.

6. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

6.1. Konstrukcja nawierzchni dréog wewnetrznych

Lp. Warstwa Grubos¢
1 Kostka betonowa - kolor szary, fazowana 8 cm
2 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm

3 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 2
cm
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5

Warstwa mrozoochronna z mieszanki CBGM 0/31,5 zwigzanej c
4 15cm
cementem, klasa wytrzymatosci C5/6 (Rm=5,0 MPa)

RAZEM GRUBOS(C 51 cm

6.2. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

Lp. Warstwa Grubos¢

Kostka betonowa - kolor szary, fazowana.
1 Miejsca postojowe wydzieli¢ poprzez wbudowanie kostki betonowej 8 cm

koloru grafitowego.

2 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm

3 Podbudowa =z mieszanki niezwigzanej z kruszywem (C90/3 ’c
cm
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5

Warstwa mrozoochronna z mieszanki CBGM 0/31,5 zwigzanej c
4 15 cm
cementem, klasa wytrzymato$ci C5/6 (Rm=5,0 MPa)

RAZEM GRUBOSC 52 cm
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6.3. Konstrukcja nawierzchni drogi poZarowej

Lp. Warstwa Grubos¢

Geokrata (ekoraster)
1 10 cm
Otwory wypetnione humusem i obsiane trawg

2 Warstwa wyréwnawcza piaskowo - zwirowa 0/8mm 4 cm

Geowldknina separacyjna

3 Podbudowa 2z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20
cm
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5

Warstwa mrozoochronna z mieszanki CBGM 0/31,5 zwiazanej c
4 15 cm
cementem, klasa wytrzymatosci C5/6 (Rm=5,0 MPa)

RAZEM GRUBOSC 49 cm

6.4. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

Lp. Warstwa Grubos¢
1 Kostka betonowa - kolor szary, fazowana 8 cm
2 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm

podbudowa z mieszanki CBGM 0/31,5 zwigzanej cementem, klasa
3 wytrzymatosci C5/6 (Rm=5,0 MPa) (stabilizacja z wezla 15 cm

betoniarskiego)

A Warstwa ulepszonego podtoza doprowadzona do E2>=100Mpa z Is
cm
pospétki CBR>25% k>8/dobe

RAZEM GRUBOSC 41 cm

6.5. Konstrukcja nawierzchni opasek
Lp. Warstwa Grubos$¢
1 Otoczaki 10 cm
2 Geowtéknina separacyjna
RAZEM GRUBOSC 10 cm
6.6. Wymagania ogolne dotyczace materiatéw

stosowac kostke betonowg zgodng z PN-EN 1338 klasy min. 2B; 3D; 41 z odpornoscig na roztupywanie T
stosowa¢ odpowiednio opornik betonowy 12x25 cm , kraweznik betonowy 15x30 cm, kraweznik
wjazdowy 15x22 cm zgodnie z PN-EN 1340 klasy 2B; 3D; 2T; 41

stosowac kruszywo na podsypke cementowo - piaskowg zgodnie z PN-EN 13242

stosowac beton taw C12/15, zgodnie z PN-EN 206:2014-04

stosowa¢ podbudowe z kruszywa 0/31,5mm zgodnie z PN-EN 13242 i WT-4 2010, wymagania no$nosci
E2>130 MPailo<2,2
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¢  wtdérny modut odksztatcenia dla podtoza - min. 100 MPa
e Kruszywo tamane niezwigzane na podbudowe o uziarnieniu 0/31,5mm musi charakteryzowaé sie
nasigkliwo$cig nie wieksza niz 2% i mrozoodpornoscig F1 (na frakcji 8/16mm)

e RoOwnos¢ infrastruktury drogowej (studnie, wpusty, zawory) nie wiecej niz -6mm

7. ODWODNIENIE
Dzieki nadaniu nawierzchni odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych skierowano wody opadowe

do istniejacych wpustéw deszczowych i dalej do kanalizacji deszczowe;.

8. ROZBIORKI NAWIERZCHNI I ROBOTY ZIEMNE

Istniejgce nawierzchnie drég wewnetrznych, z uwagi na inne zagospodarowanie terenu nalezy rozebrac
i wykona¢ nowe o konstrukgcji, jak okreslono w projekcie drég dojazdowych, wg zakresu okreslonego na planie
sytuacyjnym.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 , Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania”. Roboty ziemne prowadzi¢ zwracajac szczegdlng uwage na mozliwo$¢ wystapienia nie

zinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia terenu.

9. UWAGII WNIOSKI

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami BHP.
Przed przystgpieniem do robdét nalezy przeanalizowa¢ projekt zagospodarowania pod katem ewentualnych
kolizji - wykopy w strefie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegdétowa

lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomoca wykopéw prébnych

mgr inz. Dariusz Tulinski
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D. CZESC GRAFICZNA

L.P.

NR RYSUNKU

ZAWARTOSC RYSUNKU

SKALA

D01

PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY

1:500
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