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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany osiedla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych ,Mrowino” wraz z infrastrukturg dro-
gowg i techniczng w Mrowinie, ul. Bramowa, dz. nr 319/47 i 319/45.

Podstawowa funkcjg budynkéw jest funkcja mieszkalna, zlokalizowana na 3 kondygnacjach nadziemnych.

Charakterystyczne parametry projektowanych budynkéw.

Zestawienie powierzchni ogéine.

Kubatura brutto budynek A: 2 967,15 m3

Kubatura brutto budynek B: 3 002,23 m3

Kubatura brutto budynek C: 2 967,15 m3

Powierzchnia zabudowy tgcznie: 918,25 m2

Powierzchnia zabudowy budynek A: 304,88 m2

Powierzchnia zabudowy budynek B: 308,48 m2

Powierzchnia zabudowy budynek C: 304,88 m2

Powierzchnia uzytkowa mieszkan tgcznie: 1 774,29 m2

Powierzchnia uzytkowa mieszkan budynek A: 595,23 m2

Powierzchnia uzytkowa mieszkan budynek B: 583,17 m2

Powierzchnia uzytkowa mieszkan budynek C: 595,32 m2

Powierzchnia catkowita budynek A: 908,31 m2

Powierzchnia catkowita budynek B: 919,05 m2

Powierzchnia catkowita budynek C: 908,31 m2

Wysokos$¢ budynku A/ B/ C: 9,56 m

Dtugosc¢ budynku A/ B/ C: 15,07 m

Szerokos¢ budynku A/ B/ C: 20,47 m

Liczba kondygnacji nadziemnych A/ B/ C: 3

Liczba mieszkan tgcznie: 38

Liczba mieszkan budynek A: 12

Liczba mieszkan budynek B: 14

Liczba mieszkan budynek C: 12

Forme projektowanej architektury okresla czytelna kompozycja prostych bryt odpowiadajacych okreslonym funkcjom podstawowym bu-
dynkéw. W projekcie zastosowano czytelny uktad przestrzenny oraz prosty jezyk form architektonicznych o wywazonych proporcjach i
kompozycji, wynikajacy z przyjetego uktadu funkcjonalnego budynku.

Wejscia do budynku oraz wejscia do pomieszczen uzytkowych pozbawione sg progéw wyzszych niz 2cm. Przed wejsciem do budynku
zapewniono pole manewrowe dla 0séb niepetnosprawnych o wymiarach co najmniej 150 x 150cm. Szeroko$¢ w $wietle drzwi wejscio-
wych wynosi 148cm, a gtéwnego skrzydta 100cm. Drzwi do pomieszczen, z ktdrych moga korzysta¢ osoby niepetnosprawne, jest nie
mniejsza niz 0,9m. W kazdym z budynkéw zaprojektowano po jednym mieszkaniu przystosowanym dla oséb niepetnosprawnych.
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Mrowino ABC ZT przedmiar 04

TABELA PRZEDMIAROW ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Posz | Razem
cz
1/45211000-9 Budynki mieszkalne wielorodzinne. Zagospodarowanie terenu (bez drég, parkingéw, chodnikéw)
1.1/45111291-4| Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
1/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochoda- |m3
d.1./0239-01 mi samowytadowczymi na odl. 15 km - wykop w obrebie wiaty na odpady
1/0214-03
usunigcie warstwy ziemi od poziomu 0,00 do poziomu -0,50 (spdd warstw posadzkowych); do
kalkulacji przyjeto wymiar podbetonéw fundamentéw w rzucie powigkszony o 1,5 m w kazda ze
stron
11,00*7,60%0,50 m3 | 41,80
0
wykop pod fundamenty wykonywany od poziomu -0,50 do poziomu -0,90 (sp6d podbetonu fun-
damentow); wymiary wykopu przyjeto jako zaktadany projektem obszar pomnozony przez gte-
bokos$¢ i przez wsp. 1,3 na rozkop i skarpowanie
(7,70*2+3,30*3)*0,80"0,40%1,3 m3 | 10,52
5
RA- 52,325
ZEM
2|KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
1
53,325 m3 | 53,32
5
RA- 53,325
ZEM
3|/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi ms3
d.1.|0239-02
1|uwaga pod
tablica
wykonanie obsypek wokét wiaty od poziomu -0,55 do poziomu 0,00
(11,00*7,60-7,4074,00)*0,50 m3 | 27,00
0
wykonanie obsypek fundamentow
53,325-41,80-2,024-3,795 m3 | 5,706
RA- 32,706
ZEM
4/KNR 2-01 |Dogeszczenie obsypek zageszczarkami do wskaznika zageszczenia Js = 0.97 m3
d.1./0236-03 z.
1|sz.2.5.2.
9907
32,706 m3 | 32,70
6
RA- 32,706
ZEM
5/KNR AT-06 |Dostarczenie materiatu sypkiego do wykonania zasypek z zageszczeniem; rozliczenie M na m3
d.1./0104-01 podstawie KNR 2-02 1101-07
1
32,706 m3 | 32,70
6
RA- 32,706
ZEM
6/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samochodzie; w |m3
d.1./1101-01 z. |kalkulacji przyjeto wymiar podbetonu w rzucie wigkszy o o 15cm w kazda ze stron od wymiaru
1sz.5.4. elementu zelbetowego, pod ktérym wykonuje sie podktad betonowy
9913
(7,70*2+3,30*3)*0,80*0,10 m3 | 2,024
RA- 2,024
ZEM
7/KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu systemowym |m3
d.1./0252-01 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
1
(7,70*2+3,30*3)*0,50*0,30 m3 | 3,795
RA- 3,795
ZEM
8/KNR 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym - transport m2
d.1./0255-03 betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem; sciany z betonu architektonicznego
1/0255-05
(8,70*2+1,09)*2,00+(3,70*2+3,60*2)*2,80-1,63*2,17 m2 | 54,32
3
RA- 54,323
] ZEM
9/KNR 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za obramowanie otworéw w $cianie m
d.1.|0206-06
1
1,632+2,17°2 m 7,600
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Mrowino ABC ZT przedmiar 04

TABELA PRZEDMIAROW ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Posz | Razem
cz
RA- 7,600
ZEM
10/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane t
d.1./0290-02
1
(3,795*100+54,323*0,20*150,00)/1000 t 2,009
RA- 2,009
ZEM
11/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 cm grubos$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.1./0105-03 niu
1/0105-04
3,30*3,60+3,50*3,60 m2 | 24,48
0
RA- 24,480
ZEM
12/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m2
d.1./0109-03
1/0109-04
24,48 m2 | 24,48
0
RA- 24,480
ZEM
13/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢é 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.1./0511-02
1
24,48 m2 | 24,48
0
RA- 24,480
ZEM
14|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz elementéw stalowych konstrukcji, zadaszenia wiaty i pomieszczenia gos-|kpl
d.1.|wlasna podarczego oraz zabudowy bocznej wiaty na odpady; elementy przygotowane indywidualnie dla
1 projektowanego elementu
1,00 kpl | 1,000
RA- 1,000
ZEM
15|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz zamkniecia pomieszczenia gospodarczego (dwuskrzydtowe stalowe wro- | kpl
d.1.|wlasna ta); elementy przygotowane indywidualnie dla projektowanego elementu
1
1,00 kpl | 1,000
RA- 1,000
ZEM
16/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.l-ll - opaska |m
d.1./0401-03
1
bud A
15,07*2+21,47*2-9,73 m 63,35
0
bud B
15,07*2+21,47*2-9,73 m |63,35
0
bud C
15,07*2+21,47*2-9,73 m 63,35
0
wiata na odpady
4,902+4,00 m |13,80
0
RA- /203,85
ZEM 0
17/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm - opaska m
d.1.|0407-05
1
bud A
15,07*2+21,47*2-9,73 m |63,35
0
bud B
15,07*2+21,47*2-9,73 m 63,35
0
bud C
15,07*2+21,47*2-9,73 m |63,35
0
wiata na odpady
7,90*2+4,00 m 19,80
0
RA- |209,85
ZEM 0
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18/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy nawierzchni w gruncie kat. I-Il - opas- |m?2
d.1./0103-01 ka
1
bud A
(15,07*2+21,47*2-9,73)*0,50 m2 | 31,67
5
bud B
(15,07*2+21,47*2-9,73)*0,50 m2 | 31,67
5
bud C
(15,07*2+21,47*2-9,73)*0,50 m2 | 31,67
5
wiata na odpady
(7,90*2+4,00)*0,50 m2_| 9,900
RA- 104,92
ZEM 5
19/KNR 2-02 |Wytozenie agrowtokniny pod warstwg zwiru w opasce m2
d.1./0616-01
1
bud A
(15,07*2+21,47*2-9,73)*0,50 m2 | 31,67
5
bud B
(15,07*2+21,47*2-9,73)*0,50 m2 | 31,67
5
bud C
(15,07*2+21,47*2-9,73)*0,50 m2 | 31,67
5
wiata na odpady
(7,90*2+4,00)*0,50 m2_| 9,900
RA- 104,92
ZEM 5
20|KNR AT-09 |Opaska ze zwiru gr. 8 cm m
d.1./0203-03
1
bud A
15,07*2+21,47*2-9,73 m |63,35
0
bud B
15,07*2+21,47*2-9,73 m 63,35
0
bud C
15,07*2+21,47*2-9,73 m |63,35
0
wiata na odpady
7,90*2+4,00 m 19,80
0
RA- |209,85
ZEM 0
21|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz ogrodzen w zakresie przynaleznym do mieszkan na parterach; do kalku- |m
d.1.|wlasna lacji przyjeto ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych SOLID powlekanych DUAL-TECH wysokosci
1 156cm montowanych do stupkéw stalowych z rur kwadratowych wykonczonych analogicznie
210,00 m |210,0
00
RA- /210,00
ZEM 0
22|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz wyposazenia - stojaki na rowery; jednostronny stojak na rowery - 5 rowe- |szt
d.1.|wlasna row
1
3,00 szt | 3,000
RA- 3,000
ZEM
23|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz wyposazenia - stojaki na rowery; dwustronny stojak na rowery - 10 rowe- |szt
d.1.|wlasna row
1
1,00 szt | 1,000
RA- 1,000
ZEM
24|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz wyposazenia - tawka bez oparcia szt
d.1.|wlasna
1
20,00 szt | 20,00
0
RA- 20,000
ZEM
-5-
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25|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz wyposazenia - kosze na $mieci szt
d.1.|wlasna
1
4,00 szt | 4,000
RA- 4,000
ZEM
26|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci - zebranie i ztozenie zanieczysz- m3
d.1./0101-01 czen w pryzmy
1
2567,00*0,002 m3 | 5,134
RA- 5,134
ZEM
27|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho- |m3
d.1./1103-04 dem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
1/1103-05
5,134 m3 | 5,134
RA- 5,134
ZEM
28|KNR 2-21 |Rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy 9 cm - podioze |m?2
d.1./0213-01 pod trawe
1/0213-02
2567,00 m2 |2567,
000
RA- |2567,0
ZEM | 00
29|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem m?2
d.1.|0404-03
1
2567,00 m2 |2567,
000
RA- |2567,0
ZEM | 00
30|KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - dodatek za kazdy na- m2
d.1./0213-02 stepny 1 cm grubos¢ warstwy - dosypanie ziemi po wysianu nasion, przed zawatowaniem
1
2567,00 m2 |2567,
000
RA- |2567,0
ZEM | 00
31|KNR 2-31 |Reczne zawatowanie wysianej trawy m?2
d.1./0103-01
1
2567,00 m2 |2567,
000
RA- |2567,0
ZEM | 00
32|KNR 2-21 |Pielggnacja trawnikdw na terenie ptaskim m2
d.1./0702-01
1
2567,00 m2 |2567,
000
RA- |2567,0
ZEM | 00
2/45233140-2| Budynki mieszkalne wielorodzinne. Roboty drogowe.
21 Roboty przygotowawcze
2.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1
33|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,koryta pod nawierzchnie placéw |ha
d.2./0121-0200 |postojowych.
1.1
0,3 ha | 0,300
RA- 0,300
ZEM
34|Kalkulacja |Obstuga geodezyjna kpl
d.2.|wlasna
1.1
1,00 kpl | 1,000
RA- 1,000
ZEM
2.1. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
2
35|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocag spycharek.Grubo$é warstwy do 15 m2
d.2./0126-0100 |cm.
1.2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Posz | Razem
cz
825+567 m2 1392,
000
RA- |1392,0
ZEM | 00
36|KNR 2-01 |Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocg spycharek.Dodatek za kazde dalsze |m?2
d.2./0126-0200 |5 cm grubosci warstwy (przyjeto do kosztorysu srednig grubosé warstwy humusu 25¢cm)
1.2 Krotnos¢ = 2
poz.35 m2 1392,
000
RA- |1392,0
ZEM | 00
37|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebier.0,6m3,spycharkami 100KM z transp.samocho- |m3
d.2./0211-0703 |dami samowyt.5-10t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Grunt kat.I-1l1(B.1.nr8/96)
1.2
poz.35*0,25 m3 |348,0
00
RA- |348,00
ZEM 0
38|KNR 2-01 |Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samocho- |m3
d.2./0214-0301 |dami samowyt.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-11(B.l.nr 8/96)
1.2 Krotnos¢ = 8
poz.37 m3 |348,0
00
RA- |348,00
ZEM 0
2.2 Roboty ziemne
2.2 Wykonanie wykopow
1
39|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 1,20 m3 z transportem urobku samo- |m3
d.2./0207-0102 |chodami samowytad.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt kategorii |-l (B.l.nr 8/96)
2.1
255,5+8,5 m3 |264,0
00
RA- 264,00
ZEM 0
40|KNR 2-01 |Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samocho- |m3
d.2./0214-0303 |dami samowyt.15-20t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-11(B.l.nr 8/96) (wraz z utylizacjg
2.1 gruntu)
Krotnosé = 18
poz.39 m3 |264,0
00
RA- 264,00
ZEM 0
2.2, Wykonanie nasypow
2
41|KNR 2-01 |Roboty ziemne - zakup gruntu z transportem urobku samochodami samowytad.15-20 t na odl. |m3
d.2./0207-0401 |do 1 km. Grunt kategorii I-II(B.l.nr 8/96) ZAKUP GRUNTU do budowy nasypu
2.2
22,5+535,5 m3 |558,0
00
RA- |558,00
ZEM 0
42|KNR 2-01 |Roboty ziemne - zakup gruntu z transportem urobku samochodami samowytad.15-20 t na odl. |m3
d.2./0207-0401 |[do 1 km. Grunt kategorii I-I(B.l.nr 8/96) ZAKUP GRUNTU do budowy nasypu (nasyp gr. 30cm
2.2 pod nawierzchnig jezdni manewrowych i miejsc postojowych)
(642,5+500,5)*0,3 m3 |342,9
00
RA- 342,90
ZEM 0
43|KNR 2-01 |Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samocho- |m3
d.2./0214-0303 |dami samowyt.15-20t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-1I(B.l.nr 8/96)
2.2 Krotnosé¢ = 8
poz.41+poz.42 m3 |900,9
00
RA- 900,90
ZEM 0
44/KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw spycharkami ggsienicowymi 55 kW/75 KM. Nasypy o wy- |[m3
d.2./0235-0100 [sokosci do 3,0 m. Grunt kategorii |-l (B.l.nr 8/96)
2.2
poz.43<3 304,00> m3 |900,9
00
RA- 900,90
ZEM 0
2.3 Podbudowy
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Posz | Razem
cz
2.3. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
1
45/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Ka- |m2
d.2./0103-0400 |tegoria gruntu I-IV
3.1
poz.50+p0oz.51 m2 1690,
000
RA- |1690,0
ZEM | 00
2.3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
2
46|KNR 2-31 |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa goérna. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m?2
d.2./0114-0700 |(jezdnie manewrowe)
3.2
642,5 m2 |642,5
00
RA- 642,50
ZEM 0
47|KNR 2-31 |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa goérna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm warstwy po- |m?2
d.2./0114-0800 [nad 8 cm (tacznie 20 cm)
3.2 Krotnosé = 12
poz.46 m2 |642,5
00
RA- |642,50
ZEM 0
48|KNR 2-31 |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa goérna. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m?2
d.2./0114-0700 |(miejsca postojowe)
3.2
500,5 m2 |500,5
00
RA- 500,50
ZEM 0
49|KNR 2-31 |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa goérna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm warstwy po- |m?2
d.2./0114-0800 [nad 8 cm (tgcznie 15 cm)
3.2 Krotnosé = 7
poz.48 m2 |500,5
00
RA- |500,50
ZEM 0
2.4 Nawierzchnie
2.4. Nawierzchnia z kostki betonowej
1
50|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej na podsypce ce- |m?2
d.2./0511-0300 |mentowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
4.1
642,5+500,5 m2 1143,
000
RA- |1143,0
ZEM | 00
51|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm uktadanej na podsypce ce- |m?2
d.2./0511-0200 |mentowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
4.1
547 m2 |547,0
00
RA- |547,00
ZEM 0
2.5 Oznakowanie i urzadzenia BRD
2.5. Oznakowanie poziome
1
52|KNR 2-31 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg m?2
d.2./0706-0100
5.1
24,64+2,64+2,28 m2 | 29,56
0
RA- 29,560
ZEM
53|KNR 2-31 |Oznakowanie poziome jezdni farbg - miejsca postoju, kolor niebieski m2
d.2./0706-0500
5.1
18*3 m2 | 54,00
0
RA- 54,000
ZEM
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Posz | Razem
cz
2.5. Oznakowanie pionowe
2
54|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60 mm szt.
d.2./0702-0200
5.2
2 szt. | 2,000
RA- 2,000
ZEM
55|KNR 2-31 |Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad|szt.
d.2.|0703-0200 0,3 m2
5.2
2 szt. | 2,000
RA- 2,000
ZEM
56|KNR 2-31 |Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tabliczek do znakéw szt.
d.2./0703-0100
5.2
2 szt. | 2,000
RA- 2,000
ZEM
57|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 100 mm ANALOGIA: montaz stupkéw |szt.
d.2./0702-0300 |blokujacych U-12c, wys. 0,8m
5.2
13 szt. | 13,00
0
RA- 13,000
ZEM
2.6 Elementy ulic
2.6. Krawezniki i obrzeza
1
58/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.2./0403-0300
6.1
227 m |227,0
00
RA- 227,00
ZEM 0
59|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2./0403-0300
6.1
27 m | 27,00
0
RA- 27,000
ZEM
60(KNR 2-31 |Oporniki betonowe obnizone o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.2./0403-0500
6.1
5 m 5,000
RA- 5,000
ZEM
61|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2./0407-0500
6.1
454 m |454,0
00
RA- 454,00
ZEM 0
62|KNR 2-31 |Lawy betonowe z oporem pod krawezniki i obrzeza m3
d.2./0402-0400
6.1
p0z.58*0,08+p0z.59*0,06+p0z.60*0,06+p0z.61*0,04 m3 | 38,24
0
RA- 38,240
ZEM
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