PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45211000-9 Budynki mieszkalne wielorodzinne. Roboty budowlane.
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111200-0 Roboty ziemne
45262300-4 Roboty przy wykonaniu elementéw zelbetowych
45262500 Roboty murarskie
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ dachowych oraz podobne roboty
45320000-6 Roboty izolacyjne - izolacje przeciwwilgociowe
45320000-6 Roboty izolacyjne - izolacje cieplne
45321000-3 Roboty elewacyjne i ociepleniowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg - posadzek i podtozy pod posadzki
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki i Slusarki budowlanej
45211000-9 Budynki mieszkalne wielorodzinne. Roboty w zakresie instalacji saniatranych.
45330000-9 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych - budynek A
45330000-9 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych - budynek B
45330000-9 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych - budynek C
45330000-9 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych - teren zewnetrzny
45211000-9 Budynki mieszkalne wielorodzinne. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt pt: Zespét budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg drogows i
techniczna. Cerekwica, ul. Bramowa, 62-090 Mrowino, dz. nr 319/47 i 319/45, obreb Mrowino, gmina Rokietnica.

Podstawowa funkcjg budynkéw jest funkcja mieszkalna, zlokalizowana na 3 kondygnacjach nadziemnych.

Charakterystyczne parametry projektowanego budynku.

Zestawienie powierzchni ogéine.

Kubatura brutto budynek A: 2 967,15 m3

Kubatura brutto budynek B: 3 002,23 m3

Kubatura brutto budynek C: 2 967,15 m3

Powierzchnia zabudowy tgcznie: 918,24 m2

Powierzchnia zabudowy budynek A: 304,88 m2

Powierzchnia zabudowy budynek B: 308,48 m2

Powierzchnia zabudowy budynek C: 304,88 m2

Powierzchnia uzytkowa mieszkan tgcznie: 1 773,65 m2

Powierzchnia uzytkowa mieszkan budynek A: 595,24 m2

Powierzchnia uzytkowa mieszkan budynek B: 583,17 m2

Powierzchnia uzytkowa mieszkan budynek C: 595,24 m2

Powierzchnia catkowita budynek A: 914,97 m2

Powierzchnia catkowita budynek B: 925,44 m2

Powierzchnia catkowita budynek C: 914,97 m2

Wysokos$¢ budynku A/ B/ C: 9,56 m

Dtugosc¢ budynku A/ B/ C: 15,07 m

Szerokos¢ budynku A/ B/ C: 20,47 m

Liczba kondygnacji nadziemnych A/ B/ C: 3

Liczba mieszkan tgcznie: 38

Liczba mieszkan budynek A: 12

Liczba mieszkan budynek B: 14

Liczba mieszkan budynek C: 12

Liczba pionéw komunik. (klatek schodowych) 3 (po jednym/jednej na kzdy z budynkéw)

Forma dachéw - ptaskie

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

Forme projektowanej architektury okresla czytelna kompozycja prostych bryt odpowiadajgcych okreslonym funkcjom podstawowym bu-
dynkéw.

W projekcie zastosowano czytelny uktad przestrzenny oraz prosty jezyk form architektonicznych o wywazonych proporcjach i
kompozycji, wynikajgcy z przyjetego uktadu funkcjonalnego budynku.

Sposo6b zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Wejscia do budynku oraz wejscia do pomieszczen uzytkowych pozbawione sg progéw wyzszych niz 2cm. Przed wejsciem do budynku
zapewniono pole manewrowe dla 0séb niepetnosprawnych o wymiarach co najmniej 150 x 150cm. Szerokos¢ w Swietle drzwi wejscio-
wych wynosi 148cm, a gtéwnego skrzydta 100cm. Drzwi do pomieszczen, z ktérych mogg korzysta¢ osoby niepetnosprawne, jest nie
mniejsza niz 0,9m. W kazdym z budynkdéw zaprojektowano po jednym mieszkaniu przystosowanym dla oséb niepetnosprawnych.
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wykop pod fundamenty wykonywany od poziomu -0,85 do poziomu -1,60 (sp6d podbeto-
nu fundamentéw); wymiary wykopu przyjeto jako zaktadany projektem obszar pomnozo-
ny przez gtebokos¢ i przez wsp. 1,3 na rozkop i skarpowanie

bud A

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Posz |Razem
cz
1/45211000-9 Budynki mieszkalne wielorodzinne. Roboty budowlane.
1.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 0102-08|Rozebranie muréw i stupéw wolnostojacych o wysokosci do 9 m na zaprawie m3
d.1. cementowo-wapiennej
1
10,00*3,30%0,51 m3 16,83
0
RA- 16,830
ZEM
2|KNR 4-04 0101-02|Rozebranie fundamentow z cegty na zaprawie cementowej m3
d.1.
1
10,00*1,0070,63 m3 | 6,300
RA- 6,300
ZEM
3|KNR 2-25 0308-02|Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - rozebranie m2
d.1.
1
(50,00+70,00+57,00-10,00)*3,50 m2 |584,5
00
RA- 584,50
ZEM 0
4/KNR 4-04 1103-04|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1./{1103-05 mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
1
16,83+6,30+574,50"0,08 m3 69,09
0
RA- 69,090
ZEM
5|Kalkulacja wtasna |Utylizacja gruzu z rozbiérek kpl
d.1.
1
1 kpl | 1,000
RA- 1,000
ZEM
6/KNR 2-01 0103-01|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.
1
3,00 szt. | 3,000
RA- 3,000
ZEM
7/KNR 2-01 0103-02|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.
1
3,00 szt. | 3,000
RA- 3,000
ZEM
8/KNR 2-21 0101-04|Wywiezienie Scigtych drzew, wykarczowanych krzewow oraz wykoszonych chwastéwi  |m3
d.1. samosiewdéw samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km - odlegto$¢ docelowa 10 km
1
3*1,50+3"2,00 m3 10,50
0
RA- 10,500
ZEM
1.2/45111200-0 Roboty ziemne
9/KNR 2-01 0239-01|Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi z transportem urobku sa- |ms3
d.1./0214-03 mochodami samowytadowczymi na odl. 15 km
2
usunigcie warstwy ziemi od poziomu 0,00 do poziomu -0,85 (spdd warstw posadzko-
wych); do kalkulacji przyjeto wymiar podbetonéw fundamentéw w rzucie powigkszony o
1,5 m w kazda ze stron
bud A
18,70*24,10%0,85 m3 (383,0
70
bud B
18,70%24,10*0,85 m3 |383,0
70
bud C
18,70*24,100,85 m3 (383,0
70
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Posz |Razem
cz
46,00%1,3070,75*1,3 m3 |58,30
5
46,001,1070,75*1,3 m3 49,33
5
3,000,9070,75*1,3 m3 | 2,632
2,8073,90%0,75*1,3 m3 10,64
7
2,80%4,20*2*0,75*1,3 m3 22,93
2
2,8074,90%0,75*1,3 m3 13,37
7
2,8076,50%0,75*1,3 m3 17,74
5
bud B
48,00%1,3070,75*1,3 m3 60,84
0
50,00*1,10*0,75*1,3 m3 | 53,62
5
3,000,9070,75*1,3 m3 | 2,632
2,8073,90%0,75*1,3 m3 10,64
7
2,80%4,20*2*0,75*1,3 m3 22,93
2
2,8074,9070,75*1,3 m3 13,37
7
2,8076,50%0,75*1,3 m3 17,74
5
bud C
46,0071,3070,75*1,3 m3 |58,30
5
46,001,1070,75*1,3 m3 49,33
5
3,000,9070,75*1,3 m3 | 2,632
2,8073,90%0,75*1,3 m3 10,64
7
2,80%4,20*2*0,75*1,3 m3 22,93
2
2,8074,9070,75*1,3 m3 13,37
7
2,8076,5070,75*1,3 m3 17,74
5
fundamenty zadaszen
zadaszenie bud A
6,301,10*0,80*1,30 m3 | 7,207
zadaszenie bud B
6,301,10*0,80*1,30 m3 | 7,207
zadaszenie bud C
6,30%1,10%0,80"1,30 m3 | 7,207
RA- |1702,5
ZEM |75
10/KNR 2-01 0122-01|Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.
2
1701,549 m3 (1701,
549
RA- |1701,5
ZEM | 49
11/KNR 2-01 0239-02|Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi m3
d.1.|uwaga pod tablicg
2
wykonanie obsypek wokét budynkéw od poziomu -0,85 do poziomu -0,00
(18,70*24,10*3-268,64*3)*0,85 m3 |464,1
76
wykonanie obsypek fundamentéw
1702,578-383,07*3-55,663-5,76-45,44-56,00-66,60-14,067*0,24 m3 (320,5
29
RA- 784,70
ZEM 5
12/|KNR 2-01 0236-03|Dogeszczenie obsypek zageszczarkami do wskaznika zageszczenia Js = 0.97 m3
d.1.|z.sz. 2.5.2. 9907
2
784,706 m3 |784,7
06
RA- 784,70
ZEM 6
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Posz |Razem
cz
13/KNR AT-06 0104- |Dostarczenie materiatu sypkiego do wykonania zasypek z zageszczeniem; rozliczenie M |m3
d.1.|01 na podstawie KNR 2-02 1101-07
2
784,706 m3 |784,7
06
RA- (784,70
ZEM 6
1.3/45262300-4 Roboty przy wykonaniu elementéw zelbetowych
14/KNR 2-02 1101-01|Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samocho- |ms3
d.1.|z.sz. 5.4. 9913 dzie; w kalkulacji przyjeto wymiar podbetonu w rzucie wiekszy o o 15cm w kazdg ze stron
3 od wymiaru elementu zelbetowego, pod ktérym wykonuje sie podktad betonowy
bud A
3,00*0,90*0,10 m3 | 0,270
46,00%1,10*0,10 m3 | 5,060
46,00%1,30%0,10 m3 | 5,980
2,80%3,90*0,10 m3 | 1,092
2,80%4,20*0,10*2 m3 | 2,352
2,80%4,90*0,10 m3 | 1,372
2,50%6,50*0,10 m3 | 1,625
1,22*0,54*0,10 m3 | 0,066
bud B
3,0070,90*0,10 m3 | 0,270
50,00*1,10*0,10 m3 | 5,500
48,00%1,30*0,10 m3 | 6,240
2,80*3,90*0,10 m3 | 1,092
2,80%4,20*0,10*2 m3 | 2,352
2,80%4,90*0,10 m3 | 1,372
2,5076,50*0,10 m3 | 1,625
1,22¥0,54*0,10 m3 | 0,066
bud C
3,00*0,90*0,10 m3 | 0,270
46,00%1,10*0,10 m3 | 5,060
46,00%1,30%0,10 m3 | 5,980
2,80%3,90*0,10 m3 | 1,092
2,80%4,20*0,10*2 m3 | 2,352
2,80%4,90*0,10 m3 | 1,372
2,50%6,50*0,10 m3 | 1,625
1,22*0,54*0,10 m3 | 0,066
fundamenty zadaszen
zadaszenie bud A
6,30*0,80*0,10 m3 | 0,504
zadaszenie bud B
6,30*0,80*0,10 m3 | 0,504
zadaszenie bud C
6,30*0,80*0,10 m3 | 0,504
RA- 55,663
ZEM
15/KNR 2-02 0252-01 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu syste- |m3
d.1. mowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
3
bud A
3,0070,60%0,40 m3 | 0,720
bud B
3,0070,60%0,40 m3 | 0,720
bud C
3,0070,60%0,40 m3 | 0,720
fundamenty zadaszen
zadaszenie bud A
6,00*0,50%0,40 m3 | 1,200
zadaszenie bud B
6,00*0,50%0,40 m3 | 1,200
zadaszenie bud C
6,00*0,50*0,40 m3 | 1,200
RA- 5,760
ZEM
16/KNR 2-02 0252-02|Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,8 m w deskowaniu syste- |m3
d.1. mowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
3
bud A
46,00%0,8070,40 m3 |14,72
0
bud B
50,0070,80*0,40 m3 |16,00
0
bud C
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Posz |Razem
cz
46,00*0,80*0,40 m3 | 14,72
0
RA- 45,440
ZEM
17|KNR 2-02 0252-03 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 1,3 m w deskowaniu syste- |m3
d.1. mowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
3
bud A
46,00*1,00*0,40 m3 | 18,40
0
bud B
48,00%1,0070,40 m3 19,20
0
bud C
46,00*1,00*0,40 m3 | 18,40
0
RA- 56,000
ZEM
18/KNR 2-02 0253-05|Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci ponad 2,5 m3 w deskowaniu m3
d.1. systemowym - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
3
bud A
2,50*3,60%0,40 m3 | 3,600
2,50*3,90*0,40*2 m3 | 7,800
2,50%4,60%0,40 m3 | 4,600
2,50%6,20%0,40 m3 | 6,200
bud B
2,50*3,60%0,40 m3 | 3,600
2,50*3,90%0,40*2 m3 | 7,800
2,50*4,60%0,40 m3 | 4,600
2,5076,20%0,40 m3 | 6,200
bud C
2,50*3,60%0,40 m3 | 3,600
2,50*3,90*0,40*2 m3 | 7,800
2,50%4,60%0,40 m3 | 4,600
2,50%6,20*0,40 m3 | 6,200
RA- 66,600
ZEM
19/KNR 2-02 0255-01|Sciany zelbetowe grubosci 24 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym - m2
d.1./0255-05 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
3
bud A - podwaliny schoddw
1,22*1,04 m2 | 1,269
bud B - podwaliny schoddw
1,22*1,04 m2 | 1,269
bud C - podwaliny schodéw
1,22*1,04 m2 | 1,269
fundamenty zadaszen
zadaszenie bud A
6,00*0,57 m2 | 3,420
zadaszenie bud B
6,00*0,57 m2 | 3,420
zadaszenie bud C
6,00*0,57 m2_ | 3,420
RA- 14,067
ZEM
20|KNR 2-02 0212-12|Wience monolityczne m3
d.1.
3
bud A
0,2470,24*(103,70+92,00+95,10) m3 | 16,75
0
bud B
0,24*0,24*(104,800+97,20+98,50) m3 17,30
9
bud C
0,2470,24*(101,50+96,00+94,00) m3 | 16,79
0
RA- 50,849
ZEM
21|KNR 2-02 0255-01|Sciany zelbetowe grubosci 18 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym - m2
d.1./0255-05 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
3
bud A - attyka
71,50%0,60 m2 | 42,90
0
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Posz |Razem
cz
bud B - attyka
68,50%0,60 m2 41,10
0
bud B - attyka
71,50%0,60 m2 | 42,90
0
RA- 126,90
ZEM 0
22|KNR 2-02 0211-01|Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane |m3
d.1.
3
bud A
0,2470,24%(3,77+2,82+2,82)*6+0,50%0,24*(3,77+2,82)+0,24*0,27*2,82+0,24*0,24*2,82*2+|\m3 | 4,930
0,24*0,24*(3,77+2,82)
bud B
0,24*0,24*(3,77+2,82+2,82)*6+0,5070,24*(3,77+2,82)+0,24*0,27*2,82+0,24*0,24*2,82*2+|\m3 | 4,930
0,2470,24%(3,77+2,82)
bud C
0,2470,24%(3,77+2,82+2,82)*6+0,50%0,24*(3,77+2,82)+0,24*0,27*2,82+0,24*0,24*2,82*2+|\m3 | 4,930
0,24*0,24*(3,77+2,82)
RA- 14,790
ZEM
23|KNR 2-02 0262-02|Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego |m3
d.1. obwodu do przekroju do 10 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
3 wiem
bud A
0,2470,48*1,43*11+0,24*0,48*1,73*26+0,24*0,48*2,91*2+0,24*0,48*6,19*2 m3 | 9,090
bud B
0,2470,48*1,43*14+0,24*0,48*1,73*23+0,24*0,48*6,19*2+0,24*0,48*2,91*2 m3 | 8,987
bud C
0,2470,48*1,43*11+0,24*0,48*1,73*26+0,24*0,48*2,91*2+0,24*0,48*6,19*2 m3 | 9,090
RA- 27,167
ZEM
24|KNR 2-02 0262-03|Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego |m3
d.1. obwodu do przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
3 wiem
bud A
0,24*0,39*2,94+0,24*0,39*3,24*7+0,24*0,39*3,84*3+0,24*0,39*3,92+0,24*0,35*2,94 + m3 | 8,816
0,2470,35*3,24*7+0,24*0,35*3,84*3+0,24*0,35*5,04+0,24*0,39*1,74+0,2470,35*6,19+
0,24*0,35*5,64+0,24*0,28*2,03*2
bud B
0,24*0,39*2,94+0,24*0,393,24*5+0,24*0,39*3,84*3+0,24*0,39*3,92+0,24*0,39*3,24*2+ |m3 | 9,270
0,2470,35*2,94+0,24*0,35*3,24*7+0,24*0,35"6,19+0,24*0,35*5,64+0,24*0,35*5,04+0,24*
0,35*3,84+0,24%0,39*1,74*3+0,24*0,40*5,65+0,24*0,35*3,00*2
bud C
0,24*0,39*2,94+0,24*0,39*3,24*7+0,24*0,39*3,84*3+0,24*0,39*3,92+0,24*0,35*2,94 + m3 | 8,816
0,2470,35*3,24*7+0,24*0,35*3,84*3+0,24*0,35*5,04+0,24*0,39*1,74+0,2470,35*6,19+
0,24*0,35*5,64+0,24*0,28*2,03*2
RA- 26,902
ZEM
25|NNRNKB 202 Stropy monolityczne o gr. 22 cm na stropowych prefabrykatach zelbetowych typu filigran |m2
d.1./0230u-06 - uktadanie betonu za pomocg pompy do betonu na samochodzie
3
bud A
64,57+51,89+8,30+5,64+9,05+7,74+53,45+52,17 m2 |252,8
10
64,57+51,89+8,30+5,64+67,12+52,17 m2 |249,6
90
64,57+51,89+25,42+67,12+52,17 m2 |261,1
70
bud B
64,57+51,89+11,03+5,64+9,05+7,74+53,45+49,07 m2 (252,4
40
64,57+51,89+11,03+5,64+4,14+67,12+49,10 m2 |253,4
90
64,57+51,89+28,15+4,14+67,12+49,10 m2 |264,9
70
bud C
64,57+51,89+8,30+5,64+9,05+7,74+53,45+52,17 m2 |252,8
10
64,57+51,89+8,30+5,64+67,12+52,17 m2 |249,6
90
64,57+51,89+25,42+67,12+52,17 m2 |261,1
70
RA- |2298,2
ZEM | 40
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Posz |Razem
cz
26|KNR 2-02 0219-05|Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1.
3
bud A
1,17*4+1,00+1,18+0,76+1,19*2 m2 | 10,00
0
bud B
1,17*3+1,00+1,18+0,44+1,24+0,84+1,00+1,19+0,76+1,19 m2 12,35
0
bud C
1,17*4+1,00+1,18+0,76+1,19*2 m2 | 10,00
0
RA- 32,350
ZEM
27|KNR 2-02 0218-02|Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 20 cm (wartosé Srednia podesty/biegi) m2
d.1./0218-06
3
bud A
(11,42-0,54)*2 m2 21,76
0
bud B
(11,42-0,54)*2 m2 21,76
0
bud C
(11,42-0,54)*2 m2 21,76
0
RA- 65,280
ZEM
28|KNR 2-02 0290-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane t
d.1.
3
fundamenty
bud A
2501,06/1000 t 2,501
bud B
2551,86/1000 t 2,552
bud C
2501,06/1000 t 2,501
trzpienie, wience i $cianki attyk
bud A
(510,66+487,37+432,37+446,85+908,42)/1000 t 2,786
bud B
(510,66+492,45+456,84+462,90+870,39)/1000 t 2,793
bud C
(510,66+492,45+456,84+462,90+908,42)/1000 t 2,831
belki zelbetowe
bud A
(1339,59+632,42)/1000 t 1,972
bud B
(1164,42+940,91)/1000 t 2,105
bud C
(1339,59+632,42)/1000 t 1,972
schody
bud A
745,62/1000 t 0,746
bud B
745,62/1000 t 0,746
bud C
745,62/1000 t 0,746
stropy filigran
bud A
762,13*20/1000 t 15,24
3
bud B
761,08*20/1000 t 15,22
2
bud C
762,13*20/1000 t 15,24
3
czapy dachowe
bud A
10,00*10/1000 t 0,100
bud B
12,35*10/1000 t 0,124
bud C
10,00*10/1000 t 0,100
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Posz |Razem
cz
fundamenty zadaszen
zadaszenie bud A
110,59/1000 t 0,111
zadaszenie bud B
110,59/1000 t 0,111
zadaszenie bud C
110,59/1000 t 0,111
RA- 70,616
ZEM
1.4/45262500 Roboty murarskie
29|NNRNKB 202 Sciany budynkéw o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie |m2
d.1./0137-02 cementowej; Scianki wykonywane od poziomu -1,10 do poziomu 0,0
4
bud A
0s$ 1/A-G
(19,56+1,50*3)*1,10 m2 | 26,46
6
0$ 2/B-E
8,16*1,10 m2 | 8,976
0$ 3/C-G
11,76*1,10 m2 12,93
6
0s$ 4/A-G
(19,56+1,50-0,51-0,24*2)*1,10 m2 | 22,07
7
0$ A/1-4
14,40%1,10 m2 |15,84
0
0s$ B/1-4
14,16*1,10 m2 115,57
6
0$ C/2-4
6,06*1,10 m2 | 6,666
0$ D/3-4
5,71*1,10 m2 | 6,281
0$ E/1-3
8,21*1,10 m2 | 9,031
0$ G/1-4
14,16*1,10 m2 15,57
6
bud B
0s$ 1/A-G
19,56*1,10 m2 |21,51
6
0s$ 2/B-E
10,10*1,10 m2 | 11,11
0
0$ 3/C-G
11,76*1,10 m2 12,93
6
0s$ 4/A-G
(19,56+1,50-0,51-0,24*2)*1,10 m2 | 22,07
7
0$ A/1-4
14,40%1,10 m2 |15,84
0
0s$ B/1-4
14,16*1,10 m2 | 15,57
6
0$ C/2-4
6,06*1,10 m2 | 6,666
0$ D/3-4
5,71*1,10 m2 | 6,281
0$ E/1-3
8,21*1,10 m2 | 9,031
0$ G/1-4
14,16*1,10 m2 15,57
6
bud C
0s$ 1/A-G
19,56*1,10 m2 |21,51
6
0s$ 2/B-E
8,16*1,10 m2 | 8,976
0s 3/C-G




Mrowino ABC przedmiar 04 PRZEDMIAR
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Posz |Razem

cz

11,76*1,10 m2 | 12,93
6

0$ 4/A-G

(19,56+1,50-0,51-0,24*2)*1,10 m2 22,07
7

0$ A/1-4

14,40*1,10 m2 | 15,84
0

0$ B/1-4

14,16*1,10 m2 |15,57
6

os$ C/2-4

6,06%1,10 m2 | 6,666

os$ D/3-4

5,71*1,10 m2 | 6,281

os$ E/1-3

8,21*1,10 m2 | 9,031

os$ G/1-4

14,16*1,10 m2 | 15,57
6

RA- 410,50
ZEM 9
30|KNR K-02 0104- |Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (kle- |m2
d.1.|09 jowej)
4
bud A
parter; sciany murowane od poziomu 0,00 do poziomu +2,67

os$ 1/A-G

(19,56+1,50*3)*2,67 m2 | 64,24
0

0$ 2/B-E

8,162,67 m2 21,78
7

0s 3/C-G

11,76*2,67 m2 |31,39
9

0$ 4/A-G

(19,56+1,50-0,51-0,24*2)*2,67 m2 | 53,58
7

0s$ A/1-4

14,40*2,67 m2 | 38,44
8

0$ B/1-4

14,16*2,67 m2 |37,80
7

0s$ C/2-4

6,06*2,67 m2 | 16,18
0

0$ D/3-4

5,71*2,67 m2 15,24
6

os$ E/1-3

8,21*2,67 m2 |21,92
1

0$ G/1-4

14,16°2,67 m2 |37.80
7

| p.; sciany murowane od poziomu +2,91 do poziomu +5,73

0s$ 1/A-G

(19,56+1,50)*2,82 m2 | 59,38
9

0s$ 2/B-E

8,16*2,82 m2 | 23,01
1

0$ 3/C-G

11,76*2,82 m2 |33,16
3

0s$ 4/A-G

(19,56+1,50-0,51-0,24*2)*2,82 m2 | 56,59
7

0$ A/1-4

(14,40+1,50)*2,82 m2 44,83
8

0s$ B/1-4

14,16*2,82 m2 | 39,93
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Posz |Razem
cz
0$ C/2-4
7,56*2,82 m2 21,31
9
os$ E/1-3
8,2172,82 m2 | 23,15
2
0$ G/1-4
(14,16+1,50)*2,82 m2 44,16
1
Il p.; sciany murowane od poziomu +5,97 do poziomu +8,79
0s$ 1/A-G
(19,56+1,50*2)*2,82 m2 |63,61
9
0s$ 2/B-E
8,16*2,82 m2 | 23,01
1
0$ 3/C-G
11,76*2,82 m2 |33,16
3
0s$ 4/A-G
(19,56+1,50-0,24*3)*2,82 m2 | 57,35
9
0$ A/1-4
14,40+1,50*2,82 m2 |18,63
0
0s$ B/1-4
14,16*2,82 m2 | 39,93
1
0$ C/2-4
7,56*2,82 m2 21,31
9
os$ E/1-3
8,21%2,82 m2 | 23,15
2
0$ G/1-4
14,16*2,82 m2 |39,93
1
powierzchnie do odjecia - otwory okienne i drzwiowe
-(1,23*1,83*28+0,93*1,53*11+0,93*2,13+2,10*2,13+2,40*2,13*5+2,40*1,53+2,51*2,13+ |m2 |-
3,11*2,13+3,12*2,13+3,14"2,13*2+1,53*0,93*2) 149,2
01
-(1,63*2,17*2+1,03"2,13*12) m2 |-
33,40
1
bud B
parter; sciany murowane od poziomu 0,00 do poziomu +2,67
0$ 1/A-G
(19,56+1,50*3)*2,67 m2 | 64,24
0
0s$ 2/B-E
10,10*2,67 m2 | 26,96
7
0$ 3/C-G
11,76*2,67 m2 31,39
9
0s$ 4/A-G
(19,56-0,51-0,24*2)*2,67 m2 | 49,58
2
0$ A/1-4
14,40%2,67 m2 | 38,44
8
0s$ B/1-4
14,16*2,67 m2 | 37,80
7
0$ C/2-4
6,06%2,67 m2 16,18
0
os$ D/3-4
5,71*2,67 m2 | 15,24
6
0$ E/1-3
8,21*2,67 m2 21,92
1
os$ G/1-4
(14,16+1,50)*2,67 m2 | 41,81
2
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Posz |Razem
cz
| p.; sciany murowane od poziomu +2,91 do poziomu +5,73
0s$ 1/A-G
(19,56+1,50)*2,82 m2 | 59,38
9
0$ 2/B-E
10,10*2,82 m2 | 28,48
2
0s 3/C-G
11,76*2,82 m2 | 33,16
3
0$ 4/A-G
(19,56+1,50-0,51-0,24*2)*2,82 m2 | 56,59
7
0s$ A/1-4
(14,40+1,50)*2,82 m2 | 44,83
8
0$ B/1-4
14,16*2,82 m2 | 39,93
1
os$ C/2-4
7,56*2,82 m2 | 21,31
9
0$ E/1-3
(8,21+5,71)*2,82 m2 |39,25
4
os$ G/1-4
(14,16+1,50)*2,82 m2 | 44,16
1
Il p.; sciany murowane od poziomu +5,97 do poziomu +8,79
0s$ 1/A-G
(19,56+1,50*2)*2,82 m2 | 63,61
9
0$ 2/B-E
10,10*2,82 m2 | 28,48
2
0s 3/C-G
11,76*2,82 m2 | 33,16
3
0$ 4/A-G
(19,56-0,24*3)*2,82 m2 53,12
9
0$ A/1-4
14,40*2,82 m2 | 40,60
8
0$ B/1-4
14,16*2,82 m2 | 39,93
1
os$ C/2-4
7,56*2,82 m2 | 21,31
9
0$ E/1-3
(8,21+5,71)*2,82 m2 |39,25
4
os$ G/1-4
(14,16+1,50)*2,82 m2 |44,16
1
powierzchnie do odjecia - otwory okienne i drzwiowe
-(1,23*1,83*25+0,93%1,53*18+2,16*2,13+3,14*2,13+1,03*2,13+2,46*2,13+2,40*2,13*2+ |m2 |-
2,40%1,53+2,51*2,13+3,11*2,13*2+3,12*2,13+0,93*2,13*4) 147,6
68
-(1,63*2,17*2+1,03*2,13*14) m2 |-
37,78
9
bud C
parter; sciany murowane od poziomu 0,00 do poziomu +2,67
0s$ 1/A-G
(19,56+1,50*3)*2,67 m2 | 64,24
0
0$ 2/B-E
8,162,67 m2 21,78
7
0$ 3/C-G
11,76*2,67 m2 | 31,39
9
0$ 4/A-G
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Posz |Razem

cz

(19,56+1,50-0,51-0,24*2)*2,67 m2 | 53,58
7

0$ A/1-4

14,40%2,67 m2 | 38,44
8

0s$ B/1-4

14,16*2,67 m2 | 37,80
7

0$ C/2-4

6,06*2,67 m2 16,18
0

os$ D/3-4

5,71%2,67 m2 | 15,24
6

0$ E/1-3

8,21*2,67 m2 21,92
1

os$ G/1-4

14,16*2,67 m2 | 37,80
7

| p.; sciany murowane od poziomu +2,91 do poziomu +5,73

0s$ 1/A-G

(19,56+1,50)*2,82 m2 | 59,38
9

0$ 2/B-E

8,162,82 m2 |23,01
1

0s 3/C-G

11,76*2,82 m2 | 33,16
3

0$ 4/A-G

(19,56+1,50-0,51-0,24*2)*2,82 m2 | 56,59
7

0$ A/1-4

(14,40+1,50)*2,82 m2 | 44,83
8

0$ B/1-4

14,16*2,82 m2 | 39,93
1

os$ C/2-4

7,56*2,82 m2 | 21,31
9

0$ E/1-3

8,21*2,82 m2 23,15
2

os$ G/1-4

(14,16+1,50)*2,82 m2 |44,16
1

Il p.; sciany murowane od poziomu +5,97 do poziomu +8,79

0s$ 1/A-G

(19,56+1,50*2)*2,82 m2 | 63,61
9

0$ 2/B-E

8,162,82 m2 |23,01
1

0$ 3/C-G

11,76*2,82 m2 | 33,16
3

0$ 4/A-G

(19,56+1,50-0,24*3)*2,82 m2 | 57,35
9

0$ A/1-4

14,40+1,50*2,82 m2 | 18,63
0

0$ B/1-4

14,16*2,82 m2 | 39,93
1

os$ C/2-4

7,56*2,82 m2 | 21,31
9

0$ E/1-3

8,21*2,82 m2 23,15
2

os$ G/1-4

14,16*2,82 m2 | 39,93
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bud C
parter; scianki murowane od poziomu -0,45 do poziomu +2,69

-14 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Posz |Razem
cz
powierzchnie do odjecia - otwory okienne i drzwiowe
-(1,23*1,83*28+0,93*1,53*11+0,93*2,13+2,10*2,13+2,40*2,13*5+2,40*1,53+2,51*2,13+ |m2 |-
3,11*2,13+3,12*2,13+3,14"2,13"2+1,53"0,93*2) 149,2
01
-(1,63"2,17"2+1,03"2,13*12) m2 |-
33,40
1
RA- |2531,9
ZEM | 37
31|KNR 2-02 0126-01|Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedynczych, szt
d.1. bloczkéw i pustakow
4
bud A
54,00 szt |54,00
0
bud B
58,00 szt 58,00
0
bud C
54,00 szt |54,00
0
RA- 166,00
ZEM 0
32|KNR 2-02 0126-02|Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych z cegiet szt
d.1. pojedynczych, bloczkéw i pustakow
4
bud A
14,00 szt |14,00
0
bud B
16,00 szt (16,00
0
bud C
14,00 szt |14,00
0
RA- 44,000
ZEM
33|KNR 2-02 0126-05|Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.
4
bud A
(2,10*2+1,50*12)*2 m 44,40
0
bud B
(2,10"2+1,50*14)*2 m 50,40
0
bud C
(2,10*2+1,50*12)*2 m 44,40
0
RA- 139,20
ZEM 0
34[KNR K-02 0105- |Scianki dziatowe z blokéw SILKA E8 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (kle- |m2
d.1.]02 jowej)
4
bud A
parter; scianki murowane od poziomu -0,45 do poziomu +2,69
(6,18+3,25+1,83+3,00"2+1,87+6,71+1,23+2,33+1,77+1,89)*3,14 m2 (103,8
08
| p.; scianki murowane od poziomu +2,91 do poziomu +5,75
(6,18+3,25+1,83+2,88+1,89+8,21+2,33+1,23+0,20+0,61+1,77+5,32+3,86+0,60)*2,84 m2 (114,0
54
Il p.; scianki murowane od poziomu 5,97 do poziomu +8,81
(6,18+3,25+1,83+3,00"2+1,87+6,71+1,23+2,45+1,85+5,31+3,86+0,60)*2,84 m2 (116,8
38
bud B
parter; scianki murowane od poziomu -0,45 do poziomu +2,69
(6,18+3,25+1,83+3,00"2+1,87+6,71+0,45*2+1,24+2,41+1,77+1,89)*3,14 m2 (106,9
17
| p.; scianki murowane od poziomu +2,91 do poziomu +5,75
(6,18+3,25+1,83+2,88+1,89+8,21+0,45*2+2,45+1,32+0,20+0,61+2,39+1,62+0,62*2+ m2 (101,7
0,25+0,62)*2,84 86
Il p.; scianki murowane od poziomu 5,97 do poziomu +8,81
(6,18+3,25+1,83+3,00"2+1,83+6,71+0,45*2+2,53+1,24+2,95+0,33+1,63+2,89)*2,84 m2 (108,6
87
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Il p.; scianki murowane od poziomu 5,97 do poziomu +8,81

-15-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Posz |Razem
cz
(6,18+3,25+1,83+3,00"2+1,87+6,71+1,23+2,33+1,77+1,89)*3,14 m2 (103,8
08
| p.; scianki murowane od poziomu +2,91 do poziomu +5,75
(6,18+3,25+1,83+2,88+1,89+8,21+2,33+1,23+0,20+0,61+1,77+5,32+3,86+0,60)*2,84 m2 (114,0
54
Il p.; scianki murowane od poziomu 5,97 do poziomu +8,81
(6,18+3,25+1,83+3,00"2+1,87+6,71+1,23+2,45+1,85+5,31+3,86+0,60)*2,84 m2 (116,8
38
RA- 986,79
ZEM 0
35|KNR K-02 0105- |Scianki dziatowe z blokéw SILKA E12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (kle-|m2
d.1.|06 jowej)
4
bud A
parter; scianki murowane od poziomu -0,45 do poziomu +2,69
(3,25+2,65+1,73+3,44+2,74+1,71*2+2,13+0,46+3,20+3,94)*3,14 m2 | 84,65
4
| p.; scianki murowane od poziomu +2,91 do poziomu +5,75
(3,25+2,65+1,73+6,36+2,63+2,94+1,71+3,86+1,47+2,28)*2,84 m2 |82,01
9
Il p.; scianki murowane od poziomu +5,97 do poziomu +8,81
(3,25+2,65+1,73+2,74+3,44+1,71*2+3,86+1,15+2,28)*2,84 m2 69,63
7
obmuréwki kominéw; scianki murowane od poziomu +9,03 do poziomu +9,84
(0,94*2+0,50*2+0,94*2+0,50*2+1,10*2+0,25*2+0,92*2+0,52*2+0,94*2+0,502+0,78"2+ |m2 |20,34
0,25*2+1,09*2+0,40*2+0,94*2+0,50*2+1,09*2+0,40*2)*0,81 7
bud B
parter; scianki murowane od poziomu -0,45 do poziomu +2,69
(3,25+2,65+1,73+3,44+2,74+1,68+3,20+1,85+3,75)*3,14 m2 76,27
1
| p.; scianki murowane od poziomu +2,91 do poziomu +5,75
(3,25+2,65+1,73+6,36+2,63+1,62+2,39+1,47+2,28)*2,84 m2 69,23
9
Il p.; scianki murowane od poziomu 5,97 do poziomu +8,81
(3,25+2,65+1,73+2,74+3,44+1,62+2,76+2,27+1,03)*2,84 m2 61,03
2
obmuréwki komindw; scianki murowane od poziomu +9,03 do poziomu +9,84
(0,94*2+0,50*2+0,94*2+0,50*2+1,10*2+0,25*2+0,92*2+0,52*2+0,94*2+0,50*2+1,09*2+ |m2 |25,25
0,40*2+0,78*2+0,25*2+0,74*2+0,36*2+0,91*2+0,58*2+0,88*2+0,40*2+0,42*2+0,18*2+ 6
1,09*2+0,40*2)*0,81
bud C
parter; scianki murowane od poziomu -0,45 do poziomu +2,69
(3,25+2,65+1,73+3,44+2,74+1,71*2+2,13+0,46+3,20+3,94)*3,14 m2 | 84,65
4
| p.; scianki murowane od poziomu +2,91 do poziomu +5,75
(3,25+2,65+1,73+6,36+2,63+2,94+1,71+3,86+1,47+2,28)*2,84 m2 |82,01
9
Il p.; scianki murowane od poziomu 5,97 do poziomu +8,81
(3,25+2,65+1,73+2,74+3,44+1,71*2+3,86+1,15+2,28)*2,84 m2 69,63
7
obmuréwki komindw; scianki murowane od poziomu +9,03 do poziomu +9,84
(0,94*2+0,50*2+0,94*2+0,50*2+1,10*2+0,25*2+0,92*2+0,52*2+0,94*2+0,50*2+0,78"2+ |m2 |20,34
0,25*2+1,09*2+0,40*2+0,94*2+0,50*2+1,09*2+0,40*2)*0,81 7
RA- 745,11
ZEM 2
36|KNR K-02 0104- |Sciany z blokéw SILKA M15 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (kle- |m2
d.1./03 jowej)
4
bud A
parter; scianki murowane od poziomu -0,45 do poziomu +2,69
9,80*3,14 m2 30,77
2
| p.; scianki murowane od poziomu +2,91 do poziomu +5,75
4,68"2,84 m2 13,29
1
Il p.; scianki murowane od poziomu 5,97 do poziomu +8,81
4,68"2,84 m2 13,29
1
bud B
parter; scianki murowane od poziomu -0,45 do poziomu +2,69
9,93*3,14 m2 31,18
0
| p.; scianki murowane od poziomu +2,91 do poziomu +5,75
4,81*2,84 m2 |13,66
0
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Posz |Razem
cz
4,81*2,84 m2 | 13,66
0
bud C
parter; scianki murowane od poziomu -0,45 do poziomu +2,69
9,80*3,14 m2 30,77
2
| p.; scianki murowane od poziomu +2,91 do poziomu +5,75
4,68"2,84 m2 13,29
1
Il p.; scianki murowane od poziomu 5,97 do poziomu +8,81
4,68"2,84 m2 13,29
1
RA- 173,20
ZEM 8
37|KNR 2-02 0122-07 | Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.1.
4
bud A
163,36+20*3,06+48*3,06+480,80 m (300,2
40
bud B
16*3,36+20*3,06+54*3,06+560,80 m [325,0
00
bud C
163,36+20*3,06+48*3,06+480,80 m (300,2
40
RA- 925,48
ZEM 0
1.5/45261000-4 Wykonywanie pokry¢é dachowych oraz podobne roboty
38|NNRNKB 202 Krawedzie loggi oraz parapety z blachy stalowej laminowej (RAL wg PW) m2
d.1./0521-03
5
bud A
parapety
(1,23*28+0,93*11+2,40+1,53*2)*0,35 m2 17,54
6
krawedzie loggii oraz wneka klatki schodowej
(3,04+4,24+2,33+3,04+2,33+2,03+2,33+3,04+2,33*3+2,44+2,33)*0,40 m2 |13,65
6
bud B
parapety
(1,23*25+0,93"18+2,40)*0,35 m2 17,46
2
krawedzie loggii
(2,33+3,04+2,33+4,24+2,33+3,04+2,33+2,03+2,33+3,04+2,33"3+2,44)*0,40 m2 14,58
8
bud C
parapety
(1,23*28+0,93*11+2,40+1,53*2)*0,35 m2 17,54
6
krawedzie loggii oraz wneka klatki schodowe;j
(3,04+4,24+2,33+3,04+2,33+2,03+2,33+3,04+2,33*3+2,44+2,33)*0,40 m2 13,65
6
RA- 94,454
ZEM
39|KNR 0-21 4007-03|Podktad z ptyt MFP gr. 22 mm pod obrdbke blacharska attyk m2
d.1.
5
bud A
obrébki attyk
(14,2*2+19,80*2+1,50*2)*0,465 m2 | 33,01
5
bud B
obrébki attyk
(14,2*2+19,80*2)*0,465 m2 |31,62
0
bud C
obrébki attyk
(14,2*2+19,80*2+1,50*2)*0,465 m2 | 33,01
5
RA- 97,650
ZEM
40|NNRNKB 202 Obrébki blacharskie z blachy stalowej laminowej (RAL wg PW) o szer.w rozwinigciu po- |m?2
d.1.|0541-02 nad 25 cm
5
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Posz |Razem
cz
obrébki attyk
(14,2*2+19,80*2+1,50*2)*0,665 m2 47,21
5
pasy obrébek blacharskich pod drzwiami zewnetrznymi oraz stolarka loggii
(1,63+0,93+2,10+2,40"5+2,51+3,11+3,125+3,14*2)*0,30 m2 | 9,506
obrébka wytazu dachowego
1,40"470,35 m2 | 1,960
obrébki w obrebie pergoli
(2,00*2+5,16*2)*0,50 m2 | 7,160
bud B
obrébki attyk
(14,2*2+19,80*2)*0,665 m2 | 45,22
0
pasy obrébek blacharskich pod drzwiami zewnetrznymi oraz stolarkg loggii
(1,63+2,16+3,14+1,03+2,46+2,40*2+2,51+3,11*2+3,125+0,93"4)*0,30 m2 | 9,238
obrébka wytazu dachowego
1,40"470,35 m2 | 1,960
obroébki w obrebie pergoli
(2,00*2+5,16*2)*0,50 m2 | 7,160
bud C
obrébki attyk
(14,2*2+19,80*2+1,50*2)*0,665 m2 47,21
5
pasy obrébek blacharskich pod drzwiami zewnetrznymi oraz stolarka loggii
(1,63+0,93+2,10+2,40"5+2,51+3,11+3,125+3,14*2)*0,30 m2 | 9,506
obrébka wytazu dachowego
1,40"470,35 m2 | 1,960
obroébki w obrebie pergoli
(2,00*2+5,16*2)*0,50 m2 | 7,160
RA- 195,26
ZEM 0
41 NNRNKB 202 Obrébki blacharskie z blachy stalowej laminowej (RAL wg PW) o szer.w rozwinieciu do  |m2
d.1./0541-01 25 cm
5
bud A
obrébki, listwy dociskowe obrébek komindéw
(1,14*2*4+0,94*2*4+1,30"2+0,69"2+0,98"2+0,69*2+1,29*2"2+0,84"2*2+0,96*2+1,12"2)* |m2 | 5,496
0,15
obrébki, listwy dociskowe obrébek attyk
(19,48*2+14,08*2+1,50*2)*0,15 m2 (10,51
8
obrobki, listwy dociskowe pokrycia nad wejsciem
(2,33+1,50*2)*0,15 m2 | 0,800
bud B
obrébki, listwy dociskowe obrébek kominéw
(1,14*2*3+0,94*2*3+1,30*2+0,69*2+1,12*2+0,96*2+0,98*2+0,69*2+1,29*2*2+0,84*2*2+ |m2 | 6,981
1,08"2+0,84"2+0,94*2+0,80"2+1,11"2+1,02"2+0,62"4)*0,15
obrobki, listwy dociskowe obrébek attyk
(19,48"2+14,08*2)*0,15 m2 10,06
8
obrébki, listwy dociskowe pokrycia nad wejsciem
(2,33+1,50*2)*0,15 m2 | 0,800
bud C
obrébki, listwy dociskowe obrébek kominéw
(1,14*2*4+0,94*2"4+1,30"2+0,69"2+0,98"2+0,69*2+1,29*2"2+0,84"2*2+0,96*2+1,12*2)* |m2 | 5,496
0,15
obrébki, listwy dociskowe obrébek attyk
(19,48*2+14,08*2+1,50*2)*0,15 m2 (10,51
8
obrobki, listwy dociskowe pokrycia nad wejsciem
(2,33+1,50*2)*0,15 m2 | 0,800
RA- 51,477
ZEM
42|KNR AT-27 0502- |Wykonanie klina z gotowych elementéw ze styropianu - roboty wykonywanane na stropie |m
d.1.|01
5
bud A
0,94*2*4+0,74*2*4+1,10*2+0,49*2+0,78"2+0,49*2+1,09*2*2+0,64*2*2+0,76*2+0,92*2 m 29,44
0
19,68*2+14,28"2+1,50*2 m |70,92
0
1,502+2,33 m | 5,330
1,004 m | 4,000
bud B
0,94*2*3+0,74"2*3+1,10*2+0,49*2+0,92*2+0,76"2+0,78"2+0,49"2+1,09*2"2+0,64"2*2+ |m |36,54
0,88*2+0,44*2+0,74*2+0,60*2+0,91*2+0,82*2+0,42*4 0
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cz
19,68*2+14,28"2 m |67,92
0
1,5072+2,33 m 5,330
1,00*4 m 4,000
bud C
0,94*2*4+0,74*2*4+1,10*2+0,49*2+0,78"2+0,49*2+1,09*2*2+0,64*2*2+0,76*2+0,92*2 m 29,44
0
19,68*2+14,28*2+1,50*2 m |70,92
0
1,50"2+2,33 m 5,330
1,004 m 4,000
RA- 333,17
ZEM 0
43|KNR AT-27 0502- |Wykonanie klina z gotowych elementow ze styropianu - roboty wykonywanane na potaci |m
d.1.|01
5
bud A
1,14*2*4+0,94*2*4+1,30*2+0,69*2+0,98*2+0,69*2+1,29*2*2+0,84*2*2+0,96"2+1,12*2 m |36,64
0
19,48*2+14,08*2+1,50*2 m |70,12
0
1,50*2+2,76 m 5,760
1,40*4 m | 5,600
bud B
1,14*2*3+0,94*2*3+1,302+0,69*2+1,12*2+0,96*2+0,98*2+0,69*2+1,292*2+0,84*2*2+ |m |46,54
1,08*2+0,84*2+0,94*2+0,80*2+1,11*2+1,02*2+0,62*4 0
19,48*2+14,08"2 m |67,12
0
1,50"2+2,76 m 5,760
1,40%4 m 5,600
bud C
1,14*2*4+0,94*2*4+1,30*2+0,69*2+0,98*2+0,69*2+1,29*2*2+0,84*2*2+0,96"2+1,12*2 m |36,64
0
19,48*2+14,08*2+1,50*2 m |70,12
0
1,50*2+2,76 m 5,760
1,40*4 m | 5,600
RA- 361,26
ZEM 0
44/ KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|0504-02
5
bud A
269,30-(1,14*0,94*4+1,30*0,69+0,98*0,69+1,29*0,84*2+0,96*1,12+1,40*1,40)+3,53 m2 (261,7
68
bud B
274,30-(1,14*0,94*3+1,30*0,69+1,12*0,96+0,98"0,69+1,29*0,84*2+1,0870,84+0,94* m2 |264,6
0,80+1,11*1,02+0,62*0,62+1,40*1,40)+3,53 64
bud C
269,30-(1,14*0,94*4+1,30*0,69+0,98*0,69+1,29*0,84*2+0,96*1,12+1,40*1,40)+3,53 m2 (261,7
68
RA- |788,20
ZEM 0
45/ KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe obrobki z papy termozgrzewal- |m2
d.1.|0504-03 nej
5
bud A
(1,14*2*4+0,94*2*4+1,30*2+0,69*2+0,98"2+0,69*2+1,29*2*2+0,84*2*2+0,96*2+1,12*2)* |m2 |18,32
0,50 0
(19,48"2+14,08*2+1,50*2)*0,50 m2 | 35,06
0
(2,33+1,50*2)*0,50 m2 | 2,665
1,40*470,50 m2 | 2,800
bud B
(1,14*2*3+0,94*2*3+1,30"2+0,69"2+1,12"2+0,96"2+0,98"2+0,69*2+1,29*2"2+0,84"2*2+ |m2 |23,27
1,08*2+0,84*2+0,94*2+0,80*2+1,11*2+1,02*2+0,62*4)*0,50 0
(19,48"2+14,08*2)*0,50 m2 | 33,56
0
(2,33+1,50*2)*0,50 m2 | 2,665
1,40*470,50 m2 | 2,800
bud C
(1,14*2*4+0,94*2*4+1,30*2+0,69*2+0,98"2+0,69*2+1,29*2*2+0,84*2*2+0,96*2+1,12*2)* |m2 |18,32
0,50 0
(19,48"2+14,08*2+1,50*2)*0,50 m2 | 35,06
0
(2,33+1,50*2)*0,50 m2 | 2,665
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cz
1,40"470,50 m2 | 2,800
RA- 179,98
ZEM 5
1.6/45320000-6 Roboty izolacyjne - izolacje przeciwwilgociowe
46|KNR 2-02 0603-09|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na zimno z roztworu as- |m?2
d.1. faltowego - pierwsza warstwa - fawy i stopy fundamentowe
6
bud A
3,00%(0,60+0,40*2) m2 | 4,200
46,00%(0,80+0,40*2) m2 |73,60
0
46,00%(1,00+0,40*2) m2 | 82,80
0
(2,50*2+3,60*2)*0,40+2,50*3,60 m2 |13,88
0
(2,50*2+3,90*2)*0,40"2+2,50*3,90*2 m2 29,74
0
(2,50"2+4,60*2)*0,40+2,50*4,60 m2 17,18
0
(2,50*2+6,20*2)*0,40+2,50%6,20 m2 | 22,46
0
1,22%1,04*2 m2 | 2,538
bud B
3,00%(0,60+0,40*2) m2 | 4,200
50,00%(0,80+0,40*2) m2 80,00
0
48,00%(1,00+0,40*2) m2 | 86,40
0
(2,50*2+3,60*2)*0,40+2,50*3,60 m2 |13,88
0
(2,50*2+3,90*2)*0,40*2+2,50*3,90*2 m2 29,74
0
(2,50*2+4,60*2)*0,40+2,50*4,60 m2 (17,18
0
(2,50*2+6,20*2)*0,40+2,50%6,20 m2 | 22,46
0
1,22*1,04*2 m2 | 2,538
bud C
3,00%(0,60+0,40*2) m2 | 4,200
46,00%(0,80+0,40*2) m2 | 73,60
0
46,00%(1,00+0,40*2) m2 | 82,80
0
(2,50*2+3,60*2)*0,40+2,50*3,60 m2 13,88
0
(2,50*2+3,90*2)*0,40"2+2,50*3,90*2 m2 29,74
0
(2,50*2+4,60*2)*0,40+2,50*4,60 m2 (17,18
0
(2,50*2+6,20*2)*0,40+2,50%6,20 m2 | 22,46
0
1,22%1,04*2 m2 | 2,538
fundamenty zadaszen
zadaszenie bud A
6,00%(0,50+0,40*2)+6,00*0,57*2 m2 | 14,64
0
zadaszenie bud B
6,00%(0,50+0,40*2)+6,00*0,57*2 m2 | 14,64
0
zadaszenie bud C
6,00%(0,50+0,40*2)+6,00*0,57*2 m2 14,64
0
RA- 793,11
ZEM 4
47|KNR 2-02 0603-10|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na zimno z roztworu as- |m?2
d.1. faltowego - druga i nastepna warstwa - j.w.
6
793,114 m2 |793,1
14
RA- 793,11
ZEM 4
48|KNR 2-02 0602-09|Gruntowanie podtozy poziomych przed przyklejeniem papy m2
d.1.
6
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60,52+47,40+16,72+8,31+9,09+46,81+48,94 m2 |237,7
90
bud B
60,52+47,40+16,72+11,04+9,09+43,67+48,94 m2 |237,3
80
bud C
60,52+47,40+16,72+8,31+9,09+46,81+48,94 m2 |237,7
90
RA- 712,96
ZEM 0
49NNRNKB 202 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej m2
d.1./0618-03
6
bud A
60,52+47,40+16,72+8,31+9,09+46,81+48,94 m2 |237,7
90
bud B
60,52+47,40+16,72+11,04+9,09+43,67+48,94 m2 |237,3
80
bud C
60,52+47,40+16,72+8,31+9,09+46,81+48,94 m2 |237,7
90
RA- 712,96
ZEM 0
50|KNR 2-02 0603-09|Gruntowanie podtozy pionowych przed przyklejeniem papy m2
d.1.
6
bud A
(14,16*2+4,56*2+6,36*2+8,16*2+6,06"2+2,76*2+1,61*2+5,16*2+4,21*2+2,16*2+5,71*2+ |m2 |186,6
9,36*2+8,21*2+6,36*2)*1,10 48
(14,64*2+20,04*2+1,50*10)*1,40 m2 [118,1
04
bud B
(14,16"2+4,56"2+6,36"2+8,16"2+6,06"2+2,76*2+1,61*2+6,86*2+4,21*2+2,16*2+5,71*2+ |m2 |190,3
9,36*2+8,21*2+6,36*2)*1,10 88
(14,64*2+20,04*2+1,5010)*1,40 m2 [118,1
04
bud C
(14,16*2+4,56*2+6,36*2+8,16*2+6,06"2+2,76*2+1,61*2+5,16*2+4,21*2+2,16*2+5,71*2+ |m2 |186,6
9,36*2+8,21*2+6,36*2)*1,10 48
(14,64*2+20,04*2+1,50*10)*1,40 m2 [118,1
04
RA- (917,99
ZEM 6
51|KNR 2-02 0912-02|Holka cementowa na styku taw i $cian m
d.1.
6
bud A
14,16"2+4,56*2+6,36*2+8,16*2+6,06*2+2,76*2+1,61*2+5,16"2+4,21*2+2,16*2+5,71*2+ |m |169,6
9,36*2+8,21*2+6,36*2 80
14,64*2+20,04*2+1,50*10 m |84,36
0
bud B
14,16*2+4,56*2+6,36*2+8,16*2+6,06*2+2,76*2+1,61*2+6,86*2+4,21*2+2,16*2+5,71*2+ |m |173,0
9,36*2+8,21*2+6,36*2 80
14,64*2+20,04*2+1,50*10 m | 84,36
0
bud C
14,16"2+4,56*2+6,36*2+8,16*2+6,06*2+2,76*2+1,61*2+5,16"2+4,21*2+2,16*2+5,71*2+ |m |169,6
9,36*2+8,21*2+6,36*2 80
14,64*2+20,04*2+1,50*10 m |84,36
0
RA- |765,52
ZEM 0
52|NNRNKB 202 Izolacje przeciwwilgociowe $cian z papy zgrzewalnej scian od poziomu 1,10 do poziomu |m?2
d.1./0618-01 0,0 (izolacja wewnatrz budynkéw)
6
bud A
(14,16*2+4,56*2+6,36*2+8,16*2+6,06"2+2,76*2+1,61*2+5,16*2+4,21*2+2,16*2+5,71*2+ |m2 |186,6
9,36*2+8,21*2+6,36*2)*1,10 48
bud B
(14,16"2+4,56"2+6,36"2+8,16"2+6,06"2+2,76*2+1,61*2+6,86*2+4,21*2+2,16*2+5,71*2+ |m2 |190,3
9,36*2+8,21*2+6,36*2)*1,10 88
bud C
(14,16*2+4,56*2+6,36*2+8,16*2+6,06"2+2,76*2+1,61*2+5,16*2+4,21*2+2,16*2+5,71*2+ |m2 |186,6
9,36*2+8,21*2+6,36*2)*1,10 48
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RA- 563,68
ZEM 4
53|NNRNKB 202 Izolacje przeciwwilgociowe $cian z papy zgrzewalnej $cian od poziomu -1,10 do poziomu |m?2
d.1./0618-01 +0,30 (izolacja na zewnatrz budynkdw)
6
bud A
(14,64"2+20,04*2+1,5010)*1,40 m2 [118,1
04
bud B
(14,64*2+20,04*2+1,50%10)*1,40 m2 [118,1
04
bud C
(14,6472+20,04*2+1,5010)*1,40 m2 [118,1
04
RA- 354,31
ZEM 2
54|KNR 2-02 0616-01|Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa; izolacja pomiedzy $ciana- |m?2
d.1. mi z blockéw a fundamentami oraz pomiedzy $cianami z bloczkéw a $cianami z Silki
6
bud A
(19,80"2+1,50"4+14,40*3+8,40+12,00+6,30+5,95+8,45)*0,25*2 m2 | 64,95
0
bud B
(19,80*2+1,50*4+14,40*3+10,10+12,00+6,30+5,95+6,60)*0,25*2 m2 | 64,87
5
bud C
(19,80"2+1,50"4+14,40*3+8,40+12,00+6,30+5,95+8,45)*0,25*2 m2 | 64,95
0
RA- 194,77
ZEM 5
55|KNR 2-02 0616-01|Utozenie paroizolacji stropodachéw; w kalkulacji zastosowano wsp. 1,10 ze wzgledu na |m?2
d.1. konieczno$¢ wywiniecia izolacji na $ciany
6
bud A
(272,10-(0,94*0,74*4+1,10*0,49+0,7870,49+1,09*0,64*2+0,76*0,92+1,00%1,00))*1,10 m2 (291,8
32
bud B
(276,97-(0,94*0,74*3+1,10*0,49+0,92%0,76+0,78*0,49+1,09*0,64*2+0,88*0,44+0,74* m2 |296,0
0,60+0,91*0,82+0,42*0,42+1,00*1,00))*1,10 25
bud C
(272,10-(0,9470,74*4+1,10*0,49+0,7870,49+1,09*0,64*2+0,76*0,92+1,00*1,00))*1,10 m2 (291,8
32
RA- 879,68
ZEM 9
56|KNR 2-02 0602-09|Gruntowanie podtozy poziomych przed przyklejeniem papy - loggie oraz wneka przy klat- |m?2
d.1. ce schodowej
6
bud A
4,14+4,14+5,04+4,14+4,14+4,14+5,04+4,14+6,84 m2 41,76
0
bud B
4,14+5,04+4,14+4,14+4,14+4,14+4,14+5,04+4,14+6,84 m2 45,90
0
bud C
4,14+4,14+5,04+4,14+4,14+4,14+5,04+4,14+6,84 m2 41,76
0
RA- 129,42
ZEM 0
57|NNRNKB 202 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - loggie oraz wneka przy klatce schodowej|m2
d.1.|0618-02
6
bud A
4,14+4,14+5,04+4,14+4,14+4,14+5,04+4,14+6,84 m2 41,76
0
bud B
4,14+5,04+4,14+4,14+4,14+4,14+4,14+5,04+4,14+6,84 m2 45,90
0
bud C
4,14+4,14+5,04+4,14+4,14+4,14+5,04+4,14+6,84 m2 41,76
0
RA- 129,42
ZEM 0
58|KNR 2-02 0603-09|Gruntowanie podtozy pionowych przed przyklejeniem papy - loggie oraz wneka przy klat- |m2
d.1. ce schodowej
6
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cz
bud A
(1,50*10+2,76+3,56+2,76*3+1,50*8+2,76+3,36+2,76+4,56)*0,50 m2 | 27,52
0
bud B
(1,50*10+2,76+3,56+2,76*3+1,50*10+2,76*2+3,36+2,76+4,56) 0,50 m2 |30,40
0
bud C
(1,50*10+2,76+3,56+2,76*3+1,50*8+2,76+3,36+2,76+4,56)*0,50 m2 | 27,52
0
RA- 85,440
ZEM
59|KNR 2-02 0912-02|Holka cementowa na styku warstw spadkowych na ptytach stropowych i scian m
d.1.
6
bud A
1,5010+2,76+3,56+2,76*3+1,50*8+2,76+3,36+2,76+4,56 m |55,04
0
bud B
1,5010+2,76+3,56+2,76"3+1,50*10+2,76*2+3,36+2,76+4,56 m 60,80
0
bud C
1,5010+2,76+3,56+2,76*3+1,50*8+2,76+3,36+2,76+4,56 m |55,04
0
RA- 170,88
ZEM 0
60| KNR-W 2-02 Izolacje loggii - wywinigcia papy na sciany m2
d.1.|0504-03
6
bud A
(1,50*10+2,76+3,56+2,76*3+1,50*8+2,76+3,36+2,76+4,56)*0,50 m2 |27,52
0
bud B
(1,50*10+2,76+3,56+2,76*3+1,50*10+2,76*2+3,36+2,76+4,56) 0,50 m2 |30,40
0
bud C
(1,50*10+2,76+3,56+2,76*3+1,50*8+2,76+3,36+2,76+4,56)*0,50 m2 |27,52
0
RA- 85,440
ZEM
61|KNR 2-02 0616-01|lzolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa - oddzielenie warstwy papy i izolacji ter- |/m2
d.1. micznej posadzki na gruncie
6
bud A
192,62+23,55+2,41 m2 (218,5
80
bud B
189,43+26,13+2,41 m2 (217,9
70
bud C
192,62+23,55+2,41 m2 (218,5
80
RA- 655,13
ZEM 0
62|KNR 2-02 0616-01|l1zolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa - oddzielenie warstwy papy i izolacji ter- |/m2
d.1. micznej posadzek loggii oraz wnek przy klatce schodowej
6
bud A
4,14+5,04+4,14+3,69 m2 (17,01
0
4,18+3,53+5,21+4,00+4,00+4,00+5,21+4,00+7,00 m2 41,13
0
bud B
4,14+5,04+4,14+3,69 m2 (17,01
0
3,53+5,21+4,00+4,00+4,18+3,53+3,53+5,21+4,00+7,00 m2 44,19
0
bud C
4,14+5,04+4,14+3,69 m2 (17,01
0
4,18+3,53+5,21+4,00+4,00+4,00+5,21+4,00+7,00 m2 41,13
0
RA- 177,48
ZEM 0
63|KNR 2-02 0616-01|Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa - oddzielenie izolacji termicznej i akus- |m?2
d.1. tycznej posadzek od jastrychu cementowego - mieszkania, czesci wspdline, loggie
6
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cz
bud A
192,62+23,55+2,41 m2 (218,5
80
204,85+23,33 m2 |228,1
80
201,60+21,60 m2 |223,2
00
4,18+3,53+5,21+4,00+4,00+4,00+5,21+4,00+7,00 m2 41,13
0
bud B
189,43+26,13+2,41 m2 |217,9
70
201,05+25,99 m2 |227,0
40
197,31+24,26 m2 |221,5
70
3,53+5,21+4,00+4,00+4,18+3,53+3,53+5,21+4,00+7,00 m2 | 44,19
0
bud C
192,62+23,55+2,41 m2 (218,5
80
204,85+23,33 m2 |228,1
80
201,60+21,60 m2 |223,2
00
4,18+3,53+5,21+4,00+4,00+4,00+5,21+4,00+7,00 m2 41,13
0
RA- 21329
ZEM | 50
1.7/45320000-6 Roboty izolacyjne - izolacje cieplne
64|KNR 0-23 2612-01|Ocieplenie $cian budynkdw - przyklejenie ptyt styrodur gr. 10 cm do $cian - izolacja $cian |m?2
d.1. fundamentowych; ptyty przyklejane do podtoza przy uzyciu bezrozpuszczalnikowego kle-
7 ju bitumicznego, np. Matizol
bud A
(14,84*2+20,24*2+1,50*10)*1,10 m2 |93,67
6
bud B
(14,84*2+20,24*2+1,50*10)*1,10 m2 | 93,67
6
bud C
(14,84*2+20,24*2+1,50*10)*1,10 m2 |93,67
6
RA- 281,02
ZEM 8
65|KNR 2-02 0616-04|Izolacje z folii kubetkowej pionowa - jedna warstwa m2
d.1.
7
bud A
(14,84*2+20,24*2+1,50*10)*1,10 m2 |93,67
6
bud B
(14,84*2+20,24*2+1,50*10)*1,10 m2 | 93,67
6
bud C
(14,84*2+20,24*2+1,50*10)*1,10 m2 |93,67
6
RA- 281,02
ZEM 8
66|KNR 0-23 2613-01|Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian - wytazy m2
d.1.
7
bud A
1,40*4%0,80 m2 | 4,480
bud B
1,40*4%0,80 m2 | 4,480
bud C
1,40*4*0,80 m2 | 4,480
RA- 13,440
ZEM
67|KNR 0-23 2612-01|Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi gr. 10 cm - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.1. nowych do $cian - obmuréwki kominéw oraz attyki od wewnatrz
7
bud A
(1,14*2*4+0,94*2*4+1,30*2+0,69*2+0,98*2+0,69*2+1,29*2*2+0,84*2*2+0,96*2+1,12*2)* |m2 |29,31
0,80 2
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cz
(19,48"2+14,08*2+1,50*2)*0,80 m2 | 56,09
6
bud B
(1,14*2*3+0,94*2*3+1,30*2+0,69*2+1,12*2+0,96*2+0,98*2+0,69*2+1,29*2*2+0,84*2*2+ |m2 |37,23
1,08*2+0,84*2+0,94"2+0,80"2+1,11"2+1,02"2+0,62*4)*0,80 2
(19,48*2+14,08*2)*0,80 m2 | 53,69
6
bud C
(1,14*2*4+0,94*2"4+1,30"2+0,69"2+0,98"2+0,69"2+1,29"2"2+0,84"2*2+0,96*2+1,12*2)* |m2 | 29,31
0,80 2
(19,48"2+14,08*2+1,50*2)*0,80 m2 |56,09
6
RA- 261,74
ZEM 4
68|KNR 0-23 2612-01|Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi gr. 5 cm - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.1. nowych do $cian - attyki od gory
7
bud A
obrébki attyk
(14,2*2+19,80*2+1,50*2)*0,465 m2 | 33,01
5
bud B
obrébki attyk
(14,2*2+19,80*2)*0,465 m2 |31,62
0
bud C
obrébki attyk
(14,2*2+19,80*2+1,50*2)*0,465 m2 | 33,01
5
RA- 97,650
ZEM
69|KNR 0-23 2612-03|Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych|szt
d.1. za pomoca dybli plastikowych do $cian
7
(261,744+97,65)*4 szt |1437,
576
RA- 14375
ZEM | 76
70/KNR 0-23 2613-06|Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na m2
d.1. Scianach - wytazy
7
13,44 m2 |13,44
0
RA- 13,440
ZEM
71/KNR 0-23 2612-06|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cia- |m?2
d.1. nach
7
261,744+97,65 m2 |359,3
94
RA- 359,39
ZEM 4
72|KNR 2-02 0609-03|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr. 20 cm pozio- |m?2
d.1. me na wierzchu konstrukcji na sucho
7
bud A
269,30-(1,14*0,94*4+1,300,69+0,98*0,69+1,29*0,84*2+0,96*1,12+1,40*1,40)+3,53 m2 (261,7
68
bud B
274,30-(1,14*0,94*3+1,30*0,69+1,12*0,96+0,98*0,69+1,29*0,84*2+1,08*0,84+0,94* m2 |264,6
0,80+1,11*1,02+0,62*0,62+1,40%1,40)+3,53 64
bud C
269,30-(1,14*0,94*4+1,300,69+0,98*0,69+1,29"0,84*2+0,96*1,12+1,40*1,40)+3,53 m2 (261,7
68
RA- 788,20
ZEM 0
73|KNR 2-02 0609-04|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr. 14 cm po- |m2
d.1. ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - druga warstwa
7
bud A
269,30-(1,1470,94"4+1,30"0,69+0,98*0,69+1,29*0,84*2+0,96*1,12+1,40*1,40) m2 |258,2
38
bud B
274,30-(1,14*0,94*3+1,30*0,69+1,12*0,96+0,98*0,69+1,29*0,84*2+1,08*0,84+0,94* m2 |261,1
0,80+1,11*1,02+0,62*0,62+1,40*1,40) 34
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bud C
269,30-(1,14*0,94*4+1,30*0,69+0,98*0,69+1,29*0,84*2+0,96*1,12+1,40%1,40) m2 |258,2
38
RA- 777,61
ZEM 0
74/KNR 2-02 0609-03|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 - kliny spadkowe |m2
d.1.
7
788,20 m2 |788,2
00
RA- 788,20
ZEM 0
75/KNR 2-02 0609-03|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z ptyt styropianowych EPS 200-038 gr. 20 cm |m?2
d.1. poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - izolacja podposadzkowa - parter
7
bud A
192,62+23,55+2,41 m2 (218,5
80
bud B
189,43+26,13+2,41 m2 (217,9
70
bud C
192,62+23,55+2,41 m2 (218,5
80
RA- 655,13
ZEM 0
76|KNR 2-02 0609-04|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z ptyt styropianowych EPS 200-038 poziome |m2
d.1. na wierzchu konstrukcji na sucho - izolacja podposadzkowa - parter - nastepna warstwa
7 10cm
655,13 m2 |655,1
30
RA- 655,13
ZEM 0
77|KNR 2-02 0609-04|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z ptyt styropianowych EPS 200-038 poziome |m2
d.1. na wierzchu konstrukcji na sucho - izolacja podposadzkowa - parter - nastepna warstwa
7 8cm
655,13 m2 |655,1
30
RA- 655,13
ZEM 0
78/KNR 2-02 0609-03|lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.1. konstrukcji na sucho - izolacja podposadzkowa gr. 5 cm - | i Il pietro
7
bud A
204,85+23,33 m2 |228,1
80
201,60+21,60 m2 (223,2
00
bud B
201,05+25,99 m2 (227,0
40
197,31+24,26 m2 (221,5
70
bud C
204,85+23,33 m2 |228,1
80
201,60+21,60 m2 (223,2
00
RA- |1351,3
ZEM | 70
79/KNR 2-02 0609-03|Izolacje z ptyt PIR gr. 15 cm loggii m2
d.1.
7
bud A
4,18+5,21+4,00+4,00+4,00+5,21+4,00+7,00 m2 | 37,60
0
bud B
3,53+5,21+4,00+4,00+4,18+3,53+3,53+5,21+4,00+7,00 m2 44,19
0
bud C
4,18+5,21+4,00+4,00+4,00+5,21+4,00+7,00 m2 | 37,60
0
RA- 119,39
ZEM 0
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80|KNR 0-23 2613-01|Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 3 cm do $cian - korytarze i klatki schodowe m2
d.1.
7
bud A
(2,28"2+8,16%2-2,76)*2,71*3+(4,21+1,25)*2,71+3,77*2*8,83-1,03"2,13"4*3-1,63*2,17- m2 (196,8
0,93*2,08 92
bud B
(2,28*2+9,86*2-2,76)*2,71*3+(4,21+1,25)+3,77*2*8,83-1,03*2,13"4-1,03*2,13*5*2-1,63* |m2 |210,8
2,17-0,93"2,08 10
bud C
(2,28"2+8,16%2-2,76)*2,71*3+(4,21+1,25)*2,71+3,77*2*8,83-1,03"2,13"4*3-1,63*2,17- m2 (196,8
0,93*2,08 92
RA- 604,59
ZEM 4
81|KNR 0-23 2613-04| Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tagcznikéw metalowych do $cian z szt
d.1. cegty - j.w.
7
604,594*4 szt |2418,
376
RA- |2418,3
ZEM | 76
82|KNR 0-23 2613-06|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na m2
d.1. $cianach - j.w.
7
604,594 m2 |604,5
94
RA- 604,59
ZEM 4
83|KNR 0-23 2613-08| Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.
7
bud A
(1,03+2,13*2)*4"3+1,63+2,17*2+0,93+2,08*2+2,71*2 m 79,96
0
bud B
(1,03+2,13*2)*(4+5*2)+1,63+2,17*2+0,93+2,08*2+2,71*2 m 90,54
0
bud C
(1,03+2,13*2)*4"3+1,63+2,17*2+0,93+2,08*2+2,71*2 m 79,96
0
RA- 250,46
ZEM 0
84|KNR 2-02 2009-02| Dodatkowa warstwa szpachlowa z kleju na wtopione;j siatce m2
d.1.
7
604,594 m2 |604,5
94
RA- 604,59
ZEM 4
1.8/45321000-3 Roboty elewacyjne i ociepleniowe
85|KNR 0-23 2614-02| Docieplenie Scian ptytami styropianowymi gr. 20 cm przy uzyciu got. zapraw klejgcych m2
d.1. wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki
8
bud A
201,00*2+148,002+1,50*2,84*(6+6)+1,50*2*6,91+1,50*2,71*9 m2 |806,4
35
-(1,23*1,83*28+0,93*1,53*11+0,93*2,13+2,10*2,13+2,40*2,13*5+2,40*1,53+2,51*2,13+ |m2 |-
3,112,13+3,125"2,13+3,14"2,13"2+1,53"0,93"2+1,63*2,17) 152,7
49
bud B
201,00*2+148,002+1,50*2,84*(8+8)+1,50*2,71*9 m2 (802,7
45
-(1,23*1,83*25+0,93%1,53*18+2,16*2,13+3,14*2,13+1,03*2,13+2,46*2,13+2,40*2,13*2+ |m2 |-
2,40*1,53+2,51*2,13+3,11"2,13"2+3,125"2,13+0,93*2,13*4+1,63*2,17) 151,2
15
bud C
201,00*2+148,00*2+1,50*2,84*(6+6)+1,50*2*6,91+1,50*2,71*9 m2 |806,4
35
-(1,23*1,83*28+0,93%1,53*11+0,93*2,13+2,10*2,13+2,40*2,13*5+2,40*1,53+2,51*2,13+ |m2 |-
3,112,13+3,125"2,13+3,14*2,13"2+1,53"0,93"2+1,63*2,17) 152,7
49
RA- |1958,9
ZEM | 02
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86|KNR 0-23 2612-07|Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na m2
d.1. osciezach
8
bud A
(1,23*28+1,83"2*28+0,93*11+1,53"2*11+0,93+2,13*2+2,10+2,13"2+2,40"5+2,13"2"5+ |m2 | 56,03
2,40+1,53*2+2,51+2,13*2+3,11+2,13"2+3,125+2,13"2+3,14*2+2,13"2*2+1,53*2+0,93*2* 9
2+1,63+2,17*2)*0,20
bud B
(1,23"25+1,83"2*25+0,93*18+1,53"2*18+2,16+2,13*2+3,14+2,13"2+1,03+2,13*2+2,46+ |m2 |58,86
2,13*2+2,40*2+2,13*2*2+2,40+1,53*2+2,51+2,13*2+3,11*2+2,13"2*2+3,125+2,13*2+ 1
0,93*4+2,13*2*4+1,63+2,17*2)*0,20
bud C
(1,23*28+1,83"2*28+0,93*11+1,53"2*11+0,93+2,13*2+2,10+2,13"2+2,40"5+2,13"2"5+ |m2 | 56,03
2,40+1,53*2+2,51+2,13*2+3,11+2,13"2+3,125+2,13*2+3,14*2+2,13"2*2+1,53*2+0,93*2* 9
2+1,63+2,17*2)*0,20
RA- 170,93
ZEM 9
87|KNR 0-23 2612-08|Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.
8
bud A
1,23*28+1,83*2*28+0,93*11+1,53*2*11+0,93+2,13*2+2,10+2,13*2+2,40*5+2,13*2*5+ m |280,1
2,40+1,53*2+2,51+2,13"2+3,11+2,13"2+3,125+2,13"2+3,14"2+2,13"2*2+1,53*2+0,93"2" 95
2+1,63+2,17*2
bud B
1,2325+1,83*2*25+0,93*18+1,53*2*18+2,16+2,13"2+3,14+2,13*2+1,03+2,13*2+2,46+ |m |294,3
2,13"2+2,40"2+2,13"2*2+2,40+1,532+2,51+2,13"2+3,11*2+2,13"2*2+3,125+2,13*2+ 05
0,93*4+2,13*2*4+1,63+2,17*2
bud C
1,23*28+1,83*2*28+0,93*11+1,53*2*11+0,93+2,13*2+2,10+2,13*2+2,40*5+2,13*2*5+ m |280,1
2,40+1,53*2+2,51+2,13"2+3,11+2,13"2+3,125+2,13"2+3,14"2+2,13"2*2+1,53*2+0,93"2" 95
2+1,63+2,17*2
RA- 854,69
ZEM 5
88|KNR 0-23 0931-01|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej masy tynkarskiej wykonana recznie na |m2
d.1. uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej - oscieza
8
bud A
56,039 m2 | 56,03
9
bud B
58,861 m2 | 58,86
1
bud C
56,039 m2 | 56,03
9
RA- 170,93
ZEM 9
89|KNR 0-23 0931-04| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej masy tynkarskiej wykonana recznie na |m2
d.1. uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza
8
bud A
56,039 m2 | 56,03
9
bud B
58,861 m2 | 58,86
1
bud C
56,039 m2 | 56,03
9
RA- 170,93
ZEM 9
90|KNR 0-33 0122-02| Wykonczenie cokotu z zastosowaniem podwinigtej siatki zbrojeniowej m
d.1.
8
bud A
15,07*2+20,46"2+1,50*10 m |86,06
0
bud B
15,07*2+20,46*2+1,50*10 m | 86,06
0
bud C
15,07*2+20,46"2+1,50*10 m |86,06
0
RA- 258,18
ZEM 0
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d.1.

Scianach na podtozu ceramicznym; w kalkulacjji uwzgledniono koszt gruntowania podto-
za, montazu listew oraz osadzenia naroznikéw
bud A

-28 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Posz |Razem
cz
91|KNR 0-33 0123-03| Wykonanie bonii przez montaz profilu do boniowania m
d.1.
8
bud A
(15,07*2+20,46*2+1,50*2)*2 m [148,1
20
bud B
(15,07*2+20,46*2)*2 m [142,1
20
bud C
(15,07*2+20,46*2+1,50*2)*2 m [148,1
20
RA- 438,36
ZEM 0
92|KNR 0-23 2614-02| Docieplenie Scian ptytami styropianowymi gr. 30 cm przy uzyciu got. zapraw klejacych m2
d.1. wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki
8
bud A
7,11+4,00+5,21+4,00+3,53+4,18+5,21+4,00+4,00+4,00+5,21+4,00+7,00 m2 61,45
0
bud B
7,11+4,00+5,21+4,00+3,53+3,53+5,21+4,00+4,00+4,18+3,53+3,53+5,21+4,00+7,00 m2 | 68,04
0
bud C
7,11+4,00+5,21+4,00+3,53+4,18+5,21+4,00+4,00+4,00+5,21+4,00+7,00 m2 61,45
0
RA- 190,94
ZEM 0
93|KNR 0-23 2614-02| Docieplenie Scian ptytami styropianowymi gr. 10 cm przy uzyciu got. zapraw klejacych m2
d.1. wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki
8
bud A
1,5072,84*(2+2)+1,50*2,71 m2 21,10
5
bud B
1,50%2,84*(2+2)+1,50*2,71 m2 21,10
5
bud C
1,5072,84*(2+2)+1,50*2,71 m2 21,10
5
RA- 63,315
ZEM
94|KNR AT-05 1651- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o m2
d.1.|01 wys. do 10 m
8
bud A
710,00 m2 (710,0
00
bud B
710,00 m2 (710,0
00
bud C
710,00 m2 |710,0
00
RA- 2130,0
ZEM | 00
95/KNR AT-05 1663- |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych m2
d.1.|04
8
bud A
710,00 m2 |710,0
00
bud B
710,00 m2 (710,0
00
bud C
710,00 m2 (710,0
00
RA- |2130,0
ZEM | 00
1.9/45400000-1 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
96|KNR 2-02 2008 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie na |m?2
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Posz |Razem
cz
mieszkania - parter
(7,24*2+4,56*2+3,25*4+3,04*2+3,68*2+6,10*2+1,83*2+2,53*2+1,73*2)*2,71-(0,92*2,11* |m2 |188,2
4+1,03"2,13)-2,10*2,13+(2,10+2,13"2)*0,16 64
(4,51*2+2,74*2+2,92*2+1,87*2+6,36*2+5,30*2+2,74*2+1,73*2)*2,71-(0,92*2,11*3+1,03* |m2 |140,6
2,13)-2,40"2,13+(2,40+2,13"2)*0,16 18
(4,07*2+2,76*2+4,30*2+2,94*2+2,33*2+1,63*2+6,71*2+3,52*2)*2,71-(0,92*2,11*3+1,03* |m2 |139,6
2,13)-3,14"2,13+(3,14+2,13"2)*0,16 48
(5,58*2+5,71*2+2,07*2+3,59*2+3,36*2+3,56*2+3,20*2+2,01*2)*2,71-(1,02*2,11*3+1,03* |m2 |144,9
2,13)-2,40"2,13+(2,40+2,13"2)*0,16 17
mieszkania - | p.
(7,24*2+4,56*2+3,25*4+3,04*2+3,68*2+6,102+1,83*2+2,53*2+1,73"2)*2,71-(0,92"2,11* |m2 |187,4
4+1,03*2,13)-2,51*2,13+(2,51+2,13*2)*0,16 56
(6,36"2+5,41*2+2,88*2+1,81*2+4,51*2+2,63*2+1,73*2+2,63"2)*2,71-(0,92"2,11*3+1,03* |m2 |139,4
2,13)-2,40*2,13+(2,40+2,13*2)*0,16 79
(3,83"2+2,94*2+4,26*2+2,94*2+8,21*2+3,34*2+0,27*2+0,70*2+2,33*2+1,63*2)*2,71- m2 (1542
(0,92*2,11*3+1,03*2,13)-2,40*1,53+(2,40+1,53*2)*0,16 23
(5,88*2+5,71*2+1,77*2+5,31*2+3,86*4+2,85*2+3,43*2+2,28"2+1,73"2)*2,71-(0,92"2,11* |m2 |183,4
4+1,03*2,13)-3,11*2,13+(3,11+2,13*2)*0,16 02
mieszkania - Il p.
(5,74*2+4,56*2+3,25*4+3,04*2+3,68*2+6,10*2+1,83*2+2,53*2+1,73*2)*2,71-(0,92*2,11* |m2 |178,1
4+1,03"2,13)-3,12*2,13+(3,12+2,13"2)*0,16 25
(4,51*2+2,74*2+1,73*2+2,74*2+6,36*2+5,30*2+2,92*2+1,87*2)*2,71-(0,92*2,11*3+1,03* |m2 |140,6
2,13)-2,40"2,13+(2,40+2,13*2)*0,16 18
(3,83*2+2,76*2+6,71*2+3,52*2+4,30*2+2,94*2+2,33*2+1,63*2)*2,71-(0,92*2,11*3+1,03* |m2 |140,0
2,13)-3,14"1,563+(3,14+1,53"2)*0,16 39
(5,88*2+5,71*2+1,77*2+5,31*2+3,86*4+2,85*2+3,43*2+2,28*2+1,73*2)*2,71-(0,92*2,11* |m2 |184,8
4+1,03"2,13)-2,40*2,13+(2,40+2,13"2)*0,16 00
czesci wspdine
(2,13+4,21+3,77*2+1,10"2+0,30"2+2,76+1,37)"2,71-(0,86*2,05"2+1,30"2,05+0,93*2,13)+ |/m2 | 94,04
((0,30*2+2,76+1,37)*2,71-(0,86*2,05*2+1,30*2,05))*2+2,70*8,81+(1,03+2,13*2)*0,20*12- 8
1,63"2,17"2+(1,63+2,17*2)*(0,16+0,20)+(0,90+2,08*2)*0,20
bud B
mieszkania - parter
(7,24*2+4,56*2+3,25*4+3,04*2+3,68*2+6,10*2+1,83*2+2,53*2+1,73*2)*2,71-(0,92*2,11* |m2 |188,1
4+1,03"2,13)-2,16*2,13+(2,16+2,13"2)*0,16 46
(4,51*2+2,74*2+2,92*2+1,87*2+6,36*2+5,30*2+2,92*2+1,87*2)*2,71-(0,92*2,11*3+1,03* |m2 |142,2
2,13)-2,46"2,13+(2,46+2,13"2)*0,16 34
(4,07*2+2,76*2+6,71*2+3,52*2+2,41*2+1,62*2+1,69*2+4,30*2)*2,71-(0,92*2,11*3+1,03* |m2 |133,2
2,13)-3,14"2,13+(3,14+2,13"2)*0,16 52
(5,80*2+5,71*2+2,17*2+2,71*2+3,46*2+3,48*2+3,20*2+1,75*2)*2,71-(1,02*2,11*3+1,03* |m2 |144,6
2,13) 27
mieszkania - | p.
(7,24*2+4,56*2+3,25*4+3,042+3,68*2+6,102+1,83*2+2,53*2+1,73"2)*2,71-(0,92"2,11* |m2 |187,4
4+1,03*2,13)-2,51*2,13+(2,51+2,13*2)*0,16 56
(6,36"2+5,41*2+2,88*2+1,81*2+4,51*2+2,63*2+1,73*2+2,63"2)*2,71-(0,92"2,11*3+1,03* |m2 |139,4
2,13)-2,40*2,13+(2,40+2,13*2)*0,16 79
(3,83"2+2,94*2+4,302+1,69*2+8,21*2+3,34*2+0,27*2+0,70*2+2,41*2+1,62*2)*2,71- m2 (148,0
(0,92*2,11*3+1,03*2,13)-2,40*1,53+(2,40+1,53*2)*0,16 44
(5,71*2+6,36*2+0,62*2+2,39*2+2,31*2+1,62*2)*2,71-(0,92*2,11+1,03*2,13)-3,11*2,13+ |m2 |93,45
(3,11+2,13*2)*0,16 4
(5,71*2+5,16*2+0,62*2+2,28*2+1,73*2)*2,71-(0,92*2,11+1,03"2,13) m2 79,87
5
mieszkania - Il p.
(5,74*2+4,56*2+3,25*4+3,04*2+3,68*2+6,10*2+1,83*2+2,53*2+1,73*2)*2,71-(0,92*2,11* |m2 |178,1
4+1,03"2,13)-3,12*2,13+(3,12+2,13"2)*0,16 25
(4,51*2+2,74*2+1,73*2+2,74*2+6,36*2+5,302+2,92*2+1,83*2)*2,71-(0,92*2,11*3+1,03* |m2 |140,4
2,13)-2,40"2,13+(2,40+2,13"2)*0,16 01
(4,07*2+2,76*2+4,30*2+1,69*2+2,41*2+1,62*2+6,71*2+3,52*2+0,45*2)*2,71-(0,92*2,11* |m2 |137,4
3+1,03"2,13)-3,11*1,53+(3,11+1,53*2)*0,16 24
(4,61*2+5,71*2+1,67*2+2,91*2+2,68*2+1,63*2)*2,71-(0,92*2,11*2+1,03*2,13) m2 | 98,04
2
(5,16*2+3,86*2+1,73*2+2,15*2+2,89*2+1,77*2)*2,71-(0,92*2,11*2+1,03*2,13) m2 |89,09
9
czesci wspdine
(2,13+4,21+3,77*2+1,10"2+0,30"2+2,76+1,37)"2,71-(0,86*2,05"2+1,30"2,05+0,93*2,13)+ |/m2 | 96,16
((0,30*2+2,76+1,37)*2,71-(0,86*2,05*2+1,30*2,05))*2+2,70*8,81+(1,03+2,13*2)*0,20*14- 4
1,6372,17"2+(1,63+2,17*2)*(0,16+0,20)+(0,90+2,08*2)*0,20
bud C
mieszkania - parter
(7,24*2+4,56*2+3,25*4+3,04*2+3,68*2+6,102+1,83*2+2,53*2+1,73*2)*2,71-(0,92*2,11* |m2 |188,2
4+1,03"2,13)-2,10*2,13+(2,10+2,13"2)*0,16 64
(4,51*2+2,74*2+2,92*2+1,87*2+6,36*2+5,30*2+2,74*2+1,73*2)*2,71-(0,92*2,11*3+1,03* |m2 |140,6
2,13)-2,40"2,13+(2,40+2,13*2)*0,16 18
(4,07*2+2,76*2+4,30*2+2,94*2+2,33*2+1,63*2+6,71*2+3,52*2)*2,71-(0,92*2,11*3+1,03* |m2 |139,6
2,13)-3,14"2,13+(3,14+2,13"2)*0,16 48
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Posz |Razem
cz
(5,58*2+5,71*2+2,07*2+3,59*2+3,36*2+3,56*2+3,202+2,01*2)*2,71-(1,02"2,11*3+1,03* |m2 |144,9
2,13)-2,40*2,13+(2,40+2,13*2)*0,16 17
mieszkania - | p.
(7,24*2+4,56*2+3,25*4+3,04*2+3,68*2+6,102+1,83*2+2,53*2+1,73*2)*2,71-(0,92*2,11* |m2 |187,4
4+1,03"2,13)-2,51*2,13+(2,51+2,13"2)*0,16 56
(6,36*2+5,41*2+2,88*2+1,81*2+4,51*2+2,63*2+1,73*2+2,63*2)*2,71-(0,92*2,11*3+1,03* |m2 |139,4
2,13)-2,40"2,13+(2,40+2,13"2)*0,16 79
(3,83*2+2,94*2+4,26*2+2,94*2+8,21*2+3,34*2+0,27*2+0,70*2+2,33*2+1,63*2)*2,71- m2 (1542
(0,92*2,11*3+1,03*2,13)-2,40*1,53+(2,40+1,53*2)*0,16 23
(5,88*2+5,71*2+1,77*2+5,31*2+3,86*4+2,85*2+3,43*2+2,28*2+1,73*2)*2,71-(0,92*2,11* |m2 |183,4
4+1,03"2,13)-3,11*2,13+(3,11+2,13"2)*0,16 02
mieszkania - Il p.
(5,74*2+4,562+3,25*4+3,04*2+3,68*2+6,10*2+1,83*2+2,53*2+1,73*2)*2,71-(0,92"2,11* |m2 |178,1
4+1,03*2,13)-3,12*2,13+(3,12+2,13*2)*0,16 25
(4,51"2+2,74*2+1,73*2+2,74*2+6,36*2+5,302+2,92*2+1,87*2)*2,71-(0,92"2,11*3+1,03* |m2 |140,6
2,13)-2,40*2,13+(2,40+2,13*2)*0,16 18
(3,83"2+2,76*2+6,71*2+3,52*2+4,30*2+2,94*2+2,33*2+1,6372)*2,71-(0,92"2,11*3+1,03* |m2 |140,0
2,13)-3,14*1,53+(3,14+1,53*2)*0,16 39
(5,88*2+5,71*2+1,77*2+5,31*2+3,86*4+2,85*2+3,43*2+2,28"2+1,73"2)*2,71-(0,92"2,11* |m2 |184,8
4+1,03*2,13)-2,40*2,13+(2,40+2,13*2)*0,16 00
czesci wspodlne
(2,13+4,21+3,77*2+1,10*2+0,30*2+2,76+1,37)*2,71-(0,86*2,05*2+1,30*2,05+0,93*2,13)+ |m2 | 94,04
((0,30"2+2,76+1,37)*2,71-(0,86"2,05*2+1,30%2,05))*2+2,70*8,81+(1,03+2,13*2)*0,20*12- 8
1,63*2,17*2+(1,63+2,17*2)*(0,16+0,20)+(0,90+2,08*2)*0,20
RA- 6027,0
ZEM | 96
97|KNR 2-02 2008 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie na |m?2
d.1. stropach na podtozu betonowym; w kalkulacjji uwzgledniono koszt gruntowania podtoza
9 oraz osadzenia naroznikow
bud A
mieszkania - parter, |i Il p.
192,62+204,85+201,60 m2 |599,0
70
czesci wspdine
23,80+2,41+23,33+21,60-2,52*1,30"4+2,52*1,23"4*1,4 m2 75,39
4
bud B
mieszkania - parter, | i ll p.
189,43+201,05+197,31 m2 |587,7
90
czesci wspodlne
29,75+2,41+25,99+24,26-2,52*1,30%4+2,52*1,23"4*1,4 m2 | 86,66
4
bud C
mieszkania - parter, | i Il p.
192,62+204,85+201,60 m2 |599,0
70
czesci wspdine
23,80+2,41+23,33+21,60-2,52*1,30"4+2,52"1,23"4*1,4 m2 75,39
4
RA- 2023,3
ZEM | 82
98|KNR 2-02 0815-04| Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach, w tym na warstwie izolacjiz |m?2
d.1. wetny gr. 3 cm
9
bud A
czesci wspodlne
(2,13+4,21+3,77*2+1,10*2+0,30*2+2,76+1,37)*2,71-(0,86*2,05*2+1,30*2,05+0,93*2,13)+ |m2 | 94,04
((0,30"2+2,76+1,37)*2,71-(0,86"2,05*2+1,30%2,05))*2+2,70*8,81+(1,03+2,13*2)*0,20*12- 8
1,63*2,17*2+(1,63+2,17*2)*(0,16+0,20)+(0,90+2,08*2)*0,20
(2,28"2+8,16%2-2,76)*2,71*3+(4,21+1,25)*2,71+3,77*2*8,83-1,03"2,13"4*3-1,63*2,17- m2 (196,8
0,93*2,08 92
bud B
czesci wspdine
(2,13+4,21+3,77*2+1,10"2+0,30"2+2,76+1,37)"2,71-(0,86*2,05"2+1,30"2,05+0,93*2,13)+ |/m2 | 96,16
((0,30*2+2,76+1,37)*2,71-(0,86*2,05*2+1,30*2,05))*2+2,70*8,81+(1,03+2,13*2)*0,20*14- 4
1,63"2,17"2+(1,63+2,17*2)*(0,16+0,20)+(0,90+2,08*2)*0,20
(2,28*2+9,86*2-2,76)*2,71*3+(4,21+1,25)+3,77*2*8,83-1,03*2,13*4-1,03*2,13*5*2-1,63* |m2 |210,8
2,17-0,93"2,08 10
bud C
czesci wspodlne
(2,13+4,21+3,77*2+1,10*2+0,30*2+2,76+1,37)*2,71-(0,86*2,05*2+1,30*2,05+0,93*2,13)+ |m2 | 94,04
((0,30"2+2,76+1,37)*2,71-(0,86"2,05*2+1,30%2,05))*2+2,70*8,81+(1,03+2,13*2)*0,20*12- 8
1,63*2,17*2+(1,63+2,17*2)*(0,16+0,20)+(0,90+2,08*2)*0,20
(2,28"2+8,16%2-2,76)*2,71*3+(4,21+1,25)*2,71+3,77*2*8,83-1,03"2,13"4*3-1,63*2,17- m2 (196,8
0,93*2,08 92
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Posz |Razem
cz
RA- 888,85
ZEM 4
99|KNR 2-02 0815-06| Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.
9
bud A
czesci wspodlne
23,80+2,41+23,33+21,60-2,52*1,3074+2,52*1,23"4*1,4 m2 |75,39
4
bud B
czesci wspodlne
29,75+2,41+25,99+24,26-2,52*1,30*4+2,52*1,23"4*1,4 m2 | 86,66
4
bud C
czesci wspodlne
23,80+2,41+23,33+21,60-2,52*1,30*4+2,52*1,23"4*1,4 m2 |75,39
4
RA- 237,45
ZEM 2
100/ KNR 0-14 2011-04|Zabudowy pionéw sanitarnych w mieszkaniach m2
d.1.|KNR 2-02 r.20 z.
9|sz. 5.1. 9929
bud A
mieszkania - parter, | i ll p.
(0,27*2+0,56*2+0,27+0,56+0,45+0,53+0,66+0,27+0,45+0,43+0,56*2+0,27*2)*2,71 m2 18,80
7
(0,18*4+0,27+0,56+0,185)*2,71 m2 | 6,640
0,18*11*2,71 m2 | 5,366
bud B
mieszkania - parter, | il p.
(0,27*2+0,56*2+0,27+0,56+0,45+0,53+0,66+0,27+0,45+0,43+0,56*2+0,27*2+0,54*2+ m2 | 22,54
0,30)*2,71 7
(0,18"9+0,27+0,56)*2,71 m2 | 6,640
0,18*12*2,71 m2 | 5,854
bud C
mieszkania - parter, | i ll p.
(0,27*2+0,56*2+0,27+0,56+0,45+0,53+0,66+0,27+0,45+0,43+0,56*2+0,27*2)*2,71 m2 |18,80
7
(0,18*4+0,27+0,56+0,185)*2,71 m2 | 6,640
0,18*11*2,71 m2_| 5,366
RA- 96,667
ZEM
101|KNR 2-02 1505-03| Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych m2
d.1.
9
888,854+237,542 m2 (1126,
396
RA- |1126,3
ZEM | 96
1.10/45432100-5 Kladzenie i wykladanie podiog - posadzek i podiozy pod posadzki
102|KNR 2-02 1101-07 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.
10
bud A
(60,52+47,40+16,72+8,31+9,09+46,81+48,94)*0,30 m3 71,33
7
bud B
(60,52+47,40+16,72+11,04+9,09+43,67+48,94)*0,30 m3 71,21
4
bud C
(60,52+47,40+16,72+8,31+9,09+46,81+48,94)*0,30 m3 71,33
7
RA- 213,88
ZEM 8
103|KNR 2-02 1101-01|Podktady betonowe na podtozu gruntowym; zastosowano pompe do betonu na samocho-|m3
d.1.|z.sz. 5.4. 9913 dzie - beton C8/10
10
bud A
(60,52+47,40+16,72+8,31+9,09+46,81+48,94)*0,10 m3 |23,77
9
bud B
(60,52+47,40+16,72+11,04+9,09+43,67+48,94)*0,10 m3 23,73
8
bud C
(60,52+47,40+16,72+8,31+9,09+46,81+48,94)*0,10 m3 |23,77
9
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RA- 71,296
ZEM
104|KNR 2-02 1101-01|Podktady betonowe na podtozu gruntowym; zastosowano pompe do betonu na samocho-|m3
d.1.|z.sz. 5.4. 9913 dzie - beton C8/10 - loggie parteru
10
bud A
(4,14+5,04+4,14+3,69)*0,10 m3 | 1,701
bud B
(4,14+5,04+4,14+3,69)*0,10 m3 | 1,701
bud C
(4,14+5,04+4,14+3,69)*0,10 m3 | 1,701
RA- 5,103
ZEM
105/NNRNKB 202 Podktady betonowe grubosci 5 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" - mieszkania, |m?2
d.1./1125-01 1125-02 |czesci wspdlne i loggie
10
bud A
192,86+23,55+2,41+204,85+23,33+201,60+21,60 m2 |670,2
00
4,00+5,21+4,00+3,53+4,18+5,21+4,00+4,00+4,00+5,21+4,00+7,00 m2 54,34
0
bud B
189,43+26,13+2,41+201,05+25,99+197,31+24,26 m2 |666,5
80
4,00+5,21+4,00+3,53+3,53+5,21+4,00+4,00+4,18+3,53+3,53+5,21+4,00+7,00 m2 60,93
0
bud C
192,86+23,55+2,41+204,85+23,33+201,60+21,60 m2 |670,2
00
4,00+5,21+4,00+3,53+4,18+5,21+4,00+4,00+4,00+5,21+4,00+7,00 m2 54,34
0
RA- |2176,5
ZEM | 90
106|KNR 2-02 1106-07|Podtoza cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.1.
10
2176,59 m2 (21786,
590
RA- |2176,5
ZEM | 90
107|KNR 2-02 1118-01|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.
10
bud A
23,55+2,41+23,33+21,60-9*0,28*1,22*2*2 m2 | 58,59
2
bud B
26,13+2,41+25,99+24,26-9*0,28*1,22*2*2 m2 | 66,49
2
bud C
23,55+2,41+23,33+21,60-90,28*1,22*2*2 m2 | 58,59
2
RA- 183,67
ZEM 6
108/ KNR 0-12 1118-03|Posadzki z ptytek uktadanych metodg zwykig - do kalkulacji przyjeto ptyke o wym. 30x60 |m2
d.1. cm
10
183,676 m2 (183,6
76
RA- 183,67
ZEM 6
109/KNR 2-02 1120-01|Cokoliki ptytkowe uktadane na klej - przygotowanie podtoza m
d.1.
10
173,95 m (173,9
50
RA- 173,95
ZEM 0
110|KNR 0-12 1119-01|Cokoliki z ptytek m
d.1.
10
173,95 m (173,9
50
RA- 173,95
ZEM 0
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111/KNR 2-02 1121-01|Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.
10
bud A
9%(0,28+0,17)*1,22*2*2 m2 19,76
4
bud B
9%(0,28+0,17)*1,22*2*2 m2 19,76
4
bud C
9%(0,28+0,17)*1,22*2*2 m2 19,76
4
RA- 59,292
ZEM
112|KNR 0-12 1120-03|Oktadziny schodoéw z plytek m2
d.1.
10
59,292 m2 59,29
2
RA- 59,292
ZEM
113|KNR 2-02 1120-01|Cokoliki ptytkowe uktadane na klej - przygotowanie podtoza m
d.1.
10
bud A
(0,28+0,17)*9*2*2 m [16,20
0
bud B
(0,28+0,17)*9*2*2 m [16,20
0
bud C
(0,28+0,17)*9*2*2 m [16,20
0
RA- 48,600
ZEM
114/KNR 0-12 1119-05|Cokoliki na schodach z ptytek m
d.1.
10
48,60 m 48,60
0
RA- 48,600
ZEM
115/KNR 2-02 1219-03|Dostarczenie i montaz wycieraczek wewnetrznych m2
d.1.
10
bud A
1,60%1,00 m2 | 1,600
bud B
1,60%1,00 m2 | 1,600
bud C
1,60%1,00 m2 | 1,600
RA- 4,800
ZEM
116/ KNR 2-02 1219-03|Dostarczenie i montaz wycieraczek zewnetrznych m2
d.1.
10
bud A
1,60*1,00 m2 | 1,600
bud B
1,60*1,00 m2 | 1,600
bud C
1,60*1,00 m2_ | 1,600
RA- 4,800
ZEM
1.11/45421000-4 Roboty w zakresie stolarki i slusarki budowlanej
117|Kalkulacja wtasna |Dostarczenie i montaz stolarki okiennej wg specyfikacji z PW; cene stolarki usredniono  |m2
d.1.
11
bud A
1,23%1,83"28+0,93%1,53*11+0,93*2,13+2,10"2,13+2,40*2,13*5+2,40*1,53+2,51"2,13+ m2 (149,2
3,11*2,13+3,125*2,13+3,14*2,13*2+1,53*0,93*2 12
bud B
1,23*1,83"25+0,93%1,53*18+2,16*2,13+3,14*2,13+1,03*2,13+2,46*2,13+2,40*2,13*2+ m2 (147,6
2,40"1,53+2,51*2,13+3,11"2,13"2+3,125"2,13+0,93*2,13*4 78
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1,23%1,83"28+0,93*1,53"11+0,93*2,13+2,10"2,13+2,40*2,13*5+2,40*1,53+2,51"2,13+ m2 (149,2
3,11*2,13+3,125*2,13+3,14*2,13*2+1,53*0,93*2 12
RA- 446,10
ZEM 2
118|Kalkulacja wtasna |Dostarczenie i montaz rolet w stolarce PCV parteru; cene doposazenia (skrzynka roleto- |kpl
d.1. wa, pancerze aluminiowe, prowadnice pancerzy, naped elektryczny) usredniono
11
bud A
17,00 kpl 17,00
0
bud B
18,00 kpl |18,00
0
bud C
17,00 kpl 17,00
0
RA- 52,000
ZEM
119/KNNR 7 0503-08 |Drzwi aluminiowe - DZ1 m2
d.1.
11
bud A
1,632,175 m2 | 3,545
bud B
1,632,175 m2 | 3,545
bud C
1,632,175 m2 | 3,545
RA- 10,635
ZEM
120/ KNNR 7 0503-08 |Drzwi aluminiowe - D1 m2
d.1.
11
bud A
1,632,175 m2 | 3,545
bud B
1,632,175 m2 | 3,545
bud C
1,632,175 m2 | 3,545
RA- 10,635
ZEM
121/KNNR 2 1104-01+ |Montaz drzwi Dp1 szt.
d.1.|KNNR 2 1103-01
11
bud A
12,00 szt. 12,00
0
bud B
14,00 szt. | 14,00
0
bud C
12,00 szt. 12,00
0
RA- 38,000
ZEM
122|KNNR 2 1104-01+ |Montaz drzwi D2 szt.
d.1.|KNNR 2 1103-01
11
bud A
1,00 szt. | 1,000
bud B
1,00 szt. | 1,000
bud C
1,00 szt. | 1,000
RA- 3,000
ZEM
123|KNR 2-02 1017-02|Dostarczenie i montaz zamknie¢ szachtéw instalacyjnych m2
d.1.
11
bud A
(0,94+1,38+0,805)*2,09*3 m2 19,59
4
bud B
(0,94+1,38+0,805)*2,09*3 m2 19,59
4
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(0,94+1,38+0,805)*2,09*3 m2 19,59
4
RA- 58,782
ZEM
124 KNR-W 2-02 Woytazy dachowe - dostarczenie i montaz wraz z obrébkami szt
d.1./1016-07
11
bud A
1,00 szt | 1,000
bud B
1,00 szt | 1,000
bud C
1,00 szt | 1,000
RA- 3,000
ZEM
125/KNR-W 2-02 Parapety z konglomeratu biate o gtebokosci do 30 cm m
d.1.|2119-02
11
bud A
1,23*28+0,93*11+2,40 m |47,07
0
bud B
1,23"25+0,93*18 m |47,49
0
bud C
1,23*28+0,93*11+2,40 m 47,07
0
RA- 141,63
ZEM 0
126|KNR 2-02 1208-01 |Balustrady schodowe, stalowe malowane proszkowo m
d.1.
11
bud A
2,61*4+1,50+0,24*3 m [12,66
0
bud B
2,61*4+1,50+0,24*3 m [12,66
0
bud C
2,61*4+1,50+0,24*3 m [12,66
0
RA- 37,980
ZEM
127/ KNR 2-02 1213-04|Drabina wytazowa wg PW kpl
d.1.
11
bud A
1,00 kpl | 1,000
bud B
1,00 kpl | 1,000
bud C
1,00 kpl | 1,000
RA- 3,000
ZEM
128/ KNR 2-02 1209-01|Balustrady loggii, stalowe malowane proszkowo m
d.1.
11
bud A
3,04+2,33+2,33+2,44+2,33+3,04+2,33+4,24 m 22,08
0
bud B
2,33+3,04+2,33+2,33+2,44+2,33+2,33+3,04+2,33+4,24 m |26,74
0
bud C
3,04+2,33+2,33+2,44+2,33+3,04+2,33+4,24 m 22,08
0
RA- 70,900
ZEM
129/ KNNR 7 0209-07 |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby - podkonstrukcje per- |t
d.1. gol
11
bud A
550,00/1000 t 0,550
bud B
550,00/1000 t 0,550
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bud C
550,00/1000 t 0,550
RA- 1,650
ZEM
130/ KNNR 7 0904-01 |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podktadowg elementéw stalowych t
d.1.
11
bud A
550,00/1000 t 0,550
bud B
550,00/1000 t 0,550
bud C
550,00/1000 t 0,550
RA- 1,650
ZEM
131/KNR AT-17 0101- |Wiercenie otworéw o gtgbokosci do 40 cm w betonie zbrojonym - podkonstrukcje pergol |[cm
d.1./01
11
bud A
(4*4+3*2)*15 cm |330,0
00
bud B
(4*4+3*2)*15 cm |330,0
00
bud C
(4*4+3*2)*15 cm |330,0
00
RA- 990,00
ZEM 0
132/ KNR 4-01 0322-01|Osadzenie kotew stalowych w wywierconych otworach j.w. z oczyszczeniem/wydmucha- |szt.
d.1. niem $lepego otworu przed osadzeniem kotwy
11
bud A
4*443*2 szt. 22,00
0
bud B
4*4+3*2 szt. | 22,00
0
bud C
4*443*2 szt. 22,00
0
RA- 66,000
ZEM
133|KNR 4-01 0206-03|Wykonanie podlewek pod stalowe elementy konstrukciji szt.
d.1.
11
bud A
4+3 szt. | 7,000
bud B
4+3 szt. | 7,000
bud C
4+3 szt. | 7,000
RA- 21,000
ZEM
134 KNNR-W 3 0703- |Dostarczenie i montaz lameli drewnianych obudéw pergol m2
d.1.|04
11
bud A
8,40+8,10 m2 | 16,50
0
bud B
8,40+8,10 m2 16,50
0
bud C
8,40+8,10 m2 | 16,50
0
RA- 49,500
ZEM
135/KNNR-W 3 0703- |Dostarczenie i montaz oktadzin pergol z ptyt HPL imitujgcych drewno m2
d.1.|03
11
bud A
(2,40+0,18)*2,70*2 m2 | 13,93
2
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(2,40+0,18)*2,70*2 m2 13,93
2
bud C
(2,40+0,18)*2,70*2 m2 13,93
2
RA- 41,796
ZEM
136/ KNNR-W 3 0703- |Dostarczenie i montaz loga kpl
d.1.|03
11
bud A
1,00 kpl | 1,000
bud B
1,00 kpl | 1,000
bud C
1,00 kpl | 1,000
RA- 3,000
ZEM
2/45211000-9 Budynki mieszkalne wielorodzinne. Roboty w zakresie instalacji saniatranych.
2.1/45330000-9 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych - budynek A
2.1. Instalacja wodociggowa
1
137 Przegrody ogniowe kpl
d.2.|kalk. wtasna
1.1
1 kpl | 1,000
RA- 1,000
ZEM
138/ KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 17x2,75 m
d.2.|0111-01
1.1
278 m [278,0
00
RA- 278,00
ZEM 0
139/ KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 21x3,45 m
d.2.|0111-01
1.1
135 m [135,0
00
RA- 135,00
ZEM 0
140/ KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 26x4,0 m
d.2.|0111-02
1.1
22 m 22,00
0
RA- 22,000
ZEM
141 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 32x4,0 m
d.2./0111-03
1.1
112 m (112,0
00
RA- 112,00
ZEM 0
142/ KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 40x4,0 m
d.2.|0111-04
1.1
2 m__| 2,000
RA- 2,000
ZEM
143/ KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 50x4,5 m
d.2.|0111-05
1.1
3 m__| 3,000
RA- 3,000
ZEM
144 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 60x6,0 m
d.2.|0111-06
1.1
18 m [18,00
0
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RA- 18,000
ZEM
145 Ksztaltki (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) szt.
d.2.|kalk. wtasna
1.1
579 szt. |579,0
00
RA- 579,00
ZEM 0
146 Ksztattki - Ztgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe szt.
d.2.|kalk. wtasna
1.1
35 szt. | 35,00
0
RA- 35,000
ZEM
147 /KNR 0-35 0128-04|Otulina PU,|(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm gr. 6 mm m
d.2.
1.1
139 m |139,0
00
RA- 139,00
ZEM 0
148|KNR 0-35 0128-27|Otulina PU,I(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm gr. 20 mm m
d.2.
1.1
139 m [139,0
00
RA- 139,00
ZEM 0
149/KNR 0-35 0128-05|Otulina PU,|(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr. 6 mm m
d.2.
1.1
67 m |67,00
0
RA- 67,000
ZEM
150/ KNR 0-35 0128-28|Otulina PU,I(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr. 20 mm m
d.2.
1.1
68 m 68,00
0
RA- 68,000
ZEM
151/KNR 0-35 0128-05|Otulina PU,|(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm gr. 6 mm m
d.2.
1.1
29 m |29,00
0
RA- 29,000
ZEM
152|KNR 0-35 0128-28|Otulina PU,I(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm gr. 20 mm m
d.2.
1.1
11 m [11,00
0
RA- 11,000
ZEM
153|KNR 0-35 0128-07|Otulina PU,|(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm gr. 6 mm m
d.2.
1.1
11 m [11,00
0
RA- 11,000
ZEM
154 KNR 0-35 0128-30|Otulina PU,I(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm gr. 20 mm m
d.2.
1.1
6 m_ | 6,000
RA- 6,000
ZEM
155/KNR 0-35 0128-31|Otulina PU,I(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm gr. 30 mm m
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2 m 2,000
RA- 2,000
ZEM
156/ KNR 0-35 0128-16|Otulina PU,I(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 mm gr. 50 mm m
d.2.
1.1
3 m 3,000
RA- 3,000
ZEM
157|/KNR 0-35 0128-16|Otulina PU,I(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 64 mm gr. 60 mm m
d.2.
1.1
18 m [18,00
0
RA- 18,000
ZEM
158 KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach m
d.2./0127-01 mieszkalnych (rurocigg o ér. do 63 mm)
1.1
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 pro 1,000
b.
570 m |570,0
00
RA- 570,00
ZEM 0
159|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.|/0128-01
1.1
570 m |570,0
00
RA- 570,00
ZEM 0
2.1. Kanalizacja sanitarna
2
160/ KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw |m
d.2.|0203-04 0 potgczeniach weiskowych
1.2
33 m 33,00
0
RA- 33,000
ZEM
161/ KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw m
d.2./0203-03 o potagczeniach wciskowych
1.2
46 m 46,00
0
RA- 46,000
ZEM
162/ KNR-W 2-18 Rura ostonowa stalowa DN200 - 1m szt.
d.2.|0527-01
1.2
4 szt. | 4,000
RA- 4,000
ZEM
163 KNR-W 2-15 Rewizja ptytowa ze stali nierdzewne;j szt.
d.2.|0222-02
1.2
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
164 KNR-W 2-15 Rura kanalizacyjna PP HT Fi 50 m
d.2./0208-01
1.2
93 m 93,00
0
RA- 93,000
ZEM
165/ KNR-W 2-15 Rura kanalizacyjna PP HT Fi 75 m
d.2.|0208-02
1.2
9 m 9,000
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RA- 9,000
ZEM
166/ KNR-W 2-15 Rura kanalizacyjna PP HT Fi 110 m
d.2.|0208-03
1.2
139 m |139,0
00
RA- 139,00
ZEM 0
167|KNR 2-15/GEBE- |Rurociagi polietylenowet HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych na $cianach |m
d.2.|RIT 0401-05 budynkéw w systemie o $r. zewn. 110 mm
1.2
40 m 40,00
0
RA- 40,000
ZEM
168/ KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.|0213-05
1.2
9 szt. | 9,000
RA- 9,000
ZEM
169/ KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2.|0222-02
1.2
9 szt. | 9,000
RA- 9,000
ZEM
170/ KNR-W 2-15 Zawor napowietrzajgcy DN 50 po-
d.2.|0211-01 dej.
1.2
9 po- | 9,000
dej.
RA- 9,000
ZEM
171 KNR-W 2-15 Wopust z odejsciem pionowym DN50 + suchy syfon szt.
d.2.|0216-02
1.2
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
172|KNR 2-15/GEBE- |Wpust dachowy HL62B.1 z pogrzewem elektrycznym DN 110 kpl.
d.2.|RIT 0405-01
1.2
2 kpl. | 2,000
RA- 2,000
ZEM
2.1. Instalacja c.o.
3
173 Przegrody ogniowe kpl
d.2.|kalk. wtasna
1.3
1 kpl | 1,000
RA- 1,000
ZEM
174/KNR 2-15/GEBE- |Rura wielowarstwowa 16 x 2.0 m
d.2.|RIT 0601-01
1.3
731 m |731,0
00
RA- 731,00
ZEM 0
175/KNR 2-15/GEBE- |Rura wielowarstwowa 20 x 2,25 m
d.2.|RIT 0601-02
1.3
4 m 4,000
RA- 4,000
ZEM
176 Ksztaltki - UPONOR S-Press PLUS mosigdz szt.
d.2.|kalk. wtasna
1.3
314 szt. |1314,0
00
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RA- 314,00
ZEM 0
177/KNR-W 2-15 Plukanie instalaciji m
d.2.|0128-02
1.3
735 m |735,0
00
RA- 735,00
ZEM 0
178/KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyj- | pro-
d.2./0406-03 na) ba
1.3
1 pro-| 1,000
ba
RA- 1,000
ZEM
179/KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w budyn- |urz
d.2.|0406-04 kach mieszkalnych gdz
1.3 .
735 urz |735,0
adz |00
RA- 735,00
ZEM 0
180|KNR 0-35 0128-27|Otulina PU, ?(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm gr. 25 mm m
d.2.
1.3
731 m [731,0
00
RA- 731,00
ZEM 0
181|KNR 0-35 0128-28|Otulina PU, ?(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr. 25 mm m
d.2.
1.3
4 m_ | 4,000
RA- 4,000
ZEM
182|KNR 0-35 0217-02|Multiflex F ZB(2-r)podw.,wyj.1/2"GZ DN 15 szt.
d.2.
1.3
62 szt. 62,00
0
RA- 62,000
ZEM
183|KNR 0-35 0217-02| Zawor AF kolanowo-katowy lewostronny DN 15 szt.
d.2.
1.3
12 szt. 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
184|KNR 0-35 0217-02|Zawor powr. Combi 2 katowy-Kvs DN 15 szt.
d.2.
1.3
12 szt. 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
185/KNR 0-35 0215-02| Termostat Uni XH (z zakresem 16-270C) kpl.
d.2.
1.3
62 kpl. |62,00
0
RA- 62,000
ZEM
186/ KNR-W 2-15 Grzejniki CV22-400/400 szt.
d.2.|0418-09
1.3
14 szt. 14,00
0
RA- 14,000
ZEM
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187/ KNR-W 2-15 Grzejniki CV22-400/500 szt.
d.2.|0418-09
1.3
6 szt. | 6,000
RA- 6,000
ZEM
188/ KNR-W 2-15 Grzejniki CV22-400/600 szt.
d.2.|0418-09
1.3
11 szt. | 11,00
0
RA- 11,000
ZEM
189/ KNR-W 2-15 Grzejniki CV22-400/700 szt.
d.2.|0418-09
1.3
5 szt. | 5,000
RA- 5,000
ZEM
190 KNR-W 2-15 Grzejniki CV22-400/800 szt.
d.2.|0418-09
1.3
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
191 KNR-W 2-15 Grzejniki CV22-400/900 szt.
d.2.|0418-09
1.3
14 szt. 14,00
0
RA- 14,000
ZEM
192/ KNR-W 2-15 Grzejniki CV22-400/1000 szt.
d.2.|0418-09
1.3
7 szt. | 7,000
RA- 7,000
ZEM
193/ KNR-W 2-15 Grzejniki CV22-500/500 szt.
d.2.|0418-09
1.3
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
194 KNR-W 2-15 Grzejniki CV22-600/1000 szt.
d.2.|0418-09
1.3
3 szt. | 3,000
RA- 3,000
ZEM
195/ KNR-W 2-15 Grzejniki tazienkowe SAC11 1130/600 szt.
d.2.|0425-02
1.3
10 szt. 110,00
0
RA- 10,000
ZEM
196 KNR-W 2-15 Grzejniki tazienkowe SAC15 1470/600 szt.
d.2.|0425-02
1.3
2 szt. | 2,000
RA- 2,000
ZEM
197 /KNR 0-38 0103-01|Grzejnik elektryczny BASIC PRO 500 szt.
d.2.
1.3
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
198/ KNR 0-38 0103-01|Grzejnik elektryczny BASIC PRO 750 szt.
d.2.
1.3
3 szt. | 3,000
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RA- 3,000
ZEM
199 KNR-W 2-15 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.|0436-01
1.3
62 urz. | 62,00
0
RA- 62,000
ZEM
2.1. Instalacja gazowa
4
200 Przegrody ogniowe kpl
d.2.|kalk. wtasna
1.4
1 kpl | 1,000
RA- 1,000
ZEM
201/KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o sr.nom. 20 mm |m
d.2./0303-02 na $cianach w budynkach mieszkalnych
1.4
134,8 m [134,8
00
RA- 134,80
ZEM 0
202|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. 80 mm |m
d.2./0303-08 na $cianach w budynkach mieszkalnych
1.4
19 m 19,00
0
RA- 19,000
ZEM
203 KNR-W 2-15 Stalowa rura ostonowa DN 40 m
d.2.|0105-05
1.4
4.1 m 4,100
RA- 4,100
ZEM
204 KNR-W 2-15 Stalowa rura ostonowa DN 100 m
d.2.|0105-09
1.4
1,50 m 1,500
RA- 1,500
ZEM
205/KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggow m2
d.2./0101-04 (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.4
13,24 m2 13,24
0
RA- 13,240
ZEM
206 KNR-W 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.2.|0105-04
1.4
13,24 m2 13,24
0
RA- 13,240
ZEM
207\ KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw - dwukrot- |m2
d.2.|0201-04 ne
1.4
13,24 m2 13,24
0
RA- 13,240
ZEM
208/ KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-zywiczny- |m2
d.2./0209-04 mi rurociggow
1.4
13,24 m2 13,24
0
RA- 13,240
ZEM
209/ KNR-W 2-15 Szafka gazowa nascienna z zaworem odcinajgcym szt.
d.2.|0142-01
1.4|analogia
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1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
210/ KNR-W 2-15 Zawory kulowe o $r. 20 mm szt.
d.2.|0313-02
1.4
24 szt. | 24,00
0
RA- 24,000
ZEM
211|KNR-W 2-15 Filtr siatkowy do gazuo $r. 20 mm szt.
d.2.|0313-02
1.4
12 szt. 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
212/KNR-W 2-15 Zawoér kulowy odcinajacy DN 80 szt.
d.2.|0313-08
1.4
3 szt. | 3,000
RA- 3,000
ZEM
213|KNP 05 0128-01. |Wentylowana szafa gazowa na 4 gazomierze szt.
d.2.|01
1.4|analogia
3 szt. | 3,000
RA- 3,000
ZEM
214/KNR-W 2-15 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomie- 100
d.2./0307-05 rzem w budynkach niemieszkalnych - $rednica rurociagu ponad 65 mm m
1.4
0,19 100 | 0,190
m
RA- 0,190
ZEM
215/KNR-W 2-15 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w |lo-
d.2./0307-01 budynkach mieszkalnych kal.
1.4
12 lo- 12,00
kal. | O
RA- 12,000
ZEM
216|KNR 0-31 0215-01|Gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny wiszacy kociot gazowy z zamknigta komorg spala-|kpl.
d.2. nia o mocy do 24 kW firmy JUNKERS Cerapur CG2200 wraz z niezbednym wyposaze-
1.4 niem
12 kpl. [ 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
217 System kominowy dla kotta gazowego ze stali kwasoodpornej typu Dn 80/125 kpl.
d.2.|wycena indywidu-
1.4]alna
12 kpl. [ 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
2.1. Wentylacja
5
218/KNR-W 2-17 Niskocisnieniowa nasada kominowa VBP z silnikiem pradu statego + zasilacz do nasady |szt.
d.2./0152-03 HX.VBP + kréciec przytaczeniowy KPV Fi 250
1.5
9 szt. | 9,000
RA- 9,000
ZEM
219|KNR-W 2-17 Nawietrzak okienny dwusystemowy z mozliwoscig regulacji recznej + regulacja higroste- |szt.
d.2./0156-02 rowalna + okap. Wykonanie akustyczne ttumienie 38dB(A).
1.5
42 szt. 42,00
0
RA- 42,000
ZEM
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220 KNR-W 2-17 Kratka wyciggowa higrosterowalna o zakresie wydajnosc¢i 15-100m3/h z przepustnicg szt.
d.2./0137-01 reczng 120x170
1.5
24 szt. | 24,00
0
RA- 24,000
ZEM
221 | KNR-W 2-17 Wyrzutnia z poziomym wyrzutem powietrza (montaz na kanale 170x120 mm) szt.
d.2.|/0143-01
1.5
12 szt. 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
222|KNR-W 2-17 Nasada kominowa turbowent fi 150mm szt.
d.2.|0152-02
1.5
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
223|KNR-W 2-17 Krociec podtgczeniowy (okap stanowi indywidualne wyposazenie) Fi125 L=200mm szt.
d.2.|0131-01
1.5
12 szt. 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
224 KNR-W 2-17 Skrzynka podtgczeniowa szt.
d.2.|/0139-01
1.5
9 szt. | 9,000
RA- 9,000
ZEM
2.2/45330000-9 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych - budynek B
2.2 Instalacja wodociggowa
1
225 Przegrody ogniowe kpl
d.2.|kalk. wtasna
2.1
1 kpl | 1,000
RA- 1,000
ZEM
226 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 17x2,75 m
d.2.|0111-01
2.1
312 m (312,0
00
RA- 312,00
ZEM 0
227 \KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 21x3,45 m
d.2.|0111-01
2.1
148 m [148,0
00
RA- 148,00
ZEM 0
228 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 26x4,0 m
d.2.|0111-02
2.1
22 m 22,00
0
RA- 22,000
ZEM
229/ KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 32x4,0 m
d.2./0111-03
2.1
130 m |130,0
00
RA- 130,00
ZEM 0
230 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 40x4,0 m
d.2.|0111-04
2.1
2 m 2,000
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RA- 2,000
ZEM
231|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 50x4,5 m
d.2.|0111-05
2.1
5 m__| 5,000
RA- 5,000
ZEM
232/KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 60x6,0 m
d.2.|0111-06
2.1
21 m 21,00
0
RA- 21,000
ZEM
233 Ksztattki (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) szt.
d.2.|kalk. wtasna
2.1
694 szt. |694,0
00
RA- 694,00
ZEM 0
234 Ksztaltki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe szt.
d.2.|kalk. wtasna
2.1
37 szt. 37,00
0
RA- 37,000
ZEM
235/KNR 0-35 0128-04 |Otulina PU,I(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm gr. 6 mm m
d.2.
2.1
156 m [156,0
00
RA- 156,00
ZEM 0
236/ KNR 0-35 0128-27|Otulina PU,1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm gr. 20 mm m
d.2.
2.1
156 m |156,0
00
RA- 156,00
ZEM 0
237|KNR 0-35 0128-05|Otulina PU,1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr. 6 mm m
d.2.
2.1
74 m |74,00
0
RA- 74,000
ZEM
238|KNR 0-35 0128-28|Otulina PU,1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr. 20 mm m
d.2.
2.1
74 m |74,00
0
RA- 74,000
ZEM
239|KNR 0-35 0128-05|Otulina PU,1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm gr. 6 mm m
d.2.
2.1
11 m [11,00
0
RA- 11,000
ZEM
240|/KNR 0-35 0128-28|Otulina PU,1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm gr. 20 mm m
d.2.
2.1
11 m [11,00
0
RA- 11,000
ZEM
241|KNR 0-35 0128-07|Otulina PU,|(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm gr. 6 mm m
d.2.
2.1
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65 m 65,00
0
RA- 65,000
ZEM
242|KNR 0-35 0128-30|Otulina PU,1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm gr. 20 mm m
d.2.
2.1
65 m 65,00
0
RA- 65,000
ZEM
243|KNR 0-35 0128-31|Otulina PU,1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm gr. 30 mm m
d.2.
2.1
2 m 2,000
RA- 2,000
ZEM
244/KNR 0-35 0128-16|Otulina PU,1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 mm gr. 50 mm m
d.2.
2.1
5 m 5,000
RA- 5,000
ZEM
245/KNR 0-35 0128-16|Otulina PU,1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 64 mm gr. 60 mm m
d.2.
2.1
21 m 21,00
0
RA- 21,000
ZEM
246 KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach m
d.2./0127-01 mieszkalnych (rurocigg o ér. do 63 mm)
2.1
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 pro 1,000
b.
639 m [639,0
00
RA- 639,00
ZEM 0
247/KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.|/0128-01
2.1
639 m [639,0
00
RA- 639,00
ZEM 0
2.2 Kanalizacja sanitarna
2
248/ KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw |m
d.2.|0203-04 0 potgczeniach wciskowych
2.2
35 m 35,00
0
RA- 35,000
ZEM
249/ KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw |m
d.2./0203-03 o potagczeniach wciskowych
2.2
52 m 52,00
0
RA- 52,000
ZEM
250/ KNR-W 2-18 Rura ostonowa stalowa DN200 - 1m szt.
d.2.|0527-01
2.2
4 szt. | 4,000
RA- 4,000
ZEM
251 KNR-W 2-15 Rewizja ptytowa ze stali nierdzewne;j szt.
d.2.|0222-02
2.2
1 szt. | 1,000
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RA- 1,000
ZEM
252|KNR-W 2-15 Rura kanalizacyjna PP HT Fi 50 m
d.2./0208-01
2.2
104 m [104,0
00
RA- 104,00
ZEM 0
253|KNR-W 2-15 Rura kanalizacyjna PP HT Fi 75 m
d.2.|0208-02
2.2
7 m 7,000
RA- 7,000
ZEM
254 KNR-W 2-15 Rura kanalizacyjna PP HT Fi 110 m
d.2.|0208-03
2.2
164 m [164,0
00
RA- 164,00
ZEM 0
255|KNR 2-15/GEBE- |Rurociagi polietylenowet HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewanych na $cianach |m
d.2.|RIT 0401-05 budynkéw w systemie o $r. zewn. 110 mm
2.2
40 m |40,00
0
RA- 40,000
ZEM
256 KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.2.|0213-05
2.2
11 szt. 11,00
0
RA- 11,000
ZEM
257|KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2.|0222-02
2.2
11 szt. | 11,00
0
RA- 11,000
ZEM
258 KNR-W 2-15 Zawor napowietrzajgcy DN 50 po-
d.2./0211-01 dej.
2.2
11 po- [11,00
dej. | 0
RA- 11,000
ZEM
259/KNR-W 2-15 Wohpust z odejsciem pionowym DN50 + suchy syfon szt.
d.2.|0216-02
2.2
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
260|KNR 2-15/GEBE- |Wpust dachowy HL62B.1 z pogrzewem elektrycznym DN 110 kpl.
d.2.|RIT 0405-01
2.2
2 kpl. | 2,000
RA- 2,000
ZEM
2.2 Instalacja c.o.
3
261 Przegrody ogniowe kpl
d.2.|kalk. wtasna
2.3
1 kpl | 1,000
RA- 1,000
ZEM
262 KNR 2-15/GEBE- |Rura wielowarstwowa 16 x 2.0 m
d.2.|RIT 0601-01
2.3
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758 m |758,0
00
RA- 758,00
ZEM 0
263/ KNR 2-15/GEBE- |Rura wielowarstwowa 20 x 2,25 m
d.2.|RIT 0601-02
2.3
3 m_| 3,000
RA- 3,000
ZEM
264 Ksztaltki - UPONOR S-Press PLUS mosigdz szt.
d.2.|kalk. wtasna
2.3
328 szt. |328,0
00
RA- 328,00
ZEM 0
265 KNR-W 2-15 Ptukanie instalaciji m
d.2.|0128-02
2.3
758 m |758,0
00
RA- 758,00
ZEM 0
266 KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyj- | pro-
d.2.|0406-03 na) ba
2.3
1 pré-| 1,000
ba
RA- 1,000
ZEM
267/KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w budyn- |urz
d.2.|0406-04 kach mieszkalnych gdz
2.3 .
758 urz |758,0
gdz |00
RA- |758,00
ZEM 0
268|KNR 0-35 0128-27|Otulina PU, ?(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm gr. 25 mm m
d.2.
2.3
758 m |758,0
00
RA- 758,00
ZEM 0
269|KNR 0-35 0128-28|Otulina PU, ?(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr. 25 mm m
d.2.
2.3
3 m__| 3,000
RA- 3,000
ZEM
270/ KNR 0-35 0217-02| Multiflex F ZB(2-r)podw.,wyj.1/2"GZ DN 15 szt.
d.2.
2.3
64 szt. | 64,00
0
RA- 64,000
ZEM
271/KNR 0-35 0217-02| Zawér AF kolanowo-kgtowy lewostronny DN 15 szt.
d.2.
2.3
14 szt. 14,00
0
RA- 14,000
ZEM
272|KNR 0-35 0217-02|Zawér powr. Combi 2 katowy-Kvs DN 15 szt.
d.2.
2.3
14 szt. | 14,00
0
RA- 14,000
ZEM
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273|KNR 0-35 0215-02| Termostat Uni XH (z zakresem 16-270C) kpl.
d.2.
2.3
64 kpl. | 64,00
0
RA- 64,000
ZEM
274 KNR-W 2-15 Grzejniki CV22-400/400 szt.
d.2./0418-09
2.3
16 szt. | 16,00
0
RA- 16,000
ZEM
275/KNR-W 2-15 Grzejniki CV22-400/500 szt.
d.2.|0418-09
2.3
3 szt. | 3,000
RA- 3,000
ZEM
276/KNR-W 2-15 Grzejniki CV22-400/600 szt.
d.2.|0418-09
2.3
14 szt. | 14,00
0
RA- 14,000
ZEM
277/KNR-W 2-15 Grzejniki CV22-400/700 szt.
d.2./0418-09
2.3
6 szt. | 6,000
RA- 6,000
ZEM
278/ KNR-W 2-15 Grzejniki CV22-400/800 szt.
d.2./0418-09
2.3
0 szt. | 0,000
RA- 0,000
ZEM
279|KNR-W 2-15 Grzejniki CV22-400/900 szt.
d.2./0418-09
2.3
12 szt. | 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
280/KNR-W 2-15 Grzejniki CV22-400/1000 szt.
d.2.|0418-09
2.3
6 szt. | 6,000
RA- 6,000
ZEM
281|KNR-W 2-15 Grzejniki CV22-600/500 szt.
d.2.|0418-09
2.3
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
282|KNR-W 2-15 Grzejniki CV22-600/400 szt.
d.2.|0418-09
2.3
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
283|KNR-W 2-15 Grzejniki CV22-600/1000 szt.
d.2.|0418-09
2.3
3 szt. | 3,000
RA- 3,000
ZEM
284|KNR-W 2-15 Grzejniki CV33-400/900 szt.
d.2./0418-11
2.3
2 szt. | 2,000
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RA- 2,000
ZEM
285/KNR-W 2-15 Grzejniki tazienkowe SAC11 1130/600 szt.
d.2.|0425-02
2.3
11 szt. | 11,00
0
RA- 11,000
ZEM
286/ KNR-W 2-15 Grzejniki tazienkowe SAC15 1470/600 szt.
d.2.|0425-02
2.3
3 szt. | 3,000
RA- 3,000
ZEM
287|KNR 0-38 0103-01|Grzejnik elektryczny BASIC PRO 500 szt.
d.2.
2.3
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
288|KNR 0-38 0103-01|Grzejnik elektryczny BASIC PRO 750 szt.
d.2.
2.3
3 szt. | 3,000
RA- 3,000
ZEM
289/ KNR-W 2-15 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.|0436-01
2.3
64 urz. | 64,00
0
RA- 64,000
ZEM
2.2 Instalacja gazowa
4
290 Przegrody ogniowe kpl
d.2.|kalk. wtasna
2.4
1 kpl | 1,000
RA- 1,000
ZEM
291 KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. 20 mm |m
d.2./0303-02 na $cianach w budynkach mieszkalnych
2.4
173,1 m [173,1
00
RA- 173,10
ZEM 0
292/ KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o sr.nom. 80 mm |m
d.2./0303-08 na $cianach w budynkach mieszkalnych
2.4
19 m 19,00
0
RA- 19,000
ZEM
293/ KNR-W 2-15 Stalowa rura ostonowa DN 40 m
d.2.|0105-05
24
3,70 m__| 3,700
RA- 3,700
ZEM
294 KNR-W 2-15 Stalowa rura ostonowa DN 100 m
d.2.|0105-09
24
1,50 m 1,500
RA- 1,500
ZEM
295/ KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggdw m2
d.2./0101-04 (stan wyjsciowy powierzchni B)
2.4
15,64 m2 | 15,64
0
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RA- 15,640
ZEM
296 KNR-W 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.2.|0105-04
2.4
15,64 m2 | 15,64
0
RA- 15,640
ZEM
297 \KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw - dwukrot- |m2
d.2.|0201-04 ne
2.4
15,64 m2 | 15,64
0
RA- 15,640
ZEM
298 KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-zywiczny- |m2
d.2./0209-04 mi rurociggow
2.4
15,64 m2 | 15,64
0
RA- 15,640
ZEM
299 KNR-W 2-15 Szafka gazowa nascienna z zaworem odcinajgcym szt.
d.2.|0142-01
2.4|analogia
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
300 KNR-W 2-15 Zawory kulowe o $r. 20 mm szt.
d.2.|0313-02
2.4
28 szt. | 28,00
0
RA- 28,000
ZEM
301 KNR-W 2-15 Filtr siatkowy do gazuo $r. 20 mm szt.
d.2.|0313-02
2.4
14 szt. | 14,00
0
RA- 14,000
ZEM
302/ KNR-W 2-15 Zawor kulowy odcinajgcy DN 80 szt.
d.2.|0313-08
2.4
3 szt. | 3,000
RA- 3,000
ZEM
303|KNP 05 0128-01. |Wentylowana szafa gazowa na 4 gazomierze szt.
d.2.|01
2.4|analogia
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
304 KNP 05 0128-01. |Wentylowana szafa gazowa na 5 gazomierze szt.
d.2.|01
2.4|analogia
2 szt. | 2,000
RA- 2,000
ZEM
305/KNR-W 2-15 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomie- 100
d.2./0307-05 rzem w budynkach niemieszkalnych - $rednica rurociagu ponad 65 mm m
2.4
0,19 100 | 0,190
m
RA- 0,190
ZEM
306 KNR-W 2-15 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w |lo-
d.2./0307-01 budynkach mieszkalnych kal.
2.4
14 lo- 14,00
kal. | O
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RA- 14,000
ZEM
307 /KNR 0-31 0215-01|Gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny wiszacy kociot gazowy z zamknietg komora spala- |kpl.
d.2. nia o mocy do 24 kW firmy JUNKERS Cerapur CG2200 wraz z niezbednym wyposaze-
2.4 niem
14 kpl. | 14,00
0
RA- 14,000
ZEM
308 System kominowy dla kotta gazowego ze stali kwasoodpornej typu Dn 80/125 kpl.
d.2.|wycena indywidu-
2.4|alna
14 kpl. | 14,00
0
RA- 14,000
ZEM
2.2 Wentylacja
5
309/ KNR-W 2-17 Niskocisnieniowa nasada kominowa VBP z silnikiem pradu statego + zasilacz do nasady |szt.
d.2./0152-03 HX.VBP + krociec przytgczeniowy KPV Fi 250
25
11 szt. |11,00
0
RA- 11,000
ZEM
310/ KNR-W 2-17 Nawietrzak okienny dwusystemowy z mozliwoscig regulacji recznej + regulacja higroste- |szt.
d.2./0156-02 rowalna + okap. Wykonanie akustyczne ttumienie 38dB(A).
25
42 szt. 42,00
0
RA- 42,000
ZEM
311 KNR-W 2-17 Kratka wyciggowa higrosterowalna o zakresie wydajnosc¢i 15-100m3/h z przepustnicg szt.
d.2./0137-01 reczng 120x170
25
28 szt. | 28,00
0
RA- 28,000
ZEM
312/ KNR-W 2-17 Woyrzutnia z poziomym wyrzutem powietrza (montaz na kanale 170x120 mm) szt.
d.2.|/0143-01
25
14 szt. 14,00
0
RA- 14,000
ZEM
313|KNR-W 2-17 Nasada kominowa turbowent fi 150mm szt.
d.2.|0152-02
25
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
314 KNR-W 2-17 Krociec podtgczeniowy (okap stanowi indywidualne wyposazenie) Fi125 L=200mm szt.
d.2./0131-01
25
14 szt. | 14,00
0
RA- 14,000
ZEM
315/ KNR-W 2-17 Skrzynka podtgczeniowa szt.
d.2.|/0139-01
25
11 szt. 11,00
0
RA- 11,000
ZEM
2.3/45330000-9 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych - budynek C
2.3. Instalacja wodociggowa
1
316 Przegrody ogniowe kpl
d.2.|kalk. wtasna
3.1
1 kpl | 1,000
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RA- 1,000
ZEM
317/KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 17x2,75 m
d.2.|0111-01
3.1
278 m [278,0
00
RA- 278,00
ZEM 0
318 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 21x3,45 m
d.2.|0111-01
3.1
135 m [135,0
00
RA- 135,00
ZEM 0
319/KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 26x4,0 m
d.2.|0111-02
3.1
22 m 22,00
0
RA- 22,000
ZEM
320 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 32x4,0 m
d.2.|0111-03
3.1
112 m (112,0
00
RA- 112,00
ZEM 0
321 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 40x4,0 m
d.2.|0111-04
3.1
2 m_| 2,000
RA- 2,000
ZEM
322/ KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 50x4,5 m
d.2.|0111-05
3.1
3 m__| 3,000
RA- 3,000
ZEM
323/KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) 60x6,0 m
d.2.|0111-06
3.1
18 m | 18,00
0
RA- 18,000
ZEM
324 Ksztattki (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) szt.
d.2.|kalk. wtasna
3.1
579 szt. |579,0
00
RA- 579,00
ZEM 0
325 Ksztaltki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe szt.
d.2.|kalk. wtasna
3.1
35 szt. | 35,00
0
RA- 35,000
ZEM
326|KNR 0-35 0128-04|Otulina PU,|(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm gr. 6 mm m
d.2.
3.1
139 m [139,0
00
RA- 139,00
ZEM 0
327|KNR 0-35 0128-27|Otulina PU,1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm gr. 20 mm m
d.2.
3.1
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139 m [139,0
00
RA- 139,00
ZEM 0
328|KNR 0-35 0128-05|Otulina PU,I(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr. 6 mm m
d.2.
3.1
67 m |67,00
0
RA- 67,000
ZEM
329|KNR 0-35 0128-28|Otulina PU,1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr. 20 mm m
d.2.
3.1
68 m |68,00
0
RA- 68,000
ZEM
330|KNR 0-35 0128-05|Otulina PU,I(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm gr. 6 mm m
d.2.
3.1
29 m |29,00
0
RA- 29,000
ZEM
331|KNR 0-35 0128-28|Otulina PU,1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm gr. 20 mm m
d.2.
3.1
11 m [11,00
0
RA- 11,000
ZEM
332|KNR 0-35 0128-07|Otulina PU,I(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm gr. 6 mm m
d.2.
3.1
11 m [11,00
0
RA- 11,000
ZEM
333|KNR 0-35 0128-30|Otulina PU,1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm gr. 20 mm m
d.2.
3.1
6 m_ | 6,000
RA- 6,000
ZEM
334|KNR 0-35 0128-31|Otulina PU,1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm gr. 30 mm m
d.2.
3.1
2 m_ | 2,000
RA- 2,000
ZEM
335/KNR 0-35 0128-16|Otulina PU,1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 mm gr. 50 mm m
d.2.
3.1
3 m_ | 3,000
RA- 3,000
ZEM
336|KNR 0-35 0128-16|Otulina PU,I(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 64 mm gr. 60 mm m
d.2.
3.1
18 m [18,00
0
RA- 18,000
ZEM
337|KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach m
d.2./0127-01 mieszkalnych (rurocigg o ér. do 63 mm)
3.1
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 pro 1,000
b.
570 m |570,0
00
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RA- 570,00
ZEM 0
338/ KNR-W 2-15 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2./0128-01
3.1
570 m |570,0
00
RA- 570,00
ZEM 0
2.3. Kanalizacja sanitarna
2
339/ KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw m
d.2./0203-04 o potagczeniach wciskowych
3.2
33 m 33,00
0
RA- 33,000
ZEM
340 KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw |m
d.2./0203-03 0 potgczeniach wciskowych
3.2
46 m 46,00
0
RA- 46,000
ZEM
341 KNR-W 2-18 Rura ostonowa stalowa DN200 - 1m szt.
d.2.|0527-01
3.2
4 szt. | 4,000
RA- 4,000
ZEM
342 KNR-W 2-15 Rewizja ptytowa ze stali nierdzewne;j szt.
d.2.|0222-02
3.2
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
343 KNR-W 2-15 Rura kanalizacyjna PP HT Fi 50 m
d.2./0208-01
3.2
93 m 93,00
0
RA- 93,000
ZEM
344 KNR-W 2-15 Rura kanalizacyjna PP HT Fi 75 m
d.2.|0208-02
3.2
9 m 9,000
RA- 9,000
ZEM
345/ KNR-W 2-15 Rura kanalizacyjna PP HT Fi 110 m
d.2.|0208-03
3.2
139 m [139,0
00
RA- 139,00
ZEM 0
346|KNR 2-15/GEBE- |Rurociagi polietylenowet HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewanych na $écianach |m
d.2.|RIT 0401-05 budynkéw w systemie o $r. zewn. 110 mm
3.2
40 m 40,00
0
RA- 40,000
ZEM
347 KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.|0213-05
3.2
9 szt. | 9,000
RA- 9,000
ZEM
348 KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2.|0222-02
3.2
9 szt. | 9,000
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RA- 9,000
ZEM
349/ KNR-W 2-15 Zawor napowietrzajgcy DN 50 po-
d.2./0211-01 dej.
3.2
9 po- | 9,000
dej.
RA- 9,000
ZEM
350/ KNR-W 2-15 Whpust z odejsciem pionowym DN50 + suchy syfon szt.
d.2.|0216-02
3.2
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
351|KNR 2-15/GEBE- |Wpust dachowy HL62B.1 z pogrzewem elektrycznym DN 110 kpl.
d.2.|RIT 0405-01
3.2
2 kpl. | 2,000
RA- 2,000
ZEM
2.3. Instalacja c.o.
3
352 Przegrody ogniowe kpl
d.2.|kalk. wtasna
3.3
1 kpl | 1,000
RA- 1,000
ZEM
353/ KNR 2-15/GEBE- |Rura wielowarstwowa 16 x 2.0 m
d.2.|RIT 0601-01
3.3
731 m |731,0
00
RA- 731,00
ZEM 0
354/ KNR 2-15/GEBE- |Rura wielowarstwowa 20 x 2,25 m
d.2.|RIT 0601-02
3.3
4 m__| 4,000
RA- 4,000
ZEM
355 Ksztaltki - UPONOR S-Press PLUS mosigdz szt.
d.2.|kalk. wtasna
3.3
314 szt. |1314,0
00
RA- 314,00
ZEM 0
356/ KNR-W 2-15 Ptukanie instalaciji m
d.2.|0128-02
3.3
735 m |735,0
00
RA- 735,00
ZEM 0
357 |KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyj- | pro-
d.2.|0406-03 na) ba
3.3
1 pré-| 1,000
ba
RA- 1,000
ZEM
358 KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w budyn- |urz
d.2.|0406-04 kach mieszkalnych gdz
3.3 .
735 urz |735,0
gdz |00
RA- 735,00
ZEM 0
359|KNR 0-35 0128-27|Otulina PU, ?(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm gr. 25 mm m
d.2.
3.3
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731 m |731,0
00
RA- 731,00
ZEM 0
360|KNR 0-35 0128-28|Otulina PU, ?(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr. 25 mm m
d.2.
3.3
4 m__| 4,000
RA- 4,000
ZEM
361|KNR 0-35 0217-02| Multiflex F ZB(2-r)podw.,wyj.1/2"GZ DN 15 szt.
d.2.
3.3
62 szt. 62,00
0
RA- 62,000
ZEM
362/ KNR 0-35 0217-02| Zawér AF kolanowo-kgtowy lewostronny DN 15 szt.
d.2.
3.3
12 szt. 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
363|KNR 0-35 0217-02|Zawér powr. Combi 2 katowy-Kvs DN 15 szt.
d.2.
3.3
12 szt. 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
364|KNR 0-35 0215-02| Termostat Uni XH (z zakresem 16-270C) kpl.
d.2.
3.3
62 kpl. |62,00
0
RA- 62,000
ZEM
365 KNR-W 2-15 Grzejniki CV22-400/400 szt.
d.2.|0418-09
3.3
14 szt. 14,00
0
RA- 14,000
ZEM
366/ KNR-W 2-15 Grzejniki CV22-400/500 szt.
d.2.|0418-09
3.3
6 szt. | 6,000
RA- 6,000
ZEM
367/ KNR-W 2-15 Grzejniki CV22-400/600 szt.
d.2.|0418-09
3.3
11 szt. [11,00
0
RA- 11,000
ZEM
368/ KNR-W 2-15 Grzejniki CV22-400/700 szt.
d.2.|0418-09
3.3
5 szt. | 5,000
RA- 5,000
ZEM
369 KNR-W 2-15 Grzejniki CV22-400/800 szt.
d.2.|0418-09
3.3
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
370/ KNR-W 2-15 Grzejniki CV22-400/900 szt.
d.2.|0418-09
3.3
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14 szt. 14,00
0
RA- 14,000
ZEM
371/ KNR-W 2-15 Grzejniki CV22-400/1000 szt.
d.2.|0418-09
3.3
7 szt. | 7,000
RA- 7,000
ZEM
372|KNR-W 2-15 Grzejniki CV22-500/500 szt.
d.2.|0418-09
3.3
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
373|KNR-W 2-15 Grzejniki CV22-600/1000 szt.
d.2.|0418-09
3.3
3 szt. | 3,000
RA- 3,000
ZEM
374/ KNR-W 2-15 Grzejniki tazienkowe SAC11 1130/600 szt.
d.2.|0425-02
3.3
10 szt. 110,00
0
RA- 10,000
ZEM
375/KNR-W 2-15 Grzejniki tazienkowe SAC15 1470/600 szt.
d.2.|0425-02
3.3
2 szt. | 2,000
RA- 2,000
ZEM
376/ KNR 0-38 0103-01|Grzejnik elektryczny BASIC PRO 500 szt.
d.2.
3.3
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
377|/KNR 0-38 0103-01|Grzejnik elektryczny BASIC PRO 750 szt.
d.2.
3.3
3 szt. | 3,000
RA- 3,000
ZEM
378 KNR-W 2-15 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.|0436-01
3.3
62 urz. | 62,00
0
RA- 62,000
ZEM
2.3. Instalacja gazowa
4
379 Przegrody ogniowe kpl
d.2.|kalk. wtasna
3.4
1 kpl | 1,000
RA- 1,000
ZEM
380 KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. 20 mm |m
d.2./0303-02 na $cianach w budynkach mieszkalnych
3.4
134,8 m [134,8
00
RA- 134,80
ZEM 0
381/KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o sr.nom. 80 mm |m
d.2./0303-08 na $cianach w budynkach mieszkalnych
3.4
19 m 19,00
0
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RA- 19,000
ZEM
382|KNR-W 2-15 Stalowa rura ostonowa DN 40 m
d.2.|0105-05
3.4
4.1 m 4,100
RA- 4,100
ZEM
383/ KNR-W 2-15 Stalowa rura ostonowa DN 100 m
d.2.|0105-09
3.4
1,50 m 1,500
RA- 1,500
ZEM
384 KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggdw m2
d.2./0101-04 (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.4
13,24 m2 13,24
0
RA- 13,240
ZEM
385/KNR-W 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.2.|0105-04
3.4
13,24 m2 13,24
0
RA- 13,240
ZEM
386 KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw - dwukrot- |m?2
d.2.|0201-04 ne
3.4
13,24 m2 13,24
0
RA- 13,240
ZEM
387 |KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-zywiczny- |[m2
d.2./0209-04 mi rurociggéw
3.4
13,24 m2 13,24
0
RA- 13,240
ZEM
388/ KNR-W 2-15 Szafka gazowa nascienna z zaworem odcinajgcym szt.
d.2.|0142-01
3.4|analogia
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
389/ KNR-W 2-15 Zawory kulowe o $r. 20 mm szt.
d.2.|0313-02
3.4
24 szt. | 24,00
0
RA- 24,000
ZEM
390/ KNR-W 2-15 Filtr siatkowy do gazuo sr. 20 mm szt.
d.2.|0313-02
3.4
12 szt. 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
391 KNR-W 2-15 Zawor kulowy odcinajacy DN 80 szt.
d.2.|0313-08
3.4
3 szt. | 3,000
RA- 3,000
ZEM
392|KNP 05 0128-01. |Wentylowana szafa gazowa na 4 gazomierze szt.
d.2.|01
3.4|analogia
3 szt. | 3,000
RA- 3,000
ZEM

-60 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177




Mrowino ABC przedmiar 04 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Posz |Razem
cz
393|/KNR-W 2-15 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomie- 100
d.2./0307-05 rzem w budynkach niemieszkalnych - $rednica rurociggu ponad 65 mm m
3.4
0,19 100| 0,190
m
RA- 0,190
ZEM
394 KNR-W 2-15 Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w |lo-
d.2./0307-01 budynkach mieszkalnych kal.
3.4
12 lo- 12,00
kal. | 0
RA- 12,000
ZEM
395/KNR 0-31 0215-01|Gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny wiszacy kociot gazowy z zamknietg komora spala- |kpl.
d.2. nia o mocy do 24 kW firmy JUNKERS Cerapur CG2200 wraz z niezbednym wyposaze-
3.4 niem
12 kpl. [ 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
396 System kominowy dla kotta gazowego ze stali kwasoodpornej typu Dn 80/125 kpl.
d.2.|wycena indywidu-
3.4|alna
12 kpl. [ 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
2.3. Wentylacja
5
397 KNR-W 2-17 Niskocisnieniowa nasada kominowa VBP z silnikiem pradu statego + zasilacz do nasady |szt.
d.2./0152-03 HX.VBP + krociec przytgczeniowy KPV Fi 250
35
9 szt. | 9,000
RA- 9,000
ZEM
398 KNR-W 2-17 Nawietrzak okienny dwusystemowy z mozliwoscig regulacji recznej + regulacja higroste- |szt.
d.2.|0156-02 rowalna + okap. Wykonanie akustyczne ttumienie 38dB(A).
35
42 szt. 42,00
0
RA- 42,000
ZEM
399 KNR-W 2-17 Kratka wyciggowa higrosterowalna o zakresie wydajnosci 15-100m3/h z przepustnicg szt.
d.2.|0137-01 reczng 120x170
3.5
24 szt. 24,00
0
RA- 24,000
ZEM
400/ KNR-W 2-17 Woyrzutnia z poziomym wyrzutem powietrza (montaz na kanale 170x120 mm) szt.
d.2.|/0143-01
35
12 szt. 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
401|KNR-W 2-17 Nasada kominowa turbowent fi 150mm szt.
d.2.|0152-02
3.5
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
402/ KNR-W 2-17 Kréciec podtaczeniowy (okap stanowi indywidualne wyposazenie) Fi125 L=200mm szt.
d.2./0131-01
3.5
12 szt. 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
403|KNR-W 2-17 Skrzynka podtgczeniowa szt.
d.2./0139-01
35
9 szt. | 9,000
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RA- 9,000
ZEM
2.4/45330000-9 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych - teren zewnetrzny
404/KNR 2-01 0206-04|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.2.|0214-04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
4
745,5%0,9 m3 (670,9
50
RA- 670,95
ZEM 0
405/KNR 2-01 0301-02|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2./0214-04 legtos¢ 10 km (kat.gr.111)
4
745,5070,1 m3 74,55
0
RA- 74,550
ZEM
406|KNR 2-01 0322-02| Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych palami szalunkowymi(wypraskami) w ~ |m2
d.2. gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, kategoria gruntu I1-V
4
1491 m2 (1491,
000
RA- [1491,0
ZEM | 00
407 KNRW 2-18 0511-|Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich, grubosé 15 cm m3
d.2.|02
4
497°1,0°0,15 ms3 174,55
0
RA- 74,550
ZEM
408/ KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE o $r. zewn. m
d.2.|0408-04 250x7.3 mm
4
7 m 7,000
RA- 7,000
ZEM
409/ KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE o $r. zewn. m
d.2.|0408-03 200x5.9 mm
4
135 m [135,0
00
RA- 135,00
ZEM 0
410/ KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE o $r. zewn. m
d.2.|0408-02 160x4,7 mm
4
270 m [270,0
00
RA- 270,00
ZEM 0
411/ KNR-W 2-18 Montaz rurociggéw z rur PE100 SDR17 75x4,5 m
d.2.|0109-02
4
9 m__| 9,000
RA- 9,000
ZEM
412|KNR-W 2-18 Montaz rurociggéw z rur PE100 SDR17 63x5,8 m
d.2./0109-01
4
76 m |76,00
0
RA- 76,000
ZEM
413|KNR-W 2-18 Studzienka zelbetowa Fi 1,4 m, prefabrykowana, z wiazem D400, podsypka i obsypkg. |stu
d.2.|0513-05 d.
4
1 stu | 1,000
d.
RA- 1,000
ZEM
414 KNR-W 2-18 Studzienka zelbetowa Fi 1,0 m, prefabrykowana, z wiazem D400, podsypka i obsypka. |stu
d.2.|/0513-01 d.
4
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12 stu {12,00
d. 0
RA- 12,000
ZEM
415/KNR 9-20 0302-01|Studnia tworzywowa Fi 0,6 m z wtazem D400, podsypka i obsypka. szt.
d.2.
4
8 szt. | 8,000
RA- 8,000
ZEM
416/ KNR-W 2-18 Studnia tworzywowa Fi 425 m z wtazem D400, podsypka i obsypka. szt.
d.2.|0517-01
4
15 szt. 15,00
0
RA- 15,000
ZEM
417|KNRW 2-18 0524- | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe i podwérzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem szt
d.2.|02
4
5 szt | 5,000
RA- 5,000
ZEM
418|KNR 7-04 0501-01|Betonowy separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i by-passem BIOSEP-  |kpl.
d.2. OCB 3/30/600
4
1 kpl. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
419|KNR 7-04 0501-01|Przepompownia $ciekdéw sanitarnych BIOPOMP 2S o wydajnosci Q = 7,4 I/s i H = 3m kpl.
d.2. (praca + rezerwa)
4
1 kpl. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
420 Zbiornik retencyjny wod deszczowych o pojemnosci uzytkowej ok. 79m3 wyposazony w | kpl
d.2.|analiza indywidu- |czujnik poziomu wraz z robotami ziemnymi
4|alna
1 kpl | 1,000
RA- 1,000
ZEM
421|KNR 7-07 0101-02|Pompa do podlewania BIOP1D 1000/1200 kpl.
d.2.
4
1 kpl. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
422|KNR 2-18 0804-03 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 250 mm m
d.2.
4
7 m 7,000
RA- 7,000
ZEM
423|KNR 2-18 0804-02|Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.
4
135 m [135,0
00
RA- 135,00
ZEM 0
424/KNR 2-18 0804-01|Proba szczelnosci kanatow rurowych o §r.nom. 160 mm m
d.2.
4
270 m [270,0
00
RA- 270,00
ZEM 0
425/KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, PEHD o $r.nominalnej 90- |200
d.2.|0704-01 110 mm m -
4 1
pro
b.
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0,425 200 | 0,425
m -
1
pré
b.
RA- 0,425
ZEM
426|KNR-W 2-18 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, PEHD o $r.nomi- |200
d.2.|0705-01 nalnej 90-110 mm m -
4 1
pro
b.
0,425 200| 0,425
m -
1
pré
b.
RA- 0,425
ZEM
427/KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc
d.2.|/0708-01 .
4 200
m
0,425 odc | 0,425
200
m
RA- 0,425
ZEM
428/KNZ 1 0101-01 Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 cm ponad rurocigg m3
d.2.
4
226,24-10,24 m3 (216,0
00
RA- 216,00
ZEM 0
429/KNR 2-01 0230-01|Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun- |m3
d.2. cie kat. |-l
4
216 m3 (216,0
00
RA- 216,00
ZEM 0
430|KNR 2-01 0236-03|Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia |m3
d.2.|z.sz. 2.5.2. 9907 |Js =0.99
4
216 m3 (216,0
00
RA- 216,00
ZEM 0
431/KNZ 1 0101-01 Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki od 30 cm ponad rurocigg do po-|m3
d.2. ziomu terenu
4
745-(74,55+226,24) m3 (4442
10
RA- 444,21
ZEM 0
432|KNR 2-01 0230-01|Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun- |m3
d.2. cie kat. |-l
4
444,21 m3 4442
10
RA- 444,21
ZEM 0
433|KNR 2-01 0236-03|Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l Wskaznik zageszczenia |m3
d.2.|z.sz. 2.5.2. 9907 |Js =0.99
4
444,21 m3 (4442
10
RA- 444,21
ZEM 0
3/45211000-9 Budynki mieszkalne wielorodzinne. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
3.1 Teren zewnetrzny
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434/KNNR 5 0701-05 |Kopanie rowéw dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. lll-1V m3
d.3.
1
460%0,6"0,8 m3 (220,8
00
RA- 220,80
ZEM 0
435/KNNR 5 0706-02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6 m m
d.3.
1
460*2 m [920,0
00
RA- 920,00
ZEM 0
436|KNNR 5 0707-01 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YAKY 4x16 mm2 - |m
d.3. zasilanie oswietlenia parkingu dz.319/47
1
120 m (120,0
00
RA- 120,00
ZEM 0
437|KNNR 5 0707-01 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YAKY 4x16 mm2 - |m
d.3. zasilanie oswietlenia chodnikéw i $ciezek
1
230 m [230,0
00
RA- 230,00
ZEM 0
438/KNNR 5 0707-01 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YAKY 4x16 mm2 - |m
d.3. zasilanie o$wietlenia miejsca gromadzenia odpadéw
1
55 m | 55,00
0
RA- 55,000
ZEM
439/KNNR 5 0707-01 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YAKY 4x16 mm2 - |m
d.3. zasilanie oswietlenia parkingu dz.319/45
1
110 m (110,0
00
RA- 110,00
ZEM 0
440/KNNR 5 0707-01 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YAKY 4x16 mm2 - |m
d.3. zasilanie pompy podlewania zieleni
1
40 m [40,00
0
RA- 40,000
ZEM
441|/KNNR 5 0707-01 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YAKY 4x16 mm2 - m
d.3. zasilanie przepompowni kanalizacji sanitarnej
1
110 m (110,0
00
RA- 110,00
ZEM 0
442/KNNR 5 0707-01 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKYZzo 5x10 mm2 m
d.3.
1
140 m [140,0
00
RA- 140,00
ZEM 0
443|KNNR 5 0707-02 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YAKXS 1x95mm2 m
d.3.
1
1080 m (1080,
000
RA- 1080,0
ZEM | 00
444/ KNNR 5 0702-03 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.3.
1
370%0,6%0,7 m3 [155,4
00
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RA- |155,40
ZEM 0
445/KNNR 5 1001-01 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - stup oswietleniowy h=6m |szt.
d.3.
1
12 szt. 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
446|/KNNR 5 1001-01 |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - stup o$wietleniowy h=5m|szt.
d.3.
1
17 szt. | 17,00
0
RA- 17,000
ZEM
447/KNNR 5 0605-08 |Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat.!ll kpl.
d.3.
1
5 kpl. | 5,000
RA- 5,000
ZEM
448/ KNNR 5 1004-01 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa typu 1 szt.
d.3.
1
12 szt. 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
449|KNNR 5 1004-01 |[Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa typu 3 szt.
d.3.
1
12 szt. | 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
450/KNNR 5 1004-01 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa typu 4 szt.
d.3.
1
5 szt. | 5,000
RA- 5,000
ZEM
451|KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa os$wietlenia podstawowego typ 6  |kpl.
d.3.
1
2 kpl. | 2,000
RA- 2,000
ZEM
452/ KNNR-W 9 0904- |Znakowanie stupa szt
d.3./06
1
29 szt 129,00
0
RA- 29,000
ZEM
453|/KNNR 5 1203-04 |Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce |szt.
d.3. zyt
; Yy
29*4 szt. |116,0
zyt 100
RA- 116,00
ZEM 0
454/ KNNR 5 0705-03 |Utozenie rur ostonowych o $r.do 200 mm [DVK75] m
d.3.
1
280 m (280,0
00
RA- 280,00
ZEM 0
455/KNNR 5 0705-03 |Utozenie rur ostonowych o sr.do 200 mm [DVK160] m
d.3.
1
95 m |95,00
0
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RA- 95,000
ZEM
456/ KNNR 5 0705-03 |Utozenie rur ostonowych o $r.do 200 mm [SRS75] m
d.3.
1
102 m (102,0
00
RA- 102,00
ZEM 0
457|/KNNR 5 0705-03 |Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 200 mm [SRS110] - kanalizacja teletechnicz- |m
d.3. na
1
673 m |673,0
00
RA- 673,00
ZEM 0
458|ZN-97/TP S.A.-  |Studnie teletechniczna SK-1 szt.
d.3./040 0313-03
1
10 szt. 110,00
0
RA- 10,000
ZEM
459|KNNR 5 0605-02 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Ill m
d.3.
1
450 m |450,0
00
RA- 450,00
ZEM 0
460{KNNR 5 0405-08 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowang szt.
d.3. przez przykrecenie [Rozdzielnica RPG]
1
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
461|KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [YDYZo 3x1,5mm2]
1
40 m [40,00
0
RA- 40,000
ZEM
462|KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [YDYZo 3x2,5mm2]
1
30 m 30,00
0
RA- 30,000
ZEM
463|KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Czujnik ruchu i obecnosci prod. B.E.G typu Lu- |szt.
d.3. xomat PD3, IP44
1
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
464/KNNR 5 0308-05 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe szt.
d.3. przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - Gniazdo poje-
1 dyncze 16A/230V, IP44
2 szt. | 2,000
RA- 2,000
ZEM
465/KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa oswietlenia awaryjnego typ Y5 kpl.
d.3.
1
1 kpl. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
466/ KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa os$wietlenia awaryjnego typ XS30 |kpl.
d.3.
1
1 kpl. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
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3.2 Kanalizacja teletechniczna
467|KNNR 5 0701-05 |Kopanie rowéw dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. lll-1V m3
d.3.
2
130*0,6*0,8 m3 62,40
0
RA- 62,400
ZEM
468|KNNR 5 0706-02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6 m m
d.3.
2
130*2 m [260,0
00
RA- 260,00
ZEM 0
469|KNNR 5 0705-03 |Utozenie rur ostonowych o $r.do 200 mm [DVK110] - kanalizacja teletechniczna m
d.3.
2
170 m (170,0
00
RA- 170,00
ZEM 0
470|ZN-97/TP S.A.- Studnie teletechniczna SK-1 szt.
d.3.|040 0313-03
2
9 szt. | 9,000
RA- 9,000
ZEM
471|KNNR 5 0702-03 |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.3.
2
130%0,6"0,7 m3 | 54,60
0
RA- 54,600
ZEM
3.3 Instalacja CCTV
472|Kalkulacja wtasna |Szafka CCTV o konfiguracji: Szafa wiszaca 19" 9U 600x600; Termostat; grzatka 500W; |szt
d.3. 8-port switch; patch panel UTP kat. 5e; patch-cord U/UTP kat. 5e; Rejestrator IP, 1 dys-
3 kowy, 8 kanatowy; dysk twardy 6TB)
1 szt | 1,000
RA- 1,000
ZEM
473|KNR AL-01 0501- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Kamera zewnetrzna IP o rozdzielczosci |szt.
d.3.|01 4MP
3
4 szt. | 4,000
RA- 4,000
ZEM
474/ KNNR 5 0406-01 |Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg - Wtyki RJ45 kat.5e STANDARD (drut+linka) (op. |opa
d.3. 100 szt) k
3
1 opa| 1,000
k.
RA- 1,000
ZEM
475/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Puszka przytaczeniowa do kamer szt.
d.3.
3
4 szt. | 4,000
RA- 4,000
ZEM
476/ KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Uchwyt do montazu kamer i zabezpieczen szt.
d.3.
3
4 szt. | 4,000
RA- 4,000
ZEM
477|/KNR AL-01 0506- |Uruchomienie systemu CCTV linia
d.3.|01
3
4 linia| 4,000
RA- 4,000
ZEM
3.4 Budynek A
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3.4. Rozdzielnice elektryczne
1
478/ KNNR 5 1201-01 |Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych fi10 szt.
d.3.
4.1
1*6 szt. | 6,000
RA- 6,000
ZEM
479/KNNR 5 0405-10 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcjg mocowang do |szt.
d.3. podtoza przez przykrecenie [Rozdzielnica elektryczna RG-A + ATZ]
4.1
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
480/KNNR 5 1201-04 |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w $cianie szt.
d.3.
4.1
13*4 szt. 152,00
0
RA- 52,000
ZEM
481|KNNR 5 0405-08 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcja mocowang szt.
d.3. przez przykrecenie [Rozdzielnica TM typ 1]
4.1
11 szt. 11,00
0
RA- 11,000
ZEM
482|KNNR 5 0405-08 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowang szt.
d.3. przez przykrecenie [Rozdzielnica TM typ 2]
4.1
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
483|KNNR 5 0405-03 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowang do  |szt.
d.3. poditoza przez zabetonowanie [Ztgcze ZWG-A]
4.1
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
3.4. Instalacja oswietlenia wewnetrznego podstawowego
2
484/KNNR 5 1201-01 |Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.3.
4.2
23*2 szt. | 46,00
0
RA- 46,000
ZEM
485|KNNR 5 0502-01 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa o$wietlenia podstawowego typ 2 |kpl.
d.3.
4.2
9 kpl. | 9,000
RA- 9,000
ZEM
486|KNNR 5 0502-01 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwyklte) - Oprawa o$wietlenia podstawowego typ 3  |kpl.
d.3.
4.2
1 kpl. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
487|KNNR 5 0502-01 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Oprawa o$wietlenia podstawowego typ 4  |kpl.
d.3.
4.2
12 kpl. [ 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
488|KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa os$wietlenia podstawowego typ 5  |kpl.
d.3.
4.2
1 kpl. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
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489/KNNR 5 1203-08 |Podtgczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce |szt.
d.3. zyt
4.2
23*3*2 szt. [138,0
zyt |00
RA- 138,00
ZEM 0
490/KNNR 5 0306-02 |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tgcznik poj. szt.
d.3. IP20 p/t
4.2
22 szt. 22,00
0
RA- 22,000
ZEM
491|KNNR 5 0307-01 |kaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - tacznik poj. IP44, p/t  |szt.
d.3.
4.2
15 szt. 15,00
0
RA- 15,000
ZEM
492/KNNR 5 0306-02 |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Lacznik swiecz- |szt.
d.3. nikowy 10A, 230V, IP20
4.2
41 szt. 41,00
0
RA- 41,000
ZEM
493|KNNR 5 0306-02 |kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tgcznik schodo- |szt.
d.3. wy P20 p/t
4.2
24 szt. | 24,00
0
RA- 24,000
ZEM
494/KNNR 5 0304-02 |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane bez$rubowo |szt.
d.3.
4.2
102 szt. [102,0
00
RA- 102,00
ZEM 0
495/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Czujnik ruchu i obecnosci prod. B.E.G typu Lu- |szt.
d.3. xomat PD3, IP44
4.2
7 szt. | 7,000
RA- 7,000
ZEM
3.4. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
3
496/ KNNR 5 1201-01 |Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.3.
4.3
172 szt. | 34,00
0
RA- 34,000
ZEM
497|KNNR 5 0502-01 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa o$wietlenia awaryjnego typ Y5 kpl.
d.3.
4.3
5 kpl. | 5,000
RA- 5,000
ZEM
498|KNNR 5 0502-01 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa oswietlenia awaryjnego typ VN13 |kpl.
d.3.
4.3
4 kpl. | 4,000
RA- 4,000
ZEM
499|KNNR 5 0502-01 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa oswietlenia awaryjnego typ VN11  |kpl.
d.3.
4.3
5 kpl. | 5,000
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RA- 5,000
ZEM
500 KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa o$wietlenia awaryjnego typ VN24 |kpl.
d.3.
4.3
1 kpl. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
501 KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa o$wietlenia awaryjnego typ XS30 |kpl.
d.3.
4.3
1 kpl. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
502/KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa o$wietlenia awaryjnego typ XS30+ |kpl.
d.3. T
4.3
1 kpl. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
503/KNNR 5 1203-08 |Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce |szt.
d.3. zyt
4.3
17*3*2 szt. |102,0
zyt |00
RA- 102,00
ZEM 0
3.4. Kable i przewody
4
504 KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [YKYZo 3x1,5mm2]
4.4
120 m [120,0
00
RA- 120,00
ZEM 0
505/KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [YDY 4x1,5mm2]
4.4
380 m (380,0
00
RA- 380,00
ZEM 0
506 KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [YDYZo 3x1,5mm2]
4.4
920 m (920,0
00
RA- 920,00
ZEM 0
507 |KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [YDYZo 3x2,5mm2]
4.4
730 m |730,0
00
RA- 730,00
ZEM 0
508 KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [YDYZo 5x2,5mm2]
4.4
330 m [330,0
00
RA- 330,00
ZEM 0
509/KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [HDGs 2x1,5mm2]
4.4
15 m | 15,00
0
RA- 15,000
ZEM
510/ KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [YKY 4x1,5mm2]
4.4
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15 m | 15,00
0
RA- 15,000
ZEM
3.4. Instalacja sity
5
511/KNNR 5 0301-12 |Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub |szt.
d.3. gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu betonowym
45
265 szt. |265,0
00
RA- 265,00
ZEM 0
512/KNNR 5 0308-01 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe konco- |szt.
d.3. we o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mmz2 - Gniazdo pojedyncze
4.5 16A/230V, IP20
160 szt. |160,0
00
RA- 160,00
ZEM 0
513|KNNR 5 0308-05 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe szt.
d.3. przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - Gniazdo poje-
4.5 dyncze 16A/230V, IP44
71 szt. | 71,00
0
RA- 71,000
ZEM
514/KNNR 5 0308-01 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe konco- |szt.
d.3. we 0 obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 - Gniazdo podwojne 16A/
4.5 230V, IP20
17 szt. | 17,00
0
RA- 17,000
ZEM
515/KNNR 5 0301-10 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub |szt.
d.3. gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu gazobetonowym - puszka pod zestaw
4.5 pigciokrotny PEL
12*5 szt. 60,00
0
RA- 60,000
ZEM
516/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg - Zestaw gniazd multimedialnych w ystemie ram- |szt.
d.3. kowym o konfiguraciji:(3x gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP20 ,1x gniazdo RTV/SAT pod-
4.5 wéjne, 1x gniazdo logiczne podwojne RJ45 kat. 5e)
12 szt. | 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
517/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przycisk p.poz. szt.
d.3.
4.5
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
518/ KNNR 5 1203-01 |Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce |szt.
d.3. zyt
4.5
265*3*2 szt. |1590,
zyt 1000
RA- |1590,0
ZEM | 00
3.4. Instalacja WLZ-tow
6
519|KNNR 5 0714-02 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez m
d.3. mocowania - zasilanie rozdzielnicy RGA +ATZ [4x(YAKXS 1x95mm2)]
4.6
60 m |60,00
0
RA- 60,000
ZEM
520 KNNR 5 0714-01 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez m
d.3. mocowania - zasilanie tablic mieszkaniowych [YDYZo 5x6 mm2]
4.6
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270 m [270,0
00
RA- 270,00
ZEM 0
3.4. Trasy kablowe
7
521/KNNR 5 1209-07 |Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w Scianach lub stropach z cegty otw.
d.3.
4.7
10 otw.| 10,00
0
RA- 10,000
ZEM
522|KNNR 5 1209-07 |Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z cegty otw.
d.3.
4.7
10 otw.| 10,00
0
RA- 10,000
ZEM
523/KNNR 5 1105-02 |Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do 400 mm m
d.3. przykrecane do gotowych otworéw - Drabina kablowa DKP200H60
4.7
12 m [12,00
0
RA- 12,000
ZEM
524/KNNR 5 1105-01 |Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do 200 mm m
d.3. przykrecane do gotowych otworéw - Korytko kablowe KFJ100H60
4.7
9 m 9,000
RA- 9,000
ZEM
525|Kalkulacja wiasna |przepust kablowy wodo i gazoszczelny kpl
d.3.|kalk. wtasna
4.7
3 kpl | 3,000
RA- 3,000
ZEM
526|Kalkulacja wtasna |przepust kablowy dachowy TWP 110 BIT kpl
d.3.|kalk. wtasna
4.7
3 kpl | 3,000
RA- 3,000
ZEM
3.4. Fotowoltaika
8
527 |Kalkulacja wtasna |Fotowoltaika kpl
d.3.|kalk. wtasna
4.8
1 kpl | 1,000
RA- 1,000
ZEM
3.4. Instalacja systemu sygnalizacji alarmowo-przywotawczej
9
528 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg - Kasownik systemu przyzywowego szt.
d.3.
4.9
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
529/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Transformator szt.
d.3.
4.9
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
530 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Sygnalizator z buczkiem szt.
d.3.
4.9
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
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531/KNNR 5 0306-02 |kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Przycisk z lam- |szt.
d.3. pka
4.9
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
532/KNNR 5 0306-02 |kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Przycisk pocia- |szt.
d.3. gowy
4.9
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
533|KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [YTKSY 3x2x0,5mm2]
4.9
50 m | 50,00
0
RA- 50,000
ZEM
534/ KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [YDY 2x1]
4.9
50 m 50,00
0
RA- 50,000
ZEM
535/KNR AL-01 0601- |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 krokéw pro- |n-g
d.3.|04 gramowych (instrukcji)
4.9
1 n-g | 1,000
RA- 1,000
ZEM
3.4. Instalacja potaczen wyréownawczych, uziemienia i odgromowa
10
536 |Kalkulacja wtasna |Szyna wyréwnania potencjatu kpl
d.3.|kalk. wtasna
4.10
12 kpl 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
537|Kalkulacja wtasna |Gtéwna szyna uziemiajgca - GSU kpl
d.3.|kalk. wtasna
4.10
1 kpl | 1,000
RA- 1,000
ZEM
538/KNNR 5 0602-04 |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem - uziom fundamento- |m
d.3. wy
4.10
100 m [100,0
00
RA- 100,00
ZEM 0
539/KNNR 5 0602-02 |Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach $cien- |m
d.3. nych na podtozu innym niz drewno - tasma FeZn 25x4
4.10
20 m 20,00
0
RA- 20,000
ZEM
540 KNNR 5 0602-02 |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach $cien- |m
d.3. nych na podtozu innym niz drewno - tasma FeZn 25x4 - magistrala potgczen wyréwnaw-
4.10 czych w szachcie elektrycznym
20 m 20,00
0
RA- 20,000
ZEM
541/KNNR 5 0601-01 |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspornikach ob- |m
d.3. sadzanych
4.10
100 m (100,0
00
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RA- 100,00
ZEM 0
542/KNNR 5 0601-04 |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach m
d.3. wstrzeliwanych
4.10
40 m 40,00
0
RA- 40,000
ZEM
543/KNNR 5 0611-11 |Lgczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z preta o ér. |szt.
d.3. do 10 mm na dachu
4.10
25 szt. | 25,00
0
RA- 25,000
ZEM
544 /KNR 5-08 0615-02|Montaz iglic z ostrzem odgromowym na stupie z rury stalowej o $r.do 48mm - stojgcym - |szt.
d.3. iglica odgromowa h=1,5m
4.10
5 szt. | 5,000
RA- 5,000
ZEM
545/KNNR 5 0602-04 |Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w budynkach utozone luzem [potaczenia wyréw- |m
d.3. nawcze LgY 1x6]
4.10
120 m (120,0
00
RA- 120,00
ZEM 0
546/ KNNR 5 0602-04 |Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach utozone luzem [potgczenia wyréw- |m
d.3. nawcze LgY 1x10]
4.10
270 m [270,0
00
RA- 270,00
ZEM 0
547|Kalkulacja wtasna |Rura odgromowa sztywna m
d.3.|kalk. wtasna
4.10
40 m 40,00
0
RA- 40,000
ZEM
548|Kalkulacja wtasna |Ztgcze kontrolne montowane w ziemi typu Galmar kpl
d.3.|kalk. wtasna
4.10
4 kpl | 4,000
RA- 4,000
ZEM
3.4. Instalacja sieci dystrybucyjnej LAN
1
549|KNNR 5 0405-08 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowang szt.
d.3. przez przykrecenie [Szafka TSM]
4.11
12 szt. 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
550 KNNR 5 0405-09 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mocowang do  |szt.
d.3. podioza przez przykrecenie [Szafa stojaca 33U]
4.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
551 KNNR 5 0204-04 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w tynku beto- |m
d.3. nowym [KABEL TT UTP kat5e]
4.11
610 m [610,0
00
RA- 610,00
ZEM 0
552|KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - A 522D ADAPTER JEDNOMODOWY SC/APC |szt.
d.3. DUPLEX (x1)
4.11
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12 szt. | 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
553|/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ADAPTER GNIAZDO F/GNIAZDO F (BECZKA) |szt.
d.3. (x2)
4.11
24 szt. | 24,00
0
RA- 24,000
ZEM
554 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - UTP RJ45 KAT.5E A-LAN MODUL KEYSTONE |szt.
d.3. x2
4.11 b2
24 szt. | 24,00
0
RA- 24,000
ZEM
555/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - PATCH PANEL F-24 szt.
d.3.
4.11
2 szt. | 2,000
RA- 2,000
ZEM
556 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - PATCH PANEL RJ-45 24 szt.
d.3.
4.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
557|KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - PATCH PANEL SC/APC 24 szt.
d.3.
4.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
558 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - A 522S ADAPTER JEDNOMODOWY SC/APC |szt.
d.3. SIMPLEX (x2)
4.11
24 szt. | 24,00
0
RA- 24,000
ZEM
559/ KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -T-URBO-T 30 ANTENA UHF /FOLIA/ szt.
d.3.
4.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
560 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -T-URBO-T V ANTENA VHF (FOLIA) szt.
d.3.
4.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
561 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -FM 1 ANTENA FM DOOKOLNA RADIOWA szt.
d.3.
4.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
562/ KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -120 TT PREMU GRAPHITE CZASZA szt.
d.3.
4.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
563/ KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -ZEZ MULTIFEED DO CZASZ 120CM, 80CM TT |szt.
d.3.
4.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM

-76 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177




Mrowino ABC przedmiar 04

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Posz |Razem
cz
564 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -QUATRO LNB FTE EXCELLENTO szt.
d.3.
4.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
565/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -TT 113CU -TRISHIELD,77%,ECA,KABEL 305M |szt.
d.3. SZPULA
4.11
2 szt. | 2,000
RA- 2,000
ZEM
566 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -TT113 PE GEL CU 77% KABEL KONCENTR. szt.
d.3. 100M
4.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
567 |KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -SWK-9216 MULTIBAS VER.2 NGV szt.
d.3.
4.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
568 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -DRAWER 19" SZUFLADA 19" DLA SWK-9216  |szt.
d.3.
4.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
569/ KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -F-75 REZYSTOR ZAKONCZENIOWY szt.
d.3.
4.11
20 szt. | 20,00
0
RA- 20,000
ZEM
570 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -45MM OSEONKA SPAWU TERMOKURCZLIWA |szt.
d.3. x4
4.11 o9
48 szt. | 48,00
0
RA- 48,000
ZEM
571/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -P-6 KASETA ULTIMODE NA 24 SPAWY szt.
d.3.
4.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
572/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - SC/APC, 1M, PIGTAIL JEDNOMODOWY (x4) |szt.
d.3.
4.11
48 szt. | 48,00
0
RA- 48,000
ZEM
573|KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -GOLIAT 456 UCH.MASZT.BEZINW.4X50X50 szt.
d.3. REGULOWANY
4.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
574/ KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -OMY-50L19 OBEJMA MUROWA szt.
d.3.
4.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
575/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -VZ 20050 RURA MASZTOWA szt.
d.3.
4.11
1 szt. | 1,000
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RA- 1,000
ZEM
576/ KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - DGA GFF TV DEHN OGRANICZNIK PRZE- szt.
d.3. PIEC
4.11
11 szt. | 11,00
0
RA- 11,000
ZEM
577/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -WSPORNIK DYSTANSUJACY DEHN szt.
d.3.
4.11
2 szt. | 2,000
RA- 2,000
ZEM
578/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -TRSOLNT ZLACZE F/RG6 ZYLA 1,13 PCT szt.
d.3. KOMPRESYJNE
4.11
150 szt. |150,0
00
RA- 150,00
ZEM 0
579/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - TT GJXH-2 .657A2 LSZH CLASS ECA 1000M  |szt.
d.3. BLACK
4.11
0,2 szt. | 0,200
RA- 0,200
ZEM
3.4. Instalacja systemu domofonowego
12
580 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - PANEL CITY WIDEO DIGITAL DUOX PLUS Z  |szt.
d.3. CZYTNIKIEM
412
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
581/ KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ZASILACZ + FILTR DUOX PLUS 24VDC-2,5A |szt.
d.3.
412
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
582/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ZAKONCZENIE LINII DUOX szt.
d.3.
412
3 szt. | 3,000
RA- 3,000
ZEM
583|KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - UNIFON DUOX PLUS LOFT BASIC szt.
d.3.
412
12 szt. 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
584 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -Elektrozaczep rewersyjny szt.
d.3.
412
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
585/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przycisk dzwonkowy szt.
d.3.
4.12
12 szt. | 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
586 KNNR 5 0301-12 |Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub |szt.
d.3. gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu betonowym
412
12 szt. 12,00
0
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RA- 12,000
ZEM
587|KNR AL-01 0601- |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 krokéw pro-  |n-g
d.3.|01 gramowych (instrukcji)
4.12
1 n-g | 1,000
RA- 1,000
ZEM
3.4. Pomiary
13
588/KNNR 5 1303-01 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) po-
d.3. mia
4.13 r
60 po- 60,00
mia| 0
r
RA- 60,000
ZEM
589/KNNR 5 1303-03 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) po-
d.3. mia
4.13 r
60 po- 60,00
mia| 0
r
RA- 60,000
ZEM
590 KNNR 5 1305-01 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) pro
d.3. b.
4.13
50 pré | 50,00
b. 0
RA- 50,000
ZEM
591 KNNR-W 9 1201- |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptasz- pun
d.3.]02 czyzny roboczej - pomiar pierwszy kt
4.13
500 pun (500,0
kt 100
RA- 500,00
ZEM 0
592/KNNR 5 1304-01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.
4.13
6 szt. | 6,000
RA- 6,000
ZEM
593|/KNNR 5 1304-05 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3.
4.13
20 szt. | 20,00
0
RA- 20,000
ZEM
3.5 Budynek B
3.5. Rozdzielnice elektryczne
1
594/ KNNR 5 1201-01 |Osadzenie w podtozu kotkdw plastikowych rozporowych fi10 szt.
d.3.
5.1
1*6 szt. | 6,000
RA- 6,000
ZEM
595/KNNR 5 0405-10 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcjg mocowang do |szt.
d.3. podioza przez przykrecenie [Rozdzielnica elektryczna RG-B]
5.1
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
596 KNNR 5 1201-04 |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w $cianie szt.
d.3.
5.1
14*4 szt. | 56,00
0
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RA- 56,000
ZEM
597 /KNNR 5 0405-08 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowang szt.
d.3. przez przykrecenie [Rozdzielnica TM typ 1]
5.1
9 szt. | 9,000
RA- 9,000
ZEM
598 KNNR 5 0405-08 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowang szt.
d.3. przez przykrecenie [Rozdzielnica TM typ 2]
5.1
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
599/KNNR 5 0405-08 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowang szt.
d.3. przez przykrecenie [Rozdzielnica TM typ 3]
5.1
4 szt. | 4,000
RA- 4,000
ZEM
600 KNNR 5 0405-03 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowang do  |szt.
d.3. podtoza przez zabetonowanie [Ztgcze ZWG-B]
5.1
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
3.5. Instalacja oswietlenia wewnetrznego podstawowego
2
601 /KNNR 5 1201-01 |Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.3.
5.2
282 szt. | 56,00
0
RA- 56,000
ZEM
602/ KNNR 5 0502-01 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa o$wietlenia podstawowego typ 1 |kpl.
d.3.
5.2
6 kpl. | 6,000
RA- 6,000
ZEM
603/ KNNR 5 0502-01 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa o$wietlenia podstawowego typ 2 |kpl.
d.3.
5.2
6 kpl. | 6,000
RA- 6,000
ZEM
604 KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa o$wietlenia podstawowego typ 3 |kpl.
d.3.
5.2
1 kpl. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
605/ KNNR 5 0502-01 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa o$wietlenia podstawowego typ 4  |kpl.
d.3.
5.2
14 kpl. [ 14,00
0
RA- 14,000
ZEM
606 KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa o$wietlenia podstawowego typ 5  |kpl.
d.3.
5.2
1 kpl. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
607 KNNR 5 1203-08 |Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce |szt.
d.3. zyt
5.2
28*3*2 szt. |[168,0
zyt |00
RA- 168,00
ZEM 0
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608/ KNNR 5 0306-02 |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tacznik poj. szt.
d.3. IP20 p/t
5.2
28 szt. | 28,00
0
RA- 28,000
ZEM
609/ KNNR 5 0307-01 |kgczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - tgcznik poj. IP44, p/t  |szt.
d.3.
5.2
18 szt. 18,00
0
RA- 18,000
ZEM
610 KNNR 5 0306-02 |Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - £acznik swiecz- |szt.
d.3. nikowy 10A, 230V, IP20
5.2
41 szt. 141,00
0
RA- 41,000
ZEM
611/KNNR 5 0306-02 |kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tacznik schodo- |szt.
d.3. wy P20 p/t
5.2
22 szt. 22,00
0
RA- 22,000
ZEM
612/KNNR 5 0304-02 |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane bezsrubowo |szt.
d.3.
5.2
109 szt. [109,0
00
RA- 109,00
ZEM 0
613/ KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Czujnik ruchu i obecnosci prod. B.E.G typu Lu- |szt.
d.3. xomat PD3, IP44
5.2
7 szt. | 7,000
RA- 7,000
ZEM
3.5. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
3
614 KNNR 5 1201-01 |Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.3.
5.3
1772 szt. | 34,00
0
RA- 34,000
ZEM
615/KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa oswietlenia awaryjnego typ Y5 kpl.
d.3.
5.3
5 kpl. | 5,000
RA- 5,000
ZEM
616 KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa o$wietlenia awaryjnego typ VN13 |kpl.
d.3.
5.3
4 kpl. | 4,000
RA- 4,000
ZEM
617 /KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa o$wietlenia awaryjnego typ VN11  |kpl.
d.3.
5.3
5 kpl. | 5,000
RA- 5,000
ZEM
618 KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa o$wietlenia awaryjnego typ VN24 |kpl.
d.3.
5.3
1 kpl. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
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619/KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa o$wietlenia awaryjnego typ XS30 |kpl.
d.3.
5.3
1 kpl. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
620 KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa o$wietlenia awaryjnego typ XS30+ |kpl.
d.3. T
5.3
1 kpl. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
621 KNNR 5 1203-08 |Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce |szt.
d.3. zyt
5.3
17*3*2 szt. [102,0
zyt |00
RA- 102,00
ZEM 0
3.5. Kable i przewody
4
622/ KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [YKYZo 3x1,5mm2]
5.4
120 m [120,0
00
RA- 120,00
ZEM 0
623 KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [YDY 4x1,5mm2]
5.4
380 m |380,0
00
RA- 380,00
ZEM 0
624 KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [YDYZo 3x1,5mm2]
5.4
920 m (920,0
00
RA- 920,00
ZEM 0
625/KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [YDYZo 3x2,5mm2]
5.4
770 m |770,0
00
RA- |770,00
ZEM 0
626 KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [YDYZo 5x2,5mm2]
5.4
330 m [330,0
00
RA- 330,00
ZEM 0
627 | KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [HDGs 2x1,5mm2]
5.4
15 m |15,00
0
RA- 15,000
ZEM
628 KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [YKY 4x1,5mm2]
5.4
15 m [15,00
0
RA- 15,000
ZEM
3.5. Instalacja sity
5
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629 KNNR 5 0301-12 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub |szt.
d.3. gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu betonowym
5.5
273 szt. |1273,0
00
RA- 273,00
ZEM 0
630/ KNNR 5 0308-01 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe konco- |szt.
d.3. we 0 obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 - Gniazdo pojedyncze
5.5 16A/230V, IP20
168 szt. |168,0
00
RA- 168,00
ZEM 0
631/KNNR 5 0308-05 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe szt.
d.3. przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - Gniazdo poje-
5.5 dyncze 16A/230V, IP44
84 szt. | 84,00
0
RA- 84,000
ZEM
632/KNNR 5 0308-01 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe konco- |szt.
d.3. we 0 obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 - Gniazdo podwojne 16A/
55 230V, IP20
17 szt. | 17,00
0
RA- 17,000
ZEM
633/KNNR 5 0301-10 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub |szt.
d.3. gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu gazobetonowym - puszka pod zestaw
5.5 pigciokrotny PEL
14*5 szt. | 70,00
0
RA- 70,000
ZEM
634 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg - Zestaw gniazd multimedialnych w ystemie ram- |szt.
d.3. kowym o konfiguraciji:(3x gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP20 ,1x gniazdo RTV/SAT pod-
5.5 wéjne, 1x gniazdo logiczne podwojne RJ45 kat. 5e)
14 szt. | 14,00
0
RA- 14,000
ZEM
635/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przycisk p.poz. szt.
d.3.
5.5
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
636 KNNR 5 1203-01 |Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce |szt.
d.3. zyt
5.5
295*3*2 szt. 1770,
zyt 1000
RA- |1770,0
ZEM | 00
3.5. Instalacja WLZ-tow
6
637/KNNR 5 0714-02 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez m
d.3. mocowania - zasilanie rozdzielnicy RGB [4x(YAKXS 1x95mm2)]
5.6
60 m |60,00
0
RA- 60,000
ZEM
638/ KNNR 5 0714-01 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez m
d.3. mocowania - zasilanie tablic mieszkaniowych [YDYZo 5x6 mm2]
5.6
310 m (310,0
00
RA- 310,00
ZEM 0
3.5. Trasy kablowe
7
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639/KNNR 5 1209-07 |Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w Scianach lub stropach z cegty otw.
d.3.
5.7
10 otw.| 10,00
0
RA- 10,000
ZEM
640 KNNR 5 1209-07 |Przebijanie otworéw $r. 60 mm o ditugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z cegty otw.
d.3.
5.7
10 otw.| 10,00
0
RA- 10,000
ZEM
641 /KNNR 5 1105-02 |Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do 400 mm m
d.3. przykrecane do gotowych otworéw - Drabina kablowa DKP200H60
5.7
18 m [18,00
0
RA- 18,000
ZEM
642/KNNR 5 1105-01 |Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do 200 mm m
d.3. przykrecane do gotowych otwordéw - Korytko kablowe KFJ100H60
5.7
9 m_ | 9,000
RA- 9,000
ZEM
643|Kalkulacja wiasna |przepust kablowy wodo i gazoszczelny kpl
d.3.|kalk. wtasna
5.7
3 kpl | 3,000
RA- 3,000
ZEM
644 |Kalkulacja wiasna |przepust kablowy dachowy TWP 110 BIT kpl
d.3.|kalk. wtasna
5.7
3 kpl | 3,000
RA- 3,000
ZEM
3.5. Fotowoltaika
8
645|Kalkulacja wtasna |Fotowoltaika kpl
d.3.|kalk. wtasna
5.8
1 kpl | 1,000
RA- 1,000
ZEM
3.5. Instalacja systemu sygnalizacji alarmowo-przywotawczej
9
646 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Kasownik systemu przyzywowego szt.
d.3.
5.9
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
647 |KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Transformator szt.
d.3.
5.9
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
648 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Sygnalizator z buczkiem szt.
d.3.
5.9
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
649 KNNR 5 0306-02 |tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Przycisk z lam- |szt.
d.3. pka
5.9
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
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650 KNNR 5 0306-02 |kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Przycisk pocia- |szt.
d.3. gowy
5.9
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
651 KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [YTKSY 3x2x0,5mm2]
5.9
50 m | 50,00
0
RA- 50,000
ZEM
652KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [YDY 2x1]
5.9
50 m 50,00
0
RA- 50,000
ZEM
653 KNR AL-01 0601- |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 krokéw pro- |n-g
d.3.|04 gramowych (instrukciji)
5.9
1 n-g | 1,000
RA- 1,000
ZEM
3.5. Instalacja potaczen wyrownawczych, uziemienia i odgromowa
10
654 |Kalkulacja wtasna |Szyna wyréwnania potencjatu kpl
d.3.|kalk. wtasna
5.10
12 kpl |12,00
0
RA- 12,000
ZEM
655|Kalkulacja wtasna |Gtéwna szyna uziemiajgca - GSU kpl
d.3.|kalk. wtasna
5.10
1 kpl | 1,000
RA- 1,000
ZEM
656 KNNR 5 0602-04 |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem - uziom fundamento- |m
d.3. wy
5.10
100 m (100,0
00
RA- 100,00
ZEM 0
657 /KNNR 5 0602-02 |Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach $cien- |m
d.3. nych na podtozu innym niz drewno - tasma FeZn 25x4
5.10
20 m 20,00
0
RA- 20,000
ZEM
658 KNNR 5 0602-02 |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach scien- |m
d.3. nych na podtozu innym niz drewno - tasma FeZn 25x4 - magistrala potgczen wyréwnaw-
5.10 czych w szachcie elektrycznym
20 m 20,00
0
RA- 20,000
ZEM
659/KNNR 5 0601-01 |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspornikach ob- |m
d.3. sadzanych
5.10
100 m (100,0
00
RA- 100,00
ZEM 0
660 KNNR 5 0601-04 |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach m
d.3. wstrzeliwanych
5.10
40 m 40,00
0
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RA- 40,000
ZEM
661 KNNR 5 0611-11 |Lgczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z preta o ér. |szt.
d.3. do 10 mm na dachu
5.10
25 szt. | 25,00
0
RA- 25,000
ZEM
662 KNR 5-08 0615-02 Montaz iglic z ostrzem odgromowym na stupie z rury stalowej o $r.do 48mm - stojgcym - |szt.
d.3. iglica odgromowa h=1,5m
5.10
5 szt. | 5,000
RA- 5,000
ZEM
663 KNNR 5 0602-04 |Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach utozone luzem [potgczenia wyréw- |m
d.3. nawcze LgY 1x6]
5.10
120 m [120,0
00
RA- 120,00
ZEM 0
664 KNNR 5 0602-04 |Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w budynkach utozone luzem [potaczenia wyréw- |m
d.3. nawcze LgY 1x10]
5.10
270 m [270,0
00
RA- 270,00
ZEM 0
665|Kalkulacja witasna |Rura odgromowa sztywna m
d.3.|kalk. wtasna
5.10
40 m 40,00
0
RA- 40,000
ZEM
666 |Kalkulacja wtasna |Ztgcze kontrolne montowane w ziemi typu Galmar kpl
d.3.|kalk. wtasna
5.10
4 kpl | 4,000
RA- 4,000
ZEM
3.5. Instalacja sieci dystrybucyjnej LAN
1
667 |KNNR 5 0405-08 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowang szt.
d.3. przez przykrecenie [Szafka TSM]
5.11
14 szt. | 14,00
0
RA- 14,000
ZEM
668 KNNR 5 0405-09 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mocowang do |szt.
d.3. podioza przez przykrecenie [Szafa stojaca 33U]
5.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
669 KNNR 5 0204-04 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 mmz2 uktadane w tynku beto- |m
d.3. nowym [KABEL TT UTP kat5e]
5.11
915 m (915,0
00
RA- 915,00
ZEM 0
670 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - A 522D ADAPTER JEDNOMODOWY SC/APC |szt.
d.3. DUPLEX (x1)
5.11
14 szt. | 14,00
0
RA- 14,000
ZEM
671/ KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ADAPTER GNIAZDO F/GNIAZDO F (BECZKA) |szt.
d.3. (x2)
5.11
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28 szt. | 28,00
0
RA- 28,000
ZEM
672/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - UTP RJ45 KAT.5E A-LAN MODUL KEYSTONE |szt.
d.3. (x2)
5.11
28 szt. | 28,00
0
RA- 28,000
ZEM
673 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - PATCH PANEL F-24 szt.
d.3.
5.11
2 szt. | 2,000
RA- 2,000
ZEM
674 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - PATCH PANEL RJ-45 24 szt.
d.3.
5.11
2 szt. | 2,000
RA- 2,000
ZEM
675/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - PATCH PANEL SC/APC 24 szt.
d.3.
5.11
2 szt. | 2,000
RA- 2,000
ZEM
676/ KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - A 522S ADAPTER JEDNOMODOWY SC/APC |szt.
d.3. SIMPLEX (x2)
5.11
28 szt. | 28,00
0
RA- 28,000
ZEM
677 /KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -T-URBO-T 30 ANTENA UHF /FOLIA/ szt.
d.3.
5.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
678/ KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -T-URBO-T V ANTENA VHF (FOLIA) szt.
d.3.
5.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
679/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -FM 1 ANTENA FM DOOKOLNA RADIOWA szt.
d.3.
5.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
680 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -120 TT PREMU GRAPHITE CZASZA szt.
d.3.
5.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
681 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -ZEZ MULTIFEED DO CZASZ 120CM, 80CM TT |szt.
d.3.
5.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
682/ KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -QUATRO LNB FTE EXCELLENTO szt.
d.3.
5.11
2 szt. | 2,000
RA- 2,000
ZEM
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683/ KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -TT 113CU -TRISHIELD,77%,ECA,KABEL 305M |szt.
d.3. SZPULA
5.11
2 szt. | 2,000
RA- 2,000
ZEM
684 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -TT 113CU -TRISHIELD,77%,ECA,KABEL 500M |szt.
d.3. SZPULA
5.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
685/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -TT113 PE GEL CU 77% KABEL KONCENTR. szt.
d.3. 100M
5.11
2 szt. | 2,000
RA- 2,000
ZEM
686 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -SWK-9216 MULTIBAS VER.2 NGV szt.
d.3.
5.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
687 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -DRAWER 19" SZUFLADA 19" DLA SWK-9216  |szt.
d.3.
5.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
688 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -F-75 REZYSTOR ZAKONCZENIOWY szt.
d.3.
5.11
20 szt. | 20,00
0
RA- 20,000
ZEM
689 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -45MM OSEONKA SPAWU TERMOKURCZLIWA |szt.
d.3. x4
5.11 o9
56 szt. | 56,00
0
RA- 56,000
ZEM
690 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -P-6 KASETA ULTIMODE NA 24 SPAWY szt.
d.3.
5.11
2 szt. | 2,000
RA- 2,000
ZEM
691 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - SC/APC, 1M, PIGTAIL JEDNOMODOWY (x4) |szt.
d.3.
5.11
56 szt. | 56,00
0
RA- 56,000
ZEM
692 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -GOLIAT 456 UCH.MASZT.BEZINW.4X50X50 szt.
d.3. REGULOWANY
5.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
693 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -OMY-50L19 OBEJMA MUROWA szt.
d.3.
5.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
694 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -VZ 20050 RURA MASZTOWA szt.
d.3.
5.11
1 szt. | 1,000
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RA- 1,000
ZEM
695 /KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - DGA GFF TV DEHN OGRANICZNIK PRZE- szt.
d.3. PIEC
5.11
11 szt. | 11,00
0
RA- 11,000
ZEM
696 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -WSPORNIK DYSTANSUJACY DEHN szt.
d.3.
5.11
2 szt. | 2,000
RA- 2,000
ZEM
697|KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -TRSOLNT ZLACZE F/RG6 ZYLA 1,13 PCT szt.
d.3. KOMPRESYJNE
5.11
150 szt. |150,0
00
RA- 150,00
ZEM 0
698 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - TT GJXH-2 .657A2 LSZH CLASS ECA 1000M  |szt.
d.3. BLACK
5.11
0,3 szt. | 0,300
RA- 0,300
ZEM
3.5. Instalacja systemu domofonowego
12
699 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - PANEL CITY WIDEO DIGITAL DUOX PLUS Z  |szt.
d.3. CZYTNIKIEM
5.12
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
700 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ZASILACZ + FILTR DUOX PLUS 24VDC-2,5A |szt.
d.3.
5.12
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
701 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ZAKONCZENIE LINII DUOX szt.
d.3.
5.12
3 szt. | 3,000
RA- 3,000
ZEM
702|KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - UNIFON DUOX PLUS LOFT BASIC szt.
d.3.
5.12
14 szt. | 14,00
0
RA- 14,000
ZEM
703/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -Elektrozaczep rewersyjny szt.
d.3.
5.12
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
704 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przycisk dzwonkowy szt.
d.3.
5.12
14 szt. 14,00
0
RA- 14,000
ZEM
705/KNNR 5 0301-12 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub |szt.
d.3. gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu betonowym
5.12
14 szt. | 14,00
0
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RA- 14,000
ZEM
706/ KNR AL-01 0601- |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 krokéw pro-  |n-g
d.3.|01 gramowych (instrukcji)
5.12
1 n-g | 1,000
RA- 1,000
ZEM
3.5. Pomiary
13
707 /KNNR 5 1303-01 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) po-
d.3. mia
5.13 r
60 po- 60,00
mia| 0
r
RA- 60,000
ZEM
708/KNNR 5 1303-03 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) po-
d.3. mia
5.13 r
60 po- 60,00
mia| 0
r
RA- 60,000
ZEM
709/KNNR 5 1305-01 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) pro
d.3. b.
5.13
50 pré | 50,00
b. 0
RA- 50,000
ZEM
710|KNNR-W 9 1201- |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptasz- pun
d.3.]02 czyzny roboczej - pomiar pierwszy kt
5.13
500 pun (500,0
kt 100
RA- 500,00
ZEM 0
711/KNNR 5 1304-01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.
5.13
6 szt. | 6,000
RA- 6,000
ZEM
712|KNNR 5 1304-05 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3.
5.13
20 szt. | 20,00
0
RA- 20,000
ZEM
3.6 Budynek C
3.6. Rozdzielnice elektryczne
1
713/KNNR 5 1201-01 |Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych fi10 szt.
d.3.
6.1
1*6 szt. | 6,000
RA- 6,000
ZEM
714/ KNNR 5 0405-10 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcjg mocowang do  |szt.
d.3. podioza przez przykrecenie [Rozdzielnica elektryczna RG-C]
6.1
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
715/KNNR 5 1201-04 |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w $cianie szt.
d.3.
6.1
12*4 szt. | 48,00
0
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RA- 48,000
ZEM
716/KNNR 5 0405-08 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowang szt.
d.3. przez przykrecenie [Rozdzielnica TM typ 1]
6.1
11 szt. | 11,00
0
RA- 11,000
ZEM
717/KNNR 5 0405-08 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowang szt.
d.3. przez przykrecenie [Rozdzielnica TM typ 2]
6.1
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
718/KNNR 5 0405-03 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowang do  |szt.
d.3. podioza przez zabetonowanie [Ztgcze ZWG-C]
6.1
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
3.6. Instalacja oswietlenia wewnetrznego podstawowego
2
719/KNNR 5 1201-01 |Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.3.
6.2
23*2 szt. | 46,00
0
RA- 46,000
ZEM
720 KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa o$wietlenia podstawowego typ 2 |kpl.
d.3.
6.2
9 kpl. | 9,000
RA- 9,000
ZEM
721 /KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa o$wietlenia podstawowego typ 3 |kpl.
d.3.
6.2
1 kpl. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
722/KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa o$wietlenia podstawowego typ 4  |kpl.
d.3.
6.2
12 kpl. [ 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
723|/KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa o$wietlenia podstawowego typ 5  |kpl.
d.3.
6.2
1 kpl. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
724/ KNNR 5 1203-08 |Podiaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce |szt.
d.3. zyt
6.2 ¢
23*3*2 szt. [138,0
zyt 100
RA- 138,00
ZEM 0
725/KNNR 5 0306-02 |kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tacznik poj. szt.
d.3. IP20 p/t
6.2
22 szt. 122,00
0
RA- 22,000
ZEM
726/ KNNR 5 0307-01 |kgczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - tgcznik poj. IP44, p/t  |szt.
d.3.
6.2
15 szt. 15,00
0
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RA- 15,000
ZEM
727 \KNNR 5 0306-02 |kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - £acznik swiecz- |szt.
d.3. nikowy 10A, 230V, IP20
6.2
41 szt. 141,00
0
RA- 41,000
ZEM
728/ KNNR 5 0306-02 |kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tacznik schodo- |szt.
d.3. wy P20 p/t
6.2
24 szt. 24,00
0
RA- 24,000
ZEM
729/KNNR 5 0304-02 |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane bezsrubowo |szt.
d.3.
6.2
102 szt. |1102,0
00
RA- 102,00
ZEM 0
730 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Czujnik ruchu i obecnosci prod. B.E.G typu Lu- |szt.
d.3. xomat PD3, IP44
6.2
7 szt. | 7,000
RA- 7,000
ZEM
3.6. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
3
731 KNNR 5 1201-01 |Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.3.
6.3
1772 szt. | 34,00
0
RA- 34,000
ZEM
732|KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa oswietlenia awaryjnego typ Y5 kpl.
d.3.
6.3
5 kpl. | 5,000
RA- 5,000
ZEM
733/KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa o$wietlenia awaryjnego typ VN13 |kpl.
d.3.
6.3
4 kpl. | 4,000
RA- 4,000
ZEM
734/ KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa o$wietlenia awaryjnego typ VN11  |kpl.
d.3.
6.3
5 kpl. | 5,000
RA- 5,000
ZEM
735/KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa o$wietlenia awaryjnego typ VN24 |kpl.
d.3.
6.3
1 kpl. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
736/ KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa o$wietlenia awaryjnego typ XS30 |kpl.
d.3.
6.3
1 kpl. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
737/KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa o$wietlenia awaryjnego typ XS30+ |kpl.
d.3. T
6.3
1 kpl. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
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738/KNNR 5 1203-08 |Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce |szt.
d.3. zyt
6.3
17*3*2 szt. [102,0
zyt |00
RA- 102,00
ZEM 0
3.6. Kable i przewody
4
739/KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [YKYZo 3x1,5mm2]
6.4
120 m [120,0
00
RA- 120,00
ZEM 0
740 KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [YDY 4x1,5mm2]
6.4
380 m |380,0
00
RA- 380,00
ZEM 0
741KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [YDYZo 3x1,5mm2]
6.4
920 m  (920,0
00
RA- 920,00
ZEM 0
742|KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [YDYZo 3x2,5mm2]
6.4
730 m (730,0
00
RA- 730,00
ZEM 0
743|KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [YDYZo 5x2,5mm2]
6.4
330 m [330,0
00
RA- 330,00
ZEM 0
744 KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [HDGs 2x1,5mm2]
6.4
15 m [15,00
0
RA- 15,000
ZEM
745/KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [YKY 4x1,5mm2]
6.4
15 m [15,00
0
RA- 15,000
ZEM
3.6. Instalacja sity
5
746/ KNNR 5 0301-12 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub |szt.
d.3. gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu betonowym
6.5
265 szt. |1265,0
00
RA- 265,00
ZEM 0
747 /KNNR 5 0308-01 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe konco- |szt.
d.3. we 0 obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mmz2 - Gniazdo pojedyncze
6.5 16A/230V, IP20
159 szt. [159,0
00
RA- 159,00
ZEM 0
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748/KNNR 5 0308-05 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe szt.
d.3. przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - Gniazdo poje-
6.5 dyncze 16A/230V, IP44
71 szt. | 71,00
0
RA- 71,000
ZEM
749/KNNR 5 0308-01 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe konco- |szt.
d.3. we 0 obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 - Gniazdo podwojne 16A/
6.5 230V, IP20
17 szt. | 17,00
0
RA- 17,000
ZEM
750 KNNR 5 0301-10 |Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub |szt.
d.3. gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu gazobetonowym - puszka pod zestaw
6.5 pigciokrotny PEL
12*5 szt. 160,00
0
RA- 60,000
ZEM
751KNNR 5 0406-01 |Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg - Zestaw gniazd multimedialnych w ystemie ram- |szt.
d.3. kowym o konfiguraciji:(3x gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP20 ,1x gniazdo RTV/SAT pod-
6.5 wéjne, 1x gniazdo logiczne podwojne RJ45 kat. 5e)
12 szt. | 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
752/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przycisk p.poz. szt.
d.3.
6.5
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
753|/KNNR 5 1203-01 |Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce |szt.
d.3. zyt
6.5
284*3*2 szt. |1704,
zyt 1000
RA- |1704,0
ZEM | 00
3.6. Instalacja WLZ-tow
6
754/ KNNR 5 0714-02 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez m
d.3. mocowania - zasilanie rozdzielnicy RGC [4x(YAKXS 1x95mm2)]
6.6
60 m |60,00
0
RA- 60,000
ZEM
755/KNNR 5 0714-01 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez m
d.3. mocowania - zasilanie tablic mieszkaniowych [YDYZo 5x6 mm2]
6.6
270 m [270,0
00
RA- 270,00
ZEM 0
3.6. Trasy kablowe
7
756/ KNNR 5 1209-07 |Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z cegty otw.
d.3.
6.7
10 otw.| 10,00
0
RA- 10,000
ZEM
757/KNNR 5 1209-07 |Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z cegty otw.
d.3.
6.7
10 otw.| 10,00
0
RA- 10,000
ZEM
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758/ KNNR 5 1105-02 |Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do 400 mm m
d.3. przykrecane do gotowych otworéw - Drabina kablowa DKP200H60
6.7
18 m [18,00
0
RA- 18,000
ZEM
759/KNNR 5 1105-01 |Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do 200 mm m
d.3. przykrecane do gotowych otwordw - Korytko kablowe KFJ100H60
6.7
9 m 9,000
RA- 9,000
ZEM
760|Kalkulacja wtasna |przepust kablowy wodo i gazoszczelny kpl
d.3.|kalk. wtasna
6.7
3 kpl | 3,000
RA- 3,000
ZEM
761|Kalkulacja wiasna |przepust kablowy dachowy TWP 110 BIT kpl
d.3.|kalk. wtasna
6.7
3 kpl | 3,000
RA- 3,000
ZEM
3.6. Fotowoltaika
8
762 |Kalkulacja wtasna |Fotowoltaika kpl
d.3.|kalk. wtasna
6.8
1 kpl | 1,000
RA- 1,000
ZEM
3.6. Instalacja systemu sygnalizacji alarmowo-przywotawczej
9
763/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Kasownik systemu przyzywowego szt.
d.3.
6.9
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
764 /KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Transformator szt.
d.3.
6.9
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
765/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Sygnalizator z buczkiem szt.
d.3.
6.9
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
766/ KNNR 5 0306-02 |kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Przycisk z lam- |szt.
d.3. pka
6.9
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
767/KNNR 5 0306-02 |kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Przycisk pocia- |szt.
d.3. gowy
6.9
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
768/ KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [YTKSY 3x2x0,5mm2]
6.9
50 m |50,00
0
RA- 50,000
ZEM
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769/KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be- |m
d.3. tonowym [YDY 2x1]
6.9
50 m 50,00
0
RA- 50,000
ZEM
770 KNR AL-01 0601- |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 krokéw pro- |n-g
d.3./04 gramowych (instrukcji)
6.9
1 n-g | 1,000
RA- 1,000
ZEM
3.6. Instalacja potaczen wyréownawczych, uziemienia i odgromowa
10
771|Kalkulacja wtasna |Szyna wyréwnania potencjatu kpl
d.3.|kalk. wtasna
6.10
12 kpl 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
772|Kalkulacja wtasna |Gtowna szyna uziemiajgca - GSU kpl
d.3.|kalk. wtasna
6.10
1 kpl | 1,000
RA- 1,000
ZEM
773/KNNR 5 0602-04 |Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w budynkach utozone luzem - uziom fundamento- |m
d.3. wy
6.10
100 m (100,0
00
RA- 100,00
ZEM 0
774 KNNR 5 0602-02 |Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach mocowane na wspornikach scien- |m
d.3. nych na podtozu innym niz drewno - tasma FeZn 25x4
6.10
20 m 20,00
0
RA- 20,000
ZEM
775/KNNR 5 0602-02 |Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach $cien- |m
d.3. nych na podtozu innym niz drewno - taSma FeZn 25x4 - magistrala potgczen wyréwnaw-
6.10 czych w szachcie elektrycznym
20 m 20,00
0
RA- 20,000
ZEM
776/KNNR 5 0601-01 |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspornikach ob- |m
d.3. sadzanych
6.10
100 m (100,0
00
RA- 100,00
ZEM 0
777\KNNR 5 0601-04 |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach m
d.3. wstrzeliwanych
6.10
40 m 40,00
0
RA- 40,000
ZEM
778/ KNNR 5 0611-11 |Lgczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z preta o ér. |szt.
d.3. do 10 mm na dachu
6.10
25 szt. | 25,00
0
RA- 25,000
ZEM
779/KNR 5-08 0615-02|Montaz iglic z ostrzem odgromowym na stupie z rury stalowej o $r.do 48mm - stojgcym - |szt.
d.3. iglica odgromowa h=1,5m
6.10
6 szt. | 6,000
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RA- 6,000
ZEM
780 KNNR 5 0602-04 |Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w budynkach utozone luzem [potaczenia wyréw- |m
d.3. nawcze LgY 1x6]
6.10
120 m (120,0
00
RA- 120,00
ZEM 0
781/KNNR 5 0602-04 |Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach utozone luzem [potgczenia wyréw- |m
d.3. nawcze LgY 1x10]
6.10
270 m [270,0
00
RA- 270,00
ZEM 0
782|Kalkulacja wtasna |Rura odgromowa sztywna m
d.3.|kalk. wtasna
6.10
40 m 40,00
0
RA- 40,000
ZEM
783|Kalkulacja wtasna |Ztgcze kontrolne montowane w ziemi typu Galmar kpl
d.3.|kalk. wtasna
6.10
4 kpl | 4,000
RA- 4,000
ZEM
3.6. Instalacja sieci dystrybucyjnej LAN
1
784 /KNNR 5 0405-08 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowang szt.
d.3. przez przykrecenie [Szafka TSM]
6.11
12 szt. 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
785/KNNR 5 0405-09 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mocowang do  |szt.
d.3. podioza przez przykrecenie [Szafa stojaca 33U]
6.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
786/ KNNR 5 0204-04 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w tynku beto- |m
d.3. nowym [KABEL TT UTP kat5e]
6.11
610 m [610,0
00
RA- 610,00
ZEM 0
787/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - A 522D ADAPTER JEDNOMODOWY SC/APC |szt.
d.3. DUPLEX (x1)
6.11
12 szt. 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
788/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ADAPTER GNIAZDO F/GNIAZDO F (BECZKA) |szt.
d.3. (x2)
6.11
24 szt. | 24,00
0
RA- 24,000
ZEM
789/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - UTP RJ45 KAT.5E A-LAN MODUL KEYSTONE |szt.
d.3. (x2)
6.11
24 szt. | 24,00
0
RA- 24,000
ZEM
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790 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - PATCH PANEL F-24 szt.
d.3.
6.11
2 szt. | 2,000
RA- 2,000
ZEM
791 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - PATCH PANEL RJ-45 24 szt.
d.3.
6.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
792|KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - PATCH PANEL SC/APC 24 szt.
d.3.
6.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
793/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - A 522S ADAPTER JEDNOMODOWY SC/APC |szt.
d.3. SIMPLEX (x2)
6.11
24 szt. | 24,00
0
RA- 24,000
ZEM
794 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -T-URBO-T 30 ANTENA UHF /FOLIA/ szt.
d.3.
6.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
795/ KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -T-URBO-T V ANTENA VHF (FOLIA) szt.
d.3.
6.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
796 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -FM 1 ANTENA FM DOOKOLNA RADIOWA szt.
d.3.
6.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
797/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -120 TT PREMU GRAPHITE CZASZA szt.
d.3.
6.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
798/ KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -ZEZ MULTIFEED DO CZASZ 120CM, 80CM TT |szt.
d.3.
6.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
799/ KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -QUATRO LNB FTE EXCELLENTO szt.
d.3.
6.11
2 szt. | 2,000
RA- 2,000
ZEM
800|KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -TT 113CU -TRISHIELD,77%,ECA,KABEL 305M |szt.
d.3. SZPULA
6.11
2 szt. | 2,000
RA- 2,000
ZEM
801/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -TT113 PE GEL CU 77% KABEL KONCENTR. szt.
d.3. 100M
6.11
2 szt. | 2,000
RA- 2,000
ZEM
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802|KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -SWK-9216 MULTIBAS VER.2 NGV szt.
d.3.
6.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
803|/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -DRAWER 19" SZUFLADA 19" DLA SWK-9216  |szt.
d.3.
6.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
804 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -F-75 REZYSTOR ZAKONCZENIOWY szt.
d.3.
6.11
20 szt. | 20,00
0
RA- 20,000
ZEM
805/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -45MM OSEONKA SPAWU TERMOKURCZLIWA |szt.
d.3. x4
6.11 o4
48 szt. | 48,00
0
RA- 48,000
ZEM
806/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -P-6 KASETA ULTIMODE NA 24 SPAWY szt.
d.3.
6.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
807 /KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - SC/APC, 1M, PIGTAIL JEDNOMODOWY (x4) |szt.
d.3.
6.11
48 szt. | 48,00
0
RA- 48,000
ZEM
808|/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -GOLIAT 456 UCH.MASZT.BEZINW.4X50X50 szt.
d.3. REGULOWANY
6.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
809/ KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -OMY-50L19 OBEJMA MUROWA szt.
d.3.
6.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
810/ KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -VZ 20050 RURA MASZTOWA szt.
d.3.
6.11
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
811/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - DGA GFF TV DEHN OGRANICZNIK PRZE- szt.
d.3. PIEC
6.11
11 szt. | 11,00
0
RA- 11,000
ZEM
812/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -WSPORNIK DYSTANSUJACY DEHN szt.
d.3.
6.11
2 szt. | 2,000
RA- 2,000
ZEM
813|/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg -TRSOLNT ZtACZE F/RG6 ZYtA 1,13 PCT szt.




Mrowino ABC przedmiar 04

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Posz |Razem
cz
150 szt. |150,0
00
RA- 150,00
ZEM 0
814/ KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - TT GJXH-2 .657A2 LSZH CLASS ECA 1000M  |szt.
d.3. BLACK
6.11
0,2 szt. | 0,200
RA- 0,200
ZEM
3.6. Instalacja systemu domofonowego
12
815/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - PANEL CITY WIDEO DIGITAL DUOX PLUS Z  |szt.
d.3. CZYTNIKIEM
6.12
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
816/ KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ZASILACZ + FILTR DUOX PLUS 24VDC-2,5A |szt.
d.3.
6.12
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
817/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ZAKONCZENIE LINII DUOX szt.
d.3.
6.12
3 szt. | 3,000
RA- 3,000
ZEM
818/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - UNIFON DUOX PLUS LOFT BASIC szt.
d.3.
6.12
12 szt. 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
819/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -Elektrozaczep rewersyjny szt.
d.3.
6.12
1 szt. | 1,000
RA- 1,000
ZEM
820 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przycisk dzwonkowy szt.
d.3.
6.12
12 szt. 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
821/KNNR 5 0301-12 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub |szt.
d.3. gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu betonowym
6.12
12 szt. 12,00
0
RA- 12,000
ZEM
822|/KNR AL-01 0601- |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 krokéw pro-  |n-g
d.3.|01 gramowych (instrukcji)
6.12
1 n-g | 1,000
RA- 1,000
ZEM
3.6. Pomiary
13
823/KNNR 5 1303-01 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) po-
d.3. mia
6.13 r
60 po- 60,00
mia| 0
r
RA- 60,000
ZEM

-100 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177




Mrowino ABC przedmiar 04 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Posz |Razem
cz
824 KNNR 5 1303-03 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) po-
d.3. mia
6.13 r
60 po- 60,00
mia| 0
r
RA- 60,000
ZEM
825/KNNR 5 1305-01 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) pro
d.3. b.
6.13
50 pré | 50,00
b. 0
RA- 50,000
ZEM
826/ KNNR-W 9 1201- |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptasz- pun
d.3./02 czyzny roboczej - pomiar pierwszy kt
6.13
500 pun (500,0
kt 100
RA- 500,00
ZEM 0
827|KNNR 5 1304-01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.
6.13
6 szt. | 6,000
RA- 6,000
ZEM
828/KNNR 5 1304-05 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3.
6.13
20 szt. | 20,00
0
RA- 20,000
ZEM

-101 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177




