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Gmina Żnin
Inwestor

Tytuł arkusza

Modernizacja Stadionu Miejskiego im.
Michała Joachimowskiego w Żninie

Tytuł projektu

Nr projektu M/03/2024 Data 20.06.2024r.

ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin
Lokalizacja inwestycji

Jednostka projektowa

Nr działki
Obręb
Jedn. ewid.
Miejscowość
Gmina
Powiat

1330/2, 1330/3
0001
041906_4
88-400 Żnin
Żnin
żniński

ARCHITEKTURA PT

Studio Architektoniczne
Maria Reiwer

ul.Warszawska 50J/1 86-300 Grudziądz

3,31

Nawierzchnia naturalna boiska głównego
- Wysiew traw 40% Lolium perenne / 60% Poa pratensis

- Warstwa wegetacyjna (Piaski powyżej 90%, Pyły poniżej 10%, Iły poniżej 1%)
gr. (min.) 12cm

- Warstwa odcinająca (filtrująca) z piasku przesiewanego 0,5-2,0mm gr. 15cm
- Warstwa piaskowa z systemem nawadniania gr.40cm (10cm podsypka piaskowa

+ 30cm zasypka piaskowa na rurę - nawadnianie i drenaż wg branży sanitarnej)
- grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie z dogęszczeniem do wartości Is=0,97

0,3% (max.0,5%)

SKRAJNIA BOISKA BOISKO GŁÓWNE

CZĘŚĆ PROJEKTOWANACZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

0,16

0,
34

0,
06

0,
05

0,
25

0,
25

3,00 1,93 1,54 6,56

ŁAWA BETONOWA C12/15
PŁYTA ŻELBETOWA POD TRYBUNĄ wg
peroj. konstrukcji

Obrzeże chodnikowe betonowe
8x30x100cm

Trybuna 204 miejscowa o konstrukcji
stalowej stała, 4-rzędowa, z siedziskami
plastikowymi SP-25 (H=25cm), podesty
kratowe typ VEMA i konstrukcja stalowa
cynkowane ogniowo, zadaszenie trybuny
wykonane z poliwęglanu komorowego (2
sztuki)

Trybuna 204 miejscowa o konstrukcji
stalowej stała, 4-rzędowa, z siedziskami
plastikowymi SP-25 (H=25cm), podesty
kratowe typ VEMA i konstrukcja stalowa
cynkowane ogniowo, zadaszenie trybuny
wykonane z poliwęglanu komorowego (2
sztuki)

Bieżnia istniejąca - żużel / szlaka

chudy beton

0,5%

TRYBUNA CHODNIK TEREN ZIELONY BIEŻNIA ISTNIEJĄCA ŻUŻLOWA

0,2%

UTWARDZENIE ISTNIEJĄCE - KOSTKA POLBRUK

CH2 - Chodniki pieszojezdnie
- kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm kolor szary
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa tłuczeń betonowy gr.25 cm
- podsypka piaskowa zagęszczona Is=1,0 gr 20cm.
- grunt rodzimy

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

+84,35+84,32

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

Płyta trybuna
- PŁYTA ZELBETOWA C30/37 wg proj.konstrukcji

- PODKŁAD Z CHUDEGO BETONY  gr. min.10 cm
- GRUNT NIEWYSADZINOWY DO GŁĘBOKOŚCI

PRZEMARZANIA Is=0.95
- GRUNT RODZIMY O NOŚNOŚCI min.0.3MPa

UWAGI:
1. Niniejszy projekt należy ropatrywać równorzędnie z pozostałymi
elementami projektu budowlanego, a w szczególności z opracowaniami
branżowymi. W przypadku stwierdzenia rozbieżności należy niezwłocznie
poinformować biuro projektowe.
2. Wszystkie połączenia i oparcia profili systemowych, uszczelki,akcesoria,
odwodnienie wykonać zgodnie z instrukcją warsztatową imontażową
producenta, dostosowując do obowowiązujacych norm (EN,PN,
ewentualnie DIN) oraz założeń projektowych.
3. Wszelkie materiały montażowe i urządzenia przewidziane w niniejszej
dokumentacji, jeśli zawierają typ, nr katalogowy lub producenta należy
traktować jako wyznacznik standardu i jakości danego materiału lub
urządzenia. Przy realizacji projektu można stosować materiały i urządzenia
dopuszczone do stosowania w krajach UE, o standardach i parametrach
równoważnych lub wyższych w stosunku do urządzeń, które przewidziano
w dokumentacji projektowej.
4. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do
zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych,
technologicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Przez produkty
równoważne należy rozumieć urządzenia i materiały posiadające nie
gorsze parametry techniczne i te same cechy funkcjonalne co wskazany
konkretny z nazwy czy pochodzenia produkt. Jego jakość i parametry nie
mogą być gorsze od wskazanych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie
może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych
przewidzianych w dokumentacji projektowej.
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