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Zasilanie urządzeń klimatyzacyjnych - fotowoltaika PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Zasilanie urządzeń klimatyzacyjnych na dachu wraz z jednostkami wewnętrznymi budynku biurowym ZWiK Szczecin oraz włącze-
nie instalacji fotowoltaicznej do instalacji elektrycznej - fotowoltaika

1 Instalacja fotowoltaiczna
1

d.1
KNR 5-08
0404-07

Montaz inwertera 50kW szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 5-08
0404-07

Montaz rozdzielni AC szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1 analiza indy-

widualna

Montaż paneli fotowoltaicznych szt.

132 szt. 132.000
RAZEM 132.000

4
d.1 analiza indy-

widualna

Montaż optymalizatorów szt.

66 szt. 66.000
RAZEM 66.000

5
d.1 analiza indy-

widualna

Montaż konstrukcji pod panele kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

400 m 400.000
RAZEM 400.000

7
d.1

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

8
d.1

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

9
d.1 analiza indy-

widualna

Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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