PROJEKT BUDOWLANO
WYKONAWCZY

ADRES:

INWESTOR:

INWESTYCJA:

Instalacja chtodzenia pomieszczen siedziby
ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie przy ul. Golisza 10

Jednostka projektujaca:

ul. Golisz 10
dz. nr 1/5 obreb 3023
71- 682 SZCZECIN

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o Szczecinie,

71-682 Szczecin,
ul. M. Golisza 10

Pro- Mat Andrzej Matejek
ul. Kormoranow 2
71- 696 Szczecin

Oswiadczamy na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia 16.04.2004., DZ.U. nr 93 poz. 888 z 2004
roku, Art. 20, ust.4,
Ze projekt budowlany zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Branza Konstrukcyjno- budowlana Instalacje elektryczne Instalacje sanitarne

Projektanci mgr inz. Andrzej Matejek
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych nr ew
ZAP/ 0074/POOS/06

Podpis

Sprawdzajacy

Podpis

SZCZECIN, WRZESIEN 2020




1. Dane podstawowe

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy klimatyzacji dla budynku znajdujgcego sie
w Szczecinie przy ul. Golisza 10. W zwigzku z usytuowaniem budynku wzgledem stron $wiata, duze
powierzchnie przeszklone i nieocieplony stropodach w pomieszczeniach wystepujg duze zyski ciepta.
Zakres opracowania obejmuje nastepujgce instalacje:

» Klimatyzacje w oparciu o system freonowy ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego

Podstawa opracowania:
» rzuty architektoniczno- budowlane planowanej przebudowy
» obowigzujgce normy i przepisy
» uzgodnienia miedzybranzowe

2. Stan istniejacy

Budynek administracyjno-biurowym znajduje sie przy ul. M. Golisza 10 w Szczecinie, dz. nr 1/5, obreb
3023. Charakterystyka obiektu:

Podstawowe parametry budynku sg nastepujgce:

- budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej
- dach dwuspadowy o matym nachyleniu

- dlugosc¢ budynku 67,0 m

- szerokos¢ budynku 13,7 m

- wysokos¢ budynku 15,6 m

- powierzchnia zabudowy 913 m?

- kubatura 12 040 m3

- rok budowy 1974

Budynek catkowicie podpiwniczony. Konstrukcja murowana w ukfadzie konstrukcyjnym poprzecznym.

Mury piwniczne: sciany fundamentowe wapienne o grubosci 38 cm z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowe.

Sciany nosne: poprzeczne o grubosci 25 cm z cegly wapienno-piaskowej na zaprawie cementowe;.

Sciany szczytowe: z cegly wapienno-piaskowej o grubosci 38 cm na zaprawie wapienno-cementowe;.
Sciany wewnetrzne: o grubosci 12 cm z blokéw gazobetonowych na zaprawie cementowej oraz o grubosci
6,5 cm z cegly dziurawki na zaprawie cementowe;.

Wysokosé pomieszczeh: 3 m na kazdej kondygnacii

Budynek przytgczony jest do sieci elektroenergetycznej poprzez ztacze kablowe WK-10
zlokalizowane obok stacji transformatorowo-rozdzielczej 11838 przy ul. M. Golisza 8. Moc przytgczeniowa
dla zespotu obiektéw (budynek biurowy i budynki zaplecza technicznego) wynosi 400 kW, na napieciu 3 x
0,4 kV. Zabezpieczenie przelicznikowe 630 A. Aktualnie zamdwiona moc u dostawcy energii elektrycznej
wynosi 200 kW, a moc szczytowa wykorzystana niezaleznie od pory roku ksztattuje sie na poziomie 120
kW.

Budynek przy ul. Golisza 10 zasilany jest z wezta WK-10 kablem YAKY 4x150 o dtugosci 240 m.
Szacunkowa moc pobierana przez budynek wynosi maksymalnie 80 kW. Istnieje dodatkowe zasilanie
awaryjne w postaci agregatu pragdotwérczego o mocy 105 kW. Podstawowy ukfad zasilania instalacji
wewnetrznych elektrycznych obejmuje szafe przetgcznika sie¢-agregat, rozdzielnice gtéwng RG oraz
tablice rozdzielcze zasilajgce instalacje ogdlnego przeznaczenia i instalacje komputerowg (po dwie
rozdzielnice dla kazdej instalacji na kondygnacje). Istniejgce instalacje elektryczne, teletechniczne,
sanitarne, przeciwpozarowe i schtadzania czesci pomieszczen prowadzone sg w przestrzeniach nad
sufitami podwieszanymi oraz w szachtach instalacyjnych.

Budynek wyposazony jest w instalacje wentylacji grawitacyjnej oraz instalacje schtadzania czesci
pomieszczen. Pomieszczenia z instalacjg schtadzania wyposazono w jednostki monosplit i multisplit,
zamontowane w sufitach, bgdz na $cianach. Jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw zamontowano na dachu
budynku.

Budynek wyposazony jest w duze powierzchnie przeszklone w $cianach zewnetrznych, o konstrukciji PCV,
rozwieralne i/lub uchylne.



3. Klimatyzacja

Dla pomieszczen biurowych, dla kondygnaciji: Pietro 3, Pietro 2, Pietro 1 orz Parter + Piwnica projektuje sie
klimatyzacje opartg o uktady pomp ciepta z bezposrednim odparowaniem pracujgce ze zmienng iloscig
czynnika chtodniczego R410A.

Systemy te odpowiada¢ bedg za chtodzenie budynku. Zapotrzebowanie chtodu dla budynku wynosi
303kW.

Jako jednostki wewnetrzne zaprojektowano klimatyzatory typu — $ciennego.

Dobdr jednostek zewnetrznych dla temperatury powietrza zewnetrznego +35°C i wilgotnosci wzglednej
45%.

Pietro 3

Zaprojektowane urzgdzenia zewnetrzne o skorygowanych rzeczywistych wydajnosciach chtodniczych /
grzewczych: 83,64 kW / 55,99 kW charakteryzuja sie podwéjnymi sprezarkami rotacyjnymi z
algorytmem pracy redundantnej ze sterowaniem inwerterowym oraz funkcjg cigglego grzania,
zapewniajgcg ciagte grzanie podczas odszraniania. By-pass gorgcego gazu do wymiennika ciepta
jednostki zewnetrznej, umozliwia jednostkom wewnetrznym diluzszg prace w trybie ogrzewania w
poréwnaniu do systemow rewersyjnych. Wtrysk gorgcego gazu wykorzystuje sie rowniez w celu wykrycia
koniecznosci odszraniania wymiennika jednostki zewnetrznej, dzieki czemu odszranianie nastepuje tylko,
gdy jest absolutnie niezbedne. Sprezarka zapewniajgca wysokowydajne ogrzewanie w zakresie temperatur
zewnetrznych od -25°C do + 15,5°C. Chtodzenie w zakresie temperatur zewnetrznych od -10°C do + 46°C.
Urzadzenie wyposazone w dzielony wymiennik ciepta w stosunku 80%/20% (zmienny wymiennik ciepta)
System optymalizuje prace poprzez wybér najodpowiedniejszej powierzchni wymiany ciepta dopasowujgc
ja do biezgcego obcigzenia uktadu, w celu wyeliminowania zbednych strat i zwiekszeniu oszczednosci

energii.

Agregaty

. Wszystkie agregaty wyposazone w dwie podwdjne sprezarki rotacyjne inwerterowe
o Sterowanie wydajnos$cia sprezarki z krokiem co 0,1 Hz

. Nominalna wydajnos¢ chtodnicza 101,0 kW

. Nominalna wydajnos¢ grzewcza 113,0 kW

. Wymiary nie wieksze niz 780x1210x1800mm + 780x1600x1800mm (df x szer x wys)
o Waga nie wigksza niz 671 kg

. Poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 84,5 / 86,5 dBA (cht./grz.)

. Zakres pracy na chiodzeniu -10°C do +46 °C

o Zakres pracy na grzaniu od -25°C do +15,5 °C

. Czynnik chtodniczy R410A

. Maksymalna dtugos¢ instalacji chtodniczej nie mniej niz 1000 m

o Zasilanie 3 fazowe,

. Gwarancja producenta 5 lat

. Deklaracja zgodnosci CE

. Certyfikat Eurovent

o SEER = min. 5,56

. SCOP = min. 3,64

Urzadzenia wewnetrzne wyposazone w indywidualne sterowniki nascienne typu z menu w jezyku
polskim, stuzgcym do nastawiania i automatycznej kontroli temperatury w pomieszczeniu:

Umozliwiajgcy obstuge do 8 jednostek wewnetrznych w grupie.

Duzy, czytelny wyswietlacz z mozliwoscig ustawienia kontrastu.

Ustawienie temperatury z dokfadnoscig do 0,5°C

Mozliwa personalizacja sterownika poprzez wprowadzenie nazwy pomieszczenia

Tryb oszczedzania wraz z funkcjami kalendarza w celu optymalizacji zuzycia energii

Zawsze widoczna temperatura w pomieszczeniu

Funkcja programowania uruchamiania umozliwiajgca resetowanie ustawien w regularnych
odstepach czasu.

o Whbudowany czujnik temperatury.



. Zapisywanie ustawien na 48 godzin w razie awarii zasilania

. Funkcja soft cooling dodatkowo zwiekszajgca komfort przy uruchamianiu jednostek wewnetrznych
w trybie chtodzenia
. Kompatybilno$¢ z systemami wykrywania wyciekéw Toshiba

Jednostki wewnetrzne:
Jako jednostki wewnetrzne dla pomieszczen biurowych zaprojektowano klimatyzatory typu — sciennego:

Model llos¢ Opis

MMK-AP0187HP-E 3 2,0HP Jednostka $cienna
MMK-AP0247HP-E 6 2,5HP Jednostka $cienna
MMK-APO097HP-E 18 1,0HP Kompaktowa jednostka $cienna
MMK-AP0127HP-E 1 1,3HP Kompaktowa jednostka $cienna
Pietro 2

Zaprojektowane urzgdzenia zewnetrzne o skorygowanych rzeczywistych wydajno$ciach chtodniczych /
grzewczych: 71,62 kW / 49,56 kW charakteryzujg sie podwodjnymi sprezarkami rotacyjnymi z
algorytmem pracy redundantnej ze sterowaniem inwerterowym oraz funkcjg cigglego grzania,
zapewniajgcg ciggte grzanie podczas odszraniania. By-pass gorgcego gazu do wymiennika ciepta
jednostki zewnetrznej, umozliwia jednostkom wewnetrznym dtuzszg prace w trybie ogrzewania w
poréwnaniu do systeméw rewersyjnych. Wtrysk gorgcego gazu wykorzystuje sie rowniez w celu wykrycia
koniecznosci odszraniania wymiennika jednostki zewnetrznej, dzieki czemu odszranianie nastepuje tylko,
gdy jest absolutnie niezbedne. Sprezarka zapewniajgca wysokowydajne ogrzewanie w zakresie temperatur
zewnetrznych od -25°C do + 15,5°C. Chtodzenie w zakresie temperatur zewnetrznych od -10°C do + 46°C.
Urzgdzenie wyposazone w dzielony wymiennik ciepta w stosunku 80%/20% (zmienny wymiennik ciepta)
System optymalizuje prace poprzez wybér najodpowiedniejszej powierzchni wymiany ciepta dopasowujgc
ja do biezacego obcigzenia ukfadu, w celu wyeliminowania zbednych strat i zwiekszeniu oszczednosci

energii.

Agregaty

. Wszystkie agregaty wyposazone w dwie podwojne sprezarki rotacyjne inwerterowe
. Sterowanie wydajnoscig sprezarki z krokiem co 0,1 Hz

o Nominalna wydajnos¢ chtodnicza 90,0 kW

. Nominalna wydajnos¢ grzewcza 100,0 kW

. Wymiary nie wieksze niz 2 x 780x1210x1800mm (dt x szer x wys)

. Waga nie wieksza niz 600 kg

. Poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 84,0 / 86,0 dBA (cht./grz.)
o Zakres pracy na chfodzeniu -10°C do +46 °C

. Zakres pracy na grzaniu od -25°C do +15,5 °C

. Czynnik chtodniczy R410A

o Maksymalna diugos¢ instalacji chtodniczej nie mniej niz 1000 m

) Zasilanie 3 fazowe,

. Gwarancja producenta 5 lat

o Deklaracja zgodnosci CE

. Certyfikat Eurovent

o SEER = min. 5,33

) SCOP = min. 3,70

Urzadzenia wewnetrzne wyposazone w indywidualne sterowniki nascienne typu z menu w jezyku
polskim, stuzgcym do nastawiania i automatycznej kontroli temperatury w pomieszczeniu:

. Umozliwiajagcy obstuge do 8 jednostek wewnetrznych w grupie.

Duzy, czytelny wyswietlacz z mozliwoscig ustawienia kontrastu.

Ustawienie temperatury z dokfadnoscig do 0,5°C

Mozliwa personalizacja sterownika poprzez wprowadzenie nazwy pomieszczenia



. Tryb oszczedzania wraz z funkcjami kalendarza w celu optymalizacji zuzycia energii

. Zawsze widoczna temperatura w pomieszczeniu

. Funkcja programowania uruchamiania umozliwiajgca resetowanie ustawien w regularnych
odstepach czasu.

. Wbudowany czujnik temperatury.

. Zapisywanie ustawien na 48 godzin w razie awarii zasilania

. Funkcja soft cooling dodatkowo zwiekszajgca komfort przy uruchamianiu jednostek wewnetrznych
w trybie chtodzenia

. Kompatybilno$¢ z systemami wykrywania wyciekéw Toshiba

Jednostki wewnetrzne:
Jako jednostki wewnetrzne dla pomieszczen biurowych zaprojektowano klimatyzatory typu — Sciennego:

Model llosé (o] 1

MMK-AP0187HP-E 6 2,0HP Jednostka $cienna
MMK-AP0247HP-E 2 2,5HP Jednostka $cienna
MMK-APQO077HP-E 10 0,8HP Kompaktowa jednostka $cienna
MMK-APO097HP-E 10 1,0HP Kompaktowa jednostka $cienna
Pietro 1

Zaprojektowane urzgdzenia zewnetrzne o skorygowanych rzeczywistych wydajnosciach chtodniczych /
grzewczych: 63,99 kW / 43,37 kW charakteryzuja sie podwéjnymi sprezarkami rotacyjnymi z
algorytmem pracy redundantnej ze sterowaniem inwerterowym oraz funkcjg cigglego grzania,
zapewniajgcg ciggte grzanie podczas odszraniania. By-pass gorgcego gazu do wymiennika ciepta
jednostki zewnetrznej, umozliwia jednostkom wewnetrznym dtuzszg prace w trybie ogrzewania w
poréwnaniu do systeméw rewersyjnych. Wtrysk gorgcego gazu wykorzystuje sie rowniez w celu wykrycia
koniecznosci odszraniania wymiennika jednostki zewnetrznej, dzieki czemu odszranianie nastepuje tylko,
gdy jest absolutnie niezbedne. Sprezarka zapewniajgca wysokowydajne ogrzewanie w zakresie temperatur
zewnetrznych od -25°C do + 15,5°C. Chtodzenie w zakresie temperatur zewnetrznych od -10°C do + 46°C.
Urzgdzenie wyposazone w dzielony wymiennik ciepta w stosunku 80%/20% (zmienny wymiennik ciepta)
System optymalizuje prace poprzez wybér najodpowiedniejszej powierzchni wymiany ciepta dopasowujgc
ja do biezgcego obcigzenia uktadu, w celu wyeliminowania zbednych strat i zwiekszeniu oszczednosci

energii.

Agregaty

. Wszystkie agregaty wyposazone w dwie podwdjne sprezarki rotacyjne inwerterowe
. Sterowanie wydajnoscig sprezarki z krokiem co 0,1 Hz

o Nominalna wydajnos¢ chtodnicza 78,5 kW

. Nominalna wydajnos¢ grzewcza 87,5 kW

. Wymiary nie wieksze niz 780x1210x1800mm + 780x990x1800mm (df x szer x wys)
o Waga nie wigksza niz 542 kg

. Poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 83,5 / 85,5 dBA (cht./grz.)

. Zakres pracy na chiodzeniu -10°C do +46 °C

. Zakres pracy na grzaniu od -25°C do +15,5 °C

. Czynnik chtodniczy R410A

o Maksymalna diugos¢ instalacji chtodniczej nie mniej niz 1000 m

o Zasilanie 3 fazowe,

. Gwarancja producenta 5 lat

o Deklaracja zgodnosci CE

. Certyfikat Eurovent

) SEER = min. 5,65

o SCOP = min. 3,69



Urzadzenia wewnetrzne wyposazone w indywidualne sterowniki nascienne z menu w jezyku polskim,
stuzgcym do nastawiania i automatycznej kontroli temperatury w pomieszczeniu:

Umozliwiajgcy obstuge do 8 jednostek wewnetrznych w grupie.

Duzy, czytelny wyswietlacz z mozliwoscig ustawienia kontrastu.

Ustawienie temperatury z dokfadnoscig do 0,5°C

Mozliwa personalizacja sterownika poprzez wprowadzenie nazwy pomieszczenia

Tryb oszczedzania wraz z funkcjami kalendarza w celu optymalizacji zuzycia energii

Zawsze widoczna temperatura w pomieszczeniu

Funkcja programowania uruchamiania umozliwiajgca resetowanie ustawien w regularnych
odstepach czasu.

o Whbudowany czujnik temperatury.

. Zapisywanie ustawien na 48 godzin w razie awarii zasilania

. Funkcja soft cooling dodatkowo zwiekszajgca komfort przy uruchamianiu jednostek wewnetrznych
w trybie chtodzenia

. Kompatybilnos¢ z systemami wykrywania wyciekéw Toshiba

Jednostki wewnetrzne:
Jako jednostki wewnetrzne dla pomieszczen biurowych zaprojektowano klimatyzatory typu — Sciennego:

Model llosé Opis

MMK-AP0157HP-E 5 1,7HP Jednostka Scienna
MMK-AP0187HP-E 3 2,0HP Jednostka $cienna
MMK-APQO077HP-E 5 0,8HP Kompaktowa jednostka $cienna
MMK-APQO097HP-E 15 1,0HP Kompaktowa jednostka Scienna

Parter + Piwnica

Zaprojektowane urzgdzenia zewnetrzne o skorygowanych rzeczywistych wydajnosciach chtodniczych /
grzewczych: 83,41 kW / 55,82 kW charakteryzuja sie podwéjnymi sprezarkami rotacyjnymi z
algorytmem pracy redundantnej ze sterowaniem inwerterowym oraz funkcjg cigglego grzania,
zapewniajgcg ciagte grzanie podczas odszraniania. By-pass gorgcego gazu do wymiennika ciepta
jednostki zewnetrznej, umozliwia jednostkom wewnetrznym diluzszg prace w trybie ogrzewania w
poréwnaniu do systemow rewersyjnych. Wirysk gorgcego gazu wykorzystuje sie rowniez w celu wykrycia
koniecznosci odszraniania wymiennika jednostki zewnetrznej, dzieki czemu odszranianie nastepuje tylko,
gdy jest absolutnie niezbedne. Sprezarka zapewniajgca wysokowydajne ogrzewanie w zakresie temperatur
zewnetrznych od -25°C do + 15,5°C. Chtodzenie w zakresie temperatur zewnetrznych od -10°C do + 46°C.
Urzadzenie wyposazone w dzielony wymiennik ciepta w stosunku 80%/20% (zmienny wymiennik ciepta)
System optymalizuje prace poprzez wybér najodpowiedniejszej powierzchni wymiany ciepta dopasowujgc
ja do biezgcego obcigzenia uktadu, w celu wyeliminowania zbednych strat i zwiekszeniu oszczednosci
energii.

Agregaty

. Wszystkie agregaty wyposazone w dwie podwdjne sprezarki rotacyjne inwerterowe

Sterowanie wydajnoscig sprezarki z krokiem co 0,1 Hz

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza 101,0 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza 113,0 kW

Wymiary nie wieksze niz 780x1210x1800mm + 780x1600x1800mm (df x szer x wys)

Waga nie wigksza niz 671 kg

Poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 84,5 / 86,5 dBA (cht./grz.)

Zakres pracy na chiodzeniu -10°C do +46 °C

Zakres pracy na grzaniu od -25°C do +15,5 °C

Czynnik chtodniczy R410A

Maksymalna dtugos¢ instalacji chtodniczej nie mniej niz 1000 m

Zasilanie 3 fazowe,

Gwarancja producenta 5 lat

Deklaracja zgodnosci CE



. Certyfikat Eurovent
o SEER = min. 5,56
SCOP = min. 3,64

Urzadzenia wewnetrzne wyposazone w indywidualne sterowniki nascienne z menu w jezyku polskim,
stuzgcym do nastawiania i automatycznej kontroli temperatury w pomieszczeniu:

Umozliwiajgcy obstuge do 8 jednostek wewnetrznych w grupie.

Duzy, czytelny wyswietlacz z mozliwoscig ustawienia kontrastu.

Ustawienie temperatury z dokfadnoscig do 0,5°C

Mozliwa personalizacja sterownika poprzez wprowadzenie nazwy pomieszczenia

Tryb oszczedzania wraz z funkcjami kalendarza w celu optymalizacji zuzycia energii

Zawsze widoczna temperatura w pomieszczeniu

Funkcja programowania uruchamiania umozliwiajgca resetowanie ustawien w regularnych
odstepach czasu.

o Whbudowany czujnik temperatury.

. Zapisywanie ustawien na 48 godzin w razie awarii zasilania

. Funkcja soft cooling dodatkowo zwiekszajgca komfort przy uruchamianiu jednostek wewnetrznych
w trybie chtodzenia

. Kompatybilnos¢ z systemami wykrywania wyciekéw Toshiba

Jednostki wewnetrzne:
Jako jednostki wewnetrzne dla pomieszczen biurowych zaprojektowano klimatyzatory typu — Sciennego:

Model llosé Opis

MMK-AP0157HP-E 2 1,7HP Jednostka $cienna
MMK-AP0187HP-E 4 2,0HP Jednostka $cienna
MMU-AP0244HP1-E 4 2,5HP Kaseta 4-drogowa
MMK-AP0O057HP-E 7 0,6HP Kompaktowa jednostka $cienna
MMK-APOQ77HP-E 6 0,8HP Kompaktowa jednostka $cienna
MMK-APQO097HP-E 6 1,0HP Kompaktowa jednostka Scienna
MMK-AP0127HP-E 3 1,3HP Kompaktowa jednostka $cienna
MMU-AP0127MH-E 1 1,3HP Kompaktowa kaseta 4-drogowa
MMU-AP0187MH-E 1 2,0HP Kompaktowa kaseta 4-drogowa

Rurociagi freonowe

Przewody instalacji chtodniczych wykonaé z rur miedzianych twardych wg EN1057. Potgczenia rur,
potaczenia z armaturg i urzgdzeniami wykonaé tgcznikami miedzianymi do lutu twardego.

Do mocowania wykorzysta¢ systemowe rozwigzania mocujgce przeznaczone dla instalacji freonowych,
zabezpieczajgce przed powstawaniem mostkéw termicznych i wykraplaniem sie pary z powietrza. Poza
przewidzianymi spadkami przewody nalezy prowadzi¢ dokfadnie poziomo lub pionowo. Zmiany kierunku
lub $rednicy przewodu nalezy wykonywac¢ przy uzyciu odpowiednich ksztattek miedzianych. Przewody
freonowe na zewnatrz budynku prowadzi¢ w specjalnie dedykowanych korytkach (podobne jak korytka na
instalacje elektryczne) przestonietych od goéry blachg ocynkowang. Przy przejsciach przez przegrody o
wymaganej odpornosci ogniwowej stosowac zabezpieczenie przejscia rury niepalnej o klasie odpornosci
ogniowej EI 120 dla rur miedzianych.

Ze wzgledu na rozktad obstugiwanych pomieszczen planuje sie prowadzenie instalacji Srodkiem korytarza.

Izolacja rurociggéw freonowych
Izolacja dla rurociggdw miedzianych linii freonowych z kauczuku. W miejscach podparé stosowac
pomiedzy podporg a rurociggiem system podpér rurowych dla rur izolowanych. Izolacje na zewnatrz



zabezpieczy¢ przez dziataniem promieniowania stonecznego oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Grubosci izolacji przyja¢ zgodnie z ponizszg tabela:

SrednicaDzxg | Grubos¢ izolacjijmm]
6x1 9,5
8x1 10
10x1 12,5
12x1 13
14x1 14
16x1 17
18x1 17,5
22x1 25
28x1 35
35x1,5 35
42x1,5 36,5
54x2 38,5
64x2 39,5

Izolacja cieplna i przeciwwykropleniowa rurociggéw freonowych prowadzonych wewnagtrz pomieszczen
budynku powinna spetnia¢ nastepujgce wtasciwosci fizyczne:

» materiat: kauczuk naturalny (bez chlorowcéw) o strukturze komoérkowej,

* Euroklasa (B/BL-s3,d0),

» wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,033W/mK (przy 0°C) dla grubosci izolacji do 25 mm,
» wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,036W/mK (przy 0°C) dla grubosci izolacji od 32 mm,
» wspotczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej y>= 10.000 dla grubosci do 25 mm,

» wspotczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej y>= 7.000 dla grubosci od 32 mm,

* przystosowana do obudowania ptaszczem zewnetrznym z blachy

Rurociagi freonowe prowadzone na zewngtrz budynku i izolowane termicznie i paroszczelnie izolacjg
kauczukowg nalezy dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z blachy aluminiowej lub stalowej z powtokg alucynk.
Montaz ptaszcza za pomocg obejm i fgcznikéw zetowych w sposéb zabezpieczajagcy przed powstawaniem
mostkdw termicznych i wykropleniem. Przewody oznakowac¢ zgodnie z normag PN-70/N-01270 zaréwno dla
instalacji odkrytych i zabudowanych w przestrzeniach sufitu podwieszonego

Sterownik centralny
Do sterowania catoscig instalacji przewidziano centralny sterownik. Lokalizacje sterownika ustali¢ z
Inwestorem. Sterownik powinien by¢ wyposazony w nastepujgce funkcje:

» Funkcje standardowe
Wi / Wyt
Tryb (ogrzew., chtodz., wentylacja, osusz., auto)
Ustawianie temperatury i ograniczenia
Predkos¢ wentylatora (Auto, reczne: 5 predkosci)
Kierunek powietrza (Tryb wachlowania, manualny)

» Planowanie
Funkcja timera
Czasowy powrot nastaw

» Zaawansowane funkcje
Podwdjna nastawa
Delikatne chfodzenie
Funkcja oszczedzania energii



» Sterowanie centralne
Funkcja zezwolenia / blokady
Kontrola grupowa

» Instalacja i konserwacja
Wskaznik zanieczyszczenia filtra
Wyswietlanie btedu
Ustawienia systemu

» Wyswietlacz i interfejs
Interfejs Menu lkona
Wielojezykowe menu
Podswietlanie przyciskow
Podswietlenie wyswietlacza
» Wyjscia
Wbudowane cyfrowe wejscie/wyjscie * ¢

INSTALACJA SKROPLIN

Jednostki chtodzgce wymagajg odprowadzenia skroplin. Skropliny od urzadzen w miare mozliwosci
nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie, lub zastosowa¢ pompy skroplin do istniejgcych pionéw kanalizacji
sanitarnej. Klimatyzatory kasetowe wyposazone sg fabrycznie w pompe skroplin. Dla pozostatych
klimatyzatoréw zaprojektowano zestaw pompy skroplin sktadajacy sie z:

e modutu pompki (pompka + obwody sterujgce)
e modulu ptywaka (3 pozycje: wytgczenie, wigczenie, alarm)
e kanat 80mm x 800mm-pokrywa mocujgca (montaz prawo lub lewostronny)

e komplet akcesoriow do montazu pompki-instrukcja montazu
Pompke skroplin zasili¢ z klimatyzatora.

Skropliny z jednostek wewnetrznych bedg odprowadzane przewodami skroplin rur PVC.
Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych, przewidziano grawitacyjnie z zachowaniem
minimalnego spadku 0,5-1% w kierunku podtgczenia kanalizacji.

Podtgczanie rur do pionéw instalacji kanalizacyjnej wykona¢ z wykorzystaniem syfonéw rozbieralnych,
umozliwiajgcych ich okresowe czyszczenie. Prowadzenie rurociggdédw skroplin pod stropem
podwieszac, za posrednictwem obejm petnych stalowych, z przektadkg gumowg. Obejmy podwieszac
do stropu za pomocg pretéw gwintowanych M6, kotwionych za pomoca dybli stalowych.

Trasy przebiegu instalacji oraz srednice przewodoéw podano w czesci rysunkowej projektu.

SUFITY PODWIESZANE W KORYTARZACH

W korytarzach znajdujg sie zabudowy z petnych piyt g-k. Ze wzgledu na ukitad obstugiwanych
pomieszczen instalacje chiodnicze i instalacja odprowadzajgca skropliny prowadzone bedg Srodkiem
korytarzy. Instalacja skroplin wymaga prowadzenia ze spadkiem. W zwigzku z tym nie mozna
wykona¢ przewiertow w istniejgcych podciggach poniewaz bylyby wykonywane na rdznych
wysokosciach. Instalacje chtodnicze wymagajg duzej ilosci klap rewizyjnych. Montaz instalaciji
wymaga praktycznie zdemontowanie istniejgcych zabuddéw. Planuje sie prowadzenie instalacji skroplin
i chtodniczych pod podciggami. Koncepcja zaklada wymiane istniejgcego i montaz sufitu
podwieszanego. Planuje sie obnizenie poziomu nowego sufitu do wysokosci umozliwiajgcej
prowadzenie instalacji pod podciggami z zachowaniem przepisowych wysoko$ci w pomieszczeniu.



Ochrona p- poz

Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane
pomieszczen wydzielonych pozarowo nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej przegrody
budowlanej. Oznaczenia stref oraz pomieszczeh wydzielonych pozarowo wg branzy architektoniczne;.
Wertykalnie instalacje prowadzone w szachtach:

- REI120 na poziomach podziemnych oraz pomieszczeniach PM,

- RE60 na kondygnacjach kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL.

Przejscia i przepusty przez przegrody budowlane o odpornosci ogniowej REIGO/EIG0 i wyzszych,
nalezy zabezpieczy¢ systemowym rozwigzaniem, zapewniajgcym klase odpornosci ogniowej réwnej
przenikanej przegrody.

Warunki i sposéb montazu zabezpieczen p.poz. $cisle wg Aprobat Technicznych stosowanych
produktow.

Wszystkie izolacje z potwierdzong cechg nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Prowadzenie instalacji nie moze zawezal i zanizaC wymaganych wymiaréw drég ewakuacji,
ogranicza¢ bagdz utrudnia¢ dostepu do urzadzen przeciwpozarowych.

Prowadzenie prac

W czasie planowania robot nalezy wzig¢ pod uwage, ze praca biurowca musi by¢ zachowana. Prace
zwigzane z hatasem lub  utrudniajgce normalne funkcjonowanie powinny by¢ prowadzone w
godzinach popotudniowo- wieczornych.

Inwestor dopuszcza mozliwos¢ prowadzenia prac w dni wolne od pracy. Wymagane jest biezgce
utrzymywanie czysto$ci w pomieszczeniach (i sgsiadujgcych ciggach komunikacyjnych), w ktorych
bedg wykonywane prace oraz na terenie drég transportowych na zewnatrz budynku, w granicach
wskazanych przez zamawiajgcego. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia kosztéw naprawy
szkdd powstatych w trakcie realizacji robét. Prace nalezy tak zaplanowac i prowadzié, aby ewentualne
niedogodnosci i utrudnienia byty ograniczone w jednym czasie tylko do jednej kondygnaciji. Transport
materiatéw i urzadzen na dach budynku bedzie mozliwy wytgcznie po godz. 15:30 w dni powszednie
lub w dni wolne od pracy po uzgodnieniu z Inwestorem.

Inwestor wymaga zainstalowania na dachu budynku poziomego systemu asekuracyjnego (linowego) o
wytrzymato$ci pozwalajgcej na przeniesienie obcigzen powstatych w sytuacji upadku przez personel
podczas wykonywania prac konserwacyjnych lub innych. System ma umozliwia¢ przemieszczanie sie
po calym obszarze, w ktérym istnieje ryzyko upadku z wysokosci, bez potrzeby odtgczania sie
uzytkownika od liny w dowolnym momencie.

System musi spetniaé normy:

- PN-EN 363:2008 Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci. Systemy
powstrzymywania spadania.

- PN-EN 795:2012 Ochrona przed upadkiem z wysokosci. Urzadzenia kotwiczace.

System asekuracji powinien skfadac sie z nastepujgcych elementow:
- systemu ograniczajgcego dostep do krawedzi,

- systemu wytapujgcego upadek.

- max. 2 liny (ze stali nierdzewnej)

- max. 9 stupkéw

- max. liczba uzytkownikéw systemu: 4

- mocowanie: kotwy systemowe

Uwaga:

» Projekt nie wymaga pozwolenia na budowe
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llekro¢ w niniejszej dokumentaciji jest mowa o materiatach lub urzgdzeniach itp. z podaniem
znakow towarowych, patentdw lub pochodzenia, to przyjmuje sie, ze wskazaniom takim
towarzyszg wyrazy ,lub rownowazne”.

Oznaczenia i nazwy wiasne materiatéw i produktéw stuzg wytgcznie do opisania minimalnych
parametréw technicznych, ktére powinny spetniaé te produkty.
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