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1.  DANE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji klimatyzacji dla budynku biurowego mieszczacego
sie w Szczecinie przy ul. Golisza10, dz. nr 1/5 obr. 3023 Szczecin.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest realizacja inwestycji polegajacej na montazu instalacji klimatyzacji w
istniejacym budynku. Celem niniejszej dokumentaciji jest ocena stanu technicznego istniejgcych
elementdbw budynku i wskazanie sposobu jego przebudowy dla wykonania instalacji
klimatyzacyjnej, posadowienia urzadzen i zwigzanej z tym ingerencji w elementy konstrukcyjne
budynku.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji oraz projektu
budowlanego branzy konstrukcyjno — budowlane;.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

1.1.1.Koncepcja instalacji chtodzenia pomieszczen siedziby ZWiK opracowana przez mgr inz.
Andrzeja Matejka;

1.1.2.Wizja lokalna obiektu;

1.1.3.Dokumentacja fotograficzna;

1.1.4.Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z p6zn. Zmianami )

1.1.5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.)

1.1.6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ( Dz.U. nr 120 poz. 1131 z
pozn. Zmianami ) w sprawie warunkow i trybu postepowania dotyczacego rozbiorek oraz
zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego.

1.1.7.Normy PN, EN



2. OPINIA TECHNICZNA

2.1. OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek biurowy znajduje sie w Szczecinie przy ul. Golisza 10. Jest to obiekt o
czterech petnych kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. Obiekt zrealizowany w
technologii tradycyjnej ze Scianami murowanymi i stropami prefabrykowanymi z ptyt kanatowych.
Stropodachach wentylowany wykonany z piyt korytkowych, dwuspadowy, o niewielkim
nachyleniu, pokryty papq asfaltowa. Uktad konstrukcji budynku poprzeczny.

2.2. OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU

2.21.

2.2.2.

2.2.3.

2.24.

Fundamenty

Posadowienie obiektu bezposrednie na tawach zelbetowych i stopach fundamentowych. Nie
wykonano odkrywek fundamentéw. Nie jest znany stan izolacji przeciwilgociowych, nie
stwierdzono zawilgocenia $cian piwnic i przyziemia.

Sciany

Sciany nosne murowane o gr. 38cm oraz 25cm. Sciany dziatowe murowane z bloczkéw
gazobetonowych oraz z cegly dziurawki. $Sciany s otynkowane i wymalowane, w
pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych czesciowo obtozone glazura. Wzdtuz Scian dziatowych
korytarzowych wykonano kominy wentylacyjne.

Stropy

Stropy miedzykondygnacyjne z zelbetowych prefabrykowanych ptyt kanatowych typu " Zeran".
Ptyty stropowe oparte zostaty na poprzecznych $cianach nosnych wewnetrznych i zewnetrznych
oraz na podciggach. W cze$ci obiektu wykonano sufity podwieszane systemowe z ptyt gipsowo
kartonowych oraz systemowe kasetonowe.

Stropodach

Stropodach z Zelbetowych ptyt korytkowych, opartych na murowanych $ciankach cze$ciowo
azurowych grubosci 12cm ustawionych na poprzecznych Scianach nosnych i ptytach kanatowych
stropu nad trzecim pietrem. W przestrzeni wentylowanej stropodachu wykonano izolacje
termiczng w postaci warstwy trocin grubosci 4 - 8 cm. W przestrzeni wentylowanej znajdujg sie
takze: resztki gruzowe, odpady budowlane i resztki betonéw i zaprawy. Dach nie wykazuje
nieszczelno$ci pokrycia, ale papa jest poro$nieta porostami i nadaje sie do remontu/konserwacii.
Odwodnienie dachu rynny, rury spustowe oraz obrobki blacharskie stalowe z blachy
ocynkowanej. Odprowadzenie wod opadowych do sieci kanalizacyjnej. Stropodach wyposazony
jest w instalacje odgromowa.



2.2.5. Kominy i wentylacja

Kominy wykonane jako murowane z ksztattek wentylacyjnych typu P oraz obmurowane z cegtly
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej otynkowane. Kominy murowane zlokalizowano w
podituznych $cianach korytarza. Na kominach wykonano betonowe czapki. Dla czesci
pomieszczen wykonano dodatkowe stalowe kominy wentylacyjne. Przestrzen stropodachu
wentylowana poprzez stalowe kominy wentylacyjne. Otwory wentylacyjne zlokalizowane w
Scianach podtuznych budynku zaslepi¢ a kratki wentylacyjne zostawic jako imitacje.

2.2.6. Schody

Budynek posiada dwie wewnetrzne klatki schodowe. Schody monolityczne Zelbetowe obtozone
ptytami. Schody wejsciowe do budynku i rampa dla niepetnosprawnych typu terenowego.

2.2.7. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna z PCV, parapety zewnetrzne z blachy powlekanej. Drzwi wej$ciowe do budynku
z PCV, drzwi wewnetrzne typowe ptycinowe. W obrebie wydzielonych klatek schodowych
wykonano wydzielenia w formie witryn z PCV.

2.2.8. Instalacje wewnetrzne

Budynki wyposazone sg w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjna, przeciwpozarowq
instalacje hydrantowa, instalacje centralnego ogrzewania zasilang z sieci miejskiej oraz instalacje
teletechniczng. CzeSC pomieszczen wyposazona w instalacje wentylacji mechanicznej i
klimatyzacje. Wszystkie instalacje sg sprawne i sg obecnie uzytkowane.

2.2.9. Wykonczenie wewnatrz budynku

Zastosowane s tynki pospolite cementowo-wapienne. Sciany malowane farbami emulsyjnymi,
olejnymi. W pomieszczeniach socjalnych i toaletach czesciowo wytozone glazura. Wykonczenie
stropébw w pokojach biurowych stanowig wyktadziny PCV oraz wyktadziny dywanowe, w
przestrzeniach komunikacyjnych, pomieszczeniach socjalnych i toaletach terakota i ptytki
gresowe.

2.3. ANALIZA STANU TECHNICZNEGO POD KATEM BUDOWY INSTALACJI KLIMATYZACJI

2.3.1. Budynek posadowiony jest na fundamentach bezposrednich. Podczas ogledzin nie
zaobserwowano istotnych rys czy spekan strukturalnych w obrebie $cian no$nych obiektu
wskazujacych na przecigzenie czy wynikajacych z wadliwej pracy fundamentéw czy podioza
gruntowego. Projektowane docigzenie zwigzane z montazem urzadzen ze wzgledu na znikomg
wartos¢ obcigzenia w stosunku do ciezaru wtasnego budynku nie ma znaczacego wptywu na
ukfad statyczny elementow nosnych budynku.

2.3.2. W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono zarysowan lub peknie¢ wewnetrznych w obrebie
murowanych $cian no$nych czy dziatowych.

2.3.3. Konstrukcja stropéw miedzykondygnacyjnych prefabrykowana. Nie dokonano ogledzin
konstrukcji wszystkich stropéw ze wzgledu na cze$ciowg zabudowe w postaci sufitow

6



podwieszonych z kasetondw i suchej zabudowy. Szczegblnym ogledzinom poddano strop nad
trzecim pietrem, strop bezposrednio pod stropodachem wentylowanym. Stropy nie wykazujg
widocznych ugie¢. Widoczne rysy wzdtuz ptyt stropowych sg charakterystyczne do konstrukcji
tego stropu i nie stanowig one zagrozenia dla konstrukcji.

2.3.4. Podczas ogledzin konstrukcji stropodachu nie stwierdzono nieszczelno$ci pokrycia. Pokrycie
stropodachu, oraz elementy odwodnienia sg w zadowalajacym stanie technicznym.

2.3.5. Stan techniczny wykonczenia, stolarki i instalacji okre$la sie jako dobry.

2.4. WNIOSKI

. Stan techniczny budynku jest dobry.

Nie zaobserwowano istotnych rys czy spekan strukturalnych wskazujacych na
przeciazenie czy wynikajacych z wadliwej pracy fundamentéw czy podioza gruntowego.
Analiza obliczeniowa wykazata ze istnieje mozliwo$¢ oparcia projektowanych paneli
fotowoltaicznych stabilizowanych balastem na istniejacym stropodachu wykonanym z
ptyt korytkowych.

Zewnetrzne jednostki klimatyzacji oprze¢ na stalowej konstrukcji wsporczej ustawionej
na $cianach nosnych budynku.

Z uwagi na przewidziane wykonanie izolacji termicznej w postaci granulatu z wetny
mineralnej w przestrzeni wentylowanej stropodachu, konieczna jest likwidacja kratek
wentylacyjnych zlokalizowanych w $cianach podiuznych budynku i wykonanie nowej
wentylacji w postaci systemowych wywietrzakow dachowych zlokalizowanych na
stropodachu z plyt korytkowych.

Z uwagi na brak dostepu do przestrzeni wentylowanej nalezy wykonaé¢ w plytach
korytkowych tymczasowe otwory stuzace do montazu pionéw instalacyjnych, stupow
stalowej konstrukcji podporowej jednostek zewnetrznych oraz w celu wykonania izolacji
termicznej stropodachu. Po zakonczeniu prac otwory zaslepi¢ i osadzi¢ systemowe
wywietrzaki dachowe.

Na podstawie ogledzin obecnego stanu technicznego budynku stwierdzono, ze istnieje
mozliwo$¢ wykonania projektowanej instalacji klimatyzacji, ocieplenia stropodachu oraz
montazu paneli fotowoltaicznych na dachu. Planowana inwestycja nie wplynie

niekorzystnie na konstrukcje budynku oraz jego posadowienie.



3.  OPIS TECHNICZNY

3.1.

3.1.1.

OPIS KONSTRUKCJI

Opis ogoiny

Dla potrzeb wykonania instalacji klimatyzacyjnej zaplanowano wykonanie instalacji chtodzenia
klimakonwektorami, wykonanie piondw instalacyjnych, orurowania i armatury oraz montaz
zewnetrznych agregatow usytuowanych na stalowej konstrukcji wsporczej na dachu budynku.
Dodatkowo zaplanowano wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz ocieplenie stropodachu.

Przewidziany zakres prac:

wykonanie przebi¢ w $cianach i stropach budynku pod montaz przewoddw instalacyjnych w tym
instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin i zasilenia elektrycznego jednostek,

demontaz systemowych sufitow podwieszanych dla przeprowadzenia instalacji,

montaz jednostek wewnetrznych, koryt kablowych i zabudéw,

zamurowanie i otynkowanie bruzd i przebi¢, wykonanie uszczelnieni i odtworzenia oktadzin Scian
i podtdg, montaz systemowych sufitbw podwieszanych i zabuddw z ptyt gipsowo-kartonowych,
montaz stalowej konstrukcji wsporczej na dachu pod zintegrowane agregaty zewnetrzne,
montaz zewnetrznych agregatow na dachu wraz z ich podtgczeniem,

wykonanie tymczasowych otworoéw technicznych w ptytach korytkowych na potrzeby utoZenia
izolacji termicznej w przestrzeni wentylowanej stropodachu,

wykonanie izolacji termicznej stropodachu w postaci granulatu z wetny mineralnej, uktadanej w
przestrzeni wentylowanej stropodachu metodg wdmuchiwania,

likwidacja kratek wentylacyjnych stropodachu wentylowanego w $cianach podtuznych i
wykonanie zastepczej wentylacji z kominkow wentylacyjnych na potaci dachowe;;

montaz na stropodachu budynku paneli fotowoltaicznych stabilizowanych balastem.

3.1.2. Jednostki wewnetrzne

Rozmieszczenie jednostek wewnetrznych pokazano w czesci rysunkowej. Zastosowano jednostki
wewnetrzne klimatyzacji sufitowe montowane pod stropem oraz $cienne typu split. Wewnetrzne
jednostki  klimatyzacyjne mocowaC systemowo i podwiesza¢ na typowych systemowych
regulowanych wieszakach za pomoca tacznikdw mechanicznych.

Przed montazem jednostki wewnetrznej wykona¢ komplet bruzd instalacyjnych i przebi¢ przez
Sciany i strop budynku.

Podczas montazu postepowaé zgodnie z wytycznymi i instrukcjq producenta urzadzen oraz PT
instalacji.

3.1.3. Przebicia przez $ciany, stropy, zabudowy i sufity podwieszane

Przewody i rury instalacyjne prowadzi¢ zasadniczo w przestrzeni sufitu podwieszonego w kierunku
planowanego pionu. Dla przeprowadzenia poziomych odcinkéw rur instalacji konieczne bedzie
wykonanie przebi¢ w Scianach dziatowych. Przed rozpoczeciem prac wykona¢ odkrywki tynku w
celu wytrasowania bruzdy, inwentaryzacji instalacji podtynkowych i elementdw konstrukcii
nadprozy. Wykonywanie rob6t w obrebie instalacji elektroenergetycznych wymaga ich wytaczenia
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3.14.

badz zabezpieczenia przed mozliwosciq uszkodzenia mechanicznego i porazenia pradem
elektrycznym pracownika.

Otwory wykonywa¢ metodg mechaniczng, najlepiej wiertnicg koronkowa w odlegtosci min. 30cm od
istniejacych otwordw drzwiowych. Otwory wykonaé o Srednicy pozwalajacej na umieszczenie rur w
otulinie izolacyjnej i ostonowych kotnierzach.

Wyijscie kabli na dach wykona¢ w formie przepustu kablowego. Na dachu instalacje poprowadzone
bedg stalowymi korytami kablowymi od przepustu do jednostek zewnetrznych. Koryta kablowe
potozone bedg na potaci dachowej za posrednictwem ptytek betonowych. Koryto kablowe nalezy
potaczy¢ z plytkg betonowg za posrednictwem wspornika korytka kablowego w ksztatcie litery ,Z”
za posrednictwem kotkow rozporowych.

Po zakonczeniu prac konieczne bedzie odtworzenie warstw wykonczeniowych scian — powierzchni
malarskich i oktadzin przy $cianach. W przypadku prowadzenia instalacji przez stropy konieczne
jest wykucie otworow; ze wzgledu na ptytowy prefabrykowany charakter stropow, przebicia przez
stropy realizowa¢ metodq nawiertu w miejscach kanatdw, bez naruszenia uzebrowania ptyt. Przed
rozpoczeciem pracy nalezy dokona¢ odkrywek tynku w celu doktadnego umiejscowienia przebicia.
Po utozeniu rur z otuling izolacyjng wykute bruzdy uzupetni¢ zaprawg naprawczg. Po zakonczeniu
prac konieczne bedzie odtworzenie warstw wykonczeniowych sufitdw i podidg. Przebicia przez
$ciany i stropy wykonac jak dla przej$¢ instalacyjnych.

W projekcie przyjeto konieczno$¢ demontazu istniejgcych sufitbw z ptyt gipsowo - kartonowych na
catej dtugosci korytarzy oraz miejscowo dla przeprowadzenia instalacji. Po wykonaniu prac
odtworzy¢ sufity z ptyt gipsowo - kartonowych wraz z umieszczeniem centralnie pasa lekkiego
systemowego sufitu podwieszanego umozliwiajacego dostep do instalacji.

Jednostki zewnetrzne

Do umieszczenia zewnetrznych zintegrowanych jednostek klimatyzacji na stropodachu
zaprojektowano stalowg konstrukcje wsporcza. Konstrukcja ztozona zostanie z ceownikow
walcowanych opartych na stupach z rur kwadratowych i ceownikdw za posrednictwem blach
stalowych. W ptaszczyznie ramy zastosowano stezenia. Konstrukcje osadzi¢ na $cianach nosnych
budynku. W celu osadzenia ramy stalowej nalezy wykona¢ otwory montazowe w ptytach
korytkowych i $ciankach azurowych. Stupy stalowe ramy posadowi¢ na stropie po odkryciu
istniejacych warstw izolacyjnych. W miejscach oparcia stupow wykona¢ podlewki poziomujgce z
szybkowigzacej zaprawy montazowej. Rame kotwi¢ za pomocg kotew wklejanych chemicznie.
Konstrukcje wsporczg nalezy odpowiednio wypoziomowac.

Po zakonczeniu prac montazowych odtworzy¢ fragmenty Scianek i stropodach oraz wykonac
izolacje z papy i obrobki blacharskie.

Zaprojektowano zewnetrzng konstrukcje wsporczg pod agregaty freonowe z elementéw stalowych
ze stali ksztattowej S235 (St3S). Konstrukcja projektowanego podestu technologicznego z
ceownikow CNP100, CNP200 i dwuteownikéw INP140, INP180, potaczenia belek stalowych
wykona¢ za pomocg $rub M12 klasy 5.8 i spawaC zgodnie z projektem. Konstrukcje podestu
mocujemy do wiericow zelbetowych za pomocg kotew wklejanych M12 klasy 5.8. Na czas montazu
stupow stalowych nalezy usungg ptyty korytkowe znajdujacych sie w miejscu montazu.

W miejscu oparcia agregatéow freonowych zaprojektowano ramy stalowe z ceownikow CNP200,
CNP100 oraz katownikébw L50x50x5,0 stanowigce podstawe pod agregaty. Centrale
klimatyzacyjng przykreca¢ do blachy podstawy — ilosci i rodzaj $rub oraz rozstawy otwordw ustali¢
wedtug schematu montazowego centrali.

Podest roboczy balkonu technicznego o wymiarach oczka 34,3x38,1mm z zgrzewanych pretow
poprzecznych i ptaskownikéw nosnych o wysoko$ci 40x3mm. Podane szerokosci krat sprawdzi¢ z
wytycznymi producenta. Kraty podestu mocowa¢ do elementéw stalowych balkonu za pomocq
systemowych tgcznikow.



3.1.5.

3.1.6.

Barierke frontowg balkonu wykonaé z katownikdéw L50x50x5,0 oraz z profili zamknietych
RO54,0x3,6. Stupki barierki przykreca¢ do konstrukcji balkonu (ceowniki CNP200) Srubami M12
klasy 5.8, elementy barierki skreca¢ Srubami M12 klasy 5.8. Uktad elementow barierki wedtug
schematu ztozeniowego.

Elementy stalowe ze stali S235 (St3S) zabezpieczy¢ przez ocynkowanie ogniowe. Grubos¢
warstwy cynku min. 85 um (zgodnie z PN-EN ISO 1461).

Wymiary i dtugosci ksztattownikow sprawdzi¢ na budowie. Przed ocynkowaniem nalezy wykonac
prébny montaz.

Otwory do mocowania urzadzen nawierci¢ na budowie podczas montazu.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy przetozy¢ istniejacq instalacje odgromowg w
sposob nie kolidujacy z projektowanymi elementami. Po zakonczeniu prac dokona¢ odtworzenia
instalacji uwzgledniajac dodatkowa ochrong projektowanych urzadzen.

Przepust dachowy dla instalacji

Przepust wykona¢ w formie przestrzennej ramki stalowej obudowanej blacha. Rame kotwi¢ do
stropodachu za pomocg kotkéw montazowych do betonu. Instalacje przeprowadzi¢ przez ramke
systemu uszczelniajacego do kabli i przewodéw zamontowang do $cianki blaszanej przepustu.
Ramka systemu uszczelniajgcego o wymiarach 233 x 253 mm, wyposazona w pasek
uszczelniajacy. Ramke mocowa¢ do blachy za pomocg $rub lub wkretdw samowiercacych.
Przewody przeprowadzac przez gumowe moduty uszczelniajgce w wybranym systemie. Wypetni¢
pozostatg przestrzen ramki petnymi modutami kompensujacymi w celu zapobiegania dostawania
sie wody do wnetrzna przepustu.

Elementy stalowe ze stali St3S zabezpieczy¢ przez ocynkowanie ogniowe. Grubos¢ warstwy cynku
min. 85 um (zgodnie z PN-EN ISO 1461). Wymiary i dlugosci ksztattownikow sprawdzi¢ na
budowie. Przed ocynkowaniem nalezy wykona¢ probny montaz.

Po montazu przepustu zaizolowa¢ doktadnie papg termozgrzewalng i potaczyc¢ z istniejacg izolacjg,
pozioma stropodachu.

Termoizolacja stropodachu

Zaprojektowano nowg termoizolacje stropodachu z granulatu z wetny mineralnej gr. 30 c¢cm
wykonang w przestrzeni wentylowanej stropodachu metodg wdmuchiwania.. Z uwagi na brak
dostepu do tej przestrzeni nalezy wykona¢ w ptytach korytkowych tymczasowe otwory
technologiczne o wymiarach ~50 x 50 cm. Po wykonaniu otwordéw nalezy dokonac inspekcji stanu
technicznego stropodachu z ptyt korytkowych w celu zlokalizowania ewentualnych przeciekdw i ich
pozniejszej likwidacji. W przypadku stwierdzenia uszkodzen pozostatych elementéw konstrukcji czy
instalacji nalezy wykonac niezbedne naprawy uszkodzonych elementow.

Istniejace kratki wentylacyjne stropodachu zdemontowaé, a otwory wentylacyjne w $cianach
zamurowac. Miejsca zamurowan od strony zewnetrznej ociepli¢c metoda lekka mokra.

Poprzez tymczasowe otwory techniczne wykona¢ nowoprojektowane przebicia instalacyjne,
montaz stupdw podporowych konstrukcji wsporczej pod jednostki zewnetrzne klimatyzacji oraz
wykonac¢ izolacje termiczng stropodachu z granulatu z wetny mineralnej grubo$ci 30 cm rozitozonej
rownomiernie na catej powierzchni i utozonej na istniejacej izolacji z trocin. Przed wykonaniem
wtloczenia materiatu termoizolacyjnego dokonac usunigcia z przestrzeni stropodachu gruzu, cegiet,
resztek szalunkow traconych etc.

Po zakonczeniu prac otwory zaSlepic za pomocg blachy stalowej grubosci 4,0mm ze stali
ksztattowe] St3S (S235) kotwionej do ptyt korytkowych za pomoca kotew wklejanych M8 w
systemowej tulei siatkowej. W blachach za$lepiajacych wykona¢ otwory i osadzi¢ systemowe
cylindryczne wywietrzaki dachowe $rednicy 250mm, $rednice i rozmieszczenie otworéw
wentylacyjnych oraz na $ruby montazowe ustalic na podstawie karty katalogowej przyjetego
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3.4.7.

3.2.

3.3.

producenta wywietrzakdw. Wywietrzaki przytwierdzi¢ do blachy stalowej przed osadzeniem na
stropodachu.

Po osadzeniu blach zaslepiajacych potaczenia elementéw uszczelni¢ i odtworzy¢ pokrycie
stropodachu odtworzy¢ oraz wykona¢ potagczenie wywietrzakdw z instalacjq odgromowa.

Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu przewidziano montaz paneli fotowoltaicznych. Panele nalezy zamontowa¢ na
systemowych elementach konstrukcji wsporcze] obcigzonej balastem w celu zapobiezenia
przemieszczaniu sie instalacji. Montaz paneli i rozmieszczenie balastu nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami oraz technologig dostarczong przez producenta paneli fotowoltaicznych.

Przed planowanym posadowieniem elementéw wsporczych nalezy dodatkowo dokona¢ usuniecia
z cafej powierzchni dachu porostéw poprzez mycie strumieniem wody pod wysokim ci$nieniem,
impregnacje papy i wykonanie nowego pokrycia jednowarstwowego z papy nawierzchniowej na
bardzo wytrzymatej i jednocze$nie rozciagliwej wktadce kompozytowej. Wykonanie nowej papy
wigze sie dodatkowo z wymiang wszystkich opierzen - listew kominowych.

Do gruntowania stosowa¢ asfaltowy roztwor gruntujgcy modyfikowany kauczukiem SBS. Jako
pokrycie dachu projektuje sie pape jednowarstwowg na osnowie z widkniny poliestrowo-szklanej z
obustronng powlokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym kbi o grubosci 52mm * 0,2. Dodatkowo papa powinna charakteryzowaé sie
wodoszczelnoScig przy cisnieniu 10kPa; wytrzymatosScig ztaczy na oddzieranie (maksymalna
Srednia: zaktad podtuzny - 400 +100 N/50mm; zaktad poprzeczny- 400 + 100 N/50mm);
wytrzymatoscig ztaczy na $cinanie (zaktad podtuzny - 900 £200 N/50mm; zaktad poprzeczny- 900
1 200 N/50mm; wiasciwosciami mechanicznymi przy rozcigganiu (maksymalna sita rozciggajaca
wzdtuz- 1000 £200 N/50mm; maksymalna sita rozciggajaca w poprzek- 800 + 100 N/50mm);
wydtuzeniem przy rozcigganiu wzdtuz i w poprzek- 50% +10 %; wytrzymato$cig na rozdzieranie
gwozdziem (wzdtuz 350 + 50 N i w poprzek- 400 £ 50 N); gietkoscig w niskiej temperaturze -
25°C/ @30mm; odpornoscig na sptywanie w podwyzszonej temperaturze- ok. 100°C; przenikaniu
pary wodnej =20 000; reakcjg na ogien - klasa E.

ZABEZPIECZENIA

- Elementy Zelbetowe wykonane tradycyjnie, zabezpieczone przed korozjg przez przyjecie
otulin o grubo$ciach okreslonych norma.

- Elementy stalowe konstrukcji wsporczych zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe. Grubo$¢ warstwy cynku min. 85 pym (zgodnie z PN-EN ISO 1461),

- Przejscia instalacyjne pomiedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ systemowo masami
przeciwpozarowymi.

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Realizacja niniejszego projektu moze stwarzaC zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przy wykonywaniu rob6t prowadzone bedg nastepujace rodzaje prac:

— wykonywanie prac na wysokosci,

— wykonywanie prac przy uzyciu dzwigu,

— wykonywanie prac montazowych, izolacyjnych i wykofczeniowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy
okreslic w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) zgodnie z rozporzadzeniem
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Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:

- zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych
elementow;

- wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiérce;

- wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia;

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczeg6lnie niebezpiecznych;

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

- wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Wszystkie prace nalezy wykonywaé z zachowaniem przepisow BHP (Rozporzadzenie Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa

I higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 2 marca 2007 r.

zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.

z dnia 20 marca 2007 r.) oraz z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz instrukcii

producenta.

Pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni do w/w prac przez

kierownika budowy.

Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu

z tego zakresu oraz podda¢ sie wymaganym egzaminom. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne

badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysoko$ci. Powinni by¢ réwniez wyposazenie

w odpowiednie srodki bezpieczenstwa.

Prace budowlane mogq by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a

po zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Roboty budowlane i montazowe nalezy organizowa¢ w sposéb nienarazajacy 0séb postronnych na

niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych rob6t, z jednoczesnym

zastosowaniem szczegoinych srodkéw ostroznosci.

Przed rozpoczeciem rob6t pracodawca, u ktdrego majg by¢ prowadzone roboty, i osoba kierujgca

robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczeg6towe warunki bezpieczenstwa i higieny

pracy, z podziatem obowigzkdéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé

w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowa¢ pracownikéw przebywajacych lub

mogacych przebywac na terenie prowadzenia rob6t albo w jego sgsiedztwie.

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Teren

budowy powinien by¢ przygotowany w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia $ciekow,
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34.

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wtasciwej wentylacji,

- zapewnienia ogrzewania,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw, jak rowniez gromadzenia odpadow,

- wyposazenia w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru

- zapewnienia bezpiecznej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni do w/w prac przez
kierownika budowy.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokosci.
Powinni by¢ rowniez wyposazenie w odpowiednie Srodki bezpieczenstwa.

UWAGI KONCOWE

—  Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykoriczeniowe powinny posiadac atest ITB.

- Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z zasadami
BHP , wymogami realizacji i odbioru rob6t ogoinobudowlanych oraz zgodnie z zasadami
sztuki budowlane;.

—  Wszelkie uzupetnienia i zmiany moga by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego.

- Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

- Projekt nie bedzie wymagat pozwolenia na budowe

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Marek Fert

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen nrew. 116/5z/2002

13



4.

RYSUNKI
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5.

ZALACZNIKI
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