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CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacji klimatyzaciji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowej, instalacji wentylacji i
klimatyzacji. Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw i wykonawstwem.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu instalacji
sanitarnych w budynku Zachodniopomorskiego Urzedu Wojewddzkiego i obejmujg :

- montaz urzgdzen klimatyzacyjnych- klimatyzatory

- montaz instalacji feronowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami
i przepisami .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjag
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie, protokolarnie przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz z Dokumentacjg Projektowg, Dziennikiem Budowy i Ksiegg Obmiaru Rob6t oraz kompletem
ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu materiatdw. Ponadto
od chwili przejecia Placu Budowy do chwili wystawienia przez Inspektora swiadectwa przejecia
koncowego Robot, Wykonawca odpowiada za wszelkie czynnosci i zaniedbania na Placu Budowy.
Wszystkie uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca odtworzy i naprawi na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja
Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy powinna zawierac:

a) Projekt Budowlany

b Przedmiar Robdt,
c) Specyfikacje Techniczne-ST



W przypadku braku ktéregokolwiek z powyzszych skiadnikéw lub jego czesci Wykonawca
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i otrzymac¢ brakujgcg czesé.

Po otrzymaniu Dokumentacji, Wykonawca powinien sie z nig zapoznac¢, a wszelkie watpliwosci lub
uwagi wyjasni¢. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z
Dokumentacjg Projektowg i wyjasnieniu wszelkich watpliwosci technicznych.

Mimo wszystko Dokumentacja Projektowa moze sie jednak w trakcie Robdt okazac
niewystarczajgca.

W takim przypadku Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje dokumentacje uzupetniajgcy i
uzgodni jg z Projektantem, a nastepnie przedtozy Inspektorowi do zatwierdzenia.

Po zakonczeniu budowy, Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich
elementow Robot, wigczajgc w to urzadzenia oraz systemy. Po zakonczeniu Robdét Wykonawca
opracuje dokumentacje powykonawczg.

1.5.3. Zgodnos¢ robo6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa i ST stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania zawarte cho¢by w czesci z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w samej Umowie.

W przypadku wykrycia rozbieznosci pomiedzy przekazang Dokumentacjg Projektowg i ST,
Wykonawca uzyska pisemne wyjasnienie od Projektanta lub od Inspektora Nadzoru, co do
rozwigzania problemu. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Ilub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem a przedmiarem, wazniejsze sg zapisy projektowe.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot, Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel byt odpowiednio przeszkolony, stosowat sie do przepiséw BHP i nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Kilkukrotne zwrdcenie uwagi przez Inspektora na tamanie powyzszych
przepisdw moze by¢ podstawg do natozenia na Wykonawce kary finansowe;.

Wykonawca zadba, aby po kazdej zakonczonej czynno$ci pracownicy posprzatali po sobie miejsce
pracy, zabezpieczajgc sprzet i wyrzucajgc wszystkie odpady.

Wykonawca jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie, jezeli jest to wymagane,
przed rozpoczeciem Robot, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych.

Na czas prowadzenia Robot Wykonawca zapewni apteczke pierwszej pomocy oraz bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej, sg uwzglednione w cenie Umowne;.

1.5.6. Ochrona Robét



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie i ochrone Robdét oraz za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robét od daty przejecia placu budowy do chwili wystawienia przez
Komisje Protokotu Koncowego Robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do chwili odbioru
koncowego.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
nalezyte utrzymanie. W takim przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien
rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w ciggu 24 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogoine

Wszystkie materialy muszg by¢ nowe, petnowartosciowe i zgodne z Dokumentacjg Projektows.
Wykonawca powinien dotgczy¢ do kazdego materiatu pisemne o$wiadczenie, iz jest on zgodny z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku zastosowania materiatu bez takiego o$wiadczenia
uznaje sie, iz Wykonawca je ztozyt. W przypadku pozniejszego stwierdzenia, iz materiat ten nie byt
zgodny z Dokumentacjg projektowa lub ST, to koszty zwigzane z wymiang materiatu i opdznieniem
budowy obcigzajg Wykonawce.

Materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu,
muszg byC¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny byc¢
wyposazone w takie dokumenty na zgdanie Inspektora Nadzoru.

2.2. Materiaty wariantowe

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze, na co
najmniej 2 tygodnie przed jego planowanym uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan.

2.3. Materiaty zamienne

Jesli Wykonawca nie mogtby z jakis przyczyn obiektywnych zastosowa¢ materialu zgodnego z
Dokumentacjg Projektowg musi, na co najmniej 1 miesigc przed jego uzyciem, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan, wystgpi¢ do
Projektanta o odstepstwo, dotgczajac jednoczesnie wszystkie niezbedne dokumenty Swiadczgce o
posiadaniu przez materiat zamienny parametréw nie gorszych niz przywotane w Dokumentacji
Projektowej. Dopiero po pisemnej zgodzie Projektanta, Wykonawca moze zwréci¢é sie do
Inspektora o zaakceptowanie zamiennego materiatu, dotgczajgc jednoczesnie pisemng opinie
Projektanta oraz wszystkie niezbedne dokumenty swiadczace o spetnieniu zaktadanych dla niego
wymagan. W przypadku braku takich dokumentéw lub braku pozytywnej opinii Projektanta,
Inspektor nie akceptuje wyboru Wykonawcy, a koszty zwigzane ponownym wyborem oraz
ewentualnym opoznieniem obcigzajg Wykonawce.

2.5. Instalacja klimatyzacji

Jednostka zewnetrzna:

Pietro 3:

Agregaty

) Wszystkie agregaty wyposazone w dwie podwaojne sprezarki rotacyjne inwerterowe
Sterowanie wydajnoscig sprezarki z krokiem co 0,1 Hz

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza 101,0 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza 113,0 kW

Wymiary nie wieksze niz 780x1210x1800mm + 780x1600x1800mm (df x szer x wys)
Waga nie wigksza niz 671 kg

Poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 84,5 / 86,5 dBA (cht./grz.)

Zakres pracy na chtodzeniu -10°C do +46 °C

Zakres pracy na grzaniu od -25°C do +15,5 °C



Czynnik chtodniczy R410A

Maksymalna diugos¢ instalacji chtodniczej nie mniej niz 1000 m
Zasilanie 3 fazowe,

Gwarancja producenta 5 lat

Deklaracja zgodnos$ci CE

Certyfikat Eurovent

SEER = min. 5,56

SCOP = min. 3,64

Pietro 2

Agregaty

Wszystkie agregaty wyposazone w dwie podwaojne sprezarki rotacyjne inwerterowe
Sterowanie wydajnoscig sprezarki z krokiem co 0,1 Hz

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza 90,0 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza 100,0 kW

Wymiary nie wieksze niz 2 x 780x1210x1800mm (dt x szer x wys)
Waga nie wieksza niz 600 kg

Poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 84,0 / 86,0 dBA (cht./grz.)
Zakres pracy na chtodzeniu -10°C do +46 °C

Zakres pracy na grzaniu od -25°C do +15,5 °C

Czynnik chtodniczy R410A

Maksymalna diugos¢ instalacji chfodniczej nie mniej niz 1000 m
Zasilanie 3 fazowe,

Gwarancja producenta 5 lat

Deklaracja zgodnos$ci CE

Certyfikat Eurovent

SEER = min. 5,33

SCOP = min. 3,70

Pietro 1
Agregaty

Wszystkie agregaty wyposazone w dwie podwdjne sprezarki rotacyjne inwerterowe
Sterowanie wydajnoscig sprezarki z krokiem co 0,1 Hz

Nominalna wydajnosc¢ chiodnicza 78,5 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza 87,5 kW

Wymiary nie wigksze niz 780x1210x1800mm + 780x990x1800mm (dt x szer x wys)
Waga nie wigksza niz 542 kg

Poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 83,5 / 85,5 dBA (cht./grz.)

Zakres pracy na chtodzeniu -10°C do +46 °C

Zakres pracy na grzaniu od -25°C do +15,5 °C

Czynnik chtodniczy R410A

Maksymalna diugos¢ instalacji chtodniczej nie mniej niz 1000 m

Zasilanie 3 fazowe,

Gwarancja producenta 5 lat

Deklaracja zgodnosci CE

Certyfikat Eurovent

SEER = min. 5,65

SCOP = min. 3,69

Parter i piwnica

Agregaty

Wszystkie agregaty wyposazone w dwie podwaojne sprezarki rotacyjne inwerterowe
Sterowanie wydajnoscig sprezarki z krokiem co 0,1 Hz

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza 101,0 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza 113,0 kW

Wymiary nie wieksze niz 780x1210x1800mm + 780x1600x1800mm (df x szer x wys)
Waga nie wigksza niz 671 kg

Poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 84,5 / 86,5 dBA (cht./grz.)



Zakres pracy na chtodzeniu -10°C do +46 °C

Zakres pracy na grzaniu od -25°C do +15,5 °C

Czynnik chtodniczy R410A

Maksymalna diugos¢ instalacji chfodniczej nie mniej niz 1000 m
Zasilanie 3 fazowe,

Gwarancja producenta 5 lat

Deklaracja zgodnos$ci CE

Certyfikat Eurovent

SEER = min. 5,56

SCOP = min. 3,64

Jednostki wewnetrzne

Urzadzenia wewnetrzne wyposazone w indywidualne sterowniki nascienne typu z menu w jezyku
polskim, stuzgcym do nastawiania i automatycznej kontroli temperatury w pomieszczeniu:

Umozliwiajgcy obstuge do 8 jednostek wewnetrznych w grupie.

Duzy, czytelny wyswietlacz z mozliwoscig ustawienia kontrastu.

Ustawienie temperatury z doktadnoscig do 0,5°C

Mozliwa personalizacja sterownika poprzez wprowadzenie nazwy pomieszczenia

Tryb oszczedzania wraz z funkcjami kalendarza w celu optymalizacji zuzycia energii
Zawsze widoczna temperatura w pomieszczeniu

Funkcja programowania uruchamiania umozliwiajgca resetowanie ustawien w regularnych
odstepach czasu.

Wbudowany czujnik temperatury.

Zapisywanie ustawieh na 48 godzin w razie awarii zasilania

Funkcja soft cooling dodatkowo zwiekszajgca komfort przy uruchamianiu jednostek wewnetrznych w
trybie chtodzenia

-Jednostki wewnetrzne typu sciennego

Pietro 3:

MMK-AP0247HP-E

Jednostka wewnetrzna typu Sciennego

Nominalna wydajnos¢ chfodnicza: 7,1 kW (jawna: 4,8 kW)

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 8,0 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwo$¢/napiecie): 220/240-1-50

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 320 x 1050 x 250 mm

Waga: nie wigksza niz 16 kg

Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 1200 m3h
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie wiekszy niz 600 m¥h

Moc akustyczna: nie wieksza niz 60 dB(A)

Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 45 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach (chtodzenie): nie wigksze niz 33 dB(A)

MMK-AP0187HP-E

Jednostka wewnetrzna typu Sciennego

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 5,6 kW (jawna: 3,9 kW)

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 6,3 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napiecie): 220/240-1-50

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 320 x 1050 x 250 mm

Waga: nie wigksza niz 16 kg

Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 900 m3/h
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie wiekszy niz 550 m¥h

Moc akustyczna: nie wieksza niz 56 dB(A)

Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 41 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach (chtodzenie): nie wigksze niz 32 dB(A)

MMK-AP0127HP-E



Jednostka wewnetrzna typu Sciennego

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 3,6 kW (jawna: 2,5 kW)

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 4,0 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwos¢/napiecie): 220/240-1-50

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 293 x 798 x 230 mm

Waga: nie wieksza niz 11 kg

Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 540 m3h
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie wiekszy niz 270 m¥h

Moc akustyczna: nie wigksza niz 52 dB(A)

Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 37 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 25 dB(A)

MMK-AP0097HP-E

Jednostka wewnetrzna typu Sciennego

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 2,8 kW (jawna: 2,0 kW)

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 3,2 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napiecie): 220/240-1-50

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 293 x 798 x 230 mm

Waga: nie wieksza niz 11 kg

Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 510 m3h
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie wiekszy niz 270 m¥h

Moc akustyczna: nie wieksza niz 51 dB(A)

Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 36 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach (chtodzenie): nie wigksze niz 25 dB(A)

Pietro 2:

MMK-AP0247HP-E

Jednostka wewnetrzna typu Sciennego

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 7,1 kW (jawna: 4,8 kW)

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 8,0 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napiecie): 220/240-1-50

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 320 x 1050 x 250 mm

Waga: nie wieksza niz 16 kg

Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 1200 m3h
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie wiekszy niz 600 m¥h

Moc akustyczna: nie wieksza niz 60 dB(A)

Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 45 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach (chtodzenie): nie wigksze niz 33 dB(A)

MMK-AP0187HP-E

Jednostka wewnetrzna typu Sciennego

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 5,6 kW (jawna: 3,9 kW)

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 6,3 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napiecie): 220/240-1-50

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 320 x 1050 x 250 mm

Waga: nie wieksza niz 16 kg

Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 900 m3h
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie wiekszy niz 550 m¥h

Moc akustyczna: nie wieksza niz 56 dB(A)

Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 41 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 32 dB(A)

MMK-AP0097HP-E

Jednostka wewnetrzna typu Sciennego
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 2,8 kW (jawna: 2,0 kW)
Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 3,2 kW



Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napiecie): 220/240-1-50

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 293 x 798 x 230 mm

Waga: nie wieksza niz 11 kg

Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 510 m3/h

Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie wiekszy niz 270 m¥h

Moc akustyczna: nie wieksza niz 51 dB(A)

Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 36 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach (chtodzenie): nie wigksze niz 25 dB(A)

MMK-AP0077HP-E

Jednostka wewnetrzna typu Sciennego

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 2,2 kW (jawna: 1,7 kW)

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 2,5 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwos¢/napiecie): 220/240-1-50

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 293 x 798 x 230 mm

Waga: nie wieksza niz 11 kg

Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 480 m3/h
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie wiekszy niz 270 m¥h

Moc akustyczna: nie wieksza niz 50 dB(A)

Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 35 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach (chtodzenie): nie wigksze niz 25 dB(A)

Pietro 1

MMK-AP0187HP-E

Jednostka wewnetrzna typu Sciennego

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 5,6 kW (jawna: 3,9 kW)

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 6,3 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwos¢/napiecie): 220/240-1-50

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 320 x 1050 x 250 mm

Waga: nie wigksza niz 16 kg

Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 900 m3/h
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie wiekszy niz 550 m¥h

Moc akustyczna: nie wieksza niz 56 dB(A)

Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 41 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach (chtodzenie): nie wigksze niz 32 dB(A)

MMK-AP0157HP-E

Jednostka wewnetrzna typu Sciennego

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 4,5 kW (jawna: 3,2 kW)

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 5,0 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napiecie): 220/240-1-50

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 320 x 1050 x 250 mm

Waga: nie wieksza niz 16 kg

Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 840 m3/h
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie wiekszy niz 550 m¥h

Moc akustyczna: nie wieksza niz 55 dB(A)

Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 40 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach (chtodzenie): nie wigksze niz 32 dB(A)

MMK-AP0097HP-E

Jednostka wewnetrzna typu Sciennego

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 2,8 kW (jawna: 2,0 kW)
Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 3,2 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napiecie): 220/240-1-50

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 293 x 798 x 230 mm
Waga: nie wieksza niz 11 kg

Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 510 m3/h
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie wiekszy niz 270 m¥h



Moc akustyczna: nie wieksza niz 51 dB(A)
Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 36 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 25 dB(A)

MMK-AP0077HP-E

Jednostka wewnetrzna typu Sciennego

Nominalna wydajnos¢ chfodnicza: 2,2 kW (jawna: 1,7 kW)

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 2,5 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napiecie): 220/240-1-50

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 293 x 798 x 230 mm

Waga: nie wieksza niz 11 kg

Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 480 m3h
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie wiekszy niz 270 m%h

Moc akustyczna: nie wieksza niz 50 dB(A)

Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 35 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 25 dB(A)

Parter/ piwnica:

MMK-AP0247HP-E

Jednostka wewnetrzna typu Sciennego

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 7,1 kW (jawna: 4,8 kW)

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 8,0 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwos¢/napiecie): 220/240-1-50

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 320 x 1050 x 250 mm

Waga: nie wieksza niz 16 kg

Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 1200 m3/h
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie wiekszy niz 600 m¥h

Moc akustyczna: nie wieksza niz 60 dB(A)

Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 45 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 33 dB(A)

MMK-AP0187HP-E

Jednostka wewnetrzna typu Sciennego

Nominalna wydajnos¢ chfodnicza: 5,6 kW (jawna: 3,9 kW)

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 6,3 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwo$¢/napiecie): 220/240-1-50

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 320 x 1050 x 250 mm

Waga: nie wigksza niz 16 kg

Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 900 m3/h
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie wiekszy niz 550 m%¥h

Moc akustyczna: nie wieksza niz 56 dB(A)

Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 41 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach (chtodzenie): nie wigksze niz 32 dB(A)

MMK-AP0157HP-E

Jednostka wewnetrzna typu Sciennego

Nominalna wydajnos¢ chfodnicza: 4,5 kW (jawna: 3,2 kW)

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 5,0 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwo$¢/napiecie): 220/240-1-50

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 320 x 1050 x 250 mm

Waga: nie wigksza niz 16 kg

Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 840 m3/h
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie wiekszy niz 550 m%h

Moc akustyczna: nie wieksza niz 55 dB(A)

Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 40 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach (chtodzenie): nie wigksze niz 32 dB(A)



MMK-AP0127HP-E

Jednostka wewnetrzna typu Sciennego

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 3,6 kW (jawna: 2,5 kW)

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 4,0 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napiecie): 220/240-1-50

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 293 x 798 x 230 mm

Waga: nie wieksza niz 11 kg

Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 540 m3h
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie wiekszy niz 270 m¥h

Moc akustyczna: nie wieksza niz 52 dB(A)

Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 37 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 25 dB(A)

MMK-AP0097HP-E

Jednostka wewnetrzna typu Sciennego

Nominalna wydajnos¢ chfodnicza: 2,8 kW (jawna: 2,0 kW)

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 3,2 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwos¢/napiecie): 220/240-1-50

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 293 x 798 x 230 mm

Waga: nie wieksza niz 11 kg

Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 510 m3h
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie wiekszy niz 270 m¥h

Moc akustyczna: nie wieksza niz 51 dB(A)

Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 36 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 25 dB(A)

MMK-AP0077HP-E

Jednostka wewnetrzna typu Sciennego

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 2,2 kW (jawna: 1,7 kW)

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 2,5 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napiecie): 220/240-1-50

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 293 x 798 x 230 mm

Waga: nie wieksza niz 11 kg

Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 480 m3h
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie wiekszy niz 270 m%h

Moc akustyczna: nie wieksza niz 50 dB(A)

Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 35 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 25 dB(A)

MMK-AP0057HP-E

Jednostka wewnetrzna typu Sciennego

Nominalna wydajnos¢ chfodnicza: 1,7 kW (jawna: 1,5 kW)

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 1,9 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napiecie): 220/240-1-50

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 293 x 798 x 230 mm

Waga: nie wieksza niz 11 kg

Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 455 m3h
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie wiekszy niz 270 m%h

Moc akustyczna: nie wieksza niz 48 dB(A)

Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 33 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 25 dB(A)

MMU-AP0244HP1-E

Jednostka wewnetrzna typu kasetonowa z 4 stronnym nawiewem powietrza
Nominalna wydajnos¢ chfodnicza: 7,1 kW (jawna: 4,9 kW)

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 8,0 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwo$¢/napiecie): 220/240-1-50

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 256 x 840 x 840 mm

Panel (wys x szer x gteb): nie wigksze niz: 30 x 950 x 950 mm
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e Waga: nie wieksza niz 20 kg + 4 kg (panel)

Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 1290 ms/h
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niz 800 ms/h

Moc akustyczna: nie wigksza niz 50 dB(A)

Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 35 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 28 dB(A)

MMU-AP0127MH-E
e Jednostka wewnetrzna typu kasetonowy z 4 stronnym nawiewem powietrza
Nominalna wydajnos¢ chfodnicza: 3,6 kW (jawna: 2,7 kW)
Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 4,0 kW
Zasilanie (liczba faz/czestotliwo$¢/napiecie): 220/240-1-50
Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 256 x 575 x 575 mm
Panel (wys x szer x gteb): nie wigksze niz: 12 x 620 x 620 mm
Waga: nie wieksza niz 15 kg + 2,5 kg (panel)
Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 594 mas/h
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niz 402 ms/h
Moc akustyczna: nie wieksza niz 53 dB(A)
Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 38 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach (chtodzenie): nie wieksze niz 30 dB(A)

Sterownik centralny umozliwiajgcy sterowania i zaawansowang kontrole stanu pracy wszystkich urzgdzen,
wraz z elementami montazowymi i podtgczeniowymi. Urzadzenie przeznaczone do kontroli wszystkich
systemow ze zmienng iloscig czynnika komunikacja do BMS budynku.

Materiat

Przewody instalacji freonowej wykonane bedg z rur miedzianych lutowanych do instalacji
chtodniczych. Do celéw chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO
1337) odttuszczonych iodtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.
Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow projektuje sie z rur PVC o potagczeniach klejonych.
Skropliny z klimatyzatoréw beda odprowadzane grawitacyjnie przewodami do kanalizacji
sanitarnej. Wiaczenia projektowanej instalacji skroplin nalezy dokonaé poprzez syfon do instalacji
kanalizacji sanitarnej. Przy montazu stosowacC ksztattki typowe dla danego producenta rur.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,5%.

3. SPRZET

Wykonawca moze uzyc¢ tylko sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do uzyskania
akceptacji sprzetu Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne, a w przypadkach
jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy, na witasny koszt. Do wykonania
robot moze by¢ stosowany nastepujacy sprzet:

- spawarki elektryczne lub gazowe

- pilarki, wiertarki, wkretarki elektryczne;

- zaciskarki automatyczne

- samochody dostawcze

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét u wtasciwosci przewozonych materiatow.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi, ale odpowiednimi do asortymentu materiatéw
srodkami transportu. Nalezy zadba¢ o wiasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczehstwo
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transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

Wewnagtrz obiektu urzadzenia bedg transportowane z wykorzystaniem zwyktych przejsé
komunikacyjnych. Rury powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu i
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci .

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy, na polecenia Inspektora nadzoru lub
Kierownika budowy zostang usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé w
czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, przepisami polskiego
Prawa Budowlanego, Polskimi Normami, sztukg budowlang oraz poleceniami Inspektora i
Projektanta, a takze za jako$¢ wykonywanych Robot i zastosowanych materiatéw, za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, Projektem Organizacji Robo6t oraz wymaganiami ST i Programem
Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub przekazanymi poleceniami Inspektora.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robot, jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i czesci Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
tytutu ponosi Wykonawca

5.1. Ogodlne warunki dotyczace instalacji wentylacji i klimatyzacji

A. Do rozpoczecia montazu instalacji klimatyzacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, Ze:
-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia prac
instalacyjnych,
-sporzgdzeniu planu BIOZ przez kierownika budowy lub inng osobe do tego upowazniona,
-elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz wentylacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.
B. Nalezy wykona¢ demontaz wszystkich zbednych elementéw i istniejgcych grzejnikow w
pomieszczeniach objetych zakresem opracowania
C. instalacje freonowg w rejonie piwnic prowadzi¢ pod stropem na korytach. W pomieszczeniach
dolnego przyziemia przewody prowadzi¢ pod stropem w zabudowach z ptyt g-k. W pomieszczeniach
bedacych przedmiotem opracowania instalacje prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
D. instalacje freonowg oraz jednostki wewnetrzne nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku
za pomocg uchwytéw, wspornikow lub konsol.

5.2. Szczegotowe warunki wykonywania robot

5.2.1. Montaz elementéw i urzadzen klimatyzacyjnych

Przewody instalacji freonowej wykonane bedg z rur miedzianych Iutowanych do instalacji
chtodniczych. Do celéw chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO
1337) odtluszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.
W zadnym wypadku nie wolno uzywaé rur miedzianych klasy sanitarnej. W celu kompensaciji
wydtuzen nalezy stosowaé kompensatory ksztattowe i punkty state zgodnie z wytycznymi
producenta. Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci
izolacjg kauczukowa, posiadajgca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna
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na temp 70°C) o grubosci 13 mm. W celu zabezpieczenia prowadzonych na zewnatrz budynku
przewodow czynnika chtodniczego przed kontaktem z woda, $niegiem oraz uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy je prowadzi¢ w korytach wykonanych z blachy ocynkowanej. Dodatkowo
same przewody nalezy zabezpieczy¢ otuling wyposazong w ptaszcz kompozytowy z tworzywa
sztucznego Catos¢ izolacji montowaé tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggow
Odpowiednie zabezpieczenie lezy w zakresie wykonawcy instalacji klimatyzacyjne;j.
Rozmieszczenie jednostek wewnetrznych i zewnetrznych pokazano w  czesci rysunkowej
programu. Regulacja temperatury oraz ilosci nawiewanego powietrza bedzie mozliwa poprzez
indywidulane sterowniki przewodowe oraz pomieszczeniowe czujniki temperatury.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw projektuje sie z rur PVC o potgczeniach klejonych.
Skropliny z klimatyzatorow bedg odprowadzane grawitacyjnie przewodami do kanalizacji
sanitarnej. W miejscach gdzie niemozliwy jest grawitacyjny odptyw nalezy zastosowac¢ pompki
skroplin. Wigczenia projektowanej instalacji skroplin nalezy dokona¢ poprzez syfony do
istniejgcych instalacji kanalizacji sanitarnej. Przy montazu stosowac¢ ksztattki typowe dla danego
producenta rur. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,5%.

5.2.3. Posadownienie jednostki zewnetrznej klimatyzacji

Zaprojektowano zewnetrzng konstrukcje wsporczg pod agregaty freonowe z elementéw stalowych ze
stali ksztattowej S235 (St3S). Konstrukcja projektowanego podestu technologicznego z ceownikow
CNP100, CNP200 i dwuteownikow INP140, INP180, potaczenia belek stalowych wykona¢ za pomocg
Srub M12 klasy 5.8 i spawaC zgodnie z projektem. Konstrukcje podestu mocujemy do wiencow
zelbetowych za pomoca kotew wklejanych M12 klasy 5.8. Na czas montazu stupéw stalowych nalezy
usunag ptyty korytkowe znajdujacych sie w miejscu montazu.

W miejscu oparcia agregatow freonowych zaprojektowano ramy stalowe z ceownikow CNP200,
CNP100 oraz katownikoéw L50x50x5,0 stanowigce podstawe pod agregaty. Centrale klimatyzacyjng
przykrecac do blachy podstawy — iloci i rodzaj Srub oraz rozstawy otworéw ustali¢ wedtug schematu
montazowego centrali.

Podest roboczy balkonu technicznego o wymiarach oczka 34,3x38,1mm z zgrzewanych pretow
poprzecznych i ptaskownikédw no$nych o wysokosci 40x3mm. Podane szeroko$ci krat sprawdzi¢ z
wytycznymi producenta. Kraty podestu mocowa¢ do elementéw stalowych balkonu za pomoca
systemowych tgcznikdw.

Barierke frontowg balkonu wykona¢ z katownikow L50x50x5,0 oraz z profili zamknigtych RO54,0x3,6.
Stupki barierki przykreca¢ do konstrukcji balkonu (ceowniki CNP200) Srubami M12 klasy 5.8,
elementy barierki skrecaC $rubami M12 klasy 5.8. Uktad elementéw barierki wedtug schematu
ztozeniowego.

Elementy stalowe ze stali S235 (St3S) zabezpieczy¢ przez ocynkowanie ogniowe. Grubo$¢ warstwy
cynku min. 85 um (zgodnie z PN-EN ISO 1461).

Wymiary i dtugo$ci ksztattownikow sprawdzi¢ na budowie. Przed ocynkowaniem nalezy wykonac
prébny montaz.

Otwory do mocowania urzadzen nawierci¢ na budowie podczas montazu.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy przetozy¢ istniejgcg instalacje odgromowg w
sposéb nie kolidujacy z projektowanymi elementami. Po zakonczeniu prac dokona¢ odtworzenia
instalacji uwzgledniajac dodatkowg ochrong projektowanych urzadzen.

6. ODBIORY ROBOT
6.1. Ogolne warunki odbioréw roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét i kontroli jakosci podano w ST.
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6.2. Rodzaje odbioréw robot

Celem kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, i
odpowiednich norm oraz zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosSci.

Przyjecie Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku wykonania Robét wedtug Dokumentacji
Projektowej i polecen Inspektora, zgodnie z zapisami ST i odpowiednich norm i przepiséw oraz
po pozytywnym wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw.

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robaot :

- odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbiér ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny

Odbiory czesciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie dokumentacji
powykonawczej oraz zgodnie z WTWiO instalacji wod.-kan.

6.3. Odbiory robét instalacji klimatyzacji

A. Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢ oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru korncowego.

B. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robdt:

- proba szczelnosci, a mianowicie: odcinki kanatow

- mocowanie pod klimatyzatory i instalacje freonowg itp.

- otwory w Scianach, stropach i dachach

- miejsca w ktérych maja by¢ zawieszone klimatyzatory, itp.,
C. Odbidr robat.
Odbidér koncowy urzadzen klimatyzacyjnych nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu
badan i ma na celu stwierdzenie , czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem, nadaje sie do
eksploatacji i osigga zaktadane parametry.
D. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy

- zestawienie dokumentéw poswiadczajgcych zgodnosé uzytych materiatow i urzadzeh z
normami

( atesty, swiadectwa zgodnosci i jakosci)

- protokoty czesciowych odbioréw technicznych

- protokoty kontroli potgczen spawanych lub zgrzewanych

- protokot wykonania regulacji ilosciowej powietrza i szczelnosci kanatow

- oswiadczenie, ze instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
PN

- protokot kontroli potgczen elektrycznych i ochrony przeciwporazeniowej urzadzen

6.4. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna byé
prowadzona wedtug PN-B 10400, PN-ISO 5149: 1997 oraz ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”:

- kontrola zgodnosci stosowanych materiatdw z materiatdw z specyfikacjg i dokumentacjg
techniczng,

- kontrola kompletno$ci wymaganych atestéw, certyfikatow i oSwiadczen,

- kontrola zgodnosci wymagan dotyczgcych wyrobéw stosowanych w instalacjach c.o., oraz
kompletnosci wyrobow i dziatania instalacji zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robét
Obmiar robot jest elementem pomocniczym i nalezy go rozpatrywac w przypadkach szczegdlnych.

Podstawy wyceny podane w przedmiarze robét stuzg jedynie do opisu czynno$ci objetych dang
pozycjq i nie sg podstawg wyliczenia ilosci naktadow.
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Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt dodatkowych oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow i urzgdzen.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa na podstawie pomiaréw na budowie obejmuje:
- prace przygotowawcze,

- transport urzadzen i materiatébw przewidzianych do wykonania robaot,
- montaz urzgdzenh,

- montaz armatury,

- montaz rurociggow,

- montaz izolacji rurociggéw,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i prob

- uporzgdkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- przedstawienie wszystkich niezbednych dokumentéw i oswiadczenh

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogodlne zasady ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ogélnej specyfikacji technicznej ST.
8.2. Rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszty wszelkich robot tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia wchodzg w warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego i nie podlegajg odrebnej opfacie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia sa:

- Ustawa z 7.07.1994 r Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U..2002 .nr 126 , poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, z pdzniejszymi zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r w sprawie ogoéinych zasad dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. nar. 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r w sprawie ogélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr.129, poz. 844 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.01.2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbiérki oraz tablicy informacyjnej .

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836).

-Przedmiary robot

9.1. Wykaz aktéw normatywnych, zarzagdzen i wydawnictw przytoczonych w specyfikaciji i
obowiazujacych wykonawce:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i

przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji . Warszawa 1994 r.
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