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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa zasilania urzadzen
klimatyzacyjnych na dachu wraz z jednostkami wewnetrznymi w budynku
biurowym ZWiK Szczecin przy ul. Golisza.

Projekt uwzglednia wtgczenie instalacji fotowoltaicznej do instalacji
elektrycznej Inwestora na terenie zaktadu.

Dokumentacja instalacji fotowoltaicznej ujeta jest osobnym opracowaniem.

2. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- wizja lokalna

- dane techniczne otrzymane od Inwestora

- uzgodnienia branzowe

- koncepcja opracowana w lipcu 2020 r z uwzglednieniem uwag zgtoszonych
przez Inwestora

3. Przepisy i normy

Projekt opracowano oparciu o obowigzujgce we wrzesniu 2020 r przepisy i
normy.

4. Stan istniejgcy
Obiekty ZWiK przy ul. Golisza w Szczecinie zasilane sg ze stacji

transformatorowej ENEA poprzez wtasny wezet kablowy WK-8.

Przed weztem zainstalowany jest potposredni uktad pomiarowy dla poboru
mocy 400 kW z przektadnikami prgdowymi 600/5 A.

taczny pobdr mocy na WK-8 obejmujacy zasilanie budynku biurowego i
budynku technicznego wynosi 140 kW.

Z tego, / po dokonanych pomiarach/ na budynek biurowy, dla ktérego
projektuje sie budowe klimatyzacji i instalacje fotowoltaiczng obcigzenie
wynosi 80 kW.



Rozdzielnica RG w budynku biurowym zasilana jest z wezta WK-8 kablem YAKY
4x150 zabezpieczonym wktadkami 200 A.

Rozdzielnica posiada zasilanie rezerwowe z agregatu pragdotwodrczego 100 kVA.
Budynek posiada kompletng instalacje wewnetrzng z tablicami pietrowymi i i
instalacjg odgromowg wykonang zwodami poziomymi na dachu.

Do budynku technicznego poprzez ztacze kablowe ZK-1 doprowadzone jest
zasilanie kablem YKY 4x240.

Schemat zasilania pokazano na rys. nr 2.

Moc przytgczeniowa catego obiektu wynosi 400 kW.

Aktualnie moc umowna z ENEA zawarta jest na 200 kW.

5. Ukfad projektowany

5.1. Dane ogdlne

Na dachu budynku biurowego projektuje sie ustawienie jednostek
zewnetrznych klimatyzacyjnych wykonane urzadzeniami freonowymi . W
budynku na kazdej kondygnacji zostang rozmieszczone jednostki wewnetrzne z
wentylatorami o mocy 30 W.

Na dachu budynku zostang zabudowane fotowoltaiczne moduty PV o tacznej
mocy instalacji 48,84 kW z falownikiem o mocy 50 kW.

Energia elektryczna uzyskana z instalacji fotowoltaicznej wigczona bedzie do
rozdzielnicy gtéwnej Tck-1 projektowanej dla potrzeb klimatyzacji budynku.

5.2 Zasilanie jednostek zewnetrznych

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, majgc na uwadze betonowe otoczenie
budynku utrudniajgce prowadzenie kabli zasilanie urzadzen instalacji
klimatyzacyjnych wykona¢ ze ztgcza kablowego ustawionego przy budynku
technicznym. Ztacze ZK-1 zasilane jest kablem YKY 4x240 z szafy WK-8.

Istn. ztgcze nalezy wymieni¢ na ztgcze ZK-3 i wyprowadzic¢ z niego kabel YAKXS
4x150 do proj. rozdzielnicy Tck .

Trase kabla pokazano na rys. nr 1.

Rozdzielnice Tck ustawi¢ obok istn. Rozdzielnicy Rg w piwnicy budynku
biurowego.

Z rozdzielnicy Tck wyprowadzié¢ kabel typu YKXS 5x70 do rozdzielnicy



Tck-lustawionej na dachu z ktérej bedg zasilane jednostki zewnetrzne na

dachu.

Kabel w budynku uktada¢ w szachcie instalacyjnym a na dachu w korytku

kablowym o szerokosci 100 mm z pokrywg przed promieniowaniem UV.
Wytgcznik gtdwny na rozdzielnicy Tck podtgczony bedzie przewodem HDGs

3x2,5 do wytacznika p-poz. budynku

Schemat zasilania pokazano na rys. nr 3.

5.3 Rozdzielnice Tck i Tck-1, zasilanie jednostek zewnetrznych

Rozdzielnica Tck wykona¢ w obudowie IP 65 i zamontowac jg obok rozdzielnicy
gtéwnej w budynku biurowym. Wyposazyc¢ jg w wytgcznik 250A , odptyw do
rozdzielnicy Tck-1 i zabezpieczenie przepieciowe. Schemat rozdzielnicy
pokazano na rys. nr 4.

Rozdzielnice Tck-1 ustawi¢ na dachu obok jednostek zewnetrznych. Wykonaé
ja w klasie IP65.

Rozdzielnice wyposazyé w zabezpieczenia jednostek zewnetrznych. Schemat
rozdzielnicy pokazano na rys. nr 5.

Jednostki zewnetrzne zasili¢ przewodami gietkimi w izolacji gumowej typu
HO7RNF 5x16.

Przewody uktada¢ w rurkach PCV odpornych na promienie UV mocowanych do
konstrukgji .

5.4 Zasilanie jednostek wewnetrznych

Jednostki wewnetrzne nalezy zasili¢ z tablic pietrowych w budynku.

Na tablicach znajdujg sie wolne miejsca dla zainstalowania aparatury.
Jednostki wewnetrzne w piwnicy wtgczone zostang do tablicy pietrowej na
parterze. Na tablicy parteru proponuje sie zabudowac 4 moduty a na tablicach
pietrowych na 1,2 3 kondygnacji po 3 moduty.

Zaktada sie ze do jednego obwodu wtgczonych bedzie przelotowo do 14
jednostek. Obwody bedg zabezpieczone wytgcznikami instalacyjnymi B6A.
Obwody wykonane bedg przewodami YDY 3x2,5 uktadanymi w przestrzeni nad
sufitem podwieszonym.

Schemat zasilania jednostek pokazano na rys. nr 5.



5.5 |Instalacja fotowoltaiczna

Wyprodukowana energia wtgczona bedzie do rozdzielnicy Tck-1.

W tym celu przewiduje sie utozenie kabla od falownika poprzez rozdzielnice
AC-1 do Tck-1. Przewiduje sie utozenie w ramach instalacji fotowoltaiczne;j
kabla typu YKY 5x25.

Projekt instalacji fotowoltaicznej obejmuje osobne opracowanie.

5.6 Instalacja odgromowa

Dla zapewnienia ochrony odgromowej modutéw PV nalezy w ramach budowy
instalacji fotowoltaicznej przebudowac istn. instalacje odgromowa.
Przewiduje sie ochrone modutéw PV zwodami pionowymi o wysokosci 3 m.
Dla zachowania odstepu izolacyjnego ( 0,5 m ), istn. Instalacje odgromowg
nalezy odsungé¢ na wymagang odlegtos¢ od konstrukcji modutow lub zastgpic jg
na odcinku zblizenia zwodami izolacyjnymi.

Przyjeto wymiane zwoddw na obszarze kolizji.

Konstrukcje modutdw potaczy¢ z lokalng szyng wyréwnawczg LSW ktora
przewodem Ly 25 potgczona bedzie z gtdwng szyng wyréwnawczg GSW przy
rozdzielnicy Tck.

Jednostki zewnetrzne klimatyzacji na dachu chronié¢ zwodami pionowymi o
wys. 4 m pofgczonymi z istn. Instalacjg zwoddw poziomych na dachu.

Ze wzgledu na przewidywang wymiane pokrycia dachowego istn. zwody
poziome na pozostatej czesci dachu nalezy wymieni¢ na nowg stosujgc drut DFe
8 mm. Przewody odprowadzajgce pozostajg b.z.

Plan instalacji odgromowej pokazano na rys. nr 13.

5.7 Ochrona przepieciowa

Na rozdzielnicy Tck przewiduje sie zainstalowanie ochronnikéw typu 1.
W inwenterze muszg by¢ zainstalowane ochronniki typu 2.

5.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad sieci : - zasilanie - TN-C
- inst. odbiorcza - TN-S



5.9 Ochrona p-poz.

W nowej rozdzielnicy Tck zostanie zabudowany wytgcznik sprzezony z
wytgcznikiem gtdbwnym p-poz. budynku.

5.10 Uwagi

1. Na etapie wykonawstwa nalezy wystgpi¢ do ENEA o wymiane licznika na
dwukierunkowy .

2. llekro¢ w niniejszej dokumentacji jest mowa o materiatach lub urzadzeniach
itp. z podaniem znakdw towarowych, patentdw lub pochodzenia, to
przyjmuje sie, ze wskazaniom takim towarzyszg wyrazy ,lub rownowazne”
Oznaczenia i nazwy wtasne materiatdw i produktéw stuzg wytacznie do
opisania minimalnych parametréw technicznych, ktére powinny spetniaé te
produkty.

3. Projekt nie wymaga pozwolenia na budowe



Il. OBLICZENIA TECHNICZNE

A. Bilans mocy

1. Stan istniejgcy

- moc przytgczeniowa wg. Wtp - 400 kW

- aktualnie moc zaméwiona - 200 kW

- moc pobierana / wg. Informac;ji i pomiaréw Inwestora / - 140 kW ( budynek
biurowy i techniczny )

- budynek biurowy - 80 kW

- budynek techniczny — 60 kW

2. Ukfad projektowany

- proj. Tck

Agregaty MM MAP —nr—HTS8 P-E
e Nr1206 szt1l P=10kW razem 10 kW
e Nr1606 szt5 P=14,3 kW razem 71,5 kW
e Nr 2606 szt 2 P=17,3 kW razem 34,6 kW

Ogodtem Pi=116,1 kW
Kz=0,8 P=93 kW /1=145A/



- tablice pietrowe

*parter Pi=33x30=990 W ( razem z piwnicg )
* 1p. Pi=28x30=840 W
* 2p. Pi=27x30=810 W
* 3p. Pi=27x30=810 W
Razem Pi=3450W
Ps=3,45 kW x 0,8 =2,8 kW

tacznie wzrost mocy P =93 + 2,8 = 95,8kW

- moc instalacji fotowoltaicznej - 48,84 kW /wg.oprac. zwigzanego/
- falownik — 50 kW
Zatozono usredniony uzysk mocy z fotowoltaiki
P=48,84x0,8 =40 kW

-Tck, Tck-1 po wigczeniu fotowoltaiki

P=93-40=53 kW /1=83A/
-ZK-3 / z fotowoltaikg/

P=60+93-40=113kW /I=176 A/
- WK-8 / z fotowoltaikg/

taczny pobdr mocy P =140 +95,8 —40 = 195,8 kW
/ przy pracy urzadzen fotowoltaicznych sumaryczna moc miesci sie w mocy
zamowionej — 200 kW/

B. Dobdr i sprawdzenie kabli i zabezpieczen

1. Istn. kabel do ZK-3 z WK-8

- 4xYKY 1x240 1=35m

Ib=176 A

Iz=466 A / wg.inf. producenta /
Wymiana wktadek na In=315 A
Warunek Ib<In<lz bedzie spetniony
176<315<466

delta U=0,3%




2.

Proj. kabel do Tck
Kabel YAKXs 4x150 1z =308 A / wg inf.producenta/
Zabezpieczenie kabla In=160 A /wytacznik/
Ib=83 A
83<160<308 deltaU1,4%

Proj. kabel do agregatu /17,3 kW/
Przewdd HO7RNF 5x16 1z =71/ wg inf.producenta/
Zabezpieczenie kabla In=63A
Ib=26 A
26<63<71 deltaU=1,8%

Proj. kabel do falownika

P=50kW Ib=76A

Kabel YKY 5x25 1z = 120A / wg inf.producenta/, In = 80A
76<80<120
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