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UKLAD WARSTW STROPODACHU PRZYJETO NA
PODSTAWE WYKONANEJ ODKRYWKI ORAZ PO CZESCI
WG ZAPISOW PROJEKTU PIERWOTNEGO

papa na lepiku — kilka warstw

szlichta cementowa ~2cm

piyty kortykowe 10cm

przestrzefi wentylowana

~4—8cm istn. izolacja termiczna trociny + gruz,
odpady budowlane, resztki betonéw i zapraw
izolacja — papa na lepiku

strop kanafowy typu Zerari gr 24cm

tynk cem.—wap. (sufit podwieszany)
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strop z prefabrykowanych ptyt
kanafowych typu "Zeran”

jako

otwory w Scianie
DO ZASLEPIENIA
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PRZEKROJ A-A
STAN PROJEKTOWANY

DO POZOSTAWENIA

imitacja, funkcje wentylacji

petni¢ bedg wywietrzaki dachowe

istn. kratki wentylacyjne ~44 szt. /
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DO POZOSTAWIENIA
jako imitacja, funkcje wentylacii
petni¢ bedq wywietrzaki dachowe

skala 1:50
istn. papa na lepiku DO WYCZYSZCZENIA
szlichta cementowa ~2cm
komin i instalacia . . ptyty kortykowe 10cm
istniejqcy oadromowa PROJEKTOWANE wywietrzaki przestrzen wentylowana
PROJEKTOWANE panele fotowoltaiczne 9 dachowe $250mm PSOJEIEOWANA Iz?latcw st;OPodqchuI@gOcm
i i e — wdmuchiwany granulat z wefny mineralnej
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gdromowa otiwory zaélepi¢ po wykonaniu prac, w zaslepce strop kanafowy typu Zeran gr 24cm
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~30cm wypetnienie granulatem
z wefny mineralnej metodq
wdmuchiwania

strop z prefabrykowanych ptyt
kanafowych typu "Zerad”

POZOSTAWENIA

jako imitacja, funkcje wentylacji
peti¢ bedq wywietrzaki dachowe

PRZEKROJ PRZEZ PRZEPUST P—1 DLA

PRZEWODOW INSTALACJI KLIMATYZACJI

Wkret samowiercqe

Kit uszczelniajgcy

Szczelny przepust
typu Roxtek

.EIELeWﬁd instalocii , __, __ .

imatyzacji

papa wywinigta na 4§ -
Scianki obudowy

1 Daszek
z blachy ocynkowanej Tmm

© Obudowa
z blachy ocynkowanej Tmm

Okapnik

| W TULET SIATKOWEJ

WYPEKNIC WEENA
MINERALNA

KOTWY WKLEJANE M8

|
i
PLYTA KORYTKOWA ;

NAWIERCIC OTWORY NA PRZEWODY

BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT

ul. Bohaterdw Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin
tel. kom.: 604404865, e-mail: biuro@bifert.pl
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INSTALACJA CHLODZENIA POMIESZCZEN
SEDZBY ZWK Sp. z o.0.

ADRES

Szczecin ul. Golisza 10, dz. nr 1/5
obreb 3023, gmina Szczecin

BRANZA SKALA
KONSTRUKCJA 1:50
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