
±0,00

2.50
zjazd

Przekrój normalny w widoku 1-1
skala 1:50 wymiary w m

2.50
zjazd

0.75 0.75

K01 K01

2% 2% 6%
6%

1:1.5
1:1.5

Przekrój normalny w widoku 2-2
skala 1:50 wymiary w m

4.81
zjazd

K01

0.5%  98.54 98.51
   spadek istniejący [%]

Szczegół A Szczegół A

Szczegół A Szczegół B

istniejące warstwy bitumiczne
oraz pozostałe warstwy konstrukcyjne

Przekrój normalny w widoku 3-3

skala 1:50 wymiary w m

0.40 0.600.600.50 0.50

0.6
0

 umocnienie skarp i dna rowu
płytami ażurowymi typu MEBA 40x60x8 cm

1:1.51:1.5

1:1
1:1

Odtworzenie istniejącego rowu

Szczegół A      Skala 1:10

Szczegół B      Skala 1:10
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 Ława betonowa C12/15
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Opornik betonowy 12x25x100S01

S02

S03

S01

S01

S02

S02 S03

S03

1:50/1:10
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                           PRZEKROJE NORMALNE
Drogowa

Układ Drogowy

mgr inż. Łukasz KOTULSKI

POM/0332/PWBD/15

POM/0331/PWBD/15
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  Woj.: kujawsko-pomorskie     Powiat: bydgoski    Gmina: Koronowo

Odwodnienie drogi gminnej w Buszkowie-Kadzionka

Projekt Architektoniczno - Budowlany

                              Gmina Koronowo, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo


