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Rys nr :

Skala

05/2023mgr inż. Maciej POTRZEBOWSKI

imię i nazwisko

Adres 

Zadanie/Obiekt

Inwestor
Stadium projektu

nr uprawnień

Projektował

Data opracowania

Branża

podpis

Nazwa
Tomu

Zespół projektowy

Sprawdził

Tytuł rysunku

Nazwa Teczki/
opracowania

2

                              PLAN SYTUACYJNY
Drogowa

Układ Drogowy

mgr inż. Łukasz KOTULSKI

POM/0332/PWBD/15

POM/0331/PWBD/15

PB

  Woj.: kujawsko-pomorskie     Powiat: bydgoski    Gmina: Koronowo

Odwodnienie drogi gminnej w Buszkowie-Kadzionka

Projekt Architektoniczno - Budowlany

                              Gmina Koronowo, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo

PROJ. OPORNIKI BETONOWE 12x25 cm
WTOPIONE (światło h=0 cm)

W

S

E

N

PROJ. ZJAZD INDYWIDUALNY
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
GRAFITOWA, 8 cm

BRANŻA DROGOWA:

LEGENDA:

ODTWORZENIE ISTNIEJĄCEGO ROWU

PROJ. UMOCNIENIE SKARP I DNA ROWU PŁYTAMI
AŻUROWYMI TYPU MEBA 60x40x8

PROJ. PRZEPUST Z RURY PEHD Ø 400

ZAKRES OPRACOWANIA


