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Istniejaca mulda wzdtuz DK25

LEG

BRAN

— — — ] PROJ. OPORNIKI BETONOWE 12x25 cm
WTOPIONE ($wiatto h=0 cm)

ENDA: h

ZA DROGOWA:

PROJ. ZJAZD INDYWIDUALNY
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
GRAFITOWA, 8 cm

PROJ. UMOCNIENIE SKARP | DNA ROWU PLYTAMI
AZUROWYMI TYPU MEBA 60x40x8 S

ODTWORZENIE ISTNIEJACEGO ROWU

PROJ. PRZEPUST Z RURY PEHD @ 400

ZAKRES OPRACOWANIA
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Road Infrastructure

ROADI Sp. z 0. o.

ul. Kartuska 385B, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
Nr konta: 10 1140 2004 0000 3502 8016 0576
biuro@roadi.pl www.roadi.pl
tel. 607-125-664; 601-841-525

ROADI

Zadanie/Obied Odwodnienie drogi gminnej w Buszkowie-Kadzionka
Adres Woj.: kujawsko-pomorskie ~ Powiat: bydgoski Gmina: Koronowo
K . Stadium projektu
Inwestor Gmina Koronowo, ul. Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo
PB
Nezwa Projekt Architektoniczno - Budowlany
P Uktad Drogowy Bra"ZDa
rogowa
Tytut rysunku PLAN SYTUACYJNY
Zespot projektowy imie i nazwisko nr uprawnien podpis Data opracowania
Projektowat mgr inz. Maciej POTRZEBOWSKI | POM/0332/PWBD/15 05/2023
Ry :
Sprawdzi mgr inz. tukasz KOTULSKI | POM/0331/PWBD/15 e 2
Skala
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