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A.CZESC OPISOWA

I.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

W zwigzku z zakresem przedmiotowej inwestycji, roboty budowalne objete niniejszym projektem
architektoniczno — budowlanym w ramach inwestycji ,Odwodnienie drogi gminnej w Buszkowie-Kadzionka”
zaliczono do nastepujacych kategorii obiektu budowlanego:

= kategoria IV — zjazdy

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiekty objete inwestycjq stanowig w chwili obecnej w wigkszo$ci uktad istniejgcych drog oraz sieci
infrastruktury technicznej. Zasadniczy sposob uzytkowania przedmiotowego obiektu nie ulegnie zmianie.
Inwestycja polega na budowie zjazdu oraz odtworzeniu istniejgcego rowu na skrzyzowaniu drogi gminnej z
drogq krajowa, w celu poprawy odwodnienia drogi gminnej. Reasumujac powyzsze, sposob uzytkowania
przedmiotowego obiektu nie ulegnie zmianie i dalej bedzie petnit gtéwng funkcje jako droga.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Odcinek drogi gminnej objety przedmiotowg inwestycjq znajduje sie na dziatce nr 20, pomiedzy wiaduktem
kolejowym, a skrzyzowaniem z drogg krajowa nr 25.

Odcinek drogi krajowej znajduje sie na dzialce 141, pomiedzy skrzyzowaniem z droggq gminng 050111C, a
trojstykiem dziatek: 141, 161/1, 161/4.

Droga gminna jest drogg o klasie lokalnej. Stanowi glownie dojazd do pobliskich obiektéw mieszkalnych, pol
uprawnych oraz le$niczéwki.

Droga krajowa nr 25 o klasie drogi gtownej stanowi wazne potaczenie Bydgoszczy z okolicznymi gminami po
stronie pdtnocnej od miasta oraz jest istotng trasg tranzytowa w okolicy w linii pétnoc - potudnie.

Na drodze gminnej odbywa si¢ gtownie ruch pojazdéw osobowych. Wystepuje sporadyczny ruch pojazdoéw
uzytecznosci publicznej (np. $mieciarki). Jest to ruch lekki.

Na drodze krajowej odbywa sie ruch pojazdéow osobowych, ciezarowych oraz autobuséw. Z drogi korzystajg
pojazdy uzyteczno$ci publicznej. Jest to ruch ciezki.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) zestawienie powierzchni

W ramach inwestycji objetej projektem architektoniczno — budowlanym branzy drogowej, projektuje sie
nastepujace obiekty budowlane, dla ktérych mozna okresli¢ powierzchnie:

OKRESLENIE RODZAJU NAWIERZCHNI ORAZ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rodzaj Materiat Projektowana
nawierzchni powierzchnia [m?]
Zjazd Kostka betonowa brukowa, grafitowa, fazowana, typu "prostokat”, 8 cm 27,5
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b)

dtugosé, szerokosé, Srednica

Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:

»  Zjazd zwykly:

= klasa zjazdu: E
= szeroko$¢ zjazdu: 50m
= promienie tukdw: R=3,0m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, przedmiotowy
obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Obiekt budowlany nie zostanie posadowiony bezpo$rednio na istniejgcym podtozu. W celu posadowienia
przedmiotowego obiektu budowlanego, zostanie wykonane wzmocnienie podioza gruntowego, poprzez
wykonanie warstw ulepszonego podioza, zgodnie z zatozeniami przedstawionymi w dalszej czesci
przedmiotowego opracowania.

6. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie Katalogu typowych konstrukcji jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz
innych czesci drog (WR-D-63) przyjeto nastepujaca konstrukcje zjazdu:

K01 Zjazd
Warstwa Grubosé

[cm]

Betonowa kostka brukowa, grafitowa, fazowana, typu ,prostokat’ 8

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3

Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, 20

KLSM 0/31,5

Ulepszone podtoze: mieszanka zwigzana cementem o klasie 25

wytrzymatosci C1,5/2

Podtoze gruntowe -

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem

a)

b)

c)

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd
opadowych
W ramach inwestycji objetej projektem architektoniczno — budowlanym, nie ma zapotrzebowania na wode oraz
nie bedzie odprowadzania $ciekdw.
Inwestycja polega na poprawie odwodnienia drogi gminnej, poprzez odtworzenie istniejacego (zajezdzonego)
rowu i budowe zjazdu na dziatke rolng w innej lokalizacji. Cato$¢ wéd opadowych z drogi gminnej oraz
projektowanego zjazdu bedzie odprowadzana do rowu przydroznego.

emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i plynnych z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
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d)

Nie dotyczy.

wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod zjazd wykona¢ mechanicznie. Podtoze
formowac i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-S02205:1998 oraz
specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne zgodnie
z SST.

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi.

Przedmiotowa inwestycja nie wigze sie z wycinkg drzew i krzewdw oraz nie przewiduje sie wykonywania
Zieleni.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

9. Materiaty wyjsciowe

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.)

[2].  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 645 z p6zn. zm.)

[3]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012
poz. 463 z p6zn. zm.)

[4]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

[6]. WR-D-63 — Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego
oraz innych czes$ci drog

[6]. WR-D-33 — Wytyczne projektowania zjazdow, wyjazdow oraz wjazdow na drogach zamiejskich i
ulicach

[7].  Wizje lokalne

[8]. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

[9].  Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozmow telefonicznych

10. Szczegotowe dane uktadu drogowego

10.1.

Uktad drogowy

Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:

» Zjazd zwykly:

= klasa zjazdu: E
= szeroko$¢ zjazdu: 50m
= promienie tukdw: R=3,0m
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

W zwigzku z powyzszym planuje sie:
= wykonanie nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej;
= uloZenie opornikéw betonowych;
= budowa przepustu z rury PEHD pod zjazdem;
= odtworzenie istniejgcego rowu wraz z umochieniem skarp i dna ptytami azurowymi typu MEBA,;
= wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

Przebieg w planie

Projektowana szeroko$¢ jezdni zjazdu wynosi 5,00 m. O$ zjazdu usytuowana jest pod katem 90° w stosunku
do osi drogi gminnej. Krawedzie zjazdu wykonczone zostaty tukami o promieniach R=3,00 m.

Usytuowanie zjazdu wyznaczono na podstawie istniejgcych rzednych jezdni drogi gminnej oraz terenéw
przylegtych, tak aby uzyskac na zjezdzie optymalny spadek podtuzny.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na Rys 2 Plan Sytuacyjny czesci graficzne;.

Spadki podtuzne i poprzeczne

Spadek podtuzny zjazdu nalezy dostosowaé do istniejacego terenu. Zjazd nalezy dowigza¢ wysoko$ciowo do
rzednej krawedzi drogi gminnej oraz rzednej istniejacego terenu na granicy dziatek 18/2 i 18/1. W miejscu
dowigzania do drogi gminnej, spadek poprzeczny zjazdu nalezy dostosowa¢ do spadku istniejacej jezdni. Na
pozostatej dtugosci projektuje sie jednostronny spadek poprzeczny 2,0%.

Przekréj normalny

Na przedmiotowym zjezdzie zaprojektowano przekrdj drogowy. Przekroje normalne przedstawiono na
rysunku Rys. 3 Przekroje normalne cze$ci graficznej.

Krawezniki i obrzeza

Projektowany zjazd ograniczono opornikami betonowymi 12x25x100 cm. Krawezniki zaprojektowano na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i fawie z oporem z betonu C12/15.

Zjazd

Zaprojektowano zjazd zwykly klasy E na dziatke rolng nr 18/1. Zaprojektowano zjazd o szerokosci 5,0 m,
ograniczony opornikiem betonowym 12x25x100 c¢m, wtopionym, o $wietle 0 cm. Przecigcia krawedzi
nawierzchni zjazdu i drogi wykoriczono fukami kotowymi o promieniu R=3,0 m.

Rowy i przepusty

W zwigzku z realizacjg inwestycji planuje sie odtworzenie istniejgcego fragmentu rowu, taczacego row
biegnacy wzdtuz drogi gminnej z rowem biegnacym wzdtuz drogi krajowej, w celu poprawy sptywu wod na
potaczeniu drég. Skarpy i dno odtwarzanego rowu nalezy umocni¢ ptytami azurowymi typu ,MEBA” 60x40x8
cm.

Ponadto zaprojektowano budowe przepustu:

Przepust - budowa

- rodzaj robot budowa

- $rednica przepustu przekréj kotowy @400 mm
- materiat PEHD

- dtugos¢ budowanego przepustu 921m

- spadek podtuzny budowanego przepustu i=2,0%
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- rzedna wlotu przepustu 97,71 mn.p.m.

- rzedna wylotu przepustu 97,53 m n.p.m.

- wspditrzedne wlotu przepustu X'=6491011.40, Y = 5913899.73
- wspdtrzedne wylotu przepustu X'=6491013.63, Y = 5913890.80
- lokalizacja dziatka nr 18/2, obreb 0001

Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane przepustu przedstawiono na Rys. 4 Schemat Przepustu czesci
graficznej opracowania.

11. Sprawdzenie warunkéw widocznosci

Dla budowy zjazdu sprawdzono warunku widoczno$ci zgodnie ze wzorcami i standardami rekomendowanymi
przez Ministra wtasciwego ds. transportu WR-D-33 ,Wytyczne projektowania zjazdow, wyjazdéw oraz wjazdow
na drogach zamiejskich i ulicach”.

Do sprawdzenia warunkéw widoczno$ci, przy ruszeniu z miejsca zatrzymania, konieczne byto obliczenie pola
widoczno$ci, a nastepnie sprawdzenie czy w polu nie znajdujq sie przeszkody utrudniajgce widoczno$¢.

Aby obliczy¢ pole widocznosci nalezato wyznaczy¢ odlegtos¢ L1 (od punktu obserwacyjnego do krawedzi jezdni
W 0si pasa ruchu na zjezdzie), a takze obliczy¢ diugosci L2 (osobno w obu kierunkach, od celu obserwacji w osi
pasa ruchu do punktu przecigcia osi tego pasa ruchu z osig pasa ruchu zjazdu) z ponizszego wzoru:

2
Laee """rdr' Ill"'ru:lr'

L, = +
2736 26(d - 0,1i)

gdzie:

tiec — Czas decyzji, bedacy sumag czasu obserwacji i czasu reakcji [s],
Van — predkosé na drodze [km/h],

d — opdznienie przy hamowaniu pojazdéw [m/s2],

i — $rednie pochylenie podtuzne pasa ruchu w polu widocznosci [%].

Dhugos¢ L+ dla zjazdu klasy E wynosi nie mniej niz 2 m, wiec takg wartos¢ przyjeto.

Aby obliczy¢ dugos¢ L, dobrano potrzebne wartosci. Czas decyzji zgodnie z wytycznymi dla predko$ci 60 km/h
wynosi nie mniej niz 1,5 s, wiec taka warto$¢ zostata podstawiona do wzoru. Predko$¢ na drodze jest to
predkos¢ projektowa lub dopuszczalna ograniczona znakami pionowymi. PredkoS¢ projektowa na
analizowanym odcinku wynosi 60 km/h. Op6znienie przy hamowaniu pojazdéw dobrano zgodnie z akapitem
(11) wytycznych i przyjeto, e jest to 3,6 m/s2. Srednie pochylenie na wzniesieniu zostato pominiete (zgodnie z
wytycznymi), natomiast na spadku wynosi 59 %. Po obliczeniu dtugos¢ L, po stronie lewej od zjazdu
(wzniesienie) wyniosto 64 m, a po stronie prawej od zjazdu (spadek) wyniosto 72 m. Poréwnano wartosci z
tabelg 7.1. Pierwsza warto$¢ byta mniejsza od wymaganych, wiec nalezafo jg wydtuzy¢ do wymaganych 65 m,
natomiast druga warto$¢ spetnita wymagania.

Po zobrazowaniu trojkata widocznosci nie stwierdzono wystepowania przeszkod ograniczajacych widoczno$é.
Obszar trojkata widocznosci przedstawiono na Rys 5 Sprawdzenie Widocznosci czesci graficznej
opracowania.

12. Odstepstwa

Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego objetego projektem architektoniczno — budowlanym nie byta
udzielana zgoda na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu,
0 ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 .
poz. 2057)
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Il. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

ze projekt budowlany

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682
z pbzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,

pt. ,Odwodnienie drogi gminnej w Buszkowie-Kadzionka”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY
Funkgja: Branza: Imig i nazwisko: Specjalnosc i nr uprawnien: Podpis:
Projektant mgr inz. Maciej Potrzebowski grgﬁ/lc;\g;;z /PWBD/15
Drogowa
Sprawdzajacy mgr inZ. tukasz Kotulski gr(())ﬁ/l(;\(’)ng/PWBDMS

Data opracowania 05/2023
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH
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Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 .

sygn. akt. 365/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ MICHAL POTRZEBOWSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 21.04.1985 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0332/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pan Maciej Michal Potrzebowski upowazniony jest :

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym. takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow:

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
j Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz/ Marek W

ng | /

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Konffisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Maciej Michat Potrzebowski

80-174 Gdansk. ul. Potggowska 6/30
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

~
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Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.

sygn. akt. 363/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ KOTULSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 05.12.1985 r. w Zurominie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0331/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
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Pan Lukasz Kotulski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.

22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprdcz przepustow:

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dwﬁwﬁewicz
/

WICEPRZEWODNICZACY
i Komyisji Kwalifikacyjnej

M /
ﬂMf{&
dr inz, Marek Wesplowski
WICEPRZEWODNICZACY_

Okregowej Ko

mgr inz.|

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Kotulski

80-175 Gdanisk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23 D/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.2a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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3. KOPIE ZASWIADCZEN Z 1ZB BUDOWLANYCH
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INZYNIEROW

N
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XME-71X-3ZR *

Pan Maciej Michat Potrzebowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0071/16

adres zamieszkania ul. Potegowska 6/30, 80-174 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektrenicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikagje poprawnoscl danych w niniejszym 2aswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YFJ-1XI-UPX *

Pan tukasz Kotulski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/16

adres zamieszkania ul. Aleksandry Gabrysiak 23 d/1, 80-175 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektrenicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacje poprawnedel danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa,
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Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
Rys. 4
Rys. 5

Plan Orientacyjny
Plan Sytuacyjny
Przekroje Normalne
Schemat Przepustu

Sprawdzenie Widocznosci

B. CZESC GRAFICZNA

Skala 1:10 000
Skala 1:500
Skala 1:50 / 1:10
Skala 1:50

Skala 1:500
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