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[ j.m.

[ Poszcz.

[ Razem

Kosztorys sporzadzonow oparciu o obowigzujgce KNR-y i sSrednie stawki robocizny i narzutéw dla wojewédztwa Wielkopol-

skiego za Il kwartat 2023 roku
1/45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
97,2 m 97,200
RAZEM 97,200
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-06
59,5 m 59,500
RAZEM 59,500
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku-paséw pod i nadrynnowych oraz
obrébek kominéw
49 m?2 49,000
RAZEM 49,000
4/KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.1/1140-05 mocowanych na dachu ptaskim
171 m 171,000
RAZEM 171,000
5|/KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.1/1138-05 na uchwytach klejonych
152 szt. 152,000
RAZEM 152,000
6/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
451,25 m?2 451,250
RAZEM 451,250
7|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-07 Krotnos¢ = 2
451,25 m?2 451,250
RAZEM 451,250
8|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
22,56 m3 22,560
RAZEM 22,560
9|KNR 2-25 Nawierzchnie z zuzla paleniskowego jednowarstwowe - rozebranie nawierzchni|m3
d.1|0406-04 z zuzla
63,18 m3 63,180
RAZEM 63,180
10/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtosé do 1 km - wraz z utylizacjg
94,5 m3 94,500
RAZEM 94,500
11|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukciji - za kazdy nastepny 1 km- wraz z utylizacjg
Krotnos¢ = 5
94,5 m3 94,500
RAZEM 94,500
12|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.1/0203-13
57 m?2 5,700
RAZEM 5,700
2/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
13|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Il |m2
d.2|0722-01 na $cianach, loggiach i balkonach- na istniejgcych kominach
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
14|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m?2
d.2|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian-
izolacja kominéw styropianem grubosci 2 cm pod wyprawe elewacyjng w kolo-
rze grafitowym
m?2 35,000
RAZEM 35,000
15/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusty- |m?2
d.2|0926-03 kalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych- na
kominach w kolorze grafitowym
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
3/45260000-7 |Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
16|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy kominéw i $cian, $wietlikow itd. z |m2
d.3|0531-01 blachy z cynku na dachu pokrytym papg lub dachéwkami ptaskimi- obrébka
czapek kominowych blachg powlekang w kolorze grafitowym
6,7 m?2 6,700
RAZEM 6,700
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17|KNNR 2 Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho jednowarstwowo-izolacja pozio- |m?2
d.3/0603-01 ma dachu -papa paroizolacyjna
420,21 m?2 420,210
RAZEM 420,210
18|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 16 cm owswp lambda 0,031 W/
mK
420,21 m?2 420,210
RAZEM 420,210
19|NNRNKB (z.1) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- wykonanie podwaliny |m2
d.3|202 0420-01 |z ptyty OSB okapu do montazu obrobek blacharskich i papy
32 m?2 32,000
RAZEM 32,000
20|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadanych na m2
d.3|0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo styropapa ukosowana klejona
klejem poliuretanowym do warstwy styropianu o grub. Sredniej 20 cm i wsp.
przew. ciepta 0,031 W/mK
420,21 m?2 420,210
RAZEM 420,210
21|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm- |m2
d.3|202 0541-01 |pasy pod i nadrynnowe oraz obrébki kominéw -kolor grafitowy
72 m?2 72,000
RAZEM 72,000
22|NNRNKB (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku pétokrag- |m
d.3|202 0518-04 |tych o $r. 15 cm- z blachy powlekanej
98 m 98,000
RAZEM 98,000
23|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |szt.
d.3|2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu-przez ansalogie dyble teleskopo-
we do docieplenia elementéw dachu
2100 szt. 2100,000
RAZEM 2100,000
24|\NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng wg projektu PY- |m2
d.3|202 0534-02 |E PV250 S5,2 SS
420,21 m?2 420,210
RAZEM 420,210
25|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome - paski m
d.3|0609-07 szerokosci 5 cm na $cianach- przez analogie wstawienie klinéw przy kominach
40 m 40,000
RAZEM 40,000
26|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja kominki papy termozgrzewalnej |szt.
d.3/0104-05
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
27|KNR 4-01 Uzupetnienie brakujgcych obrobek - nézek, podpdrek do taw kominiarskich, szt.
d.3|0532-07 stojakdw, linek itp.-zataman ,rzygaczy elementéw rynien
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
28|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3|0324-02
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
29|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.3/0901-05
30 m 30,000
RAZEM 30,000
30|/KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.3/0901-06
30 m 30,000
RAZEM 30,000
31/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.3/0901-07
30 m 30,000
RAZEM 30,000
4/45233200-1 |Roboty w zakresie roznych nawierzchni- demontaz opaski pod wykonanie wykopu dla izolacji piwnic
32|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4|0814-02
76,06 m 76,060
RAZEM 76,060
33|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.4/0815-06 betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
56 m?2 56,000
RAZEM 56,000
34|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.4/0217-02 odkfad w gruncie kat. 11l
188 m3 188,000
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RAZEM 188,000
5/45262650-2 |Roboty w zakresie oktadania-izolacja termiczna scian piwnic styropianem XPS
35/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.5/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
192 m?2 192,000
RAZEM 192,000
36|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.5/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
192 m?2 192,000
RAZEM 192,000
37|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - przy uzyciu gotowych za- |m2
d.5/2614-03 praw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza - styropiuan XPS gr. 14 cm o
wsp lambda 0,031 W/mK
192 m?2 192,000
RAZEM 192,000
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.5/0603-03 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa-
192 m?2 192,000
RAZEM 192,000
39|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.5/0603-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
192 m?2 192,000
RAZEM 192,000
40|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami(koparko tadowarkg ) z przemieszczeniem |m3
d.5/0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
152 m3 152,000
RAZEM 152,000
41|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
76 m 76,000
RAZEM 76,000
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.5/0511-02 mentowo-piaskowej
56 m?2 56,000
RAZEM 56,000
6/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
43|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko- wewnetrznych m
d.6|0354-12
120,5 m 120,500
RAZEM 120,500
44 |KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, stalowych-zewnetrznych blasza- |m
d.6|0354-11 nych
36,15 m 36,150
RAZEM 36,150
45|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2-przez analogie |szt.
d.6/0354-03 zPVC
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
46 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.6|0354-04
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
47 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.6|0354-05
44 m?2 44,000
RAZEM 44,000
7/45420000-7 |Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
48|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m2
d.7/1023-01 do 0.4 m2-wyposazenie w nawioewnik okienny cisnieniowy od strony ze-
wnetrznej grafit a od $rodka biate
0,27 m?2 0,270
RAZEM 0,270
49|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m2
d.7{1023-03 do 1.0 m2- wyposazenie w nawiewnik ci$nieniowy - kolor zewn. grafit, wewn.
biaty
9,3 m?2 9,300
RAZEM 9,300
50|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m2
d.7/1023-04 ponad 1.0 m2- wyposazenie w nawiewnik cisnieniowy - kolor zewn. grafit a
wewn. biaty
177,08 m?2 177,080
RAZEM 177,080
51/NNRNKB (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 20 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.7|202 2143-01 |na spoiwie poliestrowym-przez analogie z PVC kompletne
120,5 m 120,500
RAZEM 120,500
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52|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.7(1024-08
5,84 m?2 5,840
RAZEM 5,840
53|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.7(1024-06
4,50 m?2 4,500
RAZEM 4,500
8(45500000-2 |Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorska do prowadzenia roboét z zakresu budownictwa
oraz inzynierii wodnej i ladowej
54|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.8(1604-01
882 m?2 882,000
RAZEM 882,000
55|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.8(1505-01
882 m?2 882,000
RAZEM 882,000
9/45443000-4 |Roboty elewacyjne- izolacja termiczna scian zewnetrznych budynku plytami ze styropianu i wykonczeniem
tynkiem cienkowarstwowym
56|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.9/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
833 m?2 833,000
RAZEM 833,000
57|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |[m2
d.9/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
833 m?2 833,000
RAZEM 833,000
58|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m2
d.9/2612-01 pianowych do $cian o grub. 16 cm i wsp. lambda 0,031 W/mK
643 m?2 643,000
RAZEM 643,000
59|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.9/2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ceglty
3200 szt. 3200,000
RAZEM 3200,000
60|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m2
d.9/2612-02 pianowych do osciezy-styropian o gr. 5 cm
50,56 m?2 50,560
RAZEM 50,560
61|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.9|2612-06 siatki na $cianach
643 m?2 643,000
RAZEM 643,000
62|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.9|2612-07 siatki na osciezach
50,56 m?2 50,560
RAZEM 50,560
63|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- {m
d.9/2612-08 puktych katownikiem metalowym
316 m 316,000
RAZEM 316,000
64|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm- |m2
d.9/202 0541-01 |kolor grafir parapety zewnetrzne z boczkami (zakonczenia)
30,12 m?2 30,120
RAZEM 30,120
65|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.9/0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowe;j
masy tynkarskiej
693,56 m?2 693,560
RAZEM 693,560
66| KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.9|0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
643 m?2 643,000
RAZEM 643,000
67|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.9/0931-03 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
50,56 m?2 50,560
RAZEM 50,560
68|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy z cynku m
d.9|0511-02
63 m 63,000
RAZEM 63,000
69|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.9/0925-01
191 m?2 191,000
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RAZEM 191,000
10(45260000-7 |Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne-
elementy balustrad i inne roboét slusarskich
70|/KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m- dtugos¢ 12,00 m alu- |m
d.10|1213-04 miniowa z zabezpieczeniem wejscia osobom postronnym od strony dolnej
12 m 12,000
RAZEM 12,000
71/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodoéw i szt.
d.10/1306-01 Swietlikdw stalowych-demontaz balustrad istniejgcych przec.
25 szt. 25,000
przec.
RAZEM 25,000
11/45430000-0 |Pokrywanie podtég i Scian
72|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych- schody zewnetrzne i tarasy m2
d.11]/0504-03
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
73|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.11/0101-01 zmycie poditoza
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
74|KNR AT-23 |Okfadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.11/0301-06 kowarstwowej - pozioma czes$¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymiarach
30x60 cm- schodowe antyposlizgowe mrozoodporne
18 m 18,000
RAZEM 18,000
75|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.11{0303-06 kowarstwowej - pionowa czes$c¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 60 cm-
mrozoodporne
18 m 18,000
RAZEM 18,000
76|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.11/0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm-taras
oraz podjazd -ptytki antyposlizgowe mrozoodporne
3 m?2 33,000
RAZEM 33,000
77|KNR 2-02 Balustrady tarasowe i schodowe ze stali nierdzewnej kompletne z pochwytem |m
d.11]1209-01
35,5 m 35,500
RAZEM 35,500
78|KNR 2-02 Wsypy piwniczne- kompletny doswietlacz okna piwnicznego z odwodnieniem i |szt.
d.11{1219-01 kratg zabezpieczajgca systemowy
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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