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Budowa sali gimnastycznej w Czerwonej Wodzie

Projekt zagospodarowania terenu

Architektura

Projekt zagospodarowania terenu

mgr inż. arch. Zbigniew Mickiewicz

upr. nr: 26/DSOKK/2017;

dz. nr 1621/1, Obręb 0001 - Czerwona Woda,
jedn. ewid. 022506_5
59-940 Węgliniec

Inwestor:
Urząd Gminy i Miasta Węgliniec
ul. Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec

II

Zieleń

Projektowana sala gimnastyczna

Powierzchnia utwardzona - droga pożarowa

Granica działki - ogrodzenie terenu

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Miejsce postojowe na terenie utwardzonym

Miejsce gromadzenia odpadów stałych

Projektowana wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) wg
opracowania branży elektrycznej

Istniejące przylącze elektroenergetyczne

Geodezyjny numer działki1621

Projektowana rzędna terenu215,50

Istniejący zjazd z drogiWejście do budynku

Sala sportowa
P.P.P. = ± 0,00 = 215,20m n.p.m.

LEGENDA:

Projektowany przewód kanalizacji sanitarnej PVC Ø160

Istniejące przyłącze wodociągowe PE DN50

Granice działek objętych zakresem opracowania

Konstrukcja
Projektował:

mgr inż. Tomasz Kozłowski

upr. nr: DOŚ/0004/PBKb/17;

Instalacje
sanitarne
Opracował:

Instalacje
elektryczne
Opracował:

mgr inż. Michał Kaczmarczyk

upr. nr: DOŚ/0375/PWBS/18;

mgr inż. Jędrzej Koman
upr. nr: DOŚ/0238/PWBE/19;

Itniejące sieć wodociągowa PE DN100

I Istniejący budynek szkoły podstawowej

Projektowane przyłącze wodociągowe PE DN32

Plac zabaw

Istniejący zjazd z drogi


