Opis przedmiotu zaméwienia do: ,,S6l drogowa w ilosci 300 ton- wraz z dostawg i
roztadunkiem do m. Ruszelczyce”:

1. Wymagania dla soli drogowe;j:

1) dostarczona sl powinna spetnia¢ wymogi do sporzadzania mieszanki piaskowo-solne;

uzywane] w piaskarkach. S61 drogowa powinna by¢ sypka, dostarczona luzem i spehia¢

nast¢pujace parametry :

a) sktad chemiczny:

- zawartos¢ chlorku sodu (NaCl) — minimum 90%

- zZawartos¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie — maksymalnie 8%

- zawartos¢ wody — maksymalnie 3%

- zawartos¢ zelazocyjanku potasu (antyzbrylacz) — minimum 20 mg/kg — maksymalnie

125mg/kg

b) wymagania granulacji dla soli drogowej wg PN-86/C-84081/02 lub rownowaznej:

- zawarto$¢ ziaren > 6,3 mm: maksymalnie 5% +2% (3%-7%)

- zawarto$¢ ziaren <1 mm: 30%-50% +2% (28%-52%).

¢) wymagania granulacji dla soli drogowej wg PN-EN 16811-1:2016-10 ,,S61 drogowa

srednia Klasy M” lub réwnowaznej:

- zawarto$¢ ziaren <0,125 mm: maksymalnie 7%

- zawarto$¢ ziaren <0,8mm: 5%-35%

- zawarto$¢ ziaren <1,6mm: 10%-60%

- zawarto$¢ ziaren <3,15mm: 45%-90%

- zawarto$¢ ziaren <6,3 mm: 100% (tolerancja 2% ziaren w zakresie od 6,3 mm do 8§ mm.
W pozostalym zakresie s6] powinna odpowiadaé¢ parametrom okre$lonym w normie PN-

86/C-84081/02 - S6l (chlorek sodu) lub rbwnowaznej oraz by¢ zgodna z Rozporzadzeniem

Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie rodzajow i warunkéw

stosowania Srodkow, jakie moga by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach

(Dz. U. z 2005 r. nr 230, poz. 1960).

2) Zamawiajgcy wymaga spelnienia warunkéw w zakresie granulacji dla soli drogowej wg

pkt. 1b lub pkt.1c powyzej. Nie dopuszcza si¢ spetnienia wymagan dla granulacji czesciowo

wg pkt. 1b, a czgéciowo wg pkt. 1c.




