
Załącznik nr 1 do SWZ
Zam. 19/2022/TP/DZP   
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

Tytuł zamówienia: „Dostawa nowych krzeseł, foteli, ławek, regałów oraz szafek do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

               Część 1 Fotele obrotowe

               Katedra Inżynierii, Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności, Wydział Nauki o Żywności, ul. M. Oczapowskiego 7, Olsztyn-Kortowo.

Fotel obrotowy
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Wysoki fotel obrotowy wyposażony w mechanizm typu (Multiblock).
Fotel wyposażony w szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie fotela, tapicerowane tapicerką typu (Valencia)- (imitacja skóry) 100% winyl, podkład 100% poliester Hi-Loft, gramatura min. 650g/m2, ścieralność min. 300 000 cykli w kolorze czarnym.

Oparcie fotela z widocznymi przeszyciami pionowymi i poziomowymi.
Fotel posiadający możliwość swobodnego “kołysania się”.
Możliwość blokady siedziska i oparcia w min. 5 pozycjach.
Regulacja siły oporu oparcia.
Regulowana wysokość siedziska fotela do biurka.
Anti-shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady ruchu.
Fotel wyposażony w wygięte, stalowe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi skórą nakładkami w kolorze czarnym.
Podstawa fotela wykonana z polerowanego aluminium.
Fotel wyposażony w system ruchowy zapewniający optymalny komfort siedzenia.
Fotel wyposażony w kółka przystosowane do powierzchni twardych (nierysujące podłogi).
Elementy metalowe fotela, chromowane.

Wysokość oparcia fotela min. 725mm, wysokość całkowita 1205-1295mm.

Fotel biurowy obrotowy według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy !
	
	
	
	sztuka
	1
	
	



Część 2 Fotele obrotowe medyczne

               Dział Rozliczeń Projektów Krajowych i Zagranicznych, Kwestura, Rektorat, ul. M. Oczapowskiego 2, Olsztyn-Kortowo.

Fotel obrotowy medyczny
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Fotel biurowy, obrotowy zarejestrowany jako produkt medyczny. 
Fotel wyposażony w wygodne, ergonomicznie profilowane siedzisko i oparcie fotela.
Regulowana wysokość siedziska fotela do biurka.
Regulowana wysokość podparcia odcinka piersiowego i lędźwiowego.
Regulacja oparcia. Fotel posiadający pełen zakres regulacji umożliwiający dopasowanie krzesła do sylwetki użytkownika.
Możliwość blokady siedziska i oparcia w wielu pozycjach do pracy i relaksu.
Fotel tapicerowany tapicerką z wysokogatunkowej, atestowanej tkaniny typu (Basic) w kolorze czarnym.
Fotel wyposażony w stabilną, pięcioramienną podstawę typu (meteor) wykonanej z polerowanego aluminium.
Kółka przystosowane do powierzchni miękkich.
Fotel wyposażony w podłokietniki 3D, regulacja w trzech płaszczyznach, polerowane aluminium z miękką nakładką wykonaną z poliuretanu, posiada funkcję przesuwania górnej części w przód i tył, regulacja góra dół posiada również funkcję rozsuwania na zewnątrz bądź wewnątrz.

Fotel medyczny znacząco eliminuje naprężenie i zmęczenie mięśni kręgosłupa. Łagodzi ból w plecach i kręgosłupie spowodowany długotrwałym siedzeniem w jednej pozycji.
Fotel zapewnia elastyczną pracę kręgosłupa na odcinku łuku lędźwiowego.

Wzrost użytkownika 167cm – 1szt

Wzrost użytkownika 165cm – 1szt

Wzrost użytkownika 164cm – 1szt

Fotel obrotowy, biurowy, rehabilitacyjny, medyczny według poglądowego rysunku poniżej
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                                     Podstawa fotela
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Fotel obrotowy medyczny
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	2

	Fotel biurowy, obrotowy zarejestrowany jako produkt medyczny. 
Fotel wyposażony w wygodne, ergonomicznie profilowane siedzisko i oparcie fotela.
Regulowana wysokość siedziska fotela do biurka.
Regulowana wysokość podparcia odcinka piersiowego i lędźwiowego.
Regulacja oparcia. Fotel posiadający pełen zakres regulacji umożliwiający dopasowanie krzesła do sylwetki użytkownika.
Możliwość blokady siedziska i oparcia w wielu pozycjach do pracy i relaksu.
Fotel tapicerowany tapicerką z wysokogatunkowej, atestowanej tkaniny typu (Basic) w kolorze czerwonych.
Fotel wyposażony w stabilną, pięcioramienną podstawę typu (meteor) wykonanej z polerowanego aluminium.
Kółka przystosowane do powierzchni miękkich.
Fotel wyposażony w podłokietniki 3D, regulacja w trzech płaszczyznach, polerowane aluminium z miękką nakładką wykonaną z poliuretanu, posiada funkcję przesuwania górnej części w przód i tył, regulacja góra dół posiada również funkcję rozsuwania na zewnątrz bądź wewnątrz.

Fotel medyczny znacząco eliminuje naprężenie i zmęczenie mięśni kręgosłupa. Łagodzi ból w plecach i kręgosłupie spowodowany długotrwałym siedzeniem w jednej pozycji.
Fotel zapewnia elastyczną pracę kręgosłupa na odcinku łuku lędźwiowego.

Wzrost użytkownika 163cm – 1szt

Fotel obrotowy, biurowy, rehabilitacyjny, medyczny według poglądowego rysunku poniżej
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                                     Podstawa fotela
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Część 3 Krzesła obrotowe 

               Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Humanistyczny, ul. K. Obitza 1, Olsztyn-Kortowo.

Krzesła obrotowe
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Krzesło biurowe, obrotowe, tapicerowane krzesło z oparciem i regulowanym zagłówkiem. Zagłówek tapicerowany z regulacją wysokości i kąta odchylenia. Krzesło o wysokim, dobrze profilowanym oparciu. Krzesło wyposażone w wielofunkcyjny mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska (wysuwu przód-tył).
Krzesło wyposażone w szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie, tapicerowane tkaniną typu (sempre) 100% poliester, gramatura min. 366g/m2 o ścieralności min. 160 000 cykli w kolorze bordowym.
Oparcie krzesła wysokie, obustronnie tapicerowane.
Krzesło wyposażone w wielofunkcyjny mechanizm synchroniczny z funkcją:

– możliwość swobodnego kołysania się,

– oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem,

– kąt pochylenia oparcia min. 20° zsynchronizowany z siedziskiem  około 11°, 

 – możliwość blokady oparcia w min. 5 pozycjach,

– Up&Down – regulowana wysokość oparcia na przycisk umiejscowiony z tyłu oparcia,

 – regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby,

– Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,

– regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,

– możliwość regulacji głębokości siedziska (wysuw siedziska przód-tył).

Krzesło wyposażone w mechaniczne podparcie lędźwi, regulowane pokrętłem.

Krzesło wyposażone w podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa sztucznego z regulacją w 3 płaszczyznach o regulacji wysokości min. 80mm (góra/dół), szerokości min. 30mm (regulacja na boki), regulacja głębokości nakładki min. 50mm (przód/tył).

Krzesło wyposażone w pięcioramienną podstawę jezdną o średnicy min. 700mm wykonaną z polerowanego aluminium.

Krzesło wyposażone w stopki.

Wysokość krzesła bez zagłówka 1065-1265mm, długość oparcia min. 680mm, szerokość siedziska min. 460mm, głębokość siedziska min. 480mm.

Krzesło biurowe, obrotowe według poglądowego rysunku poniżej
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Regulowany, profilowany zagłówek
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Część 4 Fotele obrotowe 

               Zakład Poligraficzny, ul. J. Heweliusza 3, Olsztyn-Kortowo.

Fotel obrotowy
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Fotel biurowy obrotowy z wyprofilowanym ergonomicznie oparciem i siedziskiem. Oparcie z wyposażonym w wysoki profilowany zagłówek.

Fotel wyposażony w podwójną warstwę gąbkowania na siedzisku, oparciu i podłokietnikach. Fotel tapicerowany eko-skórą w kolorze czarnym lub bordowym, z widocznymi przeszyciami na oparciu i siedzisku.

Fotel wyposażony w swobodne odchylanie fotela w pionie i poziomie z funkcją bujania.

Fotel wyposażony w podnośnik gazowy z przeznaczeniem do płynnej regulacji wysokości fotela.

Fotel wyposażony w pięcioramienną podstawę jezdną, chromowaną.

Podłokietniki profilowane, (zaokrąglone) stałe tapicerowane.

Podwójne kółka gumowane, przystosowane do powierzchni twardych (nierysujące podłogi).

Wymagane dopuszczalne obciążenie fotela 120kg.

Fotel biurowy obrotowy według poglądowego rysunku poniżej
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podłokietnik
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Część 5 Krzesła obrotowe 

               Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, ul. R. Prawocheńskiego 17, Olsztyn-Kortowo.

Krzesło obrotowe
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Krzesło biurowe obrotowe.

Krzesło wyposażone w oparcie siatkowe o regulowanym podparciu lędźwi. Oparcie w kolorze czarnym wraz z łącznikiem tylnym oparcia w kolorze czarnym.

Krzesło wyposażone w tapicerowany zagłówek.

Siedzisko i zagłówek krzesła tapicerowane tkaniną typu (Era) 100% poliester, gramatura min. 320g/m2 o ścieralności min. 100 000 cykli.

Krzesło wyposażone w mechanizm synchroniczny z funkcją:

- możliwość swobodnego bujania się;

- oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1;

- kąt pochylenia oparcia min. 22( zsynchronizowany z siedziskiem około 11(;

- możliwość blokady oparcia i siedziska w min. 5 pozycjach;

- regulacja wysokości oparcia;

- regulacja siły oporu oparcia za pomocą korbki;

- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady;

- regulacja głębokości siedziska min. 60mm;

- regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Krzesło wyposażone w podłokietniki z regulacją 3D, wysokość min. 80mm (góra/dół), szerokość min. 50mm (regulacja na boki), regulacja głębokości nakładki min. 70mm (przód/tył).

Podstawa krzesła pięcioramienna, wykonana z poliamidu (tworzywa) w kolorze czarnym.

Kółka przystosowane do powierzchni miękkich.

Krzesło wyposażone w czarny podnośnik pneumatyczny.

Wysokość całkowita krzesła 1205-1300mm.

Krzesło biurowe obrotowe według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy !
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Część 6 Krzesła stacjonarne 

               Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, ul. M. Oczapowskiego 5, Olsztyn-Kortowo.

Krzesło stacjonarne z pulpitem
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Krzesło stacjonarne z pulpitem, wyposażone w miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, tapicerowane tkaniną typu (Basic) 100% poliester, gramatura min. 270g/m2, ścieralność min. 90 000 cykli (Martindale'a) w kolorze szaro-czarnym. 
Krzesło wyposażone w składany pulpit do pisania wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Pulpit dla osób praworęcznych, łatwo zmywalny.

Krzesło wyposażone w stabilną, metalową ramę o profilu owalnym zapewniającą wytrzymałość krzesła przy intensywnym użytkowaniu, rama pomalowana proszkowo na kolor czarny RAL- 9005. 

Nogi krzesła zabezpieczone stopkami wykonanymi z tworzywa sztucznego zabezpieczające przed zarysowaniem podłogi.
Krzesło o maksymalnej wysokości 800-820mm.
Krzesło stacjonarne z pulpitem według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy !
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Część 7 Krzesła laboratoryjne 

               Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, ul. M. Oczapowskiego 5, Olsztyn-Kortowo.

Krzesło laboratoryjne
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Niskie krzesło laboratoryjne, krzesło medyczne obrotowe z antypoślizgowym siedziskiem i oparciem wykonanym z miękkiego tworzywa (PU) w kolorze czarnym. 
Krzesło wyposażone w wygodny uchwyt w oparciu, który ułatwia przestawienie krzesła. 
Podstawa krzesła o średnicy min.  580mm, wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym. Krzesło wyposażone w mechanizm-łącznik który pozwala na regulowanie wysokości oparcia, kąt pochylenia oparcia czy wysunięcie oparcia, dzięki czemu zwiększamy głębokość siedziska.
Płynną regulację wysokości siedziska umożliwia podnośnik pneumatyczny o skoku min. 140mm.

Średnica siedziska 450-460mm, wysokość siedziska 440-580mm.

Krzesło obrotowe laboratoryjne według poglądowego rysunku poniżej
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Część 8 Krzesła obrotowe 

               Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, ul. M. Oczapowskiego 5, Olsztyn-Kortowo.

Krzesło obrotowe
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem. 
Elementy z tworzywa w kolorze białym. 
Krzesło wyposażone w mechanizm samo ważący dostosowujący się do wagi użytkownika z funkcją:

- możliwość swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem;

- kąt odchylenia oparcia min. 18( zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska około 4,5(;

- możliwość blokady oparcia w min. 5 pozycjach;

- automatyczne dopasowanie siły odchylenia oparcia do wagi użytkownika w zakresie min. 50 do 110kg;

- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady;

- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Krzesło wyposażone w mechanizm umożliwiający regulowanie głębokości siedziska.

Krzesło bez podparcia pod odcinek lędźwiowy. 
Wygląd oparcia krzesła przywołuje wygląd konarów rozłożystego drzewa. Jego forma to element funkcjonalny. Uelastycznia oparcie, dobrze wspierając plecy użytkownika i amortyzując ruchy.

Krzesło wyposażone w pięcioramienną podstawę jezdną, poliamidową o średnicy min. 700mm w kolorze białym.

Siedzisko krzesła (szkielet) wykonany z min. 7 warstwowej sklejki o grubości powyżej 10mm pokryty dwoma warstwami pianki. Osłona siedziska wykonana z białego polipropylenu.

Oparcie krzesła tapicerowane-szkielet wykonany z polipropylenu i termoplastycznego elastomeru, pokryty pianką o grubości minimalnej na przedniej części 20mm i 6mm na tylnej części o gęstości min. 25kg/m3.

Krzesło tapicerowane tapicerką typu (bondai) 100% poliester, gramatura min. 250g/m2 o ścieralności min. 150 000 cykli. Tapicerka w kolorze zielonym. 

Krzesło wyposażone w stałe podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym z czarnymi nakładkami.

Krzesło wyposażone w kółka przystosowane do powierzchni twardych.

Krzesło biurowe obrotowe według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: wymagany okres gwarancji min. 60 miesięcy !
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Część 9 Fotele obrotowe 

               Katedra Pielęgniarstwa, Collegium Medicum, Szkoła Zdrowia Publicznego, ul. Żołnierska 14C, Olsztyn.

Fotel obrotowy
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Fotel obrotowy z wysokim, przewiewnym oparciem siatkowym wraz z podparciem odcinka lędźwiowego kręgosłupa. 
Fotel wyposażony w mechanizm ruchowy np. Tilt z możliwością swobodnego kołysania się.

Siedzisko fotela pokryte tkaniną membranową w kolorze czarnym.
Oparcie fotela wykonane z mocnej siatki materiałowej w kolorze czarnym.
Fotel wyposażony w zagłówek pokryty miękką eko-skórą w kolorze czarnym.
Fotel wyposażony w wygodne podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego.
Fotel wyposażony w szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
Regulowana siła oporu oparcia.
Regulowana wysokość fotela za pomocą podnośnika pneumatycznego.
Fotel wyposażony w pięcioramienną podstawę jezdną, metalową, chromowaną.

Elementy metalowe fotela, chromowane.

Wysokość całkowita fotela 1190-1285mm, oparcie o wysokości powyżej 600mm.

Kółka przystosowane do powierzchni twardych.

Fotel biurowy obrotowy według poglądowego rysunku poniżej
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Część 10 Krzesła stacjonarne 

               Katedra Pediatrii Klinicznej, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, ul. Żołnierska 18A, Olsztyn.

Krzesło stacjonarne
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Krzesło stacjonarne na czterech nogach wykonane z bukowej, profilowanej sklejki na metalowej, chromowanej ramie. Siedzisko (miska siedziska) sklejkowe pokryte laminatem (materiał odporniejszy na zarysowania) w kolorze Dusk Grey. 
Krzesło wyposażone w wygodny uchwyt w górnej części oparcia ułatwiającym przenoszenie krzesła.
Krzesło z możliwością składowania w stosie.

Krzesło na stelażu metalowym chromowanym (błyszczącym). Metalowe nogi krzesła zakończone stopkami z tworzywa w celu zapobiegania przed zarysowaniem podłogi.

Krzesło o wysokości 800-830mm i szerokości 490-520mm.

Krzesło stacjonarne, twarde według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy !
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Część 11 Krzesła zespolone 

               Dziekanat, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. M. Oczapowskiego 14, Olsztyn-Kortowo.

Krzesło stacjonarne (ławka)
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Ławka (krzesła zespolone) stacjonarne, twarde.

Kubełek ławki wykonany z bukowej, profilowanej sklejki wybarwionej (polakierowanej) na kolor buk naturalny.
Ławka wyposażona w metalową, malowaną proszkowo ramę (stelaż) w kolorze aluminiowym (siwym) RAL-9006. Wszystkie elementy metalowe w kolorze aluminiowym (siwym).

Konstrukcja ramy zapobiega uszkodzeniu ściany w przypadku ustawienia ławki przy ścianie.
Ławka wyposażona w regulowane stopki niwelujące nierówności podłoża.
Ławka wyposażona w metalowe podłokietniki o wygodnych, profilowanych nakładkach drewnianych wybarwionych na kolor siedziska (do skrajnych siedzisk).

Długość zestawu ławki 1650+/- 50mm, głębokość zestawu 620+/-50mm.

Siedzisko o wymiarach nie mniejszych niż, szerokość 440mm, głębokość 450mm.

Ławka zespolona 3-osobowa według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy !
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Część 12 Krzesła obrotowe 

               Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. M. Oczapowskiego 14, Olsztyn-Kortowo.

Krzesło obrotowe
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Krzesło obrotowe o ergonomicznie profilowanym oparciu. 
Krzesło wyposażone w regulowane podłokietniki oraz w mechanizm ruchowy który pozwala na regulowany kąt odchylenia oparcia, regulację wysokości oparcia i głębokości siedziska.
Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, tapicerowane tkaniną Basic- 100% poliester, gramatura min. 270g/m2 o ścieralności min. 90 000 cykli w kolorze szaro-czarnym.
Ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji.
Regulowana wysokość oparcia.
Regulacja głębokości siedziska.
Płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.
Regulowane (w pionie) proste podłokietniki z nakładkami z miękkiego tworzywa (PU).
Krzesło wyposażone w pięcioramienną podstawę jezdną, czarną, nylonową.
Kółka przystosowane do powierzchni twardych.

Wysokość całkowita krzesła 970-1150mm, wysokość oparcia 570-620mm.

Krzesło biurowe obrotowe według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy !
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Krzesło obrotowe
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	2

	Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem dwu dźwigniowym.

Krzesło posiadające miękkie, tapicerowane, szerokie, profilowane  siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie, tapicerowane tkaniną Sempre-100% poliester, gramatura min. 360g/m2 o ścieralności min. 160 000 cykli w kolorze czarnym.

Krzesło wyposażone w regulowane (góra-dół) podłokietniki w zakresie regulacji min. 80mm.

Krzesło wyposażone w mechanizm ruchowy z funkcją:

– kąt pochylenia oparcia + min. 20° (na zewnątrz / do tyłu) do – około 3° (do wewnątrz / do przodu),

 – blokada oparcia w wybranej pozycji,

 – regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby,

– regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.
Krzesło wyposażone w kółka przystosowane do powierzchni miękkich.

Wysokość całkowita krzesła 925-1100mm, wysokość oparcia min. 535mm.

Krzesło biurowe obrotowe według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy !
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Część 13 Regały metalowe 

               Katedra Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, ul. Warszawska 30, Olsztyn.

Regał metalowy
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Regał magazynowy z min. 5 półkami pełnymi, wykonany ze stali nierdzewnej o gatunku stali min. AISI 304, wyposażony w 4 kółka obrotowe o średnicy 125mm w tym 2 z hamulcami.

Obciążenie na półkę nie mniejsze niż 70kg/m2.

Regał spawany, nogi wykonane z profili o przekroju min. 30x30mm.

Regał o wymiarach: 1400x400x1800mm (+/-5%).
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	1
	
	



Część 14 Meble metalowe 

               Katedra Anatomii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. M. Oczapowskiego 13, Olsztyn-Kortowo.

Metalowa szafa ubraniowa 
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Metalowa szafa ubraniowa z drzwiami typu L wyposażona w 6 skrytek. 

Szafa o stabilnej, zgrzewanej konstrukcji wykonanej z blachy stalowej o grubości min. 0,8mm pokrytej farbą proszkową. Drzwi szafy wyposażone w wywietrzniki-perforacja skrzelowa oraz miejsce na identyfikator (numeracja drzwi-naklejana), wzmacniający profil gwarantuje dużą sztywność drzwi. 

W każdej skrytce znajduje się drążek na ubrania oraz 2 haczyki (plastikowy na drążku i metalowy na bocznej ścianie). 

Szafki zamykane zamkiem szyfrowym.

Szafa wyprodukowana zgodnie z międzynarodową normą jakości ISO 9001:2008, posiadająca atest higieniczny.

Ryglowanie drzwi 1-punktowe. Każdy zamek z 2 kluczykami w systemie klucza master.

Waga szafy około 65kg.

Szafa wyposażona w otwory montażowe do skręcania szafek ze sobą oraz do ściany.

Szafa na podstawie standardowej-cokół.

Szafa o wymiarach: 90x49x180h (cm).

Front (drzwi) w kolorze czerwonym RAL-3020.

Szafa metalowa ubraniowa według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy !
UWAGA: wymagany certyfikat potwierdzający wyprodukowanie szafy zgodnie z międzynarodową normą jakości ISO 9001:2008 !
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	2
	
	


Metalowa szafa ubraniowa 
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	2

	Metalowa szafa ubraniowa z drzwiami typu L wyposażona w 6 skrytek. 

Szafa o stabilnej, zgrzewanej konstrukcji wykonanej z blachy stalowej o grubości min. 0,8mm pokrytej farbą proszkową. Drzwi szafy wyposażone w wywietrzniki-perforacja skrzelowa oraz miejsce na identyfikator (numeracja drzwi-naklejana), wzmacniający profil gwarantuje dużą sztywność drzwi. 

W każdej skrytce znajduje się drążek na ubrania oraz 2 haczyki (plastikowy na drążku i metalowy na bocznej ścianie). 

Szafki zamykane zamkiem szyfrowym.

Szafa wyprodukowana zgodnie z międzynarodową normą jakości ISO 9001:2008, posiadająca atest higieniczny.

Ryglowanie drzwi 1-punktowe. Każdy zamek z 2 kluczykami w systemie klucza master.

Waga szafy około 65kg.

Szafa wyposażona w otwory montażowe do skręcania szafek ze sobą oraz do ściany.

Szafa na podstawie standardowej-cokół.

Szafa o wymiarach: 90x49x180h (cm).

Front (drzwi) w kolorze zielonym RAL-6018.

Szafa metalowa ubraniowa według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy !
UWAGA: wymagany certyfikat potwierdzający wyprodukowanie szafy zgodnie z międzynarodową normą jakości ISO 9001:2008 !
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	3
	
	


Metalowa szafa ubraniowa 
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	3

	Metalowa szafa ubraniowa z drzwiami typu L wyposażona w 6 skrytek. 

Szafa o stabilnej, zgrzewanej konstrukcji wykonanej z blachy stalowej o grubości min. 0,8mm pokrytej farbą proszkową. Drzwi szafy wyposażone w wywietrzniki-perforacja skrzelowa oraz miejsce na identyfikator (numeracja drzwi-naklejana), wzmacniający profil gwarantuje dużą sztywność drzwi. 

W każdej skrytce znajduje się drążek na ubrania oraz 2 haczyki (plastikowy na drążku i metalowy na bocznej ścianie). 

Szafki zamykane zamkiem szyfrowym.

Szafa wyprodukowana zgodnie z międzynarodową normą jakości ISO 9001:2008, posiadająca atest higieniczny.

Ryglowanie drzwi 1-punktowe. Każdy zamek z 2 kluczykami w systemie klucza master.

Waga szafy około 65kg.

Szafa wyposażona w otwory montażowe do skręcania szafek ze sobą oraz do ściany.

Szafa na podstawie standardowej-cokół.

Szafa o wymiarach: 90x49x180h (cm).

Front (drzwi) w kolorze żółtym RAL-1023.

Szafa metalowa ubraniowa według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy !
UWAGA: wymagany certyfikat potwierdzający wyprodukowanie szafy zgodnie z międzynarodową normą jakości ISO 9001:2008 !
	
	
	
	sztuka
	3
	
	


Metalowa szafa ubraniowa 
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	4

	Metalowa szafa ubraniowa z drzwiami typu L wyposażona w 4 skrytki. 

Szafa o stabilnej, zgrzewanej konstrukcji wykonanej z blachy stalowej o grubości min. 0,8mm pokrytej farbą proszkową. Drzwi szafy wyposażone w wywietrzniki-perforacja skrzelowa oraz miejsce na identyfikator (numeracja drzwi-naklejana), wzmacniający profil gwarantuje dużą sztywność drzwi. 

W każdej skrytce znajduje się drążek na ubrania oraz 2 haczyki (plastikowy na drążku i metalowy na bocznej ścianie). 

Szafki zamykane zamkiem szyfrowym.

Szafa wyprodukowana zgodnie z międzynarodową normą jakości ISO 9001:2008, posiadająca atest higieniczny.

Ryglowanie drzwi 1-punktowe. Każdy zamek z 2 kluczykami w systemie klucza master.

Waga szafy około 43kg.

Szafa wyposażona w otwory montażowe do skręcania szafek ze sobą oraz do ściany.

Szafa na podstawie standardowej-cokół.

Szafa o wymiarach: 60x49x180h (cm).

Front (drzwi) w kolorze czerwonym RAL-3020.

Szafa metalowa ubraniowa według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy !
UWAGA: wymagany certyfikat potwierdzający wyprodukowanie szafy zgodnie z międzynarodową normą jakości ISO 9001:2008 !
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Metalowa szafa ubraniowa 
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	5

	Metalowa szafa ubraniowa 3 segmentowa. 

Szafa o stabilnej, zgrzewanej konstrukcji wykonanej z blachy stalowej o grubości min. 0,6mm pokrytej farbą proszkową. Drzwi szafy wyposażone w wywietrzniki-perforację oraz miejsce na identyfikator (numeracja drzwi-naklejana), wzmacniający profil gwarantuje dużą sztywność drzwi. 

W każdym segmencie (komorze)  znajduje się półka, drążek na ubrania oraz 2 haczyki. 

Szafa wyprodukowana zgodnie z międzynarodową normą jakości ISO 9001:2008, posiadająca atest higieniczny.

Ryglowanie drzwi 1-punktowe. Każdy zamek z 2 kluczykami w systemie klucza master.

Waga szafy około 40kg.

Szafa wyposażona w otwory montażowe do skręcania szafek ze sobą oraz do ściany.

Szafa na podstawie standardowej-cokół.

Szafa o wymiarach: około 88,5x49x180h (cm).

Front (drzwi) w kolorze chabrowym RAL-5005.

Szafa metalowa ubraniowa według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy !
UWAGA: wymagany certyfikat potwierdzający wyprodukowanie szafy zgodnie z międzynarodową normą jakości ISO 9001:2008 !
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               Część 15 Krzesła obrotowe 

               Biuro Rektora-pok. 111, Rektorat, ul. M. Oczapowskiego 2, Olsztyn-Kortowo.

Krzesło obrotowe
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Krzesło obrotowe przystosowane do pracy przy biurku, wyposażone w regulowane podłokietniki oraz mechanizm ruchowy Synchron z możliwością blokady kąta pochylenia oparcia.
Krzesło wyposażone w ergonomicznie, dobrze profilowane siedzisko i oparcie wykonane z wysokiej jakości tkaniny materiałowej w kolorze czarnym.

Tkanina poliestrowa o dość wyraźnym splocie w kształcie rombów oraz dużej wytrzymałości mechanicznej wynoszącej min. 140 000 cykli (Martindale'a). Posiadająca także dobre właściwości wentylacyjne. Tkanina nie podatna na zabrudzenia - łatwa do wyczyszczenia.

Mechanizm odchylania Synchron - pozwala zatrzymać oparcie w jednej z czterech pozycji do pracy lub relaksu.
Krzesło wyposażone w regulowane podłokietniki góra-dół z miękkimi nakładkami PU. Podłokietniki wykonane z miękkiego i przyjemnego w dotyku tworzywa PU.
Regulowana wysokości siedziska fotela do biurka.
Krzesło wyposażone w regulację wysuwu siedziska przód-tył tzw. regulacja głębokości siedziska.
Regulowana siła oporu oparcia.
Krzesło wyposażone w pięcioramienną  podstawę jezdną wykonaną z czarnego tworzywa, nylonową.
Wymagane dopuszczalne obciążenie 130kg.
Krzesło wyposażone w kółka miękkie pokryte kauczukiem, przystosowane do powierzchni twardych.

Krzesło o wymiarach: wysokość całkowita 96-107cm, szerokość min.69cm.

Elementy metalowe krzesła (stelaża) w kolorze czarnym.
Krzesło biurowe obrotowe według poglądowego rysunku poniżej


[image: image25.png]



UWAGA: wymagany okres gwarancji min. 24 miesiące !
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Warunki techniczne wykonania mebli i krzeseł:
Jeśli w przedmiocie zamówienia nie określono inaczej to obowiązują następujące wymagania:
1. Materiały i surowce użyte do produkcji mebli i krzeseł winny być wysokiej jakości i trwałości - zgodnie z wymogami PN i spełniać warunki p.poż.;
2. Meble standardowe należy wykonać z jednolitej płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości  nie mniejszej niż 18mm -  nie dotyczy blatów;
3. Blaty w biurkach tradycyjnych, biurkach komputerowych, komodach, stołach i stolikach okolicznościowych winny być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 25mm, jeśli w „Opisie przedmiotu zamówienia” nie określono inaczej;
4. Plecy mebli wykonane z płyty HDF o grubości min. 3,2mm, lakierowanej w kolorze mebli lub białej – do uzgodnienia z odbiorcą lub jeśli w „Opisie przedmiotu zamówienia” nie określono inaczej;
5. Wszystkie krawędzie mebli zabezpieczone ABS o grubości 2mm w kolorach płyty;
6. Wszystkie elementy szklane muszą być wykonane ze szkła bezpiecznego o grubości min.4mm;
7. Kontenerki, szafki i wózki pod stacje dysków na kółkach winny posiadać kółka   przystosowane do powierzchni twardych, jeśli odbiorca nie określi inaczej;
8. Biurka komputerowe powinny posiadać otwory pozwalające na doprowadzenie    przewodów do komputera, tzw. przelotki – miejsce montażu przelotki ustalić z odbiorcą;
9. Półki w regałach, szafach, szafkach, komodach, biurkach winny posiadać możliwość regulacji rozstawu, pożądana odległość między półkami 330 mm;
10. Stelaże metalowe w meblach winny być pomalowane farbami proszkowymi o wysokiej  odporności na uszkodzenia mechaniczne;
11. Krzesła biurowe obrotowe powinny posiadać mechanizm ruchowy umożliwiający ruch oparcia oraz dostosowanie wysokości oparcia i głębokości siedziska, regulowaną przy pomocy podnośnika pneumatycznego wysokość siedziska, wysokie, ergonomicznie wyprofilowane, z regulacją wysokości i regulacją kąta odchylenia oparcie, podłokietniki z miękkiej poliuretanowej pianki, samohamowne kółka do twardych powierzchni, stabilną nylonową podstawę jezdną, jeśli w „Opisie przedmiotu zamówienia” nie określono inaczej;
12. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia wykonać indywidualne pomiary. Meble muszą być dopasowane do rzeczywistych warunków w poszczególnych salach.
13. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia uzgodnić kolorystykę z Zamawiającym.
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