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1 CZESC ISTNIEJACA
1.1 PODLOGA, POSADZKA NA GRUNCIE
1/KNNR 3 0801- |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1.1/04
186.29 m?2 186.29
RAZEM 186.29
2|KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m2
d.1.1/1914-05
184.09-9.51-4.74 m?2 169.84
RAZEM 169.84
3|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z folii PE 0,3mm  |m?
d.1.1/0604-05 <pom. 10 i 08>
analogia Krotnos¢ = 2
9.51+4.74 m?2 14.25
RAZEM 14.25
4|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr. 12cm | m?
d.1.1/0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
14.25 m?2 14.25
RAZEM 14.25
5/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr. 12cm  |m?2
d.1.1/0608-04 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
14.25 m?2 14.25
RAZEM 14.25
6|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z folii PE 0,2mm | m?2
d.1.1/0604-05
analogia
14.25 m?2 14.25
RAZEM 14.25
7|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci  |m3
d.1.1{1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym - gr. ~12cm
14.25%0.12 m3 1.71
RAZEM 1.71
8/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie podktadu siatkg stalowg - fi6-15x15cm gorg i |m?
d.1.1/1106-07 dotem
analogia
14.25 m?2 14.25
RAZEM 14.25
1.2 SCIANY CZESCI NADZIEMNEJ
9|KNNR 2 0302- |Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych |m3
d.1.2/02
0.24*3*(1.6+0.8+0.3+0.93+3.45+0.5+0.5) m3 5.82
RAZEM 5.82
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy gr. min 5.2mm powierzchni pozio- |m?2
d.1.2/0604-03 mych na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
11|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o grubosci 12 cm |m?2
d.1.2/0141-01 - co druga spoina zbrojona bednarkg -sciany murowac na podkfadzie
betonowym rozkuwajgc uprzednio posadzke
(3.11+1.1+3.11+42.15+2.41+5.75+1.8)*3.3-0.9*2.1*3-1.5*2.7 m?2 54.40
RAZEM 54.40
12|KNR AT-44 Nadproza strunobetonowe 71x115 mm m belki
d.1.2/0301-02
1.2+1.2+1.2+1.6+1.2 m belki 6.40
RAZEM 6.40
13|KNR AT-44 Nadproza strunobetonowe 140x115 mm m belki
d.1.2/0301-03
1.2*2*4 m belki 9.60
RAZEM 9.60
14/ KNR AT-27 Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych - 100% $cian |m?2
d.1.2/0101-03
<01>3.11*(1.8+1.9)-1.5*2.7-1.5*2.7 m2 3.41
<02>3.11%*(3.73+1.8)-0.9%2.1 m2 15.31
<03>3.11%(9.27*2+5.75)-1.6*1.8-2.4*2-2.4*2.0-1.5*2.7-2.4*1.8*3 m2 46.05
<04>3.11%(5.8*2+11.19)-1.6%1.8-2.4*2-2.4*2-2.4*1.8*2-1*2.1-2.1*1* | m?2 42.26
2-1.2"1
<05>3.11*(5.71+5.38+4.06+3.4)-2.4*1.5-1.2*1-1*2.1-1*2.1 m2 48.69
<0,6>3.11%(1.2+2.19)-1*2.1 m2 8.44
<0,7>3.11%(1.95*2+2.15)-1*2.1 m2 16.72
<08>3,11*(3,61*2+2,15)-1,5*2,12-1*2,1-1*2,1
<09>3.11%(2.96+2.47+2.47)-1*1*2-1*2.1 m?2 20.47
<10>3.11*(3.06*2+3.11)-1*1-1*2.1 m?2 25.61
RAZEM 226.96
15/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m?3
d.1.2/0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i

okiennych
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0.38%(2.7*0.5+(8.24*2-0.85%1.6*4-1.4*2.6)+(8.26*2-0.75*1.6*5))+ m3 9.14
0.28*(1*2.2+1*2.2+1*2.1)

RAZEM 9.14
16| KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym za- |m3
d.1.2|1105-01 tadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
227.96*0.025+2.5 m3 8.20
RAZEM 8.20
17/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym za- |m3
d.1.2/1105-02 fadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpo-
czety km ponad 1 km
Krotno$¢ = 10
8.2 m3 8.20
RAZEM 8.20
18 Utylizacja gruzu i materiatéw rozbiorkowych m?2
d.1.2|analiza indywi-
dualna
8.2 m?2 8.20
RAZEM 8.20
1.3 DACH
19/KNR K-05 Montaz kominkdéw - wentylatorow wentylacyjnych wg branzy sanitar- |szt.
d.1.3/0407-01 nej
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
20/KNR K-05 Montaz kominkdéw - wentylacyjnych wg branzy sanitarnej szt.
d.1.3/0407-01
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
21|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cem-wap zwykte kat. |1l na kominach w czesci stry-| m?2
d.1.3/0902-01 chowej
6*7 m?2 42.00
RAZEM 42.00
22|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem. W tym ruszto- |m
d.1.3/0404-01 wania.
38 m 38.00
RAZEM 38.00
1.4 PODDASZE
23|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z m2
d.1.4/0613-03 piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm
187 m?2 187.00
RAZEM 187.00
24|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z m2
d.1.4/0613-04 ptyt uktadanych na sucho - kazda nastgpna warstwa gr. 15cm,
187 m?2 187.00
RAZEM 187.00
25/KNR 2-02 Slepa podioga z ptyt OSB gr. 25 mm na legarach utozonych krzyzo- |m2
d.1.4/1110-04 WO - wysokos¢ catkowita legaréw 15cm
187 m?2 187.00
RAZEM 187.00
26/ KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - membrana |m?
d.1.4/0102-03 paroprzepuszczalna pod ptytg OSB
187 m?2 187.00
RAZEM 187.00
27|KNR-W 2-02 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem Fo- |m2
d.1.4/202005-01 bos M-2 metoda natrysku - impregnacja ptyt OSB
Krotno$¢ = 2
187 m?2 187.00
RAZEM 187.00
1.5 KLATKA SCHODOWA
28|KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek bie-|szt.
d.1.5/0402-04 gu ponad 8 stopni
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysoko$cido9 m (do2 |m3
d.1.5/0102-02 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej - $ciany na podda-
szu w obrebie klatki schodowe;j.
0.25%*(2.5+2.5)*2 m3 2.50
RAZEM 2.50
30/KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencéw) przy  |m3
d.1.5/0305-02 grubosci piyty stropowej do 15 cm
0.12*2.36*2.15 m3 0.61
RAZEM 0.61
31/KNR 4-04 Rozebranie stupéw betonowych o wymiarze wezszego boku do 30 m3
d.1.5/0304-02 cm
0.25*0.25*1.5 m3 0.09
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RAZEM 0.09
32|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym za- |m3
d.1.5/1105-01 tadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
2.5+0.61+0.09 m3 3.20
RAZEM 3.20
33|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym za- |m3
d.1.5/1105-02 fadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpo-
czety km ponad 1 km
Krotnoé¢ = 10
3.2 m3 3.20
RAZEM 3.20
34 Utylizacja gruzu i materiatéw rozbiorkowych m?2
d.1.5|analiza indywi-
dualna
3.2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
35/KNR-W 2-02 |Schody Zelbetowe wspornikowe proste z ptytg gruboscido 15 cm - |m?2 rzutu
d.1.5/0219-03 reczne uktadanie betonu
5.2 m2 rzutu 5.20
RAZEM 5.20
36|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci do 15 cm i powierzchni miedzy belkami m2
d.1.5/0236-02 lub $cianami do 10 m2 w deskowaniu U-Form
analogia
8.5 m?2 8.50
RAZEM 8.50
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.5/0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0.52 t 0.52
RAZEM 0.52
38|KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej | m?
d.1.5/0103-06 konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-
02; System NIDA Sciana 150A100
12.8*2.7 m?2 34.56
RAZEM 34.56
39|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gip- [m?2
d.1.5/0830-02 sowych
34.56*2-2%1*2 m?2 65.12
RAZEM 65.12
40| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie tynkéw farbg akrylowg m2
d.1.5/1501-04
analogia
65.12 m?2 65.12
RAZEM 65.12
41/ KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe z kompletem okuc¢, progiem oraz zamkiem. Drzwi w m2
d.1.5/1040-02 kolorze biatym lub zblizonym do szarego (uzgodni¢ z Zamawiajgcym
na etapie realizacji) - wymiary w $wietle o$cieznicy min. 90x200
0.9*2.00 m?2 1.80
RAZEM 1.80
1.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
1.6.1 Sufit
42|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej m2
d.1.6.1/0606-01
analogia
179 m?2 179.00
RAZEM 179.00
43/NNRNKB 202 |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m?2
d.1.6.1/2030-01
179 m?2 179.00
RAZEM 179.00
44|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m?2
d.1.6.1/0815-05
179 m?2 179.00
RAZEM 179.00
45/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cieralnymi powierzchni  |m?2
d.1.6.1/1505-07 wewnetrznych
179 m?2 179.00
RAZEM 179.00
1.6.2 Sciany
46/ KNR AT-26 Gruntowanie reczne m2
d.1.6.2/0102-01
<01>3.0%(1.8*2+1.9*2)-1.5*2.7-1.5*2.7-0.9*2 m2 12.30
<02>3.0%(3.73*2+1.8*2)-0.9*2.1 m2 31.29
<03>3.0%(9.27*2+5.75*2)-1.6*1.8-2.4*2-2.4*2.0-1.5*2.7-2.4*1.8*3- | m? 56.58
1.5%2.7
<04>3.0%*(5.8*2+11.19)-1.6*1.8-2.4*2-2.4*2-2.4*1.8*2-1*2.1-2.1*1*2-| m2 39.75

1.2%1
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<05>3.00%(5.71+5.38+4.06+3.4+2.31+1.2)-2.4*1.5-1.2*1-1*2.1-1* | m?2 55.38
2.1-0.92
<0,6>3.00%(1.2+2.19+1.2+2.19)-1*2.1 m2 18.24
<0,7>3.00%(1.95*2+2.15+2.15)-1*2.1 m2 22.50
<08>3,10%(3,61*2+2,15+2,16+0,25+0,9)-1,52,12-1*2,1-1*2,1
<09>3.00%(2.96+2.47+2.47+3.11+3.11+3.11+1.1+1.1)-1*1*2-1*2.1- | m?2 50.59
0.9*2*2
<10>2.65*(3.06*2+3.11+3.11)-1*1-1*2.1 m?2 29.60
RAZEM 316.23
47 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte cem-wap kat. |ll wykonywane recznie na | m?2
d.1.6.2|0803-03 Scianach i stupach
316.23 m?2 316.23
RAZEM 316.23
48 KNR AT-22 Oktadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.1.6.2|/0202-02 ksztattach uktadanych we wzory - tazienki + toalety + pom. technicz-
ne i gospodarcze wytozy¢ do sufitu (kolorystyke ptytek nalezy uzgod-
ni¢ z Inwestorem). Narozniki zewnetrzne ptytek wykonczone listwaki
stalowymi ze stali nierdzewnej. Narozniki wewnetrze wykonczone sili-
konem
<10>2.65*(3.11*2+3.06*2)-0.9*2-1*1 m2 29.90
<9>3*(3.11*4+1*2+1*4)-1*1*2-0.9*2 m2 51.52
<07>2.5%(1.95*2+2.15*2)-0.9*2 m2 18.70
<06>3*(2.19*2+1.2*2)-0.9*2 m?2 18.54
RAZEM 118.66
49/KNR AT-22 Oktadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.1.6.2/0202-02 ksztattach uktadanych we wzory - opaska w kuchni
0.6*2.13+0.6*(1.6+5.71) m?2 5.66
RAZEM 5.66
50|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnegtrzne gr. 3 mm z gipsu m2
d.1.6.2|2009-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podfozu z tynku
Krotno$¢ = 2
316.23-118.66-5.66 m?2 191.91
RAZEM 191.91
51|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cieralnymi powierzchni  |m?2
d.1.6.2/1505-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
191.91 m?2 191.91
RAZEM 191.91
1.6.3 Posadzki
52|KNR AT-26 Gruntowanie reczne m2
d.1.6.3/0102-01
184.09 m?2 184.09
RAZEM 184.09
53|KNR BC-02 Wylewka samopoziomujgca SOLOPLAN 30 o gr.do 30 mm na pod- |m?
d.1.6.3|0416-01 fozach betonowych
184.09 m?2 184.09
RAZEM 184.09
54|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podfogowych -  |m?2
d.1.6.3|/1104-01 sanitariaty
4.2+6.99 m?2 11.19
RAZEM 11.19
55|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych m2
d.1.6.3/1104-01
184.09-11.19 m?2 172.90
RAZEM 172.90
56|KNR 2-02 Cokoliki wys. 10cm z ptytek podtogowych m
d.1.6.3/1105-01
1.9+1.9+1.8+1.8+3.73*2+1.8*2+5.6*2+9.27+5.8*2+11.19*2+5.71*2+|m 102.85
5.76*2+2.3+2.3+1.2+1.2
RAZEM 102.85
57|KNR 2-02 Wycieraczka do obuwia listwowa, wewnetrzna wpuszczona w po- szt.
d.1.6.3/1219-03 sadzke ~1,3x0,8m (w wiatrotapie)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58 Narozniki ze stali nierdzewnej ostaniajgce narozniki zewnetrzne $cian|szt.
d.1.6.3|analiza indywi- |wewnetrznych - narozniki przyklejane
dualna
0 szt. 0.00
RAZEM 0.00
1.64 Stolarka
59| KNR-W 2-02 |Okno podawcze 1,2*1,2. Okno podnoszone do rory zsystemowym  |m2
d.1.6.4/1018-03 blatem podawczym z konglomeratu.
1.2¥1.2 m?2 1.44
RAZEM 1.44
60|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe DW2 m2
d.1.6.4/1040-02
1.5*2.7 m?2 4.05
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RAZEM 4.05
61|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych, diu-  |szt
d.1.6.4/0129-02 gosci ponad 1 m
6+1 szt 7.00
RAZEM 7.00
62|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne o powierzchni ponad 1.6 m2 | m?2
d.1.6.4/1017-02 fabrycznie wykonczone + o$cieznica opaskowa na petna grubo$¢
Sciany. Drzwi wyposazone w komplet oku¢ wraz z zamkiem na klucz.
0.8*2*3+0.9*2*4 m?2 12.00
RAZEM 12.00
63|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe z o$cieznicg Dw3 m2
d.1.6.4/1017-02
0.9*2 m?2 1.80
RAZEM 1.80
64|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe z o$cieznicg Dw9 m2
d.1.6.4/1017-02
0.9*2 m?2 1.80
RAZEM 1.80
1.7 WYPOSAZENIE
1.71 Toalety
65 Uchwyt staty dla oséb niepetnosprawnych - uchwyt ze stali nierdzew- | szt
d.1.7.1|analiza indywi- |nej
dualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
66 Uchwyt ruchomy dla oséb niepetnosprawnych - uchwyt ze stali nie-  |szt
d.1.7.1|analiza indywi- |rdzewnej
dualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
67 Lustro uchylne nad umywalkg dla oséb niepetnosprawnych szt
d.1.7.1|analiza indywi-
dualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
68 Lustro state nad umywalkg 60*80cm szt
d.1.7.1|analiza indywi-
dualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
69 Kosze na $mieci ze stali nierdzewnej szt
d.1.7.1|analiza indywi-
dualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
70 Uchwyty na papier taletowy - uchwyty ze stali nierdzewnej szt
d.1.7.1|analiza indywi-
dualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
71 Podajnik na reczniki papierowe - podajnik ze stali nierdzewnej szt
d.1.7.1|analiza indywi-
dualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
72 Szczotka toaletowa - stojak ze stali nierdzewnej szt
d.1.7.1|analiza indywi-
dualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
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