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NW1: centrala z wymiennikiem obrotowym,
komorą mieszania sterowana sygnałem 0÷10 V
w funkcji utrzymania zadanej temperatury w pomieszczeniu
oraz stężenia CO2 w kanale wywiewnym,
nagrzewnicą wodną, filtrami F5, tłumikami hałasu
Vn=5265 m3/h, Δp=350 Pa
Vw=5265 m3/h, Δp=350 Pa
Qg=44,91 kW, tz/tp=45/40°C, tnz=+37°C
400 V AC, Pe=4,0 kW
masa 965 kg, wymiar DxWxH=3955x1290x1620
poziom ciśnienia akust. 1m=52,8 dBA

KW 600x300+PR
Vw=1053 m3/h

700x500

NTDZ 250+SR 250 DN 250
kąt nawiewu 0°, Vn=526 m3/h
zasięg pionowy 4,3 m
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NTDZ 250+SR 250 DN 250
kąt nawiewu 0°, Vn=526 m3/h
zasięg pionowy 4,3 m

Ø250

dn 500

Ø
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+ 7,40+ 7,40

dn 200dn 200
+ 3,48+ 3,48

Wc1: wentylator dachowy EC z pionowym wyrzutem powietrza
cokół dachowy izolowany, regulator 0÷10 V, złacze elastyczne
przepustnica zwrotna
Vw=200 m3/h, Δp=150 Pa
230 V AC, Pe=114 W
Masa 20 kg, 53/45 dbA z odległości 1/10 m

NW3: 500x400
Vn=2955 m3/h

NW3: 500x400
Vw=3085 m3/h

+ 5,91

+ 6,56

+ 5,91
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40
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AW 125
Vw=65 m3/h

Ø125 Ø160Ø125

dn 125
dn 160

AW 100
Vw=45 m3/h

AW-1+SR dn 125
Vw=70 m3/h

NW5: wyrzutnia dachowa pionowa dn 315
podstawa dachowa typ II dn 315
cokół dachowy izolowany H=300
Vw=605 m3/h

Wc4: wyrzutnia dachowa pionowa dn 125
podstawa dachowa typ II dn 125
cokół dachowy izolowany H=300
Vw=120 m3/h
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