— /T

NAJLEPSZA SZIKOLA NA SWIECIE
CO WCIAGA JAK GRA NA TABLECIE

ISTN. BUDYNEK SZKOLY
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czerpnia $cienna
1000x500, Vn=5265 m3/I
Hm=+3,71m
<A

wyrzutnia $cienna
1000x500, Vw=5265 m3/h
m=+3,71m

L

czerpnia $cienna
dn 315, Vn=910 m3/I
Hm=+3,48 m

wyrzutnia $cienna

ELEWACJA POLNOCNA

dn 315, Vw=710 m3/h

m=+3,48 m

-\

zerpnia Scienna rzutnia $cienna

dn 315, Vn=605 m3/h dn 315, Vw=605 m3/h
Hm=+3,0 m Hm=+3,00 m

ELEWACJA POLUDNIOWA

ISTN. BUDYNEK SZKOLY

Woc1: wentylator dachowy EC z pionowym wyrzutem powietrza
cokot dachowy izolowany, regulator 0+10 V, ztacze elastyczne
przepustnica zwrotna

Vw=200 m3/h, Ap=150 Pa

230 VAC, Pe=114 W

Masa 20 kg, 53/45 dbA z odlegtosci 1/10 m

NWS5: wyrzutnia dachowa pionowa dn 315 _
podstawa dachowa typ Il dn 315
cokdét dachowy izolowany H=300
Vw=605 m3/h

r Wc4: wyrzutnia dachowa pionowa dn 125
podstawa dachowa typ Il dn 125

cokét dachowy izolowany H=300
Vw=120 m3/h

500x400

[

NW3: centrala dachowa z wymiennikiem przeciwprgdowym
nagrzewnicg wodng, ttumikami hatasu

Vn=2955 m3/h, Ap=350 Pa

Vw=3085 m3/h, Ap=350 Pa

Qg=10,92 kW, tz/tp=45/40°C, tnz=+21°C, glikol etylenowy 30 %
400 V AC, Pe=2,7 kW

Wymiar DxWxH=4890x1000x1420

Masa 840 kg, poziom mocy akustycznej 48,8 dBA

6,88
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i NW6: wyrzutnia dachowa pionowa dn 315
podstawa dachowa typ Il dn 315

cokot dachowy izolowany H=300
Vw=1000 m3/h
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n 160, Vn=170 m3/h n 160, Vn=170 m3/h w
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ELEWACJA WSCHODNIA
NW3: centrala dachowa z wymiennikiem przeciwprgdowym h |_|
nagrzewnicg wodng, ttumikami hatasu
Vn=2955 m3/h, Ap=350 Pa b
Vw=3085 m3/h, Ap=350 Pa
Qg=10,92 kW, tz/tp=45/40°C, tnz=+21°C, glikol etylenowy 30 %
400 V AC, Pe=2,7 kW
Wymiar DxWxH=4890x1000x1420
Masa 840 kg, poziom mocy akustycznej 48,8 dBA
6.88
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ZENERIS PROJEKTY S.A.

ELEWACJA ZACHODNIA

UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN
,‘Z\, ZENE IS TEL./FAX (61) 855-10-12
=YPROJEKTY

E-MAIL: BIURO@ZENERISPROJEKTY.PL

NAZWA OBIEKTU:
ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZALESIU

TYTUL RYSUNKU:

ELEWACJE - INSTALACJA WENTYLACJI

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
30.04.2024 1:100 86
NR PROJEKTU: STADIUM:
623024 PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY

BRANZA SANITARNA:

mgr inz. ALBERT SMUCEROWICZ
upr. w spegj. instal. nr WKP/0153/PWOS/12

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. RADOSLAW DZIUBCZYNSKI
upr. w spegj. instal. nr WKP/0359/PWOS/09

PODPIS:




