NW®6: centrala podwieszana czesciowo zinteg'rowana n
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NWS5: centrala podwieszana cze$ciowo zintegrowana
z sufitem podwieszanym, nagrzewnica elektryczna | i Il
stopnia, filtry M5, wentylatory EC, panel sterowania

NW4: centrala podwieszana czesciowo zintegrowana
z sufitem podwieszanym, nagrzewnica elektryczna | i Il
stopnia, filtry M5, wentylatory EC, panel sterowania
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| Vn=1000 m3/h, Ap=89 Pa OK1: okap kuchenny wywiewno - nawiewny H (— OK2: okap kuchenny wywiewno - nawiewny Vn=605 m3/h, Ap=50 Pa | Wec2: wentylator kanatowy trzybiegowy dn 160 Wc3: wentylator kanatowy trzybiegowy dn 160 NW2: centrala podwieszana z wymiennikiem przeciwpradowym
Vw=1000 m3/h, Ap=100 Pa Vn=260 m3/h, 4 kré¢e nawiewne dn 100 Vn=240 m3/h, 4 kré¢e nawiewne dn 100 Vw=605 m3/h, Ap=100 Pa Vw=170 m3/h, Ap=120 Pa Vw=170 m3/h, Ap=120 Pa nagrzewnicg wodng
Qgl=2,2 kW, Qgll=2,2 kW, tnz=+20°C Vw=1450 m3/h, 2 krééce wywiewne dn 315 Vw=1000 m3/h, 1 kréciec wywiewny dn 315 | Qgl=2,2 kW, Qgll=1,1 kW, tnz=+20°C 230V AC. P ’_54 w 230V AC. P ’_54 w Vn=910 m3/h, Ap=250 Pa
| 230 V AC, Pe=4,75 kW Wymiar okapu DxWxH=2800x1100x540 Wymiar okapu DxWxH=1800x1100x540 230 V AC, Pe=3,45 kW | Masa 1.9 ke 8;2 dbA 2 odlealosci 3 Masa 19 k 9'52 dbA z odleglosai 3 Vw=710 m3/h Ap=250 Pa
! i Masa 155 kg Masa 120 kg Wymiar DxWxH=1940x1527x550. masa 242 k asa 1,9 kg, z odlegtosci 3 m asa 1,9 kg, z odlegtosci 3 m ' P o
Wymiar DxWxH=2222x1527x550, masa 280 kg oswietlenie LED150 75W IP65 4000K 1 szt oswietlenie LED150 60W IP65 4000K 1 szt yr ° ' 9 Qg=2,5 kW, tz/tp=45/40°C, tnz=+24°C, glikol etylenowy 35 %
poziom mocy akustycznej 43 dBA e 230V AC, 75 W 230 V AC, 60 | poziom mocy akustycznej 49 dBA 230 V AC, Pe=1,0 kW
| | 3?51 glavsrfli%%% malh f!ltry kaolonowo-t.:ylindwczne Z filtrami siatkowymi f!l!ry c.ykolonowo-t.:ylindryane Z filtrami siatkowymi | Wymiar DxWxH=1590x1290x485
k/ Hm=+3¥,0 m filtracja dwustopniowa filtracja dwustopniowa Masa 181 kg, poziom mocy aklustycznej 464 dBA
R Nc2: centrala podwieszana z nagrzewnic‘a elektryczng H o Nes: centrala podwieszana z nagrzewnica elektryczng |
TP —a — A LT T 7 filtrem powietrza, panelem sterujgcym filtrem powietrza, panelem sterujgcym 1 1
i ra ol s naw. wWyporow Vn=170 m3/h, Ap=150 Pa Vn=170 m3/h, Ap=150 Pa
00x600, V=566 mafi I K '.29 Qg=3,0 kW, tnz=+24°C Qg=3,0 kW, tnz=+24°C |
= HH [ ?Iry I 230 V AC, Pe=3,1 kW 230 V AC, Pe=3,1 kW
| . ks 21,50 m2 - Wymiar DxWxH=786x478x346 Wymiar DxWxH=786x478x346
‘ ] )3( Masa 24,7 kg, poziom mocy akustycznej 47 dBA Masa 24,7 kg, poziom mocy akustycznej 47 dBA |
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9 b — Wc8: wentylator tazienkowy Wc5: wentylator tazienkowy 1 ‘
% A Vw=50 m3/h, Ap=20 Pa z zwiokg czasowa regulowang T 3" ——
7 230 VAC, Pe=14 W Vw=70 m3/h, Ap=20 Pa =T~ o
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Vn=605 m3/h, Ap=50 Pa

Vw=605 m3/h, Ap=100 Pa

Qql=2,2 kW, Qgll=1,1 kKW, thz=+20°C
230 V AC, Pe=3,45 kW

Wymiar DxWxH=1940x1527x550, masa 242 kg

poziom mocy akustycznej 49 dBA
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ZENERIS PROJEKTY S.A.
¥ &N ZENE IS UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN
‘.& , TEL./FAX (61) 855-10-12

=Y PROJEKTY E-MAIL: BIURO@ZENERISPROJEKTY.PL

NAZWA OBIEKTU:

ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZALESIU

TYTUL RYSUNKU:

RZUT POZIOMU 0 - INSTALACJA WENTYLACJI

mgr inz. RADOSLAW DZIUBCZYNSKI
upr. w spegj. instal. nr WKP/0359/PWOS/09

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
30.04.2024 1:100 SZ
NR PROJEKTU: STADIUM:
623024 PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY

BRANZA SANITARNA: PODPIS:

mgr inz. ALBERT SMUCEROWICZ

upr. w spegj. instal. nr WKP/0153/PWOS/12
SPRAWDZAJACY: PODPIS:




