ZENERIS PROJEKTY S.A.
, \ UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN
T Y TEL./FAX (61) 855-10-12

= P R O J E K E-MAIL: BIURO@ZENERISPROJEKTY.PL

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAWARTOSC PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPRACOWANIA
ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
NAZWA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
ZAMIERZENIA W ZALESIU
ggf;?],u BUD. Marianéw, gm. Wodzierady, pow. taski, woj. t6dzkie
IDENTYFIKATOR dziatka nr 197/1,197/2,197/3,192,167/1,
DZIALEK obreb 0016 Maurycéw-Marianéw, jedn. ewid.: 100305_2
NAZWA I ADRES GMINA WODZIERADY
INWESTORA Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady

Dokument ten zostat opracowany na potrzeby Klienta, a jego zawarto$¢ jest wiasnoscia firmy Zeneris Projekty S.A. i nie powinna by¢ wykorzystywana w celach
innych niz okreslonych kontraktem z Klientem lub innym dokumentem formalnym oraz kopiowana, uzywana lub dystrybuowana w zadnych celach

ZENERIS PROJEKTY S.A., ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan
Wopisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznari — Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydziat Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000871671. Zarzad: Mariusz Kostrzewa — Prezes Zarzadu. Kapitat zaktadowy: 180.782,00 zt w petni optacony.
Sekretariat tel. +48 (61) 855-10-12, fax. +48 (61) 855-10-12, e-mail: biuro@zenerisprojekty.pl, NIP: 778-14-43-077, Regon 300517716



ZENERIS PROJEKTY S.A.
, \ UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN
TEL./FAX (61) 855-10-12

- P R O J E K T Y E-MAIL: BIURO@ZENERISPROJEKTY.PL

STADIUM PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania
INWESTYCJI »,Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
WG UMOWY w Zalesiu”, wraz z petnieniem nadzoru autorskiego.

NAZWA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
ZAMIERZENIA W ZALESIU

KATEGORIA

OBIEKTU BUD. IX, XV

ggflflgTU BUD. Marianéw, gm. Wodzierady, pow. taski, woj. t6dzkie
IDENTYFIKATOR dziatkanr 197/1,197/2,197/3,192,167/1,

DZIALEK obreb 0016 Maurycéw-Marianéw, jedn. ewid.: 100305_2

NAZWA I ADRES GMINA WODZIERADY

INWESTORA Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady

DATA 30 KWIETNIA 2024

Dokument ten zostat opracowany na potrzeby Klienta, a jego zawarto$¢ jest wtasnoscia firmy Zeneris Projekty S.A. i nie powinna by¢ wykorzystywana w celach
innych niz okreslonych kontraktem z Klientem lub innym dokumentem formalnym oraz kopiowana, uzywana lub dystrybuowana w zadnych celach

PROJEKTANCI

mgr inz. arch. MATEUSZ BALCERKIEWICZ

ARCHITEKTURA upr. w specj. architektonicznej nr 16/WPOKK/2013

mgr inz. STEFAN WYCZKOWSKI

KONSTRUKCA upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15
BRANZA mgr inz. ALBERT SMUCEROWICZ

SANITARNA upr. w spegj. instal. nr WKP/0153/PWOQOS/12
BRANZA mgr inz. ANDRZE] WROBLEWSKI

ELEKTRYCZNA upr. w spegj. instal. nr LBS/0096/POOE /12

ZENERIS PROJEKTY S.A., ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan
Wopisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznari — Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydziat Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000871671. Zarzad: Mariusz Kostrzewa — Prezes Zarzadu. Kapitat zaktadowy: 180.782,00 zt w petni optacony.
Sekretariat tel. +48 (61) 855-10-12, fax. +48 (61) 855-10-12, e-mail: biuro@zenerisprojekty.pl, NIP: 778-14-43-077, Regon 300517716



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZESPOtU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZALESIU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA PROJEKTU ...uverueiiireiesseeesesessesessessssesssesessessssessssessssessssssssesensessssessssessssens 2
1. Przedmiot zamierzenia BUAOWIANEEO0........cc.euuiiiiiie e e e e e e e e e ae e e e e e e e arraaeaee s 2
2. Istniejgcy stan zagoSPOdarOWaNia tEIENU .......ceicccuvieeeiiee e ciieeeeteeeeeree e s treeeeste e e s saeaeeesstaeesanseeeesnnneeeasseennnnns 2
3.  Projektowane zagoSpOdarOWani€ TEIENU ........ceiccurieiiieeeeitieeeeiteeeesteeeesteeesesssesesnssaeeessseesasseeessseessnsseseannes 2
O X & VAT o Tl o To VYA =T el Y o TP 3
5. Informacja o ograniczeniach lub zakazach wynikajgcych z aktow prawa miejscowego ........cccceeveuveeeeecrieennnes 3
6. Informacja 0 0chronie KoONSErWatorSKiE] ........cccccuiiiiiie i e e et e e e e e e e sarr e e e e e e e e ennnees 3
7. Informacja o wptywie eksploatacji SOINICZE] ....ceeeecuiiiieiiii ettt e e et e e st e e et e e snea e e s naeeeens 4
8. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikOw ...........ccceeeciveinicieeecnnenn. 4
9. Warunki OChroNY PrzeCiWPOZArOWE] ......c..uuiiiiieeeeeeiiiiteee e e eecctiee e e e e e eeeitaeeeeeeeesesbassbaseeaesesnstaaseaaeeesnsteneaeeeennns 4
10. Informacja o obszarze oddziatywania ObIEKEU........cccueieiiiiie e e 5
B U 1Y T oY Volo Y ST 5
DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU ....ccuciuuiieniienniensnenicincrnsisnsissssssscssssrsssrssssasssenssens 6
O O S VY=o [or =Y YTl o] fo Y=Y G - [ | S 6

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

1. Projekt zagoSpOdarOWania tErENU.......c..uieicuuieeeiieieeeeiieeesiteeeereteeeesateeessateeeesateeesessssseesssseeeessseeesansseessnsens 1:500

ZENERIS PROJEKTY S.A. Strona | 1



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZESPOtU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZALESIU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa i rozbudowa Zespotu Szkolno-Przedszkolnego, ktorg
projektuje sie w miejscowosci Mariandw na dziatkach 197/1, 197/2, 197/3, 192, 167/1, obreb 0016.

Zakres inwestycji obejmuje kompleksowg realizacje zamierzenia budowlanego, umozliwiajgca
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, poczagwszy od wykonania robdt przygotowawczych i
pomiaréw geodezyjnych, poprzez roboty ziemne, fundamentowe, nawierzchniowe, prace
budowlano-montazowe, izolacyjne, instalacyjne, wykonczeniowe, az do zagospodarowania terenu
wigcznie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dla obszaru, na jakim planuje sie zrealizowaé inwestycje, obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony przez Rade Gminy Wodzierady uchwatg nr VI/39/2003
z dnia 31.03.2003r, wobec czego projektowany obiekt pozostaje w zgodzie z uwarunkowaniami MPZP
dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Z6U, przeznaczonego pod zabudowe ustugami
oswiaty.

Obecnie teren lokalizacji inwestycji jest czesciowo zagospodarowany i zabudowany, na ktérym
stwierdza sie wystepowania budynku gospodarczego przeznaczonego do czesciowej rozbidrki, a
istniejgcy budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego i budynek mieszkalny przeznacza sie do dalszego
uzytkowania. Plac zabaw dla dzieci, znajdujacy sie w miejscu projektowanej rozbudowy, planuje sie
przenies¢ w sgsiedztwo istniejgcych boisk sportowych, a zlokalizowany na elewacji pétnocnej taras ze
schodami zewnetrznymi przeznacza sie do rozbiérki. Oczyszczalnie Sciekdw, znajdujgcy sie miedzy
istniejgcym budynkiem a projektowang salg gimnastyczng, planuje sie przenies¢ na teren zielony w
potudniowo-wschodni naroznik obszaru inwestycji. Dostep do drogi publicznej zapewniony jest
istniejgcym zjazdem z drogi gminnej (dz. nr 192), ktdry planuje sie zlikwidowac i wykona¢ dwa nowe
jazdy, a takze istniejagcym zjazdem z drogi gminnej (dz. nr 225) poprzez dziatke nr 197/3. W wyniku
realizacji inwestycji nie projektuje sie zmian w obecnym uksztattowaniu terenu, jednak zachodzi
konieczno$¢ wycinki drzew, kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Istniejgce
uzbrojenie terenu, do ktérego zaktada sie przytgczenie wznoszonego obiektu, stanowi sieé
wodociggowa oraz elektroenergetyczna i nie ma mozliwosci przytaczenia obiektu do urzadzen
zbiorowego odprowadzenia Sciekow.

3.  Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie zainwestowania projektuje sie rozbudowe Zespotu Szkolno-Przedszkolnego o budynek
sali sportowej, dwie sale przedszkolne, kuchnie z jadalnig, dwie szatnie oraz pomieszczenia
administracyjne, gospodarcze, magazynowe i techniczne. Istniejgcy plac zabaw dla dzieci, kolidujacy z
przedmiotowg rozbudowaq, planuje sie przenies¢ w sasiedztwo boisk sportowych, zachowujgc
odlegtosé 10m od urzgdzen do linii rozgraniczajgcych ulice. Przy istniejgcym budynku zaprojektowano
25 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, w tym 2 miejsca dla samochoddéw
uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne, dostepne projektowanym zjazdem z drogi publicznej
(dz. nr 192) oraz istniejgcym zjazdem z drogi publicznej (dz. nr 225) poprzez dziatke nr 197/3. Od
strony zachodniej, czesciowo w pasie drogowym drogi gminnej, zaprojektowano 17 miejsc
postojowych, dostepnych bezposrednio z drogi. Przy projektowanej rozbudowie o sale sportowg
zaprojektowano 15 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych, w tym 1 miejsce dla
samochoddéw uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne, dostepne projektowanym zjazdem z
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drogi publicznej (dz. nr 192). Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych i
projektowanej rozbudowy dachu budynku projektuje sie zagospodarowac w granicy dziatki, w sposdb
uniemozliwiajgcy odprowadzenie wéd na teren dziatek sgsiednich. Strefe czasowego gromadzenia
odpadow statych z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji, zlokalizowano w formie wiaty
Smietnikowej posadowionej na terenie utwardzonym w sgsiedztwie parkingu.

Projektowane uzbrojenie trenu stanowi przytgcze wodociggowe, zewnetrzna instalacja kanalizacji
sanitarnej, odprowadzajgca scieki do oczyszczalni projektowej w potudniowo-wschodnim narozniku
obszaru inwestycji, oraz przytacze elektroenergetyczne.

4.  Zestawienie powierzchni

Powierzchnia catkowita w granicach opracowania: 10.800 m?. Powierzchnia terenu oznaczonego
w MPZP jako Z6U, dla ktérego sporzadzono bilans, wynosi 9.823 m?, w tym:

¢ powierzchnia zabudowy projektowanych obiektdw budowlanych:............................ 1.202,78 m?
w tym:

0 pow. rozbudowy budynku OSWIQtOWEGO: ............cceeeevueeeeeiiieeeiieeeeeiieeeesirieaeeenen 1.190,78 m*

O POW. WiGLY SMIBTNIKOWE:.......c..eveeeeeeieeeeeeeeeeseeeeeeseeeestteaeeseseaeesiaeeaesssesasaeasssenans 12,00 m*

e powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektéw budowlanych:.........ccccvveieninnnnnnen. 1.003,57 m*
w tym:

0 pow. budynku oswiatowego podlegajgcego rozbudowie.:.................cceeeeevueveeannen.. 749,23 m*

0 pow. budynku mMi€SZKAINEQO: ..............eueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesceeee e eeesccte e e e e e ss s aaeees 123,38 m?

O pPow. budynku GOSPOAAICZEGO:..........uueeeeieeeeeeeecieeeeeeeestccttee e e e e e sssstaaaaaeeessssssssseees 92,13 m’?

oI o YoV VARV Y] [0 15V g1 <=1 [0} | £ 1=] PSS 3877 m’

e nawierzchnie utwardzone projektoWane: ........ccocccvieeiiiiiee e e 2.473,27 m’
w tym:

0 schody zewnetrzne i POCAYINIQ: ............oeeecueeeeeeeiiieeeiieeeceeeeectteeeeces e e saee e s e aeaeaaas 72,43 m’

O CiQQ PieSzo-jezdNy + PAIKING: ............eveeeeeeeeeeeeeiieeeeeeeeeteetteee e e e eesteteee e s e e s ss s esnaes 1.942,42 m’

O NAWIEIZCANIA KIUSZYWOWU: ..ccveeeeeieiieaeeeeeeesecteeeea e e eetscttteaaaaeessstaaaaaaaesssssssassseees 193,73 m?

QNN 1o 1V 1T 40l o1 1o I o] [0 K7 {074 VA Y (o LU 264,69 m*

e nawierzchnie Utwardzone iStNIEJgCE: ....uuiiieiiiiee it 1.481,99 m*
w tym:

O Il oo ) VYV 1= 74 1= 28,26 m*

(0 I [0 [ [ 011174 /USSR 176,79 m’

O NAWIEIZCANIA KIUSZYWOWA: ......eveeeeeveiaeeieieeetteeeectaaestaeeasseaaaeesssesassasssaessasnsesann 41,27 m?

O NAWIEIZCANIA SPOIEOWQ: .....evveeeeeeeeieeeeee e ettt e e e e e ettt e e e e e e e s staaaaaaeessssessnnes 1.235,67 m*

LI (=1 ¢ T ol oY o] [oY={Tord g T1=N o7/ 1 11V £2 S PR S 3.661,39 m’

e procent pOWIErzchni ZabUdOWY:.......oiiiiiiiiiiie e s 22,46 %

e procent powierzchni biologicznie CZYNNEj:.......coiiviiiiiiieeecce e e 37,27 %

5. Informacja o ograniczeniach lub zakazach wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony przez Rade Gminy Wodzierady
uchwatg nr VI/39/2003 z dnia 31.03.2003r, okresla nastepujgce ograniczenia lub zakazy w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu, na ktérym projektuje sie zrealizowac inwestycje:

¢ ustalono nieprzekraczalng linie zabudowy

¢ ustalono warunki w zakresie ochrony srodowiska przyrodniczego
e ustalono warunki w zakresie zagospodarowani i uzytkowania przestrzeni

6. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren, na ktérym projektuje sie zrealizowac inwestycje, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i
gminnej ewidencji zabytkow oraz nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
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7. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym projektuje sie zrealizowaé inwestycje, nie znajduje sie w granicach terendw
gorniczych, a zatem nie ma wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

8. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowany obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej eksploatacji,
nie stworzy zagrozenia dla S$rodowiska czy jego uzytkownikdw oraz nie naruszy celdow
srodowiskowych okreslonych dla wéd podziemnych i powierzchniowych. W czasie eksploatacji
obiektu nie bedg wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, zadne substancje, ktore
mogtyby pogorszy¢ stan jakosci wody i czysto$¢ powietrza, a poziom hatasu emitowanego do
srodowiska nie przekroczy dopuszczalnych wartosci.

9.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

9.1. Informacje o powierzchni zabudowy, kubaturze, wysokosci i liczbie kondygnacji

*  Powierzchnia zabUdOWY .......c.c.oeeiiiiii i e e 1.190,78 m?
LI U] o= 1 AU = 1 o T UL (o TR POPOPPPPPRRPRPPPRE 8.347,78 m*
© WYSOKOSE DUAYNKU ..veeiiiiiieecee ettt et e tre e e e bae e e s e e naae e e ennbaeeeeanees 10,20 m

¢ Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny — budynek zakwalifikowano jako niski ,,N”
9.2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Caty budynek klasyfikuje sie jako budynek uzytecznosci publicznej, zaliczony do kategorii ZL Il i ZL
Il zagrozenia ludzi.

9.3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Wymagana klasa odpornoséci pozarowej budynku — klasa ,,D”. Sciany zewnetrzne i dach budynku
spetniajg wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia
(elementy nie rozprzestrzeniajgce ognia) okreslone dla budynku wykonanego w klasie ,,D” odpornosci
pozarowej.

9.4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

9.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek spetnia wymagania dotyczgce usytuowania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, o
jakich mowa w § 271 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

9.6. Informacje o przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Droge dojazdu pozarowego do budynku stanowi istniejgca droga gminna, przebiegajgca wzdtuz
budynku w odlegtosci do 15,0 m od $ciany zewnetrznej.

Wymagang iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?/s zapewniono z dwéch
istniejgcych hydrantéw o s$rednicy DN80, zabudowanych na sieci wodociggowej. Hydranty
zewnetrzne zlokalizowane sg w odlegtosci od chronionego budynku do 75m dla hydrantu najblizszego
i do 150m dla hydrantu dalszego.
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9.7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony p.poz.

Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga stosowania rozwigzan zamiennych w stosunku
do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowany obiekt budowlany, oraz zwigzane z nim inne obiekty i urzadzenia techniczne,
zostaty zlokalizowane na obszarze zainwestowania z zachowaniem wszelkich wymagan o jakich
mowa w warunkach technicznych, zwtaszcza Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie:

¢ zgodnos$¢ usytuowania projektowanego budynku z § 12

e zgodnos¢ usytuowania miejsca do gromadzenia odpaddw statych z § 23

¢ zgodnos$¢ usytuowania stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych z § 19

e zgodnos$c¢ usytuowania placu zabaw z § 40

Z uwagi na fakt, ze w istniejgcym budynku sale lekcyjne lokalizowane od strony podtnocnej,
zachodniej i wschodniej nie s3 pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi, gdyz nie sg to
klasy dla grup przedszkolnych i uczniéw z grupy wiekowej 1-3, zatem wystepuje rotacja uczniéw z
réznych klas grupy wiekowej 4-8, wiec zaréwno uczniowie jaki nauczyciele nie przebywajg w nich
dtuzej niz 4 godziny dziennie, co odpowiada 5 godzinom lekcyjnym trwajgcym 45min kazda, nie
zachodzi konieczno$¢ zapewnienia minimalnej odlegtosci stanowisk postojowych dla samochodéw od
okien budynku.

Biorgc pod uwage powyisze oraz fakt, iz projektowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia
zanieczyszczenia powietrza, nie bedzie emitowaé ucigzliwych zapachéw, hatasu i drgan, a takze
powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek,
stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje teren oznaczony graficznie na mapie w
sposéb opisany w legendzie.

11. Uwagi koricowe

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami budowlanymi, warunkami technicznymi
wykonania robdt, przepisami BHP, przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego
oraz przestrzegaé przepiséw p.poz.

e Wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zgtosic
Projektantowi.

e Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

e Wszystkie specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowac jako wzorcowe, ktére moga
zosta¢ zastgpione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych nie
gorszych niz zaprojektowane. Podawanie doktadnych nazw produktéw, materiatéw, urzadzen i
producentédw ma znaczenie jedynie dla okreslenia standardéw tych wyrobdw oraz procedur ich
wytwarzania i wbudowania, niezaleznie od formy zapiséw w tresci dokumentacji.

e Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Ustawy Prawo zamdwien
publicznych udowodnienie réwnowaznosci w odniesieniu do wymaganej etykiety jest
obowigzkiem wykonawcy, ktéry powotujac sie na rozwigzania réwnowazne jest obowigzany
wskaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone w niniejszej dokumentacji projektowe;j.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oswiadczam,

ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

NAZWA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
ZAMIERZENIA W ZALESIU

ggflfIfTU BUD. Marianéw, gm. Wodzierady, pow. taski, woj. t6dzkie
IDENTYFIKATOR dziatkanr 197/1,197/2,197/3,192,167/1,

DZIALEK obreb 0016 Maurycéw-Marianow, jedn. ewid.: 100305_2

Zgodnie z art. 34, ust. 3e, pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wskazuje osoby

bioragce udziat w opracowaniu niniejszego projektu zagospodarowania terenu.

mgr inz. STEFAN WYCZKOWSKI

KONSTRUKCA upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15
BRANZA mgr inz. ALBERT SMUCEROWICZ

SANITARNA upr. w spegcj. instal. nr WKP/0153/PWO0S/12
BRANZA mgr inz. ANDRZE] WROBLEWSKI
ELEKTRYCZNA upr. w spegcj. instal. nr LBS/0096/POOE /12

GtOWNY PROJEKTANT

Poznan, dnia 30.04.2024r.

mgr inz. arch. MATEUSZ BALCERKIEWICZ
upr. w specj. architektonicznej nr 16/WPOKK/2013
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CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa i rozbudowa obiektu uzytecznosci publicznej, w
wyniku ktérej powstanie budynek o funkcji oswiatowej i sportowej, klasyfikowany do grupy obiektéw
kategorii IX i XV, zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

2.  Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektuje sie rozbudowe Zespotu Szkolno-Przedszkolnego o budynek sali sportowej, w ktorej
gtéwng i zasadnicza funkcje uzytkowg petni¢ bedzie sala gimnastyczna o wymiarach w rzucie 24x17m
i wysokosci 6,50m, co zapewni komfortowe uprawianie takich gier zespotowych jak siatkdwka, pitka
nozna, pitka reczna, koszykdéwka itp., a takze umozliwi montaz trybun sktadanych dla 116 oséb, ktére
stuzyé bedg gosciom podczas imprez szkolnych o charakterze niesportowym. Zaplecze sali stanowi
magazyn na sprzet sportowy oraz dwa zespoty szatni z przynaleznymi weztami sanitarnymi, a takze
wc ogdlnodostepne dla kibicow i gosci przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Ponadto w obiekcie zaprojektowano dwie sale przedszkolne ze zintegrowanymi zespotami
sanitarnymi i magazynkami podrecznymi, a takze zespot kuchenny, przygotowany do produkcji
petnego wyzywienia, z niezaleznym wejsciem z zewnatrz, oraz jadalnie do spozywania positkdw. Na
wejsciu do budynku przewidziano zlokalizowanie dwdch szatni, odrebnie dla dzieci szkolnych i
przedszkolnych, a takzie gabinet Dyrektora, pokdj nauczyciela WF z weztem sanitarnym oraz
pomieszczenie gospodarcze, a na poziomie +1 pomieszczenie techniczne.

3.  Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektuje sie obiekt o jednej kondygnacji nadziemne] (czes¢ budynku nad magazynem sali
gimnastycznej dwukondygnacyjna), bez podpiwniczenia, zabudowany na planie prostokata, z
dwuspadowym dachem o symetrycznym pochyleniu potaci 15° (sala sportowa) oraz dachem ptaskim
(pozostata cze$¢ budynku). Sciany zewnetrzne zostang otynkowane w kolorze zéttym, natomiast
cokdt i akcenty na $cianach projektuje sie tynkowane w kolorze brgzowym. Pokrycie dachu stanowic
bedzie blachodachéwka w kolorze ciemny brgz (sala sportowa) oraz papa termozgrzewalna
(pozostata czes¢ budynku), natomiast rynny, rury spustowe i opierzenia projektuje sie z blachy tytan-
cynk malowanej na kolor brgzowy. Kolorystyka budynku projektowanego ma nawigzywac¢ do
kolorystyki istniejgcego budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego.

4.  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

LI U] oY= ([ - PO UO PPN 8.347,78 m*
*  POWIErzchNia ZabUOWY: ....cc.uuiiiiiiiie e e e e e e e 1.190,78 m*
LI o To YNV T=T o] o T o1 1= T o 1= o L UURRN 1.117,36 m?
®  POWIEIZCNNIA UZYLKOWA: ..viiiiiiiiiecieec ettt e e aee e e e 1.107,12 m*
©  WYSOKOSE DUAYNKU ..eeiiiiiie et e s e e et e e e abre e e e e abaeeeesreeeeennees 10,20 m
o dHUBOSE DUAYNKU: ..ttt e e et e e et e e e e eabae e e eareeaeennes 51,85 m
LI 2= o] o TT ol o U Lo 1V o] (U USSR 32,55m
¢ liczba kondygnacji POdzIiEMNYCR:......coi e e e naees 0
e liczba kondygnacji NAdzZIEMNYCH:......ooo e e 1
LI [Tord o - [o] & | LN a 0 T=Ty 4 =1 [0} Vol o AR 0
o liczba [oKali UZYTKOWYCR ..cooo e e e e e e e e e e e e e e e e e earnees 1
*  p0oziom PoSAdZKi PArtErU: ..ccccueeee et +/-0,00 = 188,75 m n.p.m.
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5.  Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu za posrednictwem taw fundamentowych, ktore
przekazywac beda obcigzenia na podtoze gruntowe, zbudowane z gruntéw niespoistych w stanie
Sredniozageszczonym, ktore zalegajg ponizej warstwy gruntéw antropogenicznych i prdochniczych o
migzszosci 0,4-1,1m. Biorgc pod uwage powyzisze, pod posadzke i nawierzchnie utwardzone,
projektuje sie wymiane gruntdw stabonosnych na grunt niespoisty, zageszczony przy uzyciu sprzetu
mechanicznego do wskaznika 1s=0,98. Na terenie lokalizacji inwestycji stwierdza sie wystepowanie
prostych warunkéow gruntowo-wodnych, projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej, a umowna gtebokos$é przemarzania gruntu wynosi 1,0m p.p.t.

6. Opis zapewnienia warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Z myslg o osobach niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajagcych sie na wodzkach
inwalidzkich, na terenie inwestycji nie projektuje sie progdw uniemozliwiajgcych korzystanie z ciggéw
komunikacyjnych, a dostep do projektowanego budynku umozliwia pochylnia o spadku 8%
lokalizowana przy gtéwnym wejsciu. W budynku zaprojektowano toalete dla niepetnosprawnych,
wraz z niezbednym wyposazeniem, natomiast na terenie inwestycji zaprojektowano trzy miejsca
postojowe dla samochoddw osobowych, uzytkowanych przez osoby niepetnosprawnych, o
wymiarach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.

7. Parametry techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko i zdrowie ludzi

Projektowany obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej eksploatacji,
nie stworzy zagrozenia dla $rodowiska czy jego uzytkownikdw oraz nie naruszy celdw
srodowiskowych okreslonych dla wéd podziemnych i powierzchniowych. W czasie eksploatacji
obiektu nie beda wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, zadne substancje, ktére
mogtyby pogorszy¢ stan jakosci wody i czysto$¢ powietrza, a poziom hatasu emitowanego do
Srodowiska nie przekroczy dopuszczalnych wartosci.

Parametry techniczne:

¢ woda — dostarczana z sieci wodociggowe;j

e Scieki — socjalno-bytowe odprowadzane do projektowanej oczyszczalni

¢ wody opadowe — odprowadzane z dachu i terenéw utwardzonych na teren zielony

e zanieczyszczenia gazowe — spalanie gazu typu LPG

¢ odpady — komunalne, gromadzone w pojemnikach do segregacji o pojemnosci 240 litréw kazdy

e wtasciwosci akustyczne — izolacja termiczna spetnia funkcje izolacji akustycznej

e emisja drgan i promieniowania — nie wystepuje

¢ wptyw na drzewostan — nie wystepuje

¢ wptyw na glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne — brak negatywnych skutkéw

8.  Charakterystyka ekologiczna
8.1. Roczne zapotrzebowanie na energie

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepte;j
wody uzytkowej obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynkow wynosi 87.450 kWh bez urzadzen pomocniczych oraz 89.600 kWh wraz z
urzadzeniami pomocniczymi.

8.2. Dostepne nosniki energii

Do projektowanego budynku dostepny bedzie gaz LPG oraz energia elektryczna. Nie jest dostepna
sie¢ cieptownicza.
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8.3. Wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

Do analizy poréwnawczej wybrano:

¢ jako system konwencjonalny: kottownie gazowq zasilang z butli LPG
¢ jako system alternatywny: uktad pomp ciepta powietrze-woda

Taki wybdr podyktowany byt nastepujacymi wzgledami:

¢ dostepnosc¢ gazu LPG oraz pradu elektrycznego

¢ brak miejsca na sktad opatu w projektowanym budynku
¢ oba systemy sg systemami bezobstugowymi

8.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow

W analizie uwzgledniono koszty, ktdre sie réznig dla poszczegdlnych systemdéw ogrzewania oraz
nie uwzgledniono elementdéw, ktdre sg jednakowe w poszczegdlnych systemach oraz elementéw,
ktorych koszt jest w poszczegdlnych systemach zblizony lub jednakowy.

¢ koszty inwestycyjne dla systemu konwencjonalnego:

0 koszt zakupu kotta 0 MOCY 45KW ... ....eeiiiiiiee et 34.000 zt
0 koszt wykonania instalacji gazowej ze zbiornikami gazu:........cccccceeeeeecciiiieeeee e, 35.000 zt
0 montaz kottowni i iNStalac)i AZU .....coeevviiieeeee e 5.000 zt
(o I 121 o PR SPPSR 74.000 zt
¢ koszty inwestycyjne dla systemu alternatywnego:
0 koszt zakupu pomp ciepta 0 Mocy 45kW:......oooiiiiiiiciee e 116.000 zt
0 koszt wykonania instalacji energetyczne] i freonowej:....ccccvvveeeecieeeccciee e, 15.000 zt
(oI e Yol a1 = FA oY) g aY ool T=] o) £- PP SR 9.000 zt
(0 B 121 o LSRR PP PP 140.000 zt
¢ koszty eksploatacyjne dla systemu konwencjonalnego:
0 roczne zuzycCie GazU LPG . ..., 7.381 kg
O Wartos$€ opatowa BAzU LPG: .....ccuiiiiiiiee ettt e 46 MJ/kg
0 Srednioroczna sprawnosc kotta azoWeE0: ......ccuvveeiciiiiicciee e 95 %
O CENA PAlIWA BAZOWEBEO: ..eeeeeviieecieee ettt et e e tee e e e st e e e s eatee e e s neaeeeeenreas 5,00 zt/kg
[ I o Tord 0 1V o 174 USRS 36.905 zt
¢ koszty eksploatacyjne dla systemu alternatywnego:
(O I o Tord o[- I AU pAY ol =N =] o 1T =4 | USRS 28.860 kWh
0 cena energii lEKLIYCZNE]: coocuviie et 0,85 zt/kWh
[0 I o Tord 0 1V o 174 RSP SR 24.531 zt

8.5. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

¢ koszty inwestycyjne:

O System KONWENCIONAINY ... ..ttt e e e e e e nrre e e e e e e e e e e ennnnens 74.000 zt

O SYStEM AltEINALYWNY .o e e e e e e e snr e e e e aeeeaeeeeanns 140.000 zt
¢ roczne koszty eksploatacyjne:

0 system KONWENCIONAINY: . ......uiiiieee e e e e 36.905 zt

O SYStEM AltEINALYWNY .o e e e e e e e rr e e re e e e e e e e eanns 24.531 zt

Koszty inwestycyjne dla systemu alternatywnego sg 2 razy wyzsze niz dla systemu
konwencjonalnego. Koszty eksploatacyjne dla systemu alternatywnego sg nizsze o 33% od kosztow
eksploatacyjnych dla systemu konwencjonalnego. Okres zwrotu naktaddw inwestycyjnych wyniesie 5
lat, zatem ze wzgledu na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne zdecydowano sie na alternatywny
system wytwarzania ciepfa, czyli powietrzng pompe ciepfta.

8.6. Analiza moiliwosci wykorzystania urzadzen, ktoére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej
strefie ogrzewanej
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Zaprojektowany system grzewczy wyposazony bedzie w pompe ciepta z regulatorem pogodowym,
ktory bedzie regulowat temperature czynnika grzewczego w funkcji temperatury zewnetrznej. W
ogrzewanych pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie podtogowe z termostatami
pomieszczeniowymi dajgce mozliwos¢ regulacji temperatury oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach oraz grzejniki ptytowe wyposazone w glowice termostatyczne dajgce mozliwosé
regulacji temperatury oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Centrala wentylacyjna, obstugujaca sale gimnastyczng, wyposazona bedzie w nagrzewnice wodng
z czujnikiem kanatowym oraz systemowag automatyka, umozliwiajgcg regulacje temperatury
powietrza nawiewanego do pomieszczenia.

Systemy klimatyzacyjne, stuzgce chtodzeniu pomieszczen, wyposazone bedg w termostaty, ktore
w sposéb automatyczny utrzymujg zadang temperature powietrza nawiewanego do pomieszczenia.
Zmiana nastaw temperatury i sterowanie pracg urzadzen odbywa sie za posrednictwem pilotow.

9.  Wyposazenie budowlano-instalacyjne

W budynku projektuje sie instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania, wentylacji
mechanicznej i grawitacyjnej, klimatyzacji oraz elektryczng wysokich i niskich napieé, a takze
odprowadzenia wod deszczowych przez rozsgczanie w powierzchnie biologicznie czynne w sposdb
uniemozliwiajgcy odprowadzenie wéd na teren dziatek sgsiednich.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

10.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze, wysokosci i liczbie kondygnacji

®  POWIErZChNIA WEWNELIZNG ... ettt ettt e e ettt e e e e e e e s abaae e e e e seeaeeeannns 1.117,36 m?
LI QU] o Y=Y A0 [ 1 oL UL o TP PORRRPRRRPRRRRRNY 8.347,78 m®
¢ WYSOKOSE DUAYNKU ..ottt ettt e e et e e e tbe e e e e b e e e e e eenbeeeeenraeaeennees 10,20 m

¢ Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny — budynek zakwalifikowano jako niski ,,N”
10.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku mogg wystepowac materiaty palne, stanowigce wyposazenie pomieszczen, takie jak:

e drewno, materiaty drewnopochodne
0 tatwo zapalne
0 temperatura zapalenia 300-400°C
0 ciepto spalania 16 MJ/kg
e papier, karton
0 tatwo zapalny
0 temperatura zapalenia 230°C
0 w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
0 ciepto spalania 16 MJ/kg
folia polietylenowa PE
0 tatwo zapalna, o matej odpornosci na dziatanie ciepta
0 polietylen pali sie sam — z6tty Swiecacy, w Srodku niebieski ptomier po krétkim paleniu
spadaja krople stopionego materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach
0 podczas palenia wydzielajg sie duze ilosci dymoéw i gazéw toksycznych
0 ciepto spalania 42 MJ/kg
poliamid
0 palny, wtasnosci samogasngce
0 temperatura mieknienia 190°C
0 ciepto spalania 29 MJ/kg
e poliester
0 palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta ciepta
0 temperatura topnienia 220-230°C
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0 temperatura rozktadu ok. 300°C
0 ciepto spalania 31 MJ/kg
¢ polichlorek —wyroby plastyfikowane (PVC)
0 palne
0 temperatura zapalenia 400-500°C
0 podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw toksycznych
0 ciepto spalania 25 MJ/kg
W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatdéw niebezpiecznych pozarowo oraz nie
stwierdza sie zagrozen wynikajgcych z proceséw technologicznych.

10.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Caty budynek klasyfikuje sie jako budynek uzytecznosci publicznej, zaliczony do kategorii ZL Il i ZL
Il zagrozenia ludzi.

10.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi

Caty budynek stanowi strefe pozarowa zaliczang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL Ill, w ktérej
przewiduje sie przebywanie do 100 osdb.

10.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek w catosci stanowi jedng strefe pozarowa — przyjeto kategorie ZL Il i ZL Ill. Powierzchnia
strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej powierzchni okreslonej postanowieniami
obowigzujgcych przepiséw WT.

W budynku nie wyodrebniono stref dymowych.

10.6. Informacje o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci obcigzenia
ogniowego.

10.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — klasa ,D”. Elementy budowlane spetniaja
wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia (elementy
nie rozprzestrzeniajgce ognia) okreslone dla budynku wykonanego w klasie ,D” odpornosci
pozarowe;j.

Palne elementy konstrukcyjne dachu zostang zabezpieczone srodkiem ogniochronnym do granicy
niezapalnosci. Kondygnacja przyziemia zostanie oddzielona od elementéw konstrukcyjnych dachu
oktadzinami ogniochronnymi w klasie EI 60 odpornosci ogniowe;j.

W budynku nie przewiduje sie stosowania tatwo zapalnych materiatéw i wyrobéw do wykonczenia
wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drég ewakuacyjnych.

10.8. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

10.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi

W budynku spetnione sg warunki ewakuacji dotyczace drdg, dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych oraz
kierunku otwierania drzwi. W budynku zaprojektowano:

e drogi ewakuacyjne o szerokosci nie mniejszej niz 1,40m i wysokosci nie mniejszej niz 2,20m

* przejscia ewakuacyjne o dtugosci nie przekraczajgcej 40m
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¢ dojscia ewakuacyjne ponizej 10m przy jednym dojsciu oraz ponizej 40m przy co najmniej
dwéch dojsciach
e drzwi z pomieszczen otwierane na zewnatrz w kierunku ewakuacji

10.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych

W budynku zaprojektowano nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

e awaryjne oswietlenie drég ewakuacyjnych

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku

¢ hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym

e gasnice przenosne

Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe w budynku zostang zaprojektowane zgodnie z
postanowieniami obowigzujgcych przepisow i norm technicznych, z zastosowaniem elementow
posiadajgcych wymagane prawem $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej.

10.11. Informacje o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

W budynku wystepujg dwa hydranty wewnetrzne 25 z wezem pdtsztywnym, jeden zlokalizowany
w przestrzeni komunikacji ogdlnej, a drugi na sali gimnastyczne;.

10.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek spetnia wymagania usytuowania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, o jakich mowa w
§ 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

10.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony p.poz.

Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga stosowania rozwigzan zamiennych w stosunku
do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

11. Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych i p.po:.

Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania zgody na odstepstwo od przepiséw
techniczno-budowlanych, a takze zgody na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do
wymagan ochrony przeciwpozarowej, dotyczgcych obiektéw budowlanych lub terenéw.

12. Uwagi koncowe

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami budowlanymi, warunkami technicznymi
wykonania robdt, przepisami BHP, przepisami dotyczgcymi ochrony Srodowiska naturalnego
oraz przestrzegac przepiséw p.poz.

e Wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zgtosic¢
Projektantowi.

e Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

e Wszystkie specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowac jako wzorcowe, ktére moga
zostaé zastgpione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych nie
gorszych niz zaprojektowane. Podawanie doktadnych nazw produktéw, materiatéw, urzadzen i
producentéw ma znaczenie jedynie dla okres$lenia standardow tych wyroboéw oraz procedur ich
wytwarzania i wbudowania, niezaleznie od formy zapiséw w tresci dokumentacji.

e Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Ustawy Prawo zamdwien
publicznych udowodnienie réwnowaznosci w odniesieniu do wymaganej etykiety jest
obowigzkiem wykonawcy, ktory powotujac sie na rozwigzania rownowazne jest obowigzany
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wskaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone w niniejszej dokumentacji projektowe;.
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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oswiadczam,
ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

NAZWA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
ZAMIERZENIA W ZALESIU

ggflfIfTU BUD. Marianéw, gm. Wodzierady, pow. taski, woj. t6dzkie
IDENTYFIKATOR dziatkanr 197/1,197/2,197/3,192,167/1,

DZIALEK obreb 0016 Maurycéw-Marianow, jedn. ewid.: 100305_2

Zgodnie z art. 34, ust. 3e, pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wskazuje osoby
bioragce udziat w opracowaniu niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego.

mgr inz. STEFAN WYCZKOWSKI

KONSTRUKGA upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15

Zgodnie z art. 34, ust. 3e, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wskazuje
projektantéw sprawdzajacych, ktérzy dokonali sprawdzenia niniejszego projektu.

mgr inz. arch. JUSTYNA LUCZKOWSKA-KOZL.OWSKA
ARCHITEKTURA upr. w specj. architektonicznej nr 25/WPOKK/2015

inz. JAN PUCHALSKI
KONSTRUKCJA upr. w specj. konstr.-bud. nr 177/79/Pw

GtOWNY PROJEKTANT

Poznan, dnia 30.04.2024r.
mgr inz. arch. MATEUSZ BALCERKIEWICZ

upr. w specj. architektonicznej nr 16/WPOKK/2013
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Karta techniczna przyktadowej wiaty Smietnikowej

pojemnik 1100l

\
\
| pojemnik 1100l

Dane techniczne:

/—r
-—

e wymiary zewnetrzne Lx Sx H: 4,0 x 3,0 x 2,55 m — pojemnos¢ 4 x 1100 litrow — wariant B
¢ konstrukcja: profile zamkniete ze stali ocynkowanej
¢ zabudowa $cian: azurowa (np. lamele, blacha perforowana)
¢ obrébki blacharskie: ocynk w kolorze RAL

e drzwi dwuskrzydtowe: przesuwne lub rozwierane
¢ odprowadzenie wody opadowej: rynna i rura spustowa PVC
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NAZWA Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania
INWESTYCJI »,Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
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1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktorej
celem jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy ludzi, Srodowiska naturalnego oraz mienia
przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem czy chorobg, ktéra mogtaby nastgpié
podczas realizacji zadania. Kazda praca musi by¢ wykonana zgodnie z przepisami bezpieczenstwa
pracy, nawet gdyby to wydtuzyto czas jej trwania.

2.  Zakres robdt oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robdt obejmuje kompleksowg realizacje zamierzenia budowlanego, umozliwiajgcy
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, poczagwszy od wykonania robdt przygotowawczych i
pomiaréw geodezyjnych, poprzez roboty ziemne, fundamentowe, nawierzchniowe, prace
budowlano-montazowe, izolacyjne, instalacyjne, wykonczeniowe, az do zagospodarowania terenu
wiacznie.

3.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obecnie teren lokalizacji inwestycji jest czesciowo zagospodarowany i zabudowany, na ktérym
stwierdza sie wystepowania budynku gospodarczego przeznaczonego do czesciowej rozbiorki, a
istniejgcy budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego i budynek mieszkalny przeznacza sie do dalszego
uzytkowania.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W terenie lokalizacji inwestycji nie stwierdza sie elementdw potencjalnie zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

5.  Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystgpi¢ czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub
ucigzliwe dla pracownikow:

e zranienie lub odciecie konczyny pracujgcymi czesciami maszyn i narzedzi

e przygniecenie pracownika przemieszczajgcymi sie surowcami i materiatami

e zranienie lub ztamanie koriczyny spadajgcymi przedmiotami

e zranienie ostrymi, wystajgcymi, szorstkimi elementami i krawedziami

e zasypanie pracownika lub potrgcenie tyzka koparki podczas robdét ziemnych

¢ upadek pracownika z wysokosci

e porazenie prgdem elektrycznym

¢ potkniecie, skrecenie lub ztamanie korficzyny podczas poruszania sie po terenie budowy

¢ ekspozycja pracownika na zmienne czynniki atmosferyczne

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenia wstepne i okresowe.

Szkolenia wstepne przeprowadza sie w formie instruktarzu wedtug programéw opracowanych dla
poszczegblnych grup stanowisk, natomiast szkolenia okresowe pracownikdéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie w formie instruktazu, nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach, na ktérych sg wykonywane prace szczegélnie niebezpieczne, nie rzadziej niz raz w
roku. Szkolenia okresowe oséb kierujgcych pracownikami, w szczegdélnosci kierownikéw, mistrzow i
brygadzistéw, powinno by¢ przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samoksztatcenia
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kierowanego nie rzadziej niz raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe osdb zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie w okresie do 12 miesiecy, a o0séb kierujacych
pracownikami w okresie do 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na tych stanowiskach.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy, kierownik robét albo brygadzista
przygotowuje plan prowadzenia robdt, zapoznaje z nim podlegtych pracownikéw oraz udziela
instruktazu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanych prac na poszczegdlnych etapach.
Instruktaz uwzglednia takze zasady bezpiecznego wykonywania recznych prac transportowych oraz
prac w wykopach, przy czym nie wolno dopuscié¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisdw oraz zasad BHP.

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét powinien okreslaé:

e imienny przydziat prac i kolejnos¢ wykonania zadan

e wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegélnych zadan

¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby

¢ zasady stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje, okreslajgce czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoniczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Udostepnione pracownikom do statego korzystania instrukcje, powinny dotyczy¢:

¢ wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

¢ udzielania pierwszej pomocy

7. Wskazanie srodkow zapobiegajagcych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

W celu wyeliminowania zdarzen niebezpiecznych dla zdrowia i zycia ludzi, nalezy w trakcie
realizacji prac stosowac nastepujace srodki techniczne i organizacyjne:

¢ wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych wokdét miejsc prowadzenia prac

¢ wykonywanie prac na wysokosci z rusztowan zabezpieczonych balustradami, sktadajgcymi sie z
poreczy na wysokosci 1,1m i kraweznikédw o wysokosci 0,15m

e prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposdb niezmuszajgcy
pracownikéw do wychylania sie poza porecz balustrady

e przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2,0m od poziomu terenu
nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy oraz
zapewnic stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos$¢ na przewidywane obcigzenia

¢ rusztowania powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne; odlegtos¢ najbardziej
oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢
wieksza niz 20m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40m

¢ stosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych i organizacyjnych zmierzajgcych do
wyeliminowania recznych prac transportowych, a jesli nie jest to mozliwe nalezy zapewni¢
pracownikom niezbedny sprzet pomocniczy i Srodki ochrony indywidualnej

¢ wyeliminowanie nadmiernego obcigzenia uktadu miesniowo-szkieletowego pracownika, a
zwtaszcza urazéw kregostupa, ograniczajgc do minimum odlegtos¢ recznego przemieszczania
przedmiotow, przy ograniczeniu ich masy do wielkosci nieprzekraczalnych przy pracy statej i
dorywczej, okreslonej w przepisach
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uzaleznienie dopuszczalnego obcigzenia roboczego zawiesi dwu i wielociegnowych od
wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, do wartosci 90%
przy kacie 45°, 70% przy kacie 90° oraz 50% przy kacie 120°; kat rozwarcia ciegien zawiesia nie
moze by¢ wiekszy niz 120°

narzedzia do pracy udarowe]j nie mogg miec uszkodzonych zakonczen roboczych, peknieé, zadr
i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu oraz rekojesci krétszych niz 0,15m
wyeliminowanie montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan, ruchomych podestow
roboczych oraz montazu z elementéow wielkowymiarowych o zmroku, jezeli nie zapewniono
oswietlenia pozwalajacego na dobrg widocznosé, w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, Sniegu
oraz gotoledzi, a takze w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10m/s
wykonywanie robdét murarskich i tynkarskich na wysokosci powyzej 1,0m z pomostéw
rusztowych, znajdujgcych sie ponizej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5m od
jego goérnej krawedzi; wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest
zabronione

ograniczenie wysokosci wykonywania robdt ciesielskich z drabin do 3,0m, a robét malarskich
do wysokosci nieprzekraczajacej 4,0m od poziomu podtogi

niedopuszczanie do wylewania mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz
1,0m; oprdznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywaé sie stopniowo i
rownomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania

teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisow przeciwpozarowych; ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych
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