Nr Urzadzenie

Pompa ciepta powietrzna o wydajnosc grzewczej: 97,1 kW (temperatura wody
01 zasilajacej 52,0 °C / 57,0 °C, temperatura zewnetrzna -18., Nel=55,7kW, 3x400V
z modutem hydraulicznym, z regulatorem obiegdéw grzewczych

02 Ptytowy wymiennik ciepta glikol/woda Q=98kW ( 57/52°C — 55/50°C)

Bufor wody grzewczej V=1000dm?

do regulatora do regulatora

03
T
04 |Zasobnik c.w.u. o V=500dm? z grzatkg 6kW

05 Naczynie wzbiorcze do glikol Vu=50dm?, p=6bar
06 Naczynie wzbiorcze do c.0. Vu=100dm?3, p=6bar

ogrzewanie 07 Naczynie wzbiorcze do c.t. Vu=25dm3, p=6bar
podtogowe

ciepto technologiczne
central wentylacyjne
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‘ 07a Naczynie wzbiorcze do c.w.u. Vu=50dm?3, p=10bar
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b : :
: : : : Zawor bezpieczenstwa membranowy ¢ 3/4", po=3bary, glikol
1 O [ Lo 09 Zawor bezpieczenstwa membranowy ¢ 3/4", po=3bary
: : : : 10 Zawor bezpieczeristwa membranowy @ 3/4", po=3bary, glikol
L 1 9 1 9 D T T 11 Zawor bez.pleczenstwa me.mbranc?wy @ 3/4", po=6bar
I Lo Jﬂ {\L 12 |Pompa obiegowa pompy ciepta glikol V=17,2 m3/h, p=56kPa
: I (. 13 Pompa obiegowa c.o. ogrzewania podtogowego V=5,4 m3/h, p=50,7kPa
‘ ‘ : : : " " 14  |Pompa obiegowa c.t. central wentylacyjnych V=10,1 m3/h, p=42kPa
I Lo 15 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. V=0,1 m3/h, p=5kPa
04 % : I [ g g 16 Zawor przetaczajacy 3-drogowe DN40 kvs=25 z sitownikiem
! : : : 17  |Zawodr mieszajacy 3-drogowe DN4O0 kvs=25 z sitownikiem
Lo AN 32 Lo 18 Zawor mosiezny kulowy gwintowany ¢ 10
22 07 (N T T [ 19 Zawor mosiezny kulowy gwintowany ¢ 65
\ 21 : : Jﬂ [\L : : 20 2(1) iawér mosiezny I;u:owy gwintowany(zsig
| awor mosiezny kulowy gwintowany ¢
DN32 ZASOBNIK ‘ M M : : 22 Zawor mosiezny kulowy gwintowany ¢ 32
C.W.uU. DN40 : g g Lo 26 23 |Zawor mosiezny kulowy gwintowany @ 15
I 1 5001 | : : 1 4 24 |Zawor zwrotny kotnierzowy ¢ 100
! ] I 1 9 [ 25 Zawor zwrotny kotnierzowy @ 65
DN15 21 : [ 26  |Zawor zwrotny gwintowany ¢ 50
| 25 : 30 27 Zawor zwrotny gwintowany @ 15
I | 28 Filtr siatkowy gwintowany ¢ 100
3 31 1 5 7 3 DN40 03 : 1 3 o : ] 29  [Filtr siatkowy gwintowany ¢ 65
07 DN32 | é | M é 30 F!Itr s!atkowy gw!ntowany @ 50
a 1 8 [ 29 | g 31 Filtr siatkowy gwintowany ¢ 15
1 1 \ : }Q/A) 32 |ptytowy wymiennik c.t. o mocy 60kW (55/50°C-45/40°C)
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