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OSWIETLENIE PODSTAWOWE | AWARYJNE

o

Aﬂ3 Oprawa os$wietlenia awaryjnego 400Im, IP65, 1h, natynkowa
EW1

/| AT, 1h, jednostronna, nascienna

UWAGI:

-Oprawy awaryjne (AW) podigczaé w tryb pracy awaryjny (na
ciemno), oprawy ewakuacyjne (EW) podtgczaé w tryb pracy
awaryjno-sieciowy (na jasno).

-+ gczniki, przyciski montowaé na wysokosci 140cm od poziomu
posadzki

-Warto$¢ natezenia o$wietlenia awaryjnego - o$wietlenie w osi drég
ewakuacyjnych min. 1lx, pomieszczenia i strefa otwarta — min 0,5 Ix
-Na etapie wykonawstwa nalezy wykonac¢ koordynacje prowadzenia
okablowania w przestrzeni migdzy sufitowej z pozostatymi branzami
-Znaki bezpieczenstwa o$wietlenia ewakuacyjnego stosowac
zgodnie

z Normg PN-EN ISO 7010

-Obwody zasilajgce gniazda i wypusty wykonaé nalezy przewodami
miedzianymi

-Ostateczne rozmieszczenie gniazd elektrycznych i logicznych w
pomieszczeniach oraz iloSci nalezy zweryfikowa¢ na budowie, w
porozumieniu z inwestorem i docelowg aranzaccjg pomieszczen,
-Rysunek rozpatrywac tgcznie z rysunkami innych branz,
-Wykonawca odpowiedzialny jest za ostateczng koordynacje
instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

-Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLII, kable powinny
spefnia¢ wymagania klasy CPR:

e ]

__Ix Srednie natezenie oéwietlenia podstawowego
Emin=_|

LEGENDA:

Gniazdo 1-fazowe 16A 230V IP20 podwadjne p/t
Wypust 3-fazowy 400V
Zestaw gniazd ...x230V, ..xRJ45 kat 6 p/t, opis na rzucie

Zestaw gniazd 2x16A/230V + 1x16A/400V

Falownik fotowoltaiczny 30kW 400V

Trasa kablowa - elektryczna
opis na rzucie

Trasa kablowa - teletechniczna
opis na rzucie

tacznik schodowy IP20

5 Oprawa przemystowa LED 5650Im, 35W, 150im/W, 4000K,
IP66, wymiary 1432/85/80mm, natynkowa

Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250Im, IP65

Ix Minimalne natezenie o$wietlenia awaryjnego
Montaz natynkowy

1.Ukladane w wigzkach: Dca-s2,d1,a3
2.Ukladane pojedynczo: Eca
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