
27,75 m2
Kuchnia

5,48 m2
WC

12,39 m2
Dyrektor

14,07 m2
WC

33,33 m2
Szatnia przedszkola

56,35 m2
Szatnia szkoły

11,40 m2
WC

11,40 m2
WC

4,70 m2
Magazynek

4,70 m2
Magazynek

408,24 m2
Sala gimnastyczna

8,21 m2
Przeds.

14,07 m2
WC

17,59 m2
Szatnia

8,21 m2
Przeds.

17,59 m2
Szatnia

51,75 m2
Sala przedszkolna

51,75 m2
Sala przedszkolna

6,55 m2
WC

6,03 m2
Pom. gosp.

29,72 m2
Hol

6,86 m2
Pom. socjal.

76,40 m2
Komunikacja

MAGAZYN

9,55 m2
Nauczyciel WF

6,70 m2
WC ogólne

5,18 m2
Magazyn

58,83 m2
Jadalnia / Świetlica

7,13 m2
Przygotowalnia

21,50 m2
Korytarz

OKNO / DRZWI
EWAKUACJA

SZAFKI

SZAFKI

SZAFKI

SZAFKI

SZAFKI

SZAFKI

SZAFKI

SZAFKI

SZAFKI

SZAFKI

SZAFKI

SZAFKI

ŁAWKI WSUWANE

SZAFKI

ŁAWKI WSUWANE

SZAFKI

ŁAWKI WSUWANE

SZAFKI

ŁAWKI WSUWANE

O
K

N
O

 / 
D

R
Z

W
I

E
W

A
K

U
A

C
JA

R
E

I6
0

10,05 m2
Kl. schod.

D
S

H=40cm

N
S

E

W

P
IE

C

LL

Z

L

1
1

x1
5

30

1
1

x1
5

3
0

A

B

+

4

C

5 6

A

D

2 7

8x
2

0
25

D

1

EI30

REI60

EI15

EI15

EI15

EI15

EI15

EI15

EI15

EI15

E
I1

5

E
I1

5

E
I6

0

E
I6

0

REI60

B

TRYBUNY TELESKOPOWE
58 MIEJSC

TRYBUNY TELESKOPOWE
58 MIEJSC

E
I1

5

4

C

F

H

7

E

H

3

8
%

L
=

56
5

± 0,00

- 0,45

1,65

± 0,00

3x15
35

3x15
35

3x15
35

3x15
35

3x15
35

STOLIKI
PRZEDSZKOLNE

11,40 m2
WC

9,50 m2
Zmywalnia

21,50 m2
Korytarz

SZAFKI

SZAFKI

R
E

I6
0

D
S

ISTN. BUDYNEK SZKOŁY

N
S

E

W

P
IE

C

LL

Z

L

1
1

x1
5

30

1
1

x1
5

3
0

A

B

+

4

C

5 6

A

D

2 7

D

1

EI30

REI60

EI15

EI15

EI15

EI15

EI15

EI15

EI15

EI15

E
I1

5

E
I1

5

E
I6

0

E
I6

0

REI60

B

E
I1

5

4

C

F

H

7

E

H

3

8
%

L
=

56
5

± 0,00

- 0,45

1,65

± 0,00

3x15
35

3x15
35

3x15
35

3x15
35

Nastawa
zaw. (Z)

1,50

1,50

1,50

2,25

2,25

1,65

2,25

2,25

1,65

l/min

15,0
0,4

13,8
0,4

14,3
0,4

14,9
0,4

14,2
0,4

2,8
0,8

1,3
0,8

1,0
0,8

1,0
0,8

Δp Z
Δp P

kPa

5,4

5,4

18,6

6,0

18,9

18,9

6,5

17,1

6,1

kPa

Δp

136,4

137,6

92,8

98,7

95,2

137,2

132,3

99,3

89,1

kg/h

ṁ

384

326

728

728

552

312

493

603

373

Moc
uzyskana

ogrzewania

W

Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm

100

100

100

150

150

100

100

150

150

Odst.
ukł.

mm

9,4

7,8

10,0

11,0

7,5

6,5

6,3

14,1

14,1

Pow.
efekt.

Rozdzielacz z przepływomierzami (8632)

m²

68,4

111,6

68,6

65,6

64,8

69,2

113,9

110,1

115,1

Z zaworami kulowymi kątowe

m

L

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Opis pom.

37,9 / 32,9 °C

1018,6 kg/h

22,89 kPa

22,89 kPa

R1

Szatnia szkoły-2-2

Szatnia szkoły-4-2

Hol-2-2

Hol-1-1

Hol-2-1

Szatnia szkoły-2-1

Szatnia szkoły-3-1

Szatnia szkoły-1-1

Szatnia szkoły-4-1

Temperatury -str. wtórna
(Ogrzewanie):

Min. dyspozycyjna różnica ciśnień:

Dyspozycyjna różnica ciśnień:

Rozdzielacz:

Typ:

Zestaw rozdzielaczowy:

Szafka rozdzielacza:

Przepływ masowy:

Do odb.Typ

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

4

6

8

7

2

9

5

3

1

Nr

Nastawa
zaw. (Z)

1,80

1,50

1,50

1,95

l/min

7,6
0,4

7,9
0,4

1,8
0,6

3,0
0,5

Δp Z
Δp P

kPa

10,4

5,6

5,9

11,5

kPa

Δp

115,6

91,9

110,3

90,3

kg/h

ṁ

426

397

489

485

Moc
uzyskana

ogrzewania

W

Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 400 mm

100

100

100

100

Odst.
ukł.

mm

7,7

7,2

8,9

9,5

Pow.
efekt.

Rozdzielacz z przepływomierzami (8632)

m²

93,2

91,5

71,5

70,5

Z zaworami kulowymi kątowe

m

L

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Opis pom.

37,9 / 32,9 °C

408,1 kg/h

13,17 kPa

14,31 kPa

R2

Szatnia
przedszkolna-2-2

Szatnia
przedszkolna-1-2

Szatnia
przedszkolna-2-1

Szatnia
przedszkolna-1-1

Temperatury -str. wtórna
(Ogrzewanie):

Min. dyspozycyjna różnica ciśnień:

Dyspozycyjna różnica ciśnień:

Rozdzielacz:

Typ:

Zestaw rozdzielaczowy:

Szafka rozdzielacza:

Przepływ masowy:

Do odb.Typ

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch4

2

3

1

Nr

Nastawa
zaw. (Z)

1,80

1,65

1,65

1,95

l/min

9,8
0,4

2,9
0,6

4,9
0,6

6,5
0,5

Δp Z
Δp P

kPa

10,6

5,8

12,5

9,1

kPa

Δp

105,8

99,8

112,8

118,0

kg/h

ṁ

597

602

602

605

Moc
uzyskana

ogrzewania

W

Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 400 mm

200

200

200

200

Odst.
ukł.

mm

14,6

14,8

14,7

14,7

Pow.
efekt.

Rozdzielacz z przepływomierzami (8632)

m²

60,4

85,6

97,6

89,6

Z zaworami kulowymi kątowe

m

L

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Opis pom.

37,9 / 30,8 °C

436,4 kg/h

14,35 kPa

16,50 kPa

R3

Jadalnia-2-2

Jadalnia-1-2

Jadalnia-2-1

Jadalnia-1-1

Temperatury -str. wtórna
(Ogrzewanie):

Min. dyspozycyjna różnica ciśnień:

Dyspozycyjna różnica ciśnień:

Rozdzielacz:

Typ:

Zestaw rozdzielaczowy:

Szafka rozdzielacza:

Przepływ masowy:

Do odb.Typ

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch4

2

3

1

Nr

Nastawa
zaw. (Z)

2,10

1,80

1,80

0,90

1,05

1,35

l/min

8,1
0,6

16,6
0,1

2,3
0,8

8,7
0,5

16,2
0,2

14,5
0,3

Δp Z
Δp P

kPa

14,8

8,7

1,5

9,3

3,1

1,1

kPa

Δp

108,4

81,6

54,7

111,9

68,9

130,3

kg/h

ṁ

534

358

230

333

331

221

Moc
uzyskana

ogrzewania

W

Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 500 mm

100

100

100

300

150

100

Odst.
ukł.

mm

6,4

5,4

6,0

9,5

6,5

5,5

Pow.
efekt.

Rozdzielacz z przepływomierzami (8632)

m²

98,0

53,0

80,1

79,1

30,1

46,1

Z zaworami kulowymi kątowe

m

L

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Opis pom.

38,0 / 33,0 °C

555,8 kg/h

17,16 kPa

18,60 kPa

R4

Dyrektor-1-2

Nauczyciel W-F-1-1

Dyrektor-1-1

Pom. gosp.-1-1

Wc ogólne-1-1

Wc 5-1-1

Temperatury -str. wtórna
(Ogrzewanie):

Min. dyspozycyjna różnica ciśnień:

Dyspozycyjna różnica ciśnień:

Rozdzielacz:

Typ:

Zestaw rozdzielaczowy:

Szafka rozdzielacza:

Przepływ masowy:

Do odb.Typ

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

4

6

2

5

3

1

Nr

Nastawa
zaw. (Z)

1,80

0,75

1,05

1,05

0,75

2,25

1,95

0,75

1,05

l/min

10,4
0,5

18,6
0,1

17,6
0,2

1,1
0,8

18,8
0,1

6,3
0,7

17,0
0,2

17,9
0,2

19,0
0,1

Δp Z
Δp P

kPa

2,4

8,8

17,7

12,7

0,7

1,0

1,9

1,5

0,5

kPa

Δp

50,4

64,7

121,7

64,7

68,2

47,5

136,3

50,1

106,1

kg/h

ṁ

446

177

117

247

372

352

449

251

141

Moc
uzyskana

ogrzewania

W

Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm

100

300

300

300

100

100

100

300

300

Odst.
ukł.

mm

4,6

6,8

4,2

8,0

6,9

3,5

6,3

8,1

11,1

Pow.
efekt.

Rozdzielacz z przepływomierzami (8632)

m²

108,4

94,4

34,8

41,7

83,2

34,0

48,3

49,3

27,3

Z zaworami kulowymi kątowe

m

L

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Opis pom.

38,0 / 32,4 °C

709,7 kg/h

20,62 kPa

20,73 kPa

R5

Wc-1-1

Komunikacja-2-1

Zmywalnia-1-1

Przygotowalnia-1-1

Kuchnia-1-1

Kuchnia-2-1

Korytarz-2-1

Magazyn-1-1

Pom. socjal.-1-1

Temperatury -str. wtórna
(Ogrzewanie):

Min. dyspozycyjna różnica ciśnień:

Dyspozycyjna różnica ciśnień:

Rozdzielacz:

Typ:

Zestaw rozdzielaczowy:

Szafka rozdzielacza:

Przepływ masowy:

Do odb.Typ

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

4

6

8

7

2

9

5

3

1

Nr

Nastawa
zaw. (Z)

2,10

0,90

0,90

0,90

0,90

1,95

l/min

16,4
0,1

3,0
0,6

16,8
0,1

13,7
0,7

16,2
0,2

16,2
0,2

Δp Z
Δp P

kPa

1,4

14,8

4,0

2,0

1,9

2,0

kPa

Δp

56,4

60,8

117,7

124,2

58,2

53,2

kg/h

ṁ

476

178

428

452

452

409

Moc
uzyskana

ogrzewania

W

Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 500 mm

300

100

200

200

200

200

Odst.
ukł.

mm

13,6

4,7

12,9

12,9

12,3

10,1

Pow.
efekt.

Rozdzielacz z przepływomierzami (8632)

m²

78,4

64,6

28,9

79,0

116,5

82,1

Z zaworami kulowymi kątowe

m

L

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Opis pom.

37,9 / 31,1 °C

470,4 kg/h

16,63 kPa

18,88 kPa

R6

Sala przedszkolna
1-1-2

Sala przedszkolna
1-3-1

Sala przedszkolna
1-2-1

Sala przedszkolna
1-1-1

Magazynek 1-1-1

Wc 3-1-1

Temperatury -str. wtórna
(Ogrzewanie):

Min. dyspozycyjna różnica ciśnień:

Dyspozycyjna różnica ciśnień:

Rozdzielacz:

Typ:

Zestaw rozdzielaczowy:

Szafka rozdzielacza:

Przepływ masowy:

Do odb.Typ

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

4

6

2

5

3

1

Nr

Nastawa
zaw. (Z)

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

1,05

1,65

1,05

l/min

2,6
0,6

1,1
0,6

1,8
0,5

6,7
0,5

5,7
0,5

10,9
0,2

10,9
0,2

3,0
0,5

Δp Z
Δp P

kPa

9,8

11,7

10,2

7,2

2,3

2,3

6,1

11,1

kPa

Δp

111,4

107,4

63,4

107,6

63,7

103,9

111,5

110,1

kg/h

ṁ

334

242

242

290

290

360

411

411

Moc
uzyskana

ogrzewania

W

Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 600 mm

200

200

200

200

100

100

200

200

Odst.
ukł.

mm

8,8

8,8

13,2

8,2

8,2

13,2

8,5

9,1

Pow.
efekt.

Rozdzielacz z przepływomierzami (8632)

m²

53,4

66,4

88,6

101,6

86,7

60,2

53,2

102,3

Z zaworami kulowymi kątowe

m

L

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Opis pom.

37,9 / 32,3 °C

779,1 kg/h

14,23 kPa

14,67 kPa

R7

Szatnia 1-1-2

Szatnia 2-1-2

Wc 7-1-1

Przeds. 1-1-1

Szatnia 1-1-1

Szatnia 2-1-1

Przeds. 2-1-1

Wc 8-1-1

Temperatury -str. wtórna
(Ogrzewanie):

Min. dyspozycyjna różnica ciśnień:

Dyspozycyjna różnica ciśnień:

Rozdzielacz:

Typ:

Zestaw rozdzielaczowy:

Szafka rozdzielacza:

Przepływ masowy:

Do odb.Typ

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

4

6

8

7

2

5

3

1

Nr

Nastawa
zaw. (Z)

1,50

1,50

1,80

1,35

1,35

0,75

l/min

8,5
0,4

9,5
0,4

2,4
0,6

10,9
0,3

10,1
0,3

15,3
0,1

Δp Z
Δp P

kPa

5,4

4,7

7,0

12,9

0,5

6,1

kPa

Δp

96,2

47,2

88,9

81,0

87,9

110,9

kg/h

ṁ

604

558

398

457

160

503

Moc
uzyskana

ogrzewania

W

Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 500 mm

200

200

200

200

100

300

Odst.
ukł.

mm

13,6

14,7

4,7

10,0

12,3

11,1

Pow.
efekt.

Rozdzielacz z przepływomierzami (8632)

m²

70,6

77,8

112,7

70,7

25,9

77,3

Z zaworami kulowymi kątowe

m

L

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Opis pom.

37,9 / 31,3 °C

512,1 kg/h

14,69 kPa

16,48 kPa

R8

Sala przedszkolna
2-1-2

Sala przedszkolna
2-2-2

Sala przedszkolna
2-1-1

Sala przedszkolna
2-2-1

Wc 4-1-1

Magazynek 2-1-1

Temperatury -str. wtórna
(Ogrzewanie):

Min. dyspozycyjna różnica ciśnień:

Dyspozycyjna różnica ciśnień:

Rozdzielacz:

Typ:

Zestaw rozdzielaczowy:

Szafka rozdzielacza:

Przepływ masowy:

Do odb.Typ

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

4

6

2

5

3

1

Nr

Nastawa
zaw. (Z)

0,90

0,90

l/min

0,8
0,1

0,7
0,2

Δp Z
Δp P

kPa

2,0

2,1

kPa

Δp

56,7

61,3

kg/h

ṁ

896

585

Moc
uzyskana

ogrzewania

W

Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 400 mm

300

300

Odst.
ukł.

mm

26,6

17,5

Pow.
efekt.

Rozdzielacz z przepływomierzami (8632)

m²

79,6

77,7

Z zaworami kulowymi kątowe

m

L

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Opis pom.

37,9 / 23,1 °C

118,1 kg/h

2,61 kPa

3,06 kPa

R9

Magazyn 1-1-2

Magazyn 1-1-1

Temperatury -str. wtórna
(Ogrzewanie):

Min. dyspozycyjna różnica ciśnień:

Dyspozycyjna różnica ciśnień:

Rozdzielacz:

Typ:

Zestaw rozdzielaczowy:

Szafka rozdzielacza:

Przepływ masowy:

Do odb.Typ

Rezerwa

PG/Ch

PG/Ch2

3

1

Nr

Lcałk=30,1 m
ΦH=230 W

300 mm
5,4 m²

Roz:R4

Lcałk=49,3 m
ΦH=372 W

300 mm
11,1 m²

Roz:R5

Lcałk=48,3 m
ΦH=177 W

100 mm
4,6 m²

Roz:R5

Lcałk=85,6 m
ΦH=602 W

[200 mm]
14,7 m²

Roz:R3

Lcałk=46,1 m
ΦH=331 W

150 mm
6,5 m²

Roz:R4

Lcałk=60,4 m
ΦH=602 W

[200 mm]
14,7 m²

Roz:R3

Lcałk=53,0 m
ΦH=221 W

100 mm
5,5 m²

Roz:R4

Lcałk=101,6 m
ΦH=360 W

100 mm
9,1 m²

Roz:R7

Lcałk=69,2 m
ΦH=493 W

100 mm
9,4 m²

Roz:R1

Lcałk=0,0 m
ΦH=434 W

11,5 m²
Roz:R5

Lcałk=97,6 m
ΦH=597 W

[200 mm]
14,6 m²

Roz:R3

Lcałk=77,3 m
ΦH=503 W

[200 mm]
12,3 m²
Roz:R8

Lcałk=98,0 m
ΦH=534 W

100 mm
9,5 m²

Roz:R4

Lcałk=77,8 m
ΦH=558 W

[200 mm]
13,6 m²

Roz:R8

Lcałk=94,4 m
ΦH=446 W

100 mm
8,1 m²

Roz:R5

Lcałk=89,6 m
ΦH=605 W

[200 mm]
14,8 m²

Roz:R3

Lcałk=83,2 m
ΦH=352 W

100 mm
6,3 m²

Roz:R5

Lcałk=79,1 m
ΦH=333 W

[100 mm]
6,0 m²

Roz:R4

4217_GM

2,20 obr.
DN15

Lcałk=28,9 m
ΦH=178 W

300 mm
4,7 m²

Roz:R6

Lcałk=34,0 m
ΦH=251 W

300 mm
6,8 m²

Roz:R5

Lcałk=80,1 m
ΦH=358 W

[100 mm]
6,4 m²

Roz:R4

4217_GM

2,80 obr.
DN20

Lcałk=113,9 m
ΦH=728 W

[100 mm]
14,1 m²

Roz:R1

4217_GM

2,40 obr.
DN20

Lcałk=70,7 m
ΦH=457 W

[200 mm]
11,1 m²
Roz:R8

Lcałk=115,1 m
ΦH=728 W

[100 mm]
14,1 m²

Roz:R1

Lcałk=112,7 m
ΦH=398 W

100 mm
10,0 m²

Roz:R8

Lcałk=116,5 m
ΦH=409 W

100 mm
10,1 m²

Roz:R6

4217_GM

2,90 obr.
DN20

Lcałk=70,6 m
ΦH=604 W

[200 mm]
14,7 m²

Roz:R8

Lcałk=110,1 m
ΦH=552 W

[100 mm]
10,0 m²
Roz:R1

4217_GM

2,40 obr.
DN20

Lcałk=27,3 m
ΦH=141 W

300 mm
4,2 m²

Roz:R5

Lcałk=65,6 m
ΦH=384 W

[150 mm]
7,8 m²

Roz:R1

Lcałk=111,6 m
ΦH=603 W

[100 mm]
11,0 m²

Roz:R1

4217_GM

2,10 obr.
DN15

63 x 4,5

Lcałk=64,6 m
ΦH=452 W

[200 mm]
12,9 m²
Roz:R6

Lcałk=53,2 m
ΦH=242 W

200 mm
8,2 m²

Roz:R7

Lcałk=91,5 m
ΦH=426 W

100 mm
7,7 m²

Roz:R2

Lcałk=82,1 m
ΦH=452 W

[200 mm]
12,9 m²
Roz:R6

4217_GM

4,80 obr.
DN25

Lcałk=41,7 m
ΦH=247 W

300 mm
6,9 m²

Roz:R5

Lcałk=25,9 m
ΦH=160 W

300 mm
4,7 m²

Roz:R8

4217_GM

2,00 obr.
DN15

Lcałk=93,2 m
ΦH=485 W

100 mm
8,9 m²

Roz:R2

Lcałk=78,4 m
ΦH=428 W

[200 mm]
12,3 m²

Roz:R6

40 x 3,5

Lcałk=79,0 m
ΦH=476 W

[200 mm]
13,6 m²
Roz:R6

Lcałk=68,4 m
ΦH=326 W

[150 mm]
6,5 m²

Roz:R1

Lcałk=34,8 m
ΦH=117 W

300 mm
3,5 m²

Roz:R5

Lcałk=66,4 m
ΦH=290 W

[200 mm]
8,8 m²

Roz:R7

R5

63 x 4,5

50 x 4,0

Lcałk=86,7 m
ΦH=411 W

[200 mm]
13,2 m²

Roz:R7

26 x 3,0
R8

32 x 3,0

Lcałk=77,7 m
ΦH=585 W

300 mm
17,5 m²
Roz:R9

Lcałk=64,8 m
ΦH=312 W

[150 mm]
6,3 m²

Roz:R1

R7

Lcałk=60,2 m
ΦH=290 W

[200 mm]
8,8 m²

Roz:R7

50 x 4,0

R6

Lcałk=53,4 m
ΦH=242 W

200 mm
8,2 m²

Roz:R7

Lcałk=54,6 m
ΦH=521 W

300 mm
15,6 m²
Roz:R9

32 x 3,0

Lcałk=68,6 m
ΦH=373 W

[150 mm]
7,5 m²

Roz:R1

Lcałk=70,5 m
ΦH=397 W

100 mm
7,2 m²

Roz:R2

40 x 3,5

Lcałk=102,3 m
ΦH=334 W

100 mm
8,5 m²

Roz:R7

26 x 3,0

Lcałk=71,5 m
ΦH=489 W

100 mm
9,5 m²

Roz:R2

Lcałk=88,6 m
ΦH=411 W

[200 mm]
13,2 m²

Roz:R7

32 x 3,0

26 x 3,0R2
ΦH=1998 W
Lcałk=0,0 m

65,3 m²
Roz:R7

R1 R3

R4

Lcałk=108,4 m
ΦH=449 W

100 mm
8,0 m²

Roz:R5

Szatnia szkoły

2911 W
+20 °C Sala przedszkolna 1

1808 W
+20 °C

+24 °C
737 W

Wc 3

+24 °C
733 W

Wc 4

Sala przedszkolna 2

2122 W
+20 °C

Magazynek 2
+20 °C
113 W

Magazynek 1
+20 °C
113 W

Szatnia 2
+24 °C
694 W

Przeds. 2
+24 °C
242 W

+24 °C
411 W

Wc 8
+24 °C
411 W

Wc 7

Przeds. 1
+24 °C
242 W

Szatnia 1
+24 °C
587 W

Magazyn 1

1475 W
+16 °C

Nauczyciel W-F
+20 °C
551 W

Klatka schodowa
+17 °C

0 WSzatnia przedszkolna

1862 W
+20 °C

Dyrektor
+20 °C
746 W

2345 W
+20 °C

Hol

Pom. gosp.
+18 °C
231 W

Sala gimnastyczna

26229 W
+20 °C

Wc ogólne
+20 °C
338 W

+24 °C
557 W

Wc 5

Jadalnia

2406 W
+20 °C

Zmywalnia
+20 °C
105 W

Przygotowalnia
+20 °C
78 W

Kuchnia

1052 W
+20 °C

Korytarz
+20 °C
871 W

+24 °C
301 W

Wc

Pom. socjal.
+20 °C
19 W

Magazyn
+20 °C
90 W

40 x 3,5

Komunikacja

2557 W
+20 °C

26 x 3,0

32 x 3,0

40 x 3,5

R9

4217_GM
DN15 LF
2,30 obr.

2xdn222xdn222xdn35

2xdn35

2xdn35

2xdn64

2xdn64

16 x 2,0

zasilanie z pompy ciepła

2xdn100

P1

26 x 3,0
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