Wyjscie okablowania na zewnatrz

Korytarz
21,50 m2

L‘ﬁllagazyn RK/G

LEGENDA:

ZRoz Ztacze pozarowego wytacznika pradu

RK
Rozdzielnica kuchni RK

pwp  Przycisk pozarowego wylgcznika pradu z sygnalizacjg
$wieting (stan uruchomienia / stan dozoru)

Gniazdo 16A 230V IP20 p/t
Gniazdo 16A 230V IP44 pit
N} Gniazdo 1-fazowe 16A 230V IP20 podwdjne p/t

Gniazdo 1-fazowe 16A 230V |1P44 podwdjne p/t
Gniazdo DATA 16A 230V IP20

Gniazdo 16A 230V IP55 nit

Gniazdo 16A 400V IP67 nit
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Gniazdo 32A 400V 1P44 n/t

Wypust 1-fazowy 230V

Wypust 3-fazowy 400V

Zestaw gniazd 2x230V,2x230V DATA, 2xRJ45 kat 6 p/t

Zestaw gniazd ...x230V, ..xRJ45 kat 6 pf/t, opis na rzucie
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Zestaw gniazd 2x16A/230V + 1x16A/400V
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Szafa RACK 24U - wiszaca

Trasa kablowa - elektryczna
opis na rzucie

Trasa kablowa - teletechniczna
opis na rzucie

@ Gléwny punkt dystrybucji sygnatéw telekomunikacyjnych

UWAGI:
-W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi przewody i kable
uktada¢ w stalowych korytkach kablowych mocowanych do stropu.
Trasy przewodéw/kabli do pojedyniczych urzadzer/aparatéw
prowadzi¢ w rurkach PCV lub podtynkowo,
-Obwaody zasilajgce gniazda i wypusty wykonaé nalezy przewodami
miedzianymi
-W tazienkach oraz pomieszczeniach wilgotnych stosowaé¢ osprzet o
stopniu ochrony conajmniej IP44,
-Ostateczne rozmieszczenie gniazd elektrycznych i logicznych w
pomieszczeniach oraz ilosci nalezy zweryfikowaé na budowie, w
porozumieniu z inwestorem i docelowg aranzaccjg pomieszczen,
-Rysunek rozpatrywaé tgcznie z rysunkami innych branz,
-Wykonawca odpowiedzialny jest za ostateczng koordynacje
instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
-Zestawy gniazd w salach montowaé w miejscu lokalizaciji biurka,
doktadna lokalizacja do uzgodnienia z zamawiajgcym,
-Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLII, kable powinny
speinia¢ wymagania klasy CPR:

1.Ukladane w wiazkach: Dca-s2,d1,a3

2.Ukladane pojedynczo: Eca
Wysoko$é montazu gniazd elekirycznych:

a) pomieszczenia suche - 0,3m

b) hala sportowa - 1,4m

¢)WC-1,4m

d) nablatowe - 1,2m

e)zmywarka, lodéwka - 0,5m

f) okap - 2,4m
Oznaczenia:
B -Bemar

K - Kuchnia 6-palinikowa

OB - Obieraczka do ziemniakéw

PE - Patelnia elektryczna

PK - Piec konwekceyjny

T - Taboret

OJ - Urzadzenie do odkazania jaj UV

ZK - Zmywarka kapturowa

O -Okap

Z1 - zasilacz systemu przyzywowego

K1 - kontroler toalety (system przyzywowy)
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ZENERIS PROJEKTY S.A.

UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN
4&) ZENE I TEL./FAX (61) 855-10-12
- T

PROJEKTY E-MAIL: BIURO@ZENERISPROJEKTY.PL

NAZWA OBIEKTU:

ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZALESIU

YTUL RYSUNKU:

INSTALACJA GNIAZD | SILY

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
30.04.2024 1:100 E . 3
NR PROJEKTU: STADIUM:
624001 PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA: PODPIS:

mgr inz. ANDRZEJ WROBLEWSKI
upr. wsped. instal. nr LES/0096POOE/ 2

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgrinz. MATEUSZ LYCZKO
upr. wsped. instal. nr OPL/1824FPWBE/20




