E LEGENDA:

Drut FeZn @8mm ukiadany na klockach betonowych
s powlekanych - (zwody poziome niskie)
Attyka
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Potaczenie skrecane - ztacze krzyzowe czteroSrubowe
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Potgczenie skrecane - ztgcze rynnowe trzy$rubowe

Iglica odgromowa

Iglica kominowa/gasiorowa h=1,5m
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Przewdd odprowadzajacy (drut fi 8)
montaz w rurce grubo$ciennej w warstwie izolacji
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Wypust 1-faz.: 230V
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Wypust 3-faz.: 400V
Modut fotowoltaiczny 440Wp, wym. (1894x1096x30)
montaz na konstrukcji (wschéd-zachéd) pod katem 15st.

Skrzynka przytaczeniowa DC

|
‘/\J

Czujka zmierzchu oswietlenia zewnetrznego
Trasa kablowa - elektryczna (z pokrywa)
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opis na rzucie
L — Rurka grubo$cienna do montazu drutu odgromowego

] ™ UWAGI:
\ - Zgodnie z obliczeniami, zatozono IV klase LPS

— | - Urzadzenia elektryczne na dachu chronione za pomocy iglic oraz
| T N~ wyzszej czesci dachu
T / - Nalezy zachowa¢ odpowiednie odstepy izolacyjne min 0,32cm,
N - Instalacje odgromowg wykonac zgodnie z PN-EN 62305
[Ei] - W przypadku zmian w rozmieszczeniu urzadzen, dodaniu
dodatkowych urzadzen lub zmian w technologii wykonania konstrukcji
stalowych nalezy dokona¢ aktualizacji projektu
|| - Zgodnie z normg PN-EN 62305-3 nieprzewodzgce urzadzenia
B [cﬂ] dachowe, ktére nie znajdujg sie w przestrzeni ochronnej zwodéw
\ pionowych i nie wystajg ponad 0,5m nad powierzchnie utworzong
przez uktad zwodéw, nie wymagajg dodatkowej ochrony przez zwody
poziome.
- Wszystkie urzgdzenia metalowe o wysokos$ci wiekszej niz 50cm od
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poziomu dachu, usytuowane na state na powierzchni dachu - chronié
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"—\I| instalacjg odgromowa.
Wi - Nalezy wykonaé potaczenia galwaniczne attyki ze zwodami

dB1
alll @ i "—\|| < pionowymi przy uzyciu drutu stalowego @8.

RG/FW11 X RG/FW1 - Jako zwody poziome wok6t budynku wykorzysta¢ metalowa obrobke
! A attyki, grubo$¢ blachy nie moze by¢ mniejsza niz 0,56 mm

y / @ - Zastosowa¢ uchwyty dachowe dla drutu FeZn @8mm, rozmieszczone
p N~/ L nie rzadziej niz co 1m
- Przy wykonywaniu potgczen skrecanych zastosowacé osprzet
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— ™~ ] dla drutu FeZn @8mm,

LEL10,1m v L
| orta b \hu < 100 Oznaczenia:
ontaz czujki zmierzchuy ] NW - Centrala wentylacyjna NW
. \§~\\z,/ WV'W a dach L e WC - Wentylator dachowy
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WYSOKOSC |WYSOKOSC| PROMIEN

URZADZENIE
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URZADZENIA| IGLICY  [CHRONIENIA

: 2,0m 2,98m
- centrala wentylacyjna 1.42m 2'5m 5.08m

W3 3,0m 6,33m
2,0m 3,39m

- kanat wentylacyjn 1,34m 2,5m 5,45m
yiacyny 3,0m 6,65m

16m | 62im

- wentylator dachowy | max0,5m 2,0m 7,29m
3om | 10,02m
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ZENERIS PROJEKTY S.A.

UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN
; ;& ZEN E I TEL./FAX (61) 855-10-12

PROJEKTY E-MAL: BIURO@ZENERISPROJEKTY.PL
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c\ NAZWA OBIEKTU:
A ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZALESIU
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TYTUL RYSUNKU:

INSTALACJA ODGROMOWA
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SKALA:
30.04.2024 1:100

NR RYSUNKU:
E.6
NR PROJEKTU: STADIUM:

624001 PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY

BRANZA ELEKTRYCZNA: PODPIS:
mgr inz. ANDRZEJ WROBLEWSKI
Upr. wsped. instal. nr LBS/IO09G/POOEM2

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
3 4 7 mgr inz. MATEUSZ LYCZKO

upr. wspedj. instal. nr OPL/1824PWBE/20




