
27,75 m2
Kuchnia

5,48 m2
WC

12,39 m2
Dyrektor

14,07 m2
WC

33,33 m2
Szatnia przedszkola

56,35 m2
Szatnia szkoły

11,40 m2
WC

11,40 m2
WC

4,70 m2
Magazynek

4,70 m2
Magazynek

408,24 m2
Sala gimnastyczna

8,21 m2
Przeds.

14,07 m2
WC

17,59 m2
Szatnia

17,59 m2
Szatnia

51,75 m2
Sala przedszkolna

51,75 m2
Sala przedszkolna

6,55 m2
WC

6,03 m2
Pom. gosp.

29,72 m2
Hol

6,86 m2
Pom. socjal.

76,40 m2
Komunikacja

44,04 m2
Magazyn

9,55 m2
Nauczyciel WF

6,70 m2
WC ogólne

5,18 m2
Magazyn

58,83 m2
Jadalnia / Świetlica

7,13 m2
Przygotowalnia

9,50 m2
Zmywalnia

21,50 m2
Korytarz
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35

czerpnia ścienna
dn 315, Vn=910 m3/h
Hm=+3,48 m

Ø315

Ø315

Ø
31

5

wyrzutnia ścienna
dn 315, Vw=710 m3/h
Hm=+3,48 m

Ø315

Ø
31

5

ANIV-2+SR dn 160
Vn=215 m3/h

dn 250
dn 315

Ø250

Ø
25

0

ANIV-2+SR dn 160
Vn=240 m3/h

Ø250

dn 200
dn 250

ANIV-2+SR dn 160
Vn=240 m3/h

Ø200

dn 160
dn 200

KT 600x150
Vtr=240 m3/h

Ø315

Ø250

dn 250
dn 315

KT 600x150
Vtr=240 m3/h

Ø
12

5

Ø200

Ø
25

0

Ø
12

5

Ø200

AW-2+SR dn 160
Vw=215 m3/h

dn 160
dn 200

Ø160

dn 160
dn 200

AW-2+SR dn 160
Vw=215 m3/h

Ø160

Wc1: dn 160
Vw=200 m3/h

Ø
10

0

Ø
16

0 dn 100
dn 160

Ø
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0

dn 100
dn 160

Ø100 Ø100DVS 100
Vw=50 m3/h

DVS 125
Vw=70 m3/h

DVS 125
Vw=70 m3/h
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ANIV-2+SR dn 160
Vn=215 m3/h

Ø160

NW3: 500x400
Vn=2955 m3/h

NW3: 500x400
Vw=3085 m3/h

500x400

500x400

ANIV-3+SR dn 200
Vn=285 m3/h

dn 315
500x400

dn 315
500x400

AW-3+SR dn 200
Vw=285 m3/h

AW 100
Vw=45 m3/h

AN 100
Vn=45 m3/h

AW 125
Vw=65 m3/h

AN 125
Vn=65 m3/h

ANIV-2+SR dn 160
Vn=190 m3/h

AW-1+SR dn 125
Vw=70 m3/h

dn 125
dn 200

dn 125
dn 200

Ø
12

5

KT 600x150
Vtr=120 m3/h

ANIV-2+SR dn 160
Vn=170 m3/h

Ø160

ANIV-2+SR dn 160
Vn=170 m3/h

Ø160

dn 250
dn 315

dn 250
dn 315

dn 160
dn 200

naw. wyporowy
900x600, Vn=566 m3/h

naw. wyporowy
900x600, Vn=566 m3/h

naw. wyporowy
900x600, Vn=566 m3/h

Ok1: okap kuchenny wywiewno - nawiewny
Vn=260 m3/h, 4 króće nawiewne dn 100
Vw=1450 m3/h, 2 króćce wywiewne dn 315
Wymiar okapu DxWxH=2800x1100x540
Masa 155 kg
oświetlenie LED150 75W IP65 4000K 1 szt
230 V AC, 75 W
filtry cykolonowo-cylindryczne z filtrami siatkowymi
filtracja dwustopniowa

Ok2: okap kuchenny wywiewno - nawiewny
Vn=240 m3/h, 4 króće nawiewne dn 100
Vw=1000 m3/h, 1 króciec wywiewny dn 315
Wymiar okapu DxWxH=1800x1100x540
Masa 120 kg
oświetlenie LED150 60W IP65 4000K 1 szt
230 V AC, 60
filtry cykolonowo-cylindryczne z filtrami siatkowymi
filtracja dwustopniowa

Ø
16

0

Ø160

Ø
10

0

Ø
16

0

Ø160

dn 125
dn 160

Ø125

Wc2: wentylator kanałowy trzybiegowy dn 160
Vw=170 m3/h, Δp=120 Pa
230 V AC, Pe=54 W
Masa 1,9 kg, 32 dbA z odległości 3 m

Ø
16

0

Ø160

Ø
10

0

Ø
16

0

Ø160

dn 125
dn 160

Ø125

Wc3: wentylator kanałowy trzybiegowy dn 160
Vw=170 m3/h, Δp=120 Pa
230 V AC, Pe=54 W
Masa 1,9 kg, 32 dbA z odległości 3 m

ANIV-2+SR dn 160
Vn=170 m3/h

ANIV-2+SR dn 160
Vn=170 m3/h

Ø160

Ø
160

Ø160

Ø
16

0

czerpnia ścienna
dn 160, Vn=170 m3/h
Hm=+2,75 m

Ø160

Ø
160

Ø160

Ø
16

0

czerpnia ścienna
dn 160, Vn=170 m3/h
Hm=+2,75 m

Nc2: centrala podwieszana z nagrzewnicą elektryczną
filtrem powietrza, panelem sterującym
Vn=170 m3/h, Δp=150 Pa
Qg=3,0 kW, tnz=+24°C
230 V AC, Pe=3,1 kW
Wymiar DxWxH=786x478x346
Masa 24,7 kg, poziom mocy akustycznej 47 dBA

Nc3: centrala podwieszana z nagrzewnicą elektryczną
filtrem powietrza, panelem sterującym
Vn=170 m3/h, Δp=150 Pa
Qg=3,0 kW, tnz=+24°C
230 V AC, Pe=3,1 kW
Wymiar DxWxH=786x478x346
Masa 24,7 kg, poziom mocy akustycznej 47 dBA

Ø315

czerpnia ścienna
dn 315, Vn=605 m3/h
Hm=+3,0 m

wyrzutnia ścienna
dn 315, Vw=605 m3/h
Hm=+3,00 m

Ø315

Ø
31

5

czerpnia ścienna
dn 315, Vn=605 m3/h
Hm=+3,0 m

do wyrzutni dachowej
dn 315, Vw=605 m3/h

do wyrzutni dachowej
dn 315, Vw=1000 m3/h

Ø
31

5

czerpnia ścienna
dn 315, Vn=1000 m3/h
Hm=+3,0 m

NW6: centrala podwieszana częściowo zintegrowana
z sufitem podwieszanym, nagrzewnica elektryczna I i II
stopnia, filtry M5, wentylatory EC, panel sterowania
Vn=1000 m3/h, Δp=89 Pa
Vw=1000 m3/h, Δp=100 Pa
QgI=2,2 kW, QgII=2,2 kW, tnz=+21°C
230 V AC, Pe=4,75 kW
Wymiar DxWxH=2222x1527x550, masa 280 kg
poziom mocy akustycznej 43 dBA

Wc4: do wyrzutni dachowej
dn 125, Vw=120 m3/h

DVS 125
Vw=70 m3/h

Ø
12

5

dn 125
dn 100

Ø
10

0

DVS 100
Vw=50 m3/h

Wc5: wentylator łazienkowy
z zwłoką czasową regulowaną
Vw=70 m3/h, Δp=20 Pa
230 V AC, Pe=14 W
Masa 0,9 kg, 34 dbA z odległości 3 m

Wc4: wentylator kanałowy trzybiegowy dn 125
Vw=120 m3/h, Δp=80 Pa
230 V AC, Pe=32 W
Masa 1,4 kg, 25 dbA z odległości 3 m

Wc8: wentylator łazienkowy
Vw=50 m3/h, Δp=20 Pa
230 V AC, Pe=14 W
Masa 0,9 kg, 34 dbA z odległości 3 m

27,75 m2
Kuchnia

5,48 m2
WC

12,39 m2
Dyrektor

14,07 m2
WC

33,33 m2
Szatnia przedszkola

56,35 m2
Szatnia szkoły

11,40 m2
WC

11,40 m2
WC

4,70 m2
Magazynek

4,70 m2
Magazynek

408,24 m2
Sala gimnastyczna

8,21 m2
Przeds.

14,07 m2
WC

17,59 m2
Szatnia

8,21 m2
Przeds.

17,59 m2
Szatnia

51,75 m2
Sala przedszkolna

51,75 m2
Sala przedszkolna

6,55 m2
WC

6,03 m2
Pom. gosp.

29,72 m2
Hol

6,86 m2
Pom. socjal.

76,40 m2
Komunikacja

44,04 m2
Magazyn

9,55 m2
Nauczyciel WF

6,70 m2
WC ogólne

5,18 m2
Magazyn

58,83 m2
Jadalnia / Świetlica

7,13 m2
Przygotowalnia

9,50 m2
Zmywalnia

21,50 m2
Korytarz
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czerpnia ścienna
dn 315, Vn=910 m3/h
Hm=+3,48 m

Ø315

Ø315

Ø
31

5

wyrzutnia ścienna
dn 315, Vw=710 m3/h
Hm=+3,48 m

Ø315

Ø
31

5

ANIV-2+SR dn 160
Vn=215 m3/h

dn 250
dn 315

Ø250

Ø
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0

ANIV-2+SR dn 160
Vn=240 m3/h

Ø250

dn 200
dn 250

ANIV-2+SR dn 160
Vn=240 m3/h

Ø200

dn 160
dn 200

KT 600x150
Vtr=240 m3/h
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AW-2+SR dn 160
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dn 200
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Wc1: dn 160
Vw=200 m3/h
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ANIV-2+SR dn 160
Vn=215 m3/h

Ø160

NW3: 500x400
Vn=2955 m3/h

NW3: 500x400
Vw=3085 m3/h

500x400

500x400

NW2: centrala podwieszana z wymiennikiem przeciwprądowym
nagrzewnicą wodną
Vn=910 m3/h, Δp=250 Pa
Vw=710 m3/h, Δp=250 Pa
Qg=2,5 kW, tz/tp=45/40°C, tnz=+24°C, glikol etylenowy 35 %
230 V AC, Pe=1,0 kW
Wymiar DxWxH=1590x1290x485
Masa 181 kg, poziom mocy akustycznej 46,4 dBA

ANIV-3+SR dn 200
Vn=285 m3/h

dn 315
500x400

dn 315
500x400

AW-3+SR dn 200
Vw=285 m3/h

AW 100
Vw=45 m3/h

AN 100
Vn=45 m3/h

AW 125
Vw=65 m3/h

AN 125
Vn=65 m3/h

ANIV-2+SR dn 160
Vn=190 m3/h

AW-1+SR dn 125
Vw=70 m3/h

dn 125
dn 200

dn 125
dn 200

Ø
12

5

KT 600x150
Vtr=120 m3/h

ANIV-2+SR dn 160
Vn=170 m3/h

Ø160

ANIV-2+SR dn 160
Vn=170 m3/h

Ø160

dn 250
dn 315

dn 250
dn 315

dn 160
dn 200

naw. wyporowy
900x600, Vn=566 m3/h

naw. wyporowy
900x600, Vn=566 m3/h

naw. wyporowy
900x600, Vn=566 m3/h

Ok1: okap kuchenny wywiewno - nawiewny
Vn=260 m3/h, 4 króće nawiewne dn 100
Vw=1450 m3/h, 2 króćce wywiewne dn 315
Wymiar okapu DxWxH=2800x1100x540
Masa 155 kg
oświetlenie LED150 75W IP65 4000K 1 szt
230 V AC, 75 W
filtry cykolonowo-cylindryczne z filtrami siatkowymi
filtracja dwustopniowa

Ok2: okap kuchenny wywiewno - nawiewny
Vn=240 m3/h, 4 króće nawiewne dn 100
Vw=1000 m3/h, 1 króciec wywiewny dn 315
Wymiar okapu DxWxH=1800x1100x540
Masa 120 kg
oświetlenie LED150 60W IP65 4000K 1 szt
230 V AC, 60
filtry cykolonowo-cylindryczne z filtrami siatkowymi
filtracja dwustopniowa

Ø
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0

AW 100
Vw=50 m3/h

Ø160

Ø
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Ø
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0

Ø160

dn 125
dn 160

Ø125

AW 125
Vw=70 m3/h

Wc2: wentylator kanałowy trzybiegowy dn 160
Vw=170 m3/h, Δp=120 Pa
230 V AC, Pe=54 W
Masa 1,9 kg, 32 dbA z odległości 3 m

Ø
16

0

AW 100
Vw=50 m3/h

Ø160

Ø
10

0

Ø
16

0

Ø160

dn 125
dn 160

Ø125

AW 125
Vw=70 m3/h

Wc3: wentylator kanałowy trzybiegowy dn 160
Vw=170 m3/h, Δp=120 Pa
230 V AC, Pe=54 W
Masa 1,9 kg, 32 dbA z odległości 3 m

ANIV-2+SR dn 160
Vn=170 m3/h

ANIV-2+SR dn 160
Vn=170 m3/h

Ø160

Ø
160

Ø160

Ø
16

0

czerpnia ścienna
dn 160, Vn=170 m3/h
Hm=+2,75 m

Ø160

Ø
160

Ø160

Ø
16

0

czerpnia ścienna
dn 160, Vn=170 m3/h
Hm=+2,75 m

Nc2: centrala podwieszana z nagrzewnicą elektryczną
filtrem powietrza, panelem sterującym
Vn=170 m3/h, Δp=150 Pa
Qg=3,0 kW, tnz=+24°C
230 V AC, Pe=3,1 kW
Wymiar DxWxH=786x478x346
Masa 24,7 kg, poziom mocy akustycznej 47 dBA

Nc3: centrala podwieszana z nagrzewnicą elektryczną
filtrem powietrza, panelem sterującym
Vn=170 m3/h, Δp=150 Pa
Qg=3,0 kW, tnz=+24°C
230 V AC, Pe=3,1 kW
Wymiar DxWxH=786x478x346
Masa 24,7 kg, poziom mocy akustycznej 47 dBA

Ø315

czerpnia ścienna
dn 315, Vn=605 m3/h
Hm=+3,0 m

wyrzutnia ścienna
dn 315, Vw=605 m3/h
Hm=+3,00 m

Ø315

NW4: centrala podwieszana częściowo zintegrowana
z sufitem podwieszanym, nagrzewnica elektryczna I i II
stopnia, filtry M5, wentylatory EC, panel sterowania
Vn=605 m3/h, Δp=50 Pa
Vw=605 m3/h, Δp=100 Pa
QgI=2,2 kW, QgII=1,1 kW, tnz=+20°C
230 V AC, Pe=3,45 kW
Wymiar DxWxH=1940x1527x550, masa 242 kg
poziom mocy akustycznej 49 dBA

Ø
31

5

czerpnia ścienna
dn 315, Vn=605 m3/h
Hm=+3,0 m

do wyrzutni dachowej
dn 315, Vw=605 m3/h

NW5: centrala podwieszana częściowo zintegrowana
z sufitem podwieszanym, nagrzewnica elektryczna I i II
stopnia, filtry M5, wentylatory EC, panel sterowania
Vn=605 m3/h, Δp=50 Pa
Vw=605 m3/h, Δp=100 Pa
QgI=2,2 kW, QgII=1,1 kW, tnz=+20°C
230 V AC, Pe=3,45 kW
Wymiar DxWxH=1940x1527x550, masa 242 kg
poziom mocy akustycznej 49 dBA

do wyrzutni dachowej
dn 315, Vw=1000 m3/h

Ø
31

5

czerpnia ścienna
dn 315, Vn=1000 m3/h
Hm=+3,0 m

NW6: centrala podwieszana częściowo zintegrowana
z sufitem podwieszanym, nagrzewnica elektryczna I i II
stopnia, filtry M5, wentylatory EC, panel sterowania
Vn=1000 m3/h, Δp=89 Pa
Vw=1000 m3/h, Δp=100 Pa
QgI=2,2 kW, QgII=2,2 kW, tnz=+20°C
230 V AC, Pe=4,75 kW
Wymiar DxWxH=2222x1527x550, masa 280 kg
poziom mocy akustycznej 43 dBA

Wc4: do wyrzutni dachowej
dn 125, Vw=120 m3/h

AW 125
Vw=70 m3/h

Ø
12

5

dn 125
dn 100

Ø
10

0

AW 100
Vw=50 m3/h

Wc5: wentylator łazienkowy
z zwłoką czasową regulowaną
Vw=70 m3/h, Δp=20 Pa
230 V AC, Pe=14 W
Masa 0,9 kg, 34 dbA z odległości 3 m

Wc4: wentylator kanałowy trzybiegowy dn 125
Vw=120 m3/h, Δp=80 Pa
230 V AC, Pe=32 W
Masa 1,4 kg, 25 dbA z odległości 3 m

Wc8: wentylator łazienkowy
Vw=50 m3/h, Δp=20 Pa
230 V AC, Pe=14 W
Masa 0,9 kg, 34 dbA z odległości 3 m
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Wc6.7: wentylator łazienkowy
z zwłoką czasową regulowaną
Vw=50 m3/h, Δp=20 Pa
230 V AC, Pe=14 W
Masa 0,9 kg, 34 dbA z odległości 3 m


