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SUFIT ZE SPECJALISTYCZNYCH SYSTEMOWYCH PŁYT
WYKONANYCH ZE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ,
CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ ODPORNOŚCIĄ
NA UDERZENIA I POCHŁANIANIEM DŹWIĘKÓW
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OKAP OBUDOWANY
PODBITKĄ Z DESEK

OKAP OBUDOWANY
PODBITKĄ Z DESEK

WIENIEC 25x35cm
spód +4,15m

NADPROśE / WIENIEC
25x50cm spód +6,50m

5,50

WIENIEC 25x35cm
spód +4,15m

+

NADPROśE / WIENIEC
25x50cm spód +6,50m

+

B

NADPROśE
2x SBN120

BS.2
gr. 15cm

A

NADPROśE
2x SBN120

B.1 - 25x30cm
spód +4,15m

WIENIEC 25x25cm
spód +4,05m

B.2 - 25x30cm
spód +4,00m

WIENIEC 25x25cm
spód +4,05m

E

WIENIEC 25x25cm
spód +3,75m

F

NADPROśE
2x SBN120

NADPROśE
2x SBN120

WIENIEC 25x25cm
spód +3,85m

D

D

C

WIENIEC 25x30cm
spód +4,15m

A

A

BS.1
gr. 15cm

A

E

F
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PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

PRZEKROJE

KONSTRUKCJA DACHU

B

KONSTRUKCJA DACHU

SUFIT KASETONOWY

A

PIASEK ZAGĘSZCZONY Is>0,98 - 30cm

WYLEWKA CEM. ZBROJ. SIATKĄ - 7cm

IZOL. 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

BETON C12/15 ZATARTY NA GŁADKO - 15cm

STYROPIAN TWARDY EPS 100 - 15cm

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZALESIU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ZENERIS PROJEKTY S.A.
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ
TEL./FAX (61) 855-10-12
E-MAIL: BIURO@ZENERISPROJEKTY.PL

624001

NAZWA OBIEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA: NR RYSUNKU:SKALA:

1:100

NR PROJEKTU: STADIUM:

upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15

PODPIS:

PODPIS:SPRAWDZAJĄCY:

PODPIS:KONSTRUKCJA:

ARCHITEKTURA:

mgr inŜ. STEFAN WYCZKOWSKI

PODPIS:SPRAWDZAJĄCY:

upr. w specj. konstr.-bud. nr 177/79/Pw
inŜ. JAN PUCHALSKI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

mgr inŜ. arch. MATEUSZ BALCERKIEWICZ

upr. w specj. architektonicznej nr 25/WPOKK/2015

upr. w specj. architektonicznej nr 16/WPOKK/2013

mgr inŜ. arch. JUSTYNA ŁUCZKOWSKA-KOZŁOWSKA

POSADZKA (wg opisu proj. tech.) - 3cm

PŁYTY GKF EI60 - 2x1,25cm

DESKOWANIE PEŁNE

FOLIA KUBEŁKOWA PVC

PUSTAKI CERAMICZNE - 25cm

SUFIT SYSTEMOWY*

PAPA TERMOZG. NRO NA PAPIE PODKŁADOWEJ

D

WEŁNA MINERALNA DACHOWA - 30cm

FOLIA PE

POSADZKA (wg opisu proj. tech.) - 2cm

WYLEWKA CEM. ZBROJ. SIATKĄ - 3cm

WEŁNA MINERALNA - 30cm

TYNK CEM-WAM - 1cm

WEŁNA MINERALNA - 25cm

TYNK CEM-WAM - 1cm

TYNK CIENKOWARST. NA SIATCE

IZOL. 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

BLOCZKI BETONOWE - 25cm

STYROPIAN EKSTRUDOWANY - 20cm

E

DESKOWANIE PEŁNE

MEMBRANA DACHOWA

F

C

BLACHODACHÓWKA

NADPROśE / WIENIEC
25x50cm spód +6,50m

NADPROśE / WIENIEC
25x50cm spód +6,50m

STROP śELBETOWY - 15cm

3,5%

3,5%

15°

15°

15°

15°

4,50+
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