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LEGENDA:

Kamera IP, obiektyw 2.7~13,5,
PoE 5MP (2592x1944), IR30, IK10, IP66

Kamera IP, zewnetrzna, obiektyw motor-zoom 2,7~13,5
PoE 5MP (2592x1944), IR50, IK10, IP66

Gléwny punkt dystrybucji sygnatéw telekomunikacyjnych
Szafa RACK 24U - wiszaca

ER K

5z M| Szafka mobilna nagto$nienia
Szafa RACK 15U
ﬂ Zestaw Glosnikowy Szerokopasmowy Typ_1 1x 10",
¥ 1x 1,4", Max Spl 128 Db, 300 W Rms, 60 Hz - 20 Khz

montaz na wysokos$ci h=5m
Przytacze sygnatowe szafki mobinej: 2x XLRf, 2x 230V

Stacja obstugi CCTV

il

INSTALACJA PRZYZYWOWA

s..[@] Sygnalizator instalacji przzzywowej
montaz nad drzwiami wejsciowymi

P..[@] Przycisk kasowania alarmu

C... E] Przycisk wyzwalania alarmu
+ sznurek do posadzki

z.[] Zasilacz 24V

K[El] Kontroler obstugi toalety

UWAGI:

-W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi przewody i kable
uktadaé w stalowych korytkach kablowych mocowanych do stropu.
Trasy przewodéw/kabli do pojedynczych urzadzen/aparatéw
prowadzi¢ w rurkach PCV lub podtynkowo,
-Rysunek rozpatrywac tgcznie z rysunkami innych branz,
-Wykonawca odpowiedzialny jest za ostateczng koordynacje
instalaciji teletechnicznych z innymi instalacjami,
-Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLII, kable powinny
spelnia¢ wymagania klasy CPR:

1.Ukladane w wigzkach: Dca-s2,d1,a3

2.Ukfadane pojedynczo: Eca

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

<23 ZENERI

PROJEKTY

ZENERIS PROJEKTY S.A.

UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN
TEL./FAX (61) 855-10-12

E-MAIL: BIURO@ZENERISPROJEKTY.PL

NAZWA OBIEKTU:

ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZALESIU

YTUL RYSUNKU:

INSTALACJA TELETECHNICZNA

DATA: SKALA:
30.04.2024

NR RYSUNKU:

1:100

E.7

PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY

NR PROJEKTU:

624001

BRANZA ELEKTRYCZNA:
mgr inz. ANDRZEJ WROBLEWSKI
upr. wspedj. instal. nr LBS/0098POOE/12

PODPIS:

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. MATEUSZ £YCZKO

Upr. wsped. instal. nr OPL1824PWBE/20




