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Legenda:

1
Oprawa drogowa LED 5600Im, 37W, 4000K, IP66, 1K08,
montaz na stupach na wysokosci 3m

2
Oprawa drogowa LED 2300Im, 17W, 4000K, IP66, 1K08,
rozsyt szerokokatny, montaz na stupach na wysokosci 3m

3
Oprawa typu naswietlacz LED, 5450Iim, 41W, 4000K, P66, IKO9
montaz na stupach na wysoko$ci 7m

4  Oprawa typu na$wietlacz LED, 3750im, 27W, 4000K, IP66, IK09
O montaz na elewacji ha wysokosci 5,5m
Linie kablowe niskiego napiecia nN
Przepust rurowy @110
ZKP Ztacze kablowo - pomiarowe
. zakres PGE Dystrybucja S.A.
Z@Z Ztacze pozarowe

P%]VP Przycisk przeciwpozarowego wylgcznika pradu

UWAGI:

1. Instalacje zewngtrzne elekiryczne na skrzyzowaniach z innymi instalacjami uktadac:
-Linie nN (zasilanie) w rurach oslonowych fi110 koloru niebieskiego.

2. Kable ukladaé:

-Pod chodnikamifparkingami w rurach ochronnych DVK/DVR,

-Pod drogami w rurach ochronnych SRS.

3. Wyjécia rur z budynkéw uszezelni¢ przed wnikaniem wody i gazu,

4, Stosowat slupy przystosowane do pierwszej sirefy obciazenia wiatrem

5.Linie kablowe w terenie nieutwardzonym uklada¢ na gtebokosci 0,7m na warstwie
10cm piasku rzecznego wypelniajacego dno rowu kablowego. Kabel zasypaé

ponownie 10cm warstwa tego samego piasku, a nastepnie ziemig pochodzacq z

wykopu. W odlegtosci 25cm od kabla utozyé folie PCV w kolorze niebieskim o

grubosci minimum 0,5mm. Kabel zaopatrzy¢ na calej dlugosci w trwate oznaczniki

rozmieszczone odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy skrzyzowaniach i

wprowadzeniach do muf kablowych. Wykop pod lini¢ kablowg wykonaé wytacznie

recznie. Pod przejazdami kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej ukladanej na

glebokosci 1,0m. Budowe linii kablowej wykona¢ zgodnie z normg NSEP-E-004

JElektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

6.Dla wszystkich robét zanikajacych nalezy dokona¢ szczegolowych domiarow
geodezyjnych pozwalajacych na lokalizacje wykonanego uzbrojenia w terenie i na

planach sytuacyjnych dokumentacji, ktére wraz z protokolem badar i sprawozdan

oraz wykazem atestéw materialowych dla zrealizowanych obiektéw

przygotowaé do przekazania
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