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-Szafa RACK GPD, 24U, 600x600, wiszaca
-Szafka SZ_M 15U,mobilna na kélkach

-Rysunek rozpatrywac tgcznie z rysunkami innych branz,
-Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, kable powinny speiniaé wymagania klasy
CPR. Uktadane pojedynczo, jak i w wigzkach powinny posiadac klasg Eca

-Wszystkie urzadzenia nalezy podigczy¢ zgodnie z DTR lub wytycznymi producenta

wybranego urzadzenia.

-W szafie RACK pozostawi¢ min. 20% rezerwy misjsca.
-Kamery zewnefrzne nalezy dodatkowo zabezpieczyé ogranicznikiem przepieé PoE montowanym

wewnatrz puszki przytgczeniowej kamery.

Mozliwos¢ wyswistlania obrezu z kemer na telewizorach za pomocg modulatora DVBT-HDMI

umieszczonego w szafce RTV-SAT

Kamera IP, zewnetrzna, obiektyw motor-zoom 2,7~13,5
PoE 5MP (2592x1944), IR50, IK10, IP66

Kamera IP, obiektyw 2.7~13,5,
PoE 5MP (2592x1944), IR30, IK10, IP66

Gniazda LAN kat. 6A (RJ45)

Switch 16x10/100Mbps PoE + 2x1000Mbps. Budzet PoE
GL-200W / GF-250W, maksymalnie na port 30W,
Zabezpieczenia przeciwprzepigciowe 4KV.

Switch 24x10/100Mbps, zasilanie 230V, 200W

Organizer kabli metalowy z pokrywg 1U RAOK-1M

Rejestrator IP; 32 kanaly; Rozdzielczo$¢ 8MPx (4K);
kompresja wideo: H265; max strumieri 320Mbps; 4xSATA;

Panel krosujgey 19", modularny 24xRJ45, 1U, czarny, kat.6A

Listwa zasilajaca 6x230V RALZ

Przetgcznica $wiattowodowa, 24x LC/PC duplex SM

Zasilacz UPS RACK19 2U 2000VA 28Ah, 230VAC
wyswietlacz LCD

Panel 4x wentylator RACK 19 1U, podsufitowy z termostatem

Kabel teleinformatyczny F/UTP kat 6A (klasa E)
z separatorem w postaci krzyza

Kabel zasilajgcy N2XH 3x... (230VAC)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ZENERIS PROJEKTY S.A.

ZEN S UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN
TEL./FAX (61) 855-10-12
PROJEKTY E-MAI: BIURO@ZENERISPROJEKTY.PL

NAZWA OBIEKTU:
ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZALESIU

TYTUL RYSUNKU:
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