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OPIS TECHNICZNY
Projekt Techniczny

\ ARCHITEKTURA

Opis stanowi uszczegoétowienie prac zawartych w projekcie Architektoniczno-
budowlanym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej (techniczno-
kosztowej) dotyczgcej przystosowania wejscia do pomieszczen przychodni lekarskich w
Domu Studenckim ,Akademik” od strony ul. Mochnackiego dla potrzeb os6b
niepetnosprawnych poprzez montaz podnosnika dla oséb niepetnosprawnych. Budynek
zlokalizowany jest przy ul. Akademickiej 5 w Warszawie.Klasyfikacja prac budowlanych-
Rozbudowa budynku d.s.Akademik

Obiekt kategorii IX

Obszar na ktérym zlokalizowany jest budynek znajduje sie pod ochrong
konserwatorska, stanowigcej cze$¢ zatozenia urbanistycznego "Kolonii Lubeckiego"
pod nr 1535 i ujety jest w Gminnej Ewidencji Zabytkéw. Budynek wpisany jest do
Gminnej Ewidencji Zabytkow pod ID: OCH05003 i pod nazwg ,,Zespét Domow

Akademickich im. G. Narutowicza - Dom Studencki "Akademik".”.

PODSTAWA OPRACOWANIA | DOKUMENTY FORMALNE

e Decyzja o lokalizacji inwestyciji celu publicznego;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.
1332 z pdzniejszymi zmianami)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002r Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997r w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
nr 92, poz.881);



e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r.poz.1650.

OPIS PRAC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH

1 STAN ISTNIEJACY

Rozpatrywany obszar pod wykonanie podnosnika dla os6b niepetnosprawnych
znajduje sie przy strefie wejsciowej do budynku Domu Studenckiego "AKADEMIK" przy
ulicy Mochnackiego.

W miejscu lokalizacji podnosnika znajduje sie drewniane okno pomieszczenia
gospodarczego. Pomieszczenie posiada drzwi 90x200cm posadzka wytozona jest
wyktadzing PCV. Grzejnik w pomieszczeniu znajduje sie bezposrednio pod oknem,
natomiast pion C.O. bezposrednio w rogu pomieszczenia przy oknie. W rogu
pomieszczenia na prawo od drzwi znajduje sie wydzielona przestrzen z umywalka.

Na zewnatrz budynku, w przestrzeni gdzie planowany jest podno$nik znajduje sie
okno piwniczne oraz powyzej niego okno pomieszczenia gospodarczego z kratami. Na
prawo od okien przebiega pion instalacji sanitarnej-deszczowej budynku.Nie ma kolizji
instalacji deszczowej z rozbudowg budynku.

2 STAN PROJEKTOWANY (PRACE BUDOWLANE)

21. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac pomieszczenie gospodarcze nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami. Nalezy zabezpieczy¢ przede wszystkim wyktadzine PCV przed
uszkodzeniami.  Nalezy = zamurowaC  przejscie pomiedzy  pomieszczeniami
gospodarczymi -przegroda moze by¢ wykonana z ptyty gipsowej wypetnionej wetng
mineralng .Ptyta uktadama na ruszcie stalowym ocynkowanym.Nalezy wydzieli¢ miejsce
sktadowania elementow demontowanych (oScieznicz ze skrzydtem drzwiowym, listwy
przypodtogowe itp.) w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Materiaty i technologia:

- folia budowlana;
- taS8ma malarska maskujgca — lub inna nie powodujgca uszkodzenh powtok malarskich;

2.2. ROZBIORKI

Przewiduje sie demontaz okna zewnetrznego w pomieszczeniu szatni.Zamurowanie
okna.Podkucie sciany od strony zewnetrznej tak aby mozna byto umieséci¢ konstrukcje



podnosnika. Nastepnie nalezy zdemontowac grzejnik znajdujgcy sie bezposrednio pod
oknem, po wczesniejszym odcieciu instalacji C.O. Nastepnie nalezy poszerzy¢ otwor
okna elewacyjnego do wymiaru 255x108cm (szczegodty rysunki w opracowaniu
projektowym w Tomie 2 | Tomie 3).

. W pomieszczeniach, istniejgce listwy przypodiogowe w obszarze otworu nalezy
zdemontowac¢ i zachowaé. Na czas prac nalezy zdemontowacC fragment chodnika z
kostki betonowej, fragment kraweznikbw oraz fragment opaski budynku z piyt
chodnikowych.

2.3. ROBOTY BUDOWLANE

2.3.1. Pomieszczenie gospodarcze

Oscieze wykonanego otworu nalezy obmurowa¢ do projektowanej wielkosci otworu
255x108cm z usunieciem glifow. Oscieze oraz fragment podtogi bezposrednio przed
otworem nalezy obtozy¢ blachg ryflowang ze stali nierdzewnej satynowej (szczegoty
projekt teechniczny rysunki ).
Nowy grzejnik nalezy zamontowac na $cianie przylegtej do Sciany z oknem wraz z jego
podfgczeniem (szczegoty rysunek ).
Wczesniej zdemontowane listwy przypodtogowe nalezy docig¢ i dopasowac do sciany z
drzwiami do podnosnika dla os6b niepetnosprawnych.
Po wykonaniu prac w pomieszczeniu szatni wszystkie ubytki w tynkach powstate
podczas prac nalezy uzupetni¢, ich powierzchnie wyrowna¢ i na Kkoniec cate
pomieszczenie pomalowac na kolor biaty (RAL 1013) farbg emulsyjna, stopien potysku -
matowy.

Dotyczy malowania farbami emulsyjnymi.

o przed przystgpieniem do malowania nalezy zapoznac sie z
instrukcjg producenta farby;

o Sciany uprzednio zagruntowa¢ gruntem zalecanym przez
producenta farby;

o stan powierzchni $cian i sufitbw, musi by¢ suchy, odttuszczony
i zdrowy;

o wszystkie rysy i szpary muszg by¢ zamkniete i sfilcowane;

o zabronione jest naktadanie farby na metale nie odizolowane
emulsjg ochronnag;

o farba rozpuszczalna w wodzie dajgca powierzchnie matowag

lub pétmatowg, naktadana w dwdch warstwach pistoletem,
pedzlem lub rolkg;

o naktadanie farby ponizej temperatury 5°C jest zabronione;

o Sciany muszg by¢ pokryte rowno farbg przewidziang w opisie;
wystepowanie zaciekow widocznych zgrubien nakfadania
farby, zabrudzen Ilub zmian jej faktury czy odcieni jest
niedopuszczalne.



Uwaga:

Przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajgcych sie z malowang
powierzchnig futryn drzwiowych, $lusarki okiennej, sufitbw podwieszonych etc. —
konieczne jest zabezpieczenie tych krawedzi taSmg maskujgca.

Materiaty i technologia:

- blacha ze stali nierdzewnej, satynowa, gr. 0.6mm;
- tynk cementowo-wapienny, klasa 4;

- gtadz gipsowa;

- farba lateksowa, koloru RAL 1013;

2.3.2. Konstrukcja podnosnika dla os6b niepetnosprawnych

Projektuje sie wykonanie konstrukcji stalowej podnosnika (z profili prostokatnych
160x80x5mm spawanych ze sobg ze stali nierdzewnej) czesciowo opartej na
fundamentach zelbetowych oraz czesciowo opartej na Scianie budynku (mocowanie
konstrukcji markami do elewaciji, rysunek . Profile nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami by
zabezpieczy¢ je przed dostawaniem sie wody do wnetrza. Wykonczenie konstrukcji
podnosnika szkiem bezpiecznym. Elementy konstrukcji stalowej (HEB 160) pomalowac
farbg antykorozyjng na kolor RAL9007. Drzwi zewnetrzne wykonane ze stali
nierdzewnej, przeszklone.
W miejscu styku dachu podnosnika z elewacjg budynku nalezy wykonac¢ obrébke
blacharskg (blacha ze stali nierdzewnej 0.6mm).
Otwor okna piwnicznego oraz fragment elewacji na obszarze 120x140cm nalezy obtozyé
blachg ze stali nierdzewnej satynowej (szczegoty rysunek pokazano na rysunkach). Na
froncie wykonaé rynne o wymiarze 5x5cm zakonczong rzygaczem ze stali nierdzewne;j.

Materiaty i technologia:

- kompletny podnosnik platformowy dla oséb niepetnosprawnych;

- bezpieczne, hartowane szkto laminowane gr. 10+1,52 mm PVB / SGP +10mm (tgcznie
21,52mm);

- mocowanie do szkfa: rotule punktowe ze stali nierdzewnej;

- elementy konstrukcji stalowej podnosnika: ksztattowniki prostokatne 160x80x5mm oraz
ptaskowniki 200-280x200-280x10 ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 (EN), 304 (AISI);

- kotwy ze stali kwasoodpornej A4, M10 i M12 wklejane na zywicy hybrydowej na bazie
metakrylanu;

- farba antykorozyjna na kolor RAL9007;

- beton konstrukcyjny C25/30 z dodatkiem WS8;

- zbrojenie preta #8: A-lll (RB400), preta @6: A-0 (St0S-b);

- preparat uszczelniajgcy do betonu na bazie krzemianu litu;

- blacha ze stali nierdzewnej, satynowa, gr. 0.6mm;

- dylatacja: styrodur dowolny.



2.3.3. Wykonczenie posadzek i chodnikéw

Podjazd nalezy wykonczy¢ kostkg betonowg brukowg dopasowang do istniejgcej
prowadzgcej do budynku. Kostke brukowg zakonczy¢ po obu stronach kraweznikami
betonowymi.

Materiaty i technologia:

- obrzeza betonowe 30x8cm;

- kostka brukowa betonowa gr. 6cm, spodjna z istniejgcg kostkg ksztattem i kolorem;
- podsypka cementowo-piaskowa (75kg/m? 1s=0.95);

- chudy beton C8/10;

2.4. ROBOTY PORZADKOWE

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy pomieszczenie oczysci¢ z pozostatosci
materiatéw, foli maskujgcej itp. Drzwi i okna, przeszklenia nalezy wymy¢ przed
oddaniem.

2.5. KONSTRUKCJA

OPIS KONSTRUKCYJNY

I/ Elementy konstrukcyjne

Fundament

tawa fundamentowa z betonu zwirowego C25/30 W8 (wodoszczelny), klasa ekspozycji
XC2.

Stal zbrojeniowa: # A-lll (RB400), stal zbrojeniowa & A-0 (St0S-b)

Konstrukcja
Elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej, kwasoodporne;j
PN AISI EN
0H18N9 304 1.4301
H17N13M2T 316Ti 1.4571

Kotwy ze stali kwasoodpornej A4 z pretow gwintowanych M10/130 oraz M12/200,
wklejane na zywicy hybrydowej na bazie metakrylanu.

Stupy z profili prostokgtnych 0160x80x5 wg katalogu producenta np. Cromo- Stal lub
innego ze stali kwasoodpornej j/w

Blachy podstawy grubosci 10 mm, blachy marek kotwigcych grubosci 8 mm

[I/ Uwagi i zalecenia wykonawcze

Stupy zewnetrzne posadowi¢ na tawie fundamentowej na podlewce z zaprawy
montazowej typu Ceresit CX15 lub innej o podobnych wtasciwos$ciach.

2 stupy mocowac do Sciany budynku za pomocg marek i kotew ze stali kwasoodpornej
A4 z pretow gwintowanych M10/130. Po wytrasowaniu na Scianie miejsc na marki,




nalezy usung¢ z nich tynk odstaniajgc lico muru. Marki mocowaé na warstwie zaprawy
montazowej typu Ceresit CX15 lub innej o podobnych wtasciwosciach
OBLICZENIA STATYCZNE

1. Ciezary i obciazenia jednostkowe
Catos¢ konstrukgji

obcigzeni a: Ok do
kN | Y
Ciezar konstrukcji stalowej (stupy, rygle, marki) 10,00 1,35 13,50
Przeszklenie:
(2,23x2+2,13)x4,70+2,23x2,13 = 35,91 m? 18,67 | 1,35 25,21
35,91x0,02x26,0 =
Obcigzenie $niegiem: 2,23x2,13x0,9x0,8 3,42 1,5 5,12
razem (q 32,09 | 1,366 43,83

Obcigzenie obliczeniowe 1 m Sciany konstrukcji:
q = 43,83/(2,23x2+2,13) = 6,65 kN/m

2. Obcigzenie ftawy fundamentowe;j:

obcigzenia: Ok

[kN]
Ciezar konstrukcji stalowej: (2,23+2,13)x6,65 29,0
tawa fundamentowa: 0,40x0,75x2,50x24,0x1,35 24,3
razem q 53,3

Przyjeto wymiary stopy fundamentowej: 0,40x0,40 m; zagtebienie Dyn = 1,20 m
-powierzchnia A =0,40x2,5 = 1,00 m?

Naprezenia w podtozu gruntowym:
o = 53,3/1,00 = ~54,0 kPa < 100 kPa

Opracowat:
mgr inz. arch. Mariola Trzeciak | WA-620/91

mgr inz. Bogdan Tazbir St-1787/74




